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随 着 电子 控制 技术 在 汽车 上 的 应 用 克 围 越 来 越 广泛 ， 以 前 只 有 高 档 汽 车 才 有 遥控 带 ， 而 
现在 低 端 汽 车 也 有 遥控 需 。 当 增加 或 更 换 遥 控 需 时 ， 必 须 对 新 遥控 需 进 行 编程 ， 否 则 遥控 天 
将 无 法 正 背 使 用 。 当 更 换 遥 控 喜 电池 或 遥控 天 出 现 故障 时 ， 也 必须 对 遥控 部 进行 同步 设 定 。 
除 这 些 需 要 进行 程序 设 定 外 ， 还 需要 对 保养 车 辆 执行 各 种 归 堆 及 设置 ， 如 保养 灯 归 零 、 指 南 
针 设 定 、 电 动车 窗 和 电动 天 窗 的 初始 化 、 电 动 座 椅 位 置 记忆 设 定 、 电 子 钟 时 间 设 定 等 。 

为 满足 维修 三 和 快 修 店 的 需求 ， 我 们 整理 、 编 译 了 200 余 球 车 型 的 维护 保养 资料 ， 对 车 
辆 维护 保养 中 必须 执行 的 各 种 稼 见 的 遥控 需 设 定 、 遥 控 需 匹配 、 玻 璃 的 防 夹 设 定 、 电 控 单 元 
编码 与 设 定 、 仍 速 的 设 定 、 电 动车 徐 的 设 定 、 保 养 归 零 以 及 初始 化 等 做 了 详尽 的 介绍 。 维 修 
人 员 参 考 此 书 ， 可 以 快速 、 准 确 地 对 各 种 新 亚 轿 车 执行 遥控 天 设 定 、 匹 配 、 编 程 、 保 养 灯 归 
零 及 其 各 项 设 定 工作 。 

本 书 内 容 新 颖 ， 图 文 并 上 度 、 资 料 详实 ， 详 细 地 介绍 了 2008 ~ 2018 年 新 款 奔驰 、 宝 马 、 
路 虎 、 捷 豹 、 奥 过、 沃 尔 添 、 大 众 、 斯 柯达 、 标 致 、 雪 铁 龙 、 通 用 别 芭 、 凯 迪 拉 克 、 雪 佛 
兰 、 悍 马 、 福 特 、 林 肯 、 吉 普 、 丰 田 、 雷 元 院 斯 、 本 田 、 谍 歌 、 日 产 、 现 非 尼 迪 、 三 妾 、 斯 
巴 鲁 、 马 目 达 、 现 代 、 起 亚 、 一 汽 奔 腾 、 吝 利 、 上 汽 未 威 、 长 城 、 江 淮 、 比 亚 迪 、 长 安 等 
200 余 球 新 车 型 。 

本 书 由 张 凤 山 主编 ， 李 光 、 静 永 臣 、 林 志 柏 、 马 俊 任 副 主编 ， 参 加 编写 工作 的 还 有 
赵 树 刚 、 袁 绍 武 、 张 律 、 朱 德 禄 、 苏 洪 、 王 笑 、 白 俊杰 、 高 建国 、 刘 士 春 、 王 表 、 仅 荣 长 、 
王 宝 友 、 王 宏 臣 、 张 立 常 、 王 新 、 高 飞 、 瞧 秀 梅 、 齐 文明 、 卢 元 成 、 孙 丽 、 张 力 言 、 吴 梅 、 
杨 卫 东 、 赵 玉珠 、 陈 夭 、 王 茧 、 日 雪 、 静 婧 、 冉 明珠 、 百 吝 祥 、 褚 延 辉 、 董 红 光 、 张 效 、 
户 元 祥 、 王 宏 、 常 宝 新 、 伐 艳 香 、 张 鹏 、 齐 自 平 、 马 纪 新 、 李 辉 、 王 秀文 、 李 爽 、 魏 琪 、 
李 玉 朴 、 齐 险峰 、 李 明 、 表 野 、 王 丽 娟 、 李 玉成 、 姜 大 庆 、 李 强 。 本 书 在 编写 过 程 中 ， 还 参 
考 了 大 量 国内 外 相关 的 文献 和 资料 ， 在 此 刘 癌 这 些 资料 信息 的 原创 者 们 表示 由 衷 的 感谢 1 
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六 、 奔 驰 220 底盘 S 级 轿车 保养 归 零 
Se 奔驰 车 系 遥 控 器 设 定 与 (2008 ~2014 年 ) ee 14 
SE ea 全 和 1 七 、 奔 驰 221 底盘 S 级 轿车 保养 归 零 设 定 
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第 一 节 ”奔驰 车 系 歼 控 器 设 定 …… 1 八 、 奔驰 163 底盘 ML 级 轿车 保养 
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2014 年 ) CE 1 十 、 奔 驰 164 底盘 GL 级 轿车 保养 果 归 堆 
、 奔 驰 W204 轿车 遥控 硕 设 定 (2008 ~2015 年 ) pp 17 
(2008 ~2014 年 ) ee 3 十 一 、 奔 驰 251 底盘 R 级 轿车 保养 归 零 
奔驰 W212 轿车 和 全 和 ( 2008 ~2015 年 ) 人 19 
(2008 ~2014 年 ) ee 4 十 二 、 奔 驰 245 底盘 B 级 轿车 保养 灯 归 零 
、 奔 驰 W451 轿车 遥控 器 设 定 (2008 ~ 2015 年 ) en 20 
0 5 十 三 、 奔 驰 414 底盘 唯 雅 诺 轿 车 保养 归 堆 
奔驰 车 系 保养 灯 归 零 及 其 他 设 定 ……: 6 (2007 ~2016 年 ) ee 21 
、 奔 驰 168 底盘 A 级 轿车 保养 灯 归 零 及 十 四 、 奔 驰 638 底盘 V 级 轿车 保养 归 零 
其 他 设 定 (2008 ~2014 年 ) 6 (2007 ~2016 年 ) eens. 22 
, Je | 宝马 车 系 遥 控 器 设 定 与 保养 灯 
其他 设 定 (2008 ~2014 年 ) ‘ a 23 
、 奔 驰 203 底盘 C 级 轿车 归 零 与 设 定 
(2010 ~ 2013 年 ) Oe eo ed 8 一 节 ”宝马 车 系 遥 探 需 设 冠 23 
、 奔 驰 211 底盘 下 上 级 轿车 保养 归 堆 一 、 宝 马 E81/E82/E87/E88、E90/E91/E92/ 
(2007 ~2014 年 ) ee 12 E93、 E60/E61、E63/E64、E70、E71/ 
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(2004 ~2012 年 ) 





、 凯 迪 拉 克 SRX 轿车 保养 灯 归 零 


(2008 ~2012 年 ) 





、 凯 迪 拉 克 DTS 轿车 保养 灯 归 零 


(2006 ~2012 年 ) 





六 、 凯 迪 拉 克 XLR 轿车 保养 灯 归 零 


(2005 ~ 2009 年 ) 





人 优 兰 车 系 运 控 器 设 定 与 保养 灯 
守 古 二 早 归 零 0 226 


第 一 他 ”雪佛兰 车 系 遥 控 融 设 定 


第 一 闻 。” 悍 马车 系 遥 控 融 设 定 


雪佛兰 爱 唯 欧 (2010 ~2014 年 )、 
雪佛兰 爱 唯 欧 5 (2010 ~2014 年 ) 
轿车 遥 控 硕 议定 
一 、 雪 佛 兰 迈 锐 宝 轿车 遥控 融 设 定 
(2008 ~2014 年 ) 
三 、 雪 佛 兰 Suburban (2010 ~2012 年 )、 
雪佛兰 Tahoe (2008 ~2014 年 ) 轿车 
遥控 带 设 定 
雪佛兰 景程 (2005 ~2007 年 )、 
新 景程 (2007 ~ 2014 年 ) 轿车 
遥控 融 设 定 
雪佛兰 乐风 (2006 ~2010 年 )、 
乐 聘 (2008 ~ 2010 年 ) 
轿车 遥 控 硕 议定 
六 、 和 雪佛兰 赛欧 轿车 遥控 硕 设 定 
(2008 ~2013 年 ) 
雪佛兰 科 骨 奇 轿车 遥控 需 设 定 
(2008 ~2014 年 ) 
雪佛兰 科 和 鲁 效 轿车 史 探 右 匹 配方 法 
(2010 ~2016 年 ) 
雪佛兰 科 和 鲁 效 遥控 门 锁 遥 欣喜 编程 
(2009 ~2016 年 ) 
雪佛兰 科帕奇 防盗 编程 
(2009 ~2017 年 ) 
十 一 、 雪 佛 兰 开拓 者 遥控 器 匹配 
(2008 ~2012 年 ) 
二 节 ”雪佛兰 车 系 保养 灯 归 零 
雪佛兰 科 骨 奇 轿车 保养 灯 归 堆 
(2007 ~2017 年 ) 
一 、 雪 佛 兰 科 迈 罗 轿 车 保养 灯 归 零 
(2010 ~2015 年 ) 
三 、 雪 佛 兰 爱 唯 欧 轿车 保养 灯 归 有 零 
(2009 ~2013 年 ) 
雪佛兰 全 新 迈 镁 宝 保养 灯 归 和 雪 
(2016 ~2018 年 ) 
雪佛兰 迈 锐 宝 轿车 保养 灯 归 堆 
(2008 ~2012 年 ) 
六 、 雪 佛 兰 科 和 鲁 效 轿 车 电动 车 窗 初 始 化 
(2009 ~2015 年 ) 
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第 十 四 章 





归 零 


BH Dz 


悍马 车 系 遥 探 器 设 定 与 保 错 灯 


目 采 


一 、 悍 马 H2 轿 后 遥控 胡 设 定 





























(2006 ~ 2008 年 ) eer es 241 
二 、 悍 马 H2 轿车 遥控 带 设 定 

(2008 ~2010 年 ) a 243 
三 、 悍 马 HB 轿车 遥控 带 设 定 

(2008 ~2010 年 ) ee 245 
四 、 人 悍马 了 轿车 遥控 天 设 定 

(2011 ~2014 年 ) a 246 

第 二 节 ， 人 悍马 车 系 保 养 灯 归 过 pp 247 

一 、 人 悍马 H2 轿车 保养 灯 归 零 

(2002 ~2013 年 ) Sd 247 
二 、 人 悍马 H3 轿车 保养 灯 归 零 

(2008 ~2012 年 ) ee 248 
三 、 悍 马 H3T 轿车 保 弈 灯 归 及 

(2009 ~2013 年 ) Sd 249 

第 十 五 音 福特 车 系 遥 探 器 设 定 与 保 铸 灯 
归 零 Cs 250 
第 一 节 ”福特 车 系 遥 控 需 设 定 ……… 和 9 250 

一 、 福 特 锐 界 轿车 遥控 融 设 定 

(2007 ~2010 年 ) Se 250 
二 、 福 特 探 索 者 (2010 ~2012 年 )、 

福特 猛禽 F150 -350 (2010 ~2013 年 )、 

福特 野马 (2010 ~2012 年 ) 轿车 遥控 

wenden 251 
三 、 福 特 猛 禽 F150 (2000 ~2012 年 )、 

福特 猛禽 F250 (2000 ~2010 年 )、 

福特 猛禽 F250 -550 (2008 ~2011 年 ) 

a 253 
四 、 福 特 问 年 华 轿车 遥控 融 设 定 

(2010 ~2013 年 ) ee 255 
五 、 福 克 斯 (2008 ~2013 年 ) 、 野 马 

(2008 ~2010 年 ) 轿车 遥控 需 设 定 258 
六 、 长 安福 特 月 迪 欧 轿车 遥控 册 设 定 

(2013 ~2018 年 ) ee 260 
七 、 长 安福 特 福 死期 轿车 遥控 融 议 定 

(2008 ~2012 年 ) ee 260 
八 、 长 安福 特 家 迪 欧 致胜 轿车 遥控 页 设 定 

(2008 ~2014 年 ) ee ee 261 
九 、 长 安福 特 加 席 遥控 骨 设 定 

(2013 ~2018 年 ) ed 261 


十 、 长 安福 特 锐 界 遥 控 融 匹配 


新 款 汽车 保养 灯 归 零 与 程序 设 定 大 全 



































(2015 ~2018 年 ) A Re 261 
十 一 、 长 安福 特 潍 博 遥 控 肯 匹配 
(2013 ~2018 年 ) 后 262 
十 二 、 长 安福 特 福 窒 斯 增 配 站 控 钥 十 
(2015 ~2017 - reine dd de 262 
OB SS 262 
一 、 福 特 咽 虎 轿车 保养 灯 归 稚 
(2013 ~ 2018 年 ) Ed dae 262 
二 、 福 特 S- MAX 轿车 保养 灯 归 零 
(2006 ~2011 年 ) do dd 263 
三 、 和 福特 全 新 家 迪 欧 轿车 保养 灯 归 有 零 
(2013 ~2017 年 ) 和 263 
四 、 和 福特 探 险 者 轿车 你 养 灯 归 零 
(2006 ~2010 年 ) es 263 
五 、 福 特 锐 界 轿车 保养 灯 归 和 雪 
(2011 ~2013 年 ) de de ee a 264 
六 、 福 特 疲 博 轿 车 你 养 灯 归 乱 
(2013 ~ 2018 年 ) a 265 
七 、 福 特 野 马 轿 车 保养 灯 归 零 
(2010 ~2013 年 ) A 265 
有 林肯 车 系 遥 控 器 设 定 ………: 266 
第 一 他” 林肯 车 系 遥 探 需 设 冠 .……… 和 9 266 
一 、 林 肯 Mark LT 皮卡 遥控 右 设 定 
(2006 ~ 2008 年 ) ea da 266 
二 、 林 肯 MKS 轿车 遥控 表 设 定 
(2010 ~2012 年 ) ea nd ee ena eda de 267 
三 、 林 肯 MKT 轿车 遥控 器 设 定 
(2010 ~2013 年 ) area ee ede de 270 
四 、 林 肯 MKX 轿车 遥控 融 设 定 
(2008 ~2012 年 ) ed 271 
五 、 林 肯 MKZ (2007 ~2013 年 ) 、 林 肯 
Zephyr (2006 ~ 2010 年 ) 轿车 遥控 器 
人 273 
第 十 十 音 吉普 车 系 遥 控 器 设 定 与 保养 灯 
a 归 零 i 275 
第 一 节 吉普 古 系 遂 榨 器 设 定 wioroiomam 275 
一 、 指 挥 肯 (2010 ~2014 年 )、 
大 切诺基 (2010 ~2017 年 ) 
a 275 


二 、 指 南 者 (2010 ~2015 年 ) 、 自 由 客 
。XI . 


二 一 二 
i 
sh 


ava 


(2010 ~2015 年 )、 牧 马 人 (2010 ~ 
2016 年 ) 轿车 遥控 需 设 定 
自由 人 轿车 遥控 硕 设 定 

(2008 ~2014 年 ) 





二 


第 二 节 。 震 普 车 系 保 养 灯 归 零 





牧马人 轿车 保养 灯 归 零 
(2001 ~2016 年 ) 





、 大 切 详 基 轿 车 保养 灯 归 和 零 


(2001 ~2013 年 ) 











、 指 挥 官 轿车 保养 灯 归 夫 


(2006 ~2012 年 ) 





、 目 由 客 轿车 保养 灯 归 有 零 








(2006 ~2012 年 ) 





、 指 南 者 轿车 保养 灯 归 有 零 











第 一 他。 丰田 车 系 遥 欣 融 设 定 
、 丰 田 坦 途 (2008 ~ 2012 年 ) 、 丰 田 匡 
酷 路 泽 (2008 ~ 2013 年 ) 、 丰 田 兰 德 


酷 路 泽 (2008 ~ 2012 年 ) 轿车 遥控 器 


一 


(2006 ~ 2015 年 ) 


丰田 车 系 遥 控 器 设 定 与 
保 弃 灯 归 零 








Zs 


JR 


、 丰 田 雷 克 院 斯 Avensis 轿车 遥控 表 设 定 


(2009 ~2014 年 ) 


、 丰 田 兰 德 酷 路 泽 LC200 轿车 遥控 器 设 定 


(2008 ~2014 年 ) 


、 普 锐 斯 (2004 ~ 2010 年 ) 轿车 遥控 器 


、 丰 田 十 酷 路 泽 (2006 ~ 2007 年 )、 


丰田 RAV4 (2008 ~2012 年 ) 
轿 千 遥控 顶 设 定 
丰田 汉 兰 达 轿 车 遥控 融 设 定 
(2008 ~2010 年 ) 


、 丰 田 红 杉 (2010 ~ 2012 年 ) 、 丰 田 塞纳 


(2008 ~2014 年 ) 轿车 遥控 需 设 定 … 293 
丰田 普拉多 2700 轿车 遥控 器 设 定 
(2008 ~2012 年 ) 


、 丰 田山 美 博 轿车 遥控 名 设 定 


(2008 ~ 2013 年 ) 





、 丰 田 海狮 轿车 遥控 胡 设 定 


(2008 ~2012 年 ) 














十 一 、 一 汽 丰 田 花 二 (2008 ~2012 年 )、 
一 汽 丰田 威驰 (2002 ~2008 年 ) 
轿车 遥控 需 设 秆 人 

十 二 、 一 汽 丰 田 花冠 EX 轿车 遥控 需 设 定 
(2008 ~2014 年 ) 本 

十 三 、 一 汽 丰田 星 告 (2004 ~2008 年 )、 
一 汽 丰田 锐志 (2005 ~2010 年 )、 
一 汽 丰 田 卡罗拉 (2007 ~ 2009 年 ) 
轿车 遥控 需 设 秆 RA 

十 四 、 一 汽 丰田 星 冠 (2009 ~2014 年 )、 
一 汽 丰田 普锐斯 (2008 ~2014 年 ) 
轿车 遥控 需 设 秆 ee do a a de 

十 五 、 一 汽 丰 田 锐 志 (2008 ~2013 年 )、 
一 汽 丰田 卡罗拉 (2010 ~2018 年 ) 、 
一 汽 丰田 新 威驰 (2008 ~2014 年 ) 、 
一 汽 丰 田 RAV4 (2010 ~ 2014 年 ) 
轿车 有 过 探 右 设 定 Pe 

十 六 、 丰 田 普 拉 多 4000 轿车 遥控 器 设 定 
(2008 ~2012 年 ) 和 

十 七 、 广 汽 丰 田 负 美 瑞 轿车 遥控 希 设 定 
(2008 ~2014 年 ) i 

十 八 、 广 汽 丰 田汉 兰 达 轿车 遥控 需 设 定 
(2010 ~2014 年 ) aod ote ed de eee gee 

十 九 、 广 汽 丰田 雅力士 轿车 遥控 顶 设 定 
(2008 ~2009 年 ) Se 

二 十 、 广 汽 丰 田 雅 力士 轿车 冰 控 磅 设 定 


(2010 ~2014 年 ) 


二 十 一 、 广 汽 丰田 逸 致 轿车 遥控 锅 设 定 





























(2011 ~2015 年 ) pe 
第 二 节 ”丰田 车 系 保养 灯 归 老 .……………………: 
一 、 丰 田 酷 路 泽 轿车 保养 灯 归 有 堆 
(2007 ~2012 年 ) pp 
二 、 丰 田 RAV4 轿车 保养 灯 归 零 
(2005 ~2013 年 ) ee 
三 、 皇 冠 轿车 保养 灯 归 零 
(2007 ~2012 年 ) ee 
四 、 丰 田 锐志 轿车 保养 灯 归 零 
(2005 ~2012 年 ) pp 
五 、 丰 田 卡罗拉 轿车 保养 灯 归 有 堆 
(2005 ~2013 年 ) ee 
六 、 丰 田 雅 力士 轿车 保养 灯 归 有 堆 
(2007 ~2013 年 ) pp 
七 、 丰 田 海 狮 轿车 保养 灯 归 零 


保养 灯 归 零 


第 一 他 ”雷克萨斯 车 系 遥 探 需 设 定 …………… 
一 、 雷 克 萨 斯 LS400 轿车 防盗 系统 设 定 与 





(1998 ~2007 年 ) 
八 、 丰 田 坦途 轿车 你 养 灯 归 有 零 
(2003 ~2012 年 ) 
九 、 丰 田 次 镜 斯 轿车 保养 灯 归 和夫 
(2004 ~2012 年 ) 

上 、 丰 田 遍 美 瑞 轿 车 保养 灯 归 堆 
(2007 ~2013 年 ) 
十 一 、 丰 田 红 杉 轿车 保养 灯 归 零 
(2008 ~2012 年 ) 

十 二 、 丰 田汉 兰 达 轿 车 你 养 灯 归 零 
(2008 ~2013 年 ) 


雷克萨斯 和 车 系 遥 控 忌 设 定 与 


























解除 (2008 ~2016 年 ) 

二 、 雷 克 萨 斯 GS450h (2009 ~2013 年 ) 、 
雷克萨斯 HS250h (2010 ~2013 年 )、 
雷克萨斯 IS250 (2009 ~2010 年 ) 、 
雷克萨斯 IS350 (2009 ~ 2010 年 )、 
雷克萨斯 ISF (2010 ~2013 年 )、 
雷克萨斯 LX570 (2008 ~2010 年 )、 
雷克萨斯 RX350 (2010 ~2014 年 )、 
雷克萨斯 RX450h (2010 ~2014 年 ) 





话 亩 带 杭 罗 设 人 





三 、 雷 克 萨 斯 15250 (2006 ~ 2008 年 )、 
雷克萨斯 IS350 (2006 ~2008 年 ) 


Ee 


由、 雷克萨斯 RX330 (2004 ~ 2006 年 )、 
雷克萨斯 RX350 (2007 ~2009 年 )、 
雷克萨斯 RX400h (2008 ~2012 年 ) 


a ned 


五 、 雷 克 萨 斯 SC340 轿车 还 控 器 设 定 
(2008 ~2014 年 ) 
六 、 雷 克 萨 斯 LS600h 轿车 遥控 器 设 定 
(2007 ~2014 年 ) 





第 二 节 ”雷克萨斯 车 系 保养 灯 归 零 ……… 





一 、 雷 克 萨 斯 RX 级 轿车 保养 灯 归 零 
(2002 ~2009 年 ) 
二 、 雷 克 萨 斯 GS 级 轿车 保养 灯 归 零 
(2002 ~ 2012 年 ) 








新 款 汽车 保养 灯 归 零 与 程序 设 定 大 全 

























































































三 、 雷 克 了 斯 LS 级 轿车 保养 灯 归 零 (2006 ~2014 年 ) ene 334 
(2002 ~ 2012 年 ) dd ete 324 三 、 本 田 CR -V 轿车 保养 灯 归 零 
四 、 雷 到了 蔷 斯 ES 系列 轿车 保养 灯 归 有 零 0 334 
(2008 ~ 2016 年 ) OD 324 由、 本田 度 轿 车 保养 灯 归 有 堆 
五 、 雷克萨斯 CX 系列 轿车 保养 灯 归 均 (2007 ~2010 年 ) ET 334 
(2008 ~ 2014 年 ) ee 324 五 、 本 田 奥 德 赛 轿 车 保养 灯 归 有 堆 
六 、 雷 元 院 斯 HS 系列 轿车 保养 灯 归 零 (2007 20140 rd 9 
(2008 ~2014 年 ) ee 325 六 、 广 州 本 田 凌 派 轿车 保养 灯 归 零 
七 、 雷 克 院 斯 LX 系列 轿车 保养 灯 归 零 ee 335 
(2008 ~2014 年 ) ee 325 七 、 广 州 本 田 组 智 轿车 你 养 灯 归 零 
et (2015 ~ 2017 年 ) Od 336 
本 田 车 系 遥控 背 设 定 八 、 东 风 本 田 杰 德 轿车 保养 灯 归 夫 
保养 灯 归 零 Ne 327 (2015 ~2017 AE) a 336 
0 327 ”网 国 国 岗 光束 车 未 过 控 器 设 定 与 保养 灯 
一 、 本 田 思 域 轿 车 冯 控 带 设 定 蜀 一 十 一 草 归 零 ……… 337 
(2006 ~ 2014 年 ) i ee ie dy 
二 、 本 田 CR -V 轿车 遥控 器 设 定 第 一 站 ” 议 歌 车 系 遥 控 器 设 定 337 
(2007 = 加 年 》 soe 328 一 、 认 歌 MDX (2010 ~2014 年 )、 
三 、 广 州 本 田 锋 范 轿 车 遥控 器 设 定 认 歌 RDX (2010 ~2016 年 )、 
(2008 ~2015 年 ) ee 329 证 歌 TSX (2009 ~2010 年 )、 
四 、 广 州 本 田 新 奥德赛 轿车 遥控 天 设 定 议 歌 ZDX (2010 ~2012 年 ) 
(2010 ~2014 年 ) ee 329 轿车 膛 控 右 设 定 全 
五 、 广 州 本 田 新 飞度 轿车 遥控 融 设 定 二 、 认 歌 RL (2005 ~2010 年 )、 
0 330 谍 歌 TL (2009 ~2013 年 ) 
六 、 广 州 本 田 雅 阁 (第 八代 雅阁 ) 轿车 i en 338 
遥控 器 设 定 (2008 ~2013 年 ) …………: 331 溃 二 由 识 欢 车 系 休 关 入 好 鹤 wontrerreonsrse 339 
七 、 广 州 本 田 姿 派 轿车 还 控 右 设 定 一 、 认 歌 RL 轿车 保养 灯 归 和 堆 
0 0 331 (2006 ~2012 年 ) ee 339 
八 、 广 州 本 田 组 智 轿车 遥控 融 设 定 一 、 认 歌 世 轿车 保养 灯 归 零 
(2015 ~2018 年 ) ee 332 (2006 ~2012 年 ) ee 340 
九 、 东 风 本 田 思 域 (2012 ~2014 年 )、 三 、 谍 歌 MDX 轿车 保养 灯 归 有 雪 
东风 本 田 CR -V (2010 ~ 2015 私下 、 (2006 ~ 2014 年 ) ee 341 
东风 本 田 思 铂 寄 (2010 ~2015 年 ) 四 、 谍 歌 RDX 轿车 保养 灯 归 和 零 
ee 333 (2000 =2012 ww 342 
十 、 东 风 本 田 杰 德 轿车 遥控 器 设 定 五 、 认 歌 ZDX 轿车 保养 灯 归 有 零 
0 0 333 (2009 ~2012 年 ) ee 342 
十 一 、 东 风 本 田 XR -V 轿车 保养 灯 归 零 六 、 谍 歌 TSX 轿车 保养 灯 归 和 雪 
(有 333 (2006 ~2012 年 ) ee 343 
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一 、 奔 驰 W169、W245、W221、W251、W219、W164、W230、WI171、 


AN 


W639、X164 轿车 遥控 器 设 定 (2008 ~2014 年 ) 


(一 ) 系统 操作 1 

1. 市 无 钥匙 进入 系统 

(1) 报警 系统 及 中 控 锁 系统 将 在 无 钥匙 模式 下 解除 。 

(中 携带 遥控 器 接近 车 辆 ， 握 住 各 怠 人 侧 或 乘客 侧 车 门 把 手 ， 所 有 和 车门 及 燃油 箱 盖 解锁 
和 报警 系统 解除 。 

@) 携带 遥控 器 接近 和 车辆 ， 接 触 行李 箱 盖 把 手 , 行李 箱 解 锁 和 服侍 。 

(2) 报警 系统 及 中 控 锁 系统 将 在 无 钥匙 模式 下 激活 。 

QD 点火 开关 置 于 OFF 挡 。 

@) 确保 所 有 车 门 及 行李 箱 盖 关 闭 。 

(3) 按 下 敬 怠 人 侧 或 乘客 侧 车 门 把 手 上 的 锁 止 按钮 来 锁 止 车 辆 。 

















(9 压 住 轨 驶 人 侧 或 乘客 侧 车 门 把 手 上 的 锁 止 按钮 来 关闭 车 和 窗 和 天 窗 。 





2. 所 有 车 型 

(1) C-Class/CLK 车 型 : 系统 LED 灯 位 于 车 内 检测 传 感 偶 / 倾 料 传 感 春 解除 开关 上 ， 
在 中 央 控 制 板 上 。 

(2) 其 他 车 型 : 系统 LED 灯 位 于 中 控 锁 开 关 处 。 

(3) 按 下 听 控 融 上 的 锁 止 键 ， 锁 止 车 辆 并 激活 报 汽 系统。 指示 灯 将 闪烁 3 次 。 

(4) 按 下 遥控 春 上 的 解锁 键 ， 解 锁 车 辆 并 解除 报警 系统 。 

(5) 有 些 和 车 型 ( 右 在 控制 模块 ， 有 选择 编程 ) 

中 按 一 下 遥控 带 上 的 解锁 键 ， 解除 系统 并 打开 各 驶 人 侧 车 门 和 燃油 箱 盖 。 

@ 按 下 遥控 副 上 的 解锁 键 2 次 ， 解除 系统 并 打开 所 有 和 车门 和 行李 箱 。 
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(3) 当 车 速 超过 15km/h 时 ， 系 统 将 自动 锁 止 所 有 和 车门 。 

(6) 和 若 在 40s 内 车 门 或 行李 箱 没有 打开 ， 则 锁 止 重新 激活 。 

(7) 车 内 检测 传 感 需 /倾斜 传 感 需 解除 开关 位 于 车 项 控制 板 或 中 央 控 制 板 上 。 
(8) 有 些 车 型 

(DD 遥控 右上 有 行李 箱 释放 键 。 

@) 当 车 辆 锁 止 时 ， 使 遥控 器 上 的 锁 止 键 保 持 在 压 下 位 置 ， 关 闭 车 窗 和 天 窗 。 
@) 当 车 辆 解锁 时 ， 使 遥控 器 上 的 解锁 键 保 持 在 压 下 位 置 ， 打 开车 窗 和 天 窗 。 

















注意 : 在 打开 或 关闭 车 窗 和 天 窗 时 ， 膛 控 器 一 定 要 对 准 驾驶 人 侧 车 门 把 手 上 的 红外 


线 接 收 做 。 红 外 线 只 在 此 功能 襄 作 中 使 用 ， 在 报警 系统 及 中 和 榨 锁 系统 中 不 使 用 红外 弘 。 





(9) 用 遥控 硕 可 以 改变 报警 系统 及 中 探 锁 系统 功能 。 
(二 ) 遥控 硕 编 程 

1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 必 须 重 新 编程 

(1) 增加 或 更 换 遥 探 硕 。 

(2) 系统 有 故障 。 

2. 编程 方法 

遥控 融 只 能 利用 诊断 设备 进行 编程 。 

(三 ) 遥控 可 电池 和 更换 方法 

奔驰 轿车 遥控 带电 池 更 换 方法 ， 如 图 1-1 所 示 。 









人 
TT @) ww (AM) 





b) 类 型 2 


c) 类 匣 3 


图 1-1 电池 更 换 方法 


(四 ) 系统 操作 2 
关闭 点 火 开 关 后 进入 防盗 报警 状态 。 
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(五 ) 防盗 编程 

1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 必 须 重 新 编程 
(1) 增加 或 更 换 遥 探 硕 。 

(2) 系统 有 故障 。 

2. 编程 方法 

防盗 系统 只 能 利用 诊断 设备 来 进行 编程 。 


二 、 奔 驰 W204 轿车 遥控 器 设 定 (2008 ~2014 年 ) 


(一 ) 系统 操作 1 

1. 所 有 车 型 

(1) 按 下 遥控 融 (图 1-2) 锁 止 键 ， 锁 止 车 辆 和 激活 报警 
系统 。 指 示 灯 将 闪烁 3 次 。 

(2) 按 下 遥控 天 解 锁 键 ， 解 锁 车 辆 和 解除 报警 系统 。 指 示 
灯 将 闪烁 1 次 。 





(3) 整体 关闭 ;, 使 遥控 需 锁 止 键 在 压 下 位 置 来 关闭 车 窗 和 图 1-2 遥控 器 
天 窗 (在 装备 ) 。 1 一 锁 止 键 “2 一 解锁 键 


(4) 整体 打开 : 使 遥控 器 解锁 键 在 压 下 位 置 来 打开 车 窗 和 “3 行李 箱 盖 释 放 健 4LED 灯 
天 窗 (车 装备 ) 。 


注意 : 在 打开 或 关闭 车 窗 和 天 窗 时 ,还 控 器 一 定 要 对 准 驾驶 人 侧 车 门 把 手 上 的 红外 
线 接收 器 。 红 外 线 接收 妖 只 在 此 功能 操作 中 使 用 ， 在 报警 系统 及 中 控 锁 系统 中 不 使 用 红 


外 线 接收 器。 








(5) 按 下 并 按 住 行 至 箱 盖 释 放 键 开行 李 箱 。 

(6) 编程 解锁 功能 

同时 按 下 并 按 住 遥 控 需 锁 止 键 和 解锁 键 约 6s， 直 到 遥控 融 LED 灯 闪 烁 两 次 。 

@) 按 下 到 控 右 解锁 键 一 次 ， 解 除 系统 、 解 锁 萤 驶 人 侧 车 门 和 燃油 箱 盖 。 

(3) 按 下 遥控 需 解 锁 键 两 次 ， 解 除 报警 系统 、 解 锁 全 车 车 门 和 行李 箱 盖 。 

(7) 重复 上 述 程序 可 以 重新 编程 解锁 功能 回 到 原始 设 定 。 当 车 速 超 过 15km/h 时 ， 系 统 
将 自动 锁 止 所 有 车 门 。 

(8) 大 在 40s 内 车 门 或 行李 箱 没 有 打开 ， 则 锁 止 /报警 重新 激活 。 

2. 带 无 钥匙 进入 系统 

(1) 报警 系统 及 中 欣 锁 系统 将 在 无 钥 是 模式 下 解除 。 

(2) 携 市 遥 探 硕 接 近 车 辆 ， 握 住 驾 驶 人 侧 车 门 把 手 ， 所 有 三 门 及 油箱 闭 解锁 和 报警 系 
统 解除 。 

(3) 携 市 遥控 硕 接 近 车 辆 ， 按 下 行李 箱 释 放 按 钮 ， 行 李 箱 打开 和 报警 系统 解除 。 指 示 
灯 将 闪烁 1 次。 报警 系统 及 中 控 锁 系统 将 在 无 钥匙 模式 下 激活 。 
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(4) 确保 所 有 车 门 及 行李 箱 盖 关 闭 。 

(5) 按 下 驾 台 人 侧 或 乘客 侧 车 门 把 手 
(图 1-3) 上 的 锁 止 键 来 锁 止 和 车辆。 指示 灯 
将 闪烁 3 次 。 














(6) 继续 按 下 敬 驶 人 侧 或 乘客 侧 车 门 饥 止 健 
把 手 上 的 锁 止 键 来 关闭 车 窗 和 天 窗 ( 寿 装 
备 ) 图 1-3 车门 把 手 





(二 ) 遥控 融 编 程 

1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 必 须 重 新 编程 
(1) 增强 或 更 换 遥 探 硕 。 

(2) 系统 有 故障 。 

2. 编程 方法 

(1) 获得 所 有 的 遥控 善 。 

(2) 遥控 套 只 能 利用 诊断 设备 进行 编程 。 
(三 ) 遥控 套 电 池 和 更换 方法 

朋 控 器 电池 更 换 方法 ， 如 图 1-4 所 示 。 
(四 ) 系统 操作 2 

关闭 点 火 开 关 后 进入 防盗 报警 状态 。 
(五 ) 防盗 编程 图 1-4 遥控 套 电 池 更 换 方 法 
1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 必 须 重 新 编程 

(1) 增加 或 更 换 遥 控 希 。 

(2) 系统 有 故障 。 

2. 编程 方法 

(1) 获得 所 有 遥控 硕 。 

(2) 防盗 系统 只 能 利用 诊断 设备 来 进行 编程 。 


三 、 奔 驰 W212 轿车 遥控 器 设 定 (2008 ~2014 年 ) 


(一 ) 系统 操作 1 

1. 所 有 车 型 

(1) 按 下 遥控 融 (图 1-5) 锁 止 键 激 活 中 控 锁 系统 和 报警 
系统 。 指 示 灯 将 闪烁 3 次 。 

(2) 按 下 遥控 希 解 锁 键 解锁 中 欣 锁 系统 和 解除 报警 系统 。 
指示 灯 将 闪烁 工 次 。 











(4) 按 下 行李 箱 盖 释 放 键 解锁 行李 箱 。 图 1-5 融 控 器 
2. 带 无 钥匙 进入 系统 0 


3 一 行李 箱 盖 释放 键 ”4 一 LED 灯 





(1) 报警 系统 及 中 控 锁 系统 将 在 无 钥 屋 人 配 式 下 激活 : 
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QD 关闭 点 火 开 关 。 

@) 确保 车 门 和 行李 箱 关 闭 。 

@) 触摸 一 下 车 门 把手 的 传感器 表面 ， 如 图 1-6 
所 示 。 指 示 灯 闪烁 3 次 。 

(2) 报警 系统 及 中 控 锁 系统 将 在 无 钥匙 模式 
下 解除 : 携带 遥控 器 接近 车 辆 ， 握 住 一 下 车 门 把 
手 ， 所 有 车 门 及 油箱 盖 解 锁 和 报警 系统 解除 。 指 
示 灯 闪烁 1 次 。 图 1-6 车 门 把 手 

(二 ) 遥控 占 编 程 

1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 必 须 重 新 编程 

(1) 增加 或 更 换 膛 控 胡 。 

(2) 系统 有 故障 。 

2. 编程 方法 

(1) 获得 所 有 的 遥控 右 。 

(2) 遥控 需 只 能 利用 诊断 设备 进行 编程 。 

(三 ) 遥控 器 电池 更 换 方法 

遥控 器 电池 更 换 方法 ， 如 图 1-7 所 示 。 

(四 ) 系统 操作 2 

关闭 点 火 开 关 后 进入 防 次 警报 状态 。 

(五 ) 防盗 编程 

1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 必 须 重 新 编程 

(1) 增强 或 更 换 膛 控 胡 。 

(2) 系统 有 改 障 。 图 1-7 ”电池 更 换 方法 

2. 编程 方法 

(1) 获得 所 有 还 控 带 。 

(2) 防盗 系统 只 能 利用 诊断 设备 来 进行 编程 。 


四 、 奔 驰 W451 轿车 遥控 器 设 定 (2010 ~2014 年 ) 


(一 ) 系统 操作 1 
(1) 按 下 钥匙 〈( 图 1-8) 解锁 键 解锁 车 辆 和 报警 系统 解 
指示 灯 闪 烁 工 次 。 
(2) 按 下 钥匙 锁 止 键 锁 止 车 辆 和 激活 报警 系统 。 指 示 灯 内 
烁 3 次 。 

(3) 按 下 行李 箱 释 放 键 仅 行李 箱 解 锁 。 

(4) 如 果 已 编程 : 车 门将 在 车 速 超过 约 15km/h 时 自动 
落 锁 。 














除 


O 








(5) 自动 落 锁 设 定 图 1.8 铀 是 
J 点 火 开关 关 闭 。 1 一 解锁 键 ”2 一 锁 止 刍 
@ 同时 按 下 并 按 住 钥 匙 锁 止 键 和 车 辆 车 门 锁 止 控制 开关 。 人 
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注意 ; 如 果 在 60s 内 已 解锁 ， 车 门 和 尾 门 未 被 开导， 报警 系统 及 中 控 锁 将 重新 激活 。 





(二 ) 钥匙 编程 

1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 必 须 重 新 编程 
(1) 增加 或 更 换 钥 是 。 

(2) 系统 有 故障 。 


: 最 多 6 把 铀 是 可 以 被 编程 。 





2. 编程 方法 

钥 是 只 能 利用 诊断 设备 进行 编程 。 

(三 ) 钥 是 电池 更 换 方法 

钥 是 电池 更 换 方法 ， 如 图 1-9 所 示 。 

(1 ) 关闭 点 火 开 关 后 进入 防盗 报警 状态 。 

(2) 钥匙 密码 不 被 识别 ， 拔 下 钥 是 ， 等 竺 $s 
后 冉 试 。 

(五 ) 防盗 编程 

1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 必 须 重新 编程 

(1) 增加 或 更 换 钥匙 。 图 1-9 钥 古 电池 更 换 方法 

(2) 系统 有 故障 。 





: 最 多 6 把 铀 是 可 以 被 编程 。 





2. 编程 方法 
防盗 系统 只 能 利用 诊断 设备 来 进行 编程 。 


第 二 万 ”奔驰 车 系 保 状 灯 归 零 必 其 他 设 定 


一 、 奔 驰 168 底盘 A 级 轿车 保养 灯 归 零 及 其 他 设 定 (2008 ~2014 年 ) 


1. 奔驰 168 底盘 A 级 轿车 保养 归 零 设 定 

奔驰 168 底盘 A 级 轿车 保养 间隔 归 雪 设 定 操 作 步 又 如 下 : 

(1 ) 将 点 火 开 关 设 置 到 ON， 并 迅速 按 下 岁 1-10 所 示 的 A 按钮 2 次 。 
(2) 将 点 火 开关 设置 到 OFT。 

(3) 按 下 按钮 A 并 保持 按压 状态 ， 同 时 将 点 火 开关 转 至 ON。 

(4) 10s 后 ,新 的 保养 间隔 将 显示 在 显示 屏 上 ， 并 伴随 有 一 声 蜂 鸣 。 
(5) 松 开 按钮 A。 
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(6) 将 点 火 开 关 设 置 到 OFF。 

2. 奔驰 168 底盘 A 级 轿车 电动 车 窗 初 
始 化 设 定 

维护 保养 过 程 中 如 果断 开 过 蓄电池 ， SS - 
维修 完毕 ， 重 新 连接 芋 电 池 后 要 按照 如 下 A 、、 一 = 
叙述 执行 电动 车 窗 初 始 化 设 定 操 作 : of 能 

(1) 将 点 火 开 关 设 定 到 ON。 | 

(2) 按 住 电动 车 窗 的 关闭 开关 ， 使 车 图 1-10 按钮 A 识别 
窗 完全 关闭 。 

(3) 按 住 车 窗 的 关闭 开关 ， 使 开关 在 日 动 关 闭 位 置 保持 5s。 

(4) 确保 车 窗 可 以 完全 开启 。 

(5) 确保 车 窗 可 以 完全 关闭 。 

(6) 如 果 车 窗 不 能 完全 开启 或 关闭 ， 则 重复 操作 步骤 (1) ~ (5)。 

(7) 对 其 他 电动 车 窗 也 执行 同样 的 设 定 操作 。 

(8) 将 点 火 开 关 设 置 到 OFF。 

3. 奔驰 168 底盘 A 级 轿车 电动 天 窗 设 定 

维护 保养 过 程 中 如 条 断 开 过 著 电 池 ， 维 修 完 毕 ， 重 新 连接 著 电 池 后 要 按照 如 下 叙述 执行 
电动 天 窗 的 设 定 操作 

(1) 将 点 火 开 关 设 置 到 ON。 

(2) 按 住 天 窗 的 关闭 开关 ， 使 天 窗 完 全 关闭 。 

(3) 按 住 天 窗 的 关闭 开关 ， 使 开关 在 自动 关闭 位 置 保持 5 ~ 10s。 

(4) 确保 天 窗 可 以 完全 开启 。 

(5) 确保 天 窗 可 以 完全 关闭 。 

(6) 如 果 电 动 天 窗 不 能 完全 开启 或 关闭 ， 则 重复 以 上 操作 步骤 。 

(7) 将 点 火 开 关 设 置 到 OFF。 

4. 奔驰 A 级 轿车 转向 盘 位 置 传感器 设 定 

维护 保养 过 程 中 如 条 断 开 过 著 电 池 ， 维 修 完 毕 ， 重 新 连接 著 电 池 后 要 按照 如 下 叙述 执行 
方 回 盘 位 置 传 感 硕 的 设 定 操作 

转 回 盘 位 置 传 感 右 设 定 操作 如 下 : 

(1) 起 动 发 动机 。 

(2) 使 发 动机 念 速 运行 。 

(3) 将 转向 盘 从 一 侧 极限 位 置 转动 到 另 一 侧 极限 位 置 。 

(4) 将 点 火 开 关 设 置 到 OFF。 


二 、 奔 邓 169 底盘 A 级 轿车 保养 灯 归 零 及 其 他 设 定 (2008 ~2014 年 ) 


1. 奔驰 169 底盘 A 级 轿车 保养 间隔 归 零 设 定 

(1) 将 点 火 开关 转 至 I。 

(2) 确保 仪表 板 显 示 里 程 ， 如 果 仪 表 板 没有 显示 里 程 ， 则 反复 按 下 图 1-11 所 示 的 按钮 
A 或 B， 和 直到 里 程 显 示 为 止 。 





E 入 十 器 hn 
60 8 wD 120 140 SO 


| ， 
/60 o> 
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(3) 连续 按 动 按钮 E 3 次 。 显 示 屏 显示 电压 。 

(4) 按 动 按钮 C 或 D， 直 至 显示 屏 显 示 “SERVICE 
MENU”, 

(5) 按 动 按钮 F 或 G， 选 择 ADDITIONAL WORK 
选项 。 

(6) 按 下 按钮 B。 显 示 屏 会 显示 各 种 保养 项 目 。 

(7) 按 动 按钮 F 或 G， 选择 SERVICE3。 

(8) 按 下 按钮 B。 

(9) 按 动 按钮 了 或 G， 选 择机 油 级 别 。 

(10) 按 下 按钮 B。 显 示 屏 会 显示 “POSITION CONFIRMED” 或 “ITEM CONFIREMD” 
字样 。 

(11) 反复 按 动 按钮 A。 

(12) 将 点 火 开 关 设 置 到 OFF。 

2. 奔驰 169 底盘 A 级 轿车 电动 车 窗 初始 化 设 定 

维护 保养 过 程 中 如 条 断 开 过 蓄电池 ， 维 修 完 毕 ， 重 新 连接 著 电 池 后 要 按照 如 下 叙述 执行 
电动 车 窗 的 设 定 操作 . 

(1) 将 点 火 开关 设 定 到 ON。 

(2) 操作 车 徐 的 关闭 开关 使 车 窗 完 全 关闭 。 

(3) 提起 车 窗 的 关闭 开关 并 保持 1s。 

(4) 确保 车 窗 可 以 完全 开局 。 

(5) 确保 车 窗 可 以 完全 关闭 。 

(6) 如 果 车 窗 不 能 完全 开启 或 关闭 ， 则 重复 操作 步 台 (1) ~ (5)。 

(7) 对 其 他 车 窗 也 执行 同样 的 设 定 操 作 ，。 

(8) 将 点 火 开关 设置 到 OFF。 


三 、 奔 驰 203 底盘 C 级 轿车 归 零 与 设 定 (2010 ~ 2013 年 ) 


1. 奔驰 203 底盘 C 级 轿车 机 油 类 型 归 零 设 定 

奔驰 203 底盘 C 级 轿车 机 油 类 型 归 零 设 定 操作 步 又 如 下 : 

(1) 将 点 火 开 关 设 置 到 工 位置 ， 如 图 1- 12 所 示 。 

(2) 确保 仪表 板 显示 里 程 ， 如 果 仪 表 板 没有 显示 里 
程 ， 则 反复 按 下 按钮 B， 如 图 1-13 所 示 ， 直 到 里 程 显示 
为 止 。 

(3) 连续 按 动 按钮 A 3 次 。 

(4) 将 点 火 开 关 转 至 位 置 工 。 

(5) 按 动 按钮 C， 直 至 显示 屏 显 示 “SERVICE DIS- 
PLAY”, 图 1-12 点 火 开关 位 置 识 别 

(6) 按 下 按钮 A， 显 示 屏 显示 “OIL TYPE” 信 息 ， 显 示 屏 显示 “STANDARD”“QUAL 
229.3” 或 “QUAL 229.5”。 

(7) 按 下 按钮 D， 选择 使 用 的 机 油 类 型 。 











图 1-11 按钮 识别 
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(8) 按 下 按钮 C， 显 示 屏 显示 “CONFIRM OIL RESET ， 
PRESS R BUTTON FOR 3s”。 

(9) 按 下 按钮 A， 保 持 按 下 状态 3s 以 上 ， 显 示 屏 显示 
“SERVICE CONFIRMFED”。 

(10) 按 下 按钮 C， 显 示 屏 显示 “SERVICE DISPLAY”。 

(11) 按 下 按钮 B， 直 至 显示 屏 显 示 里 程 。 

(12) 将 点 火 开 关 设 置 到 位 置 0。 

2. 奔驰 203 底盘 C 级 轿车 电动 车 窗 初 始 化 设 定 

维护 保养 过 程 中 如 有 果 汤 开 过 蓄电池 ， 维 修 完 毕 ， 重 新 连 
接著 电池 后 要 按照 如 下 叙述 执行 电动 车 窗 的 设 定 操作 : 

(1) 将 点 火 开 关 设 定 到 位 置 工 。 

(2) 操作 车 窗 的 关闭 开关 使 车 窗 完 全 关闭 。 

(3) 提起 车 徐 的 关闭 开关 并 保持 1s。 

(4) 确保 车 窗 可 以 完全 开局 。 

(5) 确保 车 窗 可 以 完全 关闭 。 

(6) 如 果 车 窗 不 能 完全 开启 或 关闭 ， 则 重复 操作 步 台 (1) ~ (5)。 

(7) 对 其 他 电动 车 窗 也 执行 同样 的 设 定 操 作 。 

(8) 将 点 火 开关 设置 到 位 置 0。 

3. 奔驰 203 底盘 C 级 轿车 电动 天 窗 设 定 

维护 保养 过 程 中 如 果断 开 过 墓 电池 ， 维 修 完毕 ， 重 新 连接 蓄电池 后 要 按照 如 下 叙述 执行 
电动 天 徐 的 设 定 操 作 : 

(1) 将 点 火 开 关 设 定 到 位 置 工 。 

(2) 按 住 天 窗 的 开关 ， 使 天 窗 完 全 倾斜 ， 继 终 按 住 开关 持 组 1s。 

(3) 确保 天 窗 可 以 完全 开局 。 

(4) 确保 天 窗 可 以 完全 关闭 。 

(5) 如 果 电 动 天 和 窗 不 能 完全 开启 或 关闭 ， 则 重复 操作 步 妊 (1) ~ (5)。 

(6) 将 点 火 开关 设置 到 位 置 0。 

4. 不 配备 无 钥匙 进入 功能 的 奔驰 204 底盘 C 级 轿车 归 零 与 设 定 

12 键 式 转 回 盘 不 配备 无 钥匙 进入 功能 的 奔驰 204 底盘 C 级 轿车 保养 归 零 设 定 操作 步骤 
如 下 : 

(1) 将 点 火 开 关 转 至 位 置 工 ， 如 图 1-14 所 示 。 

(2) 确保 仪表 板 显示 里 程 ， 如 果 仪 表 板 没有 显 
示 里 程 ， 则 反复 按 下 图 1-15 中 的 按键 D， 直 到 里 程 
显示 为 止 。 

(3) 反复 按 动 按键 A， 直 至 显示 屏 显 示 
“TRIP”。 

(4) 按 住 按键 B， 然 后 按 住 按键 C。 

(5) 等 待 $s 后 ， 松 开 按键 B 或 C， 显 示 屏 会 显 图 1-14 点火 开关 位 置 识别 
示 “DYNAMOMETER TEST” 或 “ASSYST PLUS”。 




















图 1-13 按钮 识别 
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(6) 连续 按 动 按键 D 直至 “ASSYST PLUS” 
个 点 党 。 

(7) 按 下 按键 C， 显 示 屏 会 显示 “SERVICE 
DATA” 和 “FULL SERVICE”。 

(8) 连续 按 动 按键 D 直至 “FULL SERV- 
ICE” 被 点 亮 。 

(9) 按 下 按键 C。 

(10) 反复 按 动 按键 D 直至 “CONFIRM 
SERVICE” 被 点 亮 。 图 1-15 12 键 式 转 向 盘 按键 识别 

(11) 按 下 按键 C， 显 示 屏 会 显示 “SERV- 

ICE CARRIED OUT?”。 

(12) 连续 按 动 按键 D， 直 至 “YES” 被 点 亮 。 

(13) 按 下 按键 C， 显 示 屏 会 显示 “ NO TAKE - BACK POSSIBLE”。 

(14) 连续 按 动 按键 D 直至 “CONFIRMATION” 被 点 亮 。 

(15) 按 下 按键 C， 显 示 屏 应 显示 “FULL SERVICE CARRIED OUT” 。 

(16) 反复 按 动 按 键 C 入 ， 使 显示 屏 显 示 里 程 。 

(17) 将 点 火 开关 设置 到 位 置 0。 

4 键 式 转向 盘 不 配备 无 钥匙 进入 功能 的 奔驰 204 底盘 C 级 轿车 保养 归 零 设 定 操作 步骤 
如 下 : 

(1 ) 将 点 火 开关 转 至 位 置 | 。 

(2) 确保 仪表 板 显 示 里 程 ， 如 果 仪 表 板 没有 
显示 里 程 ， 则 反复 按 下 图 1-16 中 的 按键 D， 直 到 
里 程 显 示 为 止 。 

(3) 反复 按 动 按 键 A， 然 后 立即 按 住 按键 C。 

(4) 等 待 5s 后 ， 松 开 按键 B 或 C， 显 示 屏 会 
显示 电压 。 

(5) 松 开 按键 A 和 C。 

(6) 按 动 按键 B， 显 示 屏 会 显示 “ASSYST 图 1.16 4 键 式 转向 盘 按 键 识别 
PLUS”。 

(7) 按 下 按键 A， 显 示 屏 会 显示 “SERVICE DATA”。 

(8) 按 下 按键 B， 显 示 屏 会 显示 “FULL SERVICE ”。 

(9) 按 下 按键 A。 

(10) 反复 按 动 按键 B 直至 显示 屏 显 示 “CONFIRM SERVICE”。 

(11) 按 下 按键 A， 显 示 屏 会 显示 “SERVICE COMPLETED”。 

(12) 按 下 按键 C， 显 示 屏 会 显示 “NO TAKE - BACK POSSIBLE”。 

(13) 按 下 按键 C， 显 示 屏 应 显示 “FULL SERVICE CARRIED OUT”。 

(14) 反复 按 动 按键 B， 使 显示 屏 显 示 里 程 。 

(15) 将 点 火 开 关 设 置 到 位 置 0。 
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5. 配备 无 钥匙 进入 功能 的 奔驰 204 底盘 C 级 轿车 保养 归 零 设 定 

12 键 式 转向 盘 配备 无 钥匙 进入 功能 的 奔驰 204 底盘 C 级 轿车 保养 归 零 设 定 操作 步骤 
如 下 : 

(1) 不 要 踩 下 制 动 踏板 或 离合 硕 踏 板 ， 按 压 一 下 STARTZSTOP 按钮 ， 使 点 火 开关 设 定 
到 位 置 1。 

(2) 反复 按 下 图 1-15 所 示 的 按键 D， 直 到 里 程 显 示 为 止 。 

(3) 反复 按 动 按键 A， 直 至 显示 屏 显 示 “TRIP”。 

(4) 按 住 按键 B， 然 后 立即 按 住 按键 C。 

(5) 等待 5s 后 ， 松 开 按键 B 或 C， 显 示 屏 会 显示 “VEHICLE DATA” “DYNAMOME- 
TER TEST” 或 “ASSYST PLUS”。 

(6) 连续 按 动 按键 D 直至 “ASSYST PLUS” 被 点 亮 。 

(7) 按 下 按键 C， 显 示 屏 会 显示 “SERVICE DATA” 和 “FULL SERVICE”。 

(8) 连续 按 动 按键 D 直至 “FULL SERVICE” 被 点 亮 。 

(9) 按 下 按键 C。 

(10) 反复 按 动 按键 D 直至 “CONFIRM SERVICE” 被 点 亮 。 

(11) 按 下 按键 C， 显 示 屏 会 显示 “SERVICE CARRIED OUT?”。 

(12) 连续 按 动 按 键 D， 直 至 “YES” 被 点 亮 。 

(13) 按 下 按键 C， 显 示 屏 会 显示 “NO TAKE - BACK POSSIBLE”。 

(14) 连续 按 动 按键 D 直至 “CONFIRMATION” 被 点 亮 。 

(15) 按 下 按键 C， 显 示 屏 应 显示 “FULL SERVICE CARRIED OUT”。 

(16) 反复 按 动 按键 C 和 下， 使 显示 屏 显 示 里 程 。 

(17) 将 点 火 开关 设置 到 位 置 0。 

4 键 式 转向 盘 配 备 无 钥匙 进入 功能 的 奔驰 204 底盘 C 级 轿车 保养 归 零 设 定 操作 步骤 
如 下 : 

(1) 不 要 踩 下 制 动 踏板 或 离合 硕 踏 板 ， 按 压 一 下 STARTASTOP 按钮 ， 使 点 火 开 关 设 冠 
到 位 置 1。 

(2) 反复 按 下 按键 B， 直 到 里 程 显 示 为 止 。 

(3) 反复 按 动 按键 A， 然 后 立即 按 住 按键 C。 等 待 $s 后 ， 显 示 屏 会 显示 电压 。 

(4) 松 开 按键 A 和 C。 

(5) 按 动 按键 B， 显 示 屏 会 显示 “ASSYST PLUS”。 

(6) 按 下 按键 A， 显 示 屏 会 显示 “SERVICE DATA”。 

(7) 按 下 按键 B， 显 示 屏 会 显示 “FULL SERVICE ”。 

(8) 按 下 按键 A。 

(9) 反复 按 动 按键 B 直至 显示 屏 显 示 “CONFIRM SERVICE”。 

(10) 按 下 按键 A， 显 示 屏 会 显示 “SERVICE COMPLETED”。 

(11) 按 下 按键 C， 显 示 屏 会 显示 “NO TAKE - BACK POSSIBLE”。 

(12) 按 下 按键 C， 显 示 屏 应 显示 “FULL SERVICE CARRIED OUT” 。 

(13) 反复 按 动 按 键 B， 使 显示 屏 显 示 里 程 。 

(14) 将 点 火 开关 设置 到 位 置 0。 
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四 、 奔 驰 211 底盘 E 级 轿车 保养 归 零 (2007 ~ 2014 年 ) 


1. 奔驰 211 底盘 E 级 轿车 保养 间隔 归 零 

(1) 将 点 火 开关 转 至 人 位置， 如 图 1-17 所 示 ， 如 果 保 养 
间隔 到 期 ， 维 护 信 息 会 显示 在 显示 屏 上 。 

(2) 反复 按 动 图 1-18 所 示 的 按钮 A， 使 显示 屏 显 示 里 程 
读数 、 温 度 或 速度 。 

(3) 连续 3 次 按 动 按钮 让。 

(4) 随 关 一 声 蜂 鸣 声 ， 电 奈 会 显示 在 显示 屏 上 。 

(5) 按 下 按钮 D 直至 “SERVICE” 显示 在 显示 屏 上 。 

(6) 重复 按 下 按钮 了 或 C， 选 择 “CONFIRMATION” 选 项 。 




















图 1-18 按钮 识别 


(7) 按 下 按钮 B， 选 择 “COMPLETE SERVICE”。 

(8) 按 下 按钮 B， 字 符 “SERVICE CONFIRMED” 会 出 现在 显示 屏 上 。 

(9) 反复 按 动 按 钮 A， 直 至 “SERVICE MENU” 显示 在 显示 屏 上 。 

(10) 反复 按 动 按 钮 FF 或 C， 直 至 “SPECIAL WORK” 显示 在 显示 屏 上 。 
(11) 按 下 按钮 B。 

(12) 按 下 按钮 F 或 C， 直 至 “SERVICE 3” 显示 在 显示 屏 上 。 

(13) 按 下 按钮 B。 

(14) 按 下 按钮 或 C， 选 择机 油 级 别 。 

(15) 按 下 按钮 B, “ITEM CONFIRMED” 或 “POSITION CONFIRMED” 会 显示 在 显示 








屏 上 








(16) 反复 按 动 按钮 A 或 B， 使 显示 屏 显 示 里 程 读数 、 温 度 或 速度 。 

(17) 将 点 火 开关 设置 到 位 置 0。 

2. 奔驰 211 底盘 下 级 轿车 电动 车 窗 初始 化 设 定 

维护 保养 过 程 中 如 条 断 开 过 著 电 池 ， 维 修 完 毕 ， 重 新 连接 著 电 池 后 要 按照 如 下 叙述 执行 
电动 车 窗 初 始 化 的 设 定 操作 . 

(1) 将 点 火 开关 置 于 ON。 

(2) 操作 车 窗 的 关闭 开关 使 车 窗 完 全 关闭 ， 继 续 按 住 车 窗 的 关闭 开关 并 保持 至 少 1s。 
(3) 确保 车 窗 可 以 完全 开启 。 

(4) 确保 车 窗 可 以 完全 关闭 。 


be 
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(5) 对 其 他 电动 车 窗 也 执行 同样 的 设 定 操 作 。 

(6) 将 点 火 开关 置 于 OFF。 

3. 奔驰 211 底盘 下 级 轿车 转向 盘 位 置 传 感 器 设 定 

维护 保养 过 程 中 如 果断 开 过 琵 电池 ， 维 修 完 毕 ， 重新 连接 蓄电池 后 要 按照 如 下 拨 述 执行 
方 癌 位 置 传 感 硕 的 设 定 操作 : 

(1) 起 动 发 动机 ， 使 发 动机 仍 速 运行 。 

(2) 将 转向 盘 从 一 侧 极限 位 置 转动 到 男 一 侧 极 限 位 置 。 

(3) 将 点 火 开关 置 于 OFF。 

4. 奔驰 212 底盘 E 级 轿车 保养 归 零 

保养 归 堆 操作 步骤 如 下 : 

(1) 将 车 门 、 发 动机 舱 盖 和 行李 箱 盖 彻 底 关 闭 。 

(2) 将 点 火 开 关 转 至 位 置 工 。 

(3) 反复 按 动 图 1-19 所 示 的 按钮 A， 使 里 
程 表 显 示 屏 显示 。 

(4) 反复 按 动 按 钮 C， 直 至 显示 “TRIP”。 

(5) 在 5s 内 ， 按 住 按钮 D。 

(6) 在 1s 内 ， 按 住 按 钮 下 。 

(7) 等 待 约 5s 后 ， 松 开 按 钮 D 入， 显示 
屏 会 显示 “VEHICEL DATA” “DYNAMONETER 
TEST” 和 “ASSYST PLUS”。 

(8) 反复 按 动 按钮 A， 直 至 “ASSYST 图 1-19 ”按钮 识别 
PLUS” 和 学 符 变 为 高 完 显 不 。 

(9) 按 下 按钮 下 ， 显 示 屏 会 显示 “SERVICE DATA” 和 “FULL SERVICE”。 

(10) 反复 按 动 按 钮 A， 使 “FULL SERVICE” 变 为 高 亮 显示 。 

(11) 按 下 按钮 下 。 

(12) 反复 按 动 按 钮 A， 使 “CONFIRM SERVICE” 变 为 高 亮 显示 。 

(13) 按 下 按钮 下 ， 显 示 屏 会 显示 “OIL QUAL -.-” 和 “SERV. CARRIED OUT”。 

(14) 反复 按 动 按 钮 A， 使 “YES” 变 为 高 之 显示 。 

(15) 按 下 按钮 下 上， 显示 屏 会 显示 “NO TAKE - BACK POSSIBLE”。 

(16) 反复 按 动 按钮 A， 使 “CONFIRMATION” 变 为 高 亮 显 示 。 

(17) 按 下 按钮 EE， 显 示 屏 会 显示 “FULL SERVICE CARRIED OUT”，。 

(18) 按 下 按钮 下 。 

(19) 反复 按 动 按钮 F， 使 显示 屏 显 示 里 程 。 

(20) 将 点 火 开 关 设 置 到 位 置 0。 

5. 奔驰 207 底盘 EE 级 轿车 保养 归 零 

与 奔驰 212 底盘 下 级 轿车 相同 。 


五 、 奔 驰 219 底盘 CLS 级 轿车 保养 灯 归 零 (2008 ~2014 年 ) 


1. 保养 间隔 归 零 设 定 
(1) 将 点 火 开关 设 定 到 位 置 1 ， 如 图 1-20 所 示 。 
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(2) 确认 仪表 板 显 示 里 程 或 温度 ， 如 果 没 有 显示 ， 则 反 0 
复 按 动 图 1-21 所 示 的 按钮 A 或 B， 直 至 里 程 或 温度 显示 
出 来 。 

(3) 按 动 3 次 按钮 下 ， 蜂 鸣 硕 应 发 出 蜂 鸣 声 并 显示 电压 。 

(4) 按 动 按钮 D， 和 下 至 显示 屏 显 示 “SERVICE MENU”。 

(5) 反复 按 动 按钮 C， 选 择 “CONFIRMATION”。 

(6) 按 动 按钮 B， 选 择 “COMPLETE SERVICE”。 

(7) 按 动 按钮 B， 显 示 屏 会 显示 “SERVICE COM- 
FIRMED”。 

(8) 按 动 按钮 A， 选 择 “SERVICE MENU”。 

(9) 按 动 按钮 F， 选 择 “SPECIAL WORK”。 

(10) 按 动 按钮 B。 

(11) 按 动 按 钮 C， 选 择 “SERVICE 3”。 

(12) 按 动 按钮 B。 

(13) 按 动 按钮 或 C， 选 择机 油 等 级 。 

(14) 按 动 按钮 B， 显 示 屏 显示 “POSL 一 
TION CONFIRMED” 或 “ITEM COMFIRMED”。 

(15) 反复 按 动 按钮 A， 直 至 里 程 或 温度 显 
示 出 来 。 

(16) 将 点 火 开关 设 定 到 位 置 0。 和 

2. 电动 车 窗 初始 化 设 定 

维护 保养 过 程 中 如 条 断 开 过 著 电 池 ， 维 修 完 毕 ， 重 新 连接 蓄电池 后 要 按照 如 下 叙述 执行 
电动 车 窗 初 始 化 的 设 定 操作 . 

(1) 将 点 火 开关 置 于 ON。 

(2) 操作 车 窗 的 关闭 开关 使 车 窗 完全 关闭 ， 继 续 按 住 车 窗 的 关闭 开关 并 保持 至 少 1s。 

(3) 确保 车 窗 可 以 完全 开局 。 

(4) 确保 车 窗 可 以 完全 关闭 。 

(5) 对 其 他 电动 车 窗 也 执行 同样 的 设 定 操 作 。 

(6) 将 点 火 开关 设置 到 OFF。 


六 、 奔 驰 220 底盘 S 级 轿车 保养 归 零 (2008 ~2014 年 ) 


1. 奔驰 220 底盘 S 级 轿车 保养 灯 归 零 

保养 灯 归 去 设 定 操作 步骤 如 下 : 

(1) 将 点 火 开 关 设 置 到 ON。 

(2) 反复 按 动 图 1-20 所 示 的 按钮 B， 下 至 车 辆 行驶 的 总 里 程 和 单 次 行驶 里 程 数字 均 显 
示 在 车 速 表 的 显示 屏 上 。 

(3) 反复 按 动 按钮 C， 直 至 显示 屏 显 示 保 养 标 志和 距 下 一 次 保养 的 剩余 里 程 数 学 。 

(4) 按 下 按钮 A, 保持 3s， 显 示 屏 将 显示 “DO YOU WANT TO RESET THE SERVICE 
INTERVAL? CONFIRM BY PRESSING THE R BUTTON” 字符 。 


















| 
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图 1-20 点 火 开关 位 置 识别 
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(5) 松 开 按 钮 A。 

(6) 在 5s 内 按 下 按钮 A， 直 至 新 的 保养 间隔 出 
现在 显示 屏 上 。 

(7) 松 开 按钮 A。 

(8) 将 点 火 开关 设置 到 OFT。 

2. 奔驰 220 底盘 S 级 轿车 电动 车 窗 初始 化 设 定 

维护 保养 过 程 中 如 果断 开 过 蕾 电池 ， 维 修 完 毕 ， 
重新 过 接 蓄电池 后 要 按照 如 下 叙述 执行 电动 车 窗 初 
始 化 的 设 定 操作 : 

(1) 将 点 火 开关 置 于 ON。 图 1.22” 按 乌 识别 

(2) 操作 车 徐 的 关闭 开关 使 车 窗 完全 关闭 ， 继 
续 按 住 车 窗 的 关闭 开关 并 保持 至 少 1s。 

(3) 确保 车 窗 可 以 完全 开启 。 

(4) 确保 车 窗 可 以 完全 关闭 。 

(5) 对 其 他 电动 车 窗 也 执行 同样 的 设 定 操 作 。 

(6) 将 点 火 开关 设置 到 OFF。 

3. 奔驰 220 底盘 S 级 轿车 电动 天 窗 设 定 

维护 保养 过 程 中 如 条 断 开 过 著 电 池 ， 维 修 完 毕 ， 重 新 连接 蓄电池 后 要 按照 如 下 叙述 执行 
电动 天 窗 的 设 定 操 作 . 

(1) 将 点 火 开关 置 于 ON。 

(2) 按 住 天 窗 的 开关 ， 使 天 窗 完 全 倾斜 ， 继 续 按 住 开关 持续 1s。 

(3) 确保 天 窗 可 以 完全 开局 。 

(4) 确保 天 窗 可 以 完全 关闭 。 

(5) 将 点 火 开关 设置 到 OFT。 

4. 奔驰 220 底盘 S 级 轿车 转 回 盘 位 置 传感器 设 定 

维护 保养 过 程 中 如 条 断 开 过 著 电 池 ， 维 修 完 毕 ， 重 新 连接 蓄电池 后 要 按照 如 下 叙述 执行 
方 回 位 置 传 感 希 的 设 定 操作 : 

(1) 起 动 发 动机 ， 使 发 动机 人 贸 速 运行 。 

(2) 将 转向 盘 从 一 侧 极限 位 置 转动 到 男 一 侧 极 限 位 置 。 

(3) 将 点 火 开关 设置 到 OFF。 


七 、 奔 驰 221 底盘 S 级 轿车 保养 归 零 设 定 (2008 ~ 2014 年 ) 


保 基 归 零 设 定 操 作 方 法 如 下 . 

(1) 将 点 火 开关 转 至 位 置 I ， 如 图 1-21 所 示 。 

(2) 同时 按 住 图 1-24 所 示 的 按钮 A 和 B， 持 续 5s。 

(3) 按压 按钮 D 或 EE， 选 择 “ASSYST PLUS WORKSHOP”。 
(4) 按压 按钮 A。 

(5) 按压 按钮 D 或 上 下， 选择 “SERVICE DONE”。 

(6) 按压 按钮 A。 
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图 1-21 点 火 开关 位 置 识别 


(7) 按压 按钮 DD 或 EE， 选择 “SERVICE DUE”。 
(8) 按压 按钮 A。 

(9) 按压 按钮 DD 或 上， 选择 “FULL SERVICE” 
(10) 按压 按钮 A。 

(11) 按压 按钮 D 或 下 ,选择 “OIL UALITY”。 
(12) 按压 按钮 A。 

(13) 按压 按钮 DD 或 kk， 选择 “YES”。 

(14) 按压 按钮 A。 





图 1-24 归 零 按钮 识别 


O 


(15) 按压 按钮 C 2 次 ， 选择 “ASSYST PLUS WORKSHOP”。 


(16) 按压 按钮 C。 
(17) 将 点 火 开 关 设 置 到 位 置 0。 


八 、 奔 驰 163 底盘 ML 级 轿车 保 莽 归 零 与 设 定 (2008 ~2015 年 ) 


1. 奔驰 163 底盘 ML 级 轿车 保养 间隔 提示 灯 归 零 设 定 
(1) 将 点 火 开 关 置 于 ON， 并 迅速 按 下 如 图 1-25 所 示 的 A 按钮 2 次 。 


(2) 将 点 火 开关 置 于 OFF。 

(3) 按 下 按钮 A 并 保持 不 动 ， 同 时 将 点 火 
开关 转 至 ON 位 。 

(4) 等 每 10s 后 ， 新 的 保养 间隔 将 显示 在 显 
示 屏 上 ， 并 伴随 有 一 声 蜂 鸣 。 

(5) 松 开 按钮 A。 

(6) 将 点 火 开关 置 于 OFF。 

2. 奔驰 163 底盘 ML 级 轿车 电动 车 窗 初 始 
化 设 定 

维护 保养 过 程 中 如 果断 开 过 著 电 池 ， 维 修 完 
毕 , 重新 连接 蓄电池 后 要 按照 如 下 和 叙述 执行 电动 
车 窗 初 始 化 的 设 定 操作 . 

(1) 将 点 火 开关 设 定 到 ON。 
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图 1-25 按钮 识别 
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(2) 按 住 车 窗 的 关闭 开关 使 车 窗 完全 关闭 ， 继 续 按 住 车 窗 的 关闭 开关 并 保持 至 少 1s。 
(3) 确保 车 窗 可 以 完全 开启 。 

(4) 确保 车 窗 可 以 完全 关闭 。 

(5) 对 其 他 电动 车 窗 也 执行 同样 的 设 定 操 作 。 

(6) 将 点 火 开关 置 于 OFF。 

九 、 奔 驰 164 底盘 ML 级 轿车 保 莽 归 零 (2008 ~2015 年 ) 

1. 奔驰 164 底盘 ML 级 轿车 保养 间隔 提示 灯 归 零 设 定 


(1) 将 点 火 开关 园 于 位 置 1， 如 图 1-26 所 示 。 
(2) 确认 仪表 板 显示 里 程 或 温度 ， 如 果 没 有 显示 ， 则 反复 按 动 图 1-27 所 示 的 按钮 A 或 


B， 和 直至 里 程 或 温度 显示 出 来 。 








图 1-26 点 火 开 关 位 置 识别 图 1-27 按钮 识别 


(3) 按 动 3 次 按钮 下 上， 蜂 哆 希 应 发 出 蜂 鸣 声 并 显示 电压 。 
(4) 按 动 按钮 D， 和 下 至 显示 屏 显 示 “SERVICE MENU”。 
(5) 反复 按 动 按钮 下 或 C 选择 “CONFIRMATION ”。 

(6) 按 动 按钮 B 选择 “COMPLETE SERVICE”。 

(7) 按 动 按钮 B， 显 示 屏 会 显示 “SERVICE COMFIRMED”。 
(8) 按 动 按钮 A， 选 择 “SERVICE MENU”。 

(9) 按 动 按钮 了 或 C， 选 择 “SPECIAL WORK”。 
(10) 投 动 按钮 B。 

(11) 按 动 按钮 C， 选 择 “SERVICE 3”。 

(12) 按 动 按钮 B。 

(13) 按 动 按 钮 或 C， 选 择机 油 等 级 。 

(14) 按 动 按钮 B， 显 示 屏 显示 “POSITION CONFIRMED” 或 “ITEM COMFIRMED”。 
(15) 反复 按 动 按钮 A， 直至 里 程 或 温度 显示 出 来 。 

(16) 将 点 火 开 关 置 于 0。 


十 、 奔 驰 164 底盘 GL 级 轿车 保养 灯 归 零 (2008 ~2015 年 ) 


1. 奔驰 164 底盘 GL 级 轿车 保养 归 零 设 定 
(1) 将 点 火 开 关 转 至 位 置 1 ， 如 图 1-28 所 示 ， 如 果 保 养 间 隔 到 期 ， 维 护 信息 会 显示 在 
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显示 屏 上 。 

(2) 反复 按 动 图 1-29 所 示 的 按钮 A 使 显示 屏 显 示 
里 程 读数 、 温 度 或 速度 。 

(3) 连续 3 次 按 动 按钮 下 。 

(4) 随 大 一 声 蜂 鸣 声 ， 电 奈 会 显示 在 显示 屏 上 。 

(5) 按 下 按钮 D 直至 “SFRVICE” 显示 在 显示 
屏 上 。 

(6) 重复 按 下 按钮 下 或 C， 选 择 “CONFIRMA- 
TION” 选 项 。 

(7) 按 下 按钮 B， 选 择 “COMPLETE SERVICE”。 

(8) 按 下 按钮 B， 字符 “SERVICEF 
CONFIRMED” 会 出 现在 显示 屏 上 。 

(9) 反复 按 动 按钮 A， 直 至 “SERVICE 
MENU” 显示 在 显示 屏 上 。 

(10) 反复 按 动 按钮 了 或 C， 直至 
“SPECIAL WORK” 显示 在 显示 屏 上 。 

(11) 按 下 按钮 B。 

(12) 按 下 按钮 耻 或 C， 直 至 “SERV- 
ICE 3” 显示 在 显示 屏 上 。 

(13) 按 下 按钮 B。 图 1-29 按钮 识别 

(14) 按 下 按钮 了 或 C， 选 择机 油 级 别 。 

(15) 按 下 按钮 B, “ITEM CONFIRMED” 或 “POSITION CONFIRMED” 会 显示 在 显示 
屏 上 。 

(16) 反复 按 动 按钮 A 或 B， 使 显示 屏 显 示 里 程 读 数 、 温 度 或 速度 。 

(17) 将 点 火 开 关 置 于 0。 

2. 奔驰 164 底盘 GL 级 轿车 电动 车 窗 初始 化 设 定 

维护 保养 过 程 中 如 条 断 开 过 著 电 池 ， 维 修 完 毕 ， 重 新 连接 著 电 池 后 要 按照 如 下 叙述 执行 
电动 车 窗 初 始 化 的 设 定 操作 . 

(1) 将 点 火 开关 置 于 ON。 

(2) 挫 起 并 保持 车 窗 的 关闭 开关 使 车 窗 完 全 关闭 。 

(3) 继续 按 住 车 窗 的 关闭 开关 并 保持 至 少 1s。 

(4) 确保 车 窗 可 以 完全 开局 。 

(5) 确保 车 窗 可 以 完全 关闭 。 

(6) 对 其 他 电动 车 窗 也 执行 同样 的 设 定 操 作 。 

(7) 将 点 火 开关 置 于 OFF。 

3. 奔驰 164 底盘 GL 级 轿车 电动 天 窗 设 定 

维护 保养 过 程 中 如 条 断 开 过 著 电 池 ， 维 修 完 毕 ， 重 新 连接 著 电 池 后 要 按照 如 下 叙述 执行 
电动 天 窗 的 设 定 操 作 . 

(1) 将 点 火 开关 置 于 ON。 
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图 1-28 点 火 开 关 位 置 识 别 
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(2) 按 住 天 和 窗 的 开关 ， 使 天窗 完 全 倾斜 ， 继 续 按 住 开关 持续 1s。 

(3) 确保 天 窗 可 以 完全 开局 。 

(4) 确保 天 窗 可 以 完全 关闭 。 

(5) 将 点 火 开关 置 于 OFF。 

4. 奔驰 164 底盘 GL 级 轿车 转向 盘 位 置 传 感 器 设 定 

维护 保养 过 程 中 如 条 断 开 过 著 电 池 ， 维 修 完 毕 ， 重 新 连接 著 电 池 后 要 按照 如 下 叙述 执行 
转 回 盘 位 置 传 感 硕 的 设 定 操作 : 

(1) 起 动 发 动机 ， 使 发 动机 人 贸 速 运行 。 

(2) 将 转向 盘 从 一 侧 极限 位 置 转动 到 男 一 侧 极 限 位 置 。 

(3) 将 点 火 开关 置 于 OFF。 


十 一 、 奔 驰 251 底盘 R 级 轿车 保 齐 归 零 (2008 ~2015 年 ) 
1. 奔驰 2S1 底盘 R 级 轿车 保养 归 零 设 定 
(1) 将 点 火 开关 转 至 位 置 1 ， 如 图 1-30 所 示 ， 如 采 保 养 间 隅 到 期 ， 维 护 信 息 会 显示 在 


显示 屏 上 。 
(2) 反复 按 动 如 图 1-31 所 示 的 按钮 A 或 B， 使 显示 屏 显 示 里 程 读数 、 温 度 或 速度 。 


一 = 
时 


0 





























图 1-30 点火 开关 识别 图 1-31 按钮 识别 


(3) 连续 3 次 按 动 按钮 C， 随 着 一 声 蜂 鸣 声 ， 电 奈 会 显示 在 显示 屏 上 。 

(4) 按 下 按钮 D， 直 至 “SERVICE MENU” 显示 在 显示 屏 上 。 

(5) 重复 按 下 按钮 E 或 了 ， 选 择 “CONFIRMATION” 选项。 

(6) 按 下 按钮 B， 确 认 选 择 ， 字 符 “CONFIRMATION” 会 出 现在 显示 屏 上 。 

(7) 按 下 按钮 B， 确 认 选 择 ， 字 符 “ SERVICE CONFIRMATION” 会 出 现在 显示 屏 上 。 
(8) 反复 按 动 按钮 A， 直 至 “SERVICE MFNU” 显示 在 显示 屏 上 。 

(9) 反复 按 动 按钮 下 或 下 ， 直 至 “SPECIAL WORK” 显 示 在 显示 屏 上 。 
(10) 按 下 按钮 B。 

(11) 按 下 按钮 了 或 上 ， 直 至 “SERVICE 3” 显示 在 显示 屏 上 。 

(12) 按 下 按钮 B， 显 示 屏 会 显示 “STANDARD LIL” 或 “OIL QUALITY 229.5”。 
(13) 按 下 按钮 玉 或 f， 选 择机 油 级 别 。 

(14) 按 下 按钮 B, “ITEM CONFIRMED” 或 “POSITION CONFIRMED” 会 显示 在 显示 
ue 

















沿 
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(15) 参照 图 1-39， 反 复 按 动 按钮 A， 使 显示 屏 显 示 里 程 读 数 、 温 度 或 速度 。 

(16) 将 点 火 开 关 置 于 0 位 。 

2. 奔驰 251 底盘 R 级 轿车 电动 车 窗 初始 化 设 定 

维护 保养 过 程 中 如 条 断 开 过 著 电 池 ， 维 修 完 毕 ， 重 新 连接 著 电 池 后 要 按照 如 下 氢 述 执行 
电动 车 窗 初 始 化 的 设 定 操作 

(1) 将 点 火 开 关 置 于 ON。 

(2) 抬 起 并 保持 车 窗 的 关闭 开关 使 车 窗 完 全 关闭 。 

(3) 继续 按 住 车 窗 的 关闭 开关 并 保持 至 少 1s。 

(4) 确保 车 窗 可 以 完全 开启 。 

(5) 确保 车 窗 可 以 完全 关闭 。 

(6) 对 其 他 电动 车 窗 也 执行 同样 的 设 定 操作 。 

(7) 将 点 火 开 关 置 于 OFF。 

3. 奔驰 31 底盘 R 级 轿车 转向 盘 位 置 传感器 设 定 

维护 保养 过 程 中 如 条 断 开 过 著 电 池 ， 维 修 完 毕 ， 重 新 连接 著 电 池 后 要 按照 如 下 叙述 执行 
方向 位 置 传 感 需 的 设 定 操作 : 

(1) 起 动 发 动机 ， 使 发 动机 仿 速 运行 。 

(2) 将 转向 盘 从 一 侧 极限 位 置 转动 到 另 一 侧 极限 位 置 。 

(3) 将 点 火 开 关 置 于 OFF。 


十 二 、 奔 驰 245 底盘 B 级 轿车 保 莽 灯 归 零 (2008 ~2015 年 ) 


1. 奔驰 245 底盘 B 级 轿车 保养 间隔 归 零 设 定 

(1) 将 点 火 开关 转 至 位 置 1 ， 如 图 1-32 所 示 ， 如 采 保 养 间隔 到 期 ， 维 护 信息 会 显示 在 
显示 屏 上 。 

(2) 反复 按 动 图 1-33 所 示 的 按钮 A 或 B， 使 显示 屏 显 示 里 程 读 数 、 温 度 或 速度 。 





























图 1-32 点 火 开 关 位 置 识别 图 1-33” 归 零 按 钮 识别 


(3) 连续 3 次 按 动 按钮 E。 电 奈 会 显示 在 显示 屏 上 。 

(4) 按 下 按钮 C 或 D， 直 至 “SERVICE MENU” 显示 在 显示 屏 上 。 

(5) 重复 按 下 按钮 了 或 G， 选 择 “CONFIRMATION” 选 项 。 

(6) 按 下 按钮 B,“CONFIRMATION” 和 “TOTAL SERVICE” 会 显示 在 显示 屏 上 。 
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(7) 按 下 按钮 B， 字 符 “ SERVICE CONFIRMATION” 会 出 现在 显示 屏 上 。 

(8) 反复 按 动 按钮 A， 直 至 “SERVICE MFNU” 显示 在 显示 屏 上 。 

(9) 反复 按 动 按 钮 耻 或 G， 直 至 “ADDITIONAL WORK” 显示 在 显示 屏 上 。 

(10) 按 下 按钮 B， 显 示 屏 会 显示 多 个 维护 选项 。 

(11) 按 下 按钮 F 或 G， 选择 “SERVICE 3”。 

(12) 按 下 按钮 B。 

(13) 按 下 按钮 了 或 G， 选 择机 油 级 别 。 

(14) 按 下 按钮 B, “ITEM CONFIRMED” 或 “POSITION CONFIRMED” 会 显示 在 显示 








油 








(15) 反复 按 动 按钮 A， 使 显示 屏 显 示 里 程 读数 、 温 度 或 速度 。 
(16) 将 点 火 开 关 设 置 到 位 置 0。 

2. 奔驰 245 底盘 B 级 轿车 电动 车 窗 初始 化 设 定 

设 定 方 法 与 R 级 轿车 相同 。 


十 三 、 奔 驰 414 底盘 唯 雅 诺 轿 车 保养 归 零 (2007 ~2016 年 ) 


1. 奔驰 414 底盘 唯 雅 诺 轿车 保养 归 零 设 定 

(1) 将 点 火 开 关 置 于 ON， 然 后 迅速 按 动 2 次 按钮 A， 如 图 1-34 所 示 。 

(2) 将 点 火 开 关 置 于 OFF。 

(3) 按 住 按钮 A， 同 时 将 点 火 开 关 设 
定 到 ON 状态 。 

(4) 等 待 10s 后 ， 显 示 屏 显示 新 的 保 xs - 
养 间隔 ， 蜂 鸣 需 会 发 出 一 声 蜂 鸣 。 A 0 

(5) 松 开 按钮 A。 of EE 

(6) 将 点 火 开 关 设 定 到 OFT。 

2. 电动 车 窗 初始 化 设 定 图 1-34 按钮 识别 

维护 保养 过 程 中 如 果断 开 过 蓄电池 ， 
维修 完毕 ， 重 新 连接 蓄电池 后 要 按照 如 下 叙述 执行 电动 车 窗 初 始 化 的 设 定 操作 . 

(1) 将 点 火 开 关 置 于 ON。 

(2) 反复 按 住 车 窗 的 关闭 开关 使 车 窗 完全 关闭 。 

(3) 将 车 窗 的 关闭 开关 设 定 在 自动 关闭 位 置 并 保持 至 少 1s。 

(4) 确保 车 窗 可 以 完全 开启 。 

(5) 确保 车 窗 可 以 完全 关闭 。 

(6) 对 其 他 电动 车 窗 也 执行 同样 的 设 定 操作 。 

(7) 将 点 火 开 关 置 于 OFF。 

3. 转向 盘 位 置 传感器 设 定 

维护 保养 过 程 中 如 果断 开 过 蓄电池 ， 维 修 完毕 ， 重 新 连接 蓄电池 后 要 按照 如 下 叙述 执行 
转 回 盘 位 置 传 感 右 的 设 定 操作 : 

(1) 起 动 发 动机 ， 使 发 动机 仍 速 运行 。 

(2) 将 转向 盘 从 一 侧 极限 位 置 转动 到 另 一 侧 极限 位 置 。 
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(3) 将 点 火 开 关 置 于 OFF。 


十 四 、 奔 驰 638 底盘 V 级 轿车 保养 归 零 (2007 ~2016 年 ) 


保养 归 零 设 定 操 作 步 又 如 下 : 


(1) 将 点 火 开关 ON， 然 后 迅速 按 动 2 次 按钮 A， 如 图 1-35 所 示 。 


辐 口 口 人 
ec E7 40 # 人 





20 0 km/h 
| 
rmi 0 
a) 类 型 | b) 类 型 2 


图 1-35 按钮 识别 


(2) 将 点 火 开 关 置 于 OFF。 

(3) 按 住 按钮 A， 同时 将 点 火 开 关 置 于 ON。 

(4) 等 待 10s 后 ， 显 示 屏 显示 新 的 保养 间隔 ， 蜂 鸣 吉 会 发 出 一 声 
(5) 松 开 按钮 A。 

(6) 将 点 火 开 关 置 于 OFF。 





0 


蜂 吗 。 
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一 、 宝 马 E81/E82/E87/E88、E90/E91/E92/E93、E60/E61、E63/E64、 
E70、E71/E72、E89 车 型 遥控 怖 设 定 (2007 ~ 2016 年 ) 


(一 ) 系统 操作 1 

1. 市 无 钥匙 进入 系统 

(1) 警报 系统 及 中 控 锁 系统 将 在 无 钥匙 模式 下 解除 。 

( 携带 带 控 带 接 近 和 车 辆 ， 握 住 剖 驶 人 侧 或 乘客 侧 车 门 把 手 ， 所 有 车 门 及 油箱 盖 解 锁 和 
报警 系统 解除 。 

(2 携带 带 控 带 接 近 和 车 辆 ， 按 下 行李 箱 释放 按钮 ， 行 李 箱 打开 和 报 营 系统 解除 。 

(2) 报警 系统 及 中 欣 锁 系统 将 在 无 钥 是 模式 下 激活 。 

(D 点 火 开 关 置 于 OFF。 

Q 确保 所 有 人 车门 及 行李 箱 盖 关闭 。 

(3) 按 下 轰 驶 人 侧 或 乘客 侧 车 门 把 手 上 的 锁 止 按钮 1s 来 锁 止 车 辆 和 激活 报警 系统 。 

(9 压 住 驾 台 人 侧 或 乘客 侧 车 门 把 手 上 的 锁 止 按钮 来 关闭 车 窗 和 天 窗 并 折 回 后 视 镜 。 

















注意 : 报警 系统 及 中 控 锁 系统 功能 可 以 使 用 还 榨 器 、 车 辆 多 功能 控制 系统 和 诊断 设 


备 来 改变 。 





2. 所 有 车 型 

(1) 按 下 遥控 器 (图 2-1) 锁 止 键 ， 一 次 激活 中 控 锁 和 报警 系统 。 

(2) 使 遥控 硕 锁 止 键 ， 在 压 下 位 置 并 保持 来 关闭 车 窗 和 天 窗 并 折 回 后 视 镜 。 
(3) 按 下 遥 探 需 解 锁 键 ， 在 压 下 位 置 并 保持 来 打开 车 窗 和 天 窗 。 

(5) 按 下 遥控 带 行 至 箱 释 放 键 ， 来 打开 行李 箱 。 

(6) 有 一 个 应 急 钥 匙 插 在 过 控 絮 上 。 
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驶 一 


和 斜 传 感 希 及 车 内 检测 传 感 希 报警 系统 。 


重新 激活 报警 系统 后 恢复 作用 。 


车 门 解 锁 。 


(二 ) 遥控 硕 编 程 

1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 必 须 重 新 编程 
增加 或 更 换 遥 探 硕 。 

2. 编程 方法 

(1) 遥控 硕 只 能 利用 诊断 设备 进行 编程 。 
(2) 最 多 可 以 编程 10 个 遥控 硕 。 

(三 ) 遥控 带电 池 更 换 方 法 





1. 市 无 钥 是 进入 系统 图 2-1 遥控 器 
遥控 器 电池 更 换 方法 ， 如 图 2-2 所 示 。 1 一 锁 止 键 ”2 一 解锁 键 ”3 一 行李 箱 释 放 键 


-HH A 一 4 一 应 急 名 
2. 不 带 无 钥匙 进入 系统 a 


不 需要 更 换 电 池 。 用 每 个 钥匙 插入 点 火 开关 行 
段 距离 会 给 电池 再 充电 。 

(四 ) 系统 操作 2 

关闭 点 火 开 关 后 进入 防盗 报警 状态 。 
(五 ) 防盗 编程 

1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 必 须 重新 编程 

(1) 增加 或 更 换 遥 控 硕 。 图 2-2 电池 更 换 方 法 
(2) 系统 有 故障 。 

2. 编程 方法 

防盗 系统 只 能 利用 诊断 设备 来 进行 编程 。 


二 、 宝 马 FI0、F01、F02、F04、E65/E66 车 型 遥控 器 设 定 (2010 ~2012 年 ) 


(一 ) 系统 操作 1 
(1) 按 下 钥 是 (图 2-3) 锁 止 键 一 次 激活 报 黎 系 统 及 中 控 锁 系统 。 
(2) 在 10s 内 再 次 按 下 钥匙 锁 止 键 并 保持 10s， 解 除 倾 | 2 3 4 











(3) 倾 料 传 感 奉 及 咎 内 检测 传 感 毅 保持 解除 状态 直到 


(4) 按 下 钥 古 解锁 键 一 次 解除 报警 系统 且 仅 驾驶 人 侧 





(5) 按 下 钥 古 解锁 键 两 次 解除 报警 系统 且 所 有 在 门 





解锁 。 图 2-3 钥匙 
(6) 保持 钥匙 解锁 键 在 压 下 位 置 ， 则 开启 车 窗 及 天 衔 。 1 一 解锁 键 ”2 一 锁 止 键 
(7) 按 下 钥匙 键 4， 则 开局 车 内 灯光 。 3 一 行李 箱 释 放 键 ”4 一 鸣 箭 键 


(8) 按 下 钥 是 键 4， 超 过 2s， 则 恐吓 报警 啊 起 。 
(9) 按 下 行李 箱 释放 键 ， 则 行李 箱 开 启 。 
(10) 有 些 车 型 

OQ 按 下 钥匙 键 3， 可 完全 打开 行李 箱 。 

@) 再 次 按 下 钥匙 键 3， 可 以 中 断 打 开 。 


ep 
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(3) 按 住 钥 是 键 3 关闭 行李 箱 。 

(9 松 开 钥 是 键 3， 可 中 断 关 闭 行李 箱 。 
(二 ) 钥匙 编程 

1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 系 统 需 进行 编程 
(1) 增加 或 更 换 钥 是 。 

(2) 系统 出 现 故 障 。 

2. 编程 方法 

钥 是 只 能 用 诊断 设备 进行 编程 。 
(三 ) 电池 更 换 


注意 : 没有 必要 更 换 钥 是 电池 ， 只 需 用 手 把 钢 是 插入 点 火 开 关内 ， 一 年 内 进行 一 次 


长 途 行驶 ， 即 可 将 电池 充电 。 





(四 ) 系统 操作 2 

关闭 点 火 开关 后 进入 防盗 报警 状态 。 
(五 ) 防盗 编程 

1. 当 出 现 以 下 情况 上 时， 系统 需 进行 编程 
增加 或 更 换 遥 控 硕 。 

2. 编程 方法 

只 能 使 用 诊断 设备 进行 编程 。 


三 、 宝 马 E83 轿车 遥控 器 设 定 (2008 ~2015 年 ) 


(一 ) 系统 操作 1 

(1) 按 下 锁 止 键 (图 2-4) ， 激 活 报警 系统 、 中 控 锁 和 双重 
锁 止 系统 。 

(2) 按 下 锁 止 键 1 次， 车 内 灯 点 亮 。 

(3) 保持 钥 是 锁 止 键 在 压 下 位 置 ， 来 关闭 车 窗 和 天 窗 。 

(4) 若 钥匙 锁 止 键 松 开 时 不 正常 ， 则 进行 下 述 操作 (车 装备 
报警 系统 ) : 

OD 短暂 按 下 并 松 开 解 锁 键 。 ee 

@ 按 下 并 保持 住 锁 止 键 。 

(5) 进行 下 述 操作 可 以 解除 防盗 系统 倾 笠 传 感 顶 和 和 芋 内 检测 传 感 硕 的 功能 : 在 激活 报 
警 系统 、 中 控 锁 系统 和 双重 锁 目 系统 后 短暂 按 下 钥匙 锁 止 键 。 直 到 报警 系统 、 中 控 锁 系统 和 
双重 锁 止 系统 解除 时 ， 防 盗 系统 倾 笠 传 感 硕 和 车 内 检测 传 感 硕 才 关闭 。 

(6) 大 在 2min 内 没有 打开 和 车 门 或 行李 箱 ， 则 锁 止 重新 激活 。 

(7) 可 以 利用 诊断 设备 来 改变 报警 系统 和 中 控 锁 功能 。 

(二 ) 钥匙 编程 

1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 必 须 重新 编程 

增加 或 更 换 钥 是 。 
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2. 编程 方法 

(1) 车 辆 解锁 。 

(2) 进入 车 辆 ， 关 闭 芍 驶 人 侧 和 车 门 。 

(3) 将 点 火 开 关 从 ON 位 调 到 OFF 位 。 

(4) 拔 下 点 火 钥 十。 

(5) 按 下 并 按 住 解锁 键 。 

(6) 保持 解锁 键 在 压 下 位 置 ，10s 内 短暂 地 按 下 锁 止 键 3 次 。 





(7) 松 开 解锁 键 。 
(8) 中 控 锁 系统 将 快速 地 锁 止 和 解锁 来 表明 编程 成 功 。 





(三 ) 电池 更 换 


注意 : 没有 必要 更 换 钥 是 电池 ， 只 需 用 手 把 钢 是 插入 点 火 开 关内 ， 一 年 内 进行 一 次 


长 途 行驶 ， 即 可 将 电池 充电 。 





(四 ) 系统 操作 2 

关闭 点 火 开 关 后 10s 进入 防盗 报警 状态 。 
(五 ) 防盗 编程 

1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 系 统 需 进行 编程 
增加 或 更 换 钥 是 。 

2. 编程 方法 

更 换 已 经 和 防盗 系统 匹配 好 的 钥匙 ， 进 行 如 下 操作 
将 点 火 开关 从 ON 位 调 到 OFF 位 。 


四 、 宝 马 X3 (E83) 轿车 遥控 器 设 定 (2014 ~ 2016 年 ) 


(1) 按 下 LOCK 键 ， 激 活 警 报 系统 、 中 控 锁 系统 和 双重 锁 止 系统 。 

(2) 按 一 下 LOCK 键 , 使 车 内 灯 点 亮 。 

(3) 使 LOCK 键 在 压 下 位 置 ， 关 闭 车 和 窗 和 天 窗 。 

(4) 奇 LOCK 键 ， 松 开 时 不 正常 ， 则 进行 下 述 操作 〈 知 装 配 和 警报 系统 ) 。 

(短暂 按 下 并 松 开 UNLOCK 键 

@) 按 下 并 保持 住 LOCK 键 。 

(5) 进行 下 述 操作 可 以 解除 防盗 系统 倾斜 传 感 部 和 芋 内 检测 传 感 需 的 功能 ; 在 激活 警 
报 系 统 、 中 控 锁 系统 和 双重 锁 止 系统 后 短暂 按 下 LOCK 键 。 

(6) 直到 报警 系统 、 中 控 锁 系统 和 双重 锁 止 系统 解除 时 ， 防 盗 系 统 倾斜 传 感 希 和 车 内 
检测 传感器 才 关 闭 。 

(7) 若 在 2min 内 没有 打开 车 门 或 行李 箱 ， 则 锁 目 重新 激活 。 

(8) 可 以 利用 诊断 设备 改变 防盗 /中 控 锁 功能 。 
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五 、 宝 马 7 系 (740Li E38) 轿车 遥控 器 设 定 (2014 ~ 2016 年 ) 


(1) 关闭 4 个 车 门 ， 用 车 内 的 中 控 门 锁 按 钮 将 车 门 闭锁 。 

(2) 接 通 点 火 开关 再 断 开 ， 拔 出 点 火 钥 匙 。 

(3) 在 10s 内 按 住 点 火 钥 匙 遥控“ 解锁” 键 的 同时 ， 按 动 “闭锁 ” 键 3 次 后 松 开 ， 此 
时 可 以 看 到 钥匙 上 的 遥控 指示 灯 闪 动 。 如 果 匹 配 成 功 ，ZKE (中 央 车 身 电子 系统 ) 会 激活 中 
控 系 统 锁 止 并 解锁 车 门 一 次 ， 表 示 钥 是 遥控 功能 同步 设 定 成 功 。 


六 、 宝 马 迷 你 Cooper、Cooper S 轿车 遥控 器 设 定 (2009 ~2013 年 ) 


(一 ) 系统 操作 1 
1. 带 无 钥匙 进入 系统 
(1) 报警 系统 和 中 欣 锁 系统 可 在 无 钥 是 模式 下 解除 。 
JU 携 市 遥控 融 接 近 车 辆 ， 按 轨 驶 人 侧 车 门 把 手 〈 图 
2.5) 上 的 锁 止 /解锁 键 1 次 ， 解 除 报警 系统 和 解锁 车 辆 。 J 
(2 按 下 并 按 住 驾驶 人 侧 和 车 门 把 手 锁 止 /解锁 键 来 打 
开车 窗 及 天 窗 。 
(3) 携带 带 控 带 接 近 车 辆 ， 按 下 尾 门 的 释放 键 ， 则 尾 
门 解锁 报警 系统 解除 。 
(2) 报警 系统 和 中 控 锁 系统 可 在 无 钥匙 模式 下 激活 。 
JU 将 点 火 开 关 置 于 OFF。 图 2-5 车 门 把 手 
Q 确保 所 有 车 门 及 尾 门 关闭 。 
(3) 按 下 驾驶 人 侧 车 门 把 手 锁 止 /解锁 键 1 次 ， 则 报警 系统 激活 且 车 辆 上 锁 。 
(9 按 下 并 按 住 驾 台 人 侧 车 门 把 手 锁 止 /解锁 键 来 关闭 车 窗 及 天 窗 。 














注意 : 报警 系统 和 中 控 锁 功 能 可 使 用 遥控 器 、 车 辆 多 功能 控制 系统 ( 老 闭 备 ) 和 诊 


断 设 备 进行 更 改 。 





2. 所 有 车 型 

(1) 按 下 遥控 希 (图 2-6) 锁 止 键 1 次 来 激活 报警 系统 及 中 
探 锁 系 统 。 指 示 灯 闪烁 1 次 (知已 编程 ) 。 

(2) 按 下 遥 探 硕 解 锁 键 解锁 车 辆 和 解除 报警 系统 。 指 示 灯 内 
烁 1 次 ( 硬 已 编程 ) 。 

如 采 已 编程 ， 则 按 以 下 操作 进行 : 

(1) 按 下 遥 探 硕 解 锁 键 1 次 来 解除 报警 系统 且 仅 解锁 轨 驶 人 
侧 和 车门。 指示 灯 闪 烁 1 次。 

(2) 按 下 遥控 融 解 锁 键 2 次 来 解除 报警 系统 和 解锁 所 有 车 图 2.6 肖 控 占 








门 。 指 示 灯 又 闪烁 1 次 。 1 一 锁 止 键 2- 解锁 键 
(3) 按 住 遥 控 需 解锁 键 在 压 下 位 置 来 打开 车 窗 及 天 窗 。 3 一 行李 箱 解 锁 键 
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(4) 按 下 遥控 前 按 行 李 箱 解锁 键 来 解锁 后 车 门 。 
(5) 在 遥控 天 内 还 有 一 把 应 急 机 械 钥 古 ， 如 图 2-7 所 示 。 


注意 ;报警 系统 和 中 控 锁 功能 使 用 还 控 上 器、 车 辆 多 功能 控制 系统 和 诊断 设备 进行 


J 





(二 ) 通 控 可 编程 

1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 系 统 需 进行 编程 
增加 或 更 换 听 控 右 。 

2. 编程 万 法 

遥控 天 只 能 使 用 诊断 设备 进行 编程 。 
(三 ) 电池 更 换 方法 

电池 更 换 方 法 ， 如 图 2-8 所 示 。 图 2-7 应 急 机 械 钥 是 
(四 ) 系统 操作 2 

关闭 点 火 开关 后 进入 防盗 报警 状态 。 
(五 ) 防盗 编程 

1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 系 统 需 进行 重新 编程 
(1) 系统 出 现 故障 。 

(2) 增加 或 更 换 遥 控 希 。 

2. 编程 方法 

防盗 系统 只 能 使 用 诊断 设备 进行 编程 。 图 2-8 电池 更 换 方法 








七 、 华 晨 宝 马 3 系 (E90) 轿车 遥控 怖 设 定 (2005 ~ 2016 年 ) 


(1) 车 辆 解锁 。 

(2) 进入 和 车辆， 关闭 驾驶 人 侧 车 门 。 

(3) 将 点 火 开关 从 ON 位 调 到 OFF 位 。 

(4) 拔 下 点 火 钥 匙 。 

(5) 按 下 并 按 住 解锁 键 。 

(6) 保持 解锁 键 在 压 下 位 置 ，10s 内 迅速 地 按 下 锁 止 键 3 次 。 

(7) 松 开 解锁 键 。 

(8) 中 控 锁 系统 将 快速 地 锁 止 和 解锁 来 表明 编程 成 功 。 

(9) 不 接 通 点 火 开 关 的 情况 下 ， 重 复 步 如 (5) ~ (8) 可 设 定 其 他 遥控 名 (最 多 可 设 定 
4 个 )。 


八 、 华 晨 宝 马 $ 系 轿 车 遥控 辟 设 定 (2008 ~ 2016 年 ) 


(1) 打开 并 关闭 任意 车 门 。 
(2) 将 点 火 开关 转 到 1 了 位 (KLR)， 然 后 在 5 秒 内 关闭 点 火 开关 。 
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(3) 再 将 钥 是 开 到 仪表 灯亮 ,在 30s (建议 保持 20s 左右 ) 内 将 点 火 开关 转 到 OFF， 这 
个 时 候 拔 下 钥匙 ， 按 下 开锁 键 〈 四 上 的 箭头 按键 ) 并 保持 。 

(4) 在 按压 开锁 按键 时 (不 能 松 开 ) ， 按 下 并 释放 人 锁 止 按键 ( 宝 蕊 标识 按键 ) 3 次 。 

(5) 释放 开锁 按键 ， 厂 设 定 成 功 ， 则 基本 模块 立即 发 出 一 个 开锁 和 锁 止 信号 。 


第 一 太 ” 定 马车 系 保养 灯 归 和 零 


一 、 宝 马 1 系 轿车 保养 灯 归 零 (2007 ~2012 年 ) 

1. 保养 间隔 归 零 设 定 

(1) 在 执行 保养 间隔 重新 设 定 前 必须 确认 仪表 板 显示 的 时 间 正 确 。 

(2) 将 点 火 开关 置 于 ON。 

(3) 按 下 图 2-9 所 示 的 按键 A， 保 持 按 压 状 态 约 10s， 下 至 显示 屏 如 图 2-10 所 示 显 示 首 


个 你 养 项 目 。 

1 2 3 
4 5 6 
7 8 9 
$e. 


图 2-9 按键 识别 图 2-10 保养 项 目 识别 
1 一 发 动机 机 油 2 一 花粉 过 滤 右 ”3 一 前 轮 制 动 衬 块 


4 一 后 轮 制 动 衬 块 。5 一 制 动 液 6 一 车 辆 检测 
7 一 火花 塞 8 一 车 辆 检查 ”9 一 废气 排放 检测 








(4) 按 动 按键 A 可 以 显示 下 一 项 保养 项 目 。 

(5) 对 显示 的 项 目 保 养 间隔 重新 设 定 时 ， 可 按 住 按键 A 保持 3s 以 上 ， 直 至 显示 屏 显 示 
“Reset?” 字符。 

(6) 再 次 按 住 按键 A 保持 3s 以 上 。 

(7) 将 点 火 开 关 置 于 OFF。 

2. 驾驶 人 侧 座 椅 位 置 和 外 后 视 镜 位 置 记忆 功能 设 定 

车 辆 维修 保养 过 程 中 如 果断 开 过 划 电 池 钠 极 电 统 ， 则 芭 驶 人 侧 座 椅 位 置 和 外 后 视 镜 位 置 
记忆 存储 信息 均 会 因 断 电 而 失效 ， 必 须 按照 下 面 的 叙述 重新 设 定 : 

(1) 把 点 火 钥 是 彻底 插入 点 火 锁 忆 ， 如 图 2-11 所 示 。 

(2) 将 座 椅 位 置 和 外 后 视 镜 位 置 调 整 到 理想 位 置 。 

(3) 按压 记忆 设 定 按 钮 MEMORY ， 按 钮 内 部 指示 灯亮 起 ， 如 几 2-12 所 示 。 
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图 2-11 将 点 火 钥 是 彻底 插入 点 火 锁 世 图 2-12 记忆 功能 设 定 按键 识别 


(4) 按压 希望 的 存储 1、2 存储 在 某 个 位 置 ， 指 示 灯 炸 灭 。 

3. 方位 仪 设 定 

在 以 下 情况 中 ， 必 须 按 照 如 下 叙述 设 定 方位 仪 : 

情况 1 : 显示 屏 显 示 C 或 CAL 字样 。 

情况 2: 尽管 本 车 的 行驶 方向 改变 了 ， 但 方位 仪 显示 的 方位 却 没 有 变化 。 

情况 3: 无 法 显示 所 有 方位 。 

设 定 方位 仪 的 操作 步骤 如 下 : 

(1) 请 确保 本 车 附近 没有 大 的 金属 物体 或 架空 电线 ， 而 且 有 足够 的 位 置 可 供 本 车 进行 
圆周 行驶 。 

(2) 设 定 适 用 于 当前 情况 的 方位 仪 方位 区 。 

(3) 请 按 住 调整 设置 按钮 约 6 ~7s， 如 图 
2-13 所 示 ， 直 至 屏幕 显示 C 或 CAL， 然 后 以 不 
超过 7km/h 的 车 速 将 本 车 行驶 完整 的 一 圈 。 

如 果 设 定 成 功 ， 显 示 屏 即 可 出 现 方位 
显示 。 

4. 电动 天 窗 初始 化 设 定 

维护 保养 过 程 中 如 果断 开 过 蓄电池 ， 维 pr 
修 结束 重新 连接 鞋 电池 后 要 按照 如 下 叙述 所 [ee oa 
行 电动 天 窗 设 定 操作 

(1) 点 火 开关 置 于 ON 位 。 

(2) 按 住 电动 天 窗 的 倾斜 开关 ， 天 窗 完全 倾斜 。 

(3) 继续 按 住 开关 ， 等 待 约 30s 后 ， 天 窗 会 从 最 大 倾斜 位 置 处 继续 倾斜 ， 约 5s 后 ， 天 
窗 会 完全 关闭 ; 最 后 天 窗 会 完全 打开 ， 然 后 迅速 完全 关闭 。 

(4) 松 开 电动 天 窗 的 开关 。 

(5) 将 点 火 开关 置 于 OFF。 


二 、 宝 马 3 系 (E90/E91/E92/E93) 轿车 保养 灯 归 零 (2008 ~2016 年 ) 


1. 保养 间隔 归 零 设 定 
保养 间隔 归 零 设 定 操作 步骤 参见 如 下 叙述 : 
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(1) 在 执行 保养 间隔 重新 设 定 前 必须 确认 仪表 板 显 示 的 时 间 正 确 。 
(2) 将 点 火 开 关 置 于 ON。 
(3) 如 图 2-14 所 示 ， 按 下 按钮 C， 保 持 按 压 状 态 约 10s， 百 至 显示 屏 显 示 首 个 保养 项 目 。 








图 2-14 按钮 识别 


(4) 按 动 按钮 A 可 以 显示 下 一 项 保养 项 目 ， 如 图 2- 10 所 示 。 

(5) 对 显示 的 项 目 保养 间隔 重新 设 定 时 ， 可 按 住 按钮 B 保持 3s 以 上 ， 直 至 显示 屏 显 示 
“Reset?” 字符 。 

(6) 再 次 按 住 按钮 A 保持 3s 以 上 。 

(7) 将 点 火 开 关 置 于 OFF。 

2. 电动 天 窗 初 始 化 设 定 

与 1 系 轿车 相同 。 


三 、 宝 马 $ 系 (E60/E61) 轿车 保养 灯 归 零 (2008 ~2017 年 ) 


1. 保养 间隔 归 零 设 定 

(1 ) 在 执行 保养 间隔 重新 设 定 前 必须 确认 仪 
表 板 显示 的 时 间 正 确 。 

(2) 将 点 火 开 关 置 于 ON。 

(3) 按 下 图 2-15 所 示 的 按键 A， 保 持 按压 状 
态 约 10s， 直 至 显示 屏 显 示 首 个 保养 项 目 。 

(4) 按 动 按键 A 可 以 显示 下 一 项 保养 项 目 ， 
如 图 2-10 所 示 。 

(5) 对 显示 的 项 目 保 养 间 隅 重新 设 定时 ， 可 按 
住 按键 A 保持 3s 以 上 ， 下 至 显示 屏 显 示 “Reset?” 字 符 。 

(6) 再 次 按 住 按键 A 保持 3s 以 上 。 

(7) 将 点 火 开 关 置 于 OFF。 

2. 驾驶 人 侧 座 椅 位 置 、 外 后 视 镜 和 转向 盘 位 置 记忆 功能 设 定 

车 辆 维修 保养 过 程 中 如 果断 开 过 蓄电池 负极 电缆 ， 则 罗 驶 人 侧 座 椅 位 置 、 外 后 视 镜 位 置 
转 回 盘 记 忆 存 储 信息 均 会 因 斯 电 而 失效 ， 必 须 按 照 如 下 叙述 重新 设 定 : 

(1) 把 点 火 开 关 设 定 到 位 置 工 或 下 ， 如 图 2-16 所 示 。 

(2) 将 座 椅 位 置 、 外 后 视 镜 位 置 和 转向 盘 位 置 调整 到 理想 位 置 。 

(3) 按压 记忆 设 定 按钮 MEMORY ， 按 钮 内 部 指示 灯亮 起 ， 如 网 2-17 所 示 。 

















图 2-15 按键 识别 
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(4) 按压 希望 的 存储 1、2 存储 在 
某 个 位 置 ， 指 示 灯 熄灭 。 

3. 燃油 加 注 口 盖 板 手动 开局 设 定 

当 和 车辆 发 生 电 需 故 障 ， 导 致 燃油 加 
注 口 无 法 开启 加 油 时 ， 可 使 用 如 下 和 分 述 
采用 手动 开局 办 法 打开 加 注 口 盖 板 : 

(1) 在 行李 箱 中 抬 高 底板 垫 及 其 下 
面 的 盖 板 。 

(2) 打开 右 侧 饰 板 的 快 换 接 头 并 拆 
下 右 侧 饰 板 。 

(3) 拉 起 带 加 油 符 号 的 按钮 ， 如 图 2-18 所 示 。 

4. 电动 天 窗 设 定 

与 1 系 轿 车 相同 。 








四 、 宝 马 7 系 (FO1ZF02ZF04) 轿车 保养 灯 归 零 (2008 ~2016 年 ) 


1. 驾驶 人 侧 座 椅 位 置 、 外 后 视 镜 位 置 和 转向 盘 位置 记 忆 功 能 设 定 

车 辆 维修 保养 过 程 中 如 果 上 断 开 过 蓄电池 负极 电缆 ， 则 区 驶 人 侧 座 椅 位 置 、 外 后 视 镜 位 置 
和 方 回 盘 记 忆 存 储 信 息 均 会 因 断 电 而 失效 ， 必 须 重 新 设 定 。 记 忆 功 能 设 定 操作 参见 如 下 
叙述 : 

(1) 把 点 火 开关 置 于 接 通 位 置 。 

(2) 将 座 椅 位置、 外 后 视 镜 位 
置 和 转 回 盘 位 置 调整 到 理想 位 置 。 

(3) 按压 记忆 设 定 按钮 MEMO- 
RY， 按 钮 内 部 指示 灯亮 起 ， 如 图 
2-19 所 示 。 

(4) 按压 希望 的 存储 1、2 存储 
某 个 位 置 ， 指 示 灯 熄灭 。 
"37. 


存储 按钮 
人 扩 红 2 


-= 4 





如 有 果 发 生 了 电气 故障 ， 可 以 手 
动 开 局 燃油 箱 盖 板 。 手 动 开局 操作 
方法 参见 如 下 叙述 . 

(1) 把 盖 板 上 的 手柄 往 上 提 ， 
打开 行李 箱 内 右边 的 盖 板 。 

(2) 把 和 融 有 加 油 符 号 的 按钮 拉 
开 ， 如 图 2-20 所 示 ， 即 可 手动 开启 
加 注 口 盖 板 。 图 2-20 ”燃油 加 注 口 盖 板 手动 按钮 识别 

3. 保养 归 零 设 定 

(1) 按 下 START/STOP 按钮 ， 将 
点 火 开关 置 于 ON。 

(2) 按照 图 2-21 所 示 ， 按 住 按 钮 
A， 下 至 第 一 个 保养 项 目 显示 在 显示 
屏 上 。 

(3) 反复 按 动 按钮 A， 选 择 需 要 归 
零 的 保养 项 目 ， 比 如 “OIL SERVICE ， 
INSPFCTION” 等， 

(4) 选择 完毕 后 ， 显 示 屏 会 显示 
“RESET EXECUTABLE” , 图 2-21 归 零 按钮 A 和 显示 屏 B 识别 

(5) 按 住 按 钮 A， 持 续 3s， 显 示 屏 会 显示 “RESET RUNNING”， 然 后 会 显示 “RESET 
SUCCESSFUL” 。 

(6) 按 下 START/STOP 按钮 ， 将 点 火 开 关 设 置 到 OFF 状态 。 

4. 电动 天 窗 设 定 

与 宝马 6 系 轿车 相同 。 


五 、 宝 马 Z4 系 (E85/E86) 轿车 保养 灯 归 零 (2008 ~2013 年 ) 


(1) 点 火 开 关 置 于 OFT。 
(2) 如 图 2-22 所 示 ， 按 住 按 钮 A。 
(3) 将 点 火 开关 转 至 位 置 1 ， 如 图 2-23 所 示 。 











图 2-22 ”上 归 零 按钮 A 识别 图 2-23 点 火 开 关 位 置 识 别 
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(4) 继续 按 住 按钮 A， 显 示 屏 显示 “OIL SERVICE” 或 “INSPECTION”， 随 后 显示 


“RESET” 或 “RE” 字符 。 


不 屏 


(5) 松 开 按 钮 A。 

(6) 按 住 按钮 A， 持 续 Ss， 直 至 显示 屏 上 的 “RESET” 或 “RE” 闪 烁 。 

(7) 短暂 按 住 按钮 A， 即 可 重新 设 定 保养 间 陋 ， 显 示 屏 会 显示 新 的 保养 间隔 ， 然 后 显 
会 显示 制 动 液 更 换 间 隅 ， 并 附加 显示 一 个 钟表 状 的 图 案 和 “RESET” 或 “RE”。 

(8) 按 住 按钮 A， 持 续 Ss， 直 到 显示 屏 上 的 “RESET” 或 “RE” 闪 烁 。 

(9) 短暂 按 动 按 钮 A， 即 可 重新 设 定 制 动 液 更 换 间 隔 。 

上 妥 零 设 定 完 毕 后 ， 显 示 屏 会 显示 “END SIA” 字 符 约 2s。 


六 、 宝 马 X3 (E84) 轿车 保养 灯 归 零 (2008 ~2016 年 ) 


1. 保养 间隔 归 零 

(1) 点 火 开 关 置 于 OFF。 

(2) 按 如 图 2-24 所 示 的 按钮 A 并 保持 按 下 状态 。 

(3) 将 点 火 开 关 转 至 位 置 工 如 图 2-25 所 示 。 约 5s 后 ,字符 “OIL SERVICE” 或 

















“INSPECTION” 将 与 字符 “RESET” 或 “RE” 字 符 一 同 显示 在 显示 屏 上 。 


(4) 松 开 按钮 A。 
(5) 按 下 按钮 A， 并 保持 按压 状态 ，5s 后 字符 “RESET” 或 “RE” 将 开始 闪烁 。 
(6) 松 开 按钮 A， 然 后 再 次 按 下 并 松 开 按钮 A， 显 示 屏 会 显示 新 的 保养 间隔 ， 然 后 显示 





屏 会 显示 一 个 钟表 标志 和 字符 “RESET” 或 “RE” 字 符 。 





(7) 按 下 并 松 开 按钮 A， 显 示 屏 会 显示 “END SIA” 约 2s，。 





图 2-24 按钮 A 和 标志 B 识别 图 2-25 点 火 开关 位 置 识别 


2. 驾驶 人 侧 座 椅 位 置 和 外 后 视 镜 位 置 设 定 
车辆 维修 保养 过 程 中 如 采 断 开 过 著 电 池 负 极 电费， 则 区 驶 人 侧 座 椅 位 置 和 外 后 视 镜 位 置 








记忆 存储 信息 均 会 因 断 电 而 失效 ， 必 须 按照 如 下 叙述 重新 设 定 : 


(1) 把 点 火 开 关 设 定 到 位 置 或， 如 图 2-25 所 示 。 

(2) 将 座 椅 位 置 和 外 后 视 镜 位 置 调整 到 理想 位 置 。 

(3) 按压 记忆 设 定 按钮 MEMORY ， 按 钮 内 部 指示 灯亮 起 ， 如 网 2-26 所 示 。 
(4) 按压 希望 的 存储 1、2 或 3 存储 在 某 个 位 置 ， 指 示 灯 熄灭 。 

3. 方位 仪 设 定 

在 以 下 情况 中 ， 必 须 设 定 方位 仪 : 
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情况 1: 显示 的 方位 不 正确 。 存储 按 馈 2 存储 按 蚀 3 
情况 2， 尽管 车 辆 的 行驶 方向 改变 了 ， 但 | 
显示 的 方位 却 没 有 变化 。 Fa 
情况 3: 所 有 方位 均 不 显示 。 
如 果 调 整 方 位 仪 方位 区 ， 则 请 按 住 调整 按 \ 
钮 1 约 3~4s， 如 图 2-27 所 示 。 显 示 器 上 随即 
出 现 已 设 定 的 方位 仪 方位 区 号 码 。 如 果 要 变更 
方位 区 2 的 设 定 ， 则 请 反复 按压 该 调整 按钮 ， 图 2-26 ”记忆 功能 设 定 按键 识别 
直到 显示 各 上 出 现 与 本 车 所 在 位 置 相符 的 方位 
仪 方位 区 号 码 。 方 位 仪 在 约 10s 后 重新 处 于 且 汪 


rr》 
.oP 
ME 


备用 状态 ， 然 后 按照 如 下 叙述 执行 设 定 国王 
操作 : 

(1) 请 确保 本 车 附近 没有 大 的 金属 物体 
或 架空 电线 ， 而 且 有 足够 的 空间 可 供 本 车 进 
行 圆 周 行驶 。 3 

(2) 设 定 适用 于 当前 情况 的 方位 仪 方 1 






























位 区 。 
(3) 请 按 住 调整 按钮 约 6 ~7s， 然 后 以 图 2-27 方位 仪 显示 屏 和 调节 按钮 识别 


不 超过 7km/b 的 车 速 将 本 车 行驶 完整 的 一 圈 ， 

如 果 设 定 成 功 ， 显 示 屏 即 可 出 现 方位 显示 。 

4. 电动 车 窗 初始 化 设 定 

维修 保养 过 程 中 如 条 断 开 过 著 电 池 ， 维 修 完 毕 ， 重 新 连接 蕾 电池 后 要 按照 如 下 步骤 执行 
电动 车 窗 初 始 化 设 定 操 作 

(1) 点 火 开 关 置 于 ON。 

(2) 确保 车 门 和 车 窗 均 处 于 完全 关闭 状态 。 

(3) 按 住 电动 车 窗 的 开启 开关 ， 使 电动 车 窗 完全 开启 。 

(4) 提起 电动 车 窗 的 关闭 开关 ,使 电动 车 窗 完全 关闭 ， 继 续 保 持 开 关 的 提起 状态 ， 持 
28 

(5) 对 其 他 的 电动 车 窗 也 执行 同样 的 设 定 操 作 。 

(6) 将 点 火 开关 置 于 OFF。 

$5. 电动 天 窗 设 定 

与 宝马 6 系 轿车 相同 。 


七 、 宝 马 X5 (E53) 轿车 保 错 灯 归 零 (2008 ~2016 年 ) 


1. 保养 间隔 归 零 设 定 

(1) 点 火 开关 置 于 OFF。 

(2) 如 图 2-28 所 示 ， 按 下 仪表 板 上 的 按钮 A 并 保持 按压 状态 。 

(3) 将 点 火 开关 转 至 位 置 1 ， 如 图 2-29 所 示 。 约 5s 后 ,字符 “OIL SERVICE” 或 
“INSPECTION” 将 与 字符 “RESET” 或 “RE” 字 符 一 同 显示 在 显示 屏 上 。 
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图 2-28 仪表 板 按钮 A 识别 图 2-29 点 火 开 关 位 置 识 别 


(4) 松 开 按钮 A。 

(5) 按 下 按钮 A， 并 保持 按压 状态 ，5s 后 字符 “RESET” 或 “RE” 将 开始 内 烁 。 

(6) 松 开 按钮 A， 然 后 再 次 按 下 并 保持 按压 状态 ， 显 示 屏 会 显示 新 的 保养 间隔 。 

(7) 按 下 并 松 开 按 钮 A， 显示 屏 会 显示 “END SIA” 约 2s。 

(8) 将 点 火 开关 置 于 OFF。 

2. 驾驶 人 侧 座 椅 位 置 、 外 后 视 镜 位 置 和 转向 盘 位 置 记忆 功能 设 定 

车 辆 维修 保养 过 程 中 如 果断 开 过 蓄电池 负极 电 绑 ， 则 区 驶 人 侧 座 椅 位 置 、 外 后 视 镜 位 置 


和 和 转 回 盘 倾 糙 角度 记忆 存储 信息 均 会 因 断 电 而 失效 ， 必 须 按 照 如 下 叙述 重新 设 定 : 


(1) 把 点 火 钥匙 转 到 位 置 工 或 由， 如 图 2-29 所 示 。 
(2) 将 座 椅 位 置 、 外 后 视 镜 位 置 和 转向 盘 位 置 调整 到 理想 位 置 。 
(3) 按压 记忆 设 定 按钮 MEMORY， 按钮 内 部 指示 灯亮 起 ， 如 图 2-30 所 示 。 









存储 按 饥 1 | 轩 存储 按 饥 3 | 


el 





V as 
EE 9 a 


图 2-30 记忆 功能 设 定 按键 识别 
(4) 按压 位 置 记 忆 的 存储 按钮 1、2 或 3， 存 储 在 设 定 好 的 位 置 ， 指 示 灯 炸 灭 。 
3. 电动 天 窗 紧 急 开 启 设 定 
发 生 电 气 故 障 时 ， 可 以 按照 图 2-31 的 方向 采用 手动 方式 操作 电动 天 窗 。 
(1) 打开 位 于 车 内 后 视 镜 上 方 的 眼镜 盒 。 
(2) 用 随 车 工具 中 的 内 六 角 扳 手 ， 择 入 预 留 的 开口 内 ,将 电动 天 徐 问 希望 的 方 回转 动 





即 可 开局 开 徐 。 
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4. 电动 天 窗 设 定 

维护 保养 过 程 中 如 果断 开 过 蓄电池 ， 维 修 
结束 重新 连接 蓄电池 后 要 按照 如 下 令 述 执行 电 
动 天 窗 设 定 操作 : 

(1 ) 点 火 开 关 置 于 ON。 = 

(2) 按 住 电动 天 窗 的 倾斜 开关， 天 窗 完 全 “> 
倾斜 。 Er 

(3) 继续 按 住 开 关 ， 等 待 约 15s 后 ， 天 窗 
会 从 最 大 倾斜 位 置 处 继续 倾斜 ， 再 等 待 5s 后 ， 
天 窗 会 完全 关闭 ; 最 后 天 窗 会 完全 打开 ， 然 后 图 2-31 电 劲 天 窗 紧急 开局 
迅速 完全 关闭 。 

(4) 松 开 电动 天 窗 的 开关 。 

(5) 将 点 火 开 关 置 于 OFF。 

5. 方位 仪 设 定 

与 X3 轿车 相同 。 

6. XS (E70) 轿车 设 定 

电动 天 窗 设 定 方法 与 X5 (E53) 轿车 设 定 方 法 相同 。 


八 、 宝 马 X6 轿车 保养 灯 归 零 (2008 ~2016 年 ) 


1. 驾驶 人 侧 座 椅 位 置 、 外 后 视 镜 位 置 和 转向 盘 位 置 记忆 功能 设 定 

车 辆 维修 保养 过 程 中 如 果断 开 过 一 电 池 猴 极 电 统 ， 则 获 驶 人 侧 座 森 位 置 、 外 后 视 镜 位 置 
和 转 问 盘 记 忆 存 储 信 息 均 会 因 断 电 而 失效 ， 必 须 按照 如 下 叙述 重新 设 定 : 

(1) 把 点 火 开 关 置 于 ON 位 。 

(2) 将 座 椅 位 置 、 外 后 视 镜 位 置 和 转向 盘 位 置 调 整 到 理想 位 置 。 

(3) 按压 记忆 设 定 按钮 MEMORY， 按 钮 内 部 指示 灯亮 起 ， 如 图 2-32 所 示 。 

(4) 按压 希望 的 存储 1、2，)D > 
存储 在 某 个 位 置 ， 指 示 灯 熄灭 。 a 

2. 电动 天 窗 设 定 

维护 保养 过 程 中 如 果 汤 开 过 芋 
电池 ， 维 修 结 束 重 新 连接 著 电 池 后 
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要 按照 如 下 叙述 执行 电动 天 窗 设 定 7 





(1) 点 火 开 关 置 于 ON。 

(2) 按 住 电动 天 窗 的 倾斜 开 
关 ， 天 窗 完 全 倾 笠 。 

(3) 继续 按 住 开关 ， 等 待 约 30s 后 ， 天 徐 会 从 最 大 倾斜 位 置 处 继续 倾斜， 约 5s 后 ， 天 
窗 会 完全 关闭 ; 最 后 天 窗 会 完全 打开 ， 然 后 迅速 完全 关闭 。 

(4) 松 开 电动 天 窗 的 开关 。 

(5) 将 点 火 开关 置 于 OFF。 


图 2-32 记忆 功能 设 定 按键 识别 
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3. 保养 归 零 设 定 

按照 如 下 叙述 执行 操作 间隔 指示 灯 归 零 设 定 : 

(1) 把 遥控 钥匙 插入 点 火 插 槽 。 

(2) 不 要 踩 下 制 动 踏 板 或 离合 器 踏板 。 

(3) 按 下 STARTASTOP 按钮 ， 将 点 火 开 关 置 于 ON， 维修 类 型 和 距离 下 次 维护 的 时 间 / 
里 程 会 短暂 显示 在 显示 屏 上 。 

(4) 如 图 2-33 所 示 ， 按 住 按钮 C 约 10s， 直 至 显示 屏 显 示 第 一 个 保养 项 目 。 

(5) 反复 按 下 按钮 A， 选 择 需要 执行 归 零 的 保养 项 目 ， 如 网 2-34 所 示 。 


| 2 1 
4 5 6 
(OO 个 ) ! 
S| Ls 
7 












本 \ 1 | 7 
C$ 00120 140 





图 2-33 按钮 识别 图 2-34 保养 项 目 识 别 


1 一 车 辆 检查 ”2 一 全 车 检查 
3 一 发 动机 机 油 4 一 车 辆 检测 
5 一 前 轮 制 动 讨 6 一 后 轮 制 动 衬 
7 一 制 动 液 





(6) 按 住 按钮 B， 直 至 显示 屏 显 示 RESET 字符 。 

(7) 按 住 按钮 B， 显 示 屏 会 显示 钟表 符号 。RESET 符号 和 一 个 对 色 符 号 会 显示 在 显示 
屏 上 ， 表 示 归 零 完 成 。 

(8) 松 开 按钮 B。 

(9) 按 下 STARTZSTOP 按钮 ， 将 点 火 开 关 置 于 OFF。 
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一 、 路 虎 神 行 者 2 系 遥 控 器 设 定 (2006 ~ 2013 年 ) 


(一 ) 系统 操作 1 
(1) 按 下 遥控 器 (图 3-1) 锁 止 键 1 次 锁 止 车 辆 和 激活 报警 系统 。 


(2) 指示 灯 闪 烁 1 次 。 3 
(3) 市 双重 锁 止 车 辆 
(D 在 3s 内 按 下 遥控 融 锁 止 键 2 次 来 激活 双重 


锁 止 系统 和 报警 系统 。 
人 @ 指示 灯 闪 烁 2 次 。 
3) 按 下 遥控 右 解 锁 键 解锁 车 辆 和 解除 报警 














系统 。 图 3-1 遥控 加 
(4 指示 灯 又 闪烁 2 次 。 1 一 锁 止 键 ”2 一 解锁 键 ”3 一 行李 箱 释 放 键 
G 谣 控 器 上 有 行李 箱 释放 刍 4 一 前 照 灯 键 ”5 一 报警 键 。6 一 应 急 钥 是 


(0) 按 下 遥控 需 按 键 打 开 前 照 灯 约 25s。 

(@ 遥控 占有 一 个 应 急 钥匙 搬 在 其 中 。 

(4) 一 些 车 型 

(D 按 下 遥控 吉 解 锁 键 1 次 解除 报警 系统 且 仅 解锁 驾驶 人 侧 车 门 、 燃 油箱 盖 和 行李 箱 。 
@) 按 下 遥控 需 解 锁 键 2 次 解除 报警 系统 和 解锁 全 车 车 门 及 行李 箱 。 
(5) 编程 解锁 功能 

J 关闭 点 火 开关 。 

@) 同时 按 下 并 按 住 遥 控 融 锁 止 键 / 解 锁 键 约 4s。 

(3) 指示 灯 闪 烁 2 次 来 确认 解锁 功能 编程 完成 。 

出 重复 上 述 程序 可 以 将 遥控 融 重 新 编程 到 原始 功能 。 

(6) 整体 打开 /关闭 

QD 按 住 怕 控 右 锁 止 键 在 压 下 位 置 约 2s 关闭 车 窗 。 
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@g) 按 住 遥控 需 解 锁 键 在 压 下 位 置 约 2s 打开 车 窗 。 

(7) 当 车 速 高 于 7km/h 时 ， 车 辆 自动 锁 止 全 车 车 门 。 
(8) 如 有 果 车 辆 解锁 后 在 60s 内 车 门 或 行李 箱 没 有 打开 ， 锁 止 将 重新 激活 。 
(9) 报警 系统 和 中 欣 锁 系统 功能 可 以 使 用 遥控 需 改变 。 
(二 ) 同步 设 定 

1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 需 对 遥控 怖 同步 设 定 

车 辆 在 不 遥控 范围 内 反复 操作 遥控 天 按 键 和 系统 失效 。 
2. 同步 设 定 方 法 

(1) 打开 点 火 开 关 。 

(2) 起 动 发 动机 并 运转 至 少 6min。 

(3) 检查 钥 是 的 操作 。 

(三 ) 遥控 本 编程 

1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 必 须 重 新 编程 

(1) 增加 或 更 换 遥 探 硕 。 

(2) 系统 有 故障 。 

2. 编程 方法 

(1) 遥控 带 只 能 利用 诊断 设备 进行 编程 。 

(2) 最 多 可 以 编程 3 个 遥 探 釉 。 

(四 ) 遥控 硕 电 池 和 更换 方法 

不 需要 更 换 电池 。 每 年 1 次 用 每 个 钥匙 放 入 点 火 模 行驶 一 段 距离 会 给 电池 再 充电 。 
从 点 火 模 中 拨 挥 遥控 器 后 进入 防盗 报警 状态 。 

(六 ) 防盗 编程 

1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 必 须 重新 编程 

(1) 增加 或 更 换 遥 控 硕 。 

(2) 系统 有 故障 。 

2. 编程 方法 

防盗 系统 只 能 利用 诊断 设备 来 进行 编程 。 


二 、 路 虎 发 现 3 系 (2005 ~2010 年 ) 、4 系 (2005 ~2016 年 ) 遥控 器 设 定 


(一 ) 系统 操作 1 

(1) 按 下 钥 是 〈 图 3-2) 锁 止 键 1 次 激活 双 
重 锁 止 系统 和 报警 系统 。 

(2) 按 下 钥匙 解锁 键 1 次 解除 报警 系统 且 仅 
解锁 驾驶 人 侧 千 门 。 

(3) 按 下 钥匙 解锁 键 2 次 解除 报警 系统 且 解 
锁 所 有 车 门 。 

(4) 按 下 钥匙 按键 则 系统 将 执行 以 下 功能 图 3-2 钥匙 
的 一 项 ， 1 一 锁 止 键 2 一 解锁 键 。”3 一 激活 键 
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(D 激活 恐吓 报警 系统 。 

@) 激活 前 照 灯 。 

(3) 打开 尾 门 。 

出 打开 尾 门 车 窗 。 

(3) 激活 空气 悬 架 高 度 调 整 系统 。 

(二 ) 遥控 上 需 编 程 

1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 必 须 重 新 编程 
增加 或 更 换 遥 控 需 。 

2. 编程 方法 

遥控 融 只 能 利用 诊断 设备 进行 编程 。 
(三 ) 遥控 需 电 池 更 换 方 法 

不 需要 更 换 电池 。 当 钥匙 在 车 辆 上 使 用 时 ， 上 自己 会 充电 。 
(四 ) 系统 操作 2 

拨 掉 钥 是 后 进入 防盗 报警 状态 。 
(五 ) 防盗 编程 

更 换 的 钥匙 已 经 编程 。 


三 、 路 虎 揽 胜 遥 控 器 设 定 (2006 ~2013 年 ) 


(一 ) 系统 操作 1 

(1) 报警 系统 和 中 控 锁 功能 可 以 更 改 。 

(2) 钥匙 的 应 答 可 以 通过 附加 功能 来 设 定 。 

(3) 按 下 钥匙 (图 3-3) 锁 止 键 激活 双重 锁 止 系统 和 报警 系统 。 

(4) 在 锁 止 车 辆 10s 内 再 次 按 下 钥匙 锁 目 
键 解除 车 内 检测 传 感 硕 和 倾斜 传感器 。 

(5) 按 下 钥 是 解锁 键 解锁 车 辆 和 解除 报警 
系统 。 

(6) 一 些 车 型 (知已 编程 ) 

QO 按 下 钥匙 解锁 键 1 次 解除 报警 系统 日 仅 
解锁 殴 驶 人 侧 车 门 。 

















@ 按 下 钥匙 解锁 键 2 次 解除 报警 系统 且 解 图 3-3 铀 是 

锁 所 有 车 门 ， 1 一 锁 止 键 ”2 一 解锁 键 ”3 一 激活 键 
3) 按 住 钥匙 锁 止 键 在 压 下 位 置 关闭 车 窗 和 

天 窗 。 





由 按 住 钥匙 解锁 键 在 压 下 位 置 打 开车 窗 和 天 窗 。 

@) 当 车 速 高 于 16km/h 时 ， 车 门将 自动 锁 止 。 

(oO 如 果 和 车辆 解锁 后 在 2min 内 车 门 或 行李 箱 没有 打开 ， 锁 止 将 重新 被 激活 。 
(7) 编程 解锁 功能 

J 关闭 点 火 开 关 。 

@) 同时 按 下 并 按 住 还 控 絮 锁 止 键 /解锁 键 约 3s。 
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(3) 系统 马上 锁 止 和 解锁 车 辆 1 次 来 确认 解锁 功能 编程 完成 。 
(4 重复 上 述 程序 可 以 将 遥控 需 重 新 编程 到 原始 功能 。 
(8) 按 下 钥 是 按键 ， 则 系统 将 执行 以 下 功能 中 的 一 项 。 
中 激活 您 吓 报 警 系 统 。 

Go 激活 前 照 灯 。 

(3) 打开 尾 门 。 

( 打开 尾 门 车 窗 。 

(3 激活 空气 悬 架 高 度 调整 系统 。 

(二 ) 同步 设 定 

1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 需 对 钥匙 同步 设 定 。 

车 辆 在 不 遥控 范围 内 反复 操作 钥 古 按键 和 系统 失效 。 
2. 同步 设 定 方 法 

(1) 打开 总 火 玉 天 。 

(2) 起 动 发 动机 并 运转 至 少 6min。 

(3) 检查 钥匙 的 操作 。 

(三 ) 钥匙 编程 

1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 必 须 重 新 编程 

(1) 增加 或 更 换 钥 是 。 

(2) 系统 有 故障 。 

2. 编程 方法 

(1) 钥 是 只 能 利用 诊断 设备 进行 编程 。 

(2) 最 多 可 以 编程 3 把 钥 是 。 

(四 ) 钥匙 电池 更 换 方 法 

不 需要 更 换 电池 。 每 年 1 次 用 每 个 钥匙 搬入 上 点火 开关 行驶 一 段 距 离 会 给 电池 再 充电 。 
拔 抒 点 火 钥 是 后 进入 防盗 报警 状态 。 

(六 ) 防盗 编程 

1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 必 须 重 新 编程 

(1 ) 增加 或 更 换 钥 是 。 

(2) 系统 有 故障 。 

2. 编程 方法 

防盗 系统 只 能 利用 诊断 设备 来 进行 编程 。 


四 、 路 虎 揽 胜 〈 运 动 版 ) 遥控 器 设 定 (2006 ~2014 年 ) 


(一 ) 系统 操作 1 

(1) 按 下 钥匙 (图 3-4) 锁 止 键 1 次 锁 止 车 辆 和 激活 报警 系统 。 

(2) 指示 灯 闪 烁 3 次 。 

(3) 带 双重 锁 止 系统 : 

QD 按 下 钥匙 锁 止 键 2 次 激活 双重 锁 止 系统 和 报警 系统 。 指 示 灯 闪烁 3 次 。 
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@) 按 下 钥匙 解锁 键 解锁 车 辆 和 解除 报警 系统 。 指 示 灯 内 
烁 1 次 。 

(4) 知已 编程 : 按 下 钥匙 解锁 键 1 次 解除 报警 系统 且 仅 
轰 驶 人 侧 车 门 、 燃 油箱 盖 和 尾 门 解 锁 。 

(5) 知已 编程 : 按 下 钥匙 解锁 键 2 次 解除 报警 系统 且 全 
部 车 门 和 尾 门 解锁 。 





(6) 编程 解锁 功能 图 3-4 钥匙 
中 关闭 点 火 开关 。 1 一 锁 止 键 ”2 一 解锁 键 


@ 同时 按 下 并 按 住 遥 探 需 锁 止 键 / 解 锁 键 约 3s。 

(3) 系统 马上 锁 止 和 解锁 车 辆 1 次 来 确认 解锁 功能 编程 完成 。 
(9 重复 上 述 程序 可 以 将 遥控 需 重 新 编程 到 原始 功能 。 

(7) 如 有 果 车 辆 解锁 后 在 60s 内 车 门 或 行李 箱 同 时 打开 ， 锁 止 将 被 重新 激活 。 
(8) 报警 系统 和 中 探 锁 功 能 可 以 使 用 钥匙 更 改 。 

(9) 钥匙 的 应 答 可 以 通过 附加 功能 来 设 定 。 

(二 ) 同步 设 定 

1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 需 对 钥匙 同步 设 定 

在 不 遥控 范围 内 反复 操作 钥匙 按键 和 系统 失效 。 

2. 同步 设 定 方 法 

(1) 打开 点 火 开关 。 

(2) 起 动 发 动机 并 运转 至 少 6min。 

(3) 检查 钥 是 的 操作 。 

(三 ) 钥匙 编程 

1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 必 须 重 新 编程 

(1) 增加 或 更 换 钥 是 。 

(2) 系统 有 故障 。 

2. 编程 方法 

(1) 钥匙 只 能 利用 诊断 设备 进行 编程 。 

(2) 最 多 可 以 编程 3 把 钥匙 。 

(四 ) 钥匙 电池 更 换 方 法 

不 需要 更 换 电 池 。 每 年 1 次 用 每 个 钥 是 搬 和 人 点火 开 关 行 驶 一 段 距 离 会 给 电池 再 充电 。 
(五 ) 系统 操作 2 

拔 挥 点 火 钥 是 后 进入 防盗 报警 状态 。 

(六 ) 防盗 编程 

1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 必 须 重新 编程 

(1) 增加 或 更 换 钥 是 。 

(2) 系统 有 故障 。 

2. 编程 方法 

防盗 系统 只 能 利用 诊断 设备 来 进行 编程 。 
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五 、 路 虎 卫士 遥控 器 设 定 (2008 ~2014 年 ) 


(一 ) 系统 操作 1 

(1) 控 下 遥控 需 锁 止 键 锁 止 车 辆 (〈 仅 市 中 控 锁 车 型 ) 和 激活 报警 系统 。 
(2) 控 下 遥控 融 解 锁 键 解锁 车 辆 ( 仅 市 中 控 锁 车 型 ) 和 解除 报警 系统 。 
(二 ) 同步 设 定 

1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 需 重新 同步 设 定 

(1) 遥控 带 更 换 电池 。 

(2) 系统 有 故障 。 

2. 同步 设 定 方法 

(1) 用 钥 是 解锁 车 辆 。 

(2) 解除 报警 系统 。 

(3) 打开 尽 火 天 天。 

(4) 关闭 点 火 开关 。 

(5) 拔 挥 点 火 钥匙 。 

(6) 和 大 电池 和 更换 超过 Smin: 用 车 主 手 册 上 的 4 位 车 辆 安全 人 码 来 解除 系统 。 
(7) 按 住 遥控 带头 闭 车 辆 。 

(8) 连续 快速 按 下 遥控 硕 任 意 一 键 4 次 或 更 多 。 
(三 ) 遥控 本 编程 

1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 必 须 重 新 编程 

(1) 增加 或 更 换 遥 控 硕 。 

(2) 系统 有 故障 。 

2. 编程 方法 

更 换 遥 控 带 只 能 利用 诊断 设备 进行 编程 。 
(四 ) 钥匙 电池 更 换 方法 

电池 更 换 方 法 如 图 3-5 所 示 。 

用 遥控 需 锁 止 车 辆 后 进入 防盗 警报 状态 。 
(六 ) 防盗 编程 

1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 必 须 重 新 编程 

(1) 增加 或 更 换 遥 控 顶 。 

(2) 系统 有 故障 图 3-5 电池 更 换 方法 
2. 编程 方法 

更 换 遥 控 融 只 能 利用 诊断 设备 来 进行 编程 。 


六 、 新 路 席 卫士 遥控 融 设 定 (2013 ~ 2015 年 ) 


(1) 首 抑 用 钥 古 锁 、 开 轨 驶 人 侧 和 车 门 激活 遥控 信号 接收 禹 ， 打 开罗 驶 人 侧 和 车门， 然后 
关闭 所 有 生 门 、 天 窗 及 发 动机 舱 头 。 

(2) 点 火 开关 置 于 ON， 所 有 仪表 灯 完 ， 不 要 起 动 千 。 
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(3) 点 火 开 关 置 于 OFF 拿 出 钥匙 ， 按 住 和 遥控 锅 开锁 键 不 放 、 再 按 锁 键 3 次 ， 这 时 可 听 
到 门 锁 会 工作 。 

(4) 如 果 有 第 2 个 还 控 器 ， 必 须 在 15s 内 接着 按 第 2 个 遥控 上 需 开 锁 键 不 放 、 再 按 锁 键 3 
次 ， 这 时 可 听 到 门 锁 会 工作 。 

(5) 设 定 完 鞋 ， 打 开 驾 驶 人 侧门 即 可 。 


第 二 帮 。” 路虎 车 系 保 养 灯 归 雪 


一 、 路 虎 神 行者 保养 灯 归 零 (2006 ~2010 年 ) 


1. 尾 门 电动 车 窗 初始 化 设 定 

车 辆 在 维护 保养 过 程 中 如 果断 定 开 过 蓄电池 ， 对 尾 门 电动 车 窗 按 如 下 叙述 进行 重新 
定 : 

(1) 确保 尾 门 车 窗 完 全 开启 。 

(2) 起 动 发 动机 。 

(3) 确保 车 辆 的 所 有 用 电 设 备 〈 空 调 、 收 音 机 、 除 霜 需 等 ) 均 不 要 开启 。 

(4) 将 发 动机 转速 提高 到 1500r/min 并 保持 在 这 个 转速 。 

(5) 等 待 10s 后 操作 如 下 : 

1) 按 住 尾 门 车 窗 的 关闭 开关 ， 使 尾 门 车 窗 彻 底 关 闭 。 

2) 松 开 尾 门 车 窗 的 关闭 开关 。 

3) 按 住 尾 门 车 窗 的 开启 开关 ， 使 尾 门 车 窗 彻 底 开 启 。 

4) 松 开 尾 门 车 窗 的 开启 开关 。 

5) 按 住 尾 门 车 窗 的 关闭 开关 ， 使 尾 门 车 窗 彻 底 关 闭 。 

6) 松 开 尾 门 车 窗 的 关闭 开关 。 

(6) 在 操作 过 程 中 如 果 听 到 蜂 哆 硕 发 出 蜂 鸣 ， 尾 门 车 窗 彻 底 开 局 时 ， 要 重复 设 定 程序 。 
(7) 将 发 动机 转速 调节 到 念 速 运行 状态 。 

(8) 将 点 火 开关 置 于 OFF。 

2. 燃油 切断 开关 初始 化 设 定 

车 辆 发 生 碰撞 时 ， 为 防止 燃油 外 泄 导致 更 大 的 灾害 ， 和 车辆 的 燃油 切断 开关 会 启动 ， 切 断 
燃油 供应 ， 并 开启 车 锁 ， 维 修 完 毕 ,， 确 认 燃 油 系 统 没有 泄漏 后 ， 要 执行 燃油 切断 开关 初始 化 
复位 ， 使 燃油 系统 恢复 供应 ， 开关 位 置 如 图 3-6 所 示 ， 按 下 开关 上 的 橡胶 复位 按钮 即 可 使 开 
关 复 位 。 

3. 仪表 板 照 明亮 度 设 定 

车 辆 配 有 仪表 板 照明 亮度 调节 滚轮 ， 如 网 3-7 所 示 ， 驾 驶 人 将 滚轮 向 上 方 转动 ， 即 可 增 
强 仪 表 板 照明 亮度 ， 将 滚轮 辐 下 方 滚动 ， 可 降低 仪表 板 照明 亮度 。 

4. 电子 时 钟 时 间 初 始 化 设 定 调 市 

在 维护 保养 过 程 中 如 果断 开 过 蓄电池 ， 则 电子 钟 需 要 重新 进行 时 间 设 定 ， 将 点 火 开 关 转 
到 位 置 I ， 如 图 3-8 所 示 ， 用 手指 按 动 电子 钟 显示 屏 左 侧 的 日 (小时) 调节 按钮 和 M (分 
钟 ) 调节 按钮 ， 如 图 3-9 所 示 ， 调节 到 准确 的 时 间 。 同 时 按 下 正和 M 按键 ， 可 以 使 时 间 的 
显示 方式 在 12h 显示 或 24h 显示 方式 之 间 进 行 切换 。 
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图 3-6 燃油 切断 开关 安装 位 置 及 复位 按钮 识别 图 3-7 仪表 板 照 明 腕 度 调 市 深 轮 识别 
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图 3-8 ”点火 开关 位 置 识 别 图 3-9 电子 时 钟 时 间 设 定 按钮 识别 


二 、 路 虎 神 行者 2 代 保 错 灯 归 零 (2010 ~2014 年 ) 


1. 保养 灯 归 零 设 定 

(1) 把 摇 控 钥匙 插入 点 火 插 槽 中 。 

(2) 不 要 踩 下 制 动 踏 板 或 离合 器 踏板 。 

(3) 按照 图 3-10 所 示 ， 按 住 按钮 A 或 了 B。 

(4) 按 住 STARTZSTOP 按钮 将 点 火 开 关 置 于 ON 。 

(5) 将 点 火 开 关 置 于 ON 后 ， 等 待 10s， 松 开 按 钮 A 或 B， 显 示 屏 (图 3-10 中 的 C) 会 
显示 “DLST” 或 “DATE” 来 表示 归 零 模式 。 如 采 显 示 屏 没有 显示 ， 则 重复 本 操作 步骤 。 

(6) 显示 屏 显 示 后 , 在 10s 内 , 按 住 A 或 B 保 持 $s 以 上 ， 显 示 屏 会 显示 “RESET”。 

(7) 等 待 3 ~5s， 显 示 屏 会 显示 “DATE” 或 “END”。 如 果 显 示 屏 显示 DATE， 在 10s 
内 ， 按 住 按 钮 A 或 B 保持 5s 以 上 ， 显示 屏 会 显示 RESET。 如 果 显 示 屏 显示 END ， 则 表示 退 
出 归 零 模式 。 

(8) 按 下 STARTZSTOP 按钮 ， 将 点 火 开 关 置 于 OFF。 

2. 仪表 板 照 明亮 度 调节 设 定 

车 辆 配 有 仪表 板 照明 亮度 调节 滚轮 ， 如 图 3-11 所 示 ,， 驾 驶 人 将 滚轮 向 上 方 转动 ， 即 可 
. 46 . 




















第 三 章 ”路 虎 车 系 遥 控 咒 设 定 与 保 章 灯 归 零 


增强 仪表 板 照 明亮 度 ， 将 滚轮 癌 下 方 滚动 ， 可 降 仪 表 板 照明 亮度 。 














DA | 


图 3-10 按钮 识别 图 3-11 仪表 板 照 明亮 度 调节 滚轮 


3. 电动 座 椅 位 置 记忆 设 定 

如 果 车 辆 在 维修 保养 过 程 中 汤 开 过 鞭 电 池 ， 则 原先 存储 的 电动 座 椅 位 置 记忆 设 定 会 被 清 
除 ， 必 须 重新 进行 设 定 操 作 ， 通 过 执行 电动 座 椅 位 置 记忆 设 定 ， 可 以 设 定 并 存储 3 种 座 椅 
位 置 。 

(1) 按 下 记忆 按键 ,启动 座 椅 位 置 记 忆 功 能 。 

(2) 在 5s 内 按 下 位 置 存储 按键 1、2 或 3， 将 该 位 置 存 储 ， 按 键 识别 如 图 3-12 所 示 。 

(3) 仪表 板 会 显示 “MEMORY STORED” (记忆 已 存储 ) 字样 ， 同 时 仪表 板 分 发 出 提 
示 音 ， 表 示 该 位 置 已 经 成 功 设 定 并 存储 。 

4. 电动 车 窗 初始 化 设 定 

如 有 果 发 生 蓄 电池 连接 断 开 、 电 量 耗 尽 或 供电 中 断 ， 则 车 窗 需 要 按照 如 下 叙述 的 操作 步骤 
进行 初始 化 设 定 : 

(1) 完全 关闭 车 窗 。 

(2) 松 开 开关 ， 然 后 将 其 提升 至 关闭 位 置 并 保持 2s， 开 关 识 别 如 图 3-13 所 示 。 


BE 











保存 位 置 按键 记忆 按键 





图 3-12 ”电动 座 椅 位 置 记忆 按键 识别 图 3-13 电动 车 窗 开 关 识 别 


(3) 完全 打开 车 窗 。 
(4) 松 开 开关 ， 然 后 将 其 推 至 打开 位 置 并 按 住 保持 2s。 
(5) 提升 并 松 开 开关 以 便 用 单 触 式 功 能 。 
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(6) 对 每 一 个 车 窗 重复 以 上 步 桑 。 

5. 电子 钟 时 间 设 定 

在 维护 保养 过 程 中 如 果断 开 过 著 电 池 ， 则 电子 钟 需 要 进行 时 间 设 定 ， 可 将 点 火 开 关 设 定 
到 位 置 I ， 如 图 3-14 所 示 ， 按 下 电子 钟 劳 边 的 上 键 来 调 市 小 时 ， 按 下 M 键 来 调节 分 钟 ， 同 
时 按 下 H 和 M 键 ， 则 可 能 切换 时 间 显 示 方 式 ， 即 12h 或 24h 方式 显示 。 

6. 燃油 切断 开关 初始 化 复位 设 定 

车 辆 发 生 碰 撞 时 ， 为 防止 燃油 外 泄 导致 更 大 的 灾害 ， 和 车 辆 的 燃油 切断 开关 会 启动 ， 切 断 
燃油 供应 并 开局 车 锁 ， 维 修 完毕 ， 确 认 人 燃油 系统 没有 汽 漏 后 ， 要 执行 燃油 切断 开关 初始 化 复 
位 ， 使 燃油 系统 恢复 供应 ， 开 关 的 安装 位 置 如 图 3-15 所 示 ， 按 下 开关 上 的 复位 按钮 即 可 使 
开关 复位 。 





图 3-14 电子 钟 键 调 市 键 识别 图 3-15 人 燃油 切断 开关 安 凌 位 置 及 复位 按钮 识别 


7. 电动 天 窗 单 触 功 能 初始 化 设 定 

如 有 果 著 电池 连接 断 开 、 电 量 耗 尽 或 供电 中 断 ， 则 电动 天 窄 需要 按照 如 下 叙述 的 操作 步骤 
执行 进行 初始 化 设 定 : AR 

(1) 点 火 开 关 置 于 ON， 如 图 3-16 所 示 。 la 

(2) 按 住 电 动 天 窗 关闭 开关 ,使 天 窗 完全 关闭 ， 然 后 继续 
按 住 关闭 开关 保持 2s。 电 动 天 窗 会 完全 开启 ， 然 后 迅速 关闭 。 

(3) 松 开 开 关 。 

(4) 确保 电动 天 窗 能 完全 开启 。 

(5) 确保 电动 天 窗 能 完全 关闭 。 

(6) 如 果 电 动 天 窗 不 能 顺利 完全 开启 或 关闭 ， 则 重复 步骤 





























( 1 ) ， (3) O 
(7) 如 果 电 动 天 窗 顺利 开启 或 关闭 ， 则 表示 重新 设 定 操作 
成 功 完成 ， 可 将 点 火 开 关 置 于 OFF， 结 束 操作 。 图 3-16 “电动 天 窗 开关 识别 
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三 、 路 虎 发 现 2 保 弈 灯 归 零 (1999 ~2004 年 ) 


1. 保养 灯 归 零 设 定 
(1) 点 火 开关 置 于 ON， 如 图 3-17 所 示 。 
(2) 按照 图 3-18 所 示 ， 按 住 按钮 A。 


全 全 


图 3-17 点 火 开关 位 置 识别 图 3-18 ” 归 零 按钮 识别 





(3) 将 点 火 开关 置 于 了 位 置 。 字 母 “SERVICE” 内 烁 5s 后 持续 显示 。 

(4) 在 10s 内 松 开 按钮 A， 显 示 屏 显示 “OIL7”。 

(5) 如 果 要 重新 设 定 0IL 灯 ， 则 在 10s 内 按 下 按钮 A， 持 续 保 持 6s 以 上 ， 显 示 屏 显示 
“RESET”， 持 续 显 示 5s 后 显示 屏 显 示 “INSPECTION ”。 

(6) 如 果 要 跳 过 OIL 灯 归 零 ， 则 在 10s 内 按 下 按钮 A， 但 保持 的 时 间 不 要 超过 $s， 显 示 
屏 会 显示 INSPECTION 。 

(7) 寿 要 重 退 出 设 定 ， 则 在 10s 内 不 按 按键 A 即 可 。 

(8) 知 要 重 设 INSPECT 保养 灯 ， 则 在 10s 内 按 下 按键 A 并 保持 至 少 不 超过 5s， 显 示 屏 
显示 “RESET”，5s 后 会 变 为 显示 “DATE”。 

(9) 若 要 跳 过 INSPECT 保养 灯 归 零 ， 则 在 10s 内 按 下 按键 A 并 保持 不 超过 5s， 显 示 屏 
显示 DATE。 

(10) 和 若 要 退出 设 定 ， 则 在 10s 内 不 按 按键 A 即 可 。 

(11) 知 要 重 设 DATE 保养 灯 ， 则 在 10s 内 按 下 按键 A 并 保持 至 少 6s; 显示 屏 显 示 RE- 
SET，5$s 后 变 为 显示 END。 

(12) 若 要 跳 过 DATE 保养 灯 归 零 ， 则 在 10s 内 按 下 按键 A 并 保持 不 超过 $s， 显 示 屏 显 
示 END。 

(13) 若 要 重复 设 定 ， 则 在 10s 内 按 下 按键 A 并 保持 不 超过 5s。 

(14) 10s 后 将 存储 此 次 保养 的 保养 类 型 和 时 间 / 距 离 。 

(15) 点 火 开 关 置 于 OFF。 

2. 电动 座 椅 位 置 记忆 设 定 

在 维护 保养 中 如 果断 开 过 蓄电池 电 绕 ， 则 预先 存储 的 电动 座 椅 位 置 会 失效 ， 必 须 按照 如 
下 叙述 执行 电动 座 椅 位 置 记忆 设 定 ， 可 以 设 定 并 存储 3 种 座 椅 位 置 。 

(1) 将 点 火 开 关 转 至 位 置 工 。 

(2) 按 下 记忆 按键 ， 如 图 3-19 所 示 ， 启 动 座 椅 位 置 记忆 功能 。 
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(3) 在 5s 内 按 下 位 置 预 设 按 键 1、2 或 3， 将 该 位 置 存储 。 
(4) 仪表 板 会 显示 “MEMORY STORED” (记忆 已 存储 ) 字样 ， 同 时 仪表 板 会 发 出 提 
示 音 ， 表 示 该 位 置 已 经 成 功 设 定 并 存储 。 
3. 仪表 板 照 明亮 度 设 定 
在 车 辆 的 仪表 板 上 配 有 一 个 照明 亮度 调节 滚轮 ， 如 图 3-20 所 示 ， 使 用 时 可 左右 转动 深 
轮 ， 将 仪表 板 的 照明 亮度 调节 到 合适 的 程度 。 
座 椅 位 置 预 设 刍 座 椅 位 置 记 忆 刍 











座 椅 位 星 调 节 刍 
图 3-19 电动 座 梯 位 置 记 忆 按 键 识别 





4. 燃油 切断 开关 初始 化 复位 设 定 
车 辆 发 生 碰撞 时 ， 为 防止 燃油 外 泄 导致 更 大 的 灾害 ， 
车 辆 的 燃油 切断 开关 会 启动 ， 切 断 燃 油 供 应 并 开局 车 锁 ， 
维修 完毕 ， 确 认 燃 油 系 统 没 有 泄漏 后 ， 要 将 燃油 切断 开关 
复位 ， 使 燃油 系统 恢复 供应 ， 开 关 的 安装 位 置 如 图 3-21 
所 示 ， 按 下 开关 上 的 复位 按钮 即 可 使 开关 复位 。 
5. 电动 天 窗 重 新 设 定 
如 果 著 电池 连接 断 开 、 电 量 耗 尽 或 供电 中 断 ， 则 电动 图 3.21 燃油 切断 开关 安装 
车 窗 需 要 按照 如 下 叙述 重新 设 定 : 位 置 及 复位 按钮 识别 
(1) 点 火 开关 接 通 。 
(2) 按 住 电动 天 窗 关 闭 开 关 ， 使 天 窗 完全 关闭 ， 然 后 继续 按 住 关闭 开关 保持 20s。 
(3) 电动 天 窗 会 完全 开启 ， 然 后 会 迅速 关闭 。 
(4) 松 开 开关 。 
(5) 确保 电动 天 窗 能 完全 开启 。 
(6) 确保 电动 天 窗 能 完全 关闭 。 
(7) 如 果 电 动 天 窗 不 能 顺利 完全 开启 或 关闭 ， 则 重复 步 台 (1) ~ (4) 。 
(8) 如 果 天 窗 能 顺利 开启 或 关闭 ， 则 表示 重新 设 定 操 作成 功 完成 ， 可 将 点 火 开关 关闭 ， 
结束 操作 。 
6. 方位 仪 初始 化 设 定 
如 有 果 蓄 电池 连接 断 开 、 电 量 耗 尽 或 供电 中 断 ， 则 方位 仪 需要 按照 如 下 叙述 执行 初始 化 
定 : 
(1) 将 点 火 开关 置 于 卫 位 ， 车 内 后 视 镜 应 显示 字母 C。 
。S(0 . 
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(2) 如 果 不 显示 ， 则 按照 图 3-22 所 示 ， 用 圆珠笔 按压 车 内 反光 镜 下 方 的 按钮 ， 保 持 按 
压 6s 以 上 ， 下 至 字母 C 显示 出 来 。 

(3) 驾驶 车 辆 以 8km/h 的 速度 做 圆周 行驶 。 车 内 后 视 镜 应 正常 显示 车 辆 行驶 的 方向 。 
如 果 不 能 正常 显示 ， 应 再 次 执行 初始 化 设 定 操作 。 


四 、 路 虎 发 现 3 保养 灯 归 零 (2004 ~ 2008 年 球 ) 


按照 如 下 氢 述 执行 保养 灯 归 零 设 定 操 作 
(1) 点 火 开 关 置 于 OFT。 
(2) 按照 图 3-23 所 示 ， 按 住 按钮 A。 




















图 3-22 用 圆珠笔 按压 按钮 图 3-23 保养 灯 归 和 零 按 钮 识别 


(3) 将 点 火 开关 置 于 卫 。 字 和 母 SERVICE 闪烁 $s 后 保持 持续 显示 状态 。 

(4) 在 10s 内 松 开 按 钮 A， 显示 屏 显 示 字 母 “DIST”。 

(5) 在 10s 内 按 下 按钮 A， 持续 按 住 6s 以 上 ， 显 示 屏 显示 字母 RST， 持 续 显 示 5s 后 显 
示 屏 显示 字母 END。 

(6) 松 开 按钮 A， 等 待 10s。 

(7) 将 点 火 开关 置 于 OFF 位 。 


五 、 路 虎 发 现 4 保养 灯 归 零 (2009 ~2016 年 ) 


1. 保养 灯 归 零 设 定 

保养 灯 归 零 设 定 只 能 使 用 诊断 设备 执行 完成 。 

2. 电动 车 窗 重 新 设 定 

如 果 在 维修 保养 过 程 中 蓄电池 连接 断 开 ， 需 要 对 电动 车 徐 执 行 章 新 设 定 。 
(1) 点 火 开关 接 通 。 

(2) 提 拉 并 按 住 电 动车 窗 关 闭 开关 ， 使 车 窗 完 全 关闭 。 

(3) 松 开 电动 车 窗 关 闭 开 关 。 

(4) 提 拉 并 按 住 电 动车 窗 关 闭 开 关 ， 持 续 1s。 

(5) 对 其 他 电动 车 窗 重 复 步 又 (1) ~ (4) 的 操作 。 

(6) 将 点 火 开关 关闭 ， 结 束 操作 。 

3. 电动 天 窗 重 新 设 定 

如 条 著 电池 连接 断 开 、 电 量 耗 尽 或 供电 中 断 ， 则 电动 天 窗 需 要 按照 如 下 叙述 重新 设 定 : 


= Ss 
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(1) 点 火 开关 接 通 。 

(2) 按 住 电 动 天 窗 关 闭 开关 ， 使 天 窗 完全 关闭 ， 然 后 继续 按 住 关闭 开关 保持 20s。 
(3) 电动 天 窗 会 完全 开局， 然后 会 迅速 关闭 。 

(4) 松 开 开头 。 

(5) 确保 电动 天 窗 能 完全 开局 。 

(6) 确保 电动 天 窗 能 完全 关闭 。 

(7) 将 点 火 开关 关闭 ， 结 束 操作 。 


六 、 路 虎 揽胜 (2002 ~ 2012 年 ) 


1. 保养 灯 归 零 设 定 

2002 ~2005 年 揽胜 轿车 保养 灯 归 零 设 定 方法 参见 如 下 叙述 : 

(1 ) 将 点 火 开关 转 至 OFF 位 。 

(2) 如 图 3-24 所 示 ， 按 下 按钮 A 并 保 
持 按压 状态 。 

(3) 将 点 火 开 关 转 至 位 置 工 , 约 Ss 后 ， 
字符 “OIL SERVICE” 或 “INSPECTION” 或 
“RESET SIA” 一 同 显示 在 显示 屏 上 。 




















压 状 态 ， 等 待 约 5s 后 ,字符 “RESET SIA” = 0 
将 开始 闪烁 。 图 3-24 保养 归 零 按钮 识别 


(5) 松 开 按钮 A， 按 下 按钮 A 并 再 次 松 
开 ， 新 的 保养 间隔 将 显示 在 显示 屏 上 。 
(6) 按 下 并 松 开 按钮 A， 显 示 屏 将 显示 “END SIA” 字 符 。 
(7) 将 点 火 开 关 转 至 OFF 位 。 
2006 ~ 2012 年 揽胜 轿车 保养 灯 归 零 设 定 只 能 使 用 诊断 设备 完成 。 
2. 转向 盘 位 置 传感器 重新 设 定 
如 果 在 维修 保养 过 程 中 蓄电池 连接 断 开 ， 需 要 对 转向 盘 位 置 传 感 右 按 如 下 叙述 执行 重新 
定 : 
(1) 起 动 发 动机 。 
(2) 把 转向 盘 从 一 侧 极限 位 置 转 到 另 一 侧 极 限 位 置 。 
(3) 将 点 火 开 关 置 于 OFF 位 。 
3. 电动 天 窗 重 新 设 定 
如 果 在 维修 过 程 中 蓄电池 连接 断 开 ， 需 要 对 电动 天 窗 
按 如 下 叙述 执行 重新 设 定 .: -起 
(1) 点 火 开 关 置 于 ON。 NE 
(2) 按 住 电动 天 窗 的 倾斜 开关 ， 如 图 3-25 所 示 ， 使 总 
天 窗 完 全 倾斜 ， 然 后 继续 按 住 倾斜 开关 保持 20s。 
(3) 松 开 电动 天 窗 的 倾斜 开关 。 
(4) 确保 电动 天 窗 可 以 完全 开启 。 


i 














y 


3 





图 3-25 电动 天 窗 倾 斜 开 关 识别 
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(5) 确保 电动 天 窗 可 以 完全 关闭 。 

(6) 将 点 火 开关 转 至 OFF，。 

4. 电子 时 钟 初始 化 设 定 

维修 过 程 中 如 果 汤 开 过 姜 电池 ， 则 
要 对 电子 时 钟 的 指示 时 间 按 如 下 叙述 进 
行 初始 化 设 定 : 

(1) 如 图 3-26 所 示 ， 进 入 导航 显示 
屏 的 主 亲 单 ， 转 动 旋钮 ， 高 完 并 选择 
SET 功能 。 

(2) 再 转动 旋钮 ， 高 选择 CLOCK 
功能 。 

(3) 在 CLOCK 有 亲 单 中 ， 高 党 并 选择 
SET 功能 。 

(4) 显示 屏 会 显示 时 间 ， 在 分 钟 显 
示 下 方 会 有 一 道 绿 线 ， 转 动 旋钮 ， 即 可 
对 分 钟 数 值 进行 调节 ， 调 万 完毕 后 ， 按 
压 一 下 旋钮 即 可 确认 分 钟 数值 已 经 调 市 


> 
完毕 。 


(5) 绿 线 会 显示 在 小 时 数值 下 方 ， 
转动 旋钮 将 小 时 数值 调节 到 需要 的 数值 ， 
然后 按压 旋钮 进行 确认 。 


七 、 路 虎 极光 EVOQUE (2012 
~2016 年 ) 


(1) 接 通 点 火 开 关 。 

(2) 用 转 回 盘 右 侧 的 S 个 键 (4 个 
方 问 键 ，1 个 OK 键 ) 和 转 癌 开关 尾部 的 
i 键 (图 3-27)， 调 出 服务 功能 菜单 中 的 
VIN 码 和 报警 状态 。 

(3) 选择 报警 状态 : 按 住 转向 盘 右 
侧 5 个 键 中 的 “向 下 ” 键 和 转向 开关 尾 
部 的 i 键 , 保持 5s 以 上 。 

(4) 然后 启动 车辆 ， 检 查 保养 灯 是 
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图 3-26 电子 时 钟 初 始 化 设 定 步 又 


否 归 零 ， 如 果 你 养 灯 没 有 归 零 则 再 重复 上 述 各 步 又 。 





八 、 路 虎 揽胜 运动 版 轿车 保养 灯 归 零 (2008 ~2012 年 ) 


1. 保养 灯 归 零 设 定 
(1) 扣 火 开关 设 定 在 关闭 位 置 。 


(2) 按照 图 3-25 所 示 ， 按 住 按 钮 A。 


。3 。 
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图 3-27 抄 胜 极光 多 功能 方 回 盘 与 组 合 开 关 

(3) 将 点 火 开关 置 于 王位 。 

(4) 字母 “SERVICE” 闪烁 5s 后 保持 持续 显示 状态 。 

(5) 在 10s 内 松 开 按钮 A， 显 示 屏 显示 字母 “DIST”。 

(6) 在 10s 内 按 下 按钮 A， 持 续 按 住 6s 以 上 ， 显 示 屏 显示 字母 RST， 持 续 显示 5s 后 显 
示 屏 显示 字母 “END?”。 

(7) 松 开 按钮 A 等 待 10s。 

(8) 将 点 火 开关 置 于 OFF 位 。 

2. 电动 车 窗 重新 设 定 

如 果 在 维修 保养 过 程 中 鞭 电 池 连 接 断 开 ， 
则 需要 对 电动 车 窗 按 如 下 叙述 进行 重新 设 定 : 

(1) 点 火 开关 接 通 。 

(2) 按 住 一 个 电动 车 窗 开 关 ， 如 图 3-28 

















所 示 ， 使 该 车 窗 完 全 关闭 ， 然 后 继续 保持 按 图 3-28 电动 车 窗 开 关 识别 

压 状 态 1s 以上。 1 一 右前 电动 车 窗 开关 2 一 左前 电动 车 窗 开关 
(3) 松 开 电 动车 窗 关闭 开关 ，。 月 
(4) 确认 电动 车 窗 完 全 开启 。 人 


(5) 确认 电动 车 窗 完 全 关闭 。 

(6) 对 其 余 的 电动 车 窗 执 行 上 述 操作 步 又 。 

3. 电动 天 窗 重新 设 定 

如 果 蓄 电池 连接 断 开 、 电 量 耗 尽 或 供电 中 断 ， 
则 电动 天 窗 需 要 如 下 氢 述 重新 设 定 ， 

(1) 点 火 开 关 接 通 。 

(2) 按 住 电 动 天 和 窗 关 闭 开 关 ， 如 图 3-29 所 示 ， 
使 天 窗 完全 关闭 ， 然 后 继续 按 住 关 闭 开关 保持 20s。 

(3) 电动 天 窗 会 完全 开启 ， 然 后 会 迅速 关闭 。 

(4) 松 开 开关 。 

(5) 确保 电动 天 窗 能 完全 开启 。 

(6) 确保 电动 天 窗 能 完全 关闭 。 

(7) 将 点 火 开关 关闭 ， 结 束 操作 。 A 
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一 、 捷 豹 XF (2008 ~ 2011 年 )、XK(2009 ~ 2011 年 )、XKR (2009 ~ 2011 
年 ) 轿车 遥控 器 设 定 

(一 ) 系统 操作 1 

1. 市 无 钥 题 进入 系统 

(1) 报警 系统 和 中 控 锁 可 在 无 钥匙 模式 下 激活 。 

J 关闭 点 火 开 关 。 

@) 确保 所 有 车 门 及 行李 箱 关闭 。 

(3 按 下 驾驶 人 侧 或 乘客 侧 车 门 把 手 锁 止 键 (图 
4-1) 1 次 锁 止 和 车辆。 指示 灯 闪 烁 荆 次 。 

由 在 3s 内 按 下 驾驶 人 侧 或 乘客 侧 车 门 把 手 锁 止 
键 2 次 激活 双重 锁 止 系统 和 报警 系统 。 指 示 灯 闪烁 
2 4k 

(2) 报警 系统 和 中 控 锁 可 在 无 钥 是 模式 下 解除 。 

() 携 斋 遥 控 需 接近 车 辆 ， 握 住 区 驶 人 侧 或 乘客 侧 
车 门 把 手 报警 系统 解除 及 所 有 帮 门 解锁 。 

(2 携 融 遥控 需 接 近 车 辆 ， 按 下 行李 箱 释 放 按 钮 ， 
报警 系统 解除 且 行 李 箱 打开 。 

2. 不 审 无 钥匙 进入 系统 

(1) 按 下 遥控 器 (图 4-2) 锁 止 键 1 次 锁 止 车 
辆 和 激活 报警 系统 。 指 示 灯 闪烁 1 次 。 

(2) 在 3s 内 按 下 锁 止 键 2 次 激活 双重 锁 止 系统 
和 报警 系统 。 指 示 灯 闪烁 2 次 。 

(3) 按 下 解锁 键 1 次 解锁 车 门 和 解除 报警 系统 。 图 4-2 下 控 全 
指示 灯 闪 烁 2 次 。 1 一 锁 止 键 ”2 一 解锁 键 ”3 一 行李 箱 释 放 键 


pm 、 — 4 一 前 照 灯 键 ”5 一 报警 键 ”6 一 应 急 钥 是 
(4) 按 下 行李 箱 释放 键 1 次 仅 解锁 行李 箱 。 加 




















图 Js 加 地 二 
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(5) 按 下 按键 4 打开 前 照 灯 约 25s。 
(6) 在 25s 内 上 青 次 按 下 按键 4 解除 前 照 灯 。 

(7) 在 3s 内 按 下 键 至 少 3s 或 3 次 激活 恕 吓 报 警 系 统 。 

(8) 在 3s 内 按 下 键 至 少 3s 或 3 次 解除 如 吓 报警 系统 。 

(9) 将 遥控 各 插 入 点 火 权 后 您 吓 报 党 系统 解除 。 

(10) 在 遥控 硕 中 插 有 一 个 应 急 钥 是 。 

3. 所 有 车 型 

(1) 按 下 遥控 希 解锁 键 1 次 解除 报警 系统 和 驾驶 人 侧 千 门 。 指 示 灯 闪烁 2 次 。 
(2) 按 下 遥 探 硕 解 锁 键 2 次 解除 报 和 党 系统 和 解锁 全 车 车 门 及 行李 箱 。 

(4) 如 有 果 车 辆 解锁 后 在 60s 内 车 门 或 行李 箱 没 有 打开 ， 锁 止 将 重新 激活 。 
(二 ) 遥控 硕 编 程 

1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 必 须 重 新 编程 
(1) 增加 或 更 换 遥 探 硕 。 

(2) 系统 有 故障 

2. 编程 方法 

遥控 带 只 能 利用 诊断 设备 进行 编程 。 
(三 ) 遥控 硕 电 池 更 换 方 法 

遥控 带电 池 更 换 方法 如 图 4-3 所 示 。 
(四 ) 系统 操作 2 

关闭 点 火 开关 后 进入 防盗 报警 状态 。 
(五 ) 防盗 编程 

1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 必 须 重 新 编程 
(1) 增加 或 更 换 遥 探 硕 。 

(2) 系统 有 故障 。 











2. 编程 方法 图 4-3 遥控 器 电池 更 换 方法 
防盗 系统 只 能 利用 诊断 设备 来 进行 
编程 。 


二 、 捷 豹 X - TYPE/XJ6/XJ8/XJR (2003 ~ 2010 年 )、S -TYPE (2001 ~ 
2008 年 ) 轿车 遥控 器 设 定 


(一 ) 系统 操作 1 

(1) 按 下 钥匙 (图 4-4) 锁 止 键 1 次 锁 止 车 辆 和 激活 报警 系统 。 指 示 灯 闪烁 1 次。 注意 : 
一 些 车 型 若 指 示 灯 闪烁 次 或 一 个 尖 叫 的 警告 声音 2 次 ， 则 和 车门、 行李 箱 或 发 动机 舱 盖 打开 或 
系统 故障 。 

(2) 在 3s 内 按 下 钥匙 锁 止 键 2 次 激活 双重 锁 止 系统 和 报警 系统 。 指 示 灯 闪烁 2 次 和 声 
首 信 号 发 出 (一些 车 型 ) 来 表明 所 有 车 门 双重 锁 止 。 

(3) 按 下 钥匙 解锁 键 解锁 车 门 和 解除 报警 系统 。 指 示 灯 闪烁 2 次 。 

(4) 按 下 钥匙 行李 箱 释 放 键 1 次 仅 解 锁 行 李 箱 。 

(5) 按 下 键 4 打开 前 照 灯 ，25 ~30s 内 再 次 按 下 键 4 解除 前 照 灯 。 
。S6 . 
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(6) 在 25 ~30s 内 再 次 按 下 键 4 解除 前 照 灯 。 

(7) 整体 打开 和 关闭 。 

(DD 按 住 钥匙 锁 止 键 在 压 下 位 置 3s， 关 闭 
车 窗 和 天 窗 ( 奋 沪 备 )。 

@) 按 住 钥匙 解锁 键 在 压 下 位 置 3s， 关 闭 
车 窗 和 天 窗 ( 奋 沪 备 )。 

(8) 一 些 车 型 ( 若 编 程 ) : 按 下 钥匙 解 
锁 键 1 次 ， 解 除 报警 系统 且 仅 解锁 驾驶 人 侧 i 
ey 一 镇 目 键 2 一 解 镇 刍 

3 一 行李 箱 释 放 键 ”4 一 前 照 灯 键 

(9) 在 3s 内 按 下 钥匙 解锁 键 2 次 ， 解 除 
报警 系统 且 解 锁 全 车 车 门 。 

(10) 编程 解锁 功能 

J 关闭 点 火 开 关 。 

@) 同时 按 下 并 按 住 钥匙 锁 止 键 和 解锁 键 约 4s。 

(3) 指示 灯 闪 烁 2 次 确认 解锁 功能 编程 完成 。 

(9 重复 上 述 步骤 可 以 将 钥匙 编 回 原始 功能 。 

(11) 在 3s 内 按 下 键 4 累计 3 次 激活 您 吓 报 警 系 统 。 

(12) 将 点 火 开 关 打 开 ， 恐吓 报警 系统 解除 。 

(13) 如 果 车 辆 解锁 后 在 45s 内 车 门 或 行李 箱 没 有 打开 ， 锁 止 将 重新 激活 。 

(14) 报警 系统 和 中 控 锁 系统 功能 可 以 使 用 车 辆 多 功能 控制 系统 ( 奉 装 备 ) 和 诊断 设备 
来 改变 。 

(二 ) 钥匙 编程 

1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 需 进行 重新 编程 

(1) 增加 或 更 换 琐 控 钥 匙 。 

(2) 系统 出 现 故 障 。 

2. 钥匙 编程 方法 























注意 : S -Type/s - Type 仅 能 使 用 诊断 设备 来 完成 。 在 编程 期 间 老 可 以 听 到 一 双重 警 


告 声 音 ， 说 明 系 统 出 现 故 障 ， 重 复 编 程 程序 。 





(1) 获取 所 有 带 遥 控 器 的 钥匙 。 

(2) 打开 驾驶 人 侧 车 门 。 

(3) 操作 远 / 近 光 开 关 在 远 光 位 置 并 按 住 。 

(4) 将 点 火 钥 是 插入 点 火 开 关 ， 将 其 转 至 ACC 位 。 
(5) 确保 系统 LED 闪烁 1 次 和 一 声 可 以 听 到 的 警告 声 。 
(6) 操作 远 / 近 灯光 开关 在 远 光 灯 位 置 5 次 。 

(7) 确保 系统 LED 闪烁 1 次 和 一 声 可 以 听 到 的 警告 声 。 
(8) 编程 模式 激活 
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QD 在 第 一 把 钥 是 上 按 下 和 松 开 锁 止 或 解锁 键 。 

Q 确保 系统 LED 闪烁 1 次 和 一 声 可 以 听 到 的 警告 声 来 表明 正确 的 编程 。 
(9) 重复 编程 程序 来 编程 其 他 剩余 的 钥匙 。 

(10) 关闭 点 火 开 关 并 拔 下 铀 是 。 

(11) 关闭 鸭 驶 人 侧 车 门 。 








(12) 检查 钥 古 的 操作 。 
(13) 钥 古 也 可 以 用 诊断 设备 来 编程 。 





(三 ) 电池 更 换 方法 
电池 更 换 方 法 ， 如 图 4-5 所 示 。 





图 4-5 电池 和 更换 方法 


(1) 系统 LED 在 仪表 板 上 部 。 

(2) 拔 拯 点火 钥 证 后 系统 进入 报警 系统 。 
(3) 点 火 开 关 置 于 ON。 

(4) 确保 报警 LED 点 亮 3s。 

香 报 警 LED 闪烁 超过 3s， 说 明 系 统 有 故障 。 
(五 ) 防盗 编程 

1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 需 进行 重新 编程 
(1) 当 增 加 遥控 钥 是 时 。 

(2) 系统 故障 时 。 

2. 编程 方法 











(1 ) 装备 两 把 已 编程 完毕 的 钥匙 A 和 钥 是 B。 
(2) 将 钥匙 A 插入 点 火 开 关内 。 
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(3) 点 火 开 关 置 于 工 。 

(4) 在 5s 内 : 关闭 点 火 开 关 并 拔 出 钥匙 A。 
(5) 在 10s 内 : 插入 钥匙 B 到 点 火 开关 。 
(6) 点 火 开 关 置 于 工 位 置 。 

(7) 在 5s 内 : 关闭 点 火 开关 并 拔 出 钥匙 B。 
(8) 编程 模式 将 被 激活 。 

(9) 在 20s 内 进行 以 下 操作 

(中 将 需要 编程 的 钥匙 插入 点 火 开 关 。 

@) 点 火 开关 置 于 了 位 置 。 








@) 系统 LED 点 亮 3s， 表 明 编 程 程序 完成 。 
由 关闭 点 火 开 关 ， 氢 掉 点 火 钥 匙 。 

(5 重复 以 上 程序 编程 剩余 的 钥匙 。 

(oO) 钥匙 也 可 以 使 用 诊断 设备 来 编程 。 
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一 、 捷 豹 X -TYPE 轿车 保养 灯 归 零 (2008 ~2014 年 ) 


1. 电动 座 椅 位 置 和 车 外 电动 后 视 镜 记忆 设 定 

(1 ) 将 点 火 开 关 转 至 工 位 或 下 位 。 

(2) 将 罗 驶 人 侧 电动 座 椅 和 外 后 视 镜 调节 到 理想 位 置 。 

(3) 如 图 4-6 所 示 ,， 按 下 M 键 ， 蜂 哆 硕 会 发 出 一 声 提示 音 ， 表 示 已 经 进入 位 置 记 忆 
模式 。 

(4) 5s 内 按 下 位 置 预先 按键 1、2 或 3， 将 当前 设 定好 座 椅 和 车 外 电动 后 视 锐 位 置 存储 。 

2. 保养 灯 归 零 设 定 

(1) 将 点 火 开关 转 至 OFF。 

(2) 如 图 4-7 所 示 ， 在 3s 内 按 住 按钮 C， 将 点 火 开 关 设 定 到 ON， 松 开 按 钮 C， 按 住 按 
钮 B， 然 后 按 住 按钮 C。 显 示 屏 A 即 可 显示 “RESETTING SERVICE MODE”。 




















图 4-6 电动 座 椅 位 置 和 车 外 后 视 镜 记 忆 设 定 按键 图 4-7 按钮 识别 
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(3) 按 住 按钮 B 和 C 保持 10s。 

(4) 松 开 按钮 B 和 C。 

(5) 将 点 火 开 关 转 至 OFF 位 。 

3. 燃油 切断 开关 复位 设 定 

车 辆 发 生 碰 撞 时 ， 竹 辆 配备 的 燃油 切断 开关 会 局 动 ， 切 断 燃 油 供应 ， 防 止 伐 油 泄 漏 发 生 
更 大 的 灾害 ， 维 修 完 毕 后 ， 确 认 燃 油 系统 没有 泄漏 时 ， 要 对 燃油 切断 开关 执行 复位 设 定 ， 恢 
复 燃 油 供应 。 开 关 位 于 车 辆 右 侧 装饰 板 后 的 搁 肢 空间 内 ， 在 右前 门 柱 前 方 。 按 照 如 下 叙述 执 


行 复位 设 定 ， 
/ 
= 2 
AZ (Cs 


(1) 将 点 火 开关 转 至 0 位 ( 即 OFF 位 )， 如 图 4-8 所 示 。 
图 4-8 点火 开 关 位 置 识别 图 4-9 复位 开关 





(2) 按 下 复位 开关 ， 如 图 4-9 所 示 。 





(3) 将 点 火 开关 转 至 荆 位 ， 稍 等 几 秒 钟 后 ， 再 将 点 火 开 关 转 至 0 位 。 

(4) 再 次 检查 是 否 有 人 燃油 泄 涯 。 

4. 电子 时 钟 时 间 设 定 

维修 过 程 中 如 果断 开 过 蓄电池 ， 电 子 时 钟 会 因 断 电 而 俘 止 工作 ， 维 修 完毕 后 ， 按 照 如 下 
叙述 重新 将 电子 时 钟 的 时 间 调 节 准 确 . 

(1) 点 击 触摸 屏 上 的 MENU 键 ， 选 定 进 入 MENU 功能 。 

(2) 点 击 触摸 屏 上 的 SYSTEM SETUP (系统 设 定 )， 选 定 进入 SYSTEM SETUP 功能 。 

(3) 点 击 触摸 屏 上 的 SET CLOCK ( 设 定时 钟 ) 图 标 ， 如 图 4-10 所 示 。 

(4) 点 击 触摸 屏 上 的 上 下 稍 头 ， 将 小 时 数值 和 分 钟 数 值 调节 准确 。 

(5) 点 击 触摸 屏 上 的 12/24 图 标 (图 4-10) 即 可 选择 时 间 显 示 方 式 (12h/24h)。 

(6) 时 间 调 和 完毕 后 ， 点 击 触摸 屏 右 下 角 的 SET 图 标 即 可 完成 设 定 操作 。 

5. 电动 车 窗 防 夹 功能 设 定 

维修 过 程 中 如 果 汤 开 过 蓄电池 ， 电 动车 窗 的 防 夹 功 能 会 失效 ， 重 新 连接 蓄电池 后 ， 要 执 
行 如 下 设 定 操 作 ， 使 该 功能 恢复 . 

(1) 将 点 火 开 关 置 于 开 位 ， 如 图 4-8 所 示 。 

(2) 提起 电动 车 窗 的 开关 ， 如 图 4-11 所 示 ， 使 车 窗 完 全 关闭 ， 然 后 不 要 松 开 ， 继 续 保 


持 2s。 
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图 4-10 触摸屏 识 别 图 4-11 电动 车 窗 识 别 








(3) 松 开 电动 车 窗 的 开关 。 

(4) 再 次 提起 电动 车 窗 的 开关 并 你 持 2s。 

(5) 松 开 电 动车 窗 的 开关 。 

(6) 确认 电动 车 窗 能 完全 开局 。 

(7) 确认 电动 车 窗 能 完全 关闭 。 

(8) 对 其 他 的 电动 车 窗 也 重复 该 操作 程序 。 

(9) 所 有 丰 窗 的 设 定 程序 执行 完毕 后 ， 将 点 火 开 关 置 于 OFF 位 。 


二 、 捷 豹 $ -TYPE 轿车 保养 灯 归 零 (2006 ~2014 年 ) 


1. 驾驶 位 置 记忆 设 定 

驾驶 人 可 将 座 棒 位 置 、 转 回 盘 倾斜 角度 和 车 外 后 视 镜 的 位 置 调节 到 理想 位 置 后 将 各 项 位 
置 存 储 ， 一共 可 以 存储 两 种 。 

(1) 将 驾驶 人 侧 电 动 座 椅 、 转 回 盘 倾斜 角度 和 车 
外 后 视 锐 调 市 到 理想 位 置 。 

(2) 如 图 4-12 所 示 , 按 下 A 键 ， 红色 的 LED 灯 
2 

(3) 红色 LED 灯 点 亮 时 ， 按 下 位 置 预 设 按键 1 
或 2， 将 当前 设 定好 的 各 项 位 置 存 储 。 

(4) 存储 完毕 后 ， 蜂 鸣 硕 会 发 出 提示 音 ， 表 示 记 
忆 设 定 已 经 成 功 完成 。 

2. 燃油 切断 开关 复位 设 定 

车 辆 发 生 碰 撞 时 ， 竹 辆 配备 的 燃油 切断 开关 会 局 
动 ， 切 崭 燃 油 供应 ,防止 发 生 更 大 的 灾害 ， 维 修 完 毕 
后 ,确认 燃油 系统 没有 泄漏 时 ， 要 对 燃油 切断 开关 执行 复位 设 定 ， 恢 复 燃 油 供 应 。 开 关 位 于 
车 辆 左 侧 北 饰 板 后 的 搁 脚 空间 内 。 按 照 如 下 叙述 执行 复位 设 定 : 

(1) 将 点 火 开 关 转 至 0 位 ( 即 OFF 位 )， 如 图 4-13 所 示 。 

(2) 按 下 复位 开关 ， 如 图 4-14 所 示 。 














图 4-12 轰 驶 位 置 记忆 设 定 按键 


. 61 . 


讨 
省 
凡 


新 款 汽车 保养 灯 归 零 与 程序 设 








图 4-13 点火 开关 位 置 图 4-14 复位 开关 


(3) 将 点 火 开 关 转 至 了 位 ， 稍 等 几 秒 钟 后 ， 再 将 点 火 开 关 转 至 0 位 。 

(4) 再 次 检查 是 否 有 燃油 泄漏 。 

3. 电子 时 钟 时 间 设 定 

维修 过 程 中 如 果断 开 过 蓄电池 ， 电 子 时 钟 会 因 断 电 而 停止 工作 ， 维 修 完 毕 后 ， 要 按照 如 
下 叙述 重新 将 电子 时 钟 的 时 间 调 市 准确 . 

(1) 在 触摸 屏 的 时 间 显 示 区 长 按 3s， 即 可 进 ne 
入 时 间 设 定 。 p33 

(2) 点 击 触摸 屏 上 的 上 下 箭头 ， 将 小 时 数值 量 ET 
和 分 钟 数值 调节 准确 。 Et 

(3) 点 击 触摸 屏 上 的 12/24 图 标 ， 如 图 4-15 ‘ 
所 示 ， 即 可 选择 时 间 显 示 方 式 (12h/24h)。 

(4) 时 间 调 节 完 毕 后 ， 点 击 触摸 屏 右 下 角 的 
Set 图 标 即 可 完成 设 定 操作 。 图 4-15 ”触摸 屏 

4. 电动 车 窗 防 夹 功能 设 定 

与 X-TYPE 轿车 相同 。 

三 、 捷 豹 XK 轿车 保养 灯 归 零 (2002 ~2014 年 ) 

1. 驾驶 位 置 记忆 设 定 

轰 驶 人 可 将 座 椅 位 置 、 转 向 盘 倾 斜 角度 和 车 外 后 视 镜 的 位 置 调节 到 理想 位 置 后 将 各 项 位 
置 存 储 ， 一 共 可 以 存储 3 种 芍 驶 位 置 。 

(1) 将 驾驶 人 侧 电 动 座 椅 和 车 外 后 视 镜 调节 到 理想 位 置 。 

(2) 如 图 4-16 所 示 ， 按 下 A 键 ，LED 灯会 点 党 5s。 

(3) LED 灯 点 亮 时 ， 按 下 位 置 预 设 按键 1、2 或 3， 将 当前 设 定好 的 各 项 位 置 存储 。 

(4) 存储 完毕 后 ， 蜂 鸣 需 会 发 出 提示 音 ， 表 示 记 忆 设 定 已 经 成 功 完 成 。 

2. 仪表 板 照明 调 光 器 设 定 

仪表 板 上 带 有 照明 调节 装置 ， 可 按 下 按钮 使 其 弹出 ， 转 动 按钮 即 可 调 市 仪表 板 照 明 腕 
度 ， 如 图 4-17 所 示 。 
。62 . 
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图 4-16 驾驶 位 置 记忆 设 


3. 电动 车 窗 防 夹 功能 设 定 

与 X -TYPE 轿车 相同 。 

4. 电子 时 钟 时 间 设 定 

维修 过 程 中 如 果断 开 过 蓄电池 ， 电 子 时 
钟 会 因 断 电 而 停止 工作 ， 维 修 完毕 后 ， 要 按 
照 如 下 叙述 重新 将 电子 时 钟 的 时 间 调 市 
准确 .: 

(1) 如 图 4-18 中 的 1， 选择 Clock ad- 
just (时 钟 调 方 )。 

(2) 点 击 相 应 的 时 间 调 节 箭 头 (2 和 
3) ， 将 小 时 和 分 钟 数值 调 市 准确 。 

(3) 点 击 时 间 显 示 方 式 (箭头 4) ， 选 0 
定 12h 或 24h 方式 显示 。 

(4) 点 击 Set ( 季 尖 5)， 完 成 时 间 调 市 操作 。 

四 、 捷 豹 XJ 轿车 保养 灯 归 零 (2002 ~2014 年 ) 

1. 驾驶 位 置 记忆 设 定 

轰 驶 人 可 将 座 椅 位 置 、 转 向 盘 倾 斜 角度 和 车 外 后 视 镜 的 位 置 调节 到 理想 位 置 后 将 各 项 位 
置 存 储 ， 一 共 可 以 存储 3 种 芍 驶 位 置 。 

(1 ) 将 点 火 开 关 转 至 OFF。 

(2) 将 轨 台 人 侧 电动 座 椅 、 转 回 盘 倾斜 角度 和 车 外 后 视 镜 调节 到 理想 位 置 。 

(3) 如 图 4-19 所 示 ,， 按 下 A 键 ，LED 灯会 点 之 5s。 

(4) LED 灯 点 亮 时 ， 按 下 位 置 预 设 按键 1、2 或 3， 将 当前 设 定 好 的 各 项 位 置 存储 。 
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(5) 存储 完毕 后 ， 蜂 鸣 需 会 发 出 提示 音 ， 表 示 记 忆 设 定 已 经 成 功 完成 。 

2. 保养 灯 归 零 设 定 

(1) 将 点 火 开关 置 于 OFF 位 。 

(2) 按照 图 4-20 所 示 , 在 3s 内 按 住 按钮 A， 将 点 火 开关 置 于 ON 位 ， 松 开 按 钮 A， 按 








住 按 钮 B， 然 后 按 住 按钮 A。 显 示 屏 C 即 可 显示 “RESETTING SERVICE MODE”。 






ED 
CEwo 





图 4-19 轰 驶 位 置 记 忆 设 定 按键 图 4-20 按钮 识别 


(3) 按 住 按钮 A 和 B 保持 10s。 

(4) 松 开 按钮 A 和 B。 

(5) 将 点 火 开 关 转 至 OFF 位 。 

3. 燃油 切断 开关 复位 设 定 

车 辆 发 生 碰 撞 时 ， 和 三 辆 配备 的 燃油 切断 开关 会 局 动 ， 切 断 燃 油 供应 ， 防 止 伐 油 泄 漏 发 生 





更 大 的 灾害 ,维修 完毕 后 ， 确 认 燃 油 系 统 没有 汇源 时 ， 要 对 燃油 切断 开关 执行 复位 设 是 ， 恢 
复 燃 油 供应 。 开 关 位 于 三 辆 右 侧 装饰 板 后 的 搁 脚 空间 内 ， 在 右前 门 柱 前 方 。 按 照 如 下 叙述 执 


行 复位 设 定 : 








(1) 将 点 火 开 关 转 至 0 位 ( 即 OFF 位 )， 如 图 4-21 所 示 。 

(2) 按 下 复位 开关 ， 如 图 4-22 所 示 。 

(3) 将 点 火 开 关 转 至 了 位 ， 稍 等 几 秒 钟 后 ， 再 将 点 火 开 关 转 至 0 位 。 

(4) 再 次 检查 是 否 有 燃油 泄漏 。 

4. EPB (电子 驻 车 制 动 ) 设 定 

如 果 车 辆 仪表 板 显 示 屏 显示 “APPLE PARKBAKE” 的 提示 ， 则 依照 如 下 叙述 执行 操作 . 
(1) 将 点 火 开 关 置 于 ON。 

(2) 彻底 踩 下 和 制 动 踏板 并 你 持 。 

(3) 如 图 4-23 所 示 ， 提 起 EPB 开关 ， 然 后 释放 开关 。 

(4) 将 点 火 开 关 置 于 OFF。 
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图 4-21 点 火 开关 位 置 识别 
5S， 时钟 时 间 设 定 


按照 图 4-24 所 示 ， 按 动 时 钟 下 的 “+” 和 


图 4-22 复位 开关 


“ ”调节 按键 ， 即 可 将 时 钟 的 时 间 调节 准确 。 





图 4-23 EPB (电子 驻 车 制 动 ) 开关 识别 


图 4-24 时 钟 调 市 按键 识别 


五 、 捷 豹 XF 轿车 保养 灯 归 零 (2006 ~2013 年 ) 


1. 驾驶 位 置 记忆 设 定 

芍 驶 人 可 将 座 椅 位 置 、 转 向 盘 人 和 倾斜 
角度 和 车 外 后 视 镜 的 位 置 调节 到 最 适合 
沟 驶 人 需要 的 理想 位 置 后 将 各 项 位 置 存 
储 ， 一 共 可 以 存储 2 种 驾驶 位 置 。 

(1) 将 点 火 开关 转 至 OFF。 

(2) 将 获 驶 人 侧 电 动 座 椅 、 转 癌 圾 
倾 笠 角度 和 和 车 外 后 视 镜 调节 到 理想 位 置 。 

(3) 如 图 4-25 所 示 ， 按 下 按键 3， 
进入 位 置 记忆 设 定 功 能 。 

(4) 按 下 位 置 预 设 按键 1 或 2， 仪表 
板 上 的 显示 屏 上 会 显示 “MEMORY 1 
(或 MEMORY 2) SETTINGS SAVED” 
二 自 


中 ,DA oO 


(5) 存储 完毕 后 ， 蜂 吗 人 帮会 发 出 提 











图 4-25 驾驶 位 置 记 忆 设 定 按键 
1 一 记忆 位 置 预 设置 1 2 一 记忆 位 置 预 设 置 2 
3 一 记忆 功能 设置 键 4 一 LED 指示 灯 
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示 首 ， 表 示 记 忆 设 定 已 经 成 功 完 成 。 

2. 燃油 切断 开关 重新 设 定 = 

车 辆 配 有 燃油 切断 功能 ， 当 发 生生 一 
撞 时 ， 系 统 会 根据 碰撞 的 严重 程序 关闭 
燃油 系统 。 维 修 完 毕 ， 要 按照 如 下 叙述 
执行 燃油 切断 重新 设 定 。 

(1) 将 点 火 开 关 置 于 OFF， 等 
待 10s。 

(2) 不 要 踩 下 制 劲 踏板 ， 按 下 发 动 
机 STARTZSTOP 按钮 ， 如 图 4-26 所 示 ， 
等 待 30s 。 

(3) 检查 车 辆 是 否 有 燃油 洪 漏 ， 如 
果 发 生 燃 油 泄 漏 ， 不 要 起 动 发 动机 ， 并 
立即 送 修 。 

(4) 如 果 没 有 发 现 燃油 泄漏 ， 可 起 
动 发 动机 。 

3. 电子 时 钟 时 间 设 定 

与 XK 轿车 相同 。 

4. 保 拳 灯 归 零 

(1) 将 点 火 开 关 置 于 OFF， 在 3s 内 ， 按 住 按钮 A， 不 要 踩 下 制 动 踏板 。 


(2) 按 下 START/STOP 按键 ， 如 图 4-27 
所 示 ， 使 点 火 开 关 接 通 。 

(3) 松 开 按钮 A。 

(4) 按 住 按钮 B， 然 后 按 住 按钮 A。 仪 “到 EM 由 
表 板 显示 屏 会 显示 “RESETTING SERVICE 国王 汪汪 
MODE” 信息 。 

(5) 保持 按钮 A 和 按钮 B 的 按 下 状态 ， 
持续 10s。 仪 表 板 显示 屏 会 显示 “SERVICE 
MODE RESET” 信 息 。 图 和.27 “按钮 识别 

(6) 松 开 按钮 A 和 按钮 B。 

(7) 按 下 STARTZSTOP 按键 ， 使 点 火 开 关 关 闭 。 

5. 电动 车 窗 自 动 开 闭 功能 设 定 

在 维修 时 如 采 上 断 开 过 蓄电池 连接 ， 则 维修 结束 后 ， 要 依照 如 下 叙述 重新 设 定 电动 车 窗 上 月 
动 开 闭 功 能 : 

(1) 将 点 火 开关 置 于 ON。 

(2) 抬 起 电动 车 窗 的 关闭 开关 ， 使 电动 车 窗 彻 底 关 闭 。 

(3) 松 开 关闭 开关 。 

(4) 抬 起 电动 车 窗 的 关闭 开关 并 保持 2s。 

(5) 松 开 关闭 开关 。 
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图 4-26 按钮 识别 
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(6) 拾 起 电 动 车 窗 的 开局 开关 ， 使 电动 车 窗 彻 底 开局 。 

(7) 松 开 开启 开关 。 

(8) 拾 起 电动 车 窗 的 开局 开关 并 保持 2s。 

(9) 检查 车 窗 的 目 动 开启 和 关闭 功能 是 否 恢 复 。 如 果 没 有 恢复 ， 则 重复 操作 程序 。 如 
条 功能 恢复 ， 则 对 其 他 的 电动 车 窗 也 同样 执行 设 定 操作 。 

(10) 当 所 有 的 车 窗 均 执行 完 设 定 操 作 后， 将 点 火 开 关 关 闭 ， 即 可 彻底 完成 设 定 。 

6. 电动 天 窗 设 定 

维修 时 如 果 上 断 开 过 蓄电池 连接 ， 则 维修 结束 后 ， 要 依照 如 下 叙述 重新 设 定 电动 天 窗 








(1 ) 将 点 火 开 关 置 于 ON。 
(2) 按 住 电动 车 窗 的 倾 科 开关， 如 图 4-28 
所 示 ， 直 至 天 窗 完全 倾斜 。 

(3) 松 开 倾斜 开关 。 

(4) 按 住 电动 天 窗 的 倾 笠 开关 ， 持 续 30s 
以 上 。 

(5) 天 窗 会 完全 开局 ， 然 后 迅速 彻底 关闭 。 

(6) 松 开 倾斜 开关 。 

(7) 确认 电动 天 窗 运 行 正常 后 ,将 点 火 开 
关 置 于 OFF 位 。 

7. 导航 功能 恢复 设 定 

维修 时 如 有 末 上 断 开 过 著 电 池 连 接 ， 则 维修 绪 
束 后 ， 要 依照 如 下 叙述 重新 恢复 导航 系统 的 图 4-28 电动 天 窗 开 关 识 别 
功能 : 
(1) 重新 连接 好 蓄电池 。 
(2) 将 点 火 开 关 置 于 ON 位 ， 先 等 待 5min 以 上 即 可 。 
8. EPB (电子 驻 车 制 动 ) 设 定 
与 XJ 轿车 相同 。 
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一 、 奥 迪 A2/A4 (8E) 轿车 、 奥 迪 A4 敞篷 车 遥控 器 设 定 (2008 ~2013 年 ) 





钥匙 /遥控 融 同 步 设 定 方法 : 

1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 需 进行 同步 设 定 。 

(1) 当 和 三 辆 不 在 遥控 范围 内 反复 操作 钥匙 /遥控 融和 系统 失效 。 
(2) 更 换 钥 匙 /还 控 秦 电池 。 

2. 同步 设 定 方法 

(1) 用 钥匙 机 械 解 锁 车 辆 。 

(2) 按 下 遥控 钥匙 的 解锁 键 。 

(3) 将 该 钥 是 择 人 上 点火 开关 并 打开 点 火 开 天 。 

(4) 再 次 关闭 点 火 开关 并 拔 出 钥匙 。 

(5) 按 下 遥控 钥匙 的 解锁 键 或 锁 止 键 。 


二 、 奥 迪 A3 轿车 遥控 器 设 定 (2008 ~2014 年 ) 


(一 ) 系统 操作 1 

(1) 系统 LED 灯 在 中 央 仪 表 板 。 

(2) 报警 系统 和 中 控 锁 功能 可 使 用 诊断 设备 进行 更 改 。 

(3) 按 下 钥匙 /遥控 器 锁 止 键 锁 止 所 有 车 门 和 激活 报警 系统 。 

(4) 按 下 钥匙 /遥控 需 解 锁 键 解锁 所 有 车 门 和 解除 报警 系统 。 

(5) 按 下 钥匙 /遥控 融 行 李 箱 释 放 键 1 次 仅 解 锁 行 李 箱 。 

(6) 一 些 车 型 ( 若 编程 ) 

J 按 下 钥匙 /遥控 融 解 锁 键 1 次 解除 报警 系统 且 仅 解锁 驾驶 人 侧 车 门 和 燃油 箱 盖 。 
Go 在 $s 内 按 下 钥 是 /遥控 融 解锁 键 2 次 解除 报警 系统 和 解锁 所 有 和 车门 和 行李 箱 。 
@) 按 住 钥匙 /遥控 器 锁 止 键 在 压 下 位 置 来 关闭 车 窗 。 

由 按 住 钥匙 /遥控 器 解锁 键 在 压 下 位 置 来 打开 车 窗 。 

(7) 当 车 速 超过 15km/h 时 ， 车 门将 自动 锁 止 。 
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(8) 三 内 检测 传 感 锅 和 倾斜 传 感 硕 解 除开 关 位 于 驾驶 人 侧 千 门 上 。 
(9) 当 进 入 报警 系统 后 ， 内 部 照明 灯 关 闭 。 

(10) 若 锁 止 车 辆 后 ， 系 统 LED 点 亮 30s， 则 说 明 系 统 有 故障 。 
(11) 大 在 报警 状态 ， 指 示 灯 不 内 烁 ， 则 检查 发 动机 舱 盖 、 丰 门 和 行李 箱 滑 完全 关闭 。 
(二 ) 同步 设 定 

1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 需 进行 同步 设 定 

(1) 当 和 三 辆 不 在 遥控 范围 内 反复 操作 钥匙 /遥控 融和 系统 失效 。 
(2) 更 换 钥 是 /遥控 需 电 池 。 

2. 同步 设 定 方法 

(1) 知 车 辆 锁 止 : 用 钥 是 在 轨 驶 人 侧 手 动 解 锁 。 

(2) 按 下 钥匙 /遥控 大 解锁 键 1 次 。 

(3) 将 点 火 开关 打开 再 关闭 。 

(4) 从 点 火 开 关中 拔 出 钥 是 /遥控 融 。 

(5) 按 下 钥匙 /还 控 大 锁 目 键 或 解锁 键 1 次 。 

(6) 系统 将 正确 地 动作 1 次 ， 硅 不 同 ， 重新 设 定 程 序 。 

(三 ) 钥匙 /遥控 厦 编 程 











1. 当 出 现 以 下 情况 上 时， 系统 需 进行 编程 
(1) 增加 或 更 换 钥 是 /遥控 硕 。 

(2) 系统 出 现 故障 。 

2. 编程 方法 

钥匙 /遥控 如 只 能 使 用 诊断 设备 进行 编程 。 





(四 ) 钥 夸 /遥控 融 电 池 更 换 方 法 
钥 夸 /遥控 带电 池 更 换 方 法 ， 如 图 5-1 所 示 。 





3) 关 型 1 b) 类 型 2 


图 5-1 电池 更 换 方 法 
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(五 ) 系统 操作 2 

关闭 点 火 开关 后 系统 进入 报警 状态 。 

(六 ) 防盗 编程 

1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 系 统 需 进 行 重新 编程 

(1) 钥匙 /还 控 右 不 被 识别 ， 打 开 点 火 开 关 ， 仪表 显示 “SAFE”。 
(2) 系统 故障 ， 打 开 点 火 开关 ， 仪 表 显 示 “SAFE”。 

(3) 增加 或 更 换 钥 是 /遥控 硕 。 

2. 编程 方法 

防盗 系统 只 能 使 用 诊断 设备 进行 编程 。 


三 、 奥 迪 A4/AS/QS/Ss (2008 ~ 2011 年 )、 奥 迪 A6(2011 ~2014 年 ) 轿车 


(一 ) 系统 操作 1 

1. 不 带 无 钥匙 进入 系统 

(1) 按 下 遥控 器 锁 止 键 激活 双重 锁 止 系统 和 报警 系统 。 指 示 灯 闪烁 1 次 。 

(2) 按 下 遥控 器 (图 5-2) 解锁 键 解除 中 
控 锁 和 报警 系统 。 指 示 灯 闪烁 2 次 。 

(3) 如 果 指 示 灯 不 闪烁 在 报警 状态 ， 则 检 
查 发 动机 舱 盖 、 车 门 和 行李 箱 是 否 完全 关闭 。 

(4) 简短 地 按 下 遥控 需 行 李 箱 / 尾 门 释放 
键 ， 则 仅 解 锁 行李 箱 / 尾 门 。 

(5) 按 下 遥控 器 行李 箱 / 尾 门 释放 键 持 续 
1s， 则 开启 行李 箱 / 尾 门 。 图 5-2 遂 控 倘 

(6) 一 些 车 型 

OD 按 下 天 控 器 解锁 键 1 次 解除 报警 系统 且 人 
仅 解锁 驾驶 人 侧 车 门 。 

@) 按 下 遥控 器 解锁 键 2 次 解除 报警 系统 和 解锁 所 有 和 车门。 

@) 当 车 速 超 过 15km/h 时 ， 车 门 自动 锁 止 。 

(7) 整体 打开 /关闭 ( 若 编 程 ) 

OD 按 住 遥控 器 锁 止 键 在 压 下 位 置 来 关闭 车 窗 及 天 窗 (〈 若 装备 ) 。 

@) 按 住 遥 控 器 解锁 键 在 压 下 位 置 来 打开 车 窗 及 天 窗 〈 若 装备 ) 。 

(8) 如 果 车 辆 解锁 后 在 60s 内 车 门 或 行李 箱 没有 打开 ， 锁 止 将 重新 激活 。 



































注意 : 报警 系统 和 中 控 锁 功能 可 使 用 诊断 设备 或 车 载 多 功能 控制 系统 进行 更 改 。 


2. 带 无 钥匙 进入 系统 
(1) 报警 系统 /中 控 锁 系 统 和 双重 锁 止 系统 可 在 无 钥匙 模式 下 激活 
关闭 点 火 开关 。 


.70. 
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Q 确保 所 有 车 门 和 行李 箱 / 尾 门 关 闭 。 

(3) 按 下 敬 驶 人 侧 或 乘客 侧 车 门 把 手 锁 止 键 1 次 双重 锁 止 车 辆 和 激活 报警 系统 。 

由 在 2s 内 按 下 敬 驶 人 侧 或 乘客 侧 车 门 把 手 锁 止 键 2 次 锁 止 车 辆 和 激活 报警 系统 。 

(2) 报警 系统 /中 控 锁 系统 和 双重 锁 止 系统 可 在 无 钥匙 模式 下 解除 ， 携 融融 控 右 接近 车 
辆 ， 拉 任意 车 门 把 手 ， 解 除 报警 系统 和 解锁 车 门 。 

(3) 一 些 车 型 (车 编程 ) 

J 携带 遥控 器 接近 车 辆 ， 拉 驾驶 人 侧 车 门 把 手 仅 
解锁 驾驶 人 侧 车 门 和 解除 报警 系统 。 

@) 当 车 速 超 过 15km/h 时 ， 车 门 自动 上 锁 。 

(4) 整体 关闭 : 按 下 并 按 住 驾 强 人 侧 或 乘客 侧 车 
门 把 手 (图 5-3) 锁 止 键 来 关闭 车 窗 及 天 窗 ( 奉 装 
笠 ) 。 

(5) 如 果 已 解锁 的 车 辆 在 lmin 内 所 有 车 门 及 行李 
箱 未 被 开启， 则 和 车辆 自动 锁 止 。 























(二 ) 同步 说 定 
1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 需 进行 同步 设 定 





(1) 当 和 车 辆 不 在 遥控 范围 内 反复 操作 钥匙 /遥控 名 和 系统 失效 。 
(2) 更 换 钥 是 / 脖 探 需 电 池 。 

2. 同步 设 定 方法 

(1) 在 车 辆 的 有 效 距 离 内 按 下 遥控 钥匙 的 某 个 按键 。 

(2) 必要 时 使 用 应 急 钥匙 通过 竺 门 锁 开 局 车 辆 。 
(3) 将 该 钥匙 插入 点 火 开关 并 打开 点 火 开 关 。 
(4) 再 次 关闭 点 火 开 关 。 

(三 ) 遥控 天 编程 

1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 系 统 需 进行 编程 

(1) 增加 或 更 换 遥 控 器 。 

(2) 系统 出 现 故障 。 

2. 编程 方法 

(1) 获取 所 有 遥控 上 需 。 

(2) 遥控 需 只 能 使 用 诊断 设备 进行 编程 。 

(四 ) 遥控 融 电 池 更 换 方法 

电池 更 换 方法 如 图 5-4 所 示 。 
(五 ) 系统 操作 2 

关闭 点 火 开 关 后 系统 进入 报警 状态 。 














图 5-4 电池 更 换 方 法 
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(六 ) 防盗 编程 

1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 系 统 需 进行 重新 编程 。 
(1) 遥控 各 不 锌 识别， 仪表 显示 “SAFE”。 
(2) 系统 故障 。 

(3) 增加 或 更 换 遥 控 需 。 

2. 编程 方法 

(1) 获取 所 有 遥控 上 需 。 

(2) 防盗 系统 只 能 使 用 诊断 设备 进行 编程 。 


四 、 奥 迪 Q3 轿车 遥控 器 同步 设 定 (2013 ~2018 年 ) 


如 果 更 换 遥 控 钥 是 电池 后 ， 汽 车 无 法 通过 遥控 解锁 / 锁 
止 ， 可 以 同步 设置 遥控 钥匙 ， 方 法 如 下 。 

(1) 按压 遥控 钥 是 上 的 “解锁 ”按钮 ， 如 网 5-5 
所 示 。 

(2) 在 30s 内 用 钥匙 打开 和 敬 驶 人 侧 车 门 。 

(3) 按压 “解锁 ”按钮 或 “ 锁 止 ”按钮 。 


五 、 奥 迪 Q7 轿车 遥控 器 设 定 (2007 ~2015 年 ) 


(一 ) 系统 操作 1 
1. 所 有 车 型 
(1) 按 下 钥匙 (图 5-6) 锁 止 键 激活 双重 锁 止 系统 和 报警 系统 。 钥 是 LED 闪烁 1 次 。 
指示 灯 闪 烁 1 次。 
(2) 按 下 角 是 解锁 键 解 锁 车 门 和 解除 报警 系统 。 钥 是 LED 闪烁 1 次。 指示 灯 内 烁 2 次 。 
4 








图 5-5 一 汽 奥迪 Q3 遥控 钥 古 








3) 类 者 1 b) 类 型 2 


图 5-6 钥匙 
1 一 锁 止 键 ”2 一 解锁 键 ”3 一 行李 箱 释 放 键 ”4 一 LED 灯 


(3) 按 下 钥匙 按键 约 1s 解锁 行李 箱 。 

(4) 若 已 编程 

J 按 下 钥匙 解锁 键 1 次 解除 报警 系统 且 仪 解锁 敬 驶 人 侧 车 门 。 

@) 按 下 钥匙 解锁 键 2 次 解除 报警 系统 和 解锁 所 有 车 门 。 当 车 速 超过 15km/h 时 ， 车 门 锁 止 。 
(5) 检查 中 控 锁 状态 。 
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(6) 按 下 钥 恕 锁 止 键 
中 当 超 过 一 个 解锁 车 辆 的 范围 ， 钥 是 LED 灯 点 亮 工 次 然后 快速 闪烁 。 
@ 当 超 过 一 个 锁 止 车 辆 的 范围 ， 钥 是 LED 灯 点 亮 工 次 然后 慢 速 闪烁 。 
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注意 ， 当 操作 时 钥匙 的 LED 不 闪烁 ， 请 检查 钥匙 电池 。 





(7) 整体 关 财 : 按 住 钥匙 锁 止 键 在 压 下 位 置 来 天 财 车 窗 和 天 窗 。 
(8) 整体 打开 : 插入 钥匙 到 驾驶 人 侧 车 门 锁 ， 保 持 钥 古 在 解锁 位 置 来 打开 和 车 窗 和 天 窗 。 
(9) 如 果 已 解锁 的 车 辆 在 60s 内 所 有 和 车门 及 行李 箱 未 被 开局 ， 则 车 辆 日 动 锁 止 。 











注意 ;报警 系统 /中 控 倘 功 能 可 以 使 用 车 载 多 功能 控制 系统 和 诊断 设备 改变 。 





2. 市 无 钥匙 进入 系统 

(1) 报警 系统 /中 控 锁 系统 和 双重 锁 止 系统 可 在 无 钥匙 模式 下 激活 

中 关闭 点 火 开关 。 

Q 确保 所 有 车 门 和 行李 箱 / 尾 门 关闭 。 

(3 按 下 轰 台 人 侧 或 乘客 侧 车 门 把 手 锁 止 键 1 次 双重 锁 止 车 辆 和 激活 报警 系统 。 

由 在 2s 内 按 下 芍 驶 人 侧 或 乘客 侧 车 门 把 手 锁 止 键 
2 次 锁 止 车 辆 和 激活 报警 系统 。 

(2) 报警 系统 /中 控 锁 系统 和 双重 锁 止 系统 可 在 无 
钥匙 模式 下 解除 ; 携 让 遥控 需 接 近 车 辆 ， 拉 任意 车 门 
把 手 ， 解 除 报警 系统 和 解锁 车 门 。 

(3) 整体 关闭 : 按 下 并 按 住 轨 台 人 侧 和 车 门 把 手 
(图 5-7) 锁 止 键 来 关闭 车 窗 和 天 窗 。 

(4) 如 果 已 解锁 的 车 辆 在 60s 内 所 有 和 车门 及 行李 图 5-7 车 门 把 手 
箱 示 被 开启 ， 则 车 辆 自动 锁 上 上 。 




















注意 ; 报警 系统 /中 控 锁 功能 可 以 使 用 车 载 多 功能 和 控制 系统 和 诊断 设备 改变 。 





(二 ) 同步 议定 

1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 需 进行 同步 设 定 。 
(1) 当 和 车 辆 不 在 遥控 范围 内 反复 操作 钥 是 和 系统 失效 。 
(2) 更 换 钥 是 电池 。 

2. 同步 设 定 方法 

(1) 用 钥 是 机 械 解锁 车 辆 。 

(2) 将 该 钥 是 插入 点 火 开 关 并 打开 点 火 开 关 。 
(3) 再 次 关闭 点 火 开关 。 

(三 ) 钥匙 编程 

1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 系 统 需 进 行 编程 

(1) 增加 或 更 换 钥 是 。 
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(2) 系统 出 现 故障 。 

2. 编程 方法 

(1) 获取 所 有 钥匙 。 

(2) 获取 车 主 安全 卡 。 

(3) 钥匙 只 能 使 用 诊断 设备 进行 编程 。 
(四 ) 遥控 需 电 池 更 换 方 法 

遥控 需 电 池 和 更换 方法 ， 如 网 5-8 所 示 。 
(五 ) 系统 操作 2 

关闭 点 火 开 关 后 系统 进入 报警 状态 。 图 5-8 电池 更 换 方法 
(六 ) 防盗 编程 

1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 系 统 需 进 行 重新 编程 

(1) 钥 是 不 被 识别 : 仪表 显示 “SAFE”。 

(2) 系统 故障 。 

(3) 增加 或 更 换 钥 是 。 

2. 编程 方法 

(1) 获取 所 有 钥匙 。 

(2) 获取 车 主 安全 卡 。 

(3) 防盗 系统 只 能 使 用 诊断 设备 进行 编程 。 





六 、 奥 迪 TT 轿车 遥控 器 设 定 (2008 ~2011 年 ) 


(一 ) 系统 操作 1 

(1) 按 下 钥匙 (图 5-9) 锁 止 键 激活 双重 锁 目 
和 报警 系统 。 

(2) 指示 灯 闪 烁 1 次 来 表明 车 辆 锁 止 。 

(3) 按 下 钥匙 解锁 键 解除 中 控 锁 和 报警 系统 。 

(4) 指示 灯 闪 烁 2 次 来 表明 车 辆 解锁 。 











(5) 按 下 钥匙 行李 箱 释放 键 约 1s 解锁 行李 箱 。 图 5-9” 钥 是 
(6) 一 些 车 型 ( 耕 已 编程 ) 1 一 锁 止 键 ”2 一 解锁 刍 
_ 行 杰 铬 释 } 有 
QO 按 下 钥匙 解锁 键 1 次 解除 报警 系统 有 是 仅 解 锁 3 一 行李 箱 释 放 键 ”4 一 LED 灯 
驾驶 人 侧 和 车门。 


@) 按 下 钥匙 解锁 键 2 次 解除 报警 系统 和 解锁 所 有 车 门 。 当 车 速 超过 15km/h 时 ， 车 门 自 
动 锁 止 。 

(7) 整体 打开 /关闭 (不 带 报警 系统 ) 

QD 按 下 并 按 住 钥匙 锁 止 键 来 关闭 车 窗 。 

@) 按 下 并 按 住 钥 是 解锁 键 来 打开 车 窗 。 

(8) 整体 关闭 〈 带 警报 系统 ) : 按 下 并 按 住 钥匙 锁 止 键 来 关闭 车 窗 。 

(9) 如 果 已 解锁 的 车 辆 在 30s 内 所 有 车 门 及 行李 箱 未 被 开启 ， 则 车 辆 自动 锁 止 。 
“Tds 


第 五 章 “奥迪 车 系 遥 控 器 设 定 与 保养 灯 归 有 零 


(二 ) 同步 设 定 

1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 需 进行 同步 设 定 。 

(1) 当 和 三 辆 不 在 遥控 范围 内 反复 操作 钥 是 和 系统 失效 。 
(2) 更 换 钥 是 电池 。 

2. 同步 设 定 方 法 

(1) 按 下 钥匙 解锁 键 。 

(2) 在 30s 内 用 钥 患 手动 打开 各 驶 人 侧 车 门 。 

(3) 按 下 钥匙 锁 止 键 或 解锁 键 。 

(4) 系统 马上 锁 止 或 解锁 和 车辆， 否则 重新 设 定 程序 。 
(三 ) 钥匙 编程 

1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 系 统 需 进行 编程 
(1) 增加 或 更 换 钥 是 。 

(2) 系统 出 现 故障 。 

2. 编程 方法 

(1) 获取 所 有 铀 是 。 

(2) 钥 是 只 能 使 用 诊断 设备 进行 编程 。 
(四 ) 遥控 带电 池 更 换 方 法 

遥控 带电 池 更 换 方 法 如 图 5-10 所 示 。 
(五 ) 系统 操作 2 

关闭 点 火 开 关 后 系统 进入 报警 状态 。 
(六 ) 防盗 编程 图 5$-10 电池 更 换 方法 
1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 系 统 需 进 行 重 新 编程 

(1) 钥 是 不 被 识别 ， 仪 表 显 示 “SAFE”。 

(2) 系统 故障 。 

(3) 增加 或 更 换 钥 是 。 

2. 编程 方法 

(1) 获取 所 有 铀 证。 

(2) 防盗 系统 只 能 使 用 诊断 设备 进行 编程 。 


七 、 一 汽 奥 迪 A4 轿车 遥控 器 设 定 (2005 ~ 2009 年 ) 


1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 需 进行 同步 设 定 

(1) 当 车 辆 不 在 遥控 范围 内 反复 操作 钥 是 /遥控 器 和 系统 失效 。 
(2) 更 换 钥 匙 /遥控 需 电 池 。 

2. 同步 设 定 方法 

(1) 用 钥匙 机 械 解锁 车 辆 。 

(2) 按 下 遥控 钥匙 的 解锁 键 。 

(3) 将 该 钥匙 插入 点 火 开 关 并 打开 点 火 开关 。 

(4) 再 次 关闭 点 火 开关 并 拔 出 钥匙 。 

(5) 按 下 遥控 钥匙 的 解锁 键 或 锁 止 键 。 
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八 、 一 汽 奥 迪 A6 轿车 遥控 器 设 定 (2008 ~2015 年 ) 


1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 需 进行 同步 设 定 

(1) 当 和 三 辆 不 在 遥控 范围 内 反复 操作 钥匙 /遥控 融和 系统 失效 。 
(2) 更 换 钥 匙 /还 控 秦 电 池 。 

2. 同步 设 定 方法 

(1) 按 下 遥控 钥匙 的 某 个 按键 。 

(2) 用 遥控 钥 是 的 钥匙 齿 在 车 门 锁 处 打开 或 关闭 一 次 和 车门。 
(3) 整个 过 程 不 允许 超过 30s 。 


九 、 一 汽 奥迪 A4L (2009 ~2016 年 ) 、 奥 迪 QS5 (2010 ~2018 年 ) 轿车 遥控 
a“ 几 


希 设 定 


1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 需 进行 同步 设 定 

(1) 当 车 辆 不 在 遥控 范围 内 反复 操作 钥 是 /遥控 硕 和 系统 失效 。 
(2) 更 换 钥 是 /遥控 吉 电 池 。 

2. 同步 设 定 方法 

(1) 在 车 辆 的 有 效 距 离 内 按 下 遥控 钥匙 的 某 个 按键 。 

(2) 必要 时 使 用 应 急 钥 是 通过 和 芋 门 锁 解 锁 车 辆 。 

(3) 将 该 钥匙 插入 点 火 开关 并 打开 点 火 开 关 。 

(4) 再 次 关闭 点 火 开关 。 


十 、 一 汽 奥迪 A6L 轿车 遥控 器 设 定 (2008 ~2018 年 ) 


1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 需 进行 同步 设 定 

(1) 当 竺 辆 不 在 遥控 范围 内 反复 操作 钥 是 /遥控 本 和 系统 失效 。 
(2) 将 该 钥 是 插 和 人 上 点火 开关 并 打开 点 火 开 关 。 

2. 同步 设 定 方法 

(1 ) 用 钥匙 机 械 解 锁 车 辆 。 

(2) 将 该 钥 是 插 和 人 点 火 开 关 并 打开 点 火 开 关 。 

(3) 再 次 关闭 点 火 开关 。 

十 一 、 一 汽 奥 迪 QS 轿车 遥控 器 匹配 (2013 ~2018 年 ) 
(1) 进入 中 央 门 锁 系 统 ， 目 适应 直接 清除 。 

(2) 进入 调整 功能 ， 输 入 01 组 ， 确定， 同步 新 的 钥匙 遥控 功能 ， 
(3) 输入 钥匙 的 数量 ， 如 00002， 就 是 2 把 要 匹配 的 钥匙 。 


(4) 保存 ， 退 出 系统 。 
(5) 15s 内 依次 按 一 下 每 个 遥控 需 即 可 。 


十 二 、 一 汽 奥迪 A3/TT 轿车 遥控 器 设 定 (2013 ~2018 年 ) 























OBD 适 配 需 连接 TRANSPONDER 适 配 吉 上， 并 把 TRANSPONDER 适 配 套 连接 到 主机 
上 ， 如 图 5$-11 所 示 。 
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把 OBD 适 配 带 连接 到 车 的 诊断 口上 ， 从 主 采 单 中 选择 “防盗 ”， 如 图 5-12 所 示 。 
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图 5-11 把 TRANSPONDER 适配器 连接 到 主机 上 图 5-12 选择 “防盗 ” 


选择 “奥迪 ”， 然 后 选择 “奥迪 第 四 代 防 次 系统 ”， 如 图 $-13 所 示 。 
选择 “A3 (CDC)” 或 者 “TT (CDC)”， 如 图 5-14 所 示 。 


AUDI pp6 UDO RU1997 人 ~ td dt 
C4-A6 Op 
nd edhe TUECDL sl 
EDC1S IMMO (论断 口 ) a Js 
EDC15 IMMO(Z24C04) 

EDC16 IMMO (论断 口 ) TEST 
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图 5-13 奥迪 第 四 代 防 盗 系 统 图 5-14 选择 “A3 (CDC)” 或 者 “TT (CDC)” 


在 “A3 (CDC)” 或 者 “TT (CDC)” 有 来 单 下 ， 有 4 个 选项 ， 如 图 5-15 所 示 。 现 在 逐 
一 介绍 这 4 个 选项 的 操作 步骤 。 

选择 “防盗 匹配 ”， 此 有 亲 单 可 以 匹配 钥匙 到 车 上 。 

打开 点 火 开 关 ， 手 上 至 少 要 有 2 把 钥匙 ; 一 个 用 来 打开 点 火 开 关 ， 如 图 5-16 所 示 ; 男 
一 个 用 来 匹配 到 车 上 。 按 OK 键 继续 。 

首先 必须 确定 钥 是 是 否 是 从 经 销 商 那里 定制 回来 的 ， 如 图 5-17 所 示 。 如 果 是 ， 按 OK 
进入 钥 是 匹配 程序 。 如 采 不 是 ， 按 ESC 键 进 入 写 钥 是 程序 。 

1. 钥匙 匹配 

如 果 按 OK 键 ， 将 进入 钥匙 匹配 程序 。 在 这 个 荣 单 中 有 两 个 选项 “添加 钥匙 ”和 “ 匹 
配 钥 是 ”。“ 添 加 钥匙 ”是 为 车 添加 一 把 钥 是 ， 并 保留 所 有 的 原 车 钥 是 。“ 匹 配 钥 是 ”是 匹配 
钥匙 到 车 上 ， 这 时 要 备 齐 所 有 的 原 车 钥匙 ， 如 图 5-18 所 示 。 
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图 5-15 有 4 个 选项 图 5-16 打开 点 火 开 关 
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图 $-17 进入 写 钥 匙 程序 图 $-18 匹配 钥匙 


诊 加 一 把 钥 古 : 在 这 步 中 可 以 删除 所 有 原 桔 钥 古 。 按 OK 键 添加 钥匙 ， 按 ESC 键 删 除 所 
有 钥 古 ， 如 图 5- 19 所 示 。 通 种 情况 下 按 OK 键 添 加 一 把 钥 是 。 约 Smin 后 ， 设 备 会 显示 “ 操 
作 完 成 ” ， 如 图 5-20 所 示 。 这 意味 着 这 把 新 铀 是 已 经 成 功 地 添加 到 车 上 。 可 以 用 这 把 钥匙 
起 动车 辆 了 。 


a 





图 5-20 显示 “操作 完成 ” 


图 5-19 ”删除 所 有 组 是 
7 ， 
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注册 钥匙 ， 这 个 功能 会 将 所 有 的 钥 是 注册 到 车 上 上。 因此， 必须 所 有 的 原 车 钥 是 都 在 手 上 
(如 果 一 把 钥匙 在 家 里 ， 当 此 过 程 完 成 后 ， 在 家 里 的 钥匙 将 不 能 起 动车 了 ) ， 然 后 按照 设备 
的 提示 一 步 步 操作 。 当 完成 时 ， 可 以 用 任何 一 把 钥匙 起 动 这 人 台 车 。 

2. 与 钥匙 

(1) 如 果 按 ESC 键 ， 将 进入 写 钥 是 菜单 ， 请 将 新 的 钥匙 正确 地 放 到 TRANSPONDER 适 
配 圳 上 ， 然 后 按 OK 键 ， 设 备 将 把 钥匙 写成 此 车 的 专用 钥匙 。 写 成 功 后 ， 按 OK 键 进入 钥匙 
匹配 菜单 ， 如 图 5-21 所 示 。 

(2) 选择 “ 放 到 匹配 智能 模式 ”， 如 图 5-22 所 示 。 这 个 菜单 可 以 通过 快捷 方式 给 车 添 
加 一 把 钥匙 。 
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图 5-21 ”进入 钥匙 匹配 莱 音 图 5-22 ”选择 “ 放 到 匹配 智能 模式 ” 





在 这 步 中 ， 确 保 点 火 开 关 是 在 OK 的 位 置 ， 把 新 的 空白 钥 是 正确 地 放 在 TRANSPONDER 
配器 里 ， 如 图 5-23 所 示 。 按 任意 键 继续 。 
到 这 步 ， 钥 匙 已 经 成 功 地 添加 到 车 上 ， 如 网 5-24 所 示 ， 按 任意 键 继续 。 





图 $-23 把 新 的 空白 钥匙 正 确 地 放 图 $-24 钥匙 已 经 成 功 地 添加 到 车 上 
在 TRANSPONDER 适配器 里 


(3) 选择 “A3/TT BIN 模式 ”， 如 图 5-25 所 示 。 然 后 没有 设备 不 能 和 车 进行 通信 ， 请 
选择 这 项 。 但是， 首先 应 该 选择 “ 读 A3/TT KEY (JC ADAPTER)” 用 JC 适配器 读 取 仪表 
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的 数据 ， 所 以 用 户 必 须 有 JC 适 配 带 。 

在 这 步 中 ， 要 拆 下 仪表 并 用 JC ADAPTER 读 取 仪表 的 数据 ， 保 存 成 bn 文件 。 然 后 复制 
到 SD 卡 的 “USER” 文 件 夹 中 。 如 图 5-26 所 示 ， 按 OK 键 继续 ， 按 ESC 键 退出 ， 选 择 
“READ A3/TT KEY (JCADAPTER) 读 取 仪表 数据 。 


茶 注 相配 

防 注 匹配 前 兹 模式 中 ja Wh 
OE A 
苇 有 37TIT KEY (JC ADAPTER) 





图 5-25 ”选择 “A3/TT BIN 模式 ” 图 5-26 选择 “READ A3/TT KEY 
(JCADAPTER) 读 取 仪表 数据 





在 这 步 中 ,确保 点 火 开关 处 在 打开 状态 。 如 图 5-27 所 示 ， 把 新 的 空白 钥匙 正确 地 放 在 
TRANSPONDER 适 配 需 上 。 按 任意 键 继续 。 

选择 用 JC 适配器 读 取 的 文件 ， 如 图 5-28 所 示 ， 并 把 钥匙 放 到 TRANSPONDER 适 配 
de 


123 .hin 
?789 .bin 


3.bin 

888 .bin 
EzZS-Js 1.BIN 
?rr? .bin 
33.hin 











图 $-27 把 新 的 空白 钥匙 正确 地 放 在 图 5$-28 ”选择 用 JC 适配器 读 取 的 文件 
TRANSPONDER 适配器 上 


到 此 步 ， 如 图 5-29 所 示 , 已 经 成 功 地 把 钥匙 添加 到 车 上 ， 可 以 起 动车 。 
(4) 选择 “ 谈 A3/TT KEY (JCADAPTER)”， 如 图 5-30 所 示 。 这 个 菜单 要 连接 JC 适 配 


接线 如 图 5-31 所 示 。 
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图 5-29 成 功 地 把 钥匙 添加 到 车 上 图 5-30 二 “ 读 A3/TT KEY (JCADAPTER)” 
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c) 连接 线路 板 


图 $-31 JC 适 配 需 接线 图 


读 取 文件 并 保存 。 如 果 要 在 “A3/TT BIN MODE “菜单 中 用 到 ， 要 把 它 复制 到 SD 卡 的 
USER 文件 夹 中 ， 如 图 5-32 所 示 。 


mei -一 | 
i 





图 5-32 拷贝 菜单 
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注意 ， 匹 配 钥 是 或 者 写 钥 是 的 时 候 ， 必 须 把 芯片 正确 地 放 在 防盗 transponder 适配器 
上 ， 如 图 5-33 所 示 ， 否 则 将 不 能 正确 地 读 取 芯 片 DD， 这 时 需要 调整 芯片 在 适配器 上 的 位 
置 ， 芯 片 在 钥匙 中 的 位 置 如 图 5-34 所 示 ; 芯片 应 该 在 椭圆 环 之 内 并 且 尺 量 靠近 椭圆 环 ， 


有 时 候 把 钥匙 放 在 椭圆 环 里 或 者 靠近 豁 贺 环 ， 但 是 钥匙 里 面 的 芯片 却 没 有 在 椭圆 环 里 或 
者 靠近 椭圆 环 ， 此 时 将 不 能 正常 工作 。 





正确 的 放置 方式 如 图 5-35 所 示 。 错 误 的 放置 方式 如 图 5-36 所 示 。 





Hi3 ww 闫 过 栈 革 二 来 可 直到 相 幅 JD, 请 





图 5-33 ”把 坊 片 正确 地 放 在 防盗 transponder 适 配 带 上 


心 厂 在 钥匙 中 的 位 置 





图 5-34 芯片 在 钥匙 中 的 位 置 





a) 正确 放置 b) 正确 放置 
图 5-35 正确 的 放置 方式 
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十 三 、 一 汽 奥 迪 A8 轿车 遥控 器 设 定 (2013 ~2018 年 ) 


1. 防盗 密码 获取 

(1) 确认 遥控 的 频率 (315M 或 433M ) 。 

(2) 车 辆 链接 阿 福 迪 ， 进 入 阿 福 迪 主 程序 界面 。 首 先 第 一 件 事 情 就 是 要 获取 防盗 密码 ， 
获取 密码 有 以 下 两 个 方法 : 

OQ 通过 0BD 口 读 取 发 动机 ECU 中 存在 的 防盗 密码 。 

@) 拆 发 动机 ECU 读数 据 获取 。 

在 增加 钥匙 的 情况 下 ， 可 以 用 阿 福 迪 通过 0BD 数据 获取 防盗 密码 。 打 开 阿 福 迪 以 后 ， 
打开 主 程序 ， 选 择 发 动机 ECU， 如 图 5-37 所 示 ， 由 发 动机 ECU 读 取 数据 。 


| 浆 硬 名 尾 VAG 二 三 下 型 DTC | 枉 码 
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安全 气囊 硅 Cagfvaz De 访 / ”FI3 晴 杭 骂 。 寅 券 司 沈 。 通 污 区 全 Er Mh 用 廊 坝 社 加 ; 
图 5-36 ”错误 的 放置 方式 图 5-37 由 发 动机 ECU 读 取 数据 


进入 后 选择 ECU 类 型 ， 也 是 选择 发 动机 ECU 的 型 号 。 而 A8 的 发 动机 ECU 有 两 种 型 
号 , 一 种 是 7.1， 还 有 一 种 是 9. 1。 

7. 1 型 号 的 做 起 来 比较 简单 ， 不 管 是 增加 还 是 全 丢 ， 都 可 以 免 拆 做 好 。 而 9. 1 型 号 的 相 
对 复杂 ， 不 管 是 增加 还 是 全 丢 ， 都 需要 拆 。 

现在 以 7. 1 为 例 说 明 。 在 开始 做 的 时 候 ， 我 们 又 如 何 判断 它 是 7.1 还 是 9. 1 型 号 的 ECU 
呢 ? 可 以 通过 在 ECU 类 型 选择 为 目 动 诊断 ， 然 后 点 读 取 EEPROM， 约 等 得 1min 左右 ， 就 会 
显示 出 ECU 的 类 型 ， 并 且 会 显示 EEPROM 的 数据 。 点 “保存 到 文件 ”按钮 首先 把 数据 保 
存 ， 然 后 用 手机 拍照 或 QQ 截图 的 方式 记录 下 这 个 界面 ， 保 留 着 ， 接 下 来 的 步 又 需要 用 到 ， 
如 图 5-38 所 示 。 

因为 这 个 界面 包含 有 登录 密码 、 固 件 保护 学 市 ， 在 界面 左下 角 。 也 就 说 明 已 经 得 到 了 防 
盗 密 码 和 固件 保护 字 市 。 而 固件 保护 字 市 只 会 显示 6 个 字 市 ， 第 7 个 字 节 会 被 隐藏 。 需 要 通 
过 着 车 钥匙 获 取 ， 然 后 退出 发 动机 ECU。 

2. 学 习 钥 十 

点 进入 钥匙 学 习 。 进 入 后 ， 要 看 第 一 个 选项 “汽车 检测 类 型 "。 如 已 经 显示 为 “Audi 
A8”， 也 就 代表 已 经 通信 成 功 了 。 还 有 可 以 看 这 个 界面 的 其 他 选项 ， 如 “发 动机 起 动 许可 ”， 
显示 “Yes” 代 表现 在 这 把 钥匙 可 以 起 动车 子 ， 如 果 是 “NO”， 就 代表 这 把 钥 是 不 能 起 动车 
子 。 也 就 是 我 们 打开 钥匙 学 习 以 后 ， 以 上 这 些 个 选项 如 图 5-39 所 示 ， 这 些 选项 都 是 否 能 正 
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图 5-38 读 取 EEPROM 
常 显示 出 来 。 





A 三 使 用 特 列 苏 本 里 剖 时 沁 狠 作 工 具 内 Iz7 的 误 寻 靖 时 拓 ~ 
a 二 时 08511 在 溢 生 加 动 税 生 财 加 的 ETO - 全 用“ 才 动 入 转制 虱 苑 ” 
fT 画 下 交合 苇 二 关 电 15Y。 对 于 这 生计 使 用 也 要 1 还 号 二 本 5 


RE 鲁 下 材 下 二 片 半 TY Temsag 而 estea， Bonilry 





图 $-39 ”学 习 选 项 
如 宁都 显示 正常 ， 上 点击“ 编程 经 销 商 钥匙 ”这 个 按钮 进入 ， 会 再 弹出 以 下 3 个 选项 ， 
如 图 5-40 所 示 。 





图 $-40 ”进入 选项 
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第 一 个 选项 功能 是 需要 加 载 发 动机 数据 来 生成 经 销 商 钥 古 ， 是 针对 从 0BD 口 无 法 该 取 
密码 和 数据 的 情况 下 使 用 ; 第 二 个 选项 是 加 载 7 个 字 节 编号 来 生成 经 销 商 钥匙 ; 第 三 个 选项 
是 找到 第 7 个 固件 保护 字 布 来 说 生成 经 销 商 钥 古 。 

选择 第 三 个 选项 ， 只 要 把 刚才 用 截图 、 担 照 记 录 下 来 的 6 个 固件 保护 字 节 和 登录 密码 填 
入 对 应 的 方 杠 中， 然后 点 后 面 的 按钮 , “在 工作 钥 古 中 找到 第 7 个 字 市 ”会 出 现 提 示 的 界 
面 ,“ 请 将 原 车 钥 古 〈 可 以 发 动 的 钥 是 ) 放 入 编程 种 ”， 如 图 5-41 所 示 。 











7 个 于 凶 是 “于 ”” (8 进 制 ) 


图 5-41 将 原 车 钥匙 (可 以 发 动 的 钥匙 ) 放 入 编程 带 

把 原 车 的 钥 是 放 入 到 阿 福 迪 的 编程 线 峰 ， 操 “是 ”在 左下 角 会 显示 “已 成 功 完 成 , 第 7 
个 是 35 (16 进 制 )”， 如 图 5-42 所 示 : 当 找到 了 第 7 个 固件 学 节 以 后 ， 点 “编程 ”提示 要 把 
新 角 是 放 到 阿 福 迪 的 编程 线 疾 。 按 照 提 示 把 新 钥 是 放 到 编程 线 立 。 

点 “确定 ”， 然 后 会 提示 “ 按 住 制 动 踏板 并 按 解 锁 按 钮 ， 确 定 连接 到 设备 后 ， 你 可 以 松 
开路 板 ” 。 这 个 提示 的 意思 是 ， 如 末 在 做 增加 钥 是 的 时 候 ， 并 不 需要 理会 这 个 提示 ， 下 接点 
人 硝 定 就 可 以 了 。 但 是 在 全 丢 的 情况 ， 就 需要 通过 提示 中 的 方法 去 唤醒 车 辆 通信 ， 也 就 是 踩 制 
动 踏板 和 按 生 内 解锁 开关 的 方法 。 


人 ”站 人 三 村 看 Earuriiy duals Crewm Korey/ECY dp 
芍 得 Josey/ECIOOEEFERO 芭 本 





图 $-42 第 7 个 固件 字 节 


。8S4S 。 
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点 “确定 ”以 后 ,左下 角 显 示 “ 尝 试 字 节 (#000) 放 入 钥匙 ”。 再 等 一 会 显示 “ 读 出 
第 7 个 字 节 成 功 ， 防 资 芯 片 写 人 和 锁定 ， 第 7 个 字 节 是 79”， 如 图 5-43 所 示 。 也 就 是 经 销 
商 钥 匙 已 经 后 成 成 功 了 。 





Denler key with Hitae2 








Loud comparest security datn from evsy/BEY desp 
di 


三 用 1 个 李 节 访 程 赎 盗 吉 片 
用 T 个 守节 辆 得 防 让 总 片 


“ 找到 固 简 保护 党 洛 的 种 7 个 字 节 


护 妈 出 7 个 李 节 并 杭 程 防 效 吉 片 
贺 首 晴 护 季节 : 下 ee le, ms ly es 
时 好 /T30592 









芝 惠 TT 于 竺 大功 。 阐 重心 月 与 上 和 是 怀古 7 个 于 和 是 “T9 正面】 
I 


图 5-43 ”防盗 芯片 写 入 和 锁定 


点 “退出 ”。 返 回 到 钥 是 学习 界面 ， 把 钥匙 数量 和 登录 密码 (防盗 密码 ) 都 填 好 。 点 
“学 习 ”， 会 提示 “关闭 点 火 开关 并 移 开 钥匙 ， 然 后 再 次 插入 钥匙 并 打开 点 火 开 关 ”， 按 照 提 
示 去 做 ， 之 后 点 OK。 

会 出 现 提 示 “ 请 关闭 点 火 开 关 , 插入 每 把 要 被 学 习 的 钥匙 ， 然 后 在 转 问 锁 被 锁定 前 把 
它 放 在 CRANK 的 位 置 ”， 如 图 5-44 所 示 。 

如 图 5-45 所 示 ， 当 出 现 这 个 提示 后 ， 把 在 点 火 开 关内 的 钥匙 拔 出 来 ， 然 后 择 进去 ， 听 
到 转 同 盘 解 锁 的 声音 后 ， 拨 出 来 。 再 插入 另 一 把 新 钥匙 ， 上 听 到 转 回 盘 解锁 的 声音 ， 再 拔 出 
来 。 当 上 听 到 2 把 钥 是 都 解锁 以 后 ， 点 “确定 ” 即 意味 完成 钥匙 增加 。 

是 示 : 此 方法 步骤 和 大 众 辉 腾 、 途 锐 的 钥 是 匹配 方法 基本 相同 。 
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图 5-45 ”钥匙 解锁 





一 、 奥 迪 QS 轿车 保养 灯 归 零 (2010 ~ 2018 年 ) 


1. 机 油 更 换 间 隔 提 示 归 零 设 定 

(1) 将 遥控 钥 古 插入 点 火 插 槽 中 。 

(2) 如 图 5-46 所 示 ， 按 动 按钮 A。 

(3) 转动 控制 器 B， 直 至 信息 显示 屏 
显示 “Service interval display”。 

(4) 按 动 按钮 C。 

(5) 转动 控制 器 B， 直 至 信息 显示 屏 
显示 “Reset oil change interval ?”。 

(6) 按 动 按钮 C。 信 息 显 示 屏 显示 


“Do you really want to reset the oil change in- 











terval?”。 

(7) 转动 控制 器 B， 直 至 显示 屏 显 示 
“Yes 。 

(8) 按 动 按钮 C。 

(9) 从 点 火 插 槽 中 拔 出 遥控 钥 是 。 

2. 电动 车 窗 初始 化 设 定 

维修 过 程 中 如 有 果 汤 开 过 蓄电池 ， 维 修 完 毕 ， 重新 连接 莫 电 池 后 要 按照 如 下 叙述 执行 电动 
车 窗 初 始 化 设 定 操作 : 

(1) 将 点 火 开关 置 于 ON。 

(2) 提起 并 保持 电动 车 窗 的 关闭 开关 ， 使 电动 车 窗 彻底 关 闭 。 

(3) 松 开 车 窗 的 关闭 开关 。 


图 5-46 按钮 识别 
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(4) 提起 并 保持 电动 车 窗 的 关闭 开关 ， 持 续 1s。 

(5) 对 其 他 的 电动 车 窗 执行 以 上 的 设 定 操作 步 又 。 

(6) 将 点 火 开关 置 于 OFF。 

3. 转向 盘 位 置 传感器 设 定 

维修 过 程 中 如 果断 开 过 蓄电池 ， 维 修 完毕 ， 重 新 连接 蓄电池 后 ， 要 按照 如 下 叙述 执行 设 


定 操作 : 





(1) 驾驶 车 辆 以 15 ~20km/h 的 车 速 直线 行驶 。 

(2) EPS ( 电 控 动力 转 回 ) 警告 灯会 熄灭 。 

4. 电源 管理 系统 初始 化 设 定 

如 果 更 换 了 车 辆 的 蓄电池 ， 要 执行 电源 管理 系统 初始 化 设 定 ， 该 设 定 只 能 使 用 诊断 设备 








进行 操作 完成 。 


二 、 奥 迪 Q7 轿车 保养 灯 归 零 (2006 ~2015 年 ) 


1. 保养 归 零 设 定 

Q7 轿车 的 保养 归 零 设 定 只 能 使 用 诊断 设备 操作 完成 。 

2. 电动 车 窗 初 始 化 设 定 

维修 过 程 中 如 果断 开 过 蓄电池 ， 维 修 完 毕 ， 重 新 连接 划 电 池 后 要 按照 如 下 叙述 执行 电动 





车 和 窒 初 始 化 设 定 操 作 : 


(1) 将 点 火 开 关 置 于 ON。 

(2) 提起 并 保持 电动 车 窗 的 关闭 开关 ,使 电动 车 窗 彻 抵 关闭 。 

(3) 松 开车 窗 的 关闭 开关 。 

(4) 提起 并 保持 电动 车 窗 的 关闭 开关 ， 持 续 1s。 

(5) 对 其 他 的 电动 车 窗 执 行 以 上 的 设 定 操 作 步 又 。 

(6) 将 点 火 开 关 置 于 OFF。 

3. 转向 盘 位 置 传感器 设 定 

维修 过 程 中 如 果 朵 开 过 荔 电 凶 ， 维 修 完 毕 ， 重 新 连接 荔 电 池 后 ， 要 按照 如 下 叙述 执行 说 











定 操作 : 





(1) 驾驶 车 辆 以 15 ~20km/h 的 车 速 直线 行驶 。 

(2) EPS ( 电 探 动力 转 问 ) 警告 灯会 炸 灭 。 

三 、 奥 迪 A8 轿车 保养 灯 归 零 (2011 ~2013 年 ) 

1. 保养 归 零 设 定 

A8 轿车 的 保养 归 零 设 定 只 能 使 用 诊断 设备 操作 完成 。 

2. 点 火 钥 匙 应急 开锁 设 定 

如 果 不 能 拔 出 点 火 钥 是 〈 例 如 由 于 汽车 著 电 池 电 量 耗 尽 ) ， 则 必须 采取 如 下 有 叙述 操作 步 

















又 进行 设 定 。 


(1) 转动 点 火 钥匙 到 位 置 3， 如 图 5-47 所 示 。 
(2) 用 一 支 圆 珠 笔 或 类 似 的 物件 压 下 并 按 住 应 急 开 锁 按钮 ， 如 图 5-48 所 示 。 
(3) 拔 出 点 火 钥 是 。 
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图 5-47 点 火 钥 是 位置 识别 图 5-48 ”点火 钥 是 应 急 开锁 按钮 


3. 电动 车 窗 初始 化 设 定 

如 和 维护 保养 过 程 中 断 开 过 荔 电 池 ， 维 修 完 毕 ， 重 新 连接 好 荔 电 池 后 ， 要 按照 如 下 令 述 
执行 电动 车 黎 初 始 化 设 定 : 

(1) 将 点 火 开 关 置 于 ON。 

(2) 提起 并 保持 电动 车 窗 的 关闭 开关 ,使 电动 车 窗 彻 抵 关 闭 。 

(3) 松 开 和 车 窗 的 关闭 开关 。 

(4) 提起 并 保持 电动 车 窗 的 关闭 开关 ， 持 续 1s。 

(5) 对 其 他 的 电动 车 窗 执 行 以 上 的 设 定 操 作 步 又 。 

(6) 将 点 火 开 关 置 于 OFF。 

4. 转向 盘 位 置 传感器 设 定 

与 Q7 轿车 设 定 方 法 相同 。 


四 、 奥 迪 AS 轿车 保养 灯 归 零 (2008 ~2016 年 ) 


1. 机 油 更 换 间 隔 提 示 归 零 设 定 

(1) 将 遥控 钥 古 插入 点 火 插 槽 中 。 

(2) 按照 图 5-49 所 示 ， 按 动 按钮 A。 

(3) 转动 控制 器 B， 直 至 信息 显示 屏 
显示 “Service interval display”。 

(4) 按 动 按钮 C。 

(5) 转动 控制 器 B， 直 至 信息 显示 屏 
显示 “Reset oil change interval ?”。 

(6) 按 动 按 钮 C。 信 息 显 示 屏 显示 
“ Do you really want to reset the oil change in- 
terval? 。 图 5-49 ”按钮 识别 

(7) 转动 控制 器 B， 直 至 显示 屏 显 示 


66 Yes pg , 


(8) 按 动 按钮 C。 
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(9) 从 点 火 插 槽 中 拨 出 遥控 钥匙 。 

2. 电动 车 窗 初 始 化 设 定 

如 末 维 护 保 养 过 程 中 断 开 过 著 电 池 ， 维 修 完 毕 ， 重 新 连接 好 蓄电池 后 ， 要 按照 如 下 叙述 
执行 电动 车 窗 初 始 化 设 定 : 

(1) 将 点 火 开 关 置 于 ON。 

(2) 提起 并 保持 电动 车 窗 的 关闭 开关 ， 使 电动 车 窗 彻 底 关 闭 。 

(3) 松 开车 窗 的 关闭 开关 。 

(4) 提起 并 保持 电动 车 窗 的 关闭 开关 ， 持 续 1s。 

(5) 对 其 他 的 电动 车 窗 执行 以 上 的 设 定 操作 步骤 。 

(6) 将 点 火 开关 置 于 OFT。 

3. 转向 盘 位 置 传感器 设 定 

维修 过 程 中 如 果断 开 过 蓄电池 ， 维 修 完毕 ， 重 新 连接 著 电 池 后 ， 要 按照 如 下 叙述 执行 设 
定 操作 

(1) 驾驶 车 辆 以 15 ~20km/h 的 车 速 直线 行驶 。 

(2) EPS (电子 稳定 程序 ) 警告 灯会 熄灭 。 

五 、 奥 迪 A3 轿车 保养 灯 归 零 (2008 ~2013 年 ) 

1. 保养 归 零 设 定 

(1) 将 点 火 开关 置 于 ON。 


(2) 如 图 5-50 所 示 ， 拉 出 仪表 板 上 的 按钮 A 并 松 开 ，5s 内 显示 屏 会 显示 扳手 标志 或 
“SERVICE” 字 符 。 


























图 5$-50 按钮 A 识别 





(3) 拉 出 按钮 A 并 保持 拉 出 状态 ， 直 至 显示 屏 显 示 “- - -” 或 “SERVICE IN - - - 
KM - - -DAYS”, 

(4) 松 开 按钮 A。 

(5) 将 点 火 开 关 置 于 OFF。 

2. 电动 车 窗 初始 化 设 定 

维修 过 程 中 如 果断 开 过 蓄电池 ， 维 修 完毕 ， 重 新 连接 著 电 池 后 ， 要 按照 如 下 叙述 执行 电 
动车 窗 初 始 化 设 定 操作 

(1) 将 点 火 开 关 置 于 ON。 
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(2) 提起 并 保持 电动 车 窗 的 关闭 开关 ， 使 电动 车 窗 彻 底 关 闭 。 

(3) 松 开车 徐 的 关闭 开关 。 

(4) 提起 并 保持 电动 车 窗 的 关闭 开关 ， 持 续 1s。 

(5) 对 其 他 的 电动 车 窗 执 行 以 上 的 设 定 操作 步骤 。 

(6) 将 点 火 开关 置 于 OFF。 

3. 转向 盘 位 置 传感器 设 定 

与 A5 轿车 相同 。 

六 、 奥 迪 TT 轿车 保养 灯 归 零 (2008 ~2013 年 ) 

1. 2000 ~ 2006 年 TT 轿车 保养 间隔 归 零 设 定 

如 条 轿车 配备 的 是 长 效 保养 间隔 仪表 板 ， 则 只 能 使 用 合适 的 诊断 设备 进行 保养 归 雪 ; 如 
条 车 辆 配备 的 是 定期 保养 型 的 仪表 板 ， 则 可 以 用 如 下 叙述 的 方法 进行 保养 归 零 操作 : 

(1) 如 图 5-51 所 示 ， 按 下 仪表 板 上 的 按钮 A 并 保持 按压 状态 。 














图 5-51 按钮 识别 


(2) 将 点 火 开 关 置 于 ON,“SERVICE” 字 符 将 显示 在 里 程 表 的 显示 屏 上 。 

(3) 松 开 按钮 A。 

(4) 在 5s 内 ， 按 下 按钮 B， 使 “SERVICE” 字 符 在 显示 屏 上 消失 。 

(5) 将 点 火 开关 置 于 OFF。 

2. 2007 ~ 2013 年 TT 轿车 保养 间隔 归 零 设 定 

如 果 轿 车 配备 的 是 长 效 保养 间隔 仪表 板 ， 则 只 能 使 用 合适 的 诊断 设备 进行 保养 归 零 ， 如 
果 车 辆 配备 的 是 定期 保养 型 的 仪表 板 ， 则 可 以 用 如 下 统 述 的 方法 进行 保养 归 零 操作 

(1) 将 点 火 开 关 置 于 ON。 

(2) 拉 出 如 图 5-52 所 示 的 仪表 板 上 的 按钮 A 然后 松 开 , “SERVICE” 字 符 将 显示 在 里 
程 表 的 显示 屏 上 。 

(3) 拉 出 按钮 A 并 保持 拉 出 状态 ， 直 至 显示 屏 显 示 “SERVICE IN - - -MILKM- - - 
DAYS” , 

(4) 松 开 按钮 A。 

(5) 将 点 火 开 关 置 于 OFF。 

3. 车 窗 自动 升降 功能 设 定 

车 辆 在 维修 保养 中 如 果 上 断 开 后 又 再 次 接 上 汽车 蓄电池 接线 ， 则 车 窗 自 动 升降 功能 会 失 
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灵 ， 





图 5-52 ”按钮 A 识别 


可 以 按照 如 下 叙述 恢复 此 功能 . 

(1 ) 持续 拾 起 车 窗 升 降 器 开关 ， 使 车 窗 问 上 移动 至 限定 位 置 。 

(2) 松 开 开关 ， 然 后 再 次 抬 起 1s， 此 时 即 可 重新 恢复 车 窗 玻璃 自动 升降 功能 。 
4. 电动 车 窗 初始 化 设 定 

与 A5 轿车 相同 。 

5. 转向 盘 位 置 传感器 设 定 

与 A5 轿车 相同 。 


七 、 奥 迪 A4 ALLROAD 轿车 保 蛮 灯 归 零 (2008 ~2009 年 ) 


1. 保养 间隔 归 零 设 定 

与 RS6 轿车 相同 。 

2. 电动 车 窗 初始 化 设 定 

维修 过 程 中 如 有 果断 开 过 荔 电 池 ， 维 修 完 毕 ， 重 新 连接 著 电 池 后 ， 要 按照 如 下 统 述 执行 电 





动车 窗 初 始 化 设 定 操作 : 


(1) 将 点 火 开 关 置 于 ON。 

(2) 提起 并 保持 电动 车 窗 的 关闭 开关 ,使 电动 车 窗 彻 抵 关闭 。 

(3) 松 开车 窗 的 关闭 开关 。 

(4) 提起 并 保持 电动 车 窗 的 关闭 开关 ， 持 续 1s。 

(5) 对 其 他 的 电动 车 窗 执 行 以 上 的 设 定 操 作 步 又 。 

(6) 将 点 火 开 关 置 于 OFF。 

3. 转向 盘 位 置 传感器 设 定 

维修 过 程 中 如 果 汤 开 过 幕 电池 ， 维 修 完 毕 ， 重 新 连接 芋 电 池 后 ， 要 按照 如 下 和 拖 述 执行 设 











定 操作 : 





(1) 驾驶 车 辆 以 15 ~20km/h 的 车 速 直线 行驶 。 
(2) EPS (电子 稳定 程序 ) 警告 灯会 熄灭 。 


八 、 奥 迪 R8 轿车 保养 灯 归 零 (2008 ~2009 年 ) 


保养 间 隅 归 零 设 定 操 作 步 又 如 下 : 
(1) 将 点 火 开 关 置 于 ON。 
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图 5-53 ”按钮 识别 
(2) 按 图 5-53 所 示 ， 将 按钮 A 回 外 拔 出 ， 然 后 松 开 ， 下 至 显示 屏 显 示 “SERVICF 








DUE1!” 有 字符 。 
(3) 按 住 按 钮 A， 直 至 显示 屏 显示 “SERVICE IN - - -KM- - -DAYS” 字 符 。 


(4) 松 开 按钮 A。 
(5) 将 点 火 开 关 置 于 OFF。 


九 、 一 汽 奥迪 A4 轿车 保养 灯 归 零 (2008 ~2012 年 ) 


车 辆 的 保养 灯 要 专用 的 诊断 仪 磊 来 设 定 : 

INSP 一 一 检查 保养 

(1) 按 下 A 键 ， 点 火 开 关 打 开 ， 松 开 A 键 ， 这 时 在 显示 姨 上 显示 “SERVICE” 或 
“SERVICE IN X X X X MI” 的 字 。 

(2) 按 下 B 键 直 到 显示 器 清除 和 复位 ， 出 现 新 的 保养 间隔 或 “SERVICE!”。 

(3) 关闭 点 火 开关 。 


十 、 一 汽 奥迪 A4L 轿车 保养 灯 归 零 (2008 ~2016 年 ) 


首先 选择 CAN/OBD -16 [BTO1 -038] 接头 ， 连 接 金 奔腾 汽车 电脑 解码 右 ， 打 开 点 火 
开关 : 

(1) 保养 灯 归 零 : 进入 大 众 CAN/BUS 系统 一 仪表 系统 一 匹配 功能 一 002， 将 00001 改 
为 00000， 即 可 。 

(2) 保养 信息 设 定 : 将 43 组 的 值 改 为 00150，42 组 的 值 改 为 00150，40 组 的 值 改 为 
00075 ， 则 显示 距 下 次 保养 距离 为 7500km。 

(3) 保养 时 间 间 隔 设 定 : 49 组 的 值 改 为 9009， 则 显示 距 下 次 保养 日 期 为 90 天 。 

前 照 灯 设 定 

大 众 疙 配 目 动 前 照 灯 的 车 辆 ， 在 更 换 前 照 灯 或 拆 疙 前 照 灯 后 在 仪表 上 前 照 灯 故障 灯会 点 
亮 ， 需 对 前 照 灯 重 新 设 定 ， 设 定 方法 : 

用 金 奔 腾 汽 车 电脑 解码 硕 ， 打 开 上 点 火 开 关 : 进入 大 灯 探 制 系统 一 基本 调整 一 001 一 确定 ; 
基本 调整 一 002 一 确定 ， 即 可 。 


十 一 、 一 汽 奥 迪 A6 轿车 保养 灯 归 零 (2008 ~2012 年 ) 
(1) 关闭 点 火 开关 。 
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(2) 按 住 仪 表 右 边 的 按钮 ,打开 点 火 开关 ， 显 示 “SERVICE”。 

(3) 按 住 仪表 左边 的 按钮 下 到 显示 下 一 次 保养 里 程 。 调 完 后 的 保养 周期 是 15000km。 
还 有 另 一 种 方法 : 

(1) 关闭 点 火 开 关 。 

(2) 同时 按 住 仪表 两 个 按键 。 

(3) 按 住 后 不 放 ， 打 开 钥 是 。 

(4) 释放 按键 ， 归 零 完 成 。 


十 二 、 一 汽 奥 迪 A6L 轿车 保养 灯 归 零 (2012 ~2015 年 ) 


(1) 2012 款 奥 迪 A6L 仪表 为 UDS 协议 ， 机 油 保养 周期 调整 和 复位 比 以 前 输入 通道 号 的 
方法 不 同 。 仪 表 外 观 的 区 分 如 图 5-54 所 示 。 仪 表 发 动机 转速 表 和 车速 表 指针 默认 位 置 在 6 
点 钟 方 问 。 














图 5-54 发 动机 转速 表 和 车速 表 指 针 默 认 位 置 


(2) 保养 周期 复位 : 手工 操作 (通过 多 媒体 显示 屏 MMI 操作 ) 。 
1) 如 图 5-55 所 示 ， 按 钮 Q) 汽车 设置 进入 订单 ; 按钮 书 返 回 ; 按钮 包 转 动 选 择 ， 控 压 
确认 。 


2 


ER 


AQ | CAR 
WENW]) wu BALC ; / / 





图 5-55 按钮 位 置 
2) 按 按钮 中 进入 汽车 设置 并 选择 到 “保养 和 检查 ”， 如 图 5-56 所 示 。 
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第 五 章 ”奥迪 车 系 遥 控 器 设 定 与 保养 灯 归 和 零 


汽车 设置 
驾驶 员 辅助 系统 


汽车 系统 
To 





图 5-56 进入 汽车 设置 “保养 和 检查 ” 
3) 通过 旋转 按钮 选择 “保养 周期 ”并 确定 进入 下 一 级 界面 ， 如 图 5-57 所 示 。 
Car 玫 保养 和 检查 


轮胎 气压 监控 系统 
机 油 油 位 


保养 周期 
更 改 雨刷 位 置 
虔 盘 编 号 


汽车 系统 
T™MC 





图 5-57 选择 保养 周期 


4) 进入 “保养 周期 ”出 现 第 一 个 图 的 界面 ， 如 图 5-58a 所 示 ， 通 过 旋转 按钮 @@ 调 到 第 
二 个 图 ， 如 图 5-58b 所 示 。 





Cal 
a FE | | 


CTTETTTT 


a) 


b) 
图 5-58 进入 保养 周期 界面 
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5) 如 图 5-59 所 示 ， 到 这 一 步 就 很 容易 了 ， 按 提示 操作 就 可 以 了 。 
Gal 

保 诸 周期 二 复位 机 油 更 换 周 期 

确认 重 置 机 广 


Car 
. 保荐 周期 二 复位 机 油 更 换 膨 期 
确认 重 置 机 油 


更 换 周期 吗 ? 更 换 周 期 吗 ? 


旺 


机 油 更 换 周期 已 重 置 ， 





图 5-59 确认 重 置 机 油 


6) 保养 周期 复位 到 此 结束 ， 如 图 5-60 所 示 。 
| 


保养 和 检查 -之 保养 周期 


下 次 更 换 机 油 : 
7500 km / 365 天 


下 次 保养 : 
4800 km / 563 天 





图 5-60 复位 结 








(3) 保养 周期 的 更 改 。 复 位 完 『， 有 些 客 户 想 根据 上 自己 的 获 驶 习惯 更 改 保 状 的 周期 ， 
如 果 是 这 样 ， 就 需要 使 用 解码 冲 操 作 了 了 。 
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第 从 草 ” 添 尔 添 于 系 遥控 
器 设 定 与 你 乔 灯 归 零 

















一 、 沃 尔 沃 C30 (2006 ~2011 年 )、 沃 尔 沃 S40 (2006 ~2011 年 )、 沃 尔 沃 
C70 (2007 ~2011 年 ) 、 沃 尔 沃 VS0 (2006 ~2011 年 ) 轿车 遥控 需 设 是 

(一 ) 系统 操作 1 

1. 市 无 钥 题 进入 系统 

(1) 报警 系统 和 中 欣 锁 系统 在 无 钥 是 模式 下 解除 








JW 携 种 遥控 右 接 近 和 车 辆 ， 拉 某 个 车 门 把 手 : 解锁 车 辆 和 解除 报警 系统 。 

人 携带 鹏 控 带 接 近 千 辆 ， 按 下 行李 箱 / 尾 门 释放 键 : 打开 行李 箱 和 解除 报警 系统 。 
(2) 报警 系统 和 中 控 锁 系统 在 无 钥 古 模式 下 激活 

中 关闭 点 火 开 关 。 





(2 确保 和 车门 和 行李 箱 / 尾 门 完全 关闭 。 

(3) 按 下 驾 台 人 侧 或 乘客 侧 车 门 把 手 上 锁 止 键 
(图 6-1) 1 次 锁 止 车 辆 。 

(3) 报警 系统 和 中 控 锁 系统 功能 可 以 使 用 车 辆 多 
功能 控制 系统 和 诊断 设备 来 改变 。 

2. 所 有 车 型 

(1) 系统 LED 位 于 仪表 板 上 。 

(2) 当 系 统 进 入 报警 状态 ，LED 每 1s 闪烁 1 次 。 

(3) 当 报 警 系 统 触发 ，LED 每 1s 闪烁 6 次 ,， 直 
到 打开 点 火 和 被 开局， 则 车 辆 自动 锁 止 和 激活 报警 图 G1 至 丫 基 对 
系统 。 

(4) 如 果 已 解锁 的 车 辆 在 2min 内 所 有 车 门 及 行李 箱 未 被 开局 ， 则 车 辆 上 自动 锁 止 和 激活 
报警 系统 。 

(5) 按 下 遥控 器 (图 6-2) 锁 止 键 锁 止 车 辆 和 激活 报警 系统 。 

(6) 按 住 遥 控 右 锁 止 键 在 压 下 位 置 来 关闭 车 窗 和 天 窗 。 

(7) 按 下 遥 探 硕 解 锁 键 解除 报警 系统 和 解锁 全 车 车 门 和 行李 箱 。 
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(8) 按 住 遥 控 器 解锁 键 在 压 下 位 置 来 打开 
车 窗 。 

(9) 按 下 遥控 需 行 李 箱 / 尾 门 释放 键 1 次 仅 解 
锁 行 李 箱 / 尾 门 。 

(10) 按 下 遥控 融 开 局 灯光 键 激 活 下 列 功 能 : 
车 内 灯光 照明 。 四 驻 车 灯 照 明 。 归 车 牌照 灯 照 





明 。 (4 车 门 后 视 镜 照明 ，, 图 6-2 遥控 器 
(11) 按 下 遥控 关 灵 ′ 吓 键 至 少 3s 或 3s 内 按 2 过 锁 止 肆 2 一 解锁 键 3 一 行李 箱 释放 键 
次 激活 慌 吓 报警 的 下 列 功 能 : 山 喇 叭 声音 。 凶 车 4 一 开启 灯光 键 5 一 悉 吓 键 


内 灯光 照明 。(3) 指 示 灯 闪烁 。 
(12) 在 激活 的 5s 后 再 次 按 下 愁 吓 键 解除 臣 吓 报警 系统 。 
(13) 在 30s 咪 吓 报警 系统 自动 停止。 
(14) 车 门 检测 传感器 和 倾斜 传感器 解除 开关 位 于 上 部 车 门 灯 开 关 饰 板 上 。 
(15) 报警 系统 和 中 控 锁 系统 功能 可 以 使 用 车 辆 多 功能 控制 系统 和 诊断 设备 来 改变 。 
(二 ) 遥控 上 需 编 程 
1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 系 统 需 进 行 编程 
(1) 增加 或 更 换 遥 控 需 。 
(2) 系统 出 现 故 障 。 
2. 编程 方法 
(1) 获取 所 有 遥控 需 。 
(2) 遥控 需 只 能 使 用 诊断 设备 进行 编程 。 








(三 ) 遥控 栖 电 池 更 换 方 法 
痪 探 厅 电 池 更 换 方法 ， 如 图 6-3 所 未 。 





图 6-3 电池 更 换 方法 
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(四 ) 系统 操作 2 

关闭 点 火 开 关 后 系统 进入 报警 状态 。 
(五 ) 防盗 编程 

1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 系 统 需 进 行 重 新 编程 
(1) 系统 故障 。 

(2) 增加 或 更 换 遥 探 硕 。 

2. 编程 方法 

(1) 获取 所 有 遥控 三 。 

(2) 防盗 系统 只 能 使 用 诊断 设备 进行 编程 。 


二 、 沃 尔 沃 S80 轿车 遥控 器 设 定 (2009 ~2011 年 ) 


(一 ) 系统 操作 1 

1. 市 无 钥匙 进入 系统 

(1) 报警 系统 和 中 控 锁 系统 在 无 钥 是 模式 下 解除 

(携带 带 控 器 (图 6-4) 接近 车 辆 ， 
拉 某 个 车 门 把 手 : 解锁 和 车辆 和 解除 报告 
系统 。 

(2 携带 遥控 上 需 接 近 车 辆 ， 按 下 行李 
箱 / 尾 门 释放 键 : 打开 行李 箱 和 解除 报警 
系统 。 

(2) 报警 系统 和 中 控 锁 系统 在 无 钥 是 
模式 下 激活 











人 关闭 点 火 开 关 。 图 6-4 朋 控 器 
@) 确保 车 门 和 行李 箱 / 尾 门 完全 1 一 锁 止 键 “2 一 解锁 键 ”3 一 开启 灯光 键 
关闭 。 4 一 行李 箱 释 放 键 ”5 一 恐吓 键 。6 一 信息 键 
(3) 按 下 任何 一 个 车 门 把 手 锁 止 按钮 1 
次 锁 止 车 辆 。 


(3) 按 下 按键 表明 报警 系统 /中 探 锁 系统 状态 。 

(4) 报警 系统 和 中 欣 锁 系统 功能 可 以 使 用 车 辆 多 功能 控制 和 诊断 设备 来 改变 。 

2. 所 有 车 型 

(1) 系统 LED 位 于 仪表 板 上 。 

(2) 当 系 统 进入 报警 状态 ，LED 每 1s 闪烁 1 次 。 

(3) 当 报 警 系统 触发 ，LED 每 1s 闪烁 6 次 ， 直 到 打开 点 火 开 关 后 熄灭 。 

(4) 如 果 已 解锁 的 车 辆 在 2min 内 所 有 车 门 及 行李 箱 未 被 开启 ， 则 车 辆 自动 锁 止 和 激活 
警报 系统 。 

(5) 按 下 还 控 如 锁 止 键 锁 止 车 辆 和 激活 报警 系统 。 

(6) 按 住 琐 控 器 锁 止 键 在 压 下 位 置 来 关闭 车 窗 和 天 窗 。 

(7) 按 下 遥控 希 解 锁 键 解除 报警 系统 和 解锁 全 和 车 车 门 及 行李 箱 。 

(8) 按 住 还 控 絮 解锁 键 在 压 下 位 置 来 打开 车 窗 和 天 窗 。 











. 09 . 


新 款 汽车 保养 灯 归 零 与 程序 设 定 大 全 





(9) 按 下 过 控 右 徘 近 灯 光 键 激活 下 列 功 能 :WD 车 内 灯光 照明 。 书 驻 车 灯 照 明 。 避 车 有 牌 
照 灯 照明 。(49 车 门 后 视 镜 照明 。 

(10) 按 下 遥控 融 行 李 箱 / 尾 门 释 放 键 1 次 仅 解锁 行李 箱 / 尾 门 。 

(11) 按 下 遥控 融 灵 吓 键 至 少 3s 或 3s 内 按 2 次 激活 恐吓 报警 的 下 列 功 能 : 中 喇叭 声 啊 。 
指示 灯 闪 烁 。 

(12) 在 激活 的 5s 后 再 次 按 下 惑 吓 键 解除 灵 吓 报警 系统 。 

(13) 在 2min +45s 后 式 吓 报警 系统 和 月 动 停止 。 

(14) 芋 门 检测 传 感 顶 和 倾斜 传 感 硕 解除 开关 位 于 中 央 欣 制 台 。 

(15) 和 警报 系统 和 中 控 锁 系统 功能 可 以 使 用 于 辆 多 功能 控制 系统 和 诊断 设备 来 改变 。 

(二 ) 遥控 本 编程 

1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 系 统 需 进 行 编程 

(1) 增加 或 更 换 遥 欣 丛 。 

(2) 系统 出 现 故 障 。 

2. 编程 方法 

(1) 获取 所 有 遥控 从 。 

(2) 遥控 硕 只 能 使 用 诊断 设备 进行 编程 。 








(三 ) 遥控 带电 池 更 换 方 法 

遥控 硕 电 池 更 换 方 法 ， 如 图 6-5 所 示 。 
(四 ) 系统 操作 2 

关闭 点 火 开 关 后 系统 进入 报警 状态 。 
(五 ) 防盗 编程 

1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 系 统 需 进行 重新 编程 
(1) 系统 故障 。 

(2) 增加 或 更 换 遥 控 需 。 图 6-5 电池 更 换 方法 
2. 编程 方法 

(1) 获取 所 有 遥控 硕 。 

(2) 防盗 系统 只 能 使 用 诊断 设备 进行 编程 。 


三 、 沃 尔 沃 S60 (2011 ~ 2013 年 )、 沃 尔 沃 XC60/XC70 (2009 ~2011 年 )、 
沃尔沃 V70 (2007 ~2011 年 ) 轿车 遥控 器 设 定 


(一 ) 系统 操作 1 

1. 所 有 车 型 

(1) 系统 LED 位 于 仪表 板 上 。 

(2) 当 系 统 进入 报警 状态 ，LED 每 1s 闪烁 1 次 。 

(3) 当 报 警 系统 触发 ，LED 每 1s 闪烁 6 次 ， 直 到 打开 点 火 开 关 后 熄灭 。 
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(4) 按 下 遥控 珊 锁 止 键 (图 6-6) 锁 止 车 辆 。10s 后 双重 锁 止 系统 和 和 警报 系统 ( 右 波 
备 ) 激活 。 

(5) 按 下 遥控 珊 解 锁 键 解除 报警 系统 和 解锁 全 后 车 门 和 行李 箱 。 

(6) 右 已 编程 : 





图 6-6 遥控 器 
1 一 锁 止 键 ”2 一 解锁 键 ”3 一 开启 灯光 键 
4 一 行李 箱 释 放 键 ”5 一 鸣 笛 键 ”6 一 信息 键 


J 按 下 遥控 融 解 锁 键 1 次 解除 报警 系统 上 且 仅 解锁 驾驶 人 侧 和 车门。 

Go 在 10s 内 按 下 遥控 需 解 锁 键 2 次 解除 报警 系统 和 解锁 全 车 车 门 及 行李 箱 。 
(7) 按 下 遥控 融 靠 近 灯 光 键 激活 指示 灯 、 帮 内 和 外 部 灯光 。 

(8) 按 下 遥控 天 行李 箱 释 放 键 1 次 仅 解锁 行李 箱 / 尾 门 。 

(10) 在 激活 的 5s 后 再 次 按 下 恐吓 键 解除 八 吓 报警 系统 。 








(11) 按 下 信息 键 来 表明 报警 系统 /中 欣 锁 系统 状态 : 
(绿色 LED (图 6-7) ， 车 辆 锁 止 。@ 黄 色 LED ， 车 辆 解 
锁 。G) 红 色 LED， 报 警 系 统 触 发 。 由 两 个 红色 LED 交 蔡 
闪烁 ， 警 报 系 统 已 经 触发 和 车 辆 已 经 占用 。 

(12) 整体 打开 /关闭 

Qq 按 下 并 按 住 到 控 右 锁 止 键 约 4s 来 关闭 车 窗 和 天 窗 。 

@O) 按 下 并 按 住 到 控 右 解锁 键 约 4s 来 打开 车 窗 和 天 窗 。 

(13) 如 果 已 解锁 的 车 辆 在 2min 内 所 有 和 车门 及 行李 箱 
未 被 开启 中 ， 则 车 辆 自动 锁 止 和 激活 报警 系统 。 

2. 市 无 钥匙 进入 系统 

(1) 报警 系统 和 中 欣 锁 系统 在 无 钥匙 模式 下 解除 图 6-7 指示 灯 

(中 携带 遥控 融 接 近 车 辆 ， 拉 某 个 车 门 把 手 : 解锁 车 ”1 一 绿色 2 一 黄色 3、4 一 红色 
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辆 和 解除 报警 系统 。 

@) 携带 遥控 需 接 近 车 辆 ， 按 下 行李 箱 释 放 键 : 打开 行李 箱 和 解除 报警 系统 。 

(2) 报警 系统 和 中 控 锁 系统 在 无 钥匙 模式 下 激活 

(关闭 点 火 开关 。 

(2 确保 车 门 和 行李 箱 完全 关闭 。 

@) 按 下 任何 一 个 车 门 把 手 上 的 锁 止 键 (图 6-8) 1 次 锁 止 车 辆 。10s 后 双重 锁 止 系统 和 
报警 系统 ( 奉 装 备 ) 激活 。 

(3) 报警 系统 和 中 控 锁 系统 功能 可 以 使 用 车 辆 多 功能 控制 系统 和 诊断 设备 来 改变 。 

(二 ) 遥控 融 编 程 

1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 系 统 需 进行 编程 

(1) 增加 或 更 换 遥 控 髓 。 

(2) 系统 出 现 故障 。 

2. 编程 方法 

(1) 获取 所 有 遥控 髓 。 

(2) 遥控 器 只 能 使 用 诊断 设备 进行 编程 。 

(三 ) 隶 控 带电 池 更 换 方法 

遥控 融 电 池 更 换 方 法 ， 如 图 6-9 所 示 。 











锁 止 键 





图 6-8 车 门 把 手 图 6-9 电池 更 换 方法 


(四 ) 系统 操作 2 

关闭 点 火 开 关 后 系统 进入 报警 状态 。 
(五 ) 防盗 编程 

1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 系 统 需 进 行 重 新 编程 
(1) 系统 故障 。 

(2) 增加 或 更 换 遥 探 硕 。 

2. 编程 方法 

(1) 获取 所 有 遥控 三。 

(2) 防盗 系统 只 能 使 用 诊断 设备 进行 编程 。 
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四 、 沃 尔 沃 XC90 轿车 遥控 器 设 定 (2002 ~2011 年 ) 


(一 ) 系统 操作 1 

(1) 系统 LED 位 于 仪表 板 上 。 

(2) 当 系 统 进 入 报警 状态 ，LED 每 2s 闪烁 1 次 。 

(3) 按 下 钥匙 锁 止 键 (图 6-10) 锁 止 车 辆 和 激活 警报 系统 。 

(4) 一 些 车 型 : 按 住 钥匙 锁 止 键 在 压 下 位 置 来 关闭 车 窗 和 天 窗 。 

(5) 按 下 钥匙 解锁 键 解除 报警 系统 和 解锁 全 车 和 车门 及 行李 箱 。 

(6) 一 些 车 型 : 按 住 钥匙 解锁 键 在 压 下 位 置 来 打开 车 窗 。 

(7) 如 果 已 解锁 的 车 辆 在 2min 内 所 有 车 门 及 行李 箱 未 被 开启 ， 则 车 辆 自动 锁 止 和 激活 
报警 系统 。 

(8) 按 下 钥匙 行李 箱 / 尾 门 释放 键 1 次 仅 解锁 行李 箱 / 尾 门 。 

(9) 按 下 钥匙 靠近 灯光 键 激活 下 列 功 能 : 中 车 内 灯光 照明 。@ 驻 车 灯 照 明 。@ 车 牌照 
灯 照 明 。 亿 车 门 后 视 镜 照明 。 

(10) 按 下 钥匙 恐吓 键 至 少 3s 或 3s 内 按 2 次 激活 恐吓 报警 的 下 列 功 能 : 中 喇叭 声音 。 
@) 指 示 灯 闪烁 。 

(11) 按 下 怒 吓 键 解除 怒 吓 报警 系统 。 

(12) 在 25s 咪 吓 报警 系统 目 动 停止 。 

(13) 车 门 检测 传 感 响 和 倾斜 传感器 解 除开 关 位 于 上 部 车 门 灯 开 关 饰 板 上 。 

(14) 报警 系统 和 中 控 锁 系统 功能 A 
以 使 用 车 辆 多 功能 控制 系统 和 诊断 调 车 
为 改变 。 

(二 ) 钥匙 编程 

1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 系 统 需 进 行 编程 

(1) 增加 或 更 换 钥 是 。 

(2) 系统 出 现 故障 。 














口 | 一 :一 人 图 6-10 钥匙 
2. 编程 方法 1 一 锁 止 键 2 一 解锁 键 、3 一 行李 箱 释放 刍 
(1) 获取 所 有 和 银 匙 。 4 一 靠近 灯光 键 5 一 奴 吓 键 
(2) 钥匙 只 能 使 用 诊断 设备 进行 
编程 。 





(三 ) 钥 古 电池 更 换 方法 

遥控 带电 池 更 换 方 法 ， 如 图 6-11 所 示 。 
关闭 点 火 开 关 后 系统 进入 报警 状态 。 
(五 ) 防盗 编程 
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1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 系 统 需 进行 重新 编程 

(1) 系统 故障 。 

(2) 增加 或 更 换 钥 是 。 O 
2. 编程 方法 

(1) 获取 所 有 和 雏 匙 。 


(2) yl 次 统 只 能 使 诊断 设备 进行 编程 。 
坊 系 用 和 J 一 ~ 
五 、 状 尔 添 C70 遥控 希 设 定 (2000 ~2014 年 ) 图 6-11 电池 更 换 方 法 


关闭 点火 开关 5s 后 ， 系 统 进 入 防盗 状态 ， 打 开 上 点火 开 关 ， 防 次 指示 灯 LED 将 点 之 Ss， 
假如 LED 条 闪 烁 约 lmin， 可 能 是 钥 古 密码 没有 被 识别 或 钥 古 故 隐 ， 拔 下 钥 古 等 待 5s 后 重 
试 ， 否 则 需要 对 钥匙 进 行 重新 编程 。 

当 系 统 有 故障 时 ， 需 要 说 定 遥控 表 和 钥 古 编程 ， 操 作 过 程 必须 借助 原 广 检测 仪 VADIS 
进行 编程 ， 最 多 可 以 为 6 把 遥控 人 符 编程 。 


六 、 沃 尔 沃 C30 轿车 遥控 器 设 定 (2008 ~2014 年 ) 


(1) 点 火 开 关 key -on， 按 遥控 接收 需 功 能 键 直 到 LED 灯 第 工段 亮 。 

(2) 点 火 开 关 key - of， 遥控 接收 各 LED 灯 第 工段 会 亮 。 

(3) 按 功 能 键 选择 LED 灯 工 、 正 、 焉 段 亮 粳 的 不 同 组 合 来 达到 不 同 的 防盗 模式 。 

(4) 选 定 模式 后 ， 按 下 遥控 器 按键 ， 直 到 遥控 接收 需 LED 灯 工 段 亮 ， 再 key - off, 将 
车 门 打 开 即 完成 设 定 。 


七 、 长 安 沃尔沃 S40 轿车 遥控 器 设 定 (2006 ~2011 年 ) 
遥控 关 电 池 和 更换 方法 ， 如 图 6-12 所 示 。 

















图 6-12 电池 更 换 方 法 


八 、 长 安 沃尔沃 S80L 轿车 遥控 器 设 定 (2009 ~ 2015 年 ) 


遥 欣 各 电池 更 换 方法 ， 如 图 6-13 所 示 。 
1. 基本 报警 防盗 系统 (BASIC ALARM) 遥控 器 同步 设 定 /复制 程序 
(1) 将 点 火 开 关 转 到 工 或 开 段 ， 再 转 回 OFF (0) 位 置 ， 在 10s 内 操作 5 次 ， 最 后 一 次 
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图 6-13 电池 更 换 方法 


保持 点 火 开 关 在 工 或 工段 的 位 置 。 

(2) 完成 步骤 (1) 后 在 30s 内 ， 按压 “LOCK” 键 或 “UNLOCK” 键 一 下 。 

(3) 如 有 果 要 复制 万 外 的 遥控 着 ， 则 必须 在 步骤 (1) 完成 后 ，30s 内 执行 步骤 (2) 即 
可 ， 最 多 可 复制 3 个 遥控 肯 。 

(4) 将 点 火 开关 Key - Off 后 ， 即 离开 设 定 / 复 制程 序 。 

遥控 器 与 接收 器 互相 必须 配合 才能 使 用 ;， VOLVO 原矿 提供 的 BASIC ALARM 系统 的 遥 
探 估 与 接收 章 料 写 见 表 6-1。 

表 6-1 接收 器 模 组 与 示 控 器 匹配 料 号 列表 


形式 接收 絮 模 组 料 号 遥控 器 匹配 料 号 
A 9148647 9148646 
C 9128710 9128709 
H 9128928 9128927 


注 ， 当 更 换 接收 器 模 组 后 ， 仍 须 进 行 同步 设 定 程序 。 步 骤 同 上 (1) ~ (4)。 

2. 防护 报警 第 一 代 (GUARD ALARM -1) 琐 控 器 重新 设 定 /复制 程序 

(1) 将 车 门 全 关闭 ， 并 将 点 火 开 关 转 到 第 卫 段 ， 如 图 6-14 所 示 。 

(2) 按 住 和 遥控 接收 需 功 能 开关 ， 如 图 6-15 所 示 ， 直 到 使 LED 灯 第 工 和 第 开 均 亮 然后 放 
开 功 能 开关 。 

(3) 再 利用 功能 开关 选择 LED 指示 灯 工 、 开 或 亚 决 定 所 要 选择 的 设 定 内 码 模式 ， 如 果 
LED 指示 灯亮 着 ， 表 示 该 组 内 人 码 已 有 设 定 ; 如 果 LED 指示 灯 不 亮 ， 表示 未 被 设 定 ; 如 果 已 
有 设 定 的 内 码 ， 在 进行 重新 设 定 程 序 时 仍然 可 以 被 重新 设 定 以 取代 旧 有 的 内 码 。 

(4) 10s 内 利用 还 探 器， 如 图 6- 16 所 示 ， 按 下 遥控 键 ， 即 可 上 自行 重新 设 定 ， 每 一 组 
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LED 指示 灯 内 码 可 复制 2 个 遥控 需 ， 由 于 VOLVO 通 控 接收 带 有 了、 全 、 寻 3 组 内 码 设 定 ， 
因此 可 拥有 6 个 遥控 可 。 


LED 灯 


LED 指 小 灯 
内 但 工 工 、 山 





车 门 关闭 点 火 开 关 第 下 段 





图 6-14 点 火 开关 位 置 图 图 6-15 LED 灯 状 态 图 





遂 控 瞬 


图 6-16 ”遥控 需 与 接收 需 示 意图 


GUARD ALARM - 工 系统 在 进行 遥控 郑 复 制 设 定时 ， 当 点 火 开 关 Key - ON 时 ， 接 收 需 
上 的 LED 灯 工 、 开 ， 以 每 3s 闪烁 1 次 的 现象 时 ， 表 示 目 前 防盗 系统 是 在 “暂时 完全 解除 防 
盗 模式 ”。 恢 复 防 盗 模 式 的 步 又 ， 将 点 火 开 关 转 到 第 开 段 ， 然 后 按 遥 探 融 按键 2 次 即 可 恢复 

(5) 暂时 完全 解除 防盗 模式 的 设 定 程序 。 当 设 定 进入 该 功能 模式 时 ， 相 当 于 该 系统 完 
全 不 存在 ， 防 次 系统 不 起 作用 ， 如 要 拆 蓄电池 时 ， 也 要 进入 此 模式 再 拆 著 电 池 ， 否 则 在 装 回 
蔓 电 池 后 ， 必 须 重 新 执行 防盗 。 

设 定 程序 : 将 点 火 开 关 转 到 下段 (RUN) 位 置 。 按 住 遥 控 天 按键 保持 3s 以 上 即 可 。 

解除 “暂时 完全 解除 防盗 模式 ”步骤 . 

(1) 不 用 膛 控 器 的 解除 方法 。 将 点 火 开关 转 到 工段 (RUN) 位 置 。 按 住 接收 需 的 功能 
键 百 到 如 图 6-17 所 示 ， 再 放 开 即 可 。 

(2) 使 用 还 控 器 的 解除 方法 。 将 点 火 开关 转 到 卫 段 (RUN) 位 置 。 然 后 按 2 下 人 遥 收 带 
按键 ， 如 图 6-17 所 示 ， 解 除 该 模式 ， 当 该 车 有 中 控 锁 系统 时 ， 所 有 门 锁 会 自动 全 部 锁 上 。 


* 100 . 


第 六 章 “ 沃尔沃 车 系 遥 控 器 设 定 与 保养 灯 归 零 








图 6-17 遥控 表 与 接收 短 的 功能 键 位 置 图 


3. 防护 报警 第 二 代 (GUARD ALARM - 卫 ) 防盗 遥控 器 重新 设 定 / 复 制程 序 
(1) 遥控 郑重 新 设 定 / 复 制程 序 

1) 将 发 动机 舱 盖 ,行李 箱 盖 及 车 门 均 关 闭 。 

2) 将 点 火 开 关 由 OFF 位 置 转 到 第 工段 10s 之 内 5 次 ， 最 后 放 在 第 工段 位 置 。 











3) 第 工 个 设 定 的 遥控 着 必须 在 15s 内 按 下 遥控 12 
融 前 面 的 按键 ， 当 接收 痊 LED 灯 内 烁 时 ， 表 示 已 接 六 > 
收 设 定 完成 。 x , 
4) 第 2 个 遥控 名 必须 在 完成 第 1 个 遥控 带 设 定 > 
LED 条 开始 内 烁 起 10s 内 ， 按 下 遥控 带 前 面 的 按键 ， 6 
如 图 6-18 所 示 。 
5) 最 多 可 复制 4 个 下 控 器 。 (NE 
(2) 防护 警报 第 二 代 (GUARD ALARM - 工 ) 
系统 哲 时 完全 解除 防 咨 懂 式 的 设置 图 6-18 ”点火 开关 及 遥控 器 按键 位 置 图 
设 定 程序 : 


1) 将 点 火 开关 转 到 工段 ， 然 后 按 下 遥控 吉 3s 以上， 再 放 开 。 

2) 此 时 接收 器 上 的 工 、 工 灯会 以 每 3s 闪烁 1 次， 表示 已 进入 该 模式 。 此 时 遥控 吉 已 无 
法 控制 系统 。 

解除 程序 : 

1) 将 点 火 开关 转 到 OFF 位 置 。 

2) 按 2 下 遥控 器 按键 即 恢复 正常 防 次 功能。 
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4. 晶片 钥匙 防护 中 控 及 报警 识别 系统 (VGLA) 防盗 遥控 器 重新 设 定 / 复 制程 序 

(1) 遥控 天 重 新 设 定 /复制 程序 

1) 确定 所 有 人 车门 、 行 李 箱 、 发 动机 舱 盖 均 关 闭 。 

2) 在 10s 之 内 ,将 点 火 开关 由 OFF 转 到 ON 此 动作 5 次 以 上 ,最 后 放 于 第 工段 位置。 
防盗 指示 灯 应 开始 闪烁 。 

3) 当 防 盗 指 示 灯 开始 亮 着 的 1$s 内 ， 压 下 第 1 个 要 设 定 的 遥控 器 。 防 盗 指 示 灯 会 亮 着 
约 2s。 

4) 在 防盗 指示 灯亮 着 约 2s 后 ， 开 始 内 烁 ， 此 时 必须 在 10s 内 ， 压 下 男 一 个 遥控 右上 的 
按键 ， 即 可 设 定 。 

(2) 此 系统 中 的 其 他 设 定 程序 。 在 VGLA 防盗 系统 中 拥有 3 项 特殊 短暂 设 定 功能 : 暂 











时 解除 目 动 防盗 警告 功能 、 暂 时 解除 车 内 移动 监视 及 咎 身 水 平 检测 监控 状态 功能 、 紧 急 起 动 
发 动机 功能 。 


1) 暂时 解除 自动 防盗 警告 功能 

(D 关闭 车 上 所 有 和 车门、 行李 箱 、 发 动机 舱 盖 。 

(2 将 钥匙 自 点 火 开 关上 拆 下 。 

@) 不下 防盗 带 控 器 上 “UNLOCK” 键 约 3s。 

由 车 门 会 先 开锁 ， 并 在 3s 后 将 上 锁 ， 并 又 再 次 开锁 。 

@) 在 1$s 内 压 下 防盗 遥控 器 上 “UNLOCK” 键 ， 此 时 防盗 警告 功能 已 解除 ， 若 要 使 其 
作用 ， 则 压 下 防盗 遥控 器 上 “LOCK” 键 即 可 。 

2) 暂时 解除 车 内 移动 监视 及 车 身 水 平 检测 监控 状态 功能 

(D 关闭 车 上 所 有 和 车门、 行李 箱 及 发 动机 舱 盖 。 

(2 将 钥匙 自 点 火 开 关上 拆 下 。 

@) 压 下 防盗 还 控 器 上 “LOCK” 键 约 3s。 

(4 此 时 车 门 会 先 上 锁 ，3s 后 车 门 又 会 再 次 上 锁 ， 并 立即 再 开局 。 

G@) 车 内 移动 监视 及 车 喘 水 平 检测 监控 传 感 右 不 再 将 信号 传 到 VGLA ECU。 

(0) 在 要 使 其 作 动 则 将 点 火 开 关 Key - on 即 可 。 

3) 紧急 起 动 发 动机 功能 

中 使 用 钥匙 将 驾驶 人 侧 车 门 开 局 ， 防 盗 状 态 将 在 约 25s 后 停止。 

@ 在 防盗 状态 停止 的 1s 内 起 动 发 动机 。 

(3) 此 功能 只 能 使 用 7 次 ， 知 超过 7 次 以 上 ， 则 需 使 用 防盗 遥控 器 解除 。 




















一 、 长 安 沃尔沃 S40 轿车 保养 灯 归 零 (2006 ~2011 年 ) 


1. 保养 间隔 设 定 

(1) 确认 所 有 车 门 均 关闭 。 

(2) 将 点 火 开 关 转 至 位 置 | 。 

(3) 按 下 如 图 6-19 所 示 的 按钮 A 并 保持 按压 状态 。 

(4) 迅速 将 点 火 开 关 转 至 位 置 卫 (该 操作 应 在 2s 内 完成 ) 。 
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图 6-19 按钮 识别 


(5) 持续 按压 按钮 A 直至 保养 间 隅 完成 设 定 。 
(6) 完成 设 定 后 ， 黄 色 的 和 警告 灯 B 会 点 党 。 
(7) 在 4s 内 松 开 按钮 A， 设 宋 彻 抵 完成 后 有 蜂 鸣 提 示 。 





: 如 果 在 4s 内 没有 松 开 按钮 A， 则 保养 间隔 指示 器 将 不 会 归 零 ， 但 保养 间隔 指 


内 全 O 





2. 方位 仪 校正 设 定 

如 果 在 维护 保养 过 程 中 断 开 过 蓄电池 ， 则 需要 重新 对 方位 仪 执 行 初始 化 设 定 操作 ， 使 其 
恢复 正常 的 使 用 功能 。 初 始 化 设 定 步骤 参见 如 下 叙述 : 

(1) 将 车 辆 停 至 开阔 场地 ， 发 动机 保持 盒 速 运转 。 

(2) 如 图 6-20 所 示 ， 按 住 按键 1 至 少 6s;， 随 后， 符号 C (表示 校正 ) 会 显示 在 车 内 后 
视 镜 上 (此 按键 是 隐藏 的 ， 因 此 要 用 一 个 拉 直 的 回形针 类 工具 来 按压 ) 。 

(3) 按 住 按键 1 至 少 3s， 目 前 的 磁 区 号 码 会 显示 出 来 。 

(4) 重复 按压 按键 1 数 次 ， 直 到 所 要 求 的 磁 区 号 码 显 示 ， 然 后 一 直 等 候 显 示 需 恢复 显 
示 符 号 C。 

(5) 随后 按 住 此 按键 9s， 左 置 转向 盘 车 辆 选择 LL， 右 置 转向 盘 车 辆 选择 R。 

(6) 以 不 超过 10km/h 的 时 速 做 圆周 绕 行 运动 ， 直 到 方位 仪 方向 在 显示 器 上 上 显示， 表示 
方位 仪 校正 完成 。 

3. 电动 调节 座 椅 位 置 记 忆 设 定 

如 果 在 维护 保养 过 程 中 断 开 过 蓄电池 ， 会 导致 原先 存储 的 座 椅 位 置 设 定 信息 被 清除 ， 必 
须 再 次 对 座 椅 位 置 进 行 记忆 设 定 。 座 椅 位 置 记忆 设 定 按键 参见 如 下 和 叙述. 

(1) 将 电动 座 椅 调 节 至 合适 的 位 置 。 

(2) 按 下 图 6-21 所 示 的 M 键 ， 同 时 按 下 数字 键 1、2 或 3， 即 可 将 该 位 置信 息 存 储 。 


二 、 沃 尔 沃 S80 轿车 保养 灯 归 零 (2000 ~2012 年 ) 


1，2000 ~ 2006 年 款 沃 尔 沃 S80 轿车 保养 间隔 归 零 设 定 
(1) 确认 所 有 车 门 均 关闭 。 
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图 6-20 方位 仪 校正 按键 图 6-21 座 椅 位 置 记 忆 设 定 按键 


(2) 将 点 火 开 关 转 至 位 置 工 ， 如 图 6-22 所 示 。 
(3) 按 下 图 6-23 所 示 的 按钮 A 并 保持 按压 状态 。 








图 6-22 点 火 开关 位 置 识别 





图 6-23 保养 间隔 归 堆 按钮 识别 
(4) 迅速 将 点 火 开 关 转 至 位 置 工 。 

($) 持续 按压 按钮 A 直至 里 程 表 读数 重新 设 定 为 0。 

(6) 在 4s 内 松 开 按钮 A， 保 养 间隔 设 定 完 成 后 发 出 一 声 蜂 鸣 提 示 。 








Nl 
Bb 
) 王 意 : 


如 有 栗 在 4s 内 没有 松 开 按钮 A， 则 保养 间隔 指示 器 将 不 会 归 零 ， 但 保养 间 陋 指 


示 器 会 停止 内 炸 。 





2. 2007 ~ 2012 年 沃尔沃 S80 轿车 保养 间隔 归 零 设 定 

(1) 按照 图 6-24 所 示 ， 把 遥控 钥 是 插入 点 火 插 槽 中 ， 不 要 踩 下 任何 踏板 。 
(2) 按 动 点 火 插 槽 旁边 的 START/STOP 按键 1 次 ， 将 点 火 开 关 设 置 到 位 置 工 。 
(3) 按 图 6-25 所 示 ， 按 住 保 养 间隔 归 零 设 定 按钮 A。 


“ 110 . 


第 六 章 ， 沃尔沃 车 系 遥 控 器 设 定 与 保养 灯 归 零 





图 6-24 将 遥控 钥 古 插入 点 火 搬 覃 图 6-25 ” 归 零 设 定 按钮 识别 


(4) 按 住 STARTZSTOP 按键 持续 2s， 使 点 火 开 关 接 通 。 

(5) 等 待 10s。 

(6) 看 到 仪表 板 上 的 信息 指示 灯 如 图 6- 26 所 示 ， 开 始 闪烁 时 ， 松 开 归 零 设 定 按钮 A。 

(7) 蜂 鸣 天 会 发 出 一 声 蜂 鸣 ， 表 示 归 零 设 定 完成 。 

3. 电动 调节 座 椅 和 车 外 电动 后 视 镜 位 置 记忆 设 定 

在 维修 保养 过 程 中 如 果断 开 了 蓄电池 ， 会 导致 原先 存储 的 座 棒 位 置 和 电动 后 视 镜 信息 被 
清除 ， 必 须 按照 如 下 分 述 再 次 对 座 椅 位 置 和 后 视 锐 位 置 进行 记忆 设 定 : 

(1) 将 电动 座 椅 和 电动 后 视 镜 调节 至 合适 的 位 置 。 

(2) 按 下 图 6-27 中 按键 4， 同 时 按 下 数字 键 1、2 或 3， 即 可 将 该 位 置 存储 。 





信息 指示 灯 


图 6-26 信息 指示 灯 识 别 

4. 方位 仪 校正 设 定 

车 辆 更 换 蓄电池 后 ， 要 按 图 6-28 初始 化 
步骤 对 方位 仪 重新 进行 设 定 。 

(1) 将 洗车 停 至 一 开阔 场地 ， 发 动机 念 速 
运转 。 

(2) 用 回形针 或 类 似 物 品 按压 车 内 电动 后 
视 镜 后 面 的 按键 ， 持 续 按压 6s， 直 至 CAL 字 
样 显示 在 后 视 镜 显示 屏 上 。 

(3) 用 回形针 或 类 似 物 品 按压 车 内 电动 后 
视 镜 后 面 的 按键 ， 持 续 按压 3s， 目 前 的 磁 区 号 











图 6-28 方位 仪 显示 屏 
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码 会 显示 出 来 。 

(4) 重复 按压 此 按键 数 次 ， 直 到 所 要 求 的 磁 区 号 码 (1 ~15) 显示 。 

(5) 以 不 超过 8km/h 的 时 速 慢 速 圆周 绕 行 ， 下 到 方位 仪 方 回 在 显示 带 显 示 ， 表 示 方 位 
仪 校正 完成 。 


三 、 沃 尔 沃 S60 轿车 保养 灯 归 零 (2000 ~2012 年 ) 


1. 2000 ~ 2002 年 沃尔沃 S60 轿车 保养 间隔 归 零 设 定 

(1) 确认 所 有 车 门 均 关闭 。 

(2) 将 点 火 开关 转 至 位 置 | 。 

(3) 按 下 按钮 A 并 保持 按压 状态 。 

(4) 点 火 开 关 转 至 位 置 工 。 

(5) 持续 按压 按钮 A 直至 保养 间隔 指示 融 闪 烁 ( 约 10s 左右 ) 。 
(6) 在 5s 内 松 开 按钮 A， 保养 间隔 设 定 完 成 后 发 出 一 声 蜂 鸣 提 示 。 





: 如 果 在 5s 内 没有 松 开 按钮 A， 则 保养 间隔 指示 器 将 不 会 归 零 ， 但 保养 间隔 指 


示 必 会 停止 内 烽 。 





2. 2003 ~ 2012 年 沃尔沃 S60 轿车 保养 间隔 归 零 

(1) 确认 所 有 车 门 均 关闭 。 

(2) 将 点 火 开关 转 至 位 置 | 。 

(3) 按 下 图 6-29 所 示 的 按钮 A 并 保持 按压 
状态 。 

(4) 迅速 点 火 开 关 转 至 位 置 工 。 

(5) 持续 按压 按钮 A 直至 里 程 表 读 数 重新 
设 定 为 0。 

(6) 在 5s 内 松 开 按钮 A, 保养 间隔 设 定 完 
成 后 发 出 一 声 蜂 鸣 提示 。 图 6-29 ”按钮 识别 























3. 电动 天 窗 重 新 设 定 

维修 保养 过 程 中 如 采 上 断 开 过 蕾 电池 ， 则 电动 天 窗 需 要 执行 重新 设 定 程 序 。 
(1 ) 将 点 火 开关 转动 到 位 置 | 。 

(2) 按 下 电动 天 窗 倾 斜 开关 ， 使 天 窗 完 全 倾斜 。 

(3) 按 住 电 动 天 窗 倾斜 开关 保持 5s。 

(4) 电动 天 衔 关闭 。 
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(5) 松 开 电动 天 窗 倾 斜 开 天。 

(6) 将 点 火 开 关 设 置 到 OFF 状态 。 

4. 空调 系统 敬 风 机 电机 开关 设 定 

维修 保养 过 程 中 如 果断 开 过 著 电 池 ， 则 空调 系统 爽 风 机 电动 机 开关 需要 执行 重新 设 定 
程序 。 
(1) 将 点 火 开 关 设 置 到 ON 状态 。 
(2) 将 空调 系统 或 风电 动机 开关 转动 到 最 大 。 
(3) 将 空调 系统 或 风电 动机 开关 转动 到 最 小 。 
(4) 将 后 火 开 关 设 置 到 OFF 状态 。 


四 、 沃 尔 沃 XC90 轿车 保养 灯 归 零 (2002 ~ 2012 年 ) 


1. 沃尔沃 XC90 轿车 保养 间隔 归 零 设 定 

(1) 确认 所 有 车 门 均 关 闭 。 

(2) 将 点 火 开 关 转 至 位 置 I ， 如 图 6-30 所 示 。 

(3) 按 下 图 6-31 所 示 的 按钮 A 并 保持 按压 状态 。 

(4) 迅速 点 火 开 关 转 至 位 置 工 。 

(5) 持续 按压 按钮 A 直至 里 程 表 读 数 重新 设 定 为 0。 

(6) 在 4s 内 松 开 按钮 A,， 保养 间隔 设 定 完 成 后 发 出 一 声 蜂 鸣 提示 。 











图 6-30 点火 开 关 设 置 识别 图 6-31 按钮 A 识别 


= 
三 | 
AL 


: 如 果 在 5s 内 没有 松 开 按钮 A， 则 保养 间隔 指示 器 将 不 会 归 零 ， 但 保养 间隔 指 


注意 
人 办 J O 





2. 电动 天 窗 重 新 设 定 

维修 保养 过 程 中 如 果断 开 过 琵 电池 ， 则 电动 天 窗 需 要 执行 初始 化 设 定 程序 。 
(1) 将 点 火 开关 转动 到 位 置 | 。 

(2) 按 下 电动 天 窗 倾 斜 开 关 ， 使 天 窗 完 全 倾斜 。 

(3) 按 住 电 动 天 窗 倾斜 开关 保持 5s。 

(4) 电动 天 衔 关闭 。 

(5) 松 开 电动 天 窗 倾 斜 开 关 。 
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(6) 将 点 火 开关 置 于 OFF。 

3. 空调 系统 鼓风机 电动 机 开关 设 定 

维修 保养 过 程 中 如 果断 开 过 蓄电池 ， 则 空调 系统 吉 风 机 电动 机 开关 需要 执行 重新 设 定 
程序 。 

(1) 将 点 火 开 关 设 置 到 位 置 工 。 

(2) 将 空调 系统 喜 风 电动 机 开关 转动 到 最 大 。 

(3) 将 空调 系统 喜 风 电动 机 开关 转动 到 最 小 。 

(4) 将 点 火 开 关 设 置 到 位 置 工 。 


五 、 沃 尔 沃 C70 轿车 保养 灯 归 零 (2000 ~2012 年 ) 


1. 2000 ~ 2005 年 沃尔沃 C70 轿车 归 零 设 定 

(1) 将 点 火 开关 置 于 OFF。 

(2) 按 住 归 零 按钮 A， 如 图 6-32 所 示 。 

(3) 点 火 开 关 置 于 ON。 

(4) 持续 按 住 按 钮 A 直至 保养 间隔 指示 灯 闪 烁 〈( 约 10s 左右 ) 。 
(5) 在 4s 内 松 开 按钮 A。 

2. 2006 ~ 2012 年 款 沃 尔 沃 C70 轿车 归 零 设 定 

(1) 关闭 所 有 人 车门。 

(2) 将 点 火 开关 设 定 到 位 置 1 ， 如 图 6-33 所 示 。 








图 6-32 按钮 A 识别 图 6-33 点 火 开关 位 置 识别 


(3) 如 图 6-34 所 示 ， 按 住 的 归 零 按钮 A。 
(4) 在 2s 内 将 点 火 开 关 设 定 到 位 置 工 。 
(5) 继续 按 住 归 零 按钮 A， 直至 保养 信息 重新 设 定 。 
(6) 看 到 黄色 警告 灯 B 亮 起 后 ， 在 4s 内 松 开 归 堆 按钮 A。 
(7) 蜂 鸣 希 会 发 出 一 声 蜂 鸣 ， 表 示 归 零 彻 底 完 成 。 
3. 方位 仪 初始 化 设 定 
在 维护 保养 过 程 中 如 果断 开 过 蓄电池 ， 应 对 车 辆 的 方位 仪 功能 执行 初始 化 设 定 操作 。 
(1) 将 汽车 停 至 一 开阔 场地 ， 发 动机 保持 仿 速 运转 。 
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(2) 用 回形针 或 类 似 物 品 按压 车 内 电动 后 视 镜 底部 按钮 ， 持 续 按 太 6s， 直 至 字符 C 显 
示 在 后 视 镜 显示 屏 上 。 

(3) 用 回形针 或 类 似 物 品 按 不 车 内 电动 后 视 镜 底 ”_ 
部 按钮 ， 如 图 6-35 所 示 ， 持 续 按 太 3s， 目 前 的 磁 区 一 一 
号 码 会 显示 出 来 。 

(4) 重复 按压 底部 按钮 数 次 ， 直 到 所 要 磁 区 号 码 
(1~12) 显示 出 来 。 等 竺 片刻， 直至 后 视 镜 显示 屏 显 
示 字 符 C。 

(5) 按 住 底部 按钮 ， 持 续 9s 选择 工 ( 左 置 转向 
盘 ) 。 以 不 超过 10km/h 的 时 速 慢 速 圆周 执行 ， 直 到 方 
位 仪 方向 在 显示 器 上 显示 ， 表 示 方 位 仪 校正 完成 。 图 6-35 底部 按钮 识别 


六 、 沃 尔 沃 C30 轿车 保养 灯 归 零 (2006 ~2013 年 ) 


1. 保养 灯 归 零 设 定 

(1) 关闭 所 有 车 门 。 

(2) 将 点 火 开关 设 定 到 位 置 | 。 
(3) 按 住 图 6-36 中 的 归 零 按钮 A。 
(4) 2s 内 将 点 火 开 关 设 定 到 位 置 工 。 
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图 6-36 归 老 按钮 A 和 黄色 警告 灯 B 识别 








(5) 继续 按 住 归 零 按 钮 A， 直 至 黄色 警告 灯 B 亮 起 。 

(6) 松 开 归 零 按钮 A。 蜂 鸣 需 会 发 出 一 声 蜂 鸣 ， 表 示 归 和 雪 彻 底 完 成 。 

2. 方位 仪 初 始 化 设 定 

在 维护 保养 过 程 中 如 果断 开 过 蓄电池 ， 应 对 车 辆 的 方位 仪 功能 执行 初始 化 设 定 操作 。 

(1) 将 汽车 停 至 一 开阔 场地 ， 发 动机 保持 仿 速 运转 。 

(2) 用 回形针 或 类 似 物 品 按压 车 内 电动 后 视 镜 
底部 按钮 ， 按 住 如 图 6-37 所 示 的 底部 按钮 持续 按压 
6s， 直 至 字符 C 显示 在 后 视 镜 显示 屏 上 。 

(3) 用 回形针 或 类 似 物品 按压 车 内 电动 后 视 镜 
底部 按钮 ， 持 续 按压 3s， 目前 的 磁 区 号 码 会 显示 
出 来 。 

(4) 重复 按压 底部 按钮 数 次 ， 直 到 所 要 磁 区 号 
公 (1~12) 显示 出 来 。 等 待 片 刻 ， 下 至 后 视 镜 显 底部 按 饥 
示 屏 显示 字符 C。 图 6-37 底部 按钮 识别 

(5) 按 住 底部 按钮 ， 持 续 9s 选择 L ( 左 置 转向 
盘 ) 。 以 不 超过 10km/h 的 时 速 慢 速 圆周 执行 ， 直 到 方位 仪 方 回 在 显示 器 上 显示 ， 表 未 方位 
仪 校正 完成 。 
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一 、 大 众 Eos (2006 ~2011 年 ) 、 途 观 (2008 ~2011 年 ) 轿车 遥控 器 设 定 


(一 ) 系统 操作 1 

(1) 系统 LED 位 于 获 驶 人 前 车 门 门板 上 。 

(2) 按 下 钥匙 锁 止 键 (图 7-1) 1 次 激活 双重 锁 止 系统 和 报警 系统 。 指 示 灯 闪烁 1 次 。 

(3) 按 下 钥匙 锁 止 键 2 次 锁 止 车 辆 和 激活 报警 系 3 
统 。 指 示 灯 闪烁 1 次 。 

(4) 按 下 钥匙 解锁 键 1 次 解锁 车 辆 及 解除 报警 系 
统 。 指 示 灯 闪烁 2 次 。 

(5) 按 下 行李 箱 释 放 键 约 1s 解锁 行李 箱 。 

(6) 一 些 车 型 〈( 寿 已 编程 ) 解锁 控制 

(中 按 下 钥匙 解锁 键 1 次 解除 报警 系统 上 且 仅 解锁 轰 





图 7-1 钾 是 
驶 人 侧 车 门 。 1 一 锁 止 键 ”2 一 解锁 键 、3 一 行李 箱 释 放 刍 
@) 在 2s 内 按 下 解锁 键 2 次 解除 报警 系统 和 解锁 全 
车 车 门 及 行李 箱 。 
(7) 苗 内 检测 传 感 融 / 倾 糙 传 感 硕 解除 
中 关闭 点 火 开关 。 


@ 按 下 车 内 检测 传 感 硕 / 倾 斜 传 感 硕 解除 开关 位 于 驾驶 人 侧 车 门 上 。 在 30s 内 锁 止 











(8) 当 车 速 高 于 15km/h 后 ， 车 门将 自动 锁 止 。 





(9) 如 果 已 解锁 的 车 辆 在 30s 内 所 有 车 门 及 行李 箱 未 被 开局 ， 则 车 辆 目 动 锁 止 和 激活 报 
党 系统 。 
(10) 防盗 报警 系统 及 中 控 锁 功能 可 用 诊断 设备 进行 更 改 。 
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(二 ) 同步 设 定 

1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 需 进行 同步 设 定 

(1) 当 和 车 辆 不 在 遥控 范围 内 时 反复 操作 钥匙 后 系统 失效 。 
(2) 更 换 钥 是 电池 。 

2. 同步 设 定 方 法 

在 1min 内 : 山 按 下 钥匙 解锁 键 。@ 用 机 械 钥 是 手动 解锁 车 辆 。 
(三 ) 钥匙 编程 

1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 系 统 需 进 行 编程 

(1) 增加 或 更 换 钥 是 。 

(2) 系统 出 现 故 障 。 

2. 编程 方法 

钥匙 只 能 使 用 诊断 设备 进行 编程 。 








(四 ) 钥匙 电池 更 换 方 法 

钥匙 电池 更 换 方 法 ， 如 图 7-2 
所 示 。 

关闭 点 火 开关 后 系统 进入 报警 
"NA 

(六 ) 防盗 编程 

1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 系 统 需 进 
行 重新 编程 

(1) 系统 故障 。 

(2) 钥匙 密码 不 被 识别 在 仪表 
板 数字 多 功能 显示 “SAFE” 或 “IM- 
MOBILIZER ACTIVE”。 

(3) 增加 或 更 换 钥 是 。 

2. 编程 方法 

(1 ) 获取 所 有 要 编程 的 钥 是 。 

(2) 防盗 系统 只 能 使 用 诊断 设备 进行 编程 。 

二 、 大 众 尚 酷 、 高 尔 夫 轿车 遥控 怖 设 定 
(2008 ~ 2012 年 ) 

(一 ) 系统 操作 1 


(1) 按 下 钥匙 锁 止 键 (图 7-3) 1 次 锁 止 车 辆 ek ee 
和 激活 报警 系统 。 指 示 灯 闪烁 1 次 。 - 4 锁 键 3 一 行李 箱 鲁 





图 7-2 电池 更 换 方法 
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(2) 按 下 钥匙 解锁 键 1 次 解锁 车 辆 和 解除 报警 系统 。 指 示 灯 闪烁 2 次 。 
(3) 按 下 行李 箱 释 放 键 约 1s 解锁 行李 箱 。 指 示 灯 闪烁 2 次 。 
(二 ) 同步 设 定 

1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 需 进行 同步 设 定 

(1) 当 车 辆 不 在 遥控 范围 内 时 反复 操作 钥 是 后 系统 失效 。 
(2) 更 换 钥 是 电池 。 

2. 同步 设 定 方法 

(1) 按 下 解锁 键 1 次 。 

(2) 用 机 械 钥 是 手动 锁 上 和 车辆。 

(3) 在 60s 内 用 机 械 钥 是 手动 解锁 车 辆 。 

(三 ) 钥 是 编程 

1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 系 统 需 进行 编程 

(1) 增加 或 更 换 钥 是 。 

(2) 系统 出 现 故障 。 

2. 编程 方法 

(1 ) 获得 所 有 要 编程 的 钥匙 。 

(2) 钥匙 只 能 使 用 诊断 设备 进行 编程 。 








(四 ) 钥匙 电池 更 换 方法 

钥匙 电池 更 换 方 法 ， 如 图 7-4 
所 示 。 

(五 ) 系统 操作 2 

(1) 关闭 点 火 开关 后 系统 进入 
报警 状态 。 

(2) 打开 点 火 开 关 。 

(3) 仪表 板 数字 多 功能 显示 屏 
显示 “SAFE”， 则 钥 是 密码 不 被 识 
别 。 拔 下 钥 是 ， 等 待 $s 后 再 试 。 

(六 ) 防盗 编程 图 7-4 电池 更 换 方法 

1. 当 出 现 以 下 情况 上 时， 系统 需 进行 重新 编程 

(1) 系统 故障 。 

(2) 增加 或 更 换 钥 是 。 

2. 编程 方法 

(1) 获取 所 有 要 编程 的 钥匙 。 

(2) 防盗 系统 只 能 使 用 诊断 设备 进行 编程 。 
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三 、 捷 达 轿 车 遥控 器 设 定 (2005 ~ 2012 年 ) 


(一 ) 系统 操作 1 

(1) 系统 LED 位 于 获 驶 人 前 车 门 门板 上 。 

(2) 报警 系统 /中 控 锁 功能 可 以 使 用 诊断 设备 来 改变 。 

(3) 按 下 钥匙 锁 止 键 锁 止 车 辆 和 激活 报警 系统 。 

(4) 按 下 钥匙 锁 止 键 解锁 车 辆 和 激活 报警 系统 。 

(5) 一 些 车 型 〈( 寿 已 编程 ) 解锁 控制 

(中 按 下 钥匙 解锁 键 1 次 解除 报警 系统 上 且 仅 解锁 驾驶 人 侧 和 车门 。 

Go 在 S$s 内 按 下 解锁 键 2 次 解除 报警 系统 和 解锁 全 车 车门 及 行李 箱 。 

(3) 按 住 钥 是 锁 止 键 在 压 下 位 置 来 关闭 车 窗 和 天 窗 。 

出 按 住 钥 匙 解锁 键 在 压 下 位 置 来 打开 车 窗 。 当 和 车速 超 过 15km/h 时 ， 和 车 门 上 自动 锁 止 。 

(6) 如 果 已 解锁 的 车 辆 在 30s 内 所 有 和 车门 及 行李 箱 未 被 开启 ， 则 车 辆 自动 锁 止 和 激活 警 
报 系 统 。 

(7) 当 进入 报警 状态 ， 车 内 灯 关 闭 。 

(8) 车 内 检测 传 感 硕 /倾斜 传 感 天 解除 开关 位 于 轰 驶 人 侧 B 柱 上 。 

(9) 钥 是 上 有 行李 箱 释 放 键 。 

(二 ) 同步 设 定 

1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 需 进行 同步 设 定 

当 车 辆 不 在 遥控 范围 内 时 反复 操作 和 钥匙 后 系统 失效 。 

2. 同步 设 定 方法 

所 有 步骤 在 1min 内 完成 : 也 按 下 钥匙 解锁 键 约 1s。 忆 用 机 械 钥 是 手动 解锁 车 辆 。 

(三 ) 钥 是 编程 

1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 系 统 需 进 行 编程 

(1) 增加 或 更 换 钥 是 。 

(2) 系统 出 现 故障 。 

2. 编程 方法 

钥匙 只 能 使 用 诊断 设备 进行 编程 。 























(四 ) 钥 是 电池 更 换 方法 

钥 是 电池 和 更换 方法 ， 如 图 7-5 所 示 。 
(五 ) 系统 操作 2 

(1) 关闭 点 火 开关 后 系统 进入 警报 状态 。 

(2) 打开 点 火 开 关 。 

(3) 确保 防盗 警告 灯 点 亮 约 3s， 如 图 7-6 所 示 。 
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一 中 


图 7-5 电池 更 换 方法 图 7-6 指示 灯 


(六 ) 防盗 编程 

1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 系 统 需 进行 重新 编程 

(1) 系统 故障 。 打 开 点 火 开 关 ， 防 次 警告 灯 连 续 地 闪烁 或 点 腕 。 
(2) 在 仪表 板 数字 多 功能 显示 “IMMOBILIZER ACTIVE ”。 

(3) 增加 或 更 换 钥 是 。 

2. 编程 方法 

(1) 获取 所 有 要 编程 的 钥 是 。 

(2) 防盗 系统 只 能 使 用 诊断 设备 进行 编程 。 





四 、 途 锐 (2008 ~2010 年 ) 、 途 安 (2008 ~2015 年 ) 轿车 遥控 器 设 定 


(一 ) 系统 操作 1 

(1) 警报 系统 /中 控 锁 功能 可 以 使 用 仪表 板 数 字 多 功能 显示 来 改变 。 
(2) 按 下 钥匙 锁 止 键 锁 止 车辆 和 激活 报警 系统 。 

(3) 按 下 钥匙 锁 止 键 解锁 三 辆 和 激活 报警 系统 。 

(4) 当 进 入 报警 状态 ， 车 内 灯 关 闭 。 

(5) 车 内 检测 传 感 带 /倾斜 传 感 间 解除 开关 位 于 各 驶 人 侧 B 柱 上 。 
(6) 钥 是 上 有 行李 箱 释 放 键 。 

(二 ) 同步 设 定 

1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 需 进行 同步 设 定 

当 车 辆 不 在 遥控 范围 内 时 反复 操作 钥 是 后 系统 失效 。 

2. 同步 设 定 方 法 

钥匙 的 同步 设 定 只 能 通过 诊断 设备 来 完成 。 

(三 ) 钥匙 编程 
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1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 系 统 需 进行 编程 
(1) 增加 或 更 换 钥 是 。 

(2) 系统 出 现 故障 。 

2. 编程 方法 

钥 是 只 能 使 用 诊断 设备 进行 编程 。 





(四 ) 钥 夺 电池 更 换 方法 

钥 古 电池 更 换 方 法 ， 如 图 7-7 所 示 。 

(五 ) 系统 操作 2 

关闭 点 火 开 关 后 系统 进入 报警 状态 。 

(六 ) 防盗 编程 

1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 系 统 需 进 行 重新 编程 

(1) 系统 故障 。 打 开 点 火 开 关 ， 防 盗 汽 告 灯 连续 地 办 烁 或 扎 宫 ， 如 图 7-8 所 示 。 





图 7-7 电池 更 换 方法 图 7-8 指示 灯 


(2) 在 仪表 板 数字 多 功能 显示 “IMMOBILIZER ACTIVE” 和 一 声 和 警告 声音 。 
(3) 增加 或 更 换 钥匙 。 

2. 编程 方法 

(1) 获取 所 有 要 编程 的 钥匙 。 

(2) 防盗 系统 只 能 使 用 诊断 设备 进行 编程 。 








五 、 大 众 甲 壳 虫 轿车 遥控 器 设 定 (2000 ~2013 年 ) 


(一 ) 系统 操作 1 
(1) 系统 LED 位 于 驾驶 人 侧 和 前 乘客 侧 车 门板 上 部 。 
pp 
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(2) 报警 系统 /中 控 锁 功能 可 以 使 用 诊断 设备 来 改变 。 

(3) 按 下 钥匙 解锁 键 1 次 解除 报警 系统 上 且 仅 解锁 驾驶 人 侧 和 车 门 。 

(4) 在 5s 内 按 下 钥匙 解锁 键 2 次 解锁 全 车 车 门 和 解除 报警 系统 。 

(5) 当 进 入 报警 状态 ， 车 内 灯 关 闭 。 

(6) 如 果 已 解锁 的 车 辆 在 30s 内 所 有 和 车门 及 行李 箱 未 被 开启 ， 则 车 辆 自动 锁 止 和 激活 报 
警 系 统 。 

(7) 车 内 检测 传 感 需 解除 开关 位 于 轰 驶 人 侧 B 柱 上 。 

(8) 假如 车 辆 在 约 28 天 没有 使 用 ，LED 灯 关 闭 。 

(二 ) 同步 设 定 

1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 需 进行 同步 设 定 

当 车 辆 不 在 遥控 范围 内 时 反复 操作 钥匙 后 系统 失效 。 

2. 同步 设 定 方法 

(1) 在 1min 内 完成 下 列 操作 : 中 按 下 钥匙 锁 止 键 或 解锁 键 约 1s。@ 用 机 械 钥 是 手动 销 
止 和 解锁 车 辆 。 

(2) 系统 将 马上 锁 止 或 解锁 动作 。 

(3) 假如 不 动作 ， 重 复 同 步 设 定 程 序 。 

(三 ) 钥匙 编程 

1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 系 统 需 进 行 编程 

(1) 增加 或 更 换 钥 是 。 

(2) 系统 出 现 故障 。 

2. 编程 方法 

(1 

(2) 将 要 编程 的 钥匙 搬 人 驾驶 人 侧 车 门 锁 。 

(3) 手动 锁 目 车辆 。 

(4) 按 下 锁 止 键 或 解锁 键 。 等 竺 至少 1s。 

(5) 再 次 按 下 钥匙 锁 止 键 或 解锁 键 。 车 辆 喇叭 鸣叫 表明 编程 完成 。 














(四 ) 钥 是 电池 更 换 方法 

钥 是 电池 更 换 方 法 ， 如 图 7-9 所 示 。 

(五 ) 系统 操作 2 

(1) 关闭 点 火 开 关 后 系统 进入 报警 状态 。 

(2) 打开 点 火 开 关 。 

(3) 确保 防盗 警告 灯 点 亮 约 3s， 如 图 7-10 所 示 。 

(六 ) 防盗 编程 

1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 系 统 需 进 行 重新 编程 

(1) 系统 故 隐 : 打开 点 火 开 关 ， 防 盗 警 告 灯 连 续 地 闪烁 或 点 亮 。 
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图 7-9 电池 更 换 方 法 


(2) 系统 故障 : 发 动机 运转 约 1s， 然 后 熄火 。 
(3) 增加 或 更 换 钥 古 。 

2. 编程 方法 

(1) 获取 所 有 要 编程 的 钥 是 。 


5 盗 系统 只 能 使 用 诊断 设备 进行 编程。 
(2) 防盗 系统 只 能 使 用 诊断 设备 进行 编程 图 7-10 “指示 灯 





和 六、 大 众 辉 腾 轿 车 遥控 器 设 定 (2003 ~2015 年 ) 


(一 ) 系统 操作 1 

1. 融 无 钥匙 进入 系统 

(1) 报警 系统 /中 控 锁 系统 可 在 无 钥 是 模式 下 解除 

JU 携 市 钥 是 接近 车 辆 ， 握 住 驾 台 人 侧 或 乘客 侧 车 门 把 手 : 解除 车 辆 和 解除 报警 系统 。 
(2 携 市 钥 是 接近 车 辆 ， 按 下 行李 箱 释 放 键 : 打开 行李 箱 和 解除 报警 系统 。 

(2) 报警 系统 /中 控 锁 系统 可 在 无 钥匙 模式 下 激活 

J 关闭 点 火 开 关 。 























(3 按 下 驾驶 人 侧 或 乘客 侧 车 门 把 手 上 的 锁 止 键 来 锁 止 车 辆 和 激活 报警 系统 。 
出 按 住 锁 止 键 在 压 下 位 置 来 关闭 车 窗 和 天 窗 。 
2. 所 有 车 型 
(1) 系统 LED 位 于 概 邓 人 前 车 门 门板 上 。 
(2) 报警 系统 /中 控 锁 功能 可 以 使 用 和 车辆 多 功能 控制 系统 和 诊断 设备 来 改变 。 
(3) 按 下 遥控 需 锁 止 键 锁 止 车 辆 和 激活 报警 系统 。 
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(4) 按 下 遥控 珊 解 锁 键 解锁 千 辆 和 解除 报警 系统 。 

(5) 一 些 车 型 〈 乔 已 编程 ) 

中 按 下 遥控 表 解 锁 键 1 次 解除 报警 系统 且 仅 解锁 笃 驶 人 侧 车 门 。 

在 5s 内 按 下 钥 古 解锁 键 2 次 解除 报警 系统 和 解锁 所 有 车 门 及 行李 箱 。 

3) 按 住 钥匙 锁 止 键 在 压 下 位 置 来 关闭 车 窗 。 

4) 按 住 钥匙 解锁 键 在 压 下 位 置 来 打开 车 窗 。 当 和 车速 超过 15km/h 时 ， 和 车 门 自 动 锁 止 。 

(6) 如 果 已 解锁 的 车 辆 在 30s 内 所 有 车 门 及 行李 箱 未 被 开局 ， 则 车 辆 目 动 锁 止 和 激活 餐 
报 系统 。 当 进入 报警 状态 ， 千 内 灯 关 闭 。 

(7) 丰 内 检测 传 感 葵 和 倾 糙 传 感 夯 解除 开关 位 于 芍 驶 人 侧 B 柱 上 。 

(8) 遥控 船上 有 行李 箱 释 放 键 。 




















(9) 在 遥控 器 中 插 着 一 个 应 急 钥 是 。 
(二 ) 融 控 器 编程 

1 当 出 现 以 下 情况 时 ， 系 统 需 进行 编程 
(1) 增加 或 更 换 遇 控 器 。 

(2) 系统 出 现 故 障 。 

2. 编程 方法 

遥控 器 只 能 使 用 诊断 设备 进行 编程 。 





(三 ) 遥控 希 电 池 更 换 方 法 

电池 更 换 方 法 如 图 7-11 所 示 。 

(四 ) 系统 操作 2 

(1) 不 带 无 钥 是 进入 系统 : 拔 下 钥 是 后 
系统 目 动 进入 报警 状态 。 

(2) 审 无 钥匙 进入 系统 : 关闭 点 火 开关 。 
将 钥 是 远离 车 辆 ， 关 闭 驾 驶 人 侧 车 门 5s 后 进 
入 报 堆 状态。 图 7-11 电池 更 换 方法 


(五 ) 防盗 编程 
1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 系 统 需 进 行 重新 编程 
(1) 系统 故障 。 打 开 点 火 开关 。 仪 表 板 c= 


数字 多 功能 显示 屏 显 示 “IMMOBILIZER ACTIVE”。 防 次 警告 灯 连 

续 点 有 党， 如 图 7-12 所 示 。 图 7-12 ”指示 灯 
(2) 增加 或 更 换 遥 探亲 。 
2. 编程 万 法 
防盗 系统 只 能 使 用 诊断 设备 进行 编程 。 
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七 、 大 众 GTI (2006 ~2009 年 )、 大 众 Rabbit (2006 ~2009 年 ) 轿车 遥控 


(一 ) 系统 操作 1 

(1) 报警 系统 及 中 控 锁 功能 可 用 诊断 设备 进行 更 改 。 

(2) 按 下 钥匙 锁 止 键 1 次 锁 止 所 有 车 门 及 行李 箱 
和 激活 报警 系统 ， 如 图 7-13 所 示 。 

(3) 按 下 钥匙 解锁 键 1 次 解除 报警 系统 和 解锁 所 
有 和 车门 和 行李 箱 。 

(4) 按 下 钥匙 行李 箱 释 放 键 仅 解锁 行李 箱 。 

(5) 如 果 已 解锁 的 车 辆 的 车 门 或 行李 箱 在 30s 内 
未 被 打开 ， 则 报警 系统 重新 激活 和 所 有 车 门 自动 
上 锁 。 

(二 ) 同步 设 定 

1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 需 进行 同步 设 定 

当 车 辆 不 在 遥控 范围 内 时 反复 操作 和 钥匙 后 系统 失效 。 

2. 同步 设 定 方法 

(1) 按 下 钥匙 解锁 键 。 

(2) 在 lmin 内 : 使 用 主 钥 是 手动 将 驾驶 人 侧 车 门 解锁 。 

(3) 打开 成 火 开关 。 

(4) 系统 将 马上 锁 止 或 解锁 车 辆 。 

(三 ) 钥匙 编程 

1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 系 统 需 进 行 编程 

(1) 增加 或 更 换 钥 是 。 

(2) 系统 出 现 故障 。 

2. 编程 方法 

钥匙 只 能 使 用 诊断 设备 进行 编程 。 











图 7-13 ”钥匙 





(四 ) 钥 是 电池 更 换 方法 

钥匙 电 池 更 换 方 法 ， 如 图 7-14 所 示 。 
(五 ) 系统 操作 2 

关闭 点 火 开 关 后 系统 进入 报警 状态 。 

(六 ) 防盗 编程 

1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 系 统 需 进 行 重新 编程 
(1) 系统 故障 。 

(2) 增加 或 更 换 钥 是 。 
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图 7-14 电池 更 换 方 法 


2. 编程 方法 
防盗 系统 只 能 使 用 诊断 设备 进行 编程 。 





八 、 大众 CC (2010 ~ 2018 年 ) 轿车 遥控 器 设 定 


(一 ) 系统 操作 1 

(1) 报警 系统 及 中 控 锁 功能 可 用 诊断 设备 进行 更 改 。 

(2) 按 下 钥匙 锁 止 键 1 次 锁 止 所 有 车 门 及 行李 箱 和 激活 报警 系 
统 ， 如 图 7-15 所 示 。 

(3) 按 下 钥 是 解锁 键 工 次 解除 报警 系统 且 仅 解锁 彼 驶 人 侧 和 车 门 。 

(4) 在 5s 内 按 下 解锁 键 2 次 解除 报警 系统 并 解锁 所 有 备 门 。 

(5) 按 下 行李 箱 释 放 键 仅 解锁 行李 箱 。 

(6) 如 果 已 解锁 的 车 辆 的 车 门 或 行李 箱 在 30s 内 未 被 打开 ， 则 
报警 系统 重新 激活 和 所 有 车 门 自动 上 锁 。 

(二 ) 同步 设 定 

1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 需 进行 同步 设 定 

当 车 辆 不 在 遥控 范围 内 时 反复 操作 钥 是 后 系统 失效 。 

2. 同步 设 定 方 法 

(1) 按 下 钥匙 解锁 键 。 

(2) 在 驾驶 人 侧 千 门 锁 内 插 和 人 应急 钥 是 。 

(3) 手动 解锁 车 辆 (防盗 报警 将 啊 起 ) 。 

(4) 用 遥控 钥匙 将 点 火 开 关 打 开 。 

(5) 关闭 点 火 开 关 。 系 统 将 马上 锁 止 或 解锁 车 辆 。 





图 7-15 钥匙 
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(三 ) 钥匙 编程 

1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 系 统 需 进行 编程 
(1) 增加 或 更 换 钥 已。 

(2) 系统 出 现 故障 。 

2. 编程 方法 

钥匙 只 能 使 用 诊断 设备 进行 编程 。 


注意 : 最 多 可 编程 4 把 遥控 器 。 





(四 ) 钥匙 电池 更 换 方法 

钥匙 电池 更 换 方法 ， 如 图 7-16 所 示 。 
(五 ) 系统 操作 2 

关闭 点 火 开关 后 系统 进入 警报 状态 。 

(六 ) 防盗 编程 

1 当 出 现 以 下 情况 时 ， 系 统 需 进行 重新 编程 
(1) 系统 故障 。 

(2) 增加 或 更 换 铀 匙 。 

2. 编程 方法 

防盗 系统 只 能 使 用 诊断 设备 进行 编程 。 





图 7-16 电池 更 换 方 法 


尘 意 最 多 可 以 编程 4 把 钥匙 。 





九 、 大 众 Transporter 轿车 遥控 器 设 定 (2004 ~2011 年 ) 


(一 ) 系统 操作 1 

(1) 按 下 钥匙 锁 止 键 1 次 锁 止 车 辆 和 激活 报警 系统 。 

(2) 按 下 钥 是 解锁 键 1 次 解除 报警 系统 且 仅 解锁 车 辆 。 

(3) 如 果 已 解锁 的 车 辆 的 车 门 或 行李 箱 在 30s 内 未 被 打开 ， 则 报警 系统 重新 激活 和 所 有 
车 门 自动 上 锁 。 

(二 ) 同步 设 定 

1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 需 进行 同步 设 定 

当 车 辆 不 在 遥控 范围 内 时 反复 操作 钥 是 后 系统 失效 。 

2. 同步 设 定 方 法 

(1) 将 钥匙 插 和 人 点火 开关 。 

(2) 在 5s 内 : 中 将 点 火 开 关 打 到 ON 再 回 到 LOCK。@) 将 点 火 开 关 打 到 ON。 

(3) 在 15s 内 : 用 钥 是 手动 锁 止 车 辆 或 用 彼 驶 人 侧 和 车 门 锁 止 键 手 动 锁 止 车 辆 。 

(4) 在 30s 内 : ( 岂 按 下 钥匙 锁 止 键 或 解锁 键 2 次 。@) 检 查 每 把 钥 是 是 否 工 作 正 党 。 
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(三 ) 钥匙 编程 

1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 系 统 需 进行 编程 
(1) 增加 或 更 换 钥 是 。 

(2) 系统 出 现 故 障 。 

2. 编程 方法 

钥 是 只 能 使 用 诊断 设备 进行 编程 。 





(四 ) 钥匙 电池 更 换 方法 
钥 古 电池 和 更换 方法 ， 如 图 7-17 所 示 。 





图 7-17 电池 更 换 方 法 
(五 ) 系统 操作 2 
关闭 点 火 开 关 后 系统 进入 报警 状态 。 
(六 ) 防盗 编程 
1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 系 统 需 进 行 重 新 编程 
(1) 系统 故障 。 
(2) 增加 或 更 换 钥 是 。 
2. 编程 方法 
防盗 系统 只 能 使 用 诊断 设备 进行 编程 。 





十 、 上 海 大 众 桑 塔 纳 (B2)(2003 ~ 2011 年 ) 、 桑 塔 纳 3000 (2004 ~ 2011 
年 ) 轿车 遥控 器 设 定 

(一 ) 篆 规 遥控 天 匹配 方法 

(1) 关闭 点 火 开 关 。 
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(2) 关闭 所 有 的 车 门 。 

(3) 在 5s 内 ， 连 续 打 开 点 火 开关 到 ON 端 再 关 断 点 火 开 关 3 次 。 

(4) 在 第 3 次 关上 断 点 火 开 关 后 ， 控 制 句 则 进入 60s 的 学 习 模 式 ; 进入 学 习 模 式 后 ， 如 果 
车 门 处 于 解锁 状态 ， 门 锁 无 运作 ; 如 果 和 车门 锁 处 于 锁 止 状态 ， 则 由 控制 右 进 行 解锁 ( 门 保 
险 弹 起 ) ， 以 表示 控制 融 处 于 学 习 模式 。 

(5) 按 遥 探 融 上 任意 键 2 次 ， 间 隔 时 间 约 为 2s， 闭 锁 器 自动 闭锁 再 开锁 ， 来 确定 学 习 
成 功 ; 如 果 闭 锁 需 无 财 锁 再 开锁 动作 ， 则 表示 学 习 不 成 功 。 

(6) 重复 上 一 步骤 ,来 学 习 第 2 把 遥控 器 ， 然 后 退出 学 习 模 式 。 

(二 ) 退出 学 习 模 式 

当 控制 器 遇 到 下 面 的 任 一 条 件 ， 则 退出 学 习 模 式 : 

(1) 从 进入 学 习 模 式 后 60s 时 间 ， 自 动 退出 学 习 模 式 。 

(2) 匹配 第 2 个 遥控 器 成 功 后 ， 自 动 退出 学 习 模 式 。 

(三 ) 同步 设 定 方法 (适用 于 更 换 遥 控 带 电池 ) 

(1 ) 关闭 所 有 车 门 ， 使 中 控 锁 处 于 开启 状态 。 

(2) 打开 点 火 开关 ， 在 30s 内 按 下 遥控 器 的 解锁 键 1 次 。 

(3) 大 同步 设 定 成 功 ， 则 门 锁 会 锁 止 和 解锁 各 1 次 ， 进 行 确认 。 

(四 ) 学 习 的 结果 

1. 匹配 工 个 新 遥控 器 

如 果 1 个 遥控 需 和 遗失 需 另 匹配 1 个 遥控 需 ， 则 将 新 遥控 需 和 留存 的 老 遥 控 融 一 起 进行 1 
次 匹配 。 匹 配 成 功 后 ， 则 匹配 后 的 遥控 器 有 效 ， 东 失 的 遥控 上 需 失 歼 。 


























注意 : 如 果 新 的 遥控 器 匹配 不 成 功 ， 则 老 的 遥控 器 仍旧 有 效 ， 只 要 有 1 个 遥控 器 匹 


配 成 功 ， 老 的 遥控 器 就 失效 了 。 





2. 只 需 工 个 遥控 器 

遥控 系统 可 以 同时 使 用 2 个 遥控 名 。 如 果 只 需 使 用 1 个 遥控 需 ， 则 匹配 时 有 2 种 匹配 
方式 : 

(1) 匹配 时 用 同 1 个 遥控 带 匹 配 2 次 。 即 进入 学 习 模 式 后 ， 按 遥控 天 任 一 按钮 2 次 ， 财 
锁 需 动作 1 次 ， 表 示 这 个 遥控 善 匹 配 成 功 ; 然后 用 同一 遥控 需 按 任 一 键 2 次 ， 闭 锁 需 再 动作 
1 次 ， 表 示 同 一 个 遥控 带 匹 配 成 功 。 这 时 匹配 完成 ， 只 有 这 个 匹配 成 功 后 的 遥控 名 有 效 ， 其 
余 遥 探 需 均 无 效 。 

(2) 匹配 时 用 1 个 遥控 需 匹 配 1 次 ， 匹 配 成 功 后 等 60s8， 这 样 只 有 这 个 遥控 名 有 效 ， 其 
余 遥 探 需 均 无 效 。 

注意 事项 : 本 遥控 匹配 方法 适用 于 桑塔纳 
(B2) 和 又 培 纳 3000 遥控 硕 的 匹配 。 几 7-18 所 
示 遥 控 器 (330 959 753) 只 能 与 图 7-19 所 示 桑 
塔 纳 (B2) 接收 器 (330 - 959 800B) 和 图 
7-20 所 示 桑 塔 纳 3000 改进 版 (33D 959 800 ) 
相 匹 配 。 不 能 与 其 他 接收 着 匹配 。 图 7-18 桑塔纳 (B2)/ 桑 绒 纳 3000 遥控 硕 
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图 7-19 桑塔纳 (B2) 接收 器 图 7-20 桑塔纳 3000 改进 版 接收 器 


十 一 、 上 海 大 众 波 罗 (2002 ~2006 年 ) 、 波 罗 劲 情 (2006 ~ 2010 年 ) 、 波 罗 
劲 取 (2006 ~2010 年 ) 轿车 遥控 怖 设 定 


(1) 打开 访 火 天 天 (KD15)。 

(2) 连接 VAS 5051B 进入 舒适 控制 单元 或 中 控 门 锁 控 制 单元 ; 46 [舒适 控制 单元 ] -012 
[匹配] -00 [清除 遥控 学 习 值 ]; 46 [舒适 控制 单元 ] -012 [匹配 ] -01 [输入 需要 匹配 钥匙 的 
数量 ] -确定 -关闭 点 火 开关 (KL15) 并 拔 出 钥匙 后 连续 2 次 按 下 遥控 融 的 解锁 键 ，2 次 之 间 的 
间隔 约 为 2s。 


十 二 、 上 海 大 众 新 波 罗 轿 车 遥控 器 设 定 (2011 ~2016 年 ) 


(1) 打开 点 火 开 关 (KL15 ) 。 

(2) 连接 VAS 5051B 进入 舒适 控制 单元 或 中 控 门 锁 控 制 单元 ; 09 [车 映 控制 单元 ] - 
012 [匹配 ] -00 [清除 愧 控 学 习 值 ]; 09 [车 映 控 制 单 元 ] -012 [匹配 ] -01 [输入 需要 匹 
配 钥 匙 的 数量 ] - 确定 -关闭 点 火 开 关 (KL15) 并 拔 出 钥匙 后 连续 2 次 按 下 遥控 器 的 解锁 
键 ，2 次 之 间 的 间隔 约 为 2s。 


十 三 、 上 海 大 众 朗 和 锡 轿车 遥控 器 设 定 (2008 ~2011 年 ) 


(1) 打开 点 火 开 关 (KL15)。 

(2) 连接 VAS 5051B 进入 舒适 控制 单元 或 中 控 门 锁 控 制 单元 ; 09 |[ 车身 控 制 单元 ] - 
012 [匹配 ] -00 [清除 遥控 学 习 值 ]; 09 [车 时 控制 单元 ] -012 [匹配 ] -01 [输入 需要 匹 
配 钥匙 的 数量 ] - 确定 -关闭 点 火 开关 (KL15) 并 拔 出 钥匙 后 连续 2 次 按 下 遥控 器 的 解锁 
键 ，2 次 之 间 的 间隔 约 为 2s。 

十 四 、 上 海 大 众 朗 选 / 朗 行 / 朗 境 遥控 器 同步 设 定 “生生 人。 包 古 类 打开 接 包 
(2013 ~2017 年 ) | 

如 果 经 常 在 遥控 钥匙 的 作用 距离 之 外 按压 “解锁 ”按钮 ， 
则 可 能 导致 无 法 用 遥控 钥匙 将 汽车 解锁 和 闭锁 ， 此 时 必须 对 
遥控 钥 是 进行 同步 调整 。 











闭锁 按 包 


癌 步 调整 方法 如 下 。 解锁 按 外 
(1) 按压 一 下 遥控 钥 是 上 的 “解锁 ”按钮 ， 如 图 7-21 所 未 。 
(2) 在 1min 之 内 用 钥匙 头 将 汽车 解锁 I 
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十 五 、 上 海 大 众 途安 轿车 遥控 器 设 定 (2008 ~2015 年 ) 


(1) 打开 点 火 开 关 (KL15 ) 。 

(2) 连接 VAS 5051B 进入 舒适 控制 单元 或 中 控 门 锁 控 制 单元 ; 46 [舒适 控制 单元 ] - 
012 [匹配 ] -00 [清除 遥控 学 习 值 ] ;46 [舒适 控制 单元 ] -012 [匹配 ] -01 [输入 需要 匹 
配 钥 匙 数量 ] -确定 -关闭 点 火 开 关 (KLI5) 并 拔 出 钥 古 后 连续 2 次 按 下 遥控 闪 的 解锁 键 ， 
2 次 之 间 的 间隔 约 为 2s。 


十 六 、 上 海 大 众 途 观 轿 车 遥控 器 设 定 (2010 ~ 2017 年 ) 


(1) 打开 点 火 开关 (KL15) 

(2) 连接 VAS 5051B 进入 舒适 控制 单元 或 中 探 门 锁 控 制 单元 ; 09 [车 里 控制 单元 ] - 
012 [匹配 ] -00 [清除 遥控 学 习 什 ]; 09 [车 里 控制 单元 ] -012 [匹配 ] -01 [输入 需要 匹 
配 钥 匙 的 数量 ] -确定 - 关闭 点 火 开 关 (KL15) 并 拔 出 钥匙 后 连续 2 次 按 下 遥控 器 的 解锁 
键 ，2 次 之 间 的 间隔 约 为 2s。 


十 七 、 上 海 大 众 帕萨特 领驭 (2005 ~2009 年 ) 、 帕 萨 特 新 领驭 (2009 ~ 2011 
年 ) 轿车 遥控 器 设 定 

允 探 疾 设 定 方法 1 

如 果 多 次 在 遥控 钥 是 有 效 作 用 距离 区 外 按 动 远 控 钥 是 上 的 按键 ,就 有 可 能 造成 还 控 钥 是 
失灵 ， 在 这 种 情况 下 要 对 遥控 钥匙 进行 同步 设 定 。 同 步 设 定 应 在 1min 以 内 完成 : 

(1) 锁 止 所 有 的 车 门 ， 按 住 遥 控 钥 是 上 的 解锁 键 或 锁 止 键 ， 持 续 约 1s， 此 时 车 门 仍然 
保持 锁 止 状态 ， 控 制 絮 会 识别 出 一 个 有 效 的 固定 编码 。 

(2) 用 还 控 钥 是 打开 或 锁 止 车 辆 1 次 。 

(3) 还 控 钥匙 会 被 控制 右 识 别 为 有 效 的 机 械 代 码 ， 一 个 新 的 编码 会 在 钥 是 和 肥 控 退 之 
间 交 换 完成 ， 同 步 过 程 结束 。 

遥控 着 议定 方法 2 

(1) 打开 点 火 开关 (KL15 ) 。 

(2) 连接 VAS 5051B 进入 舒适 控制 单元 或 中 欣 门 锁 控 制 单元 ; 46 [舒适 控制 单元 ] - 
012 [匹配 ] -00 [清除 遥控 学 习 值 ]; 46 [舒适 控制 单元 ] -012 [匹配 ] -01 [输入 需要 匹 
配 钥匙 的 数量 ] -确定 -关闭 点 火 开关 (KL15) 并 拔 出 钥匙 后 连续 2 次 按 下 遥控 器 的 解锁 
键 ，2 次 之 间 的 间隔 约 为 2s。 

(3) 35 [中 控 门 锁 控制 单元 ] -02 [匹配 ] -00 [清除 遥控 学 习 值 ]; 35 [中 控 门 锁 控 
制 单元 ] -012 [匹配 ] -01 [输入 需要 匹配 钥匙 的 数量 ] - 确定 -关闭 点 火 开 关 (KLI15) 并 
拨 出 钥 是 后 连续 2 次 按 下 遥控 需 的 解锁 键 ，2 次 之 间 的 间隔 约 为 2s。 





























注意 : 从 LSVDM49F672312369 开始 ， 帕 萨 特 领驭 2. 0 手动 、2.0 自动 、1. 8T 手动 豪 
华 型 、1. 8T 手 目 一 体 票 华 型 的 舒适 系统 功能 有 所 变化 。 相 关 变 化 如 下 : 


1) 遥控 控制 器 零件 号 由 原来 的 1C0 959 799C 更 改 为 1C0 962 258AC， 自 诊断 地 址 由 
原来 的 46 更 改 为 33。 
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2) 4 个 车 门 控制 器 零件 号 由 原来 的 3BD 959 801/802/811/812 更 改 为 3DB 959 801A/ 
I02A/811A/812A， 更 改 后 的 车 门 控制 器 不 能 用 VAS 505X 进行 自 诊断 。 
3 


表 7-1 主要 功能 对 比 
项 目 老 系 统 新 系统 
后 视 镜 电 动 调 他 左 / 右 后 视 镜 联动 可 调 左 / 右 后 视 镜 分 别 独 立 电动 可 调 
后 视 镜 记忆 功能 〈 仅 比较 原来 紧 华 配置 的 ) 带 后 视 镜 记忆 不 带 后 视 镜 记忆 功能 
车 门 控制 大 诊断 功能 带 诊 断 
通过 遥控 钥匙 实现 关闭 功能 可 通过 编码 实现 

















十 八 、 上 海 大 众 全 新 帕萨特 ( NMS) 轿车 遥控 器 设 定 (2011 ~2017 年 ) 


(1) 打开 点 火 开关 (KL15 ) 。 

(2) 连接 VAS 5051B 进入 舒适 控制 单元 或 中 控 门 锁 控 制 单元 ; 09 [车 映 控制 单元 ] - 
012 [匹配 ] -00 [清除 遥控 学 习 值 ]; 09 [车 映 控 制 单元 ] -012 [匹配 ] -01 [输入 需要 匹 
配 钥 匙 的 数量 ] -确定 -关闭 点 火 开 关 (KL15) 并 拔 出 钥匙 后 连续 2 次 按 下 遥控 器 的 解锁 
键 ，2 次 之 间 的 间隔 约 为 2s。 


十 九 、 一 汽 大 众 捷 达 轿 车 遥控 器 设 定 (2013 ~2017 年 ) 


(1) 遥控 控制 顶 零 件 号 为 1CD 962 258。 (遥控 控制 硕 零 件 扣 谈 取 方法 : 通过 VAS 
505175052 进入 地 址 05， 右 上 角 有 “1GD 962 258” 字 样 ) 

第 1 把 遥控 钥匙 的 匹配 . 

1) 将 要 匹配 的 点 火 钥 是 在 点 火 开 关内 开 / 关 3 次 (在 点 火 挡 与 关闭 挡 之 间 )， 完 成 初始 
化 。 要 求 开 / 关 3 次 总 时 间 不 超过 S$s。) 

2) 拔 出 点 火 钥匙 。 

3) 按 住 钥 是 的 任意 一 个 按键 (解锁 键 或 锁 止 键 ) 。 

4) 在 10s 内 按 男 一 个 按键 3 次 。 

5) 释放 所 有 按键 。 

6) 钥匙 的 LED 灯 闪 烁 5 次 。 

7) 至 此 ， 第 1 把 钥匙 匹配 完成 。 

注意 事项 : 

OQ 适 配 第 2 把 钥匙 不 需 重新 初始 化 ， 但 距 上 一 把 钥匙 适 配 结束 时 间 不 能 超过 20s。 

@) 再 度 初始 化 钥匙 或 接 通 点 火 开 关 ， 或 接收 期 限 结束 ， 钥 是 匹配 过 程 都 将 被 迫 中 断 。 

(2) 舒适 系统 控制 单元 零件 号 为 1GD 959 875 D ， 版 本 号 为 0200 的 捷达 车 。( 控 制 单 元 
零件 号 读 取 方法 : 通过 VAS 5051/5052 进入 地 址 05, 右上 角 有 “1GD 959 875 D” 和 
“0200” 了 字样 。 注 意 : 每 辆 车 最 多 可 匹配 4 把 遥控 钥匙 。 

第 1 把 钥匙 的 匹配 : 
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1) 将 要 匹配 的 点 火 钥 是 在 点 火 开关 内 开 / 关 3 次 (在 点 火 挡 与 关闭 挡 之 间 ) ， 要 求 间隔 
0.1~1s, 

2) 听 到 控制 右 短 首 提 示 后 ， 拨 出 点 火 钥匙 。 

3) 按 住 遥 挖 钥匙 的 任意 一 个 按键 ， 不 要 松 开 。 

4) 按 住 钥 匙 的 另 一 个 按键 ， 即 此 时 同时 按 住 2 个 按键 。 

5) 上 听 到 控制 侣 提示 音 后， 释放 所 有 按键 。 

6) 至 此 ,第 1 把 钥匙 匹配 完成 。 

第 2 把 钥匙 的 匹配 : 重复 3) ~5) 步骤 。 

注意 事项 : 

QO 步骤 2) ~5) 必须 在 2s 内 完成 。 

@) 如 果 需 要 匹配 多 个 遥控 钥匙 ， 则 相 邻 2 个 钥匙 匹配 完成 的 时 间 间 隔 不 能 超过 2s。 

如 果 匹 配 工作 执行 到 步骤 1) 后 未 继续 下 面 的 操作 ， 则 原 有 匹配 过 的 遥控 钥匙 将 失效 。 

(3) 舒适 系统 控制 单元 零件 号 为 1GD 959 875 D ， 版 本 号 为 0300 的 捷达 车 。( 控制 单元 
零件 号 读 取 方法 : 通过 VAS 5051/5052 进入 地 址 05, 右上 角 有 “1GD 959 875 D” 和 
“0300” 人 字样。 注意: 每 辆 车 最 多 可 匹配 4 把 遥控 钥匙 。 

第 1 把 钥匙 的 匹配 . 

1) 将 要 匹配 的 点 火 钥 是 在 点 火 开关 内 开 / 关 3 次 (在 点 火 档 与 关闭 档 之 间 )， 要 求 间隔 
0.1 ~1s。 

2) 上 听 到 控制 侣 短 音 提示 后 ， 拔 出 点 火 钥 是 。 

3) 按 住 遥 挖 钥匙 的 任意 一 个 按键 ， 不 要 松 开 。 

4) 按 住 钥 匙 的 另 一 个 按键 ， 即 此 时 同时 按 住 2 个 按键 。 

5) 上 听 到 控制 融 提 示 音 后 ， 释 放 所 有 按键 。 

6) 至 此 , 第 1 把 钥匙 匹配 完成 。 

第 2 把 钥匙 的 匹配 重复 3) ~5) 步骤 。 

注意 事项 : 

在 完成 步骤 1) 后 的 15s 内 必须 完成 所 有 遥控 钥匙 的 匹配 工作 。 

@) 当 以 下 条 件 任 何 一 条 满足 时 ， 匹 配 过 程 结 束 。a. 打开 点 火 开 关 。b.2 把 遥控 钥匙 匹 
配 完成 。e. 完成 步骤 1) 后 超过 15s。 

(3) 如 果 匹 配 工作 执行 到 步骤 1) 后 未 继续 下 面 的 操作 ， 则 原 有 匹配 过 的 遥控 钥匙 仍然 
有 效 。 














备注 : 
控制 器 和 遥控 器 应 配套 使 用 ， 和 否则 无 法 实现 遥控 功能 。 (控制 器 和 遥控 器 配套 使 
用 原则 : 零件 号 为 1GD 962 258 控制 器 与 零件 号 为 1CD 959 753 遥控 器 组 合 ; 零件 号 为 


1GD 959875 D 控制 器 与 零件 号 为 1GCD 959 753 A 遥控 器 组 合 ) 。 
@) 地 址 05 数据 流 读 取 功 能 : 地 址 05 -08 -01 能 读 取 遥控 销 是 数量， 





二 十 、 一 汽 大 众 新 捷达 GIF 轿车 遥控 顺 设 定 (2008 ~2012 年 ) 


第 1 把 钥 古 的 匹配 : 
(1) 将 要 匹配 的 点 火 钥 古 在 点 火 开 关内 开 / 关 3 次 〈 在 点 火 档 与 关 财 档 之 间 ) ， 完 成 初 
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始 化 。 要 求 开 / 关 3 次 总 时 间 不 超过 5s。 以 出 点 火 钥 十。 
(2) 按 住 遥控 钥匙 的 任意 一 个 按键 (解锁 键 或 锁 上 键 ) 
(3) 在 10s 内 按 另 一 个 按键 3 次 。 
(4) 释放 所 有 按键 。 
(5) 钥匙 的 LED 灯 闪 烁 5 次 。 
(6) 至 此 ,第 1 把 钥匙 适 配 完 成 。 
第 2 把 钥匙 的 适 配 : 重复 (2) ~ (5) 步骤 。 
注意 事项 . 
Q 匹配 第 2 把 钥匙 不 需 重 新 初始 化 ， 但 距 上 一 把 钥匙 匹配 结束 时 间 不 能 超过 20s。 
Go 再 次 初始 化 钥匙 或 接 通 点 火 开 关 ， 或 接收 期 限 结束 ， 钥 是 匹配 过 程 都 将 被 迫 中 断 。 


二 十 一 、 一 汽 大 众 宝来 轿车 遥控 器 设 定 (2002 ~2006 年 ) 











宝来 车 型 的 遥控 钥 古 匹配 ， 在 增加 遥控 钥 古 时 可 以 手动 操作 ， 操 作 方 法 如 下 : 

(1) 将 其 中 一 把 钥 古 打开 点 火 开 关 后 ， 夯 一 把 所 和 左前 车 门 的 钥 媳 锁 孔 内 ， 顺 时 针 方 
回转 动 钥 嫩 ， 当 听 到 中 控 锁 锁 止 的 声音 〈 同 时 按 下 遥控 钥 古 上 的 锁 止 键 ) ， 当 看 到 双 内 指示 
灯 内 烁 或 同时 听 到 该 车 发 出 “ 滴 ” 的 一 声 ， 说 明 该 迁 控 钥 古 匹配 完毕 。 





(2) 为 一 把 钥匙 的 操作 方法 与 以 上 的 匹配 方法 相同 。 





定 (2006 ~ 2008 年 ) 


Ka 


二 十 二 、 一 汽 大 众 宝 来 经 典 轿 车 遥控 器 


第 1 把 钥匙 的 匹配 . 

(1) 将 要 匹配 的 点 火 钥 匙 在 点 火 开 关内 开 / 关 3 次 (在 点 火 档 与 关闭 档 之 间 )， 完 成 初 
始 化 。 要 求 开 / 关 3 次 总 时 间 不 超过 5s。 拔 出 点 火 钥 是。 

(2) 按 住 遥 控 钥 是 的 任意 一 个 按键 ( 锁 止 键 或 解锁 键 ) 。 

(3) 在 10s 内 按 下 为 一 个 按键 3 次 。 

(4) 释放 所 有 按键 。 

(5) 钥匙 的 LED 灯 闪 烁 5 次 。 

(6) 至 此 ， 第 1 钥匙 匹配 完成 。 

第 2 把 钥 是 的 匹配 : 重复 2) ~5) 步 又 。 

注意 事项 . 

Q 适 配 第 2 把 钥匙 不 需 重 新 初始 化 ， 但 距 上 一 把 钥匙 适 配 结 束 时 间 不 能 超过 20s。 

( 再 次 初始 化 钥匙 或 接 通 点 火 开 关 ， 或 接收 期 限 结束 ， 钥 是 匹配 过 程 都 将 被 迫 中 断 。 


二 十 三 、 一 汽 大 众 迈 腾 轿 车 遥控 器 设 定 (2007 ~2011 年 ) 


此 球 车 型 在 更 换 和 舒适 控制 单元 J]393 或 舒适 控制 单元 J393 重新 编码 后 需要 做 还 控 钥 是 匹 
配 ， 不 能 够 手动 操作 。 当 已 匹配 过 的 遥控 钥 是 ， 在 强 磁 干扰 或 更 换 完 遥控 钥匙 电池 后 可 以 手 
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(1) 将 其 中 一 把 钥匙 打开 点 火 开关 后 ， 将 钥 怀 上 的 机 械 小 钥 是 拔 出 ， 拆 下 左前 门 锁 角 
诈 孔 的 护 盖 ， 用 机 械 小 钥匙 插入 左前 梧 门 的 钥匙 锁 孔 ， 顺 时 针 方 回 转 劲 钥 是 ， 当 听 到 中 控 锁 
财 锁 的 声音 〈 同 时 按 下 遥控 钥 是 上 的 锁 止 键 ) ， 当 看 到 双 内 指示 灯 闪 烁 或 同时 听 到 该 车 发 出 
“ 滴 ” 的 一 声 ， 说 明 该 遥控 钥 是 匹配 完毕 。 

(2) 另 一 把 钥 是 的 操作 方法 与 以 上 的 匹配 方法 相同 。 


二 十 四 、 一 汽 大 众 新 宝来 轿车 未 控 器 设 定 (2010 ~2015 年 ) 


(1) 进入 17 (组 合 仪表 )。 

(2) 进入 11 (登录 ) ， 点 劳 边 的 7 位 密码 ， 输 入 大 众 服务 站 提供 的 站 码 (4 位 ) 和 服务 
编码 (3 位 ) 和 7 位 数 防盗 密码 。 

(3) 输入 正确 的 密码 后 点 “执行 ”或 “确定 ”或 “OK”。 

(4) 进入 10 (匹配 调整 )。 

(5) 进入 10s 后 软件 默认 的 通道 号 是 00， 把 它 改 成 21 ， 然 后 点 “ 读 取 ”。 

在 新 建 值 内 写 和 人 需要 匹配 的 钥匙 数量 ， 再 点 “保存 ”。 

在 弹出 的 对 话 框 上 点 “是 ”。 

这 时 千 万 不 要 关闭 软件 ， 也 不 要 退出 ， 直 接 把 点 火 开 关上 的 钥匙 拔 出 。 

插入 第 2 把 需要 匹配 的 钥匙 ， 打 开 上 点火 开关 ， 等 竺 3s 后 ， 青 插入 第 3 把 。 

依 此 类 推 ， 直 到 所 有 的 钥匙 匹配 完成 。 


二 十 五 、 一 汽 大 众 速腾 轿车 遥控 器 设 定 (2008 ~2018 年 ) 


(1) 主 车 门 打开 ， 钥 是 开关 3 次 不 拔 。 

(2) 关 / 开 车 门 3 次 ， 门 锁 动 作 ， 则 进入 学 习 状 态 。 

(3) 按 遥 控 器 任意 按键 2 次 ， 门 锁 动 作 。 

(4) 拔 出 钥匙 ， 门 锁 再 动作 ， 则 遥控 融 匹 配 成 功 。 

详细 操作 过 程 如 下 : 

(1) 打开 芍 驶 位 的 门 。 

(2) 用 门 上 的 开锁 键 锁 门 1 次 、 开 锁 1 次 。 

(3) 把 钥匙 插 进 锁 孔 。 

(4) 把 钥匙 转 到 ON， 然 后 转 回 到 LOCK，10s 内 做 3 次 ， 最 后 停 在 LOCK 位 (不 用 等 仪 
表 板 上 的 那个 钥匙 形 的 灯 灭 ) 。 

(5) 关门 开门 3 次 ， 最 后 把 门 打开 。 

(6) 防盗 器 这 时 应 该 会 反应 ， 表 现 为 自动 锁 门 1 次、 开门 工 次 。 

(7) 在 每 个 遥控 需 〈 很 关键 ， 没 按 的 遥控 需 会 失效 ， 只 有 重新 做 遥控 编程 了 了) 上 任意 
一 个 钮 按 2 次 ，ECU 应 该 会 锁 门 、 开 锁 1 次 。 

(8) 把 钥匙 拔 掉 ， 防 次 ECU 会 最 后 1 次 反应 ， 约 是 4 次 连续 的 车 门 锁 门 和 开锁 。 


二 十 六 、 大 众 高 尔 夫 A6、A7 轿车 遥控 器 设 定 (2008 ~ 2018 年 ) 
(1) 遥控 天 型 号 为 IK0O 959 753 N, 使 用 5053 进入 09 中 央 电 甫 系统 。 
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(2) 点 击 匹配 -10， 通 道 号 选择 01， 新 建 值 写 信 1， 测试 并 保存 。 
(3) 按压 遥 探 需 的 锁 车 键 ， 看 到 仪表 双 内 灯 闪 烁 ， 即 可 松 开 遥控 天 
(4) 遥控 匹配 成 功 ， 氢 抒 钥 是 下 车 ， 即 可 测试 成 功 与 否 。 


二 十 七 、 凌 度 遥 探 器 同步 设 定 (2014 ~ 2018 年 ) 


奇 用 伯 控 钥匙 无 法 解锁 和 闭锁 轿车 ， 则 必须 对 还 控 钥匙 进行 同步 设 定 。 
(1) 按压 按钮 A (图 7-22)， 翻 开 轿 车 i 
钥匙 头 。 闭锁 按钮 
(2) 拆 下 驾驶 人 侧 车 门 拉 手 盖 单 。 
(3) 按压 遥控 器 上 的 “解锁 ”按钮 。 解锁 按钮 
(4) lmin 内 用 钥匙 解锁 轿车 ， 至 此 即 完 
成 同步 设 定 。 
(5) 安装 好 驾驶 人 侧 车 门 拉 手 盖 黑 。 图 7-22 发 渡 膛 控 带 


第 一 太 ” 大众 车 系 保 错 灯 归 和 零 


、 大 众 途锐 轿车 保养 灯 归 零 (2004 ~2016 年 ) 


1. 保养 间隔 归 零 设 定 

如 有 果 轿 车 配备 的 是 长 效 保养 间隔 仪表 板 ， 则 只 能 使 用 合适 的 诊断 设备 进行 保养 归 零 ;如 
果 车 辆 配备 的 是 定期 保养 型 的 仪表 板 ， rai J 

(1) 按 下 如 图 7-23 所 示 仪 表 板 上 的 按 人 
钮 A 并 保持 按压 状态 。 

(2) 将 点 火 开关 置 于 ON。 “SERVICE 
RESET” 字符 将 显示 在 里 程 表 的 显示 屏 上 

(3) 松 开 按钮 A。 

(4) 按 下 按钮 B， 即 可 完成 保养 提示 归 
零 设 定 。 

(5) 将 点 火 开 关 置 于 OFF。 

2. 电动 车 窗 初始 化 设 定 图 7-23 按钮 识别 

维护 保养 过 程 中 如 果断 开 过 一 电池 ， 维 修 结 束 ， 重 新 连接 蓄电池 后 要 按照 如 下 叙述 执行 
电动 车 窗 初 始 化 设 定 操 作 : 

(1) 将 点 火 开 关 置 于 ON。 

(2) 确认 所 有 车 门 和 车 窗 均 完全 关闭 。 

(3) 抬 起 绝对 人 侧 电动 车 窗 的 关闭 开关 ， 持 续 1s。 

(4) 松 开 关闭 开关 。 

(5) 拾 起 获 怠 人 侧 电 动车 窗 的 关闭 开关 ， 持 续 1s。 

(6) 罗 驶 人 侧 电 动车 窗 应 恢复 正常 的 操作 功能 。 

(7) 对 其 他 车 窗 也 执行 同样 的 设 定 操作 。 

(8) 将 点 火 开 关 置 于 OFF。 
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3. 2004 ~ 2006 年 大 众 途 锐 轿车 转向 传感器 设 定 

维修 过 程 中 如 末 断 开 过 蓄电池 ， 维 修 完 毕 ， 重 新 连接 蕾 电池 后 ， 要 执行 设 定 操作 。 
(1) 驾驶 车 辆 以 15 ~20km/h 的 车 速 直线 行驶 。 

(2) EPS (电子 稳定 程序 ) 警告 灯会 熄灭 。 

4. 2007 ~ 2013 年 大 众 途锐 轿车 转向 传 感 怖 设 定 

(1) 驾驶 车 辆 下 线 行驶 几米 。 

(2) 停车 。 

(3) 将 点 火 开关 置 于 OFF。 

(4) 将 点 火 开关 置 于 ON。ESP (电子 稳定 程序 ) 冤 告 力 会 熄灭 。 

(5) 将 点 火 开关 置 于 OFF。 

5. 悬 架 系统 设 定 

维修 过 程 中 如 有 果断 开 过 荔 电 池 ， 维 修 完 毕 ， 重 新 连接 蓄电池 后 ， 要 执行 悬 架 系统 设 定 操 
参见 如 下 和 叙述. 

(1) 驾驶 车 辆 下 线 行驶 几米 。 

(2) 停车 。 

(3) 将 点 火 开关 置 于 OFF。 

(4) 将 点 火 开关 置 于 ON。 

(5) 将 点 火 开关 置 于 OFF。 悬 架 系 统 警告 灯会 熄灭 。 


二 、 大 众 夏 朗 轿 车 保养 灯 归 零 (2000 ~2010 年 ) 


1. 保养 间隔 归 零 设 定 

如 果 轿 车 配备 的 是 长 效 保 养 间隔 仪表 板 ， 则 只 能 使 用 合适 的 诊断 设备 进行 保养 归 零 ; 如 
果 和 车辆 配备 的 是 定期 保养 型 的 仪表 板 ， 则 可 以 用 如 下 统 述 的 方法 进行 保养 归 零 操作 

(1) 按 下 如 图 7-24 所 示 仪 表 板 上 的 
按钮 A 并 保持 按压 状态 。 

(2) 将 点 火 开关 置 于 ON。“SERVICE 
RESET” 将 显示 在 里 程 表 的 显示 屏 上 。 

(3) 松 开 按钮 A。 

(4) 按 下 按钮 B， 即 可 完成 保养 提示 
归 零 设 定 。 

(5) 将 点 火 开 关 置 于 OFF。 本 

2. 电动 车 窗 初始 化 设 定 

维护 保养 过 程 中 如 果断 开 过 一 电池 ， 维 修 结 束 ， 重 新 连接 蓄电池 后 要 按照 如 下 叙述 执行 
电动 车 窗 初 始 化 设 定 操 作 : 

(1) 确认 所 有 车 门 和 车 窗 均 完全 关闭 。 

(2) 用 钥匙 插入 驾驶 人 侧门 锁 ， 将 车 门 上 锁 。 

(3) 转动 钥匙 ， 把 车 门 门 锁 打开 。 

(4) 再 次 用 钥 是 锁 上 和 车门， 使 钥匙 在 锁 止 位 置 停留 的 时 间 至 少 超 过 1s。 

(5) 电动 车 和 窗 会 恢复 正常 工作 。 
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三 、 大 众 途 观 轿车 保养 灯 归 零 (2008 ~2011 年 ) 


1. 保养 间隔 归 零 设 定 

如 有 果 轿 车 配备 的 是 长 效 保养 间隔 仪表 板 ， 则 只 能 使 用 合适 的 诊断 设备 进行 保养 归 零 ;如 
果 车 辆 配备 的 是 定期 保养 型 的 仪表 板 ， 则 可 以 用 如 下 和 叙述 的 方法 进行 保养 归 雪 操 作 . 

(1) 将 点 火 开 关 置 于 OFF。 

(2) 按 下 图 7-25 所 示 仪 表 板 
上 的 按钮 A 并 保持 按压 状态 。 

(3) 将 点 火 开 关 置 于 ON。 

(4) 松 开 按钮 A。 

(5) 在 20s 内 按 下 按钮 B， 即 
可 完成 保养 提示 归 零 设 定 。 

(6) 将 点 火 开 关 置 于 OFF。 

2. 电动 车 窗 初始 化 设 定 

维护 保养 过 程 中 如 果断 开 过 Ee 
著 电 池 ， 维 修 结束 ， 重 新 连接 蓄 
电池 后 要 按照 如 下 叙述 执行 电动 车 窗 初 始 化 设 定 操 作 : 

(1) 将 点 火 开关 置 于 ON。 

(2) 确认 所 有 车 门 和 车 窗 均 完全 关闭 。 

(3) 提起 电动 车 窗 的 关闭 开关 至 少 保持 1s。 

(4) 松 开 电动 车 徐 的 关闭 开关 。 

(5) 提起 电动 车 窗 的 关闭 开关 至 少 保持 1s。 

(6) 电动 车 窗 应 恢复 正常 工作 。 

(7) 对 其 他 车 窗 也 执行 同样 的 设 定 操作 。 

(8) 所 有 的 电动 车 窗 初 始 化 设 定 完 毕 后 ， 将 点 火 开关 置 于 OFF。 

3. 转向 传感器 设 定 

维修 过 程 中 如 果断 开 过 蓄电池 ， 维 修 完毕 ， 重 新 连接 蕾 电池 后 ， 要 按照 如 下 叙述 执行 转 
回 传 感 硕 设 定 操作 。 

(1) 驾驶 车 辆 以 15 ~20km/h 的 车 速 直线 行驶 。 

(2) TCS (有 替 引 力 控 制 ) /ESP (电子 稳定 程序 ) 警告 灯会 烛 灭 。 

(3) 如 果 和 警告 灯 没 有 熄灭 ， 就 再 次 重复 设 定 操作 步骤 。 


四 、 大 众 甲 壳 虫 轿 车 保养 灯 归 零 (2000 ~2012 年 ) 






































1. 保养 间隔 归 零 设 定 

如 采 轿 车 配备 的 是 长 效 保 养 间隔 仪表 板 ， 则 只 能 使 用 合 
适 的 诊断 设备 进行 保养 归 雪 ; 如 采 芋 辆 配备 的 是 定期 保养 型 
的 仪表 板 ， 则 可 以 用 如 下 氢 述 的 方法 进行 保养 归 零 操作 

(1) 按 住 如 图 7-26 所 示 的 按钮 A。 

(2) 将 点 火 开关 置 于 ON。 








图 7-26 归 零 按钮 识别 
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(3) 松 开 按钮 A。 显示 屏 将 显示 “SERVICE”。 

(4) 按 住 按 钮 A， 直 至 显示 屏 上 的 “SERVICE” 字 和 从 消失 。 

(5) 将 点 火 开关 置 于 OFF。 

2. 电动 车 窗 初始 化 设 定 

维修 保养 过 程 中 如 条 断 开 过 蓄电池 ， 则 维修 完毕 ， 重 新 连接 蓄电池 后 ， 要 按照 如 下 氢 述 
执行 电动 车 窗 初 始 化 设 定 操 作 : 

(1) 确认 所 有 车 门 和 电动 车 窗 均 完全 关闭 。 

(2) 用 钥匙 插入 各 强人 侧门 贷 ， 将 车 门 上 锁 。 

(3) 转动 钥匙 ， 把 车 门 门 锁 打开 。 

(4) 再 次 用 钥 是 锁 上 和 车门， 使 钥 是 在 气 锁 止 位 置 停留 的 时 间 至 少 超过 1s。 

(5) 电动 车 窗 会 恢复 正常 工作 。 

3. 电动 天 窗 初 始 化 设 定 

维修 过 程 中 如 果断 开 过 一 电池 ， 维 修 完 毕 ， 重 新 连接 蔓 电 池 后 ， 要 按照 如 下 叙述 执行 设 
定 操 作 

(1) 将 点 火 开关 置 于 ON。 

(2) 按 住 电动 天 窗 的 开关 ， 持 续 按 住 10s。 

(3) 将 点 火 开关 置 于 OFF。 


五 、 大 众 辉 腾 轿 车 保养 灯 归 零 (2002 ~2015 年 ) 


1. 保养 间隔 归 零 设 定 

辉腾 轿车 的 保养 间隔 设 定 只 能 使 用 诊断 设备 操作 完成 。 

2. 电动 车 窗 初始 化 设 定 

维修 保养 过 程 中 如 果 上 断 开 过 蓄电池 ， 则 维修 完毕 ， 重 新 连接 蓄电池 后 ， 要 按照 如 下 统 述 
执行 电动 车 窗 初 始 化 设 定 操作 . 

(1) 确认 所 有 车 门 和 电动 车 窗 均 完全 关闭 。 

(2) 用 钥匙 搬入 罗 驶 人 侧门 锁 ， 将 车 门 上 锁 。 

(3) 转动 钥匙 ， 把 车 门 门 锁 打 开 。 

(4) 再 次 用 钥匙 锁 上 和 车门 ， 使 钥匙 在 气 锁 止 位 置 停留 的 时 间 至 少 超过 1s。 

(5) 电动 车 窗 会 恢复 正常 工作 。 

3. 驾驶 位 置 记忆 初始 化 设 定 

维修 过 程 中 如 果 汤 开 过 蓄电池 ， 则 维修 完毕 ， 重 新 连接 蓄电池 后 ， 要 按照 如 下 叙述 执行 
敬 驶 位 置 记忆 初始 化 设 定 操 作 . 

(1) 打开 芍 驶 人 侧 车 门 。 

(2) 将 点 火 开 关 置 于 ON。 

(3) 将 驾驶 人 侧 座 棒 调 节 到 最 前 位 置 。 

(4) 将 驾驶 人 侧 座 棒 调 节 到 最 高 位 置 。 

(5) 将 四 驶 人 侧 座 椅 靠 背 调节 到 最 前 位 置 。 

4. 转向 传感器 设 定 

维修 过 程 中 如 果断 开 过 蓄电池 ， 维 修 完毕 ， 重 新 连接 蓄电池 后 ， 要 使 用 诊断 设备 对 转向 
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传 感 间 执行 设 定 操作 ，。 
六 、 上 海 大 众 新 途安 保养 灯 归 零 (2016 ~ 2018 年 ) 


方法 一 : 利用 风 窗 刊 水 器 操纵 杆 操作 (图 7-27) 进行 复位 

(1) 打开 点 火 开 关 ， 如 果 显 示 屏 中 出 现 一 个 车 
辆 符号 或 有 警告 信息 ， 按 压 一 次 风 窗 刮 水 硕 操 纵 杆 
上 的 按钮 A， 进入 “ 主 采 单 ”。 

(2) 按压 铵 钮 B 的 上 问 或 下 六 ， 选 择 “ 设 置 ” 
菜单 ， 按 下 按钮 A 进行 确认 。 

(3) 按压 按钮 B 的 下 应， 选择 “你 章 ” 米 羊 ， 国 辣 US 肌 向 W 着 可 天 和 和 人 
按 下 按钮 A 进行 确认 。 

(4) 按压 按钮 B 的 下 端 ， 选 择 “ 重 置 ” 亲 单项 ， 按 下 按钮 A 进行 确认 。 

(5) 仪表 的 多 功能 显示 规 中 出 现 “ 确 定 要 复位 保养 周期 数据 ”， 按 下 按钮 A 进行 确认 。 

(6) 通过 “返回 ” 琛 单 可 以 返回 主 和 菜单， 复位 完毕 。 

方法 二 : 通过 多 功能 转向 盘 上 的 按键 进行 复位 

操作 方法 如 图 7-28 所 示 。 

(1) 打开 点 火 开 关 ， 显 示 屏 中 出 现 一 个 车 辆 符号 或 
警告 信息 。 

(2) 按 下 按键 @。 

(3) 反复 按压 键 (由 ， 直 至 出 现 “设置 ”菜单 。 

(4) 按 下 按键 0， 选择 “保养 ”菜单 项 。 

(5) 按 下 按键 @)， 确 认 “ 保 养 ” 选 项 ， 

(6) 通过 按键 @@， 选 择 “ 重 置 ”菜单 项 。 图 7-28 多 功能 转向 盘 上 的 按键 

(7) 按 下 按键 @)， 出 现 菜 “确定 要 复位 保养 周期 数据 ”。 

(8) 按 下 按键 吕 进 行 确 认 。 

(9) 通过 按键 9， 选 择 “ 返 回 ” 荣 单 。 

(10) 关闭 点 火 开关 。 


七 、 大 众 高 尔 夫 轿车 保养 灯 归 零 (2009 ~2012 年 ) 


1. 保养 间隔 归 零 设 定 

如 果 轿 车 配备 的 是 长 效 保养 间隔 仪表 板 ， 则 
只 能 使 用 合适 的 诊断 设备 进行 保养 归 雪 ; 如 果 车 
辆 配备 的 是 定期 保养 型 的 仪表 板 ， 则 可 以 用 如 下 
叙述 的 方法 进行 保养 归 堆 操作。 

(1) 配备 多 功能 显示 带 的 车 型 

1) 将 点 火 开关 置 于 ON。 

2) 按 动 图 7-29 所 示 的 按钮 A。 

3) 反复 按 下 按钮 B 或 C， 直 至 显示 屏 显 示 图 7-29 归 零 按钮 识别 


“settings” 。 
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4) 按 动 按钮 A。 
5) 反复 按 下 按钮 B 或 C， 耻 至 显示 屏 显 未 “service”。 
6) 按 动 按钮 A。 

7) 反复 按 下 按钮 B 或 C， 直至 显示 屏 显 示 “reset”。 
8) 把 按钮 A 连 按 2 次 。 

9) 将 点 火 开 关 置 于 OFF。 

(2) 不 配备 多 功能 显示 带 的 车 型 

1) 将 点 火 开 关 置 于 OFF。 

2) 按 住 按钮 A (图 7-30)。 

3) 将 点 火 开关 置 于 ON。 

4) 松 开 按钮 A。 

5) 按 下 按钮 B。 等 待 显示 屏 回 复 到 




















主 采 单 页 面 。 


6) 将 点 火 开关 置 于 OFF。 图 7-30 归 零 按钮 识别 
2. 电动 车 窗 初 始 化 设 定 
维修 过 程 中 如 果断 开 过 蓄电池 ， 则 维修 完毕 重新 连接 荔 电 池 后 要 按照 如 下 叙述 执行 电动 


车 窗 初 始 化 设 定 操作 。 


(1) 将 点 火 开 关 置 于 ON。 
(2) 有 反复 按 动 电动 车 窗 的 开局 开关 ,使 电动 车 窗 完全 开启 。 
(3) 反复 按 动 电动 车 窗 的 关闭 开关， 使 电动 车 徐 完 全 关闭 ， 然 后 继续 保持 关闭 的 按 不 








状态 ， 直 至 听 到 蜂 鸣 带 鸣 啊 一 声 为 止 。 


(4) 对 其 他 的 电动 车 徐 也 执行 同样 的 设 定 操 作 。 

(5) 将 点 火 开 关 置 于 OFF。 

3. 转向 位 置 传感器 设 定 

维修 过 程 中 如 果 断 开 过 蕾 电池， 维修 完毕 ， 重 新 连接 荔 电 池 后 ， 要 按照 如 下 叙述 执行 转 


癌 位 置 传 感 瘟 设 定 操作 。 





(1) 驾驶 车 辆 以 15 ~20km/h 的 车 速 直线 行驶 。 
(2) TCS (牵引 力 控制 )Z/ESP (电子 稳定 程序 ) 警告 灯会 熄灭 。 
(3) 如 果 警 告 灯 没 有 熄灭 ， 就 再 次 重复 设 定 操作 步 又。 


八 、 大 众 尚 酷 轿车 保养 灯 归 零 (2009 ~2016 年 ) 


1. 保养 间隔 归 零 设 定 
如 采 轿 车 配备 的 是 长 效 保 养 间 隅 仪表 板 ， 则 只 能 使 用 合适 的 诊断 设备 进行 保养 归 零 ; 如 








末 千 辆 配备 的 是 定期 保养 型 的 仪表 板 ， 则 可 以 用 如 下 叙述 的 方法 进行 保养 归 零 操作 : 


(1) 将 点 火 开关 置 于 OFF。 

(2) 按 住 如 图 7-31 所 示 的 按钮 A。 

(3) 将 点 火 开关 置 于 ON。 

(4) 松 开 按钮 A。 

(5) 在 20s 内 ， 短 暂 按 下 按钮 B。 保养 间隔 会 重新 设 定 。 
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图 7-31 按钮 识别 


2. 转向 传感器 设 定 

维修 过 程 中 如 果 汤 开 过 蓄电池 ， 维 修 完 毕 ， 重 新 连接 昔 电 池 后 ， 要 按照 如 下 叙述 执行 转 
回 位 置 传 感 希 设 定 操作 

(1) 驾驶 车 辆 以 15 ~20km/h 的 车 速 直线 行驶 。 

(2) TCS ( 穴 引 力 控 制 ) /ESP (电子 稳定 程序 ) 警告 灯会 熄灭 。 

(3) 如 果 警 告 灯 没有 熄灭 ， 就 再 次 重复 设 定 操作 步骤 。 


九 、 大 众 CC 轿车 保养 灯 归 零 (2008 ~2018 年 ) 


1. 类 型 1 仪表 板 保养 间隔 归 零 设 定 

如 条 轿 车 配备 的 是 长 效 保养 间隔 仪表 板 ， 则 
只 能 使 用 合适 的 诊断 设备 进行 保养 归 零 ;如果 和 车 
辆 配备 的 是 定期 保养 型 的 仪表 板 ， 则 可 以 用 如 下 
叙述 的 方法 进行 保养 归 堆 操作 : 

(1 ) 将 点 火 开 关 置 于 OFF。 

(2) 按 住 如 图 7-32 所 示 的 按钮 A。 

(3) 将 点 火 开关 置 于 ON。 

(4) 松 开 按钮 A。 

(5) 在 20s 内 ， 短暂 按 下 按钮 B。 保养 间隔 会 重新 设 定 。 

(6) 将 点 火 开关 置 于 OFF。 

2. 类 型 2 仪表 板 保 养 间隔 归 零 设 定 

如 果 轿 车 配备 的 是 长 效 保养 间隔 仪 
表 板 ， 则 只 能 使 用 合适 的 诊断 设备 进行 
保养 归 零 ; 如 果 车 辆 配备 的 是 定期 保养 
型 的 仪表 板 ， 则 可 以 用 如 下 叙述 的 方法 
进行 保养 归 雪 操作 

(1) 将 点 火 开 关 置 于 OFT。 

(2) 按 住 图 7-33 所 示 的 按钮 A。 

(3) 将 点 火 开关 置 于 ON。 SI EA) 














图 7-32 ”上 归 零 按钮 A 识别 
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(4) 松 开 按钮 A。 

(5) 在 20s 内 ， 短暂 按 下 按钮 B。 保养 间隔 会 重新 设 定 。 

(6) 将 点 火 开 关 置 于 OFF。 

3. 类 型 3 仪表 板 保 养 间 隔 归 零 设 定 

如 果 轿 车 配备 的 是 长 效 保养 间隔 仪表 
板 ， 则 只 能 使 用 合适 的 诊断 设备 进行 保养 
归 堆 ;如果 车 辆 配备 的 是 定期 保养 型 的 仪 
表 板 ， 则 可 以 用 如 下 叙述 的 方法 进行 保养 
归 零 操作 : 

(1) 将 点 火 开 关 置 于 OFF。 

(2) 按 住 图 7-34 所 示 的 按钮 A。 

(3) 将 点 火 开关 置 于 ON。 A 

(4) 松 开 按钮 A。 

(5) 在 20s 内 ， 短暂 按 下 按钮 B。 等 待 显示 屏 恢 复 到 主 菜单 中 的 显示 状态 。 保 养 间隔 会 
重新 设 定 。 

(6) 将 点 火 开 关 置 于 OFF。 

4. 电动 车 窗 初始 化 设 定 

维修 过 程 中 如 果 汤 开 过 蓄电池 ， 则 维修 完毕 ， 重 新 连接 蓄电池 后 ， 要 按照 如 下 氢 述 执行 
电动 车 窗 初 始 化 设 定 操 作 : 

(1) 将 点 火 开 关 置 于 ON。 

(2) 反复 按 动 电动 车 窗 的 开启 开关 ， 使 电动 车 窗 完全 开启 。 

(3) 反复 按 动 电动 车 窗 的 关闭 开关 ， 使 电动 车 窗 完 全 关闭 ， 然 后 继续 保持 关闭 的 按压 
状态 ， 直 至 听 到 蜂 鸣 部 鸣 啊 一 声 为 止 。 

(4) 对 其 他 的 电动 车 窗 也 执行 同样 的 设 定 操作 。 

(5) 将 点 火 开 关 置 于 OFF。 

5. 转向 传感器 设 定 

维修 过 程 中 如 果断 开 过 蓄电池 ， 维 修 完 毕 ， 重 新 连接 蓄电池 后 ， 要 按照 如 下 叙述 执行 设 
定 操作 : 

(1) 驾驶 车 辆 以 15 ~20km/h 的 车 速 直线 行驶 。 

(2) TCS (牵引 力 控制 ) /ESP (电子 稳定 程序 ) 警告 灯 和 转向 警告 灯会 熄灭 。 


十 、 大 众 帕萨特 BS 轿车 保养 灯 归 零 (2008 ~2015 年 ) 


1. 自动 变速 器 控制 系统 基本 设 定 

在 执行 下 列 维修 后 ， 必 须 按 照 如 下 令 述 的 操作 步骤 执行 目 动 变速 部 控制 系统 基本 设 定 : 
变换 发 动机 ， 更 换 或 改变 市 气门 ， 调 整 市 气门 ( 设 定 全 速 )， 更 换 广 气门 电位 计 ， 改 变 市 气 
门 电位 计 的 设 定 ， 更 换 自 动 变速 右 控 制 单元 。 

日 动 变速 问 控 制 系统 基本 设 定 操作 步 又 如 下 : 

(1) 连接 故障 诊断 仪 VAG 15$51 ， 输 入 地 址 码 02“ 变 速 句 电子 系统 ”， 屏 幕 显示 
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Rapid data transfer 


Select function x x 


快速 数据 传输 


选择 功能 x x 
(2) 按 下 数字 键 0 和 和 4， 执行 基本 设 定 功 能 ， 此 时 应 将 加 速 踏 板 保 持 在 仿 速 位 置 ， 屏 锻 
显示 : 








Rapid data transfer 





04 - Basic setting 

快速 数据 传输 Q 

04 - 基本 设 定 

(3) 用 QQ 键 确认 ， 屏 硕 显 示 : 
Basic setting HELP 


Enter display group number x x x 


基本 设 定 帮助 
输入 显示 组 号码 x x x 
(4) 按 数 字 00 和 0， 按 © 键 确认 ， 屏 硕 显 示 : 


System in basic setting 0 一 

















系统 正在 基本 设 定 中 0 一 
(5) 将 加 速 路 板 踩 到 展 ， 使 换 挡 开关 动作 并 保持 在 该 位 置 3s， 此 时 系统 进行 基本 





设 定 。 

(6) 按 一 键 ， 故障 诊断 仪 将 回复 到 起 始 状 态 。 

2. 发 动机 控制 单元 与 节气 门 部 件 匹 配 设 定 

在 车 辆 维修 保养 过 程 中 ， 如 采 在 更 换 太 电池 时 造成 发 动机 控制 单元 供电 中 渐 或 更 换 发 动 
机 控制 单元 后 ， 需 要 将 发 动机 控制 单元 与 节气 门 控制 部 件 进行 匹配 。 匹 配 时 ， 要 首先 确认 故 
障 存储 需 中 没有 存储 故障 码 ; 蓄电池 电压 至 少 为 11.5V; 所 有 电气 设备 如 照明 、 后 窗 玻 璃 加 
热 等 都 必须 处 于 关闭 状态 ; 市 气门 必须 处 于 人 铺 速 运行 位 置 ， 如果 配 备 巡 航 系统 ， 其 功能 也 必 
须 保 持 正 党 。 匹 配 操作 步骤 参见 如 下 叙述 : 

发 动机 控制 单元 与 市 气门 部 件 匹 配 设 定 操作 步 又 如 下 : 

(1) 连接 故障 诊断 仪 VAG 1551， 用 地 址 码 01 选 定 发 动机 控制 单元 ,屏幕 显 示 : 

Rapid data transfer HELP 






































Select function x x 


快速 数据 传输 


选择 功能 x x 
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(2) 按键 0 和 4， 选 定 基 本 设 定 功能 ， 并 用 Q 键 确 认 ， 屏 右 显 示 : 


Basic settng HELP 


Enter display group number x x x 





基本 设 定 帮助 
输入 显示 组 号 码 x x x 


(3) 按键 0、9 和 8 选 定 “ 显 示 组 98”， 并 用 Q 键 确 认 ， 屏 幕 显示 : 








System in basic setting 98 一 ~ 


x.xxx xVx. x x xV lding ADP. RUNS 





系统 基本 设 定 98—> 
x.xxxxVx. x x xV 伍 速 ADP. RUNS 








(4) 在 按 Q 键 后 ， 如 果 贡 气门 的 位 置 调节 需 在 最 大 、 最 小 和 五 个 中 间 位 置 运行 ， 控 制 
单元 就 会 连续 在 存储 需 中 存储 相应 的 节气 门 角 度 ; 该 过 程 持续 约 10s， 随 后 市 气门 在 启动 位 
置 保持 片刻 ， 随 后 关闭 ; 匹配 完成 ， 关 闭 点 火 开 关 。 

(5) 市 气门 脏 污 、 节 气门 拉 索 调整 错误 或 蕾 电池 压 过 低 或 节气 门 控制 部 件 损坏 等 有 可 
能 造成 控制 单元 基本 设 定 中 断 ， 在 中 断 之 后 ， 将 在 故障 人 码 存储 需 中 存 人 故障 码 “17967” 或 
“17972”， 在 下 一 次 打开 点 火 开 关 时 ， 将 自动 进行 基本 设 定 。 

3. 发 动机 控制 单元 与 电子 防盗 器 的 匹配 设 定 

更 换 发 动机 控制 单元 ， 需 要 按照 如 下 叙述 将 新 的 发 动机 控制 单元 与 电子 防盗 天 进行 
匹配 。 

(1) 连接 故障 诊断 仪 VAG 1551， 用 地 址 码 01 选 定 发 动机 控制 单元 ， 屏 幕 显示 














Rapid data transfer 


Select function x x 





快速 数据 传输 


选择 功能 x x 


(2) 按键 1 和 0， 选 择 匹配 功能 ， 并 用 Q 键 确认 ， 屏 各 显示 : 











Adaptation 


Feed in channel number x x 


匹配 


输入 通道 号 码 x x 
(3) 按键 00 、 选 定 通道 00,， 用 Q 键 确认 ， 屏 幕 显示 : 
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Adaptation 


Erase learnt values? 





匹配 
删除 党 习 值 吗 ? 


(4) 用 Q 键 确认 ， 屏幕 显示 : 








Adaptation > 


Learnt values have been erased 





匹配 
学 习 值 已 经 删除 


(5) 按 一 键 结束 匹配 ， 结 束 输出 ， 并 关闭 点 火 开 关 。 

(6) 按 0 和 6 键 ， 结 束 输出 。 

(7) 关闭 点 火 开关 ; 在 下 一 次 点 火 开 关 接 通 时 ， 发 动机 控制 单元 的 识别 码 将 由 防盗 装 
置 的 电子 控制 单元 输入 并 存储 。 


十 一 、 帕 萨 特 领驭 轿车 保养 灯 归 零 (2008 ~2015 年 ) 


1. 收音 机 系统 设 定 

维修 保养 过 程 中 如 果 上 断 开 过 蓄电池 电线 ， 
则 竺 辆 配备 的 带 有 防盗 功能 的 收音 机 需要 在 维 
护 保 养 完 成 后 执行 收音 机 防盗 密码 输入 ， 收 音 
机 按键 识别 ， 如 图 7-35 所 示 。 

(1) 打开 收音 机 。 收 音 机 屏幕 会 显示 
“SAFE” 信 息 。 等 待 儿 秒 钟 后 ， 数 字 显 示 需 中 
会 显示 “1000” 信 息 。 图 7-35 ”收音 机 按键 识别 

(2) 使 用 收音 机 面板 上 的 选 台 按键 输入 收 
音 机 的 防盗 密码 ， 按 动 按键 1 输入 防盗 密码 的 第 一 位 数 ， 按 动 按 键 2 输入 防盗 密码 的 第 二 位 
数 ， 以 此 类 推 。 

(3) 按 下 选 台 按键 6 在 左 侧 的 带 有 三 角形 标记 的 按键 ， 确 认输 入 的 密码 。 

(4) 如 果 密 码 输入 正确 ， 收 音 机 经 过 短暂 的 搜索 电台 后 会 显示 当前 的 频率 并 自动 存储 
言 写 最 好 的 电台 。 

2. 电动 车 窗 防 夹 功能 重新 设 定 

在 维修 保养 过 程 中 如 果断 开 过 蓄电池 ， 则 电动 车 窗 的 目 动 防 夹 功能 就 不 再 起 作用 。 重 新 
连接 蓄电池 后 ， 应 按照 如 下 和 叙述 执行 重新 设 定 : 

(1) 在 车 外 将 驾驶 人 侧 车 门 上 ， 将 所 有 车 门 和 车 窗 全 部 关闭 。 

(2) 使 钥匙 在 锁 上 位 置 至 少 保持 1s。 交 怠 人 侧 电 动车 窗 和 乘客 侧 电 动车 徐 的 防 夹 功 能 
即 可 恢复 。 
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3. 电动 天 窗 紧 急 关 闭 设 定 
当 发 后 供电 故障 导致 电动 天 窗 无 法 关闭 时 ， 可 按照 如 下 撤 述 使 用 手动 方法 关闭 天 窗 : 
(1 ) 按照 图 7-36 所 示 ， 用 螺钉 旋 具 拆 人 番 塑 料 盖 。 

(2) 从 盖子 文 巢 中 往外 拉 出 手柄 。 

(3) 按照 图 7-37 所 示 ， 顺 时 针 转 动手 柄 ， 直 至 电动 天 和 窗 关 闭 。 





Si Os pep 





图 7-36 拆 御 塑料 善 图 7-37 转动 手柄 关闭 天 窗 
(4) 把 手柄 塞 人 支架 中 ， 装 上 塑料 善 。 
十 二 、 大 众 桑 塔 纳 3000 轿车 保养 灯 归 零 (2008 ~2015 年 ) 


维护 保养 到 期 时 会 行驶 里 程 显示 需 提 示 ， 到 维修 保养 的 时 候 ， 在 里 程 显示 器 上 会 出 现 
SERVICE OIL (更 换 发 动机 机 油 ) 和 SERVICE INSP (检修 保养 ) 字样 ， 其 中 SERVICE IN- 
SP 的 优先 级 要 高 于 SERVICE 0IL。 当 和 车速 高 于 5km/h 时 ， 提 示 信 息 会 自动 消失 ， 按 住 短 里 
程 归 零 按钮 约 3s， 可 以 暂时 消除 提示 信息 。 但 如 果 和 车辆 不 到 维修 三 进行 维护 保养 ， 以 后 每 
次 接 通 点 火 开 关 ， 该 信息 提示 仍然 显示 出 来 。 归 零 操 作 步 又 参见 如 下 叙述 : 

(1) 关闭 点 火 开 关 。 

(2) 按 住 短 里 程 归 零 按 钮 ， 同 时 接 通 点 火 开 关 。 

(3) 点 火 开 关 接 通 后 仍 显 示 提 示 信 息 ， 在 30s 内 再 次 按 下 短 里 程 归 零 按 钮 ， 即 可 清除 提 
示 信 息 。 


十 三 、 大 众 宝来 轿车 保 蛮 灯 归 零 (2008 ~2015 年 ) 


(1) 关闭 点 火 开关 。 

(2) 按 下 竺 速 表 劳 的 按钮 1， 并 保持 该 状态 。 

(3) 每 行驶 7500km， 打 开 点 火 开 关 并 松 开 按钮 1。 蓝 色 背 光 组 合 仪表 中 里 程 显 示 屏 2 
上 出 现 “SERVICE (提醒 功能 )” 有 字符， 竺 中间 显 示 屏 的 组 合 仪表 上 出 现 “SERVICEJ 
ETZT” 字符， 此 时 应 检查 机 油 。 

(4) 更 换 完 机 测 和 机 调 滤 清 顺 后 ， 顺 时 针 转 动 转 速 表 门 劳 的 调节 按钮 1， 这 时 保养 周期 
显示 就 被 复位 了 ， 显 示 屏 上 的 显示 内 容 和 “SERVICE (提醒 功能 ) ”也 就 消失 了 。 

(5) 关闭 点 火 开 关 ， 保 养 归 零 完成 。 
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十 四 、 大 众 波 罗 轿 车 保养 灯 归 零 (2010 ~ 2016 年 ) 


维护 保养 间隔 到 期 时 ， 用 户 起 动 发 动机 后 ， 系 统 会 在 里 
程 表 显示 屏 上 显示 SERVICE OIL (更 换 发 动机 机 油 ) 或 
SERVICE INSP (维修 保养 ) ， 提 示 用 户 及 时 到 维修 三 进行 
维护 保养 。 完 成 维护 保养 后 可 按照 如 下 叙述 执行 归 零 设 定 : 

(1) 在 发 动机 熄火 状态 下 按 住 车 速 表 下 方 的 归 零 按钮 ， 
如 图 7-38 所 示 。 

(2) 起 动 发 动机 ， 等 待 10s 后 再 松 开 归 零 按 钮 。 里 程 
表 显 示 屏 会 显示 阴影 线 ， 表 示 已 经 归 零 设 定 完毕 。 图 7-38 归 雪 按钮 识别 


十 五 、 大 众 速腾 轿车 保养 灯 归 零 (2010 ~2018 年 ) 


(1) 首先 按 住 你 养 按钮 (+ 按 住 小 里 程 归 零 按钮 ) 。 

(2) 插入 钥 尺 到 灯 膏 ， 听 到 四 的 一 声 后 放 开 你 养 按 钮 。 

(3) 不 要 转动 钥匙 ， 按 住 仪表 和 劳 边 的 分 钟 按键 (MIN ) ， 如 采 分 钟 时 间 没 有 走动 ， 归 零 
成 功 。 


十 六 、 高 尔 夫 A6、A7 轿车 保养 灯 归 零 (2010 ~2017 年 ) 


(1) 关闭 点 火 开关 ， 按 压 里程 表 测 “SET” 按 钮 。 

(2) 按 住 按钮 打开 点 火 开关 ， 保 养 周 期 显示 区 进入 清 零 模式 。 

(3) 松 开 按钮 ， 然 后 在 20s 内 按压 转速 表 左 下 角 调 节 按钮 ， 显 示 屏 稍 后 即 恢复 为 常规 显 
示 模式 。 

十 七 、 大 众 迈 腾 B7L 保养 灯 归 零 (2011 ~2016 年 ) 


方法 一 : 用 组 合 仪表 上 的 操作 键 进 行 
复位 

操作 方法 如 图 7-39 所 示 。 

(1) 点 火 开 关 关 闭 时 ， 按 住 “ 里 程 复 
位 ”按钮 。 /Ns 
(2) 打开 点 火 开 关 。 LE > 时 钟 调整 按 包 | 











\ 


里 程 复 位 按钮 写本 





(3) 松 开 “ 里 程 复位 ”按钮 ， 短 按 一 本 
次 “时 钟 调整 ”按钮 ， 保 养 周期 显示 处 于 I 








复位 模式 状态 ， 石 干 秒 后 ， 显 示 屏 会 切换 回 正 第 显示 。 

方法 二 : 用 风 窗 刊 水 如 操 纵 杆 操作 〈 图 7-40) 进行 复位 

(1) 打开 点 火 开 关 。 

(2) 按压 风 窗 刊 水 带 操 纵 杆 上 驳 板 开关 的 上 端 ， 下 至 仪表 的 多 功能 显示 帮 中 显示 “ 主 
单 ” 


谤 


(3) 按压 通 板 开关 的 下 端 ， 选 择 “ 设 置 ” 荣 单 ， 按 下 OKARESET 按钮 进行 确认 。 
(4) 按压 通 板 开关 的 下 疹 ， 选 择 “ 保 养 ” 洲 单 ， 按 下 OKZRESET 按钮 进行 确认 。 
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(5) 按压 通 板 开关 的 下 疹 ， 选 择 “ 重 置 ” 沫 单项 ， 按 下 OKZRESET 按钮 进行 确认 。 

(6) 仪表 的 多 功能 显示 豆 中 出 现 “确定 要 复位 保养 周期 数据 "”， 按 下 OKARESET 按钮 
进行 确认 。 

(7) 通过 “返回 ”六 单 可 以 返回 主 末 单 ， 复 位 完毕 。 

方法 三 : 用 多 功能 转向 盘 右 侧 上 的 按键 (图 7-41) 进行 复位 


想 板 相关 
三 a 


OK/RESET 按 贸 





图 7-40 ” 风 窗 刮 水 需 操 纵 杆 图 7-41 多 功能 转向 盘 上 的 按键 


(1) 打开 点 火 开 关 。 

(2) 按 下 按钮 4)， 直 至 仪表 的 多 功能 显示 还 中 出 现 “ 设 置 ” 菜 单 。 

(3) 按 下 按钮 @)， 选 择 “ 保 养 ” 菜 单项 。 

(4) 按 下 按钮 名， 确认 “保养 ”选项 。 

(5) 按 下 按钮 6B)， 选 择 “ 重 置 ”菜单 项 。 

(6) 按 下 按钮 @)， 仪 表 的 多 功能 显示 器 中 出 现 “ 确 定 要 复位 保养 周期 数据 ”。 
(7) 按 下 按钮 @@ 进 行 确认 。 

(8) 通过 “返回 ”菜单 可 以 返回 主 菜 单 ， 复 位 完毕 。 


十 八 、 朗 人 逸 / 朗 行 / 朗 境 保养 灯 归 零 (2013 ~2017 年 ) 


(1) 关闭 点 火 开关 。 

(2) 按 住 车 速 表 旁 的 “复位 ”按钮 (图 
7-42 ) 。 

(3) 打开 点 火 开 关 。 a Sy yy 

(4) 在 仪表 板 的 显示 单元 中 出 现 一 个 内 Lnia’ 嫉 所 二 3 和 位 所 
动 的 扳手 信号 。 

(5) 松 开 “ 复 位 ”按钮 。 图 7-42 2016 款 朗 境 仪表 

(6) 按 下 “时 钟 调节 ”按钮 ， 保 养 周期 显示 器 被 复位 ， 行 驶 里 程 表 中 的 显示 变 成 标准 
状态 。 

(7) 关闭 点 火 开关 。 


十 九 、 凌 度 保养 灯 归 零 (2014 ~ 2018 年 ) 


进行 机 油 更 换 保 养 或 定期 检查 保养 后 ， 可 按 下 述 方法 将 保养 周期 显示 项 清 零 。 
(1) 关闭 点 火 开 关 。 
(2) 按 住 组 合 仪 表 上 的 “0.0” 按 钮 ， 如 图 7-43 所 示 。 
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(3) 打开 点 火 开关 。 

(4) 当 组 合 仪表 显示 屏 显 示 下 列 某 条 信息 时 ， 松 开 按钮 。 

J 确定 要 复位 保养 服务 的 数据 ? 

人 @ 确定 要 复位 车 况 检 查 服 务 的 数据 ? 

提示 : 当 发 动机 处 于 运转 状态 时 ， 按 压 风 窗 刮 水 带 操 纵 杆 上 的 OKZRESET 按钮 或 按压 
多 功能 转向 盘 上 的 OK 按钮 ， 数 秒 后 显示 的 保养 信息 隐 去 ,返回 常规 显示 模式 。 














图 7-43 2015 款 凌 渡 仪表 
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第 一 节 ”斯 柯达 车 系 遂 控 器 设 定 











一 、 斯 柯达 Fabia I (2009 ~2011 年 )、 斯 柯达 Roomster (2006 ~2011 年 ) 
轿车 遥控 器 设 定 : 。 


(一 ) 系统 操作 1 nh Em ee 
as 
Ce 










(1) 系统 LED 位 于 敬 驶 人 侧 前 车 门 门板 上 。 es 
(2) 按 下 钥匙 锁 止 键 (图 8-1) 1 次 锁 止 车 辆 和 激 
活 报 警 系统 。 指 示 灯 闪烁 1 次 表明 车 辆 锁 止 。 


2 
(3) 按 下 钥匙 解锁 键 1 次 解锁 车 辆 和 解除 报警 系 
统 。 指 示 灯 闪烁 2 次 表明 车 辆 解锁 。 图 8-1 铀 是 
RE 
(4) 按 下 行李 箱 释放 键 约 1s 解锁 行李 箱 。 ee- 


3 一 解锁 刍 
(5) 一 些 车 型 ( 夺 已 编程 ) 


J 按 下 钥匙 解锁 键 1 次 解除 报警 系统 且 仅 解锁 鸭 
驶 人 侧 车 门 。 
书 在 2s 内 按 下 钥 古 解锁 键 2 次 解除 报警 系统 和 解锁 全 车 车 门 和 行李 箱 。 
(6) 车 内 检测 传 感 带 /倾斜 传 感 带 解 除 
中 关闭 点 火 开 关 。 


@ 按 下 车 内 检测 传 感 硕 / 倾 斜 传 感 硕 解除 开关 位 于 驾驶 人 侧 车 门 上 。 在 30s 内 锁 止 











(7) 当 车 速 高 于 15km/h 后 ， 车 门将 自动 锁 止 。 

(8) 如 来 已 解锁 的 车 辆 在 30s 内 所 有 和 手 门 及 行李 箱 未 被 开局 ， 则 后 辆 目 动 锁 止 和 激活 报 
党 系统 。 

(9) 防盗 报警 系统 及 中 控 锁 功能 可 用 诊断 设备 进行 更 改 。 
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(二 ) 同步 设 定 

1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 需 进行 同步 设 定 。 

(1) 当 车 辆 不 在 遥控 范围 内 时 反复 操作 钥 是 和 系统 失效 。 
(2) 更 换 钥 匙 电池。 

2. 同步 设 定 方法 

在 1min 内 : J 按 下 钥匙 锁 止 键 或 解锁 键 。@) 用 钥匙 手动 解锁 车 辆 。 
(三 ) 钥匙 编程 

1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 系 统 需 进行 编程 

(1 ) 增加 或 更 换 钥 是 。 

(2) 系统 出 现 故 障 。 

2. 编程 方法 

钥匙 只 能 使 用 诊断 设备 进行 编程 。 

(四 ) 钥匙 电池 更 换 方法 

钥 是 电池 更 换 方 法 ， 如 图 8-2 所 示 。 

(五 ) 系统 操作 2 

(1 ) 关闭 点 火 开 关 后 系统 进入 报警 状态 。 

(2) 打开 点 火 开关 。 

(3) 确保 防盗 警告 灯 点 亮 约 3s， 如 图 8-3 所 示 。 











图 8-2 电池 更 换 方法 图 8-3 ”防盗 警告 灯 


(六 ) 防盗 编程 

1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 系 统 需 进行 重新 编程 

(1) 系统 故障 。 

(2) 打开 点 火 开 关 后 ， 防 盗 和 警告 灯 连 续 地 闪烁 或 点 亮 。 
(3) 增加 或 更 换 钥 是 。 

2. 编程 方法 

(1) 获取 所 有 钼 是。 

(2) 防盗 系统 只 能 使 用 诊断 设备 进行 编程 。 
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二 、 斯 柯达 明锐 开 轿 车 遥控 器 设 定 (2008 ~2011 年 ) 


(一 ) 系统 操作 1 

(1) 系统 LED 位 于 驾驶 人 侧 前 车 门 门板 上 。 

(2) 报警 系统 /中 控 锁 功能 可 以 使 用 诊断 设备 来 改变 。 

(3) 按 下 钥匙 锁 止 键 锁 止 车 辆 和 激活 报警 系统 。 

(4) 按 下 钥匙 解锁 键 解锁 车 辆 和 解除 报警 系统 。 

(5) 一 些 车 型 (者 已 编程 ) 

J 按 下 钥匙 解锁 键 1 次 解除 报警 系统 且 仅 解锁 驾驶 人 侧 车 门 。 

Q 在 5s 内 按 下 解锁 键 2 次 解除 报警 系统 和 解锁 全 车 车 门 及 行李 箱 。 

(3) 按 住 钥 是 锁 止 键 在 压 下 位 置 来 关闭 车 窗 和 天 窗 。 

(9 按 住 钥匙 键 在 压 下 位 置 来 打开 车 窗 。 当 车 速 超 过 1$kmA 和 hn 时 ， 车 门 自动 锁 止 。 

(6) 如 果 已 解锁 的 车 辆 在 30s 内 所 有 车 门 及 行李 箱 未 被 开启 ， 则 车 辆 自动 锁 止 和 激活 报 
警 系统 。 当 进入 报警 状态 后 ， 车 内 灯 关 闭 。 

(7) 车 内 检测 传感器 /倾斜 传 感 需 解除 开关 位 于 轰 驶 人 B 柱 上 。 

(8) 钥匙 闭 备 行李 箱 释放 键 。 

(二 ) 同步 设 定 

1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 需 进行 同步 设 定 

(1) 当 车 辆 不 在 遥控 范围 内 时 反复 操作 钥 是 和 系统 失效 。 

(2) 更 换 钥 是 电池。 

2. 同步 设 定 方法 

(1) 按 下 并 按 住 钥 是 锁 止 键 或 解锁 键 。 

















(2) 约 lmin 后 ， 中 欣 锁 系统 动作 来 表明 同步 设 定 完 成 ， 和 否则 重新 执行 同步 设 定 步 桑 。 
(三 ) 钥匙 编程 

1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 系 统 需 进行 编程 

(1) 增加 或 更 换 钥 古 。 

(2) 系统 出 现 故障 。 

2. 编程 方法 

钥匙 只 能 使 用 诊断 设备 进行 编程 。 





(四 ) 钥匙 电池 更 换 方 法 

钥 是 电池 更 换 方法 ， 如 图 8-4 所 示 。 

(1) 关闭 点 火 开关 后 系统 进入 报警 状态 。 

(2) 打开 点 火 开 关 。 确 保 防 盗 警 告 灯 点 之 约 3s， 如 图 8-5 所 示 。 
(六 ) 防盗 编程 

1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 系 统 需 进行 重新 编程 

(1) 系统 故障 。 打 开 点 火 开 关 后 ， 防 盗 警 告 灯 连 续 地 闪烁 或 点 亮 。 
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一 中 


图 8-4 电池 更 换 方法 图 8-5 防盗 警告 灯 


(2) 仪表 板 数 字 多 功能 显示 “IMMOBILIZER ACTIVE”。 
(3) 增加 或 更 换 钥 是 。 

2. 编程 方法 

(1) 获取 所 有 钥匙 。 

(2) 防盗 系统 只 能 使 用 诊断 设备 进行 编程 。 


三 、 斯 柯达 速 派 轿车 遥控 器 设 定 (2004 ~2008 年 ) 


(1) 首先 把 诊断 数据 线 和 汽车 电脑 连接 上 ， 打 开车 的 电源 〈 不 要 起 动车 辆 ) 。 

(2) 打开 笔记 本 电脑 上 的 软件 ， 输 入 46， 进 入 车 的 舒适 系统 ， 再 进入 10 (匹配 ) ， 然 
后 在 通道 那里 输入 01， 点击 测试 ， 然 后 输入 新 的 需要 匹配 遥控 的 数量 (匹配 一 个 就 输入 
1] ) ， 再 点 击 保存 。 

(3) 保存 以 后 ， 把 新 的 遥控 器 的 3 个 键 每 个 按 2s 以 上 ， 这 样 新 遥控 就 匹配 好 了 。 


四 、 斯 柯达 野 帝 轿 车 遥控 器 设 定 (2009 ~2014 年 ) 


(1 ) 旋 取 数据 保存 。 

(2) 芯片 解锁 (必须 是 全 新 空白 48 性 片 ) 。 

(3) 进 TA4 生成 斯 柯达 专用 世 

(4) 生成 经 销 商 钥匙 输入 数据 保存 。 

(5) 进 2007~2010 系统 钥 是 匹配 ， 先 插 原 钥 古 谈 取 密码 保存 ， 进 行 钥 是 匹配 ， 要 等 防 
盗 灯 不 由 了 ， 说 明 钥 是 匹配 成 功 ，1S$s 内 搬 下 一 把 钥 是 匹配 ， 匹 配 中 防盗 警告 灯 不 内 了 ， 铀 
是 匹配 成 功 。 

(6) 匹配 遥控 圳 。 


五 、 斯 柯达 晶 锐 (2008 ~ 2014 年 )、 明 锐 (2007 ~ 2015 年 ) 轿车 未 控 器 
设 定 
(1) 车 辆 连接 大 众 诊 断 仪 VAS 5051 诊断 插口 ， 打 开 点 火 开 关 ， 进 入 引导 性 功能 界面 ， 


接着 根据 品牌 、 车 型 、 年 份 、 标 识 选 择 相 应 界面 确定 车 辆 标识 ， 再 按 “ 一 ” 键 选 定 车 身 控 
制 单 元 (BCM) ， 如 图 8-6、 图 8-7 所 示 。 
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; a a ee he pe 于 仁 ， 
了 re 1 所 各 三 [十 山寺 商 遍 镜 狠 吾 | 
: re er 1 避 | 
ce pn 人 汪 
下 


Rs ls, 


深 成 2 


i i 本 


外 型 请" 述 嫌 和 遂 本 进入 起 时 总 条 而 量 
吉 钱 粘 入 禹 焰 涝 入 因 8 





图 8-6 遥控 器 (一 ) 图 8-7 遥控 器 (二 ) 


(2) 选 定 车 身 控制 单元 (BCM) 子 荣 单一 匹配 设 定 (BCM) 一 1 一 舒适 系统 模块 
(2) 一 4 一 匹配 遥控 钥匙 ， 根 据 提 示 选 择 设 定 “是 ”， 即 设 定 完成 ， 如 图 8-8 ~ 图 8-11 
所 示 。 








图 8-8 遥控 着 (三 ) 图 8-9 遥控 硕 (四 ) 





图 8-10 遥控 器 (五 ) 图 8-11 遥控 器 (六 ) 


eR 第 一 节 “斯 亲 达 车 系 保 并 人 有 要 


一 、 斯 柯达 晶 锐 轿车 保养 间隔 归 零 设 定 (2000 ~2012 年 ) 


1. 斯 柯达 晶 锐 轿车 轿车 保养 归 零 间隔 设 定 
(1) 按 住 如 图 8-12 所 示 的 按钮 A。 
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(2) 将 点 火 开关 置 于 ON。 保养 信息 或 保养 标识 会 显示 在 显示 屏 上 。 
(3) 松 开 按钮 A。 

(4) 将 按钮 A 向 右 转动 ， 即 可 完成 保养 间隔 归 零 设 定 。 

(5) 将 点 火 开关 置 于 OFF。 

2. 斯 柯达 晶 锐 轿车 保养 归 零 间隔 设 定 

(1) 将 点 火 开关 置 于 OFF。 

(2) 按 住 如 图 8-13 所 示 按 钮 A。 








图 8-12 按钮 A 识别 图 8-13 按钮 A 识别 


(3) 将 点 火 开 关 置 于 ON。 

(4) 松 开 按钮 A。 

(5) 将 按钮 A 向 右 转 动 ， 即 可 完成 保养 间隔 归 零 设 定 。 

3. 斯 柯达 明锐 轿车 电动 天 窗 设 定 

维护 保养 过 程 中 如 果断 开 过 蓄电池 ， 维 修 结 束 ， 重 新 连接 蓄电池 后 ， 要 按照 如 下 叙述 执 
行 电动 天 窗 设 定 操作 

(1) 点 火 开 关 置 于 ON。 

(2) 确认 电动 天 窗 的 开关 在 关闭 位 置 。 

(3) 按 住 电 动 天 窗 开关 保持 10s 左右 。 

(4) 检查 电动 天 窗 是 否 可 以 正常 开 闭 。 

(5) 将 点 火 开 关 置 于 OFF。 


二 、 斯 柯达 明锐 轿车 保养 间隔 归 零 设 定 (2008 ~2015 年 ) 


1. 斯 柯达 明锐 轿车 保养 间隔 归 零 设 定 

(1) 将 点 火 开关 置 于 OFF。 

(2) 按 住 如 图 8-14 所 示 的 按钮 A。 

(3) 将 点 火 开关 置 于 ON。 

(4) 里 程 表 显示 屏 会 显示 SERVICE 字符 。 

(5) 松 开 按钮 A。 

(6) 将 按钮 B 癌 右 侧 转 动 ， 即 可 完成 保养 间隔 归 零 设 定 。 
(7) 将 点 火 开关 置 于 OFF。 
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2. 斯 柯达 明锐 轿车 保养 间隔 归 零 设 定 
(1) 将 点 火 开关 置 于 OFF。 
(2) 按 住 如 图 8-15 所 示 的 按钮 A。 





图 8-14 按钮 A 识别 图 8-15 按钮 识别 


(3) 将 点 火 开关 置 于 ON。 

(4) 松 开 按 钮 A。 

(5) 向 顺 时 针 方向 转动 按钮 A， 即 可 完成 保养 间隔 归 零 设 定 。 
3. 电动 天 窗 设 定 

与 品 锐 轿车 相同 。 


三 、 斯 柯达 速 派 轿 车 保养 灯 归 零 设 定 (2002 ~2008 年 ) 


1. 保养 灯 归 零 

(1 ) 将 点 火 开关 设置 到 OFF。 

(2) 按 住 如 图 8-16 所 示 的 按钮 A。 

(3) 将 点 火 开 关 设 置 到 ON。 里 程 表 显 
示 屏 会 显示 SERVICE 。 

(4) 松 开 按钮 A。 

(5) 癌 顺 时 和 针 方 回转 动 按钮 B， 即 可 和 完 
成 保养 间隔 归 零 设 定 。 

2. 电动 天 窗 设 定 

与 品 锐 轿车 相同 。 


四 、 斯 柯达 野 芝 轿 车 保养 灯 归 零 设 定 (2009 ~2013 年 ) 


1. 带 有 多 功能 显示 器 的 YETI 轿车 保养 间隔 归 零 设 定 

(1) 将 点 火 开关 设置 到 ON。 

(2) 按 住 图 8-17 所 示 的 按钮 A， 持续 1s 以 上 , 使 显示 屏 显 示 主 末 单 。 
(3) 短暂 按 动 按钮 B。 

(4) 反复 按 动 按钮 A， 直至 显示 屏 显 示 SETUP 字符 。 

(5) 短暂 按 动 按钮 B。 

(6) 反复 按 动 按钮 A， 直至 显示 屏 显 示 SERVICE 字符 。 
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图 8-16 按钮 识别 
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(7) 短暂 按 动 按钮 B。 
(8) 反复 按 动 按钮 A， 直至 显示 屏 显 示 RESET 字符 。 
(9) 短暂 按 动 按钮 B。 








(10) 短暂 按 动 按钮 B， 执 行 确 认 。 保 养 间 隔 归 零 设 定 完成 。 
(11) 将 点 火 开 关 设置 到 OFF。 

2. 没有 配备 多 功能 显示 器 的 YETI 轿车 保养 间隔 归 零 设 定 
(1 ) 将 点 火 开关 设置 到 OFF。 

(2) 按 住 如 图 8-18 所 示 的 按钮 A。 





图 8-17 按钮 识别 图 8-18 按钮 识别 


(3) 将 点 火 开关 设置 到 ON。 

(4) 松 开 按 钮 A。 

(5) 按 下 按钮 B， 使 显示 屏 显示 主 菜 单 。 保 养 间隔 归 零 设 定 完 成 。 

(6) 将 点 火 开关 设置 到 OFT。 

3. 电动 车 窗 初始 化 设 定 

维护 保养 过 程 中 如 条 断 开 过 蓄电池 ， 维 修 结束 ， 重 新 连接 蓄电池 后 ， 要 按照 如 下 叙述 执 
行 电 动车 窗 初 始 化 设 定 操作 . 

(1) 点 火 开 关 置 于 ON。 

(2) 抬 起 并 保持 电动 车 窗 的 关闭 开关 ， 使 电动 车 窗 完 全 关闭 。 

(3) 松 开 关闭 开关 。 

(4) 抬 起 并 保持 电动 车 窗 的 关闭 开关 ， 持 续 3s 以 上 。 

(5) 对 其 他 的 电动 车 窗 执行 上 述 操 作 步 缀 。 

(6) 将 点 火 开关 设置 到 OFF。 

4. 电动 天 窗 设 定 

维护 保养 过 程 中 如 条 断 开 过 蓄电池 ， 维 修 结束 ， 重 新 连接 著 电 池 后 ， 要 按照 如 下 叙 述 执 
行 电 动 天 窗 设 定 操作 . 

(1) 将 点 火 开关 置 于 ON。 

(2) 确认 电动 天 窗 的 开关 处 于 关闭 位 置 。 

(3) 按 住 电 动 天 窗 的 开关 保持 10s 左右 。 

(4) 检查 电动 天 窗 是 否 可 以 正常 开 闭 。 

(5) 将 点 火 开关 设置 到 OFF。 
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5. 转 回 盘 位 置 传感器 设 定 操作 
维护 保养 过 程 中 如 果断 开 过 莆 电池 ， 维 修 结束 ， 重 新 连接 蓄电池 后 ， 要 使 用 诊断 设备 执 
行 方向 盘 位 置 传 感 带 设 定 操 作 。 


五 、 斯 柯达 明锐 轿车 保养 灯 归 零 (2012 ~2018 年 ) 


(1) 接 住 仪表 上 的 按钮 。 

(2) 打开 点 火 开 关 (第 2 档 就 可 以 ， 不 用 起 动 )。 

(3) 右 转 按 下 的 那个 投 钮 。 

(4) 重新 打开 点 火 开 关 ， 检 查 是 否 复位 成 功 ， 不 行 再 重复 1 次 。 


六 、 斯 柯达 吴 锐 轿车 保 蛮 灯 归 零 (2010 ~2015 年 ) 


不 市 多 功能 转 回 盘 的 : 点 火 开 关 关 闭 ， 按 住 仪 表 右 边 的 按钮 打开 点 火 开 关 (仪表 出 
现 一 个 扳手 ) ， 在 按 下 仪表 左边 的 按钮 。 重 新 打开 点 火 开 大， 看 归 零 没 。 
多 功能 方 回 盘 的 : 按 下 转 癌 盘 右边 “返回 键 ”。 再 选择 设置 一 你 养 一 重 设 。 


七 、 斯 柯达 晶 锐 轿车 保养 灯 归 零 (2012 ~2017 年 ) 
关 掉 点 火 开 关 ， 按 住 车 速 劳 的 按钮 ， 打 开 点 火 开 关 ， 再 按 下 转速 表 的 按钮 。 
八 、 斯 柯达 晶 锐 轿车 手动 保养 灯 归 零 (2012 ~2017 年 ) 


(1) 将 点 火 开 关 置 于 OFF。 

(2) 按 住 仪 表 右 键 ， 不 要 松 开 。 

(3) 将 点 火 开关 置 于 ON。 

(4) 松 开 仪表 右键 。 

(5) 按 下 仪表 左 键 ， 操 作 完 成 。 

操作 完成 后 ,“ 扳 手 ” 和 报警 音 都 没有 了 。 
再 按 3 次 左 键 后 ， 仪 表 上 会 显示 上 次 设置 的 保 
养 间 隔 天 数 和 里 程 ， 如 图 8-19 所 示 ， 默 认 设 
置 为 372 天 、15000km。 








图 8-19 默认 设置 
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第 一 节 ”标致 车 系 遂 控 器 设 定 














一 、 标 致 207 轿车 遥控 器 设 定 (2008 ~2014 年 ) 


(一 ) 系统 操作 1 

(1) 按 下 钥匙 (图 9-1) 的 锁 止 键 1 次 激活 中 控 锁 系统 
和 报警 系统 。 

(2) 在 车 辆 锁 止 5s 内 再 次 按 下 钥匙 的 锁 止 键 激活 双重 
锁 止 系统 。 

(3) 按 下 钊 是 解锁 键 解 除 报警 系统 、 中 控 锁 系统 和 双重 
锁 止 系统 。 图 9.1 铀 晤 

(4) 知已 解锁 车 辆 在 30s 内 没有 再 次 打开 和 车门 或 行李 
种 ， 人 锁 止 /报警 系统 重新 激活 。 

(二 ) 同步 设 定 

1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 需 进行 同步 设 定 

(1) 更 换 钥 是 电池 。 

(2) 当 车 辆 不 在 遥控 范围 内 时 反复 操作 钥 是 和 系统 失效 。 

(3) 系统 故障 。 

2. 同步 设 定 方 法 

(1 ) 关闭 点 火 开 关 。 

(2) 用 要 同步 设 定 的 钥匙 打开 点 火 开 关 。 

(3) 按 下 并 按 住 钥 是 上 的 锁 止 键 约 10s。 

(4) 关闭 态 痰 升天 。 

(5) 从 点 火 开关 中 拔 下 钥匙。 

(6) 同步 设 定 程 序 结 

(7) 三 辆 将 锁 止 和 解锁 来 说 明 同 步 设 定 成 功 。 
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(三 ) 钥匙 编程 

1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 系 统 需 进行 编程 
(1) 增加 或 更 换 钥匙 。 

(2) 系统 出 现 故障 。 

2. 编程 方法 

(1) 获取 所 有 钥匙 。 

(2) 获取 车 主 车 辆 安全 卡 。 

(3) 钥匙 只 能 使 用 诊断 设备 进行 编程 。 

(四 ) 钥匙 电池 更 换 方法 

电池 更 换 方 法 如 图 9-2 所 示 。 
(五 ) 系统 操作 2 

点 火 开 关 关 闭 后 系统 进入 报警 状态 。 

(六 ) 防盗 编程 

1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 系 统 需 进行 重新 编程 
(1) 系统 故障 。 图 9-2 电池 更 换 方法 
(2) 增加 或 更 换 钥 是 。 

2. 编程 方法 

(1) 获取 所 有 钥匙 。 

(2) 获取 车 主 车 辆 安全 卡 。 

(3) 防盗 系统 只 能 使 用 诊断 设备 进行 编程 。 


二 、 标 致 307 轿车 遥控 器 设 定 (2002 ~2008 年 ) 


(1) 切断 点 火 开关 。 

(2) 再 接 通 点 火 开关 。 

(3) 按 下 遥控 钥 古 上 的 按钮 A 并 保持 数秒 钟 。 

(4) 切断 点 火 开 关 并 从 防盗 点 火 锁 上 取 下 遥控 钥 媳 ， 设 定 成 功 。 


三 、 标 致 308 (2008 ~2014 年 ) 、 标 致 208CC (2010 ~2014 年 ) 轿车 遥控 器 
设 定 


(一 ) 系统 操作 1 

(1) 按 下 钥匙 的 锁 止 键 (图 9-3) 1 次 
激活 中 控 锁 系统 和 报警 系统 。 

(2) 在 车 辆 锁 止 5s 内 再 次 按 下 钥匙 的 
锁 止 键 激 活 双 重 锁 止 系 统 。 

(3) 按 下 并 按 住 钥匙 锁 止 键 约 2s 来 关 
闭 车 窗 。 

(4) 按 下 钥匙 解锁 键 解 除 报警 中 控 锁 系 
统 和 双重 锁 止 系统 。 图 9-3 ”钥匙 

(5) 硅 已 编程 1 一 锁 止 键 ”2 一 解锁 键 ”3 一 行李 箱 释放 键 
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J 按 下 钥 是 解锁 键 1 次 解除 报警 系统 且 解 锁 轨 驶 人 侧 和 车门。 

Q 在 5s 内 按 下 钥匙 解锁 键 2 次 解除 报警 系统 和 解锁 全 车 车 门 及 行李 箱 。 

@) 按 下 钥匙 按键 3 仅 解锁 行李 箱 。 

(6) 奋 已 解锁 和 车辆 在 30s 内 没有 再 次 打开 车 门 或 行李 箱 ， 锁 止 /报警 系统 重新 激活 。 
(二 ) 同步 设 定 

1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 需 进行 同步 设 定 

(1) 更 换 钥 是 电池 。 

(2) 当 车 辆 不 在 遥控 范围 内 时 反复 操作 铀 是 和 系统 失效 。 

(3) 钥 是 电池 完全 放电 。 

2. 同步 设 定 方法 

(1) 关闭 太 火 开关 。 

(2) 用 要 同步 设 定 的 钥 是 打开 点 火 开 关 。 
(3) 按 下 并 按 住 钥 是 上 锁 止 键 约 3s。 

(4) 关闭 操 火 开关 。 

(5) 从 点 火 开 关中 拔 下 钥匙 。 

(6) 同步 设 定 程序 结 

(7) 将 和 车辆 锁 止 和 解锁 来 说 明 同 步 设 定 成 功 。 
(三 ) 钥匙 编程 

1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 系 统 需 进 行 编程 
(1) 增加 或 更 换 钥 是 。 

(2) 系统 出 现 故 障 。 

2. 编程 方法 

(1) 获取 所 有 旬 匙 。 

(2) 获取 车 主 车 辆 安全 卡 。 

(3) 钥匙 只 能 使 用 诊断 设备 进行 编程 。 

(四 ) 钥匙 电池 更 换 方 法 

电池 更 换 方 法 如 图 9-4 所 示 。 
(五 ) 系统 操作 2 

点 火 开关 关闭 后 系统 进入 报警 状态 。 

(六 ) 防盗 编程 

1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 系 统 需 进行 重新 编程 
(1) 系统 故障 。 

(2) 增加 或 更 换 钥 是 。 

2. 编程 方法 图 9-4 电池 更 换 方 法 
(1) 获取 所 有 和 雏 匙 。 

(2) 获取 车 主 车 辆 安全 卡 。 

(3) 防盗 系统 只 能 使 用 诊断 设备 进行 编程 。 


四 、 标 致 3008 轿车 遥控 器 设 定 (2009 ~2012 年 ) 


1. 系统 操作 
(1) 按 下 LOCK 按键 ， 激 活 中 控 门 锁 和 防盗 系统 。 
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(2) 在 锁 止 车 辆 $s 内 再 次 按 下 LOCK 按键 ,激活 双重 锁 止 系统 。 
2. 同步 设 定 

(1) 当 出 现 一 些 情 况 时 ， 必 须 进 行 同步 设 定 。 

1) 在 有 效 范 围 外 连续 操作 遥 欣 按键 ， 系 统 无 法 工作 。 

2) 更 换 钥 是 电池 。 

3) 系统 有 故障 。 

(2) 同步 设 定 方法 。 同 标致 206 。 

(3) 重新 议定 。 同 标致 206 。 


五 、 东 风 标 致 206 轿车 遥控 器 设 定 (2008 ~ 2012 年 ) 


1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 需 进行 同步 设 定 
更 换 钥 是 电池 。 

2. 同步 设 定 方法 

(1) 关闭 操 火 开关 。 

(2 三 打开 总 火 天 关 。 

(3) 按 下 钥匙 的 锁 止 键 数秒 。 

(4) 天 闭 反 火 开 关 。 

(5) 拔 出 点 火 钥 十。 

(6) 同步 设 定 程 序 结 束 。 


六 、 东 风 标 致 307 轿车 遥控 器 设 定 (2007 ~ 2013 年 ) 


(1) 如 果 设 定 新 的 遥控 句 ， 那 么 必须 先 设 定 钥匙 ， 然 后 才能 设 定 遥控 需 。 
(2) 关闭 点 火 开 关 ， 等 待 1Imin， 不 要 按 遥 控 器 任何 按键 。 

(3) 将 钥匙 插入 点 火 开关 ， 然 后 打开 点 火 开关 到 ON 。 

(4) 在 10s 内 按 下 遥控 融 财 锁 键 ， 保 持 10s 以 上 。 

(5) 关闭 点 火 开 关 并 拔 下 钥匙 。 等 竺 308， 激 活 遥 探 硕 。 


七 、 东 风 标 致 308S 轿车 遥控 器 设 定 (2013 ~2015 年 ) 


1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 需 进行 同步 设 定 

更 换 钥 是 电池 。 

2. 同步 设 定 方 法 

(1) 关闭 六 火 开 天。 

(2) 人 天 尽 火 天 天。 

(3) 按 下 遥控 钥匙 上 的 解锁 键 并 保持 数秒 钟 。 
(4) 关闭 加 火 天 天 。 

(5) 拔 出 点 火 钥 十。 

(6) 同步 设 定 程 序 结 束 。 


八 、 东 风 标 致 508 轿车 遥控 器 设 定 (2014 ~2017 年 ) 


(一 ) 系统 操作 
(1) 按 下 钥 古 的 锁 止 键 1 次 ， 激 活 中 控 锁 系统 和 报警 系统 。 


. 164 . 
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(2) 按 住 钥 是 的 锁 止 键 ， 在 压 下 位 置 来 关闭 车 窒 和 天 窗 。 

(3) 在 车 辆 锁 止 Ss 内 再 次 按 下 钥 是 的 锁 止 键 ， 激 活 双重 锁 止 系统 。 

(4) 按 下 钥 是 解锁 键 ， 解 除 报警 系统 、 中 控 锁 系统 和 双重 锁 止 系统 。 

(5) 知已 编程 

中 按 下 钥匙 解锁 键 1 次 ， 解 除 警 报 系统 且 仅 解锁 驾驶 人 侧 车 门 。 

Go 在 S$s 内 按 下 钥匙 解锁 键 2 次 ， 解 除 报警 系统 和 解锁 全 车 车 门 及 行李 箱 。 
(6) 大 自动 锁 止 开关 打开 : 当 车 速 超 过 10km/h 时 ， 和 车 门将 自动 锁 止 。 
(7) 知已 解锁 车 辆 在 30s 内 没有 再 次 打开 竺 门 或 行李 箱 ， 锁 止 / 报 警 系 统 重新 激活 。 
(8) 报警 系统 /中 控 锁 系统 功能 可 以 使 用 车 辆 多 功能 控制 系统 和 诊断 设备 来 改变 。 
(二 ) 同步 设 定 

1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 需 进行 同步 设 定 

(1) 更 换 钥 是 电池 。 

(2) 当 和 车 辆 不 在 遥控 范围 内 时 反复 操作 钥匙 和 系统 失效 。 

(3) 系统 故障 。 

2. 同步 设 定 方法 

(1) 关闭 点 火 开关 。 

(2》 天 总 火 开 天。 

(3) 按 下 并 按 住 铀 是 上 锁 止 键 约 10s。 

(4) 关闭 点 火 开关 。 

(5) 从 点 火 开关 中 拔 下 钥匙。 

(6) 同步 设 定 程序 结束 。 

(7) 三 辆 将 锁 止 和 解锁 来 说 明 同 步 设 定 成 功 。 

(三 ) 钥匙 编程 

1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 系 统 需 进 行 编程 

(1) 增加 或 更 换 钥 是 。 

(2) 系统 出 现 故 障 。 

2. 编程 方法 

(1) 获取 所 有 钥匙。 

(2) 获取 车 主 车 辆 安全 卡 。 

(3) 钥匙 只 能 使 用 诊断 设备 进行 编程 。 


九 、 东 风 标 致 301 轿车 遥控 器 初始 化 设 定 (2015 ~2018 年 ) 


当 汤 开 鞭 电池 后 、 更 换 膛 控 带 电池 或 通 控 带 故 障 时 ， 将 无 法 用 区 控 楷 解锁 、 锁 止 或 定位 
和 车辆。 此 时 需 使 用 钥 古 解锁 或 锁 止 车 门 。 然 后 ， 重 新 初始 化 遥控 珊 。 

(1) 接 通 点 火 开 关 。 

(2) 马上 按 下 遥控 船上 的 “ 锁 止 ”按键 ， 保 持 几 秘 。 

(3) 关闭 扣 火 开关 。 

(4) 遥控 表 初 始 化 完成 ， 遥 控 融 所 有 功能 被 激活 。 
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十 、 东 风 标 致 408 轿车 遥控 器 初始 化 设 定 (2015 ~2018 年 ) 


如 果 当 断 开 蓄电池 后 、 更 换 遥 控 角 电池 或 迁 控 名 有 故障 时 ， 将 无 法 用 遥控 表 解 锁 、 锁 止 
或 定位 桔 辆 ， 此 时 移 用 钥 是 解锁 或 锁 止 和 车门， 然后 重新 初始 化 遥控 融 。 

(1) 接 通 点 火 开 关 。 

(2) 马上 按 下 遥控 各 上 的 锁 止 键 , 保持 几 秒 。 

(3) 关闭 操 火 开关 。 

(4) 遥控 表 初 始 化 完成 ， 遥 控 融 所 有 功能 被 激活 。 


十 一 、 东 风 标 致 508 轿车 遥控 器 初始 化 设 定 (2015 ~ 2017 年 ) 


如 条 当 断 开 蓄电池 后 、 更 换 遥 探 带电 池 或 迁 控 肯 有 故障 时 ， 将 无 法 用 于 控 锅 解 锁 、 锁 止 
或 定位 桔 辆 ， 此 时 移 用 钥 是 解锁 或 锁 止 和 车门， 然后 重新 初始 化 遥控 融 。 

(1) 接 通 点 火 开 关 。 

(2) 马上 按 下 表 控 带 上 的 “ 锁 止 ” 键 ， 保持 几 秒 。 

(3) 关闭 操 火 开关 。 

(4) 遥控 表 初 始 化 完成 ， 遥 控 融 所 有 功能 被 激活 。 


十 二 、 东 风 标 致 3008 轿车 遥控 器 初始 化 设 定 (2015 ~2018 年 ) 


(1 关 财 扎 火 开关 。 

(2) 将 钥匙 转 到 位 置 “2” (( 接 通电 源 ) 。 

(3) 同时 按 下 “ 锁 止 ” 键 ， 持 续 几 秘 。 

(4) 关闭 点 火 开 关 ， 拨 出 点 火 钥 是 ， 遥 控 天 初始 化 完成 。 


第 二 帮 。” 标致 车 系 保 养 灯 归 雪 


一 、 标 致 207 轿车 保养 灯 归 零 (2006 ~2012 年 ) 


1. 保养 灯 归 零 

每 次 定期 维护 做 完 之 后 ， 均 应 按照 如 下 和 氢 述 进行 保养 灯 归 零 操 作 

(1 ) 将 点 火 开 关 设 置 到 OFF。 

(2) 按 下 如 图 9-5 所 示 的 按钮 A 并 保持 按压 
状态 。 

(3) 将 点 火 开 关 设 置 到 ON， 仪表 板 显 示 屏 将 开 


始 倒数 。 
(4) 当 显 示 屏 显示 “= =0” 时 ， 松 开 按 钮 A， as 


显示 扳手 标志 的 指示 灯 熄 灭 。 

2. 电动 车 窗 初始 化 设 定 图 9-5 归 零 按钮 A 识别 

维护 保养 过 程 中 如 果断 开 过 汽车 的 蓄电池 ， 维 修 结束 重新 连接 将 电 池 后 ， 要 按照 如 下 叙 
述 执行 设 定 操作 . 

(1) 关闭 所 有 和 车门。 
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(2) 将 点 火 开关 设置 到 ON。 

(3) 提起 电动 车 窗 的 关闭 开关 ， 使 车 窗 完 全 关闭 ， 车 突 关 闭 后 不 要 松手 ,仍然 保持 开 
关 提 起 状态 ， 持 续 时 间 3s。 

(4) 按 住 电动 车 窗 的 开局 开关 ， 使 车 窗 完 全 开启， 车 窗 开 局 后 不 要 松手 ， 仍 然 保 持 开 
关 按 下 状态 ， 持 续 时 间 3s。 

(5) 电动 车 窗 的 目 动 开关 功能 可 恢复 。 

3. 电动 天 窗 设 定 

维护 保养 过 程 中 如 果断 开 过 汽车 的 蓄电池 ， 维 修 结束 重新 连接 蕾 电池 后 ， 要 按照 如 下 弧 
述 执行 设 定 操作 

(1) 沿 逆 时 针 方 回 将 电动 天 和 窗 开 关 转 动 到 极限 的 位 置 。 

(2) 按 住 电 动 天 窗 开 关 ， 持 续 约 3s， 电 动 天 窗 将 彻底 关闭 ， 然 后 会 轻 轻 开启 。 

(3) 在 5s 内 ， 松 开 电 动 天 窗 的 开关 。 


二 、 标 致 3008 轿车 保养 灯 归 零 (2009 ~2018 年 ) 


1. 保养 归 零 设 定 

(1) 将 点 火 开关 设置 到 OFF。 

(2) 按 下 如 图 9-6 所 示 的 按钮 A。 

(3) 将 点 火 开 关 设 置 到 ON， 仪表 板 显示 
屏 将 开始 倒数 。 

(4) 当 显 示 屏 显示 “=0” 时 ， 松 开 按 /OF 
钮 A， 显 示 扳 手 标志 的 指示 灯 炸 灭 。 

(5) 将 点 火 开关 设置 到 OFF。 

2. 电动 车 窗 初 始 化 设 定 图 9-6 按钮 A 识别 

维护 保养 过 程 中 如 果断 开 过 汽车 的 蓄电池 ， 维 修 结 束 重新 连接 蓄电池 后 ， 要 按照 如 下 叙 
述 执行 设 定 操作 

(1) 关闭 所 有 车 门 。 

(2) 将 点 火 开关 设置 到 ON。 

(3) 提起 电动 车 窗 的 关闭 开关 ， 使 车 窗 完全 关闭 ， 车 窗 关闭 后 不 要 松手 ,仍然 保持 开 
关 提 起 状态 ， 持 续 时 间 3s。 

(4) 按 住 电 动车 窗 的 开启 开关 ， 使 车 窗 完全 开启 ， 和 车 窗 开 启 后 不 要 松手 ,仍然 保持 开 
关 按 下 状态 ， 持 续 时 间 3s。 

(5) 电动 车 窗 的 自动 开关 功能 可 恢复 。 

3. 中 控 锁 初始 化 设 定 

维护 保养 过 程 中 如 果断 开 过 汽车 的 蓄电池 ， 维 修 结 束 重新 连接 蓄电池 后 ， 要 按照 如 下 叙 
述 对 遥控 钥匙 执行 中 控 锁 设 定 操作 : 

(1) 用 需要 执行 中 控 锁 设 定 的 遥控 钥匙 搬 和 人 点 火 开 关 , 将 点 火 开 关 设 置 到 ON。 

(2) 按 住 遥 控 钥 是 上 的 上 锁 按 键 ， 持 续 按压 数秒 钟 。 

(3) 将 点 火 开关 设置 到 OFF。 

(4) 从 点 火 开 关中 拔 出 遥控 钥匙 ， 等 待 10s。 
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三 、 标 致 408 轿车 保养 灯 归 零 (2015 ~ 2018 年 ) 


每 次 保养 之 后 ， 指 示 需 必须 归 零 ， 操 作 方 法 如 下 。 

(1) 关闭 点 火 开 关 。 

(2) 按 住 “000” 按 键 (图 9-7) 。 

(3) 接 通 点 火 开 关 ， 里 程 表 开始 倒计时 。 

(4) 当 显 示 屏 显示 “初始 化 已 完成 ”或 “=0” 的 时 候 ， 松 开 按 键 。 
(5) 显示 屏 上 的 扳手 符号 消失 ， 指 示 融 归 雪 成 功 。 









图 9-7 2015 款 东 风 标 致 408 保养 灯 归 零 按 键 
四 、 标 致 308 轿车 保养 灯 归 零 (2007 ~2012 年 ) 
(1) 将 点 火 开关 设置 到 OFF。 (LD 
(2) 按 下 如 图 9-8 所 示 的 按钮 A。 OF 过 > 
(3) 将 点 火 开关 设置 到 ON 。 
(4) 继续 按 住 按 钮 A， 直 至 显示 屏 显 示 
应 OO 





“0” 字 符 。 
(5) 松 开 按钮 A， 显 示 屏 上 的 扳手 标志 应 
消失 。 


(6) 将 点 火 开 关 设 定 到 OFF。 图 9-8” 归 零 按 钮 识别 
五 、 标 致 307 轿车 保养 灯 归 零 (2001 ~2008 年 ) 


每 次 定期 维护 做 完 之 后 ， 均 应 按照 如 下 叙述 执行 保养 灯 归 零 操作 

(1) 将 点 火 开 关 设 置 到 OFF。 

(2) 按 住 如 图 9-9 所 示 的 组 合 仪表 上 的 按钮 A。 

(3) 将 点 火 开 关 设 置 到 ON ， 持 续 按 住 按 钮 A， 保 持 10s。 

(4) 里 程 表 显示 屏 开 始 倒 计 数 ， 当 显示 屏 显 示 “0000. 0” 时 ， 松 开 按 钮 ， 此 时 组 合 仪 
表 上 显示 屏 中 表示 保养 操作 的 扳手 形 指示 灯 应 烛 炎 。 











注意 : 此 操作 完成 后 ， 如 果断 开 鞭 电 池 ， 必 须 将 车 辆 上 锁 至 少 等 待 5min， 否 则 归 零 


TO 
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六 、 标 致 301 轿车 保 蛮 灯 归 零 (2014 ~2018 年 ) 


每 次 保养 后 ， 保 养 指示 需 必 须 归 零 ， 操 作 步 又 如 下 。 
(1 ) 关闭 点 火 开 关 。 

(2) 按 住 “ 调 广 ” 按 钮 (网 9-10) 。 

(3) 接 通 点 火 开 关 ， 里程 表 开 始 倒 计时 。 





(4) 当 显 示 屏 显示 “=0” 时 ， 松 开 调 市 按钮 ， 扳 手 符号 请 失 。 





图 9-9 按钮 识别 图 9-10 东风 标致 301 仪表 盘 


七 、 标 致 508 轿车 保养 灯 归 零 (2015 ~2017 年 ) 

每 次 保养 之 后 ， 指 示 器 必须 归 零 ， 操 作 方 法 
如 下 。 

(1) 关闭 点 火 开 关 。 

(2) 按 住 “000” 按 键 (图 9-11) 。 

(3) 接 通 点 火 开 关 ， 里 程 表 开始 倒计时 。 

(4) 当 显 示 屏 显示 “初始 化 已 完成 ”或 “ = 








0” 的 时 候 ， 松 开 按键 。 2 A 
(5) 显示 屏 上 的 扳手 符号 消失 ， 指 示 器 归 夫 四 


成 功 。 图 9-11 东风 标致 新 508 保养 灯 归 零 按键 
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一 、 雪 铁 龙 C2 轿车 遥控 器 设 定 (2003 ~2010 年 ) 

雪铁龙 C2 轿车 遥控 需 换 完 电 池 后 ， 需 要 对 遥控 需 进 行 初 始 化 操作 ， 否 则 遥控 需 不 能 
党 使用。 初始 化 的 方法 : 打开 点 火 开 关 ， 然 后 马上 按 遥 控 带 上 的 锁 止 按钮 A (此 操作 最 少 保 
持 10s 左右 ) 直至 该 功能 被 激活 。 

二 、 雪 铁 龙 C3 I/ZLI 轿 车 遥控 器 设 定 (2008 ~2014 年 ) 

(一 ) 系统 操作 1 

(1) 不 市 双重 锁 止 系统 按 下 钥 是 的 锁 止 键 (图 10-1 图 10-2) 1 次 激活 中 欣 锁 系统 和 
报警 系统 。 





图 10-1 钥匙 (类 型 1) 图 10-2 钥匙 (类 型 2) 


(2) 带 双 重 锁 止 系统 (类 型 1 ) 

(D 按 下 钥匙 的 锁 止 键 1 次 激活 双重 锁 止 系统 和 报警 系统 。 

@) 在 锁 止 车 辆 5s 内 再 次 按 下 锁 止 键 解除 双重 锁 止 系统 和 激活 中 控 锁 系统 。 
(3) 带 双 重 锁 止 系统 (类 型 2) 

(D 按 下 钥匙 的 锁 止 键 1 次 激活 双重 锁 止 系统 和 报警 系统 。 

Q 在 锁 止 车 辆 $s 内 再 次 按 下 锁 止 键 激 活 双 重 锁 目 系统 。 

(4) 按 下 解锁 键 解除 报警 系统 、 中 控 锁 和 双重 锁 止 系统 。 
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(5) 知已 解锁 车 辆 在 30s 内 没有 再 次 打开 和 车门 或 行李 箱 ， 锁 止 /报警 系统 重新 激活 。 
(二 ) 同步 议定 

1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 需 进行 同步 设 定 

(1) 更 换 钥 匙 电池。 

(2) 当 车 辆 不 在 遥控 范围 内 时 反复 操作 钥 是 和 系统 失效 。 
2. 同步 设 定 方 法 

(1) 打开 点 火 开关 。 

(2) 按 下 并 按 住 钥 是 上 的 锁 止 键 约 10s。 

(3) 关闭 点 火 开 关 。 等 待 3s。 

(4) 同步 设 定 程序 结束 。 

(5) 重复 上 述 程序 同步 设 定 剩余 钥 是 。 

(6) 三 辆 将 锁 止 和 解锁 来 说 明 同 步 设 定 成 功 。 
(三 ) 钥匙 编程 

1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 系 统 需 进行 编程 

(1) 增加 或 更 换 钥 是 。 

(2) 系统 出 现 故 障 。 

2. 编程 方法 

(1) 获取 所 有 钥匙 。 

(2) 获取 车 主 车 辆 安全 卡 。 

(3) 钥匙 只 能 使 用 诊断 设备 进行 编程 。 

(四 ) 钥匙 电池 更 换 方 法 

电池 更 换 方 法 如 图 10-3 所 示 。 

















图 10-3 电池 更 换 方 法 


关闭 点 火 开 关 后 系统 进入 报警 状态 。 

(六 ) 防盗 编程 

1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 系 统 需 进 行 重 新 编程 
(1) 系统 故障 。 

(2) 增加 或 更 换 钥匙 。 
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2. 编程 方法 

(1) 获取 所 有 钥 是 。 

(2) 获取 车 主 车 辆 安全 卡 。 
(3) 





防盗 系统 只 能 使 用 诊断 设备 进行 编程 。 
、 雪 铁 龙 C4 (2008 ~ 2012 年 )、 雪 铁 龙 C6 (2008 ~ 2014 年 ) 轿车 遥控 


(一 ) 系统 操作 1 

(1) 按 下 钥匙 的 锁 止 键 (图 10-4) 1 次 激活 中 控 锁 系统 
和 报警 系统 。 

(2) 按 住 钥 是 的 锁 止 键 在 压 下 位 置 来 关闭 车 窗 。 

(3) 在 锁 止 车 辆 5s 内 再 次 按 下 锁 止 键 激活 双重 锁 止 








系统 。 图 10-4 ”钥匙 
(4) 按 下 钥 是 的 解锁 键 解 除 报警 系统 、 中 欣 锁 和 双重 锁 1 一 锁 止 键 ”2 一 解锁 键 
止 系统 3 一 行李 箱 释放 键 


(5) C6 (看 已 编程 ) 

(中 按 下 解锁 键 1 次 解除 报警 系统 且 仅 解锁 驾 台 人 侧 车 门 。 

外 在 S$s 内 按 下 解锁 键 2 次 解除 报警 系统 和 解锁 全 和 车 车门 及 行李 箱 。 
(6) C6: 报警 系统 /中 控 锁 系统 功能 可 以 使 用 车 辆 多 功能 控制 系统 来 改变 。 
(7) 按 下 按键 3 前 照 灯 将 打开 60s。 

(8) 知已 解锁 车 辆 在 30s 内 没有 再 次 打开 车 门 或 行李 箱 ， 锁 止 /报警 系统 重新 激活 。 
(二 ) 同步 设 定 

1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 需 进行 同步 设 定 

(1) 更 换 钥 匙 电池。 

(2) 当 车 辆 不 在 遥控 范围 内 时 ， 反 复 操 作 钥 是 和 系统 失效 。 

(3) 系统 故障 。 

2. 同步 设 定 方 法 

(1) 关闭 点 火 开 关 。 

(2) 打开 点 火 开关 。 

(3) 按 下 并 按 住 钥 是 上 的 锁 止 键 约 10s。 

(4) 关闭 点 火 开 关 。 

(5) 从 上 点火 开 关中 拔 下 点 火 钥 是 。 

(6) 同步 设 定 程序 结束 。 

(7) 车 辆 将 锁 止 和 解锁 来 说 明 同 步 设 定 成 功 。 

(三 ) 钥匙 编程 

1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 系 统 需 进 行 编程 

(1) 增加 或 更 换 钥 是 。 

(2) 系统 出 现 故障 。 
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2. 编程 方法 

(1) 获取 所 有 和 银 匙 。 

(2) 获取 车 主 车 辆 安全 卡 。 

(3) 钥匙 只 能 使 用 诊断 设备 进行 编程 。 
(四 ) 钥匙 电池 更 换 方 法 

电池 更 换 方 法 如 图 10-5 所 示 。 
(五 ) 系统 操作 2 

关闭 点 火 开 关 后 系统 进入 报警 状态 。 

(六 ) 防盗 编程 

1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 系 统 需 进 行 重 新 编程 
(1) 系统 故障 。 

(2) 增加 或 更 换 钥 是 。 

2. 编程 方法 

(1) 获取 所 有 铀 是 。 

(2) 获取 车 主 车 辆 安全 卡 。 

(3) 防盗 系统 只 能 使 用 诊断 设备 进行 编程 。 


四 、 雪 铁 龙 CS 亚 轿 车 遥控 器 设 定 (2008 ~2014 年 ) 


(一 ) 系统 操作 1 

(1) 投下 钥匙 的 锁 止 键 (图 10-6) 1 次 激活 中 控 销 1 3 2 
系统 和 报警 系统 。 指 示 灯 闪烁 1 次 。 

(2) 在 1s 同 按 下 钥匙 的 锁 止 键 2 次 激活 双重 锁 止 系 
统 。 指 示 灯 闪烁 2 次 。 

(3) 按 住 角 匙 的 锁 止 键 在 压 下 位 置 来 天 闭 车 窗 。 

(4) 控 下 钥 是 的 解锁 键 解 除 报警 系统 和 解锁 车辆 。 
指示 灯 快 速 内 炼 。 








图 10-5 电池 更 换 方 法 











图 10-6 钥匙 
(5) 按 下 按键 3 打开 前 照 灯 60s。 1 一 锁 止 键 2 一 解锁 键 3 一 行李 箱 释 放 键 


(6) 在 60s 内 按 下 按 健 3 2 次 解除 前 照 灯 。 
(二 ) 同步 设 定 
1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 需 进行 同步 设 定 


(1) 更 换 钥 是 电池 。 

(2) 当 车 辆 不 在 遥控 范围 内 时 反复 操作 钥 是 和 系统 失效 。 
(3) 系统 故障 。 

2. 同步 设 定 方 法 

(1) 打开 及 火 天 天。 

(2) 按 下 并 按 住 钥 是 上 的 锁 止 键 约 10s。 

(3) 车 门将 锁 止 。 

(4) 释放 锁 止 键 。 

(5) 关闭 点 火 开关 。 
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(6) 同步 设 定 程序 结束 。 

(7) 三 辆 将 锁 止 和 解锁 来 说 明 同 步 设 定 成 功 。 
(三 ) 钥匙 编程 

1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 系 统 需 进行 编程 

(1 ) 增加 或 更 换 钥 是 。 

(2) 系统 出 现 故 障 。 

2. 编程 方法 

(1) 获取 所 有 钥匙 。 

(2) 获取 车 主 车 辆 安全 卡 。 

(3) 钥匙 只 能 使 用 诊断 设备 进行 编程 。 

(四 ) 钥匙 电池 更 换 方 法 

电池 更 换 方 法 如 图 10-7 所 示 。 
(五 ) 防盗 编程 

1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 系 统 需 进 行 重 新 编程 
(1) 系统 故障 。 图 10-7 电池 更 换 方法 
(2) 增加 或 更 换 钥 是 。 

2. 编程 方法 

(1) 获取 所 有 铀 是 。 

(2) 获取 车 主 车 辆 安全 卡 。 

(3) 防盗 系统 只 能 使 用 诊断 设备 进行 编程 。 


五 、 东 风 雪 铁 龙 DS3 轿车 遥控 器 设 定 (2009 ~2014 年 ) 


(大 避 开 尽 火 并 天。 

(2) 立即 按 遥 控 锁 止 按钮 10s 以 上 。 

(3) 激活 完成 。 

说 明 : 必须 先 匹配 防盗 忆 片 钥匙 ， 才 可 以 匹配 遥控 般 ， 否 则 无 效 。 
(1) 关闭 点 火 开关 ， 拔 出 钥匙。 等 生 Imin (实际 中 一 般 不 需要 等 符 ) 。 
(2) 插入 钥匙 ， 打 开 点 火 开 关 至 ON。 

(3) 按 下 锁定 按键 并 保持 10s。 

(4) 关闭 点 火 开关 并 拔 出 钥匙 。 

(5) 如 东 还 需要 匹配 其 他 遥控 希 ， 请 重复 (2) ~ (4) 步 又 。 


六 、 东 风 雪 铁 龙 凯旋 轿车 遥控 器 设 定 (2010 ~2013 年 ) 


(1) 如 果 设 定 新 的 遥控 天， 那么 必须 先 设 定 钥 是 ， 然 后 才能 设 定 遥 控 需 。 
(2) 关闭 点 火 开关 ， 等 待 1min， 不 要 按 琐 控 器 任何 按键 。 

(3) 将 钥匙 插入 点 火 开关 ， 然 后 打开 点 火 开关 置 于 ON 档 。 

(4) 在 10s 内 按 下 遥控 天 闭锁 键 ， 保 持 10s 以 上 。 

(5) 关闭 点 火 开 关 并 拔 下 钥 是 。 等 待 30s， 激 活 遥 探 硕 。 
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七 、 东 风 雪 铁 龙 CS 轿车 遥控 器 设 定 (2010 ~ 2017 年 ) 


遥控 器 更 换 电池 后 ， 应 按照 以 下 步骤 执行 遥控 器 同步 设 定 ， 激 活 遥 控 器 的 各 项 功能 ; 
(1) 关闭 点 火 开 关 。 

(2) 将 钥匙 转 至 点 火 开关 M 位 置 。 

(3) 立即 长 按 遥 控 器 上 锁 止 键 ， 持 续 按压 十 几 秒 。 

(4) 关闭 点 火 开关 ， 拔 出 钥匙 。 

(5) 遥控 器 所 有 功能 被 激活 。 


八 、 东 风 雪 铁 龙 C2 轿车 遥控 器 设 定 (2010 ~2014 年 ) 


遥控 需 更 换 电 池 后 ， 应 按照 以 下 步骤 执行 遥控 需 同 步 设 定 ， 激 活 遥 控 融 的 各 项 功能 。 
(1) 关闭 点 火 开关 。 
(2) 立即 持续 按 住 遥 探 器 按钮 A 约 10s， 即 可 重新 激活 遥控 器 。 


九 、 新 爱丽 舍 轿车 遥控 器 设 定 (2010 ~2018 年 ) 


遥控 大 更 换 电池 后 ， 应 按照 以 下 步 又 执行 遥控 带 同 步 说 是， 激活 遥控 表 的 各 项 功能 。 
(1) 关闭 点 火 开 关 。 
(2) 按 住 遥控 带 上 的 锁 止 键 ， 持 续 按 压 约 10s， 即 可 完成 还 控 右 同步 设 定 。 


十 、 新 赛 纳 轿车 遥控 器 设 定 (2010 ~2013 年 ) 


1. 遥控 器 设 定 条 件 

打开 上 点火 开关 。 如 采 按 下 遥控 天 任 一 按钮 时 ， 仪 表 板 上 的 车 门 开 局 指示 灯 内 烁 ， 则 表示 
遥控 需 的 电池 电量 已 经 耗 尽 ， 需 要 更 换 电 池 ， 电 池 的 型 扎 为 CR1620。 更 换 电 池 后 要 将 遥控 
天 同步 设 定 ， 激 活 遥 控 需 的 各 项 功能 。 

2. 同步 设 定 方法 

(1) 打开 扩 火 天 天。 

(2) 按 下 遥控 天 按钮 中 的 任意 一 个 按钮 ， 一 直到 该 按钮 所 指示 的 动作 完成 ， 初 始 化 操 
作 约 需 十 几 秒 钟 。 


十 一 、 新 毕加索 轿车 遥控 器 设 定 (2010 ~ 2013 年 ) 


遥控 大 更 换 电池 后 ， 应 按照 以 下 步 又 执行 遥控 带 同 步 说 是， 激活 遥控 表 的 各 项 功能 。 

(1) 关闭 点 火 开 关 。 

(2) 按 下 遥控 带 按 钮 中 的 任意 一 个 按钮 ， 一 直到 该 按钮 所 指示 的 动作 完成 ， 初 始 化 操 
作 约 需 十 儿 秒 钟 。 


第 二 六 雪铁龙 轿车 保养 灯 归 夫 


一 、 雪 铁 龙 C4 轿车 保养 灯 归 零 设 定 (2006 ~2012 年 ) 
(1) 将 点 火 开 关 设 定 到 OFF。 
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(2) 按 住 按钮 A， 如 图 10-8 所 示 。 





图 10-8 ”按钮 识别 


(3) 将 点 火 开关 设 定 到 ON。 

(4) 持续 按 住 按 钮 A， 直至 显示 屏 显 示 0。 
(5) 松 开 按 钮 A。 

(6) 将 点 火 开 关 设 定 到 OFF。 


二 、 雪 铁 龙 C4 轿车 电动 车 窗 初 始 化 设 定 (2006 ~2012 年 ) 


维修 你 养 过 程 中 如 朱 断 开 过 荔 电 池 ， 维 修 完 毕 ， 重 新 连接 著 电 池 后 要 按照 如 下 叙述 执行 
设 定 操 作 : 

(1) 将 点 火 开 关 设 定 到 ON 。 

(2) 提起 电动 车 窗 的 关闭 开关 ， 使 车 窗 完 全 关闭 ， 和 三 窗 关 闭 后 不 要 松手 ， 仍 然 保 持 开 
关 提 起 状态 ， 持 续 时 间 为 3s。 

(3) 提起 电动 车 徐 的 开局 开关 ,使 车 窗 完 全 开局 ， 千 窗 关 闭 后 不 要 松手 ,仍然 保持 开 
天 按 下 状态 ， 持 续 时 间 为 3s。 

(4) 电动 车 窗 的 目 动 开关 功能 即 可 恢复 。 

(5) 对 其 他 的 电动 车 窗 也 执行 上 述 操作 步骤 。 


三 、 雪 铁 龙 CS 轿车 保养 灯 归 零 (2013 ~2017 年 ) 


每 次 保养 之 后 ， 保 养 指示 希 必 须 归 零 ， 
操作 方法 如 下 。 

(1 关闭 点火 升天 。 

(2) 持续 按 下 “里 程 表 归 零 ” 按 钮 ， 如 
图 10-9 所 示 。 

(3) 打开 点 火 开 关 ， 里 程 表 显示 开始 倒 
计时 。 

(4) 当 显 示 出 现 “ =0”， 松 开 按 钮 ， 扳 
手 符号 消失 。 












































图 10-9 东风 雪铁龙 C5 仪表 与 按钮 
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(5) 操作 完成 后 ， 等 待 至 少 $min， 以 保证 归 堆 设置 完全 储存 。 
四 、 雪 铁 龙 Cs 轿车 电动 车 窗 初 始 化 设 定 (2004 ~ 2007 年 ) 


维修 保养 过 程 中 如 条 断 开 过 著 电 池 ， 维 修 完 毕 ， 重 新 连接 著 电 池 后 要 按照 如 下 叙述 执行 
初始 化 设 定 操作 

(1) 将 点 火 开关 设置 到 ON。 

(2) 按 住 电动 车 窗 的 开启 开关 ， 使 车 窗 完 全 开启 。 

(3) 松 开 开启 开关 。 

(4) 提起 电动 车 窗 的 关闭 开关 ， 使 车 窗 完 全 关闭 。 

(5) 松 开 关闭 开关 。 

(6) 确认 电动 车 窗 可 以 完全 开启 或 完全 关闭 。 

(7) 对 其 他 的 电动 车 窗 也 执行 上 述 操作 步骤 。 

(8) 将 点 火 开 关 设 置 到 OFF。 


五 、 雪 铁 龙 Cs 轿车 电动 车 窗 初 始 化 设 定 (2008 ~2016 年 ) 


维修 保养 过 程 中 如 果断 开 过 姜 电 池 ， 导 致 车 窗 玻 璃 无 法 目 动 完全 关闭 ， 则 必须 按照 如 下 
叙述 执行 初始 化 设 定 操作 : 

(1) 按 动 车 窗 控 制 钮 直到 车 门 玻璃 停止 上 升 运动 ; 放 开 控制 键 ， 再 次 拉 住 控制 键 直 至 
车 门 玻璃 完全 关闭 。 

(2) 车 门 玻璃 关闭 之 后 继续 拉 住 控制 键 不 放 ， 约 1s。 

(3) 按 下 控制 键 使 车 门 玻 璃 到 最 低位 置 。 

(4) 当 车 门 玻璃 到 达 最 低位 置 后 ， 青 次 按 住 控 制 键 不 放 ， 约 1s。 


六 、 雪 铁 龙 C5 轿车 电动 天 窗 防 夹 功 能 初始 化 设 定 (2008 ~ 2017 年 ) 


在 蓄电池 电缆 断 开 后 或 出 现 故障 时 ， 需 
要 按 下 如 图 10-10 所 示 的 按钮 对 电动 天 窗 执 
行 防 夹 功 能 初始 化 设 定 。 

电动 天 窗 防 来 功能 初始 化 设 定 的 操作 步 
骂 如 下 . 

(1) 在 天 窗 完全 关闭 时 ， 按 控制 键 A 直 : 
到 大 窗 位 于 完全 规 起 位 置 。 图 10-10 电动 天 和 窗 按 键 识别 

(2) 长 按 图 10-25 所 示 的 控制 键 A 至 
人 少 10s, 

(3) 松 开 按 键 A。 

(4) 6s 之 内 再 次 按 下 控制 键 A， 并 持续 按 住 。 

(5) 4s 之 后 ， 天 窗 按 如 下 顺序 运行 : 关闭 一 滑动 打开 一 关闭 ， 最 终 停止 在 关闭 
位 置 。 

(6) 松 开 按键 A。 
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七 、 雪 铁 龙 DS3 轿车 保养 归 零 设 定 (2009 ~2012 年 ) 


(1) 将 点 火 开关 设置 到 OFF。 

(2) 按 住 如 图 10-11 所 示 的 按钮 A。 

(3) 将 点 火 开关 设置 到 ON。 仪表 板 上 的 显示 屏 会 倒数 计时 。 

(4) 等 到 仪表 板 的 显示 屏 显 示 “ = =0” 时 ， 松 开 按钮 A。 显 示 屏 上 的 扳手 标志 将 会 
消失 。 

(5) 将 点 火 开关 设置 到 OFT。 

八 、 雪 铁 龙 C2 轿车 保养 灯 归 零 (2003 ~2010 年 ) 


1. 类 型 1 仪表 板 保 养 灯 归 零 设 定 
(1) 将 点 火 开关 设 定 到 OFF。 
(2) 按 住 图 10-12 所 示 的 按钮 A。 








图 10-11 归 和 零 按 钮 识别 图 10-12” 归 有 零 按 钮 识别 〈 类 型 1) 


(3) 点 火 开 关 设 定 到 ON 。 
(4) 继续 按 住 按钮 A， 耻 至 仪表 板 显 示 屏 显示 “0”， 并 有 旦 仪表 
板 上 的 扳手 形 标 志 消 失 。 
(5) 将 点 火 开 关 设 定 到 OFF。 
2. 类 型 2 仪表 板 保 养 灯 归 零 设 定 
(1) 将 点 火 开 关 设 定 到 OFF。 | A 
(2) 按 住 图 10-13 所 示 的 按钮 A。 
(3) 将 点 火 开关 设 定 到 ON。 mw 
(4) 继续 接 住 按钮 A， 直 至 仪表 板 显示 屏 显示 “0”， 并 且 仪 表 ” -名 二 
板 上 的 扳手 形 标 志 消 失 。 
(5) 松 开 按 钮 A。 图 10-13” 归 零 按 钮 
(6) 将 点 火 开关 设 定 到 OFF。 识别 (类 型 2) 
(7) 将 点 火 开 关 设 定 到 ON。 


九 、 雪 铁 龙 塞 纳 轿 车 电动 天 窗 和 电动 车 窗 防 夹 功能 初始 化 (2008 ~2014 年 ) 
电动 天 窗 防 夹 手 功能 初始 化 ， 当 电动 天 窗 滑 行 关闭 碰 到 障碍 时 ， 防 夹 手 功能 会 使 电动 天 
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衡 停止 ， 随 后 打开 。 如 来 电动 天 徐 不 按照 防 夹 手 浴 置 的 命令 正常 工作 ， 应 重新 对 防 夹 手 功能 
进行 初始 化 操作 。 前 先 将 电动 天 徐 开 关 打 到 最 大 的 升 度 或 最 大 的 开启 角度 ， 当 天 窗 达 到 全 开 
位 置 后 ， 按 住 开关 至 少 保持 1s。 

电动 车 窗 防 来 手 功 能 初始 化 ， 在 维修 保养 过 程 中 ， 如 末 汤 开 了 鞋 电 池 ， 则 必须 对 电动 车 
窗 的 防 夹 手 功能 进行 初始 化 操作 。 首 先 用 电动 车 窗 开 关 将 车 窗 玻璃 完全 降下 ， 然 后 升 上 去 。 
如 有 果 车 徐 玻 璃 只 上 升 了 几 厘 米 ， 再 次 按 下 电动 车 窗 开 天 ， 和 直至 车 窗 玻 璃 完全 升 起 。 


十 、 雪 铁 龙 塞纳 轿车 维护 提示 计数 器 归 零 (2010 ~2015 年 ) 


在 车 速 里 程 表 处 设 有 维护 提示 灯 ， 它 会 提 到 下 一 次 维护 的 里 程 。 每 次 在 接 通 点 火 开关 的 
5s 内 ， 象 征 维护 的 扳手 形 灯 会 发 亮 ， 同 时 在 总 里 程 表 处 显示 出 到 下 一 次 维护 还 剩余 的 里 程 
数 ， 提 醒 芍 驶 人 还 有 多 少 里 程 需要 维护 。 如 果 维 护 期 限 未 到 ，S$s 后 恢复 正常 显示 。 如 果 车 
辆 超过 了 维护 期 限 ， 每 次 接 通 点 火 开关 的 5s 内 ， 扳 手 形 灯 和 已 超过 维护 规定 的 里 程 数 会 闪 
烁 ，$s 后 ， 里 程 表 恢 复 正 党 显示 ， 但 是 扳手 形 灯 一 直 亮 着 。 首 次 维护 提示 里 程 为 2500km， 
正常 维护 提示 的 里 程 间隔 设 定 的 是 1000km。 

在 首次 维护 (2500km) 、 每 间隔 1000km 的 定期 维护 做 完 之 后 ， 才 需 对 维护 提示 计数 天 
进行 清 零 。 在 维护 其 他 里 程 时 ， 不 要 对 维护 提示 计数 硕 清 零 ， 否 则 维护 提示 的 里 程 导 真 正 应 
该 维护 的 里 程 就 会 不 一 致 ， 也 就 不 能 起 到 维护 提示 的 趴 正 作 用 。 

维护 提示 计数 需 的 清 零 方法 : 在 点 火 钥 是 关闭 的 状态 下 ， 先 按 住 仪 表 板 上 的 日 里 程 表 清 
去 按钮 (车速 表 右 侧 ) 不 松 开 ， 再 接 通 点 火 开 关 ， 在 里 程 表 上 出 现 计 数 直 到 0 为 止 ， 表示 
清 零 成 功 ， 松 开 日 里 程 表 清 零 按 钮 即 可 。 


十 一 、 雪 铁 龙 塞纳 轿车 电子 节气 门 初始 化 设 定 (2008 ~ 2014 年 ) 


为 了 整个 系统 的 民 好 运行 ， 电 子 市 气门 必须 执行 初始 化 程序 ， 目 的 在 于 读 取 市 气门 的 最 
大 开启 、 关 闭 位 置 等 9 个 位 置 。 电 子 市 气门 在 更 换 控 制 单元 、 更 换 电 动 节 气门 、 修 复 市 气 
门 、 计 算 机 的 远程 编码 等 情况 下 需要 进行 初始 化 设 定 控 作 ， 初 始 化 方法 参见 如 下 叙述. 

(1) 打开 点 火 开关 到 M 位 ， 如 图 10-14 所 示 。 

(2) 点 火 开关 保持 在 M 位 30s (不 关闭 点 火 开关 ,不 躁 加 速 踏板 )。 

(3) 关闭 点 火 开关 15s (计算 机 在 EEPROM 中 记 下 节气 门 初始 化 参数 ) ， 注 意 在 这 15s 
内 不 要 重新 打开 点 火 开 关 。 


十 二 、 新 爱丽 舍 轿 车 电子 节气 门 初始 化 设 定 (2010 ~2017 年 ) 


在 更 换 发 动机 控制 单元 及 电子 节气 门 、 修 复 市 气门 〈 含 清洗 ) 、 对 发 动机 控制 单元 进行 
编码 等 之 后 需要 对 电子 节气 门 进行 初始 化 操作 。 点 火 开 关 位 置 如 图 10-15 所 示 。 

电子 节气 门 的 初始 化 设 定 操作 步骤 如 下 : 

(1) 点 火 开 关 置 于 M 位 并 保持 30s8， 注 意 不 得 蹊 加 速 踏板 。 

(2) 断 开 点 火 开 关 15s (发 动机 电 控 单元 在 EEPROM 中 记录 节气 门 初始 化 参数 ) 。 

(3) 拨 出 点 火 钥 匙 ， 注 意 断 开 点 火 开 关 15s 时 间 内 不 能 重新 接 通 点 火 开关 。 
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图 10-14 点 火 开 关 M 位 置 识别 图 10-15 点 火 开关 位 置 


十 三 、 新 爱丽 舍 轿 车 加 速 踏板 位 置 传感器 的 初始 化 设 定 (2012 ~2018 年 ) 


加 速 路 板 位 置 传 感 带 在 更 换 发 动机 控制 单元 、 更 换 或 维修 加 速 踏板 位 置 传 感 带 后 ， 需 按 
照 如 下 叙述 进行 初始 化 操作 。 

(1) 在 不 踩 加 速 踏板 的 情况 下 将 点 火 开 关 置 于 M 位 。 

(2) 将 加 速 踏 板 踩 到 底 。 

(3) 松 开 加 速 踏板 ， 并 起 动 发 动机 即 可 。 


十 四 、 东 风 雪 铁 龙 C3 -XR 保养 灯 归 零 (2015 ~2018 年 ) 


每 次 保养 之 后 ， 保 养 指示 硕 必 须 归 
雪 ， 操 作 方 法 如 下 。 

(1) 关闭 总 火 开关 。 

(2) 按 住 “日 里 程 归 雪 ” 按 键 ， 如 图 
10-16 所 示 。 


(3) 打开 点 火 开关 ， 里程 表 开 始 倒 va 有 
计时 。 


(4) 当 显 示 出 现 “ =0”,， 并且 扳手 符 
号 消失 时 ， 松 开 按 键 。 
(5) 保养 指示 器 归 零 成 功 。 


十 五 、 新 毕加索 保养 灯 归 零 (2010 ~2015 年 ) 


每 次 在 接 通 点 火 开 关 2s 内 会 内 亮 ， 同 时 在 里 程 表 处 显示 到 下 一 次 维护 还 剩余 的 里 程 数 ， 
2s 后 消失 。( 距 下 次 保养 小 于 2000km， 闪 亮 Ss) 。 

如 有 末 毕 加 索 轿 车 超过 了 保养 期 限 而 未 保 养 ， 则 每 次 接 通 点 火 开 关 Ss， 和 警告 灯 和 已 超过 
维护 规定 数 会 显示 ，5s 后 ， 里 程 显示 正常 值 ， 但 警告 灯 一 直 闪 亮 。 

该 轿车 在 首次 维护 (2000km) ， 定 期 保养 〈 每 间隔 1 万 km) 做 完 之 后 ， 需 对 保养 灯 归 
零 ， 在 维护 其 他 里 程 时 ， 不 要 对 保养 灯 进 行 归 零 操作， 和 否则 维护 提示 的 里 程 与 真正 应 该 保养 
的 里 程 就 对 不 上 了 。 对 此 提醒 用 户 对 超过 保养 里 程 警 告 灯 一 直 闪 亮 的 情况 ， 当 时 不 要 归 堆 让 
其 煜 灭 ， 一 定 要 进行 保养 后 再 进行 清 零 ， 让 和 警告 灯 炸 灭 。 

保养 灯 归 零 方法 如 下 : 
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图 10-16 东风 雪铁龙 C3 - XR 仪表 盘 
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(1) 点 火 开关 置 于 OFF 位 (不 打开 )。 

(2) 用 手指 按 住 里 程 清 零 按钮 不 动 。 

(3) 点 火 开 关 置 于 ON 位 (打开 )。 里 程 显示 10、9、8 倒 计 数 直到 0 为 止 。 
(4) 松 开 清 零 按钮 ， 关 闭 点 火 开 关 ， 氢 出 点 火 钥 厨 警 告 灯 煜 灭 。 


十 六 、 东 风 雪 铁 龙 C4L 保养 灯 归 零 (2014 ~2018 年 ) 


每 次 保养 之 后 ， 保 养 指示 融 必 须 归 零 ， 操 作 
方法 如 下 。 

人 六 关闭 所 火 开关 。 

(2) 按 住 “ 日 里 程 归 零 ” 按 键 ， 如 图 10- 17 
所 示 。 

(3) 接 通 点 火 开 关 ， 里 程 表 开始 倒计时 。 

















(4) 当 显 示 屏 显示 “ =0”， 并 且 扳 手 符号 消 > A HE 后 
ee 图 10-17 东风 雪铁龙 C4L 仪表 盘 及 按键 


(5) 保养 指示 器 归 零 成 功 。 
十 七 、 东 风 雪 铁 龙 C4L 电动 车 窗 及 天 窗 初始 化 (2014 ~2018 年 ) 


1. 电动 车 窗 初始 化 

鞭 电 池 断 开 后 或 电动 车 窗 出 现 故障 时 ， 应 该 重新 初始 化 车 窗 玻璃 防 夹 功 能 。 

(1) 用 控制 健 使 玻璃 完全 下 降 ， 然 后 上 升 ， 只 是 上 升 几 厘米 。 

(2) 重新 按 控制 键 ， 直 到 完全 关闭 。 

2. 天 窗 初始 化 

在 蓄电池 电缆 断 开 后 或 出 现 故 障 时 ， 需 要 初始 化 天 
窗 防 夹 功 能 。 在 天 窗 完全 关闭 时 ， 执 行 以 下 操作 。 

(1) 按 下 天 窗 开 关 按 键 B (图 10-18)， 直 到 天 和 窗 位 
于 完全 床 起 位 置 时 松手 。 

(2) 长 按键 B 至 少 10s， 直 到 天 窗 玻 璃 出 现 上 氛 动 ， 
再 松 开 。 

(3) 6s 之 内 再 次 按 下 键 B， 并 持续 按 住 。 

(4) 4s 之 后 ， 天 窗 按 如 下 顺序 运行 关闭 一 滑动 打 
开 一 关闭 ， 最 终 停止 在 关闭 位 置 。 

(5) 松 开 按键 ， 初 始 化 自学 习 完 成 。 








图 10-18 雪铁龙 C4L 天 窗 开 关 
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第 一 人 ”通用 别克 革 系 遥控 器 设 定 


一 、 别 克 昂 科 雷 轿车 遥控 器 设 定 (2008 ~2014 年 ) 


(一 ) 系统 操作 1 

(1) 按 下 还 控 器 解锁 键 1 次 解除 报警 系 
统 (车 装备 ) 且 仅 解锁 驾驶 人 侧 车 门 ， 遥 控 
器 如 图 11-1 所 示 。 

(2) 在 5s 内 按 下 遥控 需 解锁 键 2 次 解除 
报警 系统 (和 磊 袭 备 ) 和 解锁 所 有 和 车门。 

(3) 按 下 遥控 器 锁 止 键 1 次 锁 止 所 有 车 
门 和 激活 报警 系统 (者 装备 ) 。 
(4) 按 下 遥控 融 恐 吓 键 1 次 激活 如 下 功 
由 喇叭 啊 起 3 次 。 包 转 辐 指示 灯 闪 烁 
(5) 按 下 脖 控 器 恐吓 键 超过 2s 则 下 列 功 能 激活 30s: 中 转 回 灯 闪 烁 。@ 喇 叭 啊 起 。 
(6) 再 次 按 下 遥控 需 恐 吓 键 或 点 火 开 关 打 开 ， 则 惑 吓 报警 系统 解除 。 
(7) 按 下 并 按 住 和 遥控 需 举 升 门 键 来 打开 或 关闭 举 升 门 。 
(8) 按 住 遥控 需 举 升 门窗 键 来 打开 举 门窗 。 
(9) 报警 /中 控 锁 系统 功能 可 应 用 轰 驶 人 信息 中 心 改 变 。 
(二 ) 遥控 器 编程 
1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 系 统 需 进 行 编程 
(1) 增加 或 更 换 钥 是 。 
(2) 系统 出 现 故障 。 
2. 编程 方法 
配备 驾驶 人 信息 中 心 (DIC) 按键 的 车 辆 。 
(1) 打开 成 火 天 天 。 
(2) 按 下 车 辆 信息 键 A (图 11-2) 直到 “PRESS TO RELEARN REMOTE KEY” 显 示 。 

















图 11-1 遥控 器 


能 : 
3 次 
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(3) 编程 模式 已 激活 并 按 以 下 步骤 进行 操作 
J 同时 按 下 并 按 住 第 一 把 遥控 带 的 锁 止 和 解锁 键 保 持 15s。 
@O) 等 待 声 音信 号 出 现 (表明 编程 成 功 ) 。 














(4) 重复 上 述 步骤 来 编程 其 他 的 钥匙 。 
(5) 关闭 点 火 开 关 退 出 编程 模式 。 
(6) 遥控 器 也 可 使 用 诊断 设备 进行 编程 。 





(三 ) 遥控 大 电 池 更 换 方 法 
电池 更 换 方 法 如 图 11-3 所 示 。 


)A -HWE 
eg 
ME 


B A NU CN 
图 11-2 驾驶 人 信息 中 心 按键 图 11-3 电池 更 换 方 法 


拔 出 点 火 钥匙 后 系统 进入 报 党 状态 。 
(五 ) 防盗 编程 

1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 系 统 需 进行 重新 编程 
(1) 增加 或 更 换 钥 是 。 

(2) 系统 故障 。 

2. 编程 方法 

(1) 有 原始 主 钥匙 的 车 辆 

J 将 原始 主 钥匙 搬入 点 火 开 关内 。 
已 打开 民 火 开关。 

3) 关闭 襄 火 开关 。 

出 拔 出 原始 主 钥匙 。 

(5 在 10s 内 插入 新 钥 是 。 

(© 打开 点 火 开关 。 

oO 新 钥匙 将 编程 完毕 。 
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注意 : 用 原始 主 铀 是 最 多 可 编程 10 把 钥匙 。 





(2) 没有 原始 主 钥 是 的 车 辆 


注意 : 所 有 车 辆 铀 是 必须 进行 编程 。 





J 用 要 编程 的 主 钥匙 打开 点 火 开 关 。 

Q 系统 警告 灯 或 信息 将 会 显示 。 约 10min 后 警告 灯 / 信 息 将 会 消失 。 
(3) 关闭 点 火 开关 。 等 得 5s。 

网 打开 点 火 开 天。 系统 警告 灯 或 信息 会 显示 ， 将 在 10min 后 消失 。 
(3) 关闭 点 火 开 关 。 等 待 5s。 

(@) 打开 点 火 开 天 。 系 统 警 告 灯 或 信息 会 显示 ， 将 在 10min 后 消失 。 
CO 关闭 点 火 开 关 。 等 待 5s。 

起 动 发 动机 。 

(9) 新 主 钥匙 此 时 已 编程 完毕 。 使 用 诊断 工具 清除 所 有 故障 码 。 








注意 : 更 换 钥 是 也 可 使 用 诊断 设备 进行 编程 。 被 更 换 的 钥匙 不 可 再 使 用 或 用 作 原 始 





二 、 别 克 君 越 (Lacrosse) (2005 ~2014 年 )、 别 克 君 越 Terraza (2008 ~ 
2010 年 ) 轿车 遥控 器 设 定 


(一 ) 系统 操作 1 

(1) 按 下 遥控 融 解 锁 键 1 次 解除 报 殴 系统 且 仪 解锁 区 驶 人 侧 车 门 ， 如 图 11-4 所 示 。 
(2) 在 5s 内 按 下 遥控 器 解锁 键 2 次 解除 报警 系统 和 解锁 所 有 车 门 。 

(3) 按 下 遥控 需 锁 止 键 激活 报警 系统 和 锁 止 所 有 车 门 。 





图 11-4 遥控 器 
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(二 ) 融 控 器 编程 
1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 系 统 需 进行 编程 
(1) 增加 或 更 换 钥 是 。 

(2) 系统 出 现 故 障 。 

2. 编程 方法 

(1) 获取 所 有 钥匙 的 遥控 硕 。 

(2) 遥控 天 只 能 使 用 诊断 设备 进行 编程 。 


注意 : 最 多 可 编程 4 把 遥控 器 。 





(三 ) 钥匙 电池 更 换 方 法 

电池 更 换 方法 如 图 11-5 所 示 。 

(四 ) 系统 操作 2 

拨 出 点 火 钥 证 后 系统 进入 报警 状态 。 

(五 ) 防盗 编程 

1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 系 统 需 进行 重新 编程 
(1) 增加 或 更 换 钥 是 。 

(2) 系统 故障 。 

2. 编程 方法 图 11-5 电池 更 换 方法 
(1) 主 钥 是 可 用 的 车 辆 





注意 ; 注意 核实 新 钥匙 有 PK3 标签 。 





J 打开 点 火 开 关 并 起 动 发 动机 。 
G@ 关闭 点 火 开 关 并 将 钥 古 拔 出 点 火 开 关 。 





BB 在 5s 内 插入 新 钥匙 。 
(9 打开 点 火 开 关 。 
(3) 新 钥 是 此 时 编程 完毕 。 


注意 : 用 主 钥 是 最 多 可 编程 10 把 钥匙 。 








(2) 主 钥 古 不 可 用 的 车 辆 


注意 ,此 编程 程序 不 适合 出 口 车 辆 。 





编程 新 的 主 钥 是 按 以 下 步骤 进行 操作 . 
J 用 要 编 程 的 主 钥 古 打开 点 火 开 天， 驾驶 人 信息 中 心 (DIC) 显示 “STARTING DIS- 
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ABLED DUE TO THEFT”。 约 10min 后 显示 信息 消失 。 

他 关闭 点 火 开 关 ， 等 待 5s。 

@) 打开 点 火 开 关 , 驾驶 人 信息 中 心 (DIC) 显示 “STARTING DISABLED DUE TO 
THEFT”。 约 10min 后 显示 信息 消失 。 

(9 关闭 点 火 开 关 ， 等 待 Ss。 

G@) 打开 点 火 开 关 , 驾 台 人 信息 中 心 (DIC) 显示 “STARTING DISABLED DUE TO 
THEFT”。 约 10min 后 显示 信息 消失 。 

(0) 关闭 点 火 开 关 ， 等 待 Ss。 

CO 起 动 发 动机 。 

(8) 新 的 主 钥 匙 编程 完毕 。 

(9) 使 用 诊断 工具 清除 所 有 故障 码 。 








注意 : 更 换 钥 是 也 可 使 用 诊断 设备 进行 编程 来 完成 。 被 更 换 的 钥匙 不 可 再 使 用 或 用 


作 原 始 钥 是 。 





三 、 别 克 君 越 lacrosse (2012 ~2014 年 )、 别 克 君 威 Regal (2013 ~2015 年 ) 
轿车 遥控 器 设 定 

(一 ) 系统 操作 1 

1. 系统 操作 

(1) 按 下 遥控 器 解锁 键 1 次 解除 报警 系统 上 且 仅 解 
锁 莒 怠 人 侧 车 门 ， 如 图 11-6 所 示 。 

(2) 在 5s 内 按 下 遥控 融 解 锁 键 2 次 解除 报警 系统 
和 解锁 所 有 车 门 。 

(3) 按 下 遥控 器 锁 止 键 激活 报警 系统 和 锁 止 所 有 
到 国 忆 

(4) 按 下 遥控 需 释 放 键 约 1s 来 解锁 行李 箱 。 

(5) 按 下 遥控 器 恐吓 键 一 次 激活 如 下 功能 ， 喇 图 11-6 站 控 党 
以 啊 起 3 次 。G@) 和 危险 警告 灯 闪 烁 3 次 。 

(6) 按 下 遥控 锅 巩 吓 键 超过 3s 则 下 列 功 能 激活 30s: 人 危险 警告 灯 闪 烁 。@ 喇 叭 间 睦 
地 啊 起 。 

(7) 再 次 按 下 遥控 融 专 吓 键 或 打开 点 火 开 天， 则 愁 吓 报警 系统 解除 。 

(8) 报警 /中 欣 锁 系统 功能 可 使 用 驾驶 人 信息 中 心 更 改 。 

2. 遥控 器 编程 

增加 钥匙 

(1) 当 出 现 以 下 情况 时 ， 系 统 需 进 行 编程 : 

( 增加 钥匙 。 

@ 系统 出 现 故障 。 

(2) 编程 方法 
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1) 有 原始 主 钥匙 的 车 辆 

中 将 原始 主 钥 古 插入 点 火 开 关内 。 

人 @ 打开 点 火 开 关 。 

3) 关闭 点 火 开 关 。 

同 拔 出 原始 主 钥 古 。 

(3) 在 10s 内 插入 新 钥匙 。 

(© 打开 点 火 开 关 ， 确 保 系 统 冤 告 灯 熄灭 。 
CO 新 钥 是 此 时 编程 完毕 。 














2) 无 原始 主 钥匙 的 车 辆 

J 坐 在 车 辆 驾驶 人 座 椅 上 。 

@ 关闭 所 有 和 车门 。 

@ 按 住 驾驶 人 侧门 上 门 锁 开 关 的 开锁 键 。 

由 按 住 开锁 键 ， 搬 和 并 拔 出 点 火 钥 匙 2 次 ， 不 要 转动 锁 世 。 


@) 第 3 次 插入 点 火 钥 是 时 ， 将 钥匙 保留 在 点 火 开 关中 。 
(O) 松 开 开锁 键 ， 将 听 到 3 声 鸣 响 ,该 鸣 响 反馈 表示 还 控 髓 编程 正在 启动 。 
CO 继续 按 住 驾 强 人 侧门 上 门 锁 开关 的 开锁 键 。 

(@@ 同时 按 住 遥控 器 上 的 开锁 和 闭锁 键 并 保持 12s。 

(9) 松 开 门 锁 开关 ， 会 听 到 2 声 鸣 啊 。 表 示 遥 控 编 程 已 成 功 。 
更 换 钥 是 

(1) 当 出 现 以 下 情况 时 ， 系 统 需 进行 编程 

(D 更 换 钥 是 

@ 系统 出 现 故 障 。 

(2) 编程 方法 : 钥匙 只 能 应 用 诊断 设备 进行 编程 。 

3. 遥控 器 电池 更 换 方 法 

电池 更 换 方法 如 图 11-7 所 示 。 


一 
多 可 久 


图 11-7 电池 更 换 方 法 








i 
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(二 ) 系统 操作 2 

拔 出 点 火 角 是 后 系统 进入 党 报 状态 。 

增加 钥匙 

(1) 当 出 现 以 下 情况 时 ， 系 统 需 进行 编程 

( 增加 钥匙 。 

@ 系统 出 现 故障 。 

(2) 编程 方法 

1) 有 原始 主 钥匙 的 车 辆 

中 将 原始 主 钥匙 搬入 点 火 开 关内 。 

(打开 成 火 开 关 。 

0) 关闭 点 火 开 关 。 

由 拔 出 原始 主 钥 是 。 

(5 在 10s 内 插入 新 钥匙 。 

(© 打开 点 火 开 关 ， 确 保 系统 警告 灯 炸 灭 。 

@ 新 钥匙 此 时 编程 完毕 。 

2) 无 原始 主 钥 是 的 车 辆 

J 坐 在 车 辆 坡 驶 人 座 椅 上 。 

QQ) 关闭 所 有 车 1 门 。 

(3) 按 住 驾驶 人 侧门 上 门 锁 开关 的 开锁 键 。 

出 按 住 开锁 键 ， 插 入 并 拔 出 点 火 钥 是 2 次 ， 不 要 转动 锁 必 。 

@ 第 3 次 插入 点 火 钥 是 时 ， 将 钥匙 保留 在 点 火 开 关中 。 

(© 松 开 开锁 键 ， 将 听 到 3 声 鸣 啊 ， 该 鸣 啊 反馈 表示 遥控 需 编 程 正在 启动 。 

CO 继续 按 住 驾 强人 侧门 上 门 锁 开关 的 开锁 键 。 

(8 同时 按 住 遥 控 右 上 的 开锁 和 闭锁 健 并 保持 12s。 

(9) 松 开 门 锁 开关 ， 会 听 到 2 声 鸣 响 。 表 示 遥 控 编 程 已 成 功 。 

更 换 钥 是 

(1) 当 出 现 以 下 情况 时 ， 系 统 需 进行 编程 

J 更 换 钥匙 。 

@) 系统 出 现 故 障 。 

(2) 编程 方法 : 钥匙 只 能 应 用 诊断 设备 进行 编程 。 

四 、 别 克 La Sabre (2005 ~2008 年 ) 、 别 克 林 荫 大 道 (Park Avenue) (2008 ~ 
2014 年 ) 轿车 遥控 器 设 定 

(一 ) 系统 操作 

(1) 系统 LED 指示 灯 位 于 仪表 板 内 。 

(2) 按 下 遥控 硕 UNLOCK 键 1 次 解除 报警 系统 上 且 仅 解锁 轨 驶 人 侧 车 门 ， 遥 控 硕 如 
图 11-8 或 图 11-9 所 示 。 
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图 11-8 2007 年 以 前 车 型 的 遥控 器 图 11-9 2008 年 以 后 车 型 的 遥控 器 


(3) 在 2s 内 按 下 遥控 圳 UNLOCK 键 2 次 解除 报警 系统 和 解锁 所 有 车 门 。 
(4) 激活 系统 

(D 按 下 遥控 名 上 LOCK 键 。 

@) 系统 LED 指示 灯 点 亮 。 

(3) 系统 LED 指示 灯 将 在 30s 后 熄灭 。 

(5) 在 系统 LED 指示 灯 熄 灭 前 报警 系统 不 进入 报警 状态 。 
(6) 报警 /中 控 锁 系统 功能 可 使 用 遥控 硕 更 改 。 
(二 ) 遥控 硕 同 步 设 定 

1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 需 进行 同步 设 定 

(1) 遥控 需 在 超出 控制 范围 反复 操作 。 

(2) 更 换 遥 探 咒 电池。 

(3) 车 辆 蓄电池 电压 低 或 在 充电 情况 下 。 

2. 同步 设 定 方法 

(1) 站 在 离 车 辆 1.Sm 内 。 

(2) 同时 按 下 遥控 器 LOCK 和 UNLOCK 键 约 7s。 
(3) 喇叭 啊 起 表明 同步 设 定 完成 。 

(三 ) 遥控 硕 编 程 

1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 系 统 需 进行 编程 

(1) 增加 钥 是 。 

(2) 系统 出 现 故 障 。 

2. 编程 方法 

遥控 需 只 能 使 用 诊断 设备 进行 编程 。 














(四 ) 遥 欣 带电 池 更 换 方 法 
电池 更 换 方法 如 图 11-10 和 图 11-11 所 示 。 
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图 11-10 电池 更 换 方 法 图 11-11 电池 更 换 方 法 
(2007 年 以 前 车 型 遥控 需 ) (2008 年 以 后 车 型 怕 探 需 ) 


(1) 拔 出 点 火 钥 证 后 系统 进入 报警 状态 。 

(2) 寿 发 动机 不 能 起 动 和 防盗 警告 灯 闪 烁 

中 拨 出 钥匙 。 

GO) 检查 钥 是 是 否 过 脏 或 泣 湿 。 和 需要， 清理 遥控 天。 

(3) 等 待 3min 然后 起 动 重 试 。 

(六 ) 防盗 编程 

1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 系 统 需 进行 重新 编程 

(1) 增加 或 更 换 钥 是 。 

(2) 系统 出 现 故 障 。 

2. 编程 方法 

没有 原始 主 钥 是 的 车 辆 ; 

(1 ) 用 要 编程 的 主 钥匙 打开 点 火 开 关 ， 系 统 LED 灯 将 点 亮 。 约 10min 后 系统 LED 灯 
烛 尖 。 

(2) 关闭 点 火 开关 ， 等 待 5s。 

(3) 打开 点 火 开 关 ， 系 统 LED 灯 点 完 。 约 10min 后 系统 LED 灯 煜 火 。 

(4) 关闭 点 火 开 关 ， 等 待 5s。 

(5) 打开 点 火 开关 ， 系 统 LED 灯 点 亮 。 

(6) 约 10min 后 系统 LED 灯 煜 灭 。 

(7) 关闭 点 火 开关 ， 等 待 5s。 

(8) 起 动 发 动机 。 

(9) 新 主 钥 是 此 时 编程 完毕 。 

(10) 使 用 诊断 工具 清除 故障 码 。 

有 原始 主 钥匙 的 车 辆 . 

(1) 将 主 钥匙 插入 点 火 开关 。 

(2) 打开 点 火 开关 。 

(3 关 团 所 火 开 天 。 

(4) 拔 出 主 钥匙 。 

(5) 在 10s 内 插入 新 钥匙 。 
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(6) 打开 点 火 开 关 。 
(7) 新 钥匙 此 时 编程 完毕 。 





五 、 别 克 GL8 遥控 怖 设 定 (2015 ~ 2016 年 ) 


若 遥 控 器 进入 设 定 模式 ， 将 清除 遥控 电脑 记忆 的 所 有 钥 是 程序， 必须 重新 设 定 所 有 铀 县 
(最 多 可 设 定 4 把 钥匙 ) 。 

(1) 将 钥匙 从 点 火 开关 中 取出 。 

(2) 从 杂 物 箱 右 侧 仪表 板 熔 丝 盒 中 拆 下 BCM PRGRM 熔 丝 。 

(3) 关闭 所 有 和 车门 及 后 备 厢 。 

(4) 将 点 火 开关 关闭 ( 旋 到 OFF 位 置 ) ， 然 后 旋 到 ACC 位 置 1s。BCM 电脑 开始 操纵 蜂 
鸣 咒 响 一 声 ， 安 全 指示 灯 闪 烁 一 次 。 

(5) 同时 按 下 钥匙 的 LOCK 与 UNLOCK 键 约 5s，BCM 电脑 使 蜂 鸣 器 响 一 声 ， 安 全 指示 
灯 闪 烁 一 次 。 

(6) 重复 步 聚 (4) ~ (5 ) 设 定 其 他 钥匙 。 

(7) 将 钥匙 从 点 火 开 关中 拔 出 ， 并 装 回 BCM PRGRM 熔 丝 。 

提示 : 重新 编程 后 ， 新 遥控 需 将 取代 旧 的 遥控 器 ， 即 旧 遥 探 器 失效 。 


六、 上 海通 用 君威 轿车 遥控 器 设 定 (2006 ~2015 年 ) 


(一 ) 同步 设 定 

1. 如 采 在 更 换 遥 控 需 电池 后 或 在 超出 遥控 门 锁 接 收 范围 内 操作 遥控 善 16 次 ， 就 需要 对 
遥控 融 进 行 同 步 设 定 。 和 君威 轿车 最 多 可 同步 设 定 1 把 遥控 关 ， 经 过 重新 同步 设 定 后 的 遥控 善 
记忆 在 遥控 门 锁 接 收 郑 内 存 中 ， 未 经 编程 的 原 有 的 遥控 融 将 失效 。 如 有 果 车 主 丢失 1 把 遥控 
天 ， 将 新 配 的 遥控 角 和 剩 下 的 遥控 天 重新 同步 设 定 后 ， 丢 失 的 遥控 带 会 失效 。 

2. 同步 设 定 方 法 

(1) 坐 在 芍 驶 人 座 椅 上 。 

(2) 从 点 火 开 关 锁 忆 中 拔 出 点 火 钥 是 。 

(3) 关闭 所 有 和 车门。 

(4) 按 住 门 锁 开关 上 的 UNLOCK (开锁 ) ) 按钮 。 

(5) 在 按 住 门 锁 开 关上 的 开锁 按钮 的 同时 ， 插 和 并 拔 出 点 火 钥 是 2 次 ( 切 匆 旋转 锁 

















(6) 第 3 次 将 点 火 钥匙 搬 人 并 保留 在 点 火 开 关 锁 芯 中 。 对 于 其 余 程 序 ， 点 火 开 关 必 须 
保持 在 LOCK ( 锁 止 ) 位 置 。 

(7) 松 开门 锁 开关 ， 听 到 3 声 警 钟 ， 指 示 遥 控 需 编程 起 动 。 

(8) 同时 按 住 遥 控 器 上 的 锁 止 和 解锁 键 约 12s， 听 到 2 声 警钟 ， 这 表示 遥控 需 已 经 成 功 
编程 。 
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(9) 对 于 其 余 遥 控 器 ( 共 4 个 遥控 器 ) ， 重 复 步 又 (8) 。 

(10) 从 点 火 开 关 锁 蕊 中 拔 出 点 火 钥匙 ， 退 出 设 定 程序 。 

(二 ) 添加 钥匙 

1. 防盗 读 出 程序 操作 方法 

(1) 先 将 点 火 钥 是 置 于 ACC 位 置 。 

(2) 接 通 点 火 开关 ， 观 察 仪表 板 上 的 SECURITY 指示 灯 点 亮 ，10min 后 熄灭 。 
(3) SECURITY 指示 灯 烛 灭 后 ,将 点 火 钥 是 关闭 (位 于 LOCK) 5s。 

(4) 接 通 点 火 点 火 开 关 ， 观 察 仪表 板 上 的 SECURITY 灯 点 亮 ，10min 后 熄灭 。 
(5) SECURITY 指示 灯 烛 灭 后 ,将 点 火 钥 是 关闭 (位 于 LOCK) 5s。 

(6) 接 通 点 火 开关 ， 观 察 仪表 板 上 SECURITY 灯 点 亮 ，10min 后 熄灭 。 

(7) SECURITY 指示 灯 烛 灭 后 ,将 点 火 钥 是 关闭 (位 于 LODK) 5s。 

(8) 起 动车 辆 ， 发 动机 应 能 起 动 ， 说 明 防 盗 重 新 读 出 完成 。 

2. 添加 钥匙 

如 果 有 已 经 读 出 的 原配 防盗 钥匙 ， 用 下 列 操作 步骤 可 以 添加 (总 数 最 多 为 10 把 ) 














(1) 利用 先前 已 经 读 出 的 钥匙 接 通 点 火 开 关 但 不 起 动 发 动机 。 
(2) 关闭 点 火 开 关 并 拔 出 钥 古 。 
(3) 在 10s 内 搬 人 需要 添加 的 钥匙 ， 接 通 点 火 开 天 但 不 起 动 发 动机 ， 新 钥 夺 即 可 完成 编程 。 


七 、 上 海通 用 君越 轿车 遥控 器 设 定 (2010 ~2014 年 ) 


(一 ) 遥控 融 同 步 设 定 

1. 在 以 下 条 件 下 必须 对 遥控 器 重新 进行 同步 设 定 

(1) 遥控 需 的 电池 电量 很 弱 。 

(2) 更 换 遥 探 器 的 电池 。 

(3) 车 辆 蓄电池 长 时 间 电 量 很 低 或 没有 电 。 

2. 同步 设 定 方 法 

(1) 手持 遥控 如 ， 站 在 距离 车 身 1. 5m 的 范围 内 。 

(2) 同时 按 下 遥控 融 上 的 锁 止 键 和 解锁 键 ， 保 持 按压 状态 7 ~8s。 

(3) 汽车 喇叭 发 出 鸣 啊 ， 表 示 遥 控 融 同步 设 定 成 功 完 成 。 

(二 ) 遥控 硕 编 程 

(1) 安装 故障 诊断 仪 。 

(2,) 使 用 故障 诊断 仪 访问 “ Body control Module (BCM) Special Function: Program Key 
Fobs”( 千 刁 控 制 模块 (BCM) 特殊 功能 ， 对 遥控 从 编程 ) 。 

(3) 按 下 故障 诊断 仪 上 的 START (启动 ) 按键 。 

(4) 同时 按 下 遥控 器 上 的 LOCK ( 锁 止 ) 和 UNLOCK (解锁 ) 键 , 在 5 ~10s 的 停顿 之 
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后 ， 故 障 诊 断 仪 将 显示 遥控 右 已 经 锌 编程 。 
(5) 重复 之 前 的 步 又 ， 对 其 余 的 遥控 带 执 行 编程 ， 最 多 可 编程 4 个 遥控 融 。 
(6) 拆 凶 故障 诊断 仪 。 
(7) 操作 遥控 名 的 各 个 功能 ， 确 认 系统 操作 正 稼 。 


八 、 上 海通 用 英 朗 轿车 遥控 门 锁 控 制 模 块 的 编程 和 设 定 (2011 ~2018 年 ) 


必须 使 用 合适 的 装置 对 新 的 遥控 门 锁 控制 模块 进行 编程 。 确 保 满 足以 下 条 件 ， 为 区 控 门 
锁 控 制 模 块 编程 做 好 准备 . 

(1) 开始 之 前 查阅 完整 程序 。 

(2) 蓄电池 完全 充电 。 

(3) 将 点 火 开 关 置 于 ON。 

(4) MDI 数据 链 路 插 接 带 已 固定 。 

(5) 在 编程 前 ， 重新 连接 所 有 崭 开 的 模块 和 装置 。 

各 要 编程 和 设置 一 个 新 更 换 的 遥控 门 锁 控制 模块 ， 执 行 以 下 程序 : 

(1) 安 冯 一 个 带 MDI 的 故障 诊断 仪 ， 并 访问 维修 编程 系统 。 

(2) 关于 模块 编程 ， 按 照 维修 编程 系统 中 的 屏 攻 提示 操作 。 

(3) 检查 驾 台 人 信息 中 心 是 否 显示 与 校准 有 关 的 详细 附加 说 明 。 如 有 果 驾 驶 人 信息 中 心 
不 存在 附加 说 明 ， 则 编程 完成 。 

如 果 膛 控 门 锁 控制 模块 不 能 接受 编程 ， 则 执行 以 下 步骤 . 

(1) 检查 所 有 连接 。 

(2) 确认 故障 诊断 仪 使 用 最 新 版 本 软件 。 

重要 注意 事项 : 编程 后 ， 执 行 以 下 步骤 以 避免 将 来 误诊 。 

(1) 将 点 火 开 关 置 于 OFF 10s。 

(2) 将 故障 诊断 仪 连接 至 数据 链 路 捅 接 需 。 

(3) 在 发 动机 关闭 的 情况 下 ， 将 点 火 开 关 置 于 ON。 

(4) 使 用 故障 诊断 仪 读 取 所 有 模块 的 历史 故障 诊断 码 。 

(5) 清除 所 有 历史 故障 诊断 码 。 


九 、 上 海通 用 凯越 轿车 遥控 器 设 定 (2010 ~ 2015 年 ) 


(1 ) 关 好 所 有 和 车门 ， 打 开 上 点火 开关 然后 关闭 并 把 钥 是 拔 出 来 。 
(2) 开关 和 车门 4 次 ,第 4 次 的 时 候 ， 把 车 门 置 于 开 的 位 置 状 态 。 
(3) 打开 关闭 点 火 开关 3 次 ， 并 拔 出 钥匙 ， 这 时 候 转 回 灯 会 亮 起 来 。 






































(4) 同时 按 住 遥 控 表 的 开锁 跟头 锁 键 ， 转 加 灯会 册 次 完 起 来 ， 说 明 遥 欣 名 已 经 匹配 上 ， 
没有 参加 的 同步 匹配 的 遥控 天 会 失效 ， 如 采 2 把 以 上 的 还 控 带 重复 第 4 步 又 就 行 了 。 匹 配 遥 
控 的 步 桑 速度 一 定 妥 迅速 ， 不 然 进入 不 了 匹配 程序 。 
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第 一 厂 ”通用 别克 轿车 保养 灯 归 私 


一 、 别 克 昂 科 雷 轿车 保养 灯 归 零 (2010 ~ 2012 年 ) 


1. 电子 时 钟 时 间 调 节 设 定 
电子 时 钟 按键 识别 如 图 11-12 所 示 。 





图 11-12 电子 时 钟 按键 识别 


为 使 电子 时 钟 调 市 设 定 功 能 正常 工作 ,点火 开关 必须 处 于 打开 或 附件 位 置 。 电 子 时 钟 时 

(1) 确保 系统 启用 。 轻 按 旋 扭 Q)， 打 开 收 首 机 。 

(2) 按 下 @ 直 至 时 间 和 日 期 设置 菜单 显示 。HRA\ MIN\ MM \ DD 和 YYYY (小 时 、 分 
钟 、 月 、 日 和 年 ) 将 显示 在 各 按钮 上 方 的 显示 屏 上 。 

(3) 按 下 所 需 设置 下 方 的 按钮 。 执 行 以 下 任 一 操作 更 改 时 间或 日 期 : 再 按 1 次 按钮 增 
加 1 格 时 间或 日 期 ， 按 SEEK 右 箭 头 或 RWD 按钮 增加 时 间或 日 期 ， 按 SEEK 左 箭头 或 REV 
按钮 减少 时 间或 日 期 ， 旋 转 旋 钮 调整 时 间或 日 期 。 
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2. 电动 车 窗 初始 化 设 定 

如 果 在 维护 保养 过 程 中 汤 开 过 电动 车 窗 电 源 ， 则 重新 恢复 供电 后 要 按照 如 下 和 叙述 执行 电 
动车 窗 重 新 议定: 

(1) 将 点 火 开关 置 于 ON 或 ACC。 

(2) 关闭 所 有 车 门 。 

(3) 按 住 电 动车 和 窗 开 关 下 至 车 窒 完 全 打开 。 

(4) 同上 抬 起 后 窗 开 关 完 全 关闭 车 窗 并 继 乡 保 持 抬 起 状态 持续 3s 以 上 。 

3. 轮胎 压力 监测 重新 设 定 

如 条 进 行 过 轮胎 换 位 或 更 换 过 轮胎 压力 传 感 希 ， 则 必须 按照 如 下 叙述 执行 轮胎 压力 监测 
天 重新 设 定 : 

(1) 拉 紧 驻 车 制 动 需 。 

(2) 将 点 火 开 关 设 置 到 ON ， 但 不 要 起 动 发 动机 。 

(3) 同时 按 住 遥 控 门 锁 发 射 锅 上 锁定 或 解锁 按钮 Ss。 

(4) 显示 屏 上 将 显示 “TIRE LEARNING ACTIVE”( 胎 压 监 视 系 统 激活 )， 喇 叭 将 会 鸣 
吧 2 次 ， 表 示 轮 胎 匹 配 过 程 已 开始 。 

(5) 和 完 从 左前 轮胎 开始 从 气门 世上 拆 气 门 帽 ， 增 减 轮胎 气压 $s 或 下 到 喇叭 鸣 啊 。 

(6) 按 轮胎 气门 中 心 的 金属 气门 芯 放 气 ; 当 增 加 轮胎 气压 时 ， 不 要 超过 轮胎 胎 壁 上 所 
列 的 最 大 充气 压力 ; 喇叭 声 可 能 会 持续 30s， 确 认 轮 胎位 置 已 经 记忆 。 

(7) 对 于 其 余 轮 胎 ， 按 如 下 顺序 重复 上 述 步骤 : 右前 轮胎 ， 右 后 轮胎 ， 然 后 是 左 后 
轮胎 。 

(8) 在 喇叭 鸭 啊 2 声 后 ， 确 认 最 后 一 个 轮胎 位 置 记忆 后 ， 将 点 火 开关 设置 到 OFF。 

(9) 将 轮胎 气压 设 在 正确 的 值 。 

(10) 不 要 忘记 将 气门 帽 装 回 到 气门 世上 ， 气 门 帽 可 防止 灰尘 和 潮气 进入 。 

(11) 如 果 “SERVICE TIRE MOITOR SYSTEM” (维修 轮胎 监视 器 系统 ) 出 现在 驾驶 人 
信息 中 心 显 示 屏 上 ， 表 示 轮 胎 匹 配 过 程 未 成 功 完成 ， 重 复 设 定 步 又 。 

4. 发 动机 机 油 寿 命 监控 系统 归 零 设 定 


(1) 将 点 火 开关 设 定 到 ON。 jm 0 
(2) 按 下 图 11-13 所 示 的 按钮 A， 使 显示 NR) 人 
屏 显 示 “0OIL LIFE REMAINING” 及 百分比 \ 4 












































数字 。 人 
(3) 按 下 图 11-13 的 按钮 B， 保 持 按 下 状 va 

态 5s 以 上 。 L : 
(4) 显示 屏 显 示 “OIL LIFE REMAIN- B A 


ING100% ”字符 。 
(5) 蜂 鸣 融会 鸣 啊 3 次 ， 显示 屏 上 显示 
的 “CHANGE ENGINE OIL SOON” 字符 会 消失 。 
(6) 将 点 火 开 关 设 置 到 OFF。 


图 11-13 按钮 识别 
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二 、 别 区 林 荫 大 道 轿 车 保养 灯 归 零 (2010 ~2014 年 ) 


1. 防盗 控制 模块 更 换 设 定 

在 更 换 防 盗 系统 模块 后 ， 用 如 下 叙述 设 定 新 的 防盗 系统 模块 : 

(1) 将 故障 诊断 仪 连接 至 车 辆 。 

(2) 在 发 动机 关闭 的 情况 下 ， 将 点 火 开 关 设 置 于 ON。 

(3) 确保 和 车辆 上 所 有 用 电 浅 置 都 已 关闭 。 

(4) 使 用 故障 诊断 仪 ， 在 “Service Programming System” (维修 编程 系统 ) 下 选择 “Re- 
quest Info”( 请 求 信 息 ) ， 并 按 故 障 诊断 仪 屏 幕 上 的 指示 进行 操作 。 

(5) 从 车辆 上 上 断 开 故障 诊断 仪 ， 并 将 故障 诊断 仪 连接 至 佛 有 最 新 维修 编程 系统 (SPS) 
软件 的 Techline 终端 上 。 

(6) 在 Techline 终 关 上 上， 选择 “Service Programming System” (维修 编程 系统 ) 并 按 
Techline 终端 屏 医 上 的 说 明 进 行 操 作 ; 选择 “TDM” (防盗 系统 模块 ) 沫 单 选 项 。 

(7) 从 Techline 终端 上 断 开 故障 诊断 仪 ， 并 重新 连接 故障 诊 靳 仪 至 车 辆 。 

(8) 在 发 动机 关闭 的 情况 下 ， 将 点 火 开 关 设 置 于 ON。 

(9) 使 用 故障 诊断 仪 ， 在 “Service Prosramming System” (维修 编程 系统 ) 下 选择 
“program ECU” (编程 电子 控制 单元 ) ， 并 按 屏幕 上 的 指示 进行 操作 。 

(10) 将 点 火 开 关 置 于 OFF。 

2. 转向 盘 转 角 传 感 器 校准 设 定 

更 换 过 转向 盘 转角 传 感 右 后 ， 必 须 按照 如 下 程序 执行 校准 程序 : 

(1) 安装 故障 诊 靳 仪 。 

(2) 在 发 动机 关闭 的 情况 下 ， 将 点 火 钥 是 置 于 ON， 和 选择 “Chassis” (底盘 ) 。 

(3) 选 拌 “EBCM”( 电 于 制 动 控 制 模块 )。 

(4) 选择 “Programming”( 编程 )。 

(5) 选择 “Calibrate Steering Angle Sensor procedure” (校准 转 回 盘 转 角 传 感 硕 ) ， 然 后 
按 屏 舌 提示 执行 编程 操作 。 


三 、 别 克 君 越 轿车 保养 灯 归 零 (2005 ~2011 年 ) 


1. 2005 ~ 2009 年 君越 轿车 发 动机 机 油 更 换 提示 系统 归 零 设 定 (配备 多 功能 驾驶 人 信息 
中 心 的 车 型 ) 

(1) 将 点 火 开 关 设 定 到 ON。 

(2) 按 下 图 11-14 中 的 按钮 A， 使 显示 屏 显 示 “ENGCINE OIL MONITOR” 字 符 。 























图 11-14 按钮 识别 
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(3) 按 住 图 11-14 中 的 按钮 B， 直 至 显示 屏 上 显示 的 “CHANGE ENGINE OIL SOON” 
字符 消失 。 

(4) 将 点 火 开关 设置 到 OFT。 

2. 2005 ~ 2009 年 君越 轿车 发 动机 机 油 更 换 提 示 系 统 归 零 设 定 (不 配备 多 功能 芍 驶 人 信 
息 中 心 的 车 型 ) 

(1) 将 点 火 开关 设 定 到 ON。 

(2) 在 5s 内 ， 将 加 速 踏板 踩 下 并 松 开 3 次 。 

(3) 将 点 火 开关 设置 到 OFF。 

(4) 起 动 发 动机 。 

3. 2010 年 君越 轿车 发 动机 机 油 更 换 提 示 系 统 归 零 设 定 (配备 多 功能 驾驶 人 信息 中 心 的 
车 型 ) 

(1) 将 点 火 开关 设 定 到 ON。 

(2) 按 下 图 11-15 中 的 按钮 A， 使 显示 屏 显 示 “CHANGE ENGINE OIL SOON” 字符 。 

(3) 按 住 图 11-15 中 的 按钮 B， 征 至 显示 屏 
上 显示 的 “OIL LIFE REMAINING 100% ”字符 。 

(4) 将 点 火 开关 设置 到 OFF。 

4. 2010 年 君越 轿车 发 动机 机 油 更 换 提 示 系 统 
归 零 设 定 (不 配备 多 功能 沟 驶 人 信息 中 心 的 车 
型 ) 

(1) 将 点 火 开 关 设 定 到 ON。 人 

(2) 在 5s 内 ， 将 加 速 踏板 踩 下 并 松 开 3 次 。 

(3) 将 点 火 开关 设置 到 OFT。 

(4) 起 动 发 动机 。 

5. 轮胎 气压 监视 器 重新 设置 程序 

对 于 没有 安 痛 轰 驶 人 信息 中 心 的 君越 轿车 ， 可 按 下 仪表 上 的 0do/Trip 按钮 ， 把 仪表 板 
上 的 里 程 显 示 切 换 到 只 显示 总 计 里 程 状态 ， 然 后 按 下 0do/Trip 按钮 并 保持 按压 状态 ， 等 竺 
几 秘 钟 后 ， 轮 胎 气 压 过 低 指 示 灯 即 会 开始 内 烁 ， 当 上 听 到 蜂 鸣 希 发 出 2 声 鸣叫 后 ， 即 表示 重新 
设置 操作 完成 。 

对 于 安 荫 了 驾驶 人 信息 中 心 的 君越 轿车 ， 可 按 驾 驶 人 信息 中 心 上 的 Gage 按钮 (图 
11-16) ， 直 到 显示 “TIRE MONITOR SYSTFEM” ( 胎 压 检测 系统 ) 。 此 模式 可 复位 胎 压 监测 系 
统 。 按 住 设 置 / 重 置 按 钮 ， 复 位 完成 后 将 显示 “TIRE MONITOR SYSTEM HAS BEEN RESET” 
( 胎 压 监测 系统 已 复位 ) 。 












































图 11-16 驾驶 人 信息 中 心 按钮 功能 识别 及 说 明 
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6. 电动 天 窗 初 始 化 设 定 
在 以 下 情况 发 生 时 ， 必 须 执 行 电动 天 窗 初 始 化 说 定 : 
运行 过 程 中 ， 电 力 供应 突然 中 断 ， 寻 致 控制 电路 程序 丢失 。 


情况 1: 天 和 窗 在 


情 沉 2， 天窗 在 使 用 一 段 时 间 后 ， 感 觉 天 黎 玻 璃 不 能 关闭 到 位 (长 时 间 使 用 ， 机械 部 件 





之 间 有 磨损 间 际 ) 。 








按照 图 11-17 所 示 的 操作 流程 执行 初始 化 操作 。 


旋转 开关 到 竺 
企 起 趣 位 置 


按 住 中 心 按钮 
并 保持 至 少 8s 


上 左 璃 面板 将 运 
起 谢 位 置 (滑动 
关闭 过 程 每 步 
40mm ， 贷 斜 
打 首 过程 每 步 


10mm) 


玻 坊 面板 到 达 
最 大 起 栖 伺 监 


玻璃 面板 退 辐 


— lO 
movement 4s 


快 夫 中 心 按 饼 


松 开 后 3s 内 此 
短 按 一 次 中 心 
按钮 ， 按 压 时 
间 需 小 于 2s， 
松 开 按 钮 不 多 
于 3s 


按压 中 心 按钮 
态 直 到 大 窗 所 
有 动作 结束 ， 
上 述 操作 需 在 
上 一 步 松 玫 按 
钮 后 3s 内 执行 


接 故 按 昏 后 玻 

璃 面板 迅速 移 

动 全 关闭 位 置 

{在 按 庄 按钮 后 
4s 内 玻 坪 于 始 

动作 ) 


松 开 中 心 按钮 


重新 使 用 按钮 
发 出 指令 前 至 


少 等 竺 38 


一 ”一 EE | 天窗 打开 一 半 


关闭 位 置 少许 








图 11-17 电动 天 和 窗 初 始 化 设 定 操作 流程 


7. 更 换 暖 风 、 通 风 与 空调 控制 模块 后 自动 校准 设置 

在 更 换 暧 风 、 通 风 与 空调 系统 控制 模块 时 ， 必 须 按 照 如 下 和 客 述 执行 暧 风 、 通 风 与 空调 系 
统 控 制 模块 校准 程序 。 在 暖 风 、 通 风 与 空调 系统 控制 模块 自动 校 准 期 间 ， 不 要 调整 暧 风 、 通 
风 与 空调 系统 控制 模块 上 的 任何 控制 开关 ， 校 准 中 断 会 导致 暖 风 、 通 风 与 空调 系统 性 能 不 
恨 。 更 换 暖 风 、 通 风 与 空调 控制 模块 后 的 目 动 校准 设置 操作 步 又 如 下 . 

(1) 将 点 火 开 关 置 于 OFF。 

(2) 上 肠 开 故障 诊断 仪 。 
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(3) 安 痛 上 暖 风 、 通 风 与 空调 系统 控制 模块 。 

(4) 连接 先前 断 开 的 所 有 部 件 。 

(5) 起 动车 辆 。 

(6) 等 修 40s， 让 暧 风 、 通 风 与 空调 系统 控制 模块 自动 进行 校准 。 

(7) 确认 没有 当前 故障 码 。 

8. 更 换 暧 风 、 通 风 与 空调 系统 执行 器 后 的 自动 校准 设置 

在 更 换 暧 风 、 通 风 与 空调 系统 执行 右 后 ， 必 须 按 照 如 下 和 叙述 执行 校准 设置 程序 。 在 执行 
日 动 校准 期 间 ， 不 要 调整 暧 风 、 通 风 与 空调 系统 控制 模块 上 的 任何 控制 开关 。 校 准 中 断 会 导 
致 暧 风 、 通 风 与 空调 系统 性 能 不 恨 。 

更 换 蚂 风 、 通 风 与 空调 系统 模块 后 的 目 动 校准 设置 操作 步 又 如 下 : 

(1) 清除 所 有 故障 码 。 

(2) 将 点 火 开关 置 于 OFF。 

(3) 安装 上 暧 风 、 通 风 与 空调 系统 执行 祷 。 

(4) 连接 先前 断 开 的 所 有 部 件 。 

(5) 拆 下 空调 系统 的 HVAC/ECAS 熔 丝 至 少 10s。 

(6) 安装 HVAC/ECAS 熔 丝 。 

(7) 起 动车 辆 。 

(8) 等 修 40s， 让 暧 风 、 通 风 与 空调 系统 控制 模块 自动 进行 校准 。 

(9) 确认 没有 当前 故障 人 码 。 

9. 曲轴 位 置 偏差 读 入 设置 

当 执 行 了 以 下 维修 程序 时 ， 不 论 是 否 设 置 了 故障 码 P0315 ， 都 要 按照 如 下 叙述 执行 曲轴 
位 置 (CKP) 系统 偏差 谈 入 程序 : 

(1) 更 换 了 发 动机 。 

(2) 更 换 了 发 动机 控制 模块 。 

(3) 更 换 了 绥 振 平衡 俩 。 

(4) 更 换 了 曲轴 。 

(5) 更 换 了 曲轴 位 置 传 感 硕 。 

修理 了 发 动机 ， 并 因此 影响 了 曲轴 与 曲轴 位 置 传 感 硕 之 间 的 关系 。 

曲轴 位 置 侦 差 斌 入 设置 操作 步骤 如 下 : 

(1) 安 痰 故障 诊断 仪 。 

(2) 用 故障 诊断 仪 观察 是 否 设 置 了 发 动机 控制 模块 的 故障 人 码 。 

(3) 使 用 故障 诊断 仪 选择 曲轴 位 置 偏差 读 入 程序。 

(4) 在 故障 诊断 仪 的 提示 指导 下 执行 下 列 操作 。 

(5) 挡住 驱动 轮 ; 拉 紧 驻 车 制 动 右 ;不 要 踩 下 制 动 踏板 ; 将 点 火 开关 从 OFF 位 置 转 到 
ON 位 置 ; 将 变速 硕 设 置 在 空 档 或 驻 车 档 ， 踩 住 制 动 踏板 ( 目 动 变速 锅 ) ， 或 踩 住 离合 硕 足 
板 〈 手 动 变 速 逢 ) ; 起 动 发 动机 并 傅 速 运行 ， 关闭 空调 ; 观察 发 动机 的 燃油 切断 点 ;加速 至 
节气 门 全 开 位 置 ; 当 发 动机 燃油 切断 时 松 开 加 速 踏板 。 

(6) 启动 曲轴 位 置 系 统 偏 差 谈 入 程序 ， 加 速 至 市 气门 全 开 位 置 ， 当 发 生 燃 油 切断 时 松 
开 加 速 踏板 ; 曲轴 位 置 系统 偶 差 谈 和 人 程序 可 能 需要 重复 多 达 5 次 ， 才 能 完成 谈 和 人 程序 。 

(7) 故障 诊断 仪 显示 “Learn Status: Learned this isgnition” ( 读 入 状态 : 本 次 点 火 已 读 入 ); 
如 果 故 障 诊断 仪 显示 故障 码 P0315 已 运行 并 通过 了 测试 ， 则 曲轴 位 置 偏差 谈 入 程序 执行 完毕 。 
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(8) 在 谈 入 程序 成 功 完成 后 ， 应 断 开 点 火 开 关 至 少 30s。 

10. 车 身 控制 模块 更 换 后 的 设置 

车 号 控 制 模 块 更 换 后 ， 必 须 按照 如 下 氢 述 对 新 安 滨 的 车 丑 控 制 模块 执行 编程 操作 : 

(1) 将 著 电 池 充 足 电 。 

(2) 点 火 开 关 置 于 ON。 

(3) 连接 故 隐 诊断 仪 。 

(4) 进入 故障 诊断 仪 上 的 “SPECIAL FUNCTIONS”【( 特殊 功能 ) 菜单 ， 对 车 身 控制 模 
块 编 程 ; 选择 “SET UP NEW BCM” (设置 新 的 车 身 控制 模块 ) 。 

(5) 按照 政 障 诊 断 仪 上 的 说 明 ， 执 行车 号 控制 模块 编程 操作 。 

(6) 如 东 编 程 不 成 功 ， 检 查 所 有 的 车 身 控 制 模块 接头 是 否 插 接 牢固 ; 检查 故 隐 诊断 仪 
是 否 有 最 新 的 软件 版 本 。 

11. 制 动 踏板 位 置 传感器 校准 

如 果 更 换 车 映 控制 模块 、 电 子 制 动 控 制 模块 (EBCM) 或 者 制 动 硕 接合 传 感 锅 (BAS ) ， 
则 必须 按照 如 下 叙述 对 制 动 踏板 位 置 (BPP) 传 感 益 进行 校准 : 

(1) 连接 故障 诊断 仪 进 入 “Body” (车 身 ) 菜单 。 

(2) 选 定 “Body Control Module”( 车 丑 控制 模块 ) 采 单 。 

(3) 进入 “Special Functions”( 特殊 功 能 ) 有 亲 单 。 

(4) 选择 “BPP Sensor Calibration”( 制 动 踏板 位 置 传 感 硕 校准 ) 。 

(5) 遵照 屏 帮 上 的 指示 ， 执 行 校准 操作 。 


四 、 别 克 陆 尊 GL8 轿车 保养 灯 归 零 (2000 ~2010 年 ) 


发 动机 机 油 更 换 提 示 系 统 归 零 设 定 操作 步骤 如 下 ， 
(1) 将 点 火 开关 设 定 到 ON。 

(2) 在 5s 内 ， 将 加 速 踏板 踩 下 并 松 开 3 次 。 

(3) 将 点 火 开关 设置 到 OFF。 


五 、 别 元 英 朗 GT 轿车 电动 车 窗 初始 化 (2010 ~2015 年 ) 


1. 电动 车 窗 初 始 化 设 定 

在 维护 保养 过 程 中 ， 如 果断 开 过 著 电 池 ， 则 需要 重新 执行 电动 车 窗 初 始 化 设 定 操作 。 操 
作 步 又 参见 如 下 和 叙述. 

(1) 关闭 车 门 。 

(2) 接 通 点 火 开 关 。 

(3) 完全 关闭 车 窗 ， 然 后 继续 按 住 天 闭 开关 2s 以 上 。 

(4) 对 其 他 的 电动 车 窗 也 执行 上 述 步骤 。 

2. 电动 天 窗 初 始 化 设 定 

在 维护 保养 过 程 中 ， 如 果断 开 过 著 电 池 ， 则 需要 重新 执行 电动 天 窗 初 始 化 设 定 操作 。 操 
作 步 又 参见 如 下 和 叙述. 

(1) 如 果 天 和 窗 人 处 于 关闭 状态 ， 则 按 住 电动 天 窗 的 关闭 开关 持续 按 住 10s。 

(2) 如 果 天 窗 人 处 于 开启 状态 ， 则 按 住 电 动 天 窗 的 关闭 开关 使 天 窗 关 闭 ， 然 后 松 开 关闭 
开关 ， 最 后 再 按 住 关闭 开关 保持 10s。 
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六 、 别 克 凯 越 轿车 人 怠速 学 习 设 定 (2010 ~2014 年 ) 


每 当 汤 开 或 更 换 匡 电池 电 统 、 发 动机 控制 模块 (ECM) 或 发 动机 控制 模块 炊 丝 时 ， 都 
必须 按照 如 下 程序 执行 食 速 学 习 设 定 程 序 。 

(1) 接 通 点 火 开关 5s。 

(2) 使 用 故障 诊断 仪 将 仍 速 控制 系统 (ISC) 复位 。 

(3) 使 用 故障 诊断 仪 将 发 动机 控制 模块 复位 ， 该 操作 仅 对 更 换 发 动机 控制 模块 有 效 。 

(4) 断 开 点 火 开 关 10s。 

(5) 接 通 点 火 开 关 10s。 

(6) 断 开 点 火 开 关 10s。 

(7) 在 驻 车 / 空 档 位 置 起 动 发 动机 。 

(8) 使 发 动机 和 运行， 直至 发 动机 冷却 液 温度 超过 85%C 。 

(9) 接 通 空调 。 

(10) 如 果 和 车辆 装备 的 是 自动 变速 驱动 桥 ， 则 踩 住 驻 车 制 劲 硕 ; 在 踩 住 制 动 踏板 时 ， 将 
变速 融 驱 动 桥 挂 在 驱动 档 。 

(11) 关闭 空调 。 

(12) 将 变速 需 置 于 驻 车 档 。 

(13) 断 开 点 火 开 关 ， 至 此 傅 速 学 习 程 序 结 


七 、 别 克 全 新 君威 保养 灯 归 零 (2015 ~2016 年 ) 


每 次 更 换 机 油 之 后 ， 必 须 重 设 “ 机 油 寿 命 ” 显 示 屏 ， 这 样 系统 可 计算 下 次 更 换 发 动机 
机 油 的 时 间 。 由 于 仪表 的 配备 不 同 ， 复 位 机 油 寿 命 系统 的 方法 有 两 种 。 

1. 低 配 仪表 的 车 辆 (仪表 如 图 11-18 所 示 ) 

复位 机 油 寿 命 系 统 的 方法 如 下 。 

(1) 点 火 开 关 转 至 ONARUN (打开 /运转 ) 位 置 。 

(2) 按 下 转向 信号 操纵 杆 上 的 MENU (菜单 ) 按钮 ， 如 图 11- 19 所 示 。 

(3) 用 调节 轮 选 择 荣 单 “Vehicle information system (车 辆 信息 系统 )”。 

(4) 用 调节 轮 选 择 荣 单 “Oil life system (机 油 寿 命 系统 )”。 

(5) 按 下 转 回 信号 操纵 杆 上 的 SETZCLR 按钮 复位 。 








调 他 轮 MENU( 菜 单 ) 按 钮 





图 11-18 组 合 仪 表 ( 低 配 ) 图 11-19 转向 信号 操纵 杆 
2. 配备 中 高 配 仪表 的 车 辆 (仪表 如 图 11-20、 图 11-21 所 示 ) 
复位 机 油 寿命 系统 的 方法 如 下 。 
(1) 在 发 动机 关闭 时 ， 将 点 火 开 关 转 至 ONARUN (打开 /运转 ) 位 置 。 
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图 11-20 组 合 仪表 (中 配 ) 图 11-21 组 合 仪表 (高 配 ) 
(2) 使 用 转向 盘 右 侧 的 驾驶 人 信息 中 心 ee 
控制 器 (图 11-22)， 在 驾驶 人 信息 中 心 上 显 也 隐 全 人 和 人 
et 驶 人 信息 中 心 控制 器 上 的 Nc 让 CH 
安 下 轰 言 息 中 心 控制 器 上 区 Oe 侧 的 交互 菜单 
| 


个 菜单 选项 





“V”， 将 机 油 寿命 重 设 至 100% 。 

(4) 关闭 点 火 开关 。 当 “ 请 速 更 换 机 
油 ” 消 息 消 失 ,“ 机 油 寿 命 100% ”消息 显示 
时 ， 系 统 即 重 置 。 如 采 “ 请 速 更 换 机 油 ” 信 息 在 和 车辆 起 动 后 再 次 显示 ， 则 发 动机 机 油 寿 命 
系统 未 被 重 置 。 重 复 复位 步 聚 。 


八 、 别 殉 全 新 君越 保 弃 灯 归 零 (2015 ~2018 年 ) 


每 次 更 换 机 油 之 后 ， 必 须 重 设 “ 机 油 寿命 开 ， 这 样 系统 可 计算 下 次 更 换 发 动机 
机 油 的 时 间 。 复 位 机 油 寿命 系统 的 方法 如 下 。 

(1) 在 发 动机 关闭 时 ,将 点 火 开关 打开 到 ONARUN (把 火 /运转 ) 位 置 。 

(2) 使 用 转 回 盘 右 侧 的 区 驶 人 信息 中 心 控制 硕 (图 11-23 ) ， 在 要 驶 人 信息 中 心 上 显 示 
“Remaining oil life” (机 油 寿 命 ) 。 当 剩 余 机 油 寿 命 低 时 ， 显 示 屏 上 会 显示 ‘Changeengine oil 
soon”( 请 速 更 换 机 油 ) 信息 。 


图 11-22 信息 中 心 控制 器 

















(3) 按 下 芭 驶 人 信息 中 心 控制 兹 上 的 “ >” 按钮 ， 显示 屏 显 示 “ 复 位 ”， 人 然后 按 下 
“MV” 按钮 ， 将 机 油 寿命 重 设 至 100% 。 
FA A 


A/V 接 钮 : 接 下 人" 或"V? 按 二， 
以 在 列表 中 向 上 或 各 下 移动 

</> 按 饥 : 按 下 "<" 按 蚀 ， 以 在 织 
合 仪表 上 的 互动 显示 区 域 二 问 移动 。 
按 下 “< ， 可 返回 上 一 级 菜单 

V\ (选择 ) 按 钮 : 按 下 “YY”， 以 打开 一 
个 菜单 或 者 选择 一 个 菜单 选项 








图 11-23 2016 球 别 克 君 越 转 癌 盘 及 仪表 
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(4) 关闭 点 火 开关 。 

当 “Changeengine oil soon (请 速 更 换 机 油 )” 消 息 消 失 ，“Remaining oil life 100% ( 短 
余 机 油 寿 合 100% )” 消 息 显 示 时 ， 表 明 系 统 重 置 成 功 。 如 果 “Changeengine oil soon (尽快 
更 换 发 动机 机 油 )” 信 息 在 车 辆 起 动 后 再次 显示 ， 则 发 动机 机 油 寿 命 系 统 未 被 重 置 ， 重复 上 
述 步 又 。 

九 、 别 克 昂 克 威 保养 灯 归 零 (2015 ~2018 年 ) 


(1) 在 发 动机 关闭 时 ， 将 点 火 开 关 打 开 到 ONARUN (点 火 / 运 转 ) 位 置 。 

(2) 使 用 转 回 盘 右 侧 的 区 驶 人 信息 中 心 控制 项 ， 在 轨 驶 人 信息 中 心 上 显 示 “Remaining 
oil life” (机 油 寿 命 ) 。 

(3) 按 下 驾驶 人 信息 中 心 控 制 关 上 的 “>” 按 钮 ， 显 示 屏 显示 “复位 ”， 然 后 按 下 
“V” 按 钮 ， 将 机 油 寿 命 重 设 至 100% 。 

(4) 关闭 点 火 开 关 。 当 “Chanse engine oil soon (请 速 更 换 机 油 )” 消 息 消 失 , “Remai- 
ning oil life 100% (剩余 机 油 寿 命 100% ) ”消息 显示 时 ， 表 明 系 统 重 置 成 功 。 如 果 “Change 
engine oil soon (尽快 更 换 发 动机 机 油 )” 信 息 在 车 辆 起 动 后 再 次 显示 ， 则 发 动机 机 油 寿 命 系 
统 未 被 重 置 ， 重 复 上 述 步 聚 。 


十 、 别 克 昂 克拉 保养 灯 归 零 (2013 ~2015 年 ) 


(1) 在 发 动机 关闭 时 ， 接 通 点 火 开 关 。 

(2) 按 下 转向 信号 操纵 杆 上 的 MENU (菜单 ) 按钮 。 

(3) 用 转 癌 信号 操纵 杆 上 的 调节 轮 选择 菜单 “车 辆 信息 ”。 

(4) 用 调 广 轮 选择 亲 单 “机 油 寿 命 ”。 

(5) 按 住 转向 信号 操纵 杆 上 的 SETZCLR 按钮 几 秒 ， 将 机 油 寿 命 重 置 为 100% 。 

(6) 将 点 火 开关 关闭 。 

提示 : 也 不 要 在 任何 时 候 意 外 复位 机 油 寿 命 显 示 ， 除非 是 在 更 换 机 油 后 ， 否 则 不 能 将 其 
准确 复位 。 

Q 在 车 辆 起 动 后 ， 如 果 和 车 辆 信息 “请 速 更 换 机 测 ” 或 警告 代码 重新 出 现在 驾 台 人 信息 
中 心 ， 那 么 发 动机 机 油 寿 命 监测 系统 未 被 复位 。 重 新 执行 上 述 复位 过 程 。 


十 一 、 别 殉 威 朗 保 蛮 灯 归 零 (2015 ~2018 年 ) 


(1) 在 发 动机 关闭 时 ， 将 点 火 开 关 置 于 点 火电 源 模式 位 置 。 

(2) 在 驾驶 人 信息 中 心 上 显 示 剩 余 机 油 寿命 菜单 。 

(3) 按 住 “V” 数 秒 ， 以 将 机 油 寿 命 重 设 为 100% 。 

(4) 将 点 火 开关 置 于 关闭 位 置 。 

当 “ 请 速 更 换 机 油 ” 信 息 消 失 ， 机 油 寿 命 100% 信息 显示 时 ， 系 统 即 重 置 。 

如 果 “ 请 速 更 换 机 油 ” 信 息 在 车 辆 起 动 后 再 次 显示 ， 则 发 动机 机 油 寿 命 监测 系统 未 被 
重 置 ， 重 复 上 述 复 位 流程 。 
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一 、 凯 迪 拉 克 CTS 轿车 遥控 器 设 定 (2010 ~2014 年 ) 


(一 ) 系统 操作 1 

(1) 按 下 遥控 天 解锁 键 1 次 解除 报警 系统 上 且 仅 解锁 驾驶 人 侧 车 
门 。 遥 控 需 如 岁 12-1 所 示 。 

(2) 在 5s 内 按 下 遥控 器 解锁 键 2 次 解除 报警 系统 和 解锁 所 有 
| 

(3) 按 下 遥控 器 锁 止 键 1 次 激活 报警 系统 和 锁 止 所 有 和 车门。 

(4) 按 下 遥控 器 恐吓 键 1 次 激活 如 下 功能 中 喇叭 啊 起 3 次 。 
@ 转 回 灯 闪烁 3 次 。 

(5) 按 下 遥控 器 恐吓 键 超 过 3s 激活 下 列 功 能 30s: 中转 向 灯 闪 
烁 。@) 喇 叭 啊 起 。 

(6) 再 次 按 下 遥控 需 臣 吓 键 或 打开 点 火 开 关 ， 则 秋 ′ 吓 报警 系统 
解除 。 

(7) 配备 无 钥匙 进入 系统 的 车 辆 报警 /中 控 锁 系统 可 在 无 钥 是 
模式 下 解除 (如 果 该 功能 已 设 定 ) 。 

(8 ) 携 市 无 钥匙 进入 系统 的 车 辆 的 遥控 器 接 近 车 辆 ， 则 报警 解除 和 解锁 车 门 。 

(9) 在 遥控 器 内 插 着 1 把 应 急 机 械 钥 是 。 

(10) 报 党 /中 控 锁 系统 功能 可 使 用 澡 驶 人 信息 中 心 (DIC) 更 改 。 

(二 ) 遥控 上 需 编 程 

1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 系 统 需 进 行 编程 

(1) 增加 或 更 换 遥 控 需 。 

(2) 系统 出 现 故障 。 

2. 编程 方法 

(1) 打开 点 火 开关 。 

(2) 反复 按 下 车 辆 信息 键 A (图 12-2) ， 直 到 显示 “PRESS TO RELEARN REMOTE 





图 12-1 遥控 器 
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KEY”。 

(3) 按 下 设 定 / 重 设 定 键 B， 直 到 显示 “RE- 
MOTE KEY LEARNING ACTIVE”, 

(4) 编程 模式 激活 ， 按 以 下 步骤 进行 操作 

Q 同时 按 下 并 按 住 第 1 把 遥控 器 的 锁 止 键 和 
解锁 键 约 15s。 

(2 等 待 声音 信号 出 现 (表明 编程 已 完成 )。 

(5) 重复 上 述 步骤 编程 其 他 的 遥控 右 。 

(6) 关闭 点 火 开 关 来 退出 编程 模式 。 














图 12-2 鸭 驶 人 信息 中 心 


: 遥控 器 也 可 使 用 诊断 设备 进行 编程 。 最 多 可 编程 8 把 遥控 器 。 





审 无 钥 是 进入 系统 的 车 辆 且 有 1 把 已 经 纺 程 的 遥控 天 : 


注意 : 最 多 可 编程 4 把 遥控 器 。 





(1) 获取 所 有 需要 编程 的 遥控 顺 。 注 意 : 关闭 点 火 开 关 。 

(2) 在 车 辆 内 放置 1 把 已 经 编程 完毕 的 遥控 器。 

(3) 将 钥匙 插入 轨 台 人 侧 车 门 锁 内 。 

(4) 在 5s 内 将 钥匙 转 到 解锁 位 置 5 次 。 

(5) 放 一 个 新 的 和 未 被 识别 遥控 器 在 中 央 控 制 
台 遥 控 需 口袋 中 且 遥 控 需 的 按键 面 阴 着 车 辆 的 前 
方 ， 如 图 12-3 所 示 。 确 保 一 个 声 首 信号 发 出 。 芍 驶 
人 信息 中 心 屏幕 将 显示 “READY FOR FOB3”。 

(6) 将 遥控 顺从 遥控 需 口 袋 中 取出 。 

(7) 放 一 个 新 的 和 未 被 识别 遥控 器 在 中 央 控 制 
台 遥 控 需 口袋 中 且 遥 控 需 的 按键 面 阴 着 车 辆 的 前 
方 。 确 保 一 个 声音 信号 发 出 。 轰 台 人 信息 中 心 屏 刘 
将 显示 “READY FOR FOB4”。 

(8) 将 遥控 需 遥 控 需 口袋 中 取出 。 

(9) 放 一 个 新 的 和 未 被 识别 遥控 器 在 中 央 控 制 
台 遥 控 需 口袋 中 且 遥 控 需 的 按键 面 阴 着 车 辆 的 前 
方 。 确 保 一 个 声 首 信号 发 出 。 芍 怠 人 信息 中 心 屏 大 将 显 “MAX FOBS LEARNED”。 

(10) 将 遥控 融通 探 融 口 袋 中 取出 。 

(11) 操作 每 把 遥控 器 来 检查 操作 。 

(12) 退出 编程 模式 : 按 下 点 火 开 关 OFFZACC 按键 。 

华 无 钥匙 进入 系统 的 车 辆 上 且 没 有 已 经 编程 完毕 的 遥控 器 

(1) 获取 所 有 需要 编程 的 遥控 吉 。 注 意 : 关闭 点 火 开 关 。 














图 12-3 遥控 器 放置 位 置 
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(2) 放 一 个 新 的 和 未 被 识别 怕 控 带 在 中 央 控 制 台 遥控 带 口 袋 中 且 帝 探 右 的 按键 面 峭 着 
车 辆 的 前 方 ， 如 图 12-3 所 示 。 

(3) 将 钥匙 插入 轨 台 人 侧 车 门 锁 内 。 

(4) 在 5s 内 将 钥 是 转 到 解锁 位 置 5 次 。 变 驶 人 信息 中 心 屏 大 将 显示 “OFF/ACC TO 
LEARN”, 

(6) 按 下 点 火 开 关 OFFAACC 按键 ,驾驶 人 信息 中 心 屏 妆 将 显示 “WAIT 10 MINUTES” 
并 以 lmin 间隔 递减 计数 到 0，1l0min 后 芍 驶 人 信息 中 心 屏 大 将 显示 “OFF/ACC TO 
LEARN”, 

(7) 按 下 点 火 开关 OFFAACC 按键 ， 驾 怠 人 信息 中 心 屏 希 将 显示 “WAIT 10 MINUTES ” 
并 以 lmin 间隔 递减 计数 到 0，1l0min 后 芍 驶 人 信息 中 心 屏 大 将 显示 “OFF/ACC TO 
LEARN”, 

(8) 按 下 点 火 开关 OFFAACC 按键 ， 轨 台 人 信息 中 心 屏 幕 将 显示 “WAIT 10 MINUTES ” 
并 以 lmin 间隔 递减 计数 到 0，10min 后 一 个 声音 信号 发 出 且 驾 驶 人 信息 中 心 屏幕 将 显示 
“READY FOR FOB1”， 男 一 个 声音 信号 发 出 且 芍 驶 人 信息 中 心 屏 幕 将 显示 “READY FOR 
FOB2”, 

(9) 拔 下 第 1 把 遥控 (FOB1 ) 。 

(10) 重复 上 述 步骤 来 编程 其 他 3 把 遥控 需 。 

(11) 当 4 把 遥控 需 全 部 编程 完毕 时 ， 轨 驶 人 信息 中 心 屏幕 将 显示 “MAX FOBS 
LEARNED” 并 将 退出 编程 模式 。 























(12) 操作 每 把 肥 控 器 来 检查 编程 是 否 成 功 。 





(三 ) 遥控 需 电 池 更 换 方 法 

电池 更 换 方 法 如 图 12-4 所 示 。 

(四 ) 系统 操作 2 (不 带 无 钥匙 进入 系统 ) 

拨 下 点 火 钥 是 后 系统 进入 报警 状态 。 

(五 ) 防盗 编程 〈 不 带 无 钥匙 进入 系统 ) 

1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 系 统 需 进 行 编程 

(1) 增加 或 更 换 钥 是 。 

(2) 系统 出 现 故 障 。 

2. 编程 方法 图 12-4 电池 更 换 方法 

没有 原始 主 钥 是 的 车 辆 . 

(1) 用 要 编程 的 主 钥匙 打开 点 火 开 关 。 系 统 LED 灯 将 点 亮 ， 约 10min 后 系统 LED 灯 将 
hk 

(2) 关闭 点 火 开关 。 等 待 5s。 

(3) 打开 点 火 开关 。 系 统 LED 灯 将 点 亮 。 约 10min 后 系统 LED 灯 将 熄灭 。 

(4) 关闭 点 火 开 关 。 等 待 5s。 
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解锁 苞 台 人 侧 和 车门。 遥控 般 如 图 12-5 所 示 。 


统 和 解锁 所 有 车 门 。 


止 所 有 车 门 。 
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(5) 打开 点 火 开关 。 系 统 LED 灯 将 点 亮 。 约 10min 后 系统 LED 灯 将 熄灭 。 
(6) 关闭 点 火 开 关 。 等 待 5s。 

(7) 起 动 发 动机 。 

(8) 新 主 钥匙 此 时 将 编程 完毕 。 

(9) 使 用 诊断 工具 清除 故障 码 。 

有 原始 主 钥 是 的 车 辆 : 

(1) 将 主 钥 是 插入 点 火 开关 内 。 

(2》 打开 届 火 开 六。 

(3) 天 财 点 火 开关 。 








(4) 拔 出 主 钥匙 。 

(5) 在 10s 内 插入 新 钥匙 。 
(6) 打开 点 火 开 关 。 

(7) 新 钥匙 此 时 编程 完毕 。 





(六 ) 系统 操作 3 (市 无 钥 是 进入 系统 ) 

将 点 火 开 关 转 到 LOCK 或 OFF 后 系统 进入 报警 状态 。 
(七 ) 防盗 编程 ( 冲 无 钥 怀 进入 系统 ) 

1. 当 出 现 以 下 情况 上 时， 系统 需 进 行 编程 

(1) 增加 或 更 换 遥 探 硕 。 

(2) 系统 出 现 故障 。 

2. 编程 方法 

在 遥控 希 编 程 程序 中 就 给 防盗 系统 编程 了 。 


二 、 凯 迪 拉 克 DTS 轿车 遥控 器 设 定 (2008 ~2013 年 ) 


(一 ) 系统 操作 1 
(1) 按 下 遥控 器 解锁 键 1 次 解除 报警 系统 上 且 仅 


(2) 在 5s 内 按 下 遥控 内 解锁 键 2 次 解除 报警 系 


(3) 按 下 遥控 需 锁 止 键 1 次 激活 报警 系统 和 锁 





VE 2 BR 工 L WL 和 
(4) 按 下 遥控 页 巩 吓 键 1 次 激活 如 下 功能 : 图 12-5 遥控 器 


喇叭 啊 起 3 次 。@ 转 辐 灯 闪烁 3 次 。 


(5) 按 下 还 控 可 您 吓 键 超过 2s 则 下 列 功能 激活 30s: 山 转向 灯 闪 烁 。 人 喇叭 啊 起 。 
(6) 再 次 按 下 遥控 表 专 吓 键 或 打开 点 火 开 关 ， 则 惑 吓 报警 系统 解除 。 
(7) 行李 箱 解锁 


“207 ， 


新 款 汽车 保养 灯 归 零 与 程序 设 定 大 全 








(D 变速 杆 位 于 P 了 位 。 

@) 按 下 遥控 帮 行 李 箱 释放 键 超过 1s 来 解锁 行李 箱 。 

(8) 报警 /中 控 锁 系统 功能 可 使 用 驾 怠 人 信息 系统 来 更 改 。 

(二 ) 遥 探 带 编 程 

1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 系 统 需 进行 编程 

(1) 增加 或 更 换 遥 控 需 。 

(2) 系统 出 现 故障 。 

2. 编程 方法 

(1) 打开 点 火 开 关 。 

(2) 反复 按 下 车 辆 信息 键 A (图 12-6)， 直 到 
显示 “PRESS TO RELEARN REMOTE KEY”。 

(3) 按 下 设 定 / 重 设 定 键 B， 直 到 显示 “RE- 


1{ 
ei 
A 
MOTE KEY LEARNING ACTIVE 。 A 


(4) 编程 模式 激活 ， 按 以 下 步骤 进行 操作 : 
同时 按 下 并 按 住 第 1 把 遥控 器 的 锁 止 键 和 解锁 键 保 | NA [Bi 
持 15s， 等 待 声音 信号 出 现 (表明 编程 已 完成 ) 。 


(5) 重复 上 述 步 又 来 编程 其 他 的 遥控 融 。 
(6) 关闭 点 火 开关 来 退出 编程 模式 。 




















图 12-6 驾驶 人 信息 中 心 





(三 ) 脾 控 右 电 池 更 换 方 法 
电池 更 换 方法 如 图 12-7 所 示 。 








图 12-7 电池 更 换 方 法 


(四 ) 系统 操作 2 

拔 下 点 火 钥 是 后 系统 进入 报警 状态 。 

(五 ) 防盗 编程 

1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 系 统 需 进行 重新 编程 
(1) 增加 或 更 换 钥 是 。 
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(2) 系统 出 现 故 障 。 

2. 编程 方法 

(1) 将 主 钥 是 插入 点 火 开 关内 。 
(2) 打开 点 火 开关 。 

(3) 关闭 点 火 开关 。 





(4) 拔 出 主 钥匙 。 

(5) 在 10s 内 插入 新 钥匙 。 
(6》 打 天 成 火 开 大。 

(7) 新 钥 是 此 时 将 编程 完毕 。 


注意 : 用 主 钥 是 最 多 可 编程 10 把 钥匙 。 








没有 原始 主 钥 是 的 车 辆 . 


注意 : 车辆 所 有 钥匙 必须 进行 编程 。 





(1) 用 要 编程 的 主 钥 耳 打开 点 火 开 天。 系统 警告 灯 或 信息 将 会 显示 ， 约 10min 后 系统 
警告 灯 或 信息 将 消失 。 

(2) 关闭 点 火 开 天。 等待 5s。 

(3) 打开 点 火 开 关 。 系 统 警 告 灯 或 信息 将 会 显示 。 约 10min 后 系统 警告 灯 或 信息 将 
消失 。 

(4) 关闭 点 火 开 天。 等 待 5s。 

(5) 打开 点 火 开 关 。 系 统 警 告 灯 或 信息 将 会 显示 ,， 约 10min 后 系统 警告 灯 或 信息 将 
消失 。 

(6) 关闭 点 火 开 天。 等 待 5s。 

(7) 起 动 发 动机 。 

(8) 新 主 钥匙 此 时 将 编程 完毕 。 

(9) 使 用 诊断 工具 清除 故障 码 。 


三 、 凯 迪 拉 克 凯 雷 德 轿车 遥控 器 设 定 (2009 ~2013 年 ) 


(一 ) 系统 操作 1 

(1) 按 下 遥控 融 解 锁 键 1 次 解除 报警 系统 且 
仅 解 锁 驾 驶 人 侧 车 门 。 遥 探 需 如 网 12-8 所 示 。 

(2) 在 5s 内 按 下 遥控 毅 解 锁 键 2 次 解除 报警 
系统 和 人 解锁 所 有 车 门 。 

(3) 按 下 遥控 器 锁 止 键 1 次 激活 报警 系统 和 
锁 止 所 有 和 车门。 

(4) 按 下 遥控 需 恐 吓 键 1 次 激活 如 下 功能 : 图 12-8 有 般 控 器 
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喇叭 啊 起 3 次 。@ 转 辐 灯 闪烁 3 次 。 


(5) 按 下 遥控 名 丽 吓 键 超过 2s 则 下 列 功能 激活 30s: 山 转 回 灯 闪烁 。 凶 喇叭 啊 起 。 
(6) 再 次 按 下 遥控 表 臣 吓 键 或 打开 点 火 开 关 ， 则 恶 吓 报警 系统 解除 。 

(7) 按 下 并 按 住 行李 箱 释 放 键 来 打开 或 关闭 行李 箱 。 

(8) 按 下 并 按 住 行李 箱 车 衔 键 来 打开 行李 箱 和 车 窗 。 








(9) 报警 /中 控 锁 系统 功能 可 使 用 轨 驶 人 信息 系统 来 更 改 。 


(二 ) 遥控 病 编 程 

1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 系 统 需 进 行 编程 

(1) 增加 或 更 换 遥 控 关 。 

(2) 系统 出 现 故 障 。 

2. 编程 方法 

(1) 打开 点 火 开 关 。 

(2) 反复 按 下 车辆 信息 键 A (图 12-9)， 
直到 显示 “PRFSS TO RELEARN REMOTE 
KEY” , 

(3) 按 下 设 定 / 重 设 定 键 B， 直 到 显示 
“REMOTE KEY LEARNING ACTIVE”。 

(4) 编程 模式 激活 ， 按 以 下 步骤 进行 操 
作 : 同时 按 下 并 按 住 第 1 把 遥控 器 的 锁 止 键 和 
解锁 键 保持 13s， 等 待 声 音信 和 号 出 现 (表明 编 
程 已 完成 ) 。 

(5) 重复 上 述 步 又 来 编程 其 他 的 遥控 硕 。 

(6) 关闭 点 火 开 关 来 退出 编程 模式 。 

















图 12-9 驾驶 人 信息 中 心 





(三 ) 遥控 各 电池 更 换 方 法 

电池 更 换 方法 如 图 12-10 所 示 。 
(四 ) 系统 操作 2 

拔 下 点 火 钥 证 后 系统 进入 报警 状态 。 
(五 ) 防盗 编程 


1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 系 统 需 进行 重新 编程 


(1) 增加 或 更 换 钥匙 。 

(2) 系统 出 现 故 障 。 

2. 编程 方法 

(1) 将 主 钥 是 插入 点 火 开 关内 。 
(2) 打开 点 火 开关 。 

(3) 关闭 点 火 开关 。 
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图 12-10 电池 更 换 方 法 


第 十 二 章 ” 凯 迪 拉 克 车 系 遥 探 器 设 定 与 保养 灯 归 零 


(4) 拔 出 主 钥 是 。 

(5) 在 10s 内 插入 新 钥匙 。 
(6) 打开 点 火 开 关 。 

(7) 新 钥匙 此 时 将 编程 完毕 。 


注意 : 用 主 钥 是 最 多 可 编程 10 把 钥匙 。 








没有 原始 主 钥 古 的 车 辆 : 


(1) 


注意 : 车 辆 所 有 钥匙 必须 进行 编程 。 





用 要 编 程 的 主 钥 古 打开 点 火 开 关 。 系 统 和 警告 灯 或 信息 将 会 显示 。 约 10min 后 系统 





警告 灯 或 信息 将 消 0 


(2) 
(3) 
消失 。 
(4) 
(53) 
消失 。 
(0) 
(7) 
(8) 
(9) 


关闭 点 火 开 大。 等 答 5s。 
打开 点 火 开 关 。 系 统 警 告 灯 或 信息 将 会 显示 ， 约 10min 后 系统 警告 灯 或 信息 将 


关闭 后 火 开关 。 等 得 5s。 
打开 点 火 开 关 。 系 统 和 警告 灯 或 信息 将 会 显示 ,， 约 10min 后 系统 警告 灯 或 信息 将 








关闭 点 火 开 关 。 等 得 5s。 
起 动 发 动机 。 

新 主 钥 古 此 时 将 编程 完毕 。 
使 用 诊断 工具 清除 故障 人 码 。 


四 、 凯 迪 拉 克 DRX 轿车 遥控 器 设 定 (2008 ~2012 年 ) 
(一 ) 系统 操作 1 


(1) 


按 下 遥控 融 解 锁 键 1 次 解除 报警 系统 且 仅 解锁 区 驶 人 侧 和 车门。 遥控 页 如 网 12- 11 所 示 。 





图 12-11 遥控 器 
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(2) 在 5s 内 按 下 遥控 如 解锁 键 2 次 解除 报警 系统 和 解锁 所 有 和 车门。 

(3) 按 下 逮 控 器 锁 止 键 1 次 激活 报警 系统 和 锁 止 所 有 和 车门。 

(4) 按 下 脖 探 器 恐吓 键 一 次 激活 如 下 功能 : 中 喇叭 啊 起 3 次 。@ 转 回 灯 闪烁 3 次 。 

(5) 按 下 遥控 融 灵 ， 吓 键 超 过 2s 则 下 列 功 能 激活 30s: 山 转 回 灯 闪 烁 。@) 喇 叭 啊 起 。 

(6) 再 次 按 下 遥控 需 赤 吓 键 或 打开 点 火 开 关 ， 则 恕 吓 报 警 系 统 解 除 。 

(7) 按 下 遥 探 需 行 李 箱 释放 键 来 打开 或 关闭 行李 箱 。 

(8) 警报 “中 控 锁 系统 功能 可 使 用 轰 台 人 信息 系统 来 更 改 。 

(二 ) 遥控 硕 编 程 

1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 系 统 需 进行 编程 

(1) 增加 或 更 换 遥 控 送 。 

(2) 系统 出 现 故障 。 

2. 编程 方法 

(1) 打开 点 火 开 关 。 

(2) 反复 按 下 车 辆 信息 键 A (图 12-12)， 直 
到 显示 “PRESS TO RELEARN REMOTE KEY”。 

(3) 按 下 设 定 / 重 设 定 键 B， 直 到 显示 “RE- 
MOTE KEY LEARNING ACTIVE”, 

(4) 编程 模式 激活 ， 按 以 下 步骤 进行 操作 

Q 同时 按 下 并 按 住 第 1 把 遥控 器 的 锁 止 键 和 
解锁 键 保 持 15s。 

(2 等 待 声音 信号 出 现 (表明 编程 已 完成 )。 

(5) 重复 上 述 步 又 来 编程 其 他 的 遥控 希 。 

(6) 关闭 点 火 开 关 来 退出 编程 模式 。 

(7) 遥控 天 也 可 使 用 诊断 设备 进行 编程 。 











图 12-12 驾驶 人 信息 中 心 














(三 ) 遥控 带电 池 更 换 方 法 

电池 更 换 方 法 如 图 12-13 所 示 。 
(四 ) 系统 操作 2 

拨 下 点 火 钥 是 后 系统 进入 报警 状态 。 
(五 ) 防盗 编程 

1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 系 统 需 进 行 重新 编程 
(1) 增加 或 更 换 钥 是 。 

(2) 系统 出 现 故 障 。 

2. 编程 方法 

有 原始 主 钥匙 的 车 辆 . 

(1) 将 主 钥匙 插入 点 火 开关 内 。 





图 12-13 电池 更 换 方 法 
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(2) 打开 点 火 开关 。 

(3) 关闭 氮 火 开关 。 

(4) 拔 出 主 钥匙 。 

(5) 在 10s 内 插入 新 钥匙 。 

(6) 打开 点 火 开关 。 

(7) 新 钥匙 此 时 将 编程 完毕 。 

没有 原始 主 钥匙 的 车 辆 : 

(1) 用 要 编程 的 主 钥 是 打开 点 火 开 关 。 系 统 LED 灯 将 点 亮 ， 约 10min 后 系统 LED 灯 将 
煽 灭 。 

(2) 局 火 开 关 。 等 行 5s。 

(3) 打开 点 火 开 关 。 系 统 LED 灯 将 点 亮 ， 约 10min 后 系统 LED 灯 将 烛 灭 。 

(4) 关闭 点 火 开 关 。 等 待 5s。 

(5) 打开 点 火 开 关 。 系 统 LED 灯 将 点 亮 ， 约 10min 后 系统 LED 灯 将 熄灭 。 

(6) 关闭 点 火 开 关 。 等 待 5s。 

(7) 起 动 发 动机 。 

(8) 新 主 钥匙 此 时 将 编程 完毕 。 

(9) 使 用 诊断 工具 清除 故障 码 。 


五 、 凯 迪 拉 克 SRX 轿车 遥控 器 设 定 (2010 ~ 2015 年 ) 


(一 ) 系统 操作 1 

(1) 按 下 通 探 带 解 锁 键 解除 报警 系统 且 仪 解锁 驾驶 人 
侧 车 门 。 遥 控 带 如 图 12-14 所 示 。 

(2) 在 5s 内 按 下 遥控 需 解 锁 键 2 次 解除 报警 系统 和 解 
锁 所 有 车门 。 

(3) 按 下 遥控 融 锁 止 键 1 次 激活 报警 系统 和 锁 止 所 有 
4 

(4) 按 下 遥控 希 行 李 箱 释放 键 约 1s 激活 行李 箱 释放 。 

(5) 按 下 遥控 融 灵 ， 吓 键 1 次 激活 如 下 功能 : 中 喇叭 啊 起 3 次 。 转 癌 灯 闪烁 3 次 。 

(6) 按 下 遥控 融 灵 ， 吓 键 超 过 3s 则 下 列 功 能 激活 30s: 山 转 回 灯 闪 烁 。@) 喇 叭 啊 起 。 

(7) 再 次 按 下 遥控 需 惑 吓 键 或 打开 点 火 开 关 ， 则 耻 吓 报警 系统 解除 。 

(8) 报警 “中 控 锁 系统 功能 可 使 用 驾驶 人 信息 系统 来 更 改 。 

(二 ) 遥控 硕 编 程 

1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 系 统 需 进行 编程 

(1) 增加 或 更 换 遥 欣 送 。 

(2) 系统 出 现 故 障 。 

2. 编程 方法 

遥控 带 只 能 使 用 诊断 设备 来 编程 。 

(三 ) 还 控 器 电池 更 换 方 法 

电池 更 换 方法 如 图 12-15 所 示 。 
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图 12-15 电池 更 换 方法 


(四 ) 系统 操作 2 

拨 下 点 火 钥 是 后 系统 进入 报警 状态 。 
(五 ) 防盗 编程 

1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 系 统 需 进 行 重新 编程 
(1 ) 增加 或 更 换 钥 是 。 

(2) 系统 出 现 故障 。 

2. 编程 方法 

有 原始 主 钥匙 的 车 辆 : 

(1) 将 主 钥匙 插入 点 火 开关 内 。 
2) J 类 

(3) 关闭 点 火 开 关 。 

(4) 拨 出 主 钥 是 。 

(5) 在 10s 内 搬入 新 钥匙 。 

(6) 打开 点 火 开关 。 

(7) 确保 系统 警告 灯 炸 灭 。 

(8) 新 钥匙 此 时 将 编程 完毕 。 








没有 原始 主 钥 是 的 车 辆 . 

(1) 用 要 编程 的 主 钥匙 打开 点 火 开 关 。 系 统 警告 灯 点 亮 。 约 10min 后 系统 警告 灯 炸 灭 。 
(2) 关闭 点 火 开 关 。 等 竺 5s。 

(3) 打开 点 火 开关 。 系 统 警 告 灯 点 党 ， 约 10min 后 系统 警告 灯 烛 灭 。 

(4) 关闭 点 火 开 关 。 等 竺 5s。 

(5) 打开 点 火 开关 。 系 统 敬 告 灯 点 党 ， 约 10min 后 系统 警告 灯 烛 灰 。 

(6) 关闭 点 火 开 关 。 等 竺 5s。 

(7) 起 动 发 动机 。 
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(8) 新 主角 是 此 时 将 编程 完毕 。 
(9) 使 用 诊断 工具 清除 故障 码 。 


六 、 凯 迪 拉 克 STS 轿车 遥控 器 设 定 (2008 ~2014 年 ) 


(一 ) 系统 操作 1 

(1) 按 下 遥控 右 解 锁 键 1 次 仅 解 锁 轰 
驶 人 侧 车 门 。 遥 控 需 如 图 12- 16 所 示 。 

(2) 在 5s 内 按 下 遥控 带 解 锁 键 两 次 
解锁 所 有 车 门 。 

(3) 按 下 遥控 器 锁 止 键 锁 止 所 有 
| 

(4) 按 下 遥控 圳 巩 吓 键 : 四 喇叭 响 
起 3 次 。G@ 转 回 灯 闪烁 。 

(5) 再 次 按 下 遥控 锅 恐吓 键 或 打开 





尽 火 开 天 ， 则 怒 吓 报 芍 系统 解除 。 图 12-16 遥控 器 
(6) 报警 /中 控 锁 系 统 功能 可 使 用 逐 
探 胡 更 改 。 


(二 ) 同步 设 定 

1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 需 进行 同步 设 定 
(1) 当 车 辆 不 在 遥控 范围 内 时 反复 操作 遥控 禹 和 系统 失效 。 
(2) 更 换 遥 控 病 电池 。 

2. 同步 设 定 方法 

(1) 站 在 车 辆 1.Sm 范围 内 。 

(2) 投下 遥控 病 某 个 按键 来 重新 则 步 。 
(3) 遥控 需 将 马上 锁 止 或 解锁 车 辆 。 
(三 ) 遥控 病 编 程 

1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 系 统 需 进 行 编 程 
(1) 增加 或 更 换 遥 探 顶 。 

(2) 系统 出 现 故 障 。 

2. 编程 方法 

有 1 把 已 经 编程 的 遥控 融 可 用 : 





(1) 获取 所 有 需要 编程 的 遥控 融 。 注 意 : 关闭 点 火 开关 。 





(2) 在 车 辆 内 放置 1 把 已 经 编程 完毕 的 遥控 器 。 
(3) 将 钥匙 插入 驾驶 人 侧 车 门 锁 内 。 
(4) 在 5s 内 将 钥匙 转 到 解锁 位 置 $ 次 。 芍 驶 人 信息 中 心 屏 北 将 显示 “READY FOR 
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FOB2” 。 

(5) 放 一 个 新 的 和 未 被 识别 遥控 需 在 中 央 控 制 台 遥控 
器 口袋 中 且 遥 探 需 的 按键 面 阴 着 车 辆 的 前 方 ， 如 岁 12-17 所 
示 。 人 确保 一 个 声 首 信号 发 出 。 驾 驶 人 信息 中 心 屏 硕 将 显示 
“READY FOR FOB3”。 

(6) 将 遥控 顺从 遥控 需 口 袋 中 取出 。 

(7) 放 一 个 新 的 和 未 被 识别 遥控 需 在 中 央 控 制 台 遥控 
器 口袋 中 且 遥 控 需 的 按键 面 天 着 车 辆 的 前 方 。 确 保 一 个 声 
音信 号 发 出 。 驾 驶 人 信息 中 心 屏 幕 将 显示 “READY FOR BD 本 间 到 本 全 
FOB4” 。 

(8) 将 遥控 顺从 遥控 需 口 袋 中 取出 。 

(9) 放 一 个 新 的 和 未 被 识别 遥 探 需 在 中 央 控 制 台 遥控 天 口袋 中 且 遥 控 齿 的 按键 面 天 着 
车 辆 的 前 方 。 确 保 一 个 声 首 信号 发 出 。 敬 驶 人 信息 中 心 屏 闪 将 显示 “MAX FOBS LEARN- 
ED”, 

(10) 将 遥控 器 从 膛 控 器 口袋 中 取出 。 

(11) 操作 每 把 遥控 天 来 检查 操作 。 

(12) 退出 编程 模式 : 按 下 点 火 开 关 OFFAACC 按键 。 

没有 已 经 编程 完毕 的 还 控 髓 . 

(1) 获取 所 有 需要 编程 的 遥控 顺 。 注 意 : 关闭 点 火 开关 。 

(2) 放 一 个 新 的 和 未 被 识别 遥 探 需 在 中 央 控 制 台 遥控 天 口袋 中 且 遥 控 肯 的 按键 面 天 着 
车 辆 的 前 方 ， 如 图 12-17 所 示 。 

(3) 将 钥匙 插入 轨 台 人 侧 车 门 锁 内 。 

(4) 在 5s 内 将 钥匙 转 到 解锁 位 置 5 次 。 

(5) 轰 驶 人 信息 中 心 屏 幕 将 显示 “OFFVZACC TO LEARN”。 

(6) 按 下 点 火 开 关 OFTVACC 按键 ,驾驶 人 信息 中 心 屏 闯 交 显示 “WAIT 10 MINUTES” 
并 以 lmin 间隔 递减 计数 到 0，1l0min 后 芍 驶 人 信息 中 心 屏 大 将 显示 “OFF/ACC TO 
LEARN”, 

(7) 按 下 点 火 开 关 OFFAACC 按键 ,驾驶 人 信息 中 心 屏 妆 将 显示 “WAIT 10 MINUTES” 
并 以 1min 间隔 递减 计数 到 0，10min 后 驾驶 人 信息 中 心 屏幕 将 显示 “OFFZACC TO LEARN” 

(8) 按 下 点 火 开 关 OFFAACC 按键 ， 轰 驶 人 信息 中 心 屏 幕 将 显示 “WAIT 10 MINUTES ” 
并 以 lmin 间隔 递减 计数 到 0，10min 后 一 个 声音 信号 发 出 且 驾 驶 人 信息 中 心 屏 幕 将 显示 
“READY FOR FOB1”， 男 一 个 声音 信号 发 出 且 芍 驶 人 信息 中 心 屏 幕 将 显示 “READY FOR 
FOB2” 。 

(9) 拔 下 第 一 把 遥控 右 (ROB1)。 

(10) 重复 上 述 步骤 来 编程 其 他 3 把 遥控 需 。 

(11) 当 4 把 遥控 器 全 部 编程 完毕 时 ， 驾 驰 人 信息 中 心 屏幕 将 显示 “MAX FOBS 
LEARNED” 并 将 退出 编程 模式 。 

(四 ) 遥控 上 需 电池 更 换 方 法 

电池 更 换 方 法 如 图 12-18 所 示 。 
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(五 ) 系统 操作 2 

用 遥控 器 解除 和 进入 报警 状态 。 

(六 ) 防盗 编程 

1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 系 统 需 进 行 编程 
(1) 增加 或 更 换 遥 控 需 。 

(2) 系统 出 现 故障 。 

2. 编程 方法 

在 遥控 融 编程 程序 中 就 给 防盗 系统 编程 了 。 图 12-18 ”电池 更 换 方法 


七 、 凯 迪 拉 克 SLR 轿车 遥控 器 设 定 (2008 ~2012 年 ) 


(一 ) 系统 操作 1 

(1) 按 下 遥控 器 解锁 键 1 次 仅 解 除 报警 系统 和 仪 解锁 驾驶 人 侧 车 门 。 带 控 器 如 图 12- 19 
和 图 12-20 所 示 。 

(2) 在 10s 内 按 下 遥控 器 解锁 键 2 次 解除 报警 系统 和 解锁 所 有 车 门 。 

(3) 按 下 遥控 融 锁 止 键 激 活 报警 系统 和 锁 止 所 有 车 门 。 

(4) 行李 箱 释放 

(中 确保 关闭 点 火 开 关 。 

G@) 将 变速 杆 位 于 了 P 位 。 

(3) 按 下 行李 箱 释 放 键 释放 行李 箱 。 











图 12-19 遥控 器 图 12-20 遥控 器 


(二 ) 适 控 器 编程 
1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 系 统 需 进 行 编程 

(1) 增加 或 更 换 遥 欣 病 。 

(2) 系统 出 现 故 障 。 

2. 编程 方法 

有 1 把 已 经 编程 的 遥控 带 可 用 : 

(1) 获取 所 有 需要 编程 的 遥控 硕 。 注 意 : 关闭 点 火 开 关 。 

(2) 打开 行李 箱 。 

(3) 在 车 辆 内 放置 1 把 已 经 编程 完毕 的 遥控 带 。 

(4) 将 钥匙 插入 行李 箱 锁 内 ， 在 5s 内 将 钥匙 转 到 解锁 位 置 5 次 ， 区 台 人 信息 中 心 屏 芭 
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将 显示 “READY FOR FOB2”。 

(5) 放 一 个 新 的 和 未 被 识别 遥控 需 在 杂 物 箱 钥 是 的 饰物 袋 中 且 遥 控 融 的 按键 面 阴 着 车 
辆 的 右 方 。 确 保 一 个 声 痛 信号 发 出 。 芍 驶 人 信息 中 心 屏 大 将 显示 “READY FOR FOB3 7”。 

(6) 将 遥控 需 从 杂 物 箱 中 取出 。 

(7) 放 一 个 新 的 和 未 被 识别 遥控 需 在 杂 物 箱 钥 是 的 饰物 袋 中 且 遥 控 需 的 按键 面 划 着 车 
辆 的 右 方 。 确 保 一 个 声 首 信 号 发 出 。 芍 怠 人 信息 中 心 屏 系 将 显示 “READY FOR FOB4”。 

(8) 将 遥控 器 从 杂 物 箱 中 取出 。 

(9) 放 一 个 新 的 和 未 被 识别 遥 探 需 在 杂 物 箱 钥 是 的 饰物 袋 中 且 遥 控 融 的 按键 面 划 着 车 
辆 的 右 方 。 确 保 一 个 声 痛 信号 发 出 。 芍 驶 人 信息 中 心 屏 篆 将 显示 “MAX FOBS LEARNED”。 

(10) 将 还 控 器 从 杂 物 箱 中 取出 。 

(11) 操作 每 把 遥控 器 来 检查 操作 。 

(12) 退出 编程 模式 : 按 下 点 火 开 关 OFFAACC 按键 。 

没有 已 经 编程 完毕 的 遥控 需 : 

(1) 获取 所 有 需要 编程 的 遥控 需 。 























注意 : 关闭 mk 





(2) 打开 行李 箱 。 

(3) 放 一 个 新 的 和 未 被 识别 遥控 需 在 杂 物 箱 钥 是 的 饰物 袋 中 且 遥 控 需 的 按键 面 划 着 车 
辆 的 右 方 。 

(4) 将 钥匙 插入 行李 箱 锁 内 

中 在 5s 内 将 钥匙 转 到 解锁 位 置 5 次 。 

@ 驾驶 人 信息 中 心 屏 幕 将 显示 “OFF/ACC TO LEARN”。 

(5) 按 下 点 火 开 关 OFFAACC 按键 ， 驾 驶 人 信息 中 心 屏 幕 交 显示 “WAIT 10 MINUTES” 并 
以 1min 间隔 递减 计数 到 0，10min 后 驾驶 人 信息 中 心 屏 幕 将 显示 “OFFVZACC TO LEARN”。 

(6) 按 下 点 火 开 关 OFIVACC 按键 ， 芝 驶 人 信息 中 心 屏 幕 将 显示 “WAIT 10 MINUTES” 并 
以 1min 间隔 递减 计数 到 0，10min 后 区 驶 人 信息 中 心 屏 幕 将 显示 “OFFVZACC TO LEARN”。 

(7) 按 下 点 火 开 关 OFFAACC 按键 ， 罗 驶 人 信息 中 心 屏 萌 将 显示 “READY FOR FOB1”， 
有 一 个 声音 信号 发 出 表明 编程 完成 且 轰 驶 人 信息 中 心 屏 幕 将 显示 “READY FOR FOB2”。 

(8) 拔 下 第 1 把 过 控 右 (ROB 1 ) 。 

(9) 重复 上 述 步 又 来 编程 其 他 3 把 遥控 需 。 

(10) 当 4 把 遥控 需 全 部 编程 完毕 时 ， 驾 驶 人 信息 中 心 屏 幕 将 显示 “MAX FOBS 
LEARNED” 并 将 退出 编程 模式 。 

(11) 操作 每 把 还 控 带 来 检查 编程 是 否 成 功 。 























注意 : 也 可 使 用 诊断 设备 进行 编程 。 





(三 ) 遥 欣 带电 池 更 换 方法 
电池 更 换 方法 如 图 12-21 和 图 12-22 所 示 。 
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图 12-21 电池 更 换 方 法 图 12-22 电池 更 换 方 法 


(四 ) 系统 操作 2 

用 遥控 器 解除 和 进入 报警 状态 。 
(五 ) 防盗 编程 

1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 系 统 需 进 行 编程 
(1) 增加 或 更 换 遥 控 占 。 

(2) 系统 出 现 故障 。 

2. 编程 方法 

在 遥控 器 编程 程序 中 就 给 防盗 系统 编程 了 。 


八 、 上 海通 用 凯迪 拉克 CTS 轿车 遥控 器 设 定 (2008 ~2014 年 ) 


(一 ) 钥匙 编程 

1. 钥匙 编程 条 件 

(1) 当 具 备 2 把 已 编程 好 的 主 钥 匙 时 ,使 用 该 程序 能 为 外 添加 多 达 10 把 主 钥 是 或 专用 
钥匙 。 

(2) 如 果 要 读 和 1 把 以 上 的 专用 钥匙 ， 应 在 即将 读 和 人 各 专用 钥匙 前 先 插入 2 把 已 编程 
的 主 钥匙 。 

(3) 该 程序 仅 用 添加 钥匙 ， 不 能 删除 已 编程 的 钥 是 。 

(4) 待 编程 钥匙 的 外 形 必须 与 当前 钥匙 的 完全 相同 。 

2. 钥匙 编程 方法 

(1 ) 保持 发 动机 关闭 ， 用 已 编程 好 的 主 钥 是 接 通 点 火 开 天 。 

(2) 关闭 点 火 开 关 并 拔 出 钥匙。 

(3) 在 10s 内 插入 第 2 把 已 编程 的 主 钥 是 ， 保 持 发 动机 关闭 ， 并 接 通 点 火 开 天 。 

(4) 关闭 点 火 并 拔 出 钥 是 。 

(5) 在 10s 内 插入 要 进行 编程 的 新 钥匙 ， 保 持 发 动机 关闭 ， 并 接 通 点 火 开 关 ， 车 辆 即 可 
对 新 钥匙 执 行 编程 。 

(二 ) 遥控 大 电池 和 更换 方法 

遥控 希 电 池 电 量 不 足 时 ， 要 及 时 更 换 遥 控 带 电池， 电池 和 更换 如 图 12-23 所 示 ， 电 池 更 换 
方法 如 下 : 

(1) 在 遥控 右 背 面 的 电池 检修 盖 的 槽 中 插入 一 个 人 硬币 。 
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后 盖 。 

(3) 拆 财 电池 。 

(4) 安装 GM 零件 号 90541381 的 电池 
或 同等 品 。 

(5) 安装 遥控 硕 后 善 。 

(6) 测试 遥控 六 的 工作 状况 。 


第 二 万 ” 衣 迪 拉克 车 系 傈 状 灯 归 零 

















一 、 凯 迪 拉 克 CTS 轿车 保养 灯 归 零 (2004 ~2016 年 ) 


1. 指南 针 校 准 

点 火 开 关 接 通 时 ， 指 南 针 该 数 将 出 现在 驾驶 人 信息 中 心 显 示 习 上。 在 驾驶 中 ， 显 示 屏 上 
将 出 现 N ( 北 )、NE (东北 )、E ( 东 )、SE (东南 )、S$ ( 南 ) 、SW (西南 )、W 〈( 西 )、 
NW (西北 ) ， 括 出 车 辆 的 行驶 方 同 。 如 采 在 数秒 后 谈 数 不 显示 ， 则 指南 针 可 能 需要 校准 。 
也 可 能 是 有 强 磁 场 (来 目 车 上 的 各 种 磁性 物体 ) 干扰 了 指南 针 。 关 闭 发 动机 ， 移 走 人 磁性 物 
体 ， 然 后 重新 起 动 发 动机 并 校准 指南 针 。 如 果 CAL 出 现在 显示 屏 上 ， 则 指南 针 需 要 按照 如 
下 叙述 执行 校准 。 

校准 指南 针 时 ， 不 要 按 动 任何 电动 开关。 例如 打开 或 关闭 车 窗 或 天 徐 、 移 动 座 椅 、 调 
方 温度 控制 或 其 他 电动 功能 将 会 干扰 指南 针 校 准 。 

校准 指南 针 操 作 步 又 如 下 : 

(1) 将 车 开 到 平 担 、 空 旷 的 地 方 ， 如 空旷 的 大 型 停车 场 ， 要 能 安全 地 绕 圈 行驶 ， 确 保 
场地 远离 电力 线 或 大 型 金属 建筑 。 

(2) 确保 指南 针 设 在 正确 的 偏差 区 域 。 

(3) 反复 按 车 辆 信息 菜单 按钮 如 图 12-24 所 示 ， 直 到 显示 有 “PRESS V TO CALL 
BRATE COMPASS”( 按 \V 校准 罗盘 )， 

(4) 按 V 按钮 开始 校准 指南 针 。“CALIBRATING DRIVE IN CIRCLES”( 驱动 车 辆 转圈 
校准 ) 将 出 现在 显示 屏 上 。 

(5) 以 8km/h 或 更 低 的 车 速 ， 严 格 按 360° 绕 圈 行 驶 ， 直 到 “CALIBRATION COM- 
PLETE”( 校准 完成 ) 出 现在 显示 屏 上 数秒 。 

(6) 指南 针 校 准 完成 后 ， 系 统 将 返回 至 以 前 的 菜单 。 

2. 电动 车 窗 快 关 功 能 编程 设 定 

如 果 车 窗 电 源 断 开 ， 需 要 按照 如 下 和 叙述 对 每 个 电动 车 窗 的 快 关 功能 重新 编程 : 

(1) 点 火 开 关 设 定 到 ON 或 ACC。 

(2) 关闭 所 有 车 门 。 

(3) 按 住 车 窗 开 关 如 图 12-25 所 示 ， 直 到 完全 打开 车 窗 。 

(4) 癌 上 拉 车 窗 开 关 ， 将 车 窗 完 全 关闭 ， 并 继续 按 住 开 关 约 3s。 

(5) 对 于 其 他 车 窗 ， 重 复 上 述 步骤 。 
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图 12-24 车 辆 信息 菜单 按钮 图 12-25 电动 车 窗 开关 





3. 记忆 功能 设 定 

本 功能 可 为 两 位 驾驶 人 ( 芍 驶 人 1 和 芍 驶 人 2) 保存 和 调用 芍 驶 人 座 椅 、 车 外 后 视 镜 和 
电动 伸缩 倾 冬 式 转 问 盘 ( 硅 污 配 ) 到 您 需要 功能 的 位 置 。 

按钮 位 于 过 驶 人生 门面 板 上 。 记 忆 功 能 设 定 操作 步骤 如 下 : 

(1 ) 调整 驾驶 人 座 椅 、 和 三 外 后 视 镜 和 电动 伸缩 倾斜 转 辐 一 ( 耕 装 配 ) 到 您 需要 的 驾驶 
人 位 置 。 

(2) 按 住 按钮 并 保持 3s。 蜂 叹 天 会 发 出 两 声 蜂 鸣 ， 确 认 设 定 已 经 存 人 记忆 。 

(3) 在 预 设 第 2 个 位 置 时 ， 重 复 上 述 步 又 ， 但 必须 按 下 记忆 按钮 2 。 

4. 配备 多 功能 显示 屏 的 2005 ~ 2008 年 CTS 轿车 保养 归 零 设 定 

配备 多 功能 显示 屏 的 2005 ~ 2008 年 CTS 轿车 机 油 寿命 保养 归 零 设 定 操作 步骤 如 下 : 

(1 ) 将 点 火 开关 设 定 到 ON。 

(2) 如 图 12-26 所 示 ， 反复 按 动 按 钮 A 或 B， 直 至 显示 屏 上 显示 的 “x x x%ENGINE 
OIL LIFE” 被 高 沈 显 示 。 

(3) 按 住 按 钮 D， 直 至 显示 屏 显 示 “100%”。 

(4) 将 点 火 开关 设 定 到 OFF。 

5. 配备 导航 系统 的 2005 ~ 2008 年 CTS 轿车 保养 归 零 设 定 

配备 导航 系统 的 2005 ~ 2008 年 CTS 轿车 机 油 寿命 保养 归 零 设 定 操作 步骤 如 下 : 

(1 ) 将 点 火 开关 设 定 到 ON。 

(2) 按 动 如 图 12-27 所 示 的 按钮 A， 开 局 导航 系统 。 

(3) 按 动 按钮 B， 直 至 显示 屏 显 示 “INFORMATION”。 

(4) 按 动 按钮 C， 直 至 显示 屏 上 显示 的 “ENGINE OIL LIFE” 被 高 亮 显示 。 

(5) 按 住 按 钮 D， 直 至 显示 屏 显 示 “100%”，。 

(6) 将 点 火 开关 设 定 到 OFF。 
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图 12-26 归 零 按钮 识别 图 12-27 归 零 按钮 识别 


二 、 凯 迪 拉 克 STS 轿车 保养 灯 归 零 (2002 ~2012 年 ) 


1. 电动 车 窗 快 关 功能 编程 设 定 

如 果 车 窗 电源 断 开 ， 需 要 按照 如 下 和 分 述 对 每 个 电动 车 窗 的 快 关 功能 重新 编程 .; 
(1) 点 火 开关 设 定 到 ACC。 

(2) 关闭 所 有 车 门 。 

(3) 按 住 车 窗 开 关 直 到 完全 打开 车 窗 ， 如 图 12-28 所 示 。 





图 12-28 电动 车 窗 开 关 





(4) 问 上 拉 车 窗 开 关 ， 将 车 窗 完 全 关 
闭 ， 并 继续 按 住 开 关 约 2s。 

(5) 对 于 其 他 车 窗 ， 重 复 上 述 步骤 。 

2. 音响 电子 时 钟 时 间 设 定 

(1) 按压 音 啊 面板 在 侧 的 TUNE/SE- O . 
LECT 旋钮 ， 如 图 12-29 所 示 ， 进 入 主 菜单 。 

(2) 旋转 TUNE/SELECT 旋钮 ， 直 至 | 9 本 Sn 
“SET CLOCK” 了 字样 显示 在 显示 拼 上 。 











(3) 按压 TUNE/SELECT 旋钮 ， 选 定 TUNE/SELECT 旋 负 
SET CLOCK 选项 。 pe 
(4) 旋转 TUNE/SELECT 旋钮 ， 调 节 时 


间 。 
(5) 时 间 调 节 准 确 后 ， 按 压 TUNEZSELECT 旋钮 确认 。 
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(6) 显示 屏 显 示 “VEHICLE TIME UPDATED” 信 息 。 

3. 日 期 设 定 

(1 ) 按压 音响 面板 右 侧 的 TUNEZSELECT 旋钮 ， 进 入 主 菜 单 。 

(2) 旋转 TUNE/SELECT 旋钮 ， 直 至 “SET DATE” 字样 显 示 在 显示 屏 上 。 
(3) 按压 TUNEASELECT 旋钮 ， 选 定 “SET DATE” 选 项 。 


(4) 旋转 TUNEZSELECT 旋钮 ， 调 节日 期 。 
(5) 日 期 调 市 准确 后 ,按压 TUNEASELECT 旗 Re 
钮 确认 。 


(6) 显示 屏 显 示 “VEHICLE TIME UPDATED” 


信息 。 


一 
4. 发 动机 机 油 寿命 提示 归 零 设 定 \ 








(1) 将 点 火 开关 设置 到 ON。 

(2) 反复 按 动 图 12-30 所 示 的 按钮 A， 直 至 显 
示 屏 高 亮 显 示 “FENGINE OILL LIFE”。 

(3) 按 住 按钮 B。 

(4) 机 油 寿命 百分比 会 显示 为 “100% ”。 

三 、 凯 迪 拉 克 凯 雷 德 轿车 保 莽 灯 归 零 (2004 ~2012 年 ) 

1. 位 置 记 忆 设 定 

可 使 用 位 置 记忆 设 定 功 能 ， 将 芍 驶 人 认为 理想 的 座 椅 位 置 、 外 部 后 视 镜 位 置 、 加 速 踏板 
位 置 、 制 动 踏板 位 置 按 照 如 下 叙述 存储 记忆 : 

(1) 将 车 辆 的 变速 天 设 定 在 P 位。 

(2) 将 驾驶 人 电 动 座 椅 的 位 置 ， 包 括 座 椅 靠背 的 倾 糙 角度 、 腰 撑 、 外 部 电 动 后 视 镜 位 
置 和 加 速 踏板 、 制 动 踏板 的 位 置 调节 到 理想 位 置 。 

(3) 按压 按键 1 或 按键 2， 连续 按压 3s， 如 图 12-31 所 示 。 蜂 鸣 器 会 发 出 2 声 提示 音 ， 
表示 位 置 设 定 已 经 成 功 存储 。 

2. 发 动机 机 油 寿 命 提 示 信 息 归 零 设 定 

(1 ) 将 点 火 开关 设 定 到 ON。 

(2) 如 图 12-32 所 示 ， 按 动 按钮 A 直至 显示 屏 显 示 “OIL LIFE REMAINING” 及 百分比 











图 12-30 ”按钮 识别 

















图 12-31 电动 座 椅 位置 记 忆 设 定 按键 图 12-32 ”按钮 识别 
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(3) 按 住 按 钮 B， 持 续 5s 以 上 ， 直 至 显示 屏 显 示 “OIL LIFE REMAINMING 100%”。 
(4) 发 动机 机 油 寿命 监控 系统 将 重新 设 定 。 
(5) 将 点 火 开关 设 定 到 OFF。 


四 、 凯 迪 拉 克 SRX 轿车 保养 灯 归 零 (2008 ~2012 年 ) 


1. 制 动 踏 板 和 加 速 踏板 位 置 设 定 

纪 迪 拉克 SRX 轿车 配备 有 制 动 踏板 和 加 速 踏 板 调 市 开关 ， 
位 于 刊 水 器 操纵 杆 下 方 ， 如 图 12-33 所 示 。 驾 驶 人 可 针对 自己 
的 号 局 情况 ， 操 纵 开 关 调 节制 动 踏板 和 加 速 踏板 的 位 置 ， 提 
高 驾驶 的 舒适 性 。 

2. 发 动机 机 油 更 换 提 示 信 息 归 零 设 定 

凯迪 拉克 SX 轿车 配备 有 沪 驶 入 信息 系统 ， 按照 图 12-34 | 
所 示 ， 可 显示 发 动机 机 油 剩余 使 用 等 命 或 机 油 更 换 提 不信 县 ， 而 速 踏板 位 置 设 定 
按 动 几 次 按钮 A， 图 12-34 中 的 显示 屏 B 即 可 显示 “OIL LIFE 开关 识别 
REMAINING” 或 “CHANGE ENGINE OIL SOON”， 驾 驶 人 见 
到 此 类 提示 后 ， 应 尽快 驾车 到 维修 厂 更 换 发 动机 机 油 ， 更 换 
完毕 后 ,维修 人 员 要 使 用 诊断 设备 对 机 油 更 换 提 示 执 行 归 零 设 定 操 作 。 



































图 12-34 按钮 和 显示 屏 识别 


五 、 凯 迪 拉 克 DTS 轿车 保养 灯 归 零 (2006 ~2012 年 ) 


发 动机 机 油 寿 命 提 示 信 息 归 零 设 定 操作 步骤 
如 下 : 

(1 ) 将 点 火 开 关 设 定 到 ON。 

(2) 按 动 图 12-35 所 示 的 按钮 A， 直 至 显示 屏 显 
示 “OIL LIFE REMAINING” 及 百分比 数字 。 

(3) 按 住 按 钮 B， 直 到 显示 屏 显 示 “OIL LIFE 
REMAINMING 100% ”。 

(4) 发 动机 机 油 寿 命 监控 系统 将 重新 设 定 。 

(5) 将 点 火 开 关 设 定 到 OFF。 
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图 12-35 按钮 识别 
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六 、 凯 迪 拉 克 XLR 轿车 保养 灯 归 零 (2005 ~2009 年 ) 


发 动机 机 油 寿命 提示 归 零 设 定 操作 步骤 如 下 : 
(1) 将 点 火 开关 设置 到 ON。 














(2) 反复 按 动 图 12-36 所 示 的 按钮 A， 直 至 显示 屏 高 亮 显示 “ENGINE OIL LIFE” 


(3) 按 住 按钮 B。 机 油 寿 命 百分比 会 显示 为 “100%”。 





WCG) 
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图 12-36 按钮 识别 
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一 











一 、 雪 佛 兰 爱 唯 欧 (2010 ~2014 年 )、 雪 佛 兰 爱 唯 欧 5 (2010 ~2014 年 ) 轿 
车 遥控 顺 设 定 

(一 ) 系统 操作 1 

(1) 按 下 遥控 右 锁 止 键 锁 止 所 有 车 门 和 激活 报 
警 系 统 ， 和 危险 警告 灯 闪 烁 1 次 和 喇叭 响起 来 确认 操 
作 。 遥 探 器 如 图 13-1 所 示 。 

(2) 按 下 遥控 融 解锁 键 解除 报警 系统 和 解锁 所 
有 车门 ， 和 危险 警告 灯 闪 烁 2 次 来 确认 操作 。 国 3-1 表 控 林 

(二 ) 遥控 融 编 程 

1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 系 统 需 进 行 编程 

(1) 增加 或 更 换 遥 控 硕 。 

(2) 系统 出 现 故 障 。 

2. 编程 方法 











(1) 获取 所 有 需要 编程 的 钥 古 。 
(2) 遥控 融 只 能 应 用 诊断 设备 进行 编程 。 





(三 ) 遥控 栖 电 池 更 换 方 法 

电池 更 换 方法 如 图 13-2 所 示 。 

(四 ) 系统 操作 2 

拨 下 点 火 钥 古 后 系统 进入 报警 状态 。 
(五 ) 防盗 编程 





图 13-2 ”电池 更 换 方 法 
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1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 系 统 需 进行 编程 
(1) 增加 或 更 换 钥 是 。 

(2) 系统 出 现 。 

2. 编程 方法 

防盗 系统 只 能 应 用 诊断 设备 进行 编程 。 





二 、 雪 佛 兰 迈 锐 宝 轿 车 遥控 器 设 定 (2008 ~2014 年 ) 


(一 ) 系统 操作 1 
(1) 按 下 通 控 带 解 锁 键 1 次 解除 报警 系统 且 仅 解锁 驾驶 人 侧 和 车门， 遥控 需 如 图 13-3 
所 未 。 





图 13-3 遥控 器 


(2) 在 5s 内 按 下 遥控 需 解 锁 键 2 次 解除 报警 系统 和 解锁 所 有 车 门 。 

(3) 按 下 遥控 器 锁 止 键 1 次 激活 报警 系统 和 锁 止 所 有 人 车门。 

(4) 按 下 遥 探 需 惑 吓 键 1 次 激活 如 下 功能 : 山 前 照 灯 闪 烁 3 次 。 思 驻 车 灯 闪 烁 3 次 。 
(3 喇叭 响起 3 次 。 

(5) 按 下 琐 探 器 悉 吓 键 超 过 3s 则 下 列 功 能 激活 30s: 也 前 照 灯 闪烁 。@ 驻 车 灯 闪 烁 。 
(3 喇叭 响起 。 

(6) 再 次 按 下 遥控 需 恐 吓 键 或 打开 点 火 开 关 ， 则 臣 吓 报警 系统 解除 。 

(7) 行李 箱 释 放 : 关闭 点 火 开 关 。 凶 上 和 目 动 变速 名 变速 杆 置 于 P 位 。 吧 ) 按 下 行李 箱 释 
放 键 大 约 1s 来 释放 行李 箱 。 

(8) 报警 /中 控 锁 系统 功能 可 使 用 驾 台 员 信息 中 心 系 统 来 更 改 。 

(二 ) 遥控 上 需 编 程 

1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 系 统 需 进行 编程 。 

(1) 增加 或 更 换 遥 控 需 。 

(2) 系统 出 现 故 障 。 

2. 编程 方法 

(1) 获取 所 有 要 重新 编程 的 遥控 需 。 

(2) 遥控 硕 只 能 使 用 诊断 设备 来 编程 。 最 多 可 以 编程 4 把 遥控 融 。 
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(三 ) 还 控 器 电 池 更 换 方 法 

电池 更 换 方法 如 图 13-4 所 示 。 

(四 ) 系统 操作 2 

拔 下 点 火 角 是 后 系统 进入 报 党 状态 。 
(五 ) 防盗 编程 

1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 系 统 需 进 行 重新 编程 
(1) 增加 或 更 换 钥匙 。 图 13-4 电池 更 换 方 法 
(2) 系统 出 现 故障 。 

2. 编程 方法 

有 原始 主角 是 的 车 辆 . 

(1) 将 主 钥匙 插入 点 火 开关 内 。 

(2) 打开 所 火 开关 。 

(3)》 关 财 访 火 天 大。 

(4) 拔 出 主 钥匙 。 

(5) 在 10s 内 插入 新 钥匙 。 

(6) 打开 点 火 开 关 。 

(7) 新 钥匙 此 时 编程 完毕 。 








注意 : 用 主 钥 是 最 多 可 编程 10 把 钥匙 。 





没有 原始 主 钥 古 的 车 辆 : 


注意 : 车 辆 所 有 钥匙 必须 进行 编程 。 





(1) 用 要 编程 的 主 钥匙 打开 点 火 开 关 。 显 示 系 统 警告 灯 或 信息 。 约 10min 后 系统 警告 
灯 或 信息 消失 。 

(2) 关闭 点 火 开关 。 等 待 5s。 

(3) 打开 点 火 开 关 。 显 示 系 统 警 告 灯 或 信息 。 约 10min 后 系统 和 警告 灯 或 信息 消失 。 

(4) 关闭 点 火 开 关 。 等 待 5s。 

(5) 打开 点 火 开 关 。 系 统 和 警告 灯 将 点 亮 。 约 10min 后 系统 和 警告 灯 或 信息 消失 。 

(6) 关闭 点 火 开 关 。 等 待 5s。 

(7) 起 动 发 动机 。 

(8) 新 主 钥 是 此 时 编程 完毕 。 

(9) 使 用 诊断 工具 清除 所 有 故障 码 。 


三 、 雪 佛 兰 Suburban (2010 ~ 2012 年 )、 雪 佛 兰 Tahoe (2008 ~ 2014 年 ) 
轿车 遥控 器 设 定 

(一 ) 系统 操作 1 
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(1) 按 下 遥控 右 解 锁 键 1 次 解除 报警 系统 上 且 仅 解锁 
苔 驶 人 侧 车 门 。 帝 控 器 如 图 13-5 所 示 。 

(2) 在 5s 内 按 下 遥控 需 解 锁 键 2 次 解除 报警 系统 
和 解锁 所 有 车 门 。 

(3) 按 下 遥控 器 锁 止 键 1 次 激活 报警 系统 和 锁 止 所 
有 和 三 门 。 

(4) 按 下 公 控 器 恐吓 键 1 次 激活 如 下 功能 ， 转向 
灯 闪 烁 3 次。 喇叭 啊 起 3 次 。 

(5) 按 下 到 探 右 您 叶 键 超过 2s 则 下 列 功 能 激活 
30s; 山 转 癌 灯 闪 烁 。@) 喇 叭 响起 。 

(6) 再 次 按 下 遥控 需 赤 吓 键 或 打开 点 火 开 关 ， 则 恕 吓 报 警 系 统 解 除 。 

(7) 按 下 并 按 住 行李 箱 释 放 键 来 打开 或 关闭 行李 箱 。 

(8) 按 下 并 按 住 行李 箱 车 窗 键 来 打开 行李 箱 车 窗 。 

(9) 报警“ 中 控 锁 系统 功能 可 使 用 驾驶 人 信息 中 心 系 统 来 更 改 。 

(二 ) 遥控 硕 编 程 

1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 系 统 需 进行 编程 

(1) 增加 或 更 换 遥 欣 送 。 

(2) 系统 出 现 故 障 。 

2. 编程 方法 

市 轰 驶 人 信息 中 心 的 车 辆 : 

1) 人 天 丰 火 升天。 

(2) 按 下 车 辆 信息 键 A (图 13-6)， 直 
到 显示 “PRESS TO RELEARN REMOTE 
KEY” , 

(3) 按 下 设 定 / 重 设 定 键 B， 直 到 显示 
“REMOTE KEY LEARNING ACTIVE”。 

(4) 编程 模式 激活 ， 按 以 下 步骤 进行 操 
作 : 同时 按 下 并 按 住 第 1 把 遥控 需 的 锁 止 键 
和 解锁 键 保 持 13s。 等 待 声 音信 号 出 现 (表明 
编程 已 完成 ) 。 

(5) 重复 上 述 步 又 来 编程 其 他 的 遥控 希 。 

(6) 关闭 点 火 开 关 将 退出 编程 模式 。 





图 13-5 遥控 器 

















图 13-6 驾驶 人 信息 中 心 














不 市 敬 驶 人 信息 中 心 的 车 辆 : 





(1) 确保 上 日 动 变速 带 和 车 辆 变速 杆 置 于 P 位 。 
(2) 可 天 太 火 凡 天 。 
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(3) 按 下 旅程 /里 程 表 重新 设 定 按钮 ， 
直到 显示 “PRESS TO RELEARN REMOTE 
KEY”， 如 图 13-7 所 示 。 

(4) 按 下 并 按 住 旅程 /里 程 表 重 新 设 定 
按钮 3s， 显 示 “REMOTE KEY LEARNING 
ACTIVF”。 

(4) 编程 模式 激活 ， 按 以 下 步 又 进行 CE 
操作 : 同时 按 下 并 按 住 第 1 把 遥控 器 的 锁 目 
键 和 解锁 键 保 持 13s。 等 待 声音 信号 出 现 (表明 编程 已 完成 ) 。 

(5) 重复 上 述 步 又 来 编程 其 他 的 遥控 名 。 

(6) 关闭 点 火 开关 将 退出 编程 模式 。 

(7) 遥 探 硕 也 可 应 用 诊断 设备 进行 编程 。 




















注意 : 最 多 可 编程 8 把 遥控 器。 





(三 ) 遥控 大 电池 和 更换 方法 

电池 更 换 方 法 如 图 13-8 所 示 。 

(四 ) 系统 操作 2 

拔 下 点 火 角 是 后 系统 进入 报 营 状态 。 
(五 ) 防盗 编程 

1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 系 统 需 进 行 重新 编程 
(1) 增加 或 更 换 钥 是 。 图 13-8 电池 更 换 方法 
(2) 系统 出 现 故障 。 

2. 编程 方法 

有 原始 主 钥匙 的 后 辆 : 

(1) 将 主 钥 是 插 人 点 火 开 关内 。 

(2) 打开 点 火 开关 。 

(3〉 关 团 扩 火 开关。 

(4) 拔 出 主角 是。 

(5) 在 10s 内 插入 新 钥匙 。 

(6) 打开 点 火 开关 。 

(7) 新 钥匙 此 时 编程 完毕 。 








注意 : 用 主 钥 是 最 多 可 编程 10 把 钥匙 。 





没有 原始 主 钥 古 的 车 辆 : 
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(1) 用 要 编程 的 主 钥匙 打开 点 火 开关 。 系 统 警 告 灯 或 信息 将 显示 。 约 10min 后 系统 警 


告 灯 或 信息 消失 。 
(2) 关闭 点 火 开 关 。 等 待 5s。 
(3) 打开 点 火 开 关 。 系 统 警告 灯 或 信息 将 显示 。 约 10min 后 系统 警告 灯 或 信息 消失 。 
(4) 关闭 点 火 开 关 。 等 待 5s。 
(5) 打开 点 火 开 关 。 系 统 警告 灯 或 信息 将 显示 。 约 10min 后 系统 警告 灯 或 信息 消失 。 
(6) 关闭 点 火 开 关 。 等 待 5s。 
(7) 起 动 发 动机 。 
(8) 新 主 钥 是 此 时 编程 完毕 。 
(9) 使 用 诊断 工具 清除 所 有 故障 码 。 


四 、 雪 佛 兰 景程 (2005 ~ 2007 年 )、 新 景程 (2007 ~ 2014 年 ) 轿车 遥控 器 
设 定 


说 明 : 景程 轿车 遥控 器 是 和 防 资 芯片 集成 在 一 起 的 ， 遥 控 信 和 号 接收 处 理 和 发 动机 防盗 功 
能 都 由 车 身 控 制 模 块 完 成 ， 没 有 单独 的 遥控 接收 模块 ， 遥 控 器 编程 是 和 防盗 模块 编程 同时 完 
成 的 。 

重要 注意 事项 . 

(1) 在 钥匙 插入 点 火 开 关 之 前 ， 不 要 将 诊断 仪 连接 到 数据 链 路 插 接 器 上 。 如 果 点 火 开 
关 接 通 之 前 连接 了 诊断 仪 ， 通 信 将 出 现 错误 并 且 可 能 无 法 完成 编程 程序 。 

(2) 车 身 控 制 模块 识别 出 所 有 遥控 需 都 必须 在 单个 编程 程序 中 进行 编程 。 最 多 可 将 4 
个 遥控 器 编程 到 一 辆 车 的 遥控 门 锁 系 统 。 执 行 该 程序 需要 至 少 2 把 遥控 器 。 对 当前 的 或 新 的 
遥控 需 进 行 编程 之 前 ， 必 须 从 车 主 那 里 取得 所 有 遥控 需 。 未 在 此 编程 程序 中 进行 编程 的 任何 
车 辆 遥控 需 在 编程 程序 完成 后 都 将 不 工作 。 开 始 编程 前 ， 确 保 车 门 、 发 动机 舱 盖 和 行李 箱 / 
后 掀 门 是 关闭 的 。 如 果 系 统 处 于 编程 模式 中 ， 接 到 第 1 个 遥控 器 编程 信号 时 ， 和 车 身 控制 模块 
将 清除 所 有 之 前 已 编程 的 遥控 需 。 请 勿 在 处 于 遥控 门 锁 编 程 模式 的 其 他 车 辆 附近 操作 遥控 器 
或 对 其 进行 编程 ， 以 防止 遥控 融 对 错误 的 车 辆 进行 编程 。 

(一 ) 遥控 需 编 程 程序 。 

(1) 向 车 主 询问 获取 6 位 安全 码 (出 厂 时 系 在 钥匙 上 )。 

(2) 保持 发 动机 熄火 ， 并 接 通 点 火 开 关 。 

(3) 安装 诊断 仪 。 

(4) 从 BODY (车 身 ) 菜单 上 ， 选 择 IMMOBILIZER PROGRAMMING FUNCTION (防盗 
模块 编程 功能 ) 。 

(5) 每 把 遥控 需 都 要 按照 诊断 仪 的 指示 操作 ， 直 到 所 有 遥控 需 都 完成 编程 。 按 以 下 说 
明 输 入 6 位 安全 码 以 继续 编程 。 向 上 箭头 用 于 输入 数字 ， 疝 下 箭头 用 于 输入 字母 ， 向 左 /加 
右 箭 头 用 于 移动 到 下 一 位 置 。 

(6) 按 诊 断 仪 的 指示 循环 操作 点 火 开 关 3 次 。 
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(7) 将 点 火 开关 拨 到 LOCK (锁定 ) 位 置 。 

(8) 汤 开 诊断 仪 。 

(9) 测试 所 有 遥控 右 的 操作 。 

重要 注意 事项 : 如 果 有 任何 冰 控 带 不 能 正常 操作 ， 则 标记 该 遥控 带 。 

(10) 如 果 有 任何 遥控 需 不 能 正常 操作 ， 对 所 有 遥控 咒 再 次 执行 该 程序 。 

(11) 重复 遥控 器 编程 程序 之 后 ， 如 果 原 来 不 工作 的 遥控 器 仍旧 不 起 作用 ， 则 参见 遥控 
门 锁 不 能 进行 编程 部 分 。 

(二 ) 遥控 器 的 同步 

以 下 情况 需要 对 遥控 器 进行 同步 . 

(1) 已 对 防盗 模块 进行 编程 。 

(2) 逮 控 器 激活 255 次 以 上 ， 而 遥控 需 却 不 在 车 身 控制 模块 的 天 线 范围 内 。 

(3) 遥控 门 锁 系 统 所 采用 的 安全 方式 也 可 能 导致 需要 同步 ， 遥 控 器 不 会 向 车 身 控 制 模 
块 发 送 两 次 同样 的 信号 。 

(4) 车 身 控制 模块 不 会 啊 应 之 前 已 发 送 过 的 信号 。 这 就 避免 其 他 人 录制 并 回放 该 遥控 
党 发 出 的 信和 号。 

(5) 遥控 器 中 的 电池 已 更 换 。 

(6) 车 辆 蓄电池 已 长 时 间 人 处 于 电量 低 或 无 电量 状态 。 

执行 以 下 步 台 ,使 怕 控 絮 与 车 身 控制 模块 同步 . 

(1) 站 在 离 车 1.5m 的 范围 内 。 

(2) 同时 按 下 并 按 住 遥 控 器 上 的 2 个 按钮 108。 遥 控 器 上 的 发 光 二 极 管 将 快速 闪烁 ， 然 
后 停止 闪烁 。 

(3) 按 LOCKZUNLOCK ( 锁 止 /解锁 ) 键 确认 正确 的 操作 。 


五 、 雪 佛 兰 乐风 (2006 ~ 2010 年 ) 、 乐 聘 (2008 ~ 2010 年 ) 轿车 遥控 器 
设 定 


重要 注意 事项 : 所 有 要 由 遥控 门 锁 接 收 需 识别 的 遥控 需 必 须 在 一 个 编程 序列 中 进行 编 
程 。 如 果 将 系统 置 于 编程 模式 中 ， 在 接 到 第 1 个 遥控 器 的 编程 信号 时 ， 系 统 将 清除 所 有 先前 
编程 的 遥控 器 。 请 乡 在 处 于 遥控 门 锁 编 程 模 式 的 车 辆 附近 操作 或 编程 迁 控 需 ， 以 防止 对 不 正 
确 的 车 辆 进行 还 控 絮 编 程 。 

(1) 点 火 开 关 置 于 ON ( 接 通 ) 位 置 ， 打开 TECH2 。 

(2) 由 F0. 诊断 -200X (年 份 ) -小 客车 - (1) 雪佛兰 -T- Lova 进入 以 下 屏幕 . 

选择 Fl ， 车 身 

选择 Fl : 遥控 功能 启动 

选择 Fl : 特殊 功能 

选择 Fl : 遥控 器 编程 

选择 需要 编程 的 遥控 需 数 目 

(3) TECH2 光标 指示 “遥控 需 控 制 件 1”， 选 择 “ENTER” 换 另 一 个 遥控 需 控 制 件 。 

(4) 根据 指示 按压 遥控 需 按 钮 完成 遥控 器 编程 。 
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注意 : 中 遥控 器 编程 完毕 后 ， 按 键盘 上 的 “EXIT” 按 钮 。 显 示 屏 将 确认 已 经 编程 的 
遥控 器 数目 。 如 有 果 显 示 的 数目 与 编程 的 遥控 髓 数目 不 一 致 ， 重 复 本 程序 。 


@) 按 电源 按钮 关闭 诊断 仪 ， 等 候 约 108， 然 后 测试 每 个 已 编程 遥控 器 的 操作 ， 确 保 
2 





六 、 雪 佛 兰 赛欧 轿车 遥控 器 设 定 (2008 ~ 2013 年 ) 


1. 进入 尝 习 模式 

(1) 在 开锁 的 状态 下 ， 将 车 门 在 3s 内 从 关 到 开 做 2 次 (最终 保 持 门 开 状 态 )。 

(2) 将 钥匙 插入 点 火 开关 ， 在 10s 内 从 ON 调 到 OFF 执行 5 次 ， 最终 保持 OFF 状态 。 

(3) 看 到 转向 灯 内 烁 1 次 ， 即 表明 系统 已 进入 密码 学 习 模 式 膛 控 带 的 学 习 。 

(4) 在 系统 进入 学 习 模式 的 16s 内 ， 按 下 第 1 把 要 学 习 的 遥控 器 的 锁 止 键 ， 如 果 看 到 转 
向 灯 闪 了 1 次 ， 即 表示 学 习 成 功 。 

(5) 大 需要 学 习 第 2 把 遥控 器 ， 在 16s 内 重复 上 一 步 即 可 。 

(6) 最 多 只 能 学 习 2 个 遥控 器 。 

2. 退出 学 习 模式 

学 习 完 遥控 器 以 后 有 3 种 退出 学 习 模 式 的 方法 : 

(1) 关 一 下 所 有 打开 的 车 门 ， 如 果 看 到 转 回 灯 闪 了 2 次 ， 即 表示 退出 学 习 模式 。 

(2) 打开 点 火 开关 置 于 ON， 如 果 看 到 转 回 灯 内 了 2 次 ， 即 表示 退出 了 学 习 模 式 。 

(3) 16s 内 不 执行 任何 动作 ， 如 果 看 到 转向 灯 闪 了 2 次 ， 即 表示 退出 了 学 习 模 式 。 


七 、 雪 佛 兰 科帕奇 轿车 遥控 器 设 定 (2008 ~2014 年 ) 


(1) 点 火 开 关 置 于 ON ( 接 通 ) 人 位置， 打开 TECH2 。 

(2) 由 F0: 诊断 -200X (年 份 ) -小 客车 -雪佛兰 -T-Lova 进入 以 下 屏幕 : 

选择 F1: 车 身 

选择 Fl : 遥控 功能 启动 

选择 Fl ， 特殊 功能 

选择 F0: 还 控 絮 编 程 

(3) 看 到 完成 编程 提示 后 按 “ENTER” 键 。 

(4) 选择 F0。 

(5) 按 窗 口 下 的 编程 键 。 在 TECH2 啊 1 声 后 立刻 按 下 遥控 器 上 的 开门 和 关门 键 ， 保 持 
约 4s 后 ，TECH2 会 啊 2 声 ， 说 明 遥 控 融 编程 已 结束 。 

八 、 雪 佛 兰 科 鲁 兹 轿车 遥控 器 匹配 方法 (2010 ~2016 年 ) 

(1) 进 “ 通 用 ”“ 科 和 鲁 效 x” “防盗 系统 2” 输 入 密码 ， 进 入 “Smin 密码 验证 时 间 ”。 

(2) 密码 验证 成 功 后 ， 进 入 后 选 “ 匹 配 钥 是 ”进入 “10min 系统 配置 界面 ”。 

(3) 一下 的 步骤 根据 仪 右 提示 完成 ， 很 好 配 。 

(4) 配 好 后 遥控 和 芯片 自动 生成 。 
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九 、 雪 佛 兰 科 和 鲁 效 遥 控 门 锁 遥 控 怖 编程 (2009 ~2016 年 ) 
在 对 遥控 门 锁 遥 控 表 进行 编程 之 前 或 无 法 正 凋 编程 时 ， 请 有 锭 循 以 下 指导 进行 操作 : 


注意 : 不 要 盲目 地 对 控制 模块 编程 。 








(1) 编程 前 连接 车 辆 蓄电池 充电 器 。 偿 控 门 锁 遥 控 融 编程 可 能 最 多 需要 15min， 车 辆 蓄 
电池 低 电 压 会 在 遥控 门 锁 痪 控 器 读 入 过 程 中 妨碍 遥控 器 的 数据 读 入 。 

(2) 检查 故障 码 。 防 盗 模 块 线圈 (IMMO 线圈 ) 故障 会 妨碍 编程 的 进行 。 通常，BCM 
的 故障 码 DTCB2955 00 表示 防盗 模块 线圈 故障 。 应 首先 排除 防盗 模块 线圈 的 故障 ， 并 再 次 
笠 试 门 锁 毅 控 各 编 程 。 

如 果 车 身 控制 模块 中 设置 了 防盗 模块 故障 码 DTC B3055， 那 么 该 故障 码 说 明 防 次 模块 可 
能 正在 与 车 身 控 制 模 块 进 行 通信 交流 ， 但 无 法 与 殉 控 门 锁 还 控 絮 建立 通信 。 此 问题 至 少 有 2 
种 可 能 的 原因 ， 并 且 均 不 是 由 遥控 门 锁 遥控 器 不 良 所 引起 。 

1) 遥控 门 锁 遥 控 需 位 置 不 当 。 

2) 防盗 模块 线圈 位 置 不 当 。 

(3) 检查 遥控 需 零 件 扣 是 否 正 确 。 不 同 零 件 吕 的 门 锁 遥控 融 均 可 能 成 功 完 成 编程 过 程 ， 








但 门 锁 肥 控 带 将 不 会 正常 工作 ， 故 无 法 实现 痪 控 门 锁 功能 。 因 此 ， 这 可 能 被 误 判 为 遥控 门 锁 
遥控 融 编 程 故 隐 。 





(4) 遥控 门 锁 遥 控 囊 需要 正确 就 位 于 遥控 门 锁 遥 控 胡 编程 止 术 内 。 


注意 ;将 膛 控 门 锁 允 控 器 放 入 四 档 内 ,使 其 尽 可 能 平 置 ， 从 而 充分 接触 馈 档 表 面 。 





(5) 在 遥控 门 锁 遥 控 带 编程 过 程 中 避免 低频 校 验 口令 干扰 。 正 并 局 动 遥 控 门 锁 系 统 功 
能 将 导致 车 内 低频 通信 的 局 动 。 此 通信 以 相同 频率 进行 ， 由 徘 近 遥 欣 门 锁 遥 控 角 编程 用 通信 





的 天 线 产生 ， 并 可 能 干扰 车 辆 对 遥控 门 锁 遥 控 融 成功 编 程 的 能 力 。 在 大 多 数 情况 下 ， 这 不 会 
损坏 遥控 门 锁 遥 控 融 ， 可 以 再 次 答 试 进行 编程 。 但 个 别 情 兹 下 ， 在 谈 和 人 过 程 的 不 当时 刻 出 现 
的 低频 校 验 口 令 可 能 使 遥控 门 锁 遥 控 融 不 能 编程 到 任何 车 辆 上 。 


注意 : 为 了 避免 来 自 低 频 校 验 口令 的 干扰 ， 建议 当 编 程 程序 要 求 按 下 Start/Stop 


Switch (起 动 / 停 止 开关 ) 时 ， 按 下 按钮 的 持续 时 间 应 控制 在 1~3s 内 。 





在 遥控 门 锁 遥 控 融 编程 过 程 中 切 幻 执行 以 下 操作 : 
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1) 拉动 车 门 把 手打 开车 门 。 

2) 接触 车 门 把 手 上 的 门 锁 传 感 需 。 

3) 关上 最 后 的 车 门 〈 即 在 编程 过 程 中 保持 至 少 1 个 车 门 打开 ) 。 
4) 通过 四 驶 人 和 车门 锁 芯 对 车 门 进行 解锁 。 

5) 打开 行李 箱 。 





注意 ; 为 了 防止 干扰 ， 告 知 周围 其 他 维修 技术 人 员 遥 控 门 锁 遥 控 器 的 编程 即将 进行 ， 
并 要 求 他 们 不 要 执行 触发 低频 校 验 口令 的 操作 ， 包 括 上 述 触 发 操作 ， 同 时 还 包括 按 下 


Start/Stop Switch (起 动 / 停 止 开 关 ) 。 





(6) 遥控 门 锁 遥 欣 带 该 入 过 程 中 误导 性 的 “No Remote Detected” (未 检测 到 遥控 大 ) 
信息 5s 编程 过 程 中 » 芍 怠 人 信息 中 心 上 的 “No Remote Detected” (未 检测 到 遥控 着 ) 信息 可 
能 并 不 正确 。 此 外 ， 此 信息 可 能 会 阻止 “Ready for Remote #1” (已 准备 好 对 1 号 遥控 郁 进 
行 编程 ,或 2 号、3 号 等 ) 信息 的 显示 ， 因 此 增加 了 造成 混乱 的 可 能 性 。 


注意 : 查看 “No Remote Detected” (未 检测 到 遥控 器 ) 信息 是 否 因 每 次 按 下 Start/ 
Stop Switch (起 动 /停止 开关 ) 而 清除 并 再 次 显示 。 下 则 车 辆 可 能 没有 处 于 读 入 模 
式 。 如 果 “No Remote Detected” (未 检测 到 遥控 器 ) 信息 不 是 因 每 次 按 下 “Start/Stop 
Switch (起 动 /停止 开关 )” 而 清除 并 再 次 显示 ， 那 么 此 错误 可 能 由 该 信息 导致 且 车 辆 仍 
尝试 恋 入 远 控 门 锁 运 控 嚣 。 继 续 按 维修 程序 执行 远 控 门 锁 远 控 器 编程 步 又。 





(7) 编程 完成 后 按 下 遥 欣 门 锁 遥控 带 按 钮 。 如 皇后 辆 指示 遥控 门 锁 遥 控 带 已 编程 ， 但 
是 遥控 门 锁 遥 控 带 不 能 使 后 辆 起 动 ， 那 么 在 编程 过 程 中 可 能 漏 掉 了 茶 个 天 键 步 又 。 





注意 : 从 车 辆 上 移 除 所 有 其 他 遥控 门 锁 遥 控 器 ， 并 将 不 能 起 动车 辆 的 还 控 门 锁 遥 控 
器 放 回 到 逐 控 门 锁 遥 控 器 凹 楼 中 ， 然 后 尝试 起 动车 辆 。 如 有 林 起 动 成 功 ， 则 将 遥控 门 锁 遥 
控 器 从 凹 梭 中 取出 ， 按 下 还 控 门 锁 遥 控 器 上 的 解锁 按钮 ， 然 后 尝试 用 其 他 未 放置 在 读 入 
凹 楼 中 的 遥控 门 锁 遥 控 器 重新 起 动车 辆 。 





(8) 如 果 “Power Mode”( 电 源 模 式 ) 改变 但 仍 显 示 “No - Start” (无 法 起 动 ) ， 那 么 
遥控 门 锁 遥 控 硕 编程 成 功 。 即 使 点 火 模 式 改变 ， 但 发 动机 不 能 起 动 ， 那 么 编程 成 功 ， 但 存在 
妨碍 发 动机 正 篆 运行 的 其 他 问题 。 


注意 ; 查看 车 辆 电源 模式 是 否 从 OFF (关闭 ) 转 为 ACC (附件 )。 若 如 此 ， 则 遥控 


门 锁 远 控 器 工作 正常 ， 车 辆 存在 其 他 问题 ， 应 进行 发 动机 起 动 诊断 程序 。 





(9) 对 快速 读 入 的 情况 ， 车 辆 必须 处 于 OFF (关闭 ) 模式 下 。 尝 试用 驾驶 人 和 车门 锁 蕊 
Ss 
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进入 遥控 门 锁 遥控 带 编 程 醒 式 时 ， 丰 辆 必须 处 于 OFF (关闭 ) 模式 下 。 


注意 : 在 开始 程序 之 前 打开 驾 狐 人 侧 车 门 ， 通 过 启动 安装 于 车 门 上 的 开关 但 电动 车 


窗 不 动作 来 确保 车 辆 处 于 OFF (关闭 ) 模式 下 。 





十 、 雪 佛 兰 科 帕 奇 防盗 编程 (2009 ~2017 年 ) 


在 更 换 科帕奇 车 型 的 某 些 控 制 模块 时 需 进 行 相应 的 编程 操作 ， 这 里 介绍 更 换 ECM、 
VTD、 钥 匙 等 与 防 次 相关 的 编程 操作 。 编 程 前 请 保证 车 辆 电源 电量 充足 ， 在 编程 过 程 中 请 勿 
开关 车 门 和 用 电器 ， 避 免 产 生 电 流 波动 干扰 。 

(1) 更 换 新 的 ECM 后 需 执 行 “ECM 到 VTD 连接 程序 ”， 具 体 步 又 如 下 ; 

1) ECM 进行 维修 编程 (SPS) ， 使 用 Tls2 Web 以 Pass through 方式 完成 。 

2) 将 钥匙 搬入 点 火 锁 忆 ， 并 将 点 火 开 关 拨 到 ON， 准 备 对 VTD 进行 维修 编程 。 

3) 在 Tls2 Web 上 对 VTD 进行 维修 编程 ， 选 择 编程 条 目 “VTD 车 辆 防盗 威 慨 ” (重新 
读 取 和 连接 ) 一 “ECM 到 VTD 连接 程序 ”。 

4) 开始 进行 维修 编程 ， 用 时 约 10min。 

5) 显示 编程 成 功 后 将 点 火 开关 关闭 30s。 

6) 拔 出 钥匙 ， 重 新 插入 ， 完 成 连接 过 程 。 

7) 进入 ECM“ 模 块 设置 ” 亲 单 ， 完 成 “系统 配置 ”每 条 目 。 

(2) 更 换 新 VTD 或 同时 更 换 新 的 VTD 和 新 ECM， 执 行 上 述 维修 项 目 时 都 需 更 换 2 把 全 
新 的 钥匙 ， 原 车 钥匙 不 能 再 使 用 ， 并 且 执 行 “ 钥 是 获知 程序 ”和 “ECM 到 VTD 连接 程序 ” 
2 项 操作 ， 上 有 具体 步骤 如 下 : 

1) 准备 2 把 全 新 的 钥匙 。 

2) 对 ECM 进行 维修 编程 (SPS) ， 使 用 Tls2 Web 以 Pass through 方式 完成 。 

3) 将 第 1 把 新 钥匙 插入 点 火 锁 芯 ， 并 将 点 火 开 关 拨 到 ON， 准备 对 VTD 进行 维修 编程 。 

4) 在 Tls2 Web 上 对 VTD 进行 维修 编程 ， 选 择 编程 条 日 “VTD 车 辆 防盗 威慑 ” (重新 
读 取 和 连接 ) 一 “钥匙 获知 程序 ”。 

5) 开始 进行 维修 编程 ， 用 时 约 10min。 

6) 维修 编程 完成 后 关闭 点 火 开 关 ， 等待 10s 后 拔 出 钥匙 ， 完 成 第 1 把 新 钥匙 的 学 习 
( 称 之 为 第 1 把 主 钥匙 ) 。 

7) 插入 第 2 把 新 钥 是 ， 并 将 点 火 开 关 拨 到 ON ， 等 待 10s 后 关闭 点 火 开 关 。 

8) 拨 出 钥 是 ， 完 成 第 2 把 新 钥 是 的 学 习 ( 称 之 为 第 2 把 主 钥匙 ) 。 

9) ECM 到 VTD 连接 程序 参见 “ 仅 更 换 新 ECM” 中 “ECM 到 VTD 连接 程序 ”的 步骤 。 

说 明 : 在 VTD 模块 内 部 记录 的 全 部 与 之 匹配 的 钥 是 中 ， 处 于 第 1、 第 2 学 习 顺 位 的 2 把 
钥匙 称 之 为 主 钥匙 。 每 当 重 新 进行 钥匙 学 习 时 ， 第 1、 第 2 顺 位 被 编 和 的 钥匙 就 成 为 主 铀 
是， 与 钥匙 在 学 习 之 前 是 否 为 主 钥匙 无 关 。 

(3) 添加 新 钥匙 ， 该 操作 必须 要 在 已 有 2 把 主 钥匙 在 手 的 情况 下 完成 ， 具 体 步 又 如 下 : 

1) 准备 需要 添加 的 新 钥匙 。 
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2) 将 第 1 把 主 钥匙 搬入 点 火 开 关 ， 点 火 开 关 拨 到 ON， 停 留 2s 后 关闭 点 火 开 关 。 

3) 将 第 1 把 主 钥匙 拔 出 后 ， 在 10s 内 插入 第 2 把 主 钥匙 ， 点 火 开关 拨 到 ON， 停 留 2s 
司 关 财 态 火 开 天 。 

4) 将 第 2 把 主 钥匙 拔 出 后 ， 在 10s 内 插入 第 1 把 新 钥 是 ， 点 火 开 关 拨 到 ON， 停 留 2s 
后 关闭 京 火 开关 。 

5) 重复 以 上 操作 ， 依 次 添加 全 部 的 新 钥匙 。 

(4) 遗失 钥 是 后 重 编程 。 遗 失 1 把 主 钥匙 : 执行 上 述 维修 项 目 时 至 少 需 准 备 1 把 全 新 
的 钥匙 ， 并 且 执行 “钥匙 获知 程序 ”和 “ECM 到 VTD 连接 程序 ”2 项 操作 ， 具 体 步 邓 
如 下 : 

1) 准备 至 少 1 把 全 新 的 钥匙 。 

2) 对 ECM 进行 维修 编程 (SPS) ， 使 用 Tls2 Web 以 Pass through 方式 完成 。 

3) 将 存 有 的 主 钥匙 搬入 点 火 锁 芯 ， 并 将 点 火 开 关 拨 到 ON， 准备 对 VTD 进行 维修 编程 。 

4) 在 Tls2 Web 上 对 VTD 进行 维修 编程 ， 选 择 编程 条 日 “VTD 车 辆 防盗 威慑 ” (重新 
读 取 和 连接 ) 一 “钥匙 获知 程序 ”。 

5) 开始 进行 维修 编程 ， 用 时 约 10min。 

6) 维修 编程 完成 后 关闭 点 火 开关 ， 等 待 10s 后 拔 出 钥匙 ， 完 成 第 1 把 新 钥匙 的 学 习 
( 即 第 1 把 主 钥匙 )。 

7) 搬入 准备 好 的 新 钥匙 ， 并 将 点 火 开 关 拨 到 ON ， 等 待 10s 后 关闭 点 火 开 关 。 

8) 拔 出 钥 是 ， 完 成 第 2 把 新 钥匙 的 学 习 〈 即 第 2 把 主 钥匙 ) 。 

9) ECM 到 VTD 连接 程序 ， 请 参见 “ 仅 更 换 新 ECM” 中 “ECM 到 VTD 连接 程序 ”的 
步骤 。 

说 明 ， 遗失 全 部 原 有 钥匙 执行 上 述 维修 项 目 时 至 少 需 准备 2 把 全 新 的 钥匙 ， 并 且 执 行 
“钥匙 获知 程序 ”和 “ECM 到 VTD 连接 程序 ”2 项 操作 ， 具 体 步 又 与 “更 换 新 VTD” 相 同 。 

(5) 操作 要 点 总 结 如 下 : 

1) 一 把 钥匙 一 旦 与 一 VTD 模块 进行 过 匹配 ， 就 只 能 用 于 使 用 该 VTD 的 车 辆 ， 不 能 再 
与 其 他 VTD 进行 匹配 。 因 此 ， 如 采 车 辆 更 换 了 新 VTD ， 原 有 的 钥匙 就 全 部 作废 。 

2) 每 当 对 VTD 模块 执行 完 “ 钥 是 获知 程序 ”后 必须 立即 执行 “ECM 到 VTD 连接 程 
序 ”， 完 成 一 个 完整 的 学 习 过 程 。 

3) 每 当 执 行 “ECM 到 VTD 连接 程序 ”前 都 需要 使 用 最 新 的 Tls2 Web 系统 对 ECM 进 
巡航 维修 编程 。 

4) 对 ECM 进行 维修 编程 时 必须 采用 Pass through 方式 。 当 有 部 件 需 要 更 换 时 ， 为 确保 
编程 成 功率 ， 尽 可 能 使 用 与 原 车 零件 总 相同 的 部 件 。 


十 一 、 雪 佛 兰 开 折 者 遥控 器 匹配 (2008 ~2012 年 ) 


(1) 拆 开 下 护 板 ， 找 到 遥控 控制 盒 。 
(2) 连接 控制 盒 劳 边 的 红色 插头 。 

(3) 人 然后 同时 按压 遥控 上 的 开锁 键 15s。 
(4) 直到 听 到 中 控 锁 开锁 各 1 次 。 
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第 二 雪佛兰 持 系 傈 状 灯 归 零 


一 、 雪 佛 兰 科 帕 奇 轿车 保养 灯 归 零 (2007 ~2017 年 ) 


1. 保养 灯 归 零 设 定 

将 点 火 开关 转 至 ON, 在 5s 内 快速 踩 下 加 速 踏 | 
板 3 次， 然后 将 点 火 开 关 设 置 到 OFF 即 可 完成 保养 
归 零 设 定 操 作 。 

2. 电子 时 钟 设 定 

当 点 火 开关 处 于 ACC 或 ON 时 ， 数 字 显 示 时 间 。 

数字 式 时 钟 有 3 个 调节 钮 ， 如 图 13-9 所 示 。 

H: 小 时 按钮 。 

(1) 要 向 前 拨 1h,， 按 再 按钮 。 

(2) 要 向 前 拨 若 干 小 时 ， 按 住 H 按钮 不 放 ， 直 EI 
至 达到 正确 的 小 时 数 。 

M: 分 钟 按 钮 。 

(1) 要 问 前 拓 1min， 按 M 按钮 。 

(2) 要 向 前 拨 知 干 分 钟 ， 按 住 M 按钮 不 放 ， 直 至 达到 正确 的 分 钟 数 。 

S; 设置 按钮 。 

要 复位 时 间 至 最 近 的 小 时 ， 可 按 S 按钮 ， 比 如 如 果 在 8:00 ~8:29 之 间 按 下 S 按钮 ， 则 
电子 钟 复位 显示 为 8:00; 如 果 在 8:30 ~8:59 之 间 按 下 S 按钮 ， 则 电子 钟 复位 显示 为 9: 00。 

3. 指南 针 校 准 设 定 

蓄电池 断 开 后 ， 必 须 重新 校准 指南 针 。 

(1) 同时 按 下 MODE 和 SET 按钮 2s 以 上 上， 指南针 显示 闪烁 ， 如 图 13- 10 所 示 。 





OUTSCDE TGNP 


MOOE ET I 
Ey 


SET 





图 13-10 ”指南针 校准 


(2) 在 90s 内 慢 慢 将 车 辆 转动 1 圈 ， 校 准 完成 。 
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(3) 校准 完成 时 ， 指 南 针 显示 不 再 闪烁 。 
二 、 雪 佛 兰 科 迈 罗 轿 车 保养 灯 归 零 (2010 ~2015 年 ) 


(1) 将 点 火 开关 设 定 到 ON。 

(2) 在 5s 内 ， 将 加 速 踏板 踩 下 并 松 开 
3 次 。 

(3) 将 点 火 开关 设置 到 OFF。 

(4) 起 动 发 动机 ， 如 果 显 示 屏 如 图 13-11 
所 示 又 显示 “CHANGE ENGINE OIL” 提示 ， 
则 说 明 归 零 设 定 不 成 功 ， 应 重新 执行 设 定 操作 。 加 


三 、 雪 佛 兰 爱 唯 欧 轿 车 保养 灯 归 零 图 13-11 显示 屏 识 另 
(2009 ~2013 年 ) 


(1) 将 点 火 开关 设 定 到 ON。 

(2) 在 5s 内 ， 将 加 速 踏板 踩 下 并 松 开 3 次 。 

(3) 将 点 火 开关 设置 到 OFF。 

(4) 起 动 发 动机 ， 发 动机 更 换 机 油 提 示 灯 闪烁 ， 如 图 13-12 所 示 ， 则 说 明 归 和 雪 设 定 不 
成 功 ， 应 重新 执行 设 定 操作 。 


四 、 雪 佛 兰 全 新 迈 锐 宝 保养 灯 归 零 (2016 ~ 2018 年 ) 


(1) 在 发 动机 关闭 的 情况 下 ,将 点 火 开关 置 于 “打开 /运行 ”位 置 。 

(2) 按 下 转 回信 号 操纵 杆 上 的 MENU ( 采 
单 ) 按钮 。 

(3) 进入 “车 辆 信息 ”菜单 。 

(4) 用 调 市 轮 在 屏保 菜单 选项 之 则 深 动 ， 
选择 菜单 “机 油 寿 命 ”。 

(5) 按 下 SETACLR 按钮 ， 选 择 复位 机 油 寿 ”一 一 
命 系统 。 

(6) 将 点 火 钥 匙 置 于 “锁定 /关闭 ”位 置 。 图 13-12 显示 屏 识别 

(7) “请 速 更 换 机 油 ” 信 息 不 再 显示 ， 即 
表明 系统 已 复位 。 起 动车 辆 时 ， 如 果 再 次 显示 “请 速 更 换 机 油 ” 信 息 ， 则 发 动机 机 油 寿 命 
系统 没有 复位 ， 重 复 上 述 步 又 ， 

五 、 雪 佛 兰 迈 锐 宝 轿 车 保养 灯 归 零 (2008 ~2012 年 ) 

按照 如 下 叙述 执行 发 动机 机 油 更 换 提示 归 零 设 定 操作 : 

(1) 将 点 火 开 关 设 定 到 ON 。 


(2) 按 下 图 13-13 所 示 的 按钮 A 和 B。 
(3) 反复 按 动 按钮 A， 直至 显示 屏 显 示 “OIL LIFE RESET”， 














二 








发 动机 机 油光 换 提示 灯 
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图 13-13 ”按钮 识别 








(4) 按 住 按钮 B， 直 至 显示 屏 显 示 “ACKNOWLEDGED”。 显 示 屏 显示 “OIL LIFE RE- 
MAINING 100% ”。 
(5) 将 点 火 开 关 设 定 到 OFT。 


六 、 雪 佛 兰 科 和 鲁 兹 轿车 电动 车 窗 初 始 化 (2009 ~ 2015 年 ) 


1. 电动 车 窗 初 始 化 设 定 

在 维护 保养 过 程 中 ， 如 采 断 开 过 著 电 池 ， 则 需要 重新 执行 电动 车 窗 初 始 化 设 定 操作 ， 参 
风 如 下 叙述 . 

(1) 关闭 车 门 。 

(2) 按 通 点 火 开关 。 

(3) 完全 关闭 车 窗 ， 然 后 继续 按 住 关闭 开关 2s 以 上 。 

(4) 对 其 他 的 电动 车 窗 也 执行 上 述 步 又 。 

2. 电动 天 窗 初 始 化 设 定 

在 维护 保养 过 程 中 ， 如 末 断 开 过 著 电 池 ， 则 需要 重新 执行 电动 天 窗 初 始 化 设 定 操作 。 操 
作 步 骤 参 见 如 下 叙述 : 

(1) 如 果 天 短处 于 关闭 状态 ， 则 按 住 电动 天 窗 的 关闭 开关 持续 按 住 10s。 

(2) 如 果 天 窗 人 处 于 开启 状态 ， 则 按 住 电动 天 窗 的 关闭 开关 使 天 窗 关 闭 ， 然 后 松 开 关闭 
开关 ， 最 后 按 住 关 闭 开关 保持 10s。 
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器 设 定 己 你 和 弄 灯 归 零 





第 一 节 悍马 车 系 遂 控 器 设 定 














一 、 悍 马 H2 轿车 遥控 器 设 定 (2006 ~ 2008 年 ) 


(一 ) 系统 操作 1 

(1) 系统 LED 灯 位 于 仪表 板 上 。 

(2) 按 下 遥控 融 UNLOCK 键 1 次 解除 报警 系统 且 仅 解锁 过 驶 人 侧 
车 门 。 遥 控 需 如 图 14-1 所 示 。 

(3) 在 3s 内 按 下 遥控 器 UNLOCK 键 2 次 解除 报警 系统 和 解锁 所 
得 守 | 小 

(4) 按 下 遥控 器 LOCK 键 锁 止 全 部 车 门 和 激活 报警 系统 。 

(5) 再 次 按 下 遥控 需 LOCK 键 喇叭 啊 起 来 表明 车 辆 已 经 锁 止 。 

(6) 按 下 遥控 需 恐 吓 键 : 中 喇叭 间断 地 啊 起 。 四 外 部 照明 灯光 
闪烁 。 

(7) 再 次 按 下 遥控 送 起 吓 键 或 打开 点 火 开 关 ， 则 愁 吓 报警 系统 
解除 。 图 14-1 遥控 器 

(二 ) 遥控 需 同 步 设 定 

1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 需 进行 遥控 器 同步 设 定 

(1) 当 遥 控 器 在 超出 控制 范围 时 被 重复 操作 按键 和 系统 失效 。 

(2) 更 换 遥 控 融 电池 。 

(3) 车 辆 蓄电池 电压 过 低 。 

2. 编程 方法 

(1 ) 站 在 距离 车 辆 2m 处 。 

(2) 按 下 并 按 住 遥 探 吉 LOCK 和 UNLOCK 键 约 15s。 

(3) 系统 将 锁 止 或 解锁 车 辆 来 表明 遥控 套 同 步 化 设 定 完成 。 

(三 ) 遥控 硕 编 程 

1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 需 进行 重新 编程 

(1) 增加 或 更 换 遥 欣 关 。 
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状态 。 


(2) 系统 故障 。 

2. 编程 方法 

(1) 准备 所 有 需要 编程 的 遥控 融 。 

(2) 关闭 所 有 车 门 。 

(3) 将 钥匙 插入 点 火 开 关内 ， 但 不 转动 点 火 开关 。 
(4) 按 下 并 按 住 车 门 锁 止 开关 在 解锁 位 置 。 

(5) 将 点 火 开关 置 于 ON->OFF->ON 一 OFF。 








(6) 松 开 车 门 锁 开关 。 系 统 将 立刻 锁 止 或 解锁 车 辆 来 表明 编程 模式 激活 。 

(8) 按 如 下 步骤 操作 : 

Q@ 按 下 并 按 住 第 1 把 遥控 器 上 的 LOCK 和 UNLOCK 键 约 15s。 系 统 将 锁 止 或 解锁 车 辆 表 
明 遥 控 需 编程 完毕 。 

@) 重复 上 述 步骤 来 编程 的 遥控 需 。 

(9) 打开 点 火 开 关 将 退出 编程 模式 。 

(10) 检查 遥控 需 操 作 。 





(四 ) 遥控 珊 电 池 更 换 方 法 

电池 更 换 方法 如 图 14-2 所 示 。 
(五 ) 系统 操作 2 

(1) 拨 出 点 火 钥 证 后 系统 进入 警报 





(2) 点 火 钥匙 不 能 识别 电子 密码 。 
(六 ) 防盗 编程 
1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 系 统 需 进行 重 


图 14-2 电池 更 换 方法 


新 编程 


(1) 点 火 开关 总 成 。 

(2) 车 映 控 制 模 块 (BCM ) 。 

(3) 发 动机 控制 模块 (ECM ) 。 

2. 编程 方法 

(1) 打开 点 火 开 关 。 

(2) 短暂 旋转 钥匙 但 不 起 动 发 动机 。 系 统 LED 灯 将 点 亮 ， 约 10min 后 系统 LED 灯 





烛 灭 。 


(3) 关闭 点 火 开关 。 等 待 5s。 

(4) 打开 点 火 开关 。 

(5) 短暂 旋转 钥匙 但 不 起 动 发 动机 。 系 统 LED 灯 点 亮 ， 约 10min 后 系统 LED 灯 熄 灭 。 
(6) 关闭 点 火 开关 。 等 待 5s。 

(77) 着 避 炎 计 计 
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(8) 短暂 旋转 发 动机 但 不 起 动 发 动机 。 系 统 LED 灯 上 点 亮 ， 约 10min 后 系统 LED 灯 
局 灭 。 

(9) 关闭 点 火 开 关 。 等 待 5s。 

(10) 起 动 发 动机 。 

(11) 关闭 点 火 开关 。 

(12) 使 用 诊断 工具 清除 故障 码 。 


二 、 悍 马 H2 轿车 遥控 器 设 定 (2008 ~2010 年 ) 


(一 ) 系统 操作 1 

(1) 按 下 遥控 器 解锁 键 1 次 解除 报警 系统 上 且 仅 解锁 芍 驶 人 侧 车 门 。 遥 控 器 如 图 14-3 
所 示 。 

(2) 在 3s 内 按 下 遥控 器 解锁 键 2 次 解除 报警 系统 和 
解锁 所 有 车 门 及 行李 箱 。 

(3) 按 下 遥控 器 锁 止 键 1 次 激活 报警 系统 和 锁 止 所 
有 革 门 。 

(4) 按 下 遥控 器 恐吓 键 1 次 激活 如 下 功能 :转向 
灯 闪 烁 3 次。 喇叭 啊 起 3 次 。 

(5) 按 下 遥控 句 恐吓 键 超 过 2s 则 下 列 功 能 激活 30s: 
山 转 回 灯 闪烁 。@) 喇 叭 啊 起 。 i 

(6) 再 次 按 下 遥控 需 恐 吓 键 或 打开 点 火 开 关 ， 则 疏 
吓 报 警 系 统 解 除 。 

(7) 报警 /中 控 锁 系统 功能 可 使 用 轨 台 人 信息 中 心 系 统 来 更 改 。 

(二 ) 遥控 需 编 程 

1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 系 统 需 进 行 编程 

(1) 增加 或 更 换 遥 控 需 。 

(2) 系统 出 现 故障 。 

2. 编程 方法 

(1) 打开 点 火 开 关 ON。 

(2) 反复 按 下 车 辆 信息 键 A (图 14-4) 直到 “PRESS TORELEARN REMOTE KEY。” 

(3) 按 下 设 定 /重新 设 定 键 B 直到 
“REMOTE KEY LEARNING ACTIVE”。 

(4) 编程 模式 激活 ， 按 以 下 步骤 进 
行 操 作 : 同时 按 下 并 按 住 第 1 把 遥控 需 锁 
止 和 解锁 键 保 持 15s， 等 待 声音 信号 出 现 
(表明 编程 已 经 完成 ) 。 

(5) 重复 上 述 步骤 来 编程 其 他 的 还 
探 需 。 

(6) 关闭 点 火 开 关 后 退出 编程 模式 。 图 14-4 ”各 驱 人 信息 中 心 
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; 遥控 器 也 可 使 用 诊断 设备 进行 编程 。 最 多 可 编程 8 把 遥控 和 





(三 ) 还 探 器 电池 更 换 方 法 

电池 更 换 方 法 如 图 14-5 所 示 。 

(四 ) 系统 操作 2 

拨 出 点 火 钥 是 后 系统 进入 报警 状态 。 
(五 ) 编程 

1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 系 统 需 进 行 重新 编程 
(1) 增加 或 更 换 钥 是 。 

(2) 系统 出 现 故障 。 

2. 编程 方法 

有 原始 主 钥匙 的 车 辆 . 

(1) 将 主 钥匙 插入 点 火 开关 内 。 
(2) 起 动 发 动机 。 

(3) 关闭 点 火 开 关 。 

(4) 拔 出 主 钥匙 。 

(5) 在 10s 内 插入 新 钥匙 。 

(6) 打开 点 火 开 关 。 

(7) 新 钥匙 此 时 编程 完毕 。 





图 14-5 电池 更 换 方 法 








注意 : 用 主 钥 是 最 多 可 编程 10 把 钥匙 。 








没有 原始 主 钥 古 的 车 辆 : 





注意 : 车 辆 所 有 钥匙 必须 进行 编程 。 


(1) 用 要 编程 的 主 钥 古 打开 点 火 开 天。 系统 警告 灯 或 信息 将 会 显示 ， 约 10min 后 系统 
警告 灯 或 信息 消失 。 

(2) 关闭 点 火 开 天。 等 待 5s。 

(3) 打开 点 火 开 关 。 系 统 和 警告 灯 或 信息 将 会 显示 ,， 约 10min 后 系统 警告 灯 或 信息 消失 。 
(4) 关闭 点 火 开 天。 等 竺 5s。 

(5) 打开 点 火 开 关 。 系 统 和 警告 灯 或 信息 将 会 显示 ,， 约 10min 后 系统 警告 灯 或 信息 消失 。 
(6) 关闭 点 火 开 天。 等待 5s。 

(7) 起 动 发 动机 。 

(8) 新 主 钥匙 此 时 将 编程 完毕 。 

(9) 使 用 诊断 工具 清除 故障 码 。 
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三 、 悍 马 H3 轿车 遥控 怖 设 定 (2008 ~ 2010 年 ) 


(一 ) 系统 操作 1 

(1) 系统 LED 灯 位 于 仪表 板 上 。 

(2) 按 下 通 控 各 UNLOCK 键 1 次 解除 警报 系统 上 且 仅 解锁 驾 台 人 侧 和 车门 。 遥 控 融 如 图 
14-6 所 示 。 

(3) 在 3s 内 按 下 遥控 器 UNLOCK 键 2 次 解除 报警 系统 和 解锁 所 有 
els 

(4) 按 下 还 控 器 LOCK 键 锁 止 全 部 车 门 和 激活 报警 系统 。 

(5) 再 次 按 下 遥控 需 LOCK 键 喇叭 啊 起 来 表明 车 辆 已 经 锁 止 。 

(6) 按 下 遥控 融 恐 吓 键 : 则 喇叭 间断 地 啊 起 。 忆 外 部 照明 灯光 
闪烁 。 

(7) 再 次 按 下 遥控 硕 惑 吓 键 或 打开 点 火 开 天， 则 赤 ， 吓 报警 系统 
解除 。 

(二 ) 遥控 可 同步 设 定 图 14-6 “遥控 器 

1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 需 进行 遥控 器 同步 设 定 

(1) 增加 或 更 换 遥 欣 送 。 

(2) 系统 故障 。 

2. 编程 方法 

(1) 获取 所 有 遥控 冲 。 

(2) 遥控 需 只 能 使 用 诊断 设备 来 进行 编程 。 

(三 ) 还 控 器 电池 更 换 方 法 

电池 更 换 方法 如 图 14-7 所 示 。 

(四 ) 系统 操作 2 

(1) 拔 出 点 火 钥 证 后 系统 进入 报警 状态 。 

(2) 点 火 钥 是 不 能 识别 电子 密码 。 

(五 ) 防盗 编程 

1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 系 统 需 进 行 重新 编程 

(1) 局 火 开关 总 有 区。 

(2) 和 车身 控制 模块 (BCM ) 。 

(3) 发 动机 控制 模块 (ECM ) 。 图 14-7 电池 更 换 方法 

2. 编程 方法 

(1) 打开 点 火 开关 。 

(2) 短暂 旋转 钥匙 但 不 起 动 发 动机 。 系 统 LED 灯 将 点 亮 , 约 10min 后 系统 LED 灯 
We 

(3) 关闭 点 火 开关 。 等 待 5s。 

(4) 中 升 太 火 天 天。 

(5) 短暂 旋转 钥匙 但 不 起 动 发 动机 。 系 统 LED 灯 点 亮 ， 约 10min 后 系统 LED 灯 熄 灭 。 

(6) 关闭 点 火 开关 。 等 待 5s。 
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(7) 打开 点 火 开 关 。 
(8) 短暂 旋转 钥匙 但 不 起 动 发 动机 。 系 统 LED 灯 将 点 亮 ， 约 10min 后 系统 LED 灯 将 











煜 灭 。 


(9) 关闭 点 火 开 关 。 等 待 5s。 
(10) 起 动 发 动机 。 

(11) 关闭 点 火 开 关 。 

(12) 使 用 诊断 工具 清除 故障 人 码 。 


四 、 悍 马 H3 轿车 遥控 器 设 吓 (2011 ~2014 年 ) 


(一 ) 系统 操作 1 
(1) 系统 LED 灯 位 于 仪表 板 上 。 
(2) 按 下 遥控 蜗 UNLOCK 键 1 次 解除 报警 系统 上 且 仅 解锁 罗 驶 人 侧 车 门 。 遥 控 融 如 图 





14-8 所 示 。 


je 


(3) 在 3s 内 按 下 遥控 器 UNLOCK 键 2 次 解除 报警 系统 和 解锁 全 部 车 


(4) 按 下 遥控 融 LOCK 键 锁 止 全 部 车 门 和 激活 报警 系统 。 

(5) 再 次 按 下 遥控 需 LOCK 键 喇叭 响起 来 表明 车 辆 已 经 锁 止 。 

(6) 按 下 遥控 融 恐吓 键 : 中 喇叭 间断 地 响起 。@ 外 部 照明 灯光 闪烁 。 
(7) 再 次 按 下 遥控 需 恐 吓 键 或 打开 点 火 开 关 ， 则 慌 吓 报警 系统 解除 。 
(二 ) 遥控 髓 同步 设 定 

1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 需 进行 重新 编程 ee 
(1) 增加 或 更 换 膛 控 右 。 

(2) 系统 故障 。 

2. 编程 方法 

(1) 获取 所 有 遥控 硕 。 

(2) 遥控 需 只 能 使 用 诊断 设备 来 进行 编程 。 
(三 ) 遥控 器 电池 更 换 方法 

电池 更 换 方 法 如 图 14-9 所 示 。 

(四 ) 系统 操作 2 

(1) 拔 出 点 火 钥 是 后 系统 进入 报警 状态 。 

(2) 点 火 钥 是 不 能 识别 电子 密码 。 
(五 ) 防盗 编程 

1. 当 出 现 以 下 任何 一 个 被 更 换 时 系统 需 进 行 编程 
(1) 点 火 开 天 总 成 。 

(2) 车身 控制 模块 (BCM ) 。 

(3) 发 动机 控制 模块 (ECM) 。 和 
2. 编程 方法 

防盗 系统 只 能 使 用 诊断 设备 来 完成 编程 。 














. 246 . 


第 十 四 章 ”悍马 车 系 示 控 器 设 定 与 保养 灯 归 零 


第 二 万 ”悍马 车 系 保养 灯 归 雪 


一 、 悍 马 H2 轿车 保养 灯 归 零 (2002 ~2013 年 ) 

1. 位 置 记 忆 设 定 

可 按照 如 下 叙述 操作 步 双 ,使 用 位 置 记忆 设 定 功能 ， 将 澡 驶 人 认为 理想 的 座 椅 位 置 和 外 
部 后 视 镜 存储 记忆 。 

(1) 将 车 辆 的 变速 融 设 定 在 P 位。 

(2) 将 驾驶 人 电 动 座 椅 的 位 置 ， 包 括 座 椅 靠背 的 倾 糙 角度 、 腰 掺 ， 外 部 电 动 后 视 镜 位 
置 调节 到 理想 位 置 。 

(3) 如 图 14-10 所 示 ， 按压 按键 1 或 按键 2， 连续 按压 3s。 
蜂 鸣 融会 发 出 2 声 指 示 音 ， 表 示 位 置 设 定 已 经 成 功 存储 。 

2. 2002 ~ 2007 年 悍马 H2 轿车 不 配备 多 功能 驾驶 人 信息 中 心 
机 油 寿 命 提示 系统 归 零 设 定 

不 配备 多 功能 芍 驶 人 信息 中 心 的 H2 轿车 机 油 寿 命 提 示 系 统 
的 设 定 参见 如 下 叙述 . 

(1) 将 点 火 开 关 转 至 RUN 位 置 ， 但 不 起 动 发 动机 。 

(2) 在 5s 内 将 加 速 踏板 连续 踩 下 3 次 。 如 果 显 示 屏 (图 。 国 二 10 电 双 座 简 
14-11) 显示 “OIL LIFE RESET” 并 闪烁 10s， 则 表示 归 零 操作 成 Ws 
功 完成 。 

(3) 将 点 火 开 关 转 至 LOCK 位 置 。 

3. 2002 ~ 2007 年 悍马 H2 轿车 配备 多 功能 驾驶 人 信息 中 心 的 H2 轿车 机 油 寿命 提示 系统 
归 零 设 定 

(1) 将 点 火 开关 设置 到 ON。 

(2) 反复 按 下 图 14-12 所 示 的 转 回 盘 燃油 信息 按钮 A， 使 显示 屏 显 示 “ENGINE OIL 
LIFE”。 

(3) 按 住 按钮 B， 持 续 5s。 显 示 屏 显示 “OIL LIFE RESET”， 持 续 显 示 10s， 确 认 设 定 
完成 。 



































此 示 屏 


图 14-11 显示 屏 识别 图 14-12 按钮 识别 
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4. 2008 ~ 2013 年 款 悍马 H2 轿车 机 油 寿 
命 提 示 系 统 归 零 设 定 ， 

(1 ) 将 点 火 开关 设置 到 ON。 

(2) 反复 按 下 图 14-13 所 示 的 按钮 A， 
使 显示 屏 显 示 “OIL LIFEEMAINC” (发 动机 
机 油 寿 命 ) 及 百分数 。 

(3) 按 住 按钮 B， 持 续 5s。 显 示 屏 显示 
“OIL LIFE REMAINING100% ”, 图 14-13 ”按钮 识别 

(4) 将 点 火 开关 设置 在 OFF。 


二 、 悍 马 H3 轿车 保养 灯 归 零 (2008 ~2012 年 ) 


1. 音响 电子 时 钟 时 间 设 定 

(1) 如 图 14-14 所 示 ， 按 住 音 响 控 制 面板 上 的 H 按键 ， 直 至 正确 的 小 时 数字 显示 在 显 
示 屏 上 。 显 示 屏 随 之 会 显示 AM 或 PM 字样 。 

(2) 按 住 M 键 ， 直 至 正确 的 分 钟 数字 显示 在 显示 屏 上 。 


(2 




















图 14-14 音 啊 控制 面板 


2. 机 油 寿 命 提示 系统 归 零 设 定 

(1) 将 点 火 开关 转 至 ON， 但 不 起 动 发 
动机 。 

(2) 按 动 仪表 板 车 速 表 下 部 的 圆 棒状 操 
作 杆 A， 如 图 14-15 所 示 ， 直 至 显示 屏 显 示 
“OIL LIFE”。 

(3) 当 显 示 屏 出 现 “OIL LIFE” 和 
“RESET” 信息 时 ， 按 住 操作 杆 A， 直 至 听 
到 蜂 鸣 需 鸣 啊 数 声 ， 表 示 已 经 彻底 完成 归 零 
为 止 。 

(4) 将 点 火 开关 转 至 LOCK。 














图 14-15 操纵 杆 识别 
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三 、 悍 马 H3T 轿车 保养 灯 归 零 (2009 ~2013 年 ) 


机 油 寿命 提示 系统 归 零 设 定 操 作 步 又 如 下 : 

(1) 将 点 火 开关 转 至 ON。 

(2) 按 下 按钮 A， 如 图 14- 16 所 示 ， 直 至 显示 屏 显 示 OIL LIFE 字符 。 

(3) 当 显 示 屏 B 显示 “OIL LIFE” 和 “RESET” 信息 时 ， 按 住 按钮 A， 直 至 听 到 蜂 鸣 
器 鸣 响 数 声 ， 表 示 已 经 彻底 完成 归 零 为 止 。 

(4) 将 点 火 开 关 设 置 到 LOCK 。 

















卫 


图 14-16 按钮 和 显示 屏 识 别 
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灯 闪 烁 来 表明 操作 ， 钥 是 如 图 15-1 所 示 。 


癌 指 示 灯 闪烁 1 次 来 表明 所 有 和 车门 锁 止 。 夺 车门 打开 ,喇叭 响起 2 声 。 


、、 ”第 十 五 章 ”福特 车 系 遥 控 
登 敬 。 器 设 定 与 保养 灯 归 零 











第 一 节 ”福特 车 系 遂 控 器 设 定 








一 、 福 特 锐 界 轿车 遥控 器 设 定 (2007 ~2010 年 ) 


(一 ) 系统 操作 1 
(1) 按 下 钥匙 锁 止 键 1 次 激活 报警 系统 和 锁 止 全 车 车 门 。 方 向 指示 


(2) 在 5s 内 按 下 钥匙 锁 止 键 2 次 锁 止 所 有 车门。 喇叭 响起 一 次 和 方 





(3) 按 下 钥匙 解锁 键 1 次 解除 报警 系统 且 仪 解锁 敬 驶 人 侧 车 门 。 
(4) 在 5s 内 按 下 钥匙 解锁 键 2 次 解除 报警 系统 和 解锁 所 有 车 门 。 图 15-1 钥匙 





Se 


则 恺 吓 报警 系统 解除 。 


(5) 编程 解锁 功能 
(DD 同时 按 下 并 按 住 解 锁 和 锁 止 键 约 4s， 方 向 指示 灯 闪 烁 2 次 来 表明 解锁 功能 被 重新 编程 。 
( 重复 上 述 步骤 可 将 解锁 功能 编程 到 原始 功能 。 

(6) 按 下 钥匙 恐吓 键 约 1s 激活 恐吓 报警 系 
喇叭 啊 起 和 指示 灯 闪 烁 。 

(7) 再 次 按 下 钥匙 灵 ， 吓 键 或 打开 点 火 开 关 ， 


(二 ) 钥匙 编程 

1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 系 统 需 进行 编程 
(1) 增加 或 更 换 遥 控 器 。 

(2) 系统 出 现 故障 。 

2. 编程 方法 图 15-2 电池 更 换 方法 
在 防盗 编程 中 钥匙 将 完成 编程 。 

(三 ) 钥匙 电池 更 换 方法 

电池 更 换 方 法 如 图 15-2 所 示 。 
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(四 ) 系统 操作 2 

(1) 打开 点 火 开 关 。 确 保 系统 警告 灯 点 亮 约 3s。 

(2) 大 系统 警告 灯 不 熄灭 或 内 烁 ， 说 明 系 统 故障 。 

(五 ) 防盗 编程 

1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 系 统 需 进 行 重新 编程 

(1) 增加 或 更 换 钥 是 。 

(2) 系统 出 现 故障 。 

2. 编程 方法 

(1) 准备 2 把 已 编程 完毕 的 钥匙 (A 和 了 B)。 

(2) 将 A 钥匙 插入 点 火 开 关内 。 

(3) 打开 点 火 开 关 ， 等 待 3 ~ 10s。 

(4) 关闭 点 火 开 关 并 拔 出 钥匙 A。 

(5) 在 10s 内 将 B 钥匙 插入 点 火 开关 内 。 

(6) 打开 点 火 开 关 ， 等 待 3 ~ 10s。 

(7) 关闭 点 火 开 关 并 拔 出 钥匙 B。 

(8) 在 20s 内 : (将 需要 编程 的 钥 是 插入 点 火 开关 内 。@ 打 开 点 火 开 关 ， 等 待 6s。 

(9) 关闭 点 火 开关 ， 拨 出 钥匙 。 

(10) 检查 编程 完毕 的 钥匙 功能 。 

(11) 硅 发 动机 不 能 起 动 : 山 打 开 点 火 开 关 ， 等 待 20s。 书 关闭 点 火 开关 。 串 重复 编程 
步骤 。 

(12) 重复 上 述 步骤 来 编程 其 他 的 钥匙 。 














注意 : 铀 是 也 可 应 用 诊断 设备 进行 编程 。 最 多 可 编程 8 把 铀 王 。 如 有 林 系 统 的 备用 钠 
是 编程 模式 未 被 开局 ， 则 上 述 操 作 不 起 作用 。 必 须 应 用 诊断 设备 将 备用 钥匙 编程 模式 


J 





二 、 福 特 探索 者 (2010 ~2012 年 )、 福 特 猛 禽 F150 -350 (2010 ~2013 年 )、 
福特 野马 (2010 ~2012 年 ) 轿车 遥控 器 设 定 


(一 ) 系统 操作 1 

(1) 按 下 钥匙 锁 止 键 1 次 激活 报警 系统 和 锁 止 全 车 车 门 。 钥 是 
如 图 15-3 所 示 。 方 向 指示 灯 闪 烁 来 表明 操作 。 

(2) 在 3s 内 按 下 钥 是 锁 止 键 2 次 锁 止 全 部 和 车门。 喇叭 啊 起 1 
次 和 方 回 指示 灯 1 次 来 表明 所 有 和 车门 已 锁 止 。 硅 车 门 打 开 或 行李 箱 
或 发 动机 舱 盖 打开 ， 喇 叭 啊 起 2 次 。 

(3) 按 下 钥匙 解锁 键 1 次 解除 报警 系统 且 仅 解锁 驾驶 人 侧 
在 [1] 

(4) 在 5s 内 按 下 钥匙 解锁 键 2 次 解除 报警 系统 和 解锁 所 有 
车 门 。 图 15$-3 ”钥匙 








“25S1T . 


新 款 汽车 保养 灯 归 零 与 程序 设 定 大 全 








(5) 编程 解锁 功能 

J 同时 按 下 并 按 住 解 锁 和 锁 止 键 约 4s， 方 回 指 示 灯 闪烁 2 次 来 表明 解锁 功能 被 重新 编程 。 
(2 重复 上 述 步骤 可 将 解锁 功能 编程 到 原始 功能 。 

(6) 按 下 钥 是 愁 吓 键 约 1s 来 激活 惑 吓 警 报 系统 。 喇 叭 啊 起 和 方 癌 指示 灯 闪 烁 。 

(7) 再 次 按 下 钥匙 如 吓 键 或 打开 点 火 开 关 ， 则 愁 吓 报 警 系统 解除 。 

(二 ) 遥控 融 编 程 

1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 系 统 需 进 行 编程 

(1) 增加 或 更 换 遥 探 融 。 

(2) 系统 出 现 故 障 。 

2. 编程 方法 

在 防 资 编程 中 钥匙 已 经 编程 。 

(三 ) 遥控 融 电 池 更 换 方 法 

电池 更 换 方法 如 图 15-4 所 示 。 

(四 ) 系统 操作 2 

(1) 打开 点 火 开关 。 确 保 系 统 营 告 灯 点 腕 约 3s。 
(2) 和 若 系 统 和 警告 灯 不 熄灭 或 内 烁 ， 说 明 系 统 故障 。 
(五 ) 防盗 编程 

1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 系 统 需 进 行 重新 编程 

(1) 增加 或 更 换 钥 是 。 

(2) 系统 出 现 故 障 。 图 15-4 电池 更 换 方法 

2. 编程 方法 

(1) 准备 2 把 已 编程 完毕 的 钥匙 (A 和 了 B)。 

(2) 将 A 钥匙 插入 点 火 开关 内 。 

(3) 打开 点 火 开 关 ， 等 待 3 ~ 10s。 

(4) 关闭 点 火 开 关 并 拔 出 钥匙 A。 

(5) 在 5s 内 将 B 钥匙 插入 点 火 开 关内 。 

(6) 打开 点 火 开 关 ， 等 待 3 ~ 10s。 

(7) 关闭 点 火 开 关 并 拔 出 钥 是 B。 

(8) 在 10s 内 : 凯 将 需要 编程 的 钥匙 搬入 点 火 开 关内 。@ 打 开 点 火 开 关 ， 等 待 3 ~ 10s。 
(9) 关闭 点 火 开 关 并 拔 下 钥匙 。 

(10) 检查 已 编程 钥匙 的 功能 。 

(11) 知 发 动机 不 能 起 动 : (打开 点 火 开 关 ， 等 待 30s。@ 关 闭 点 火 开 关 。@)j 重 复 编程 步骤 。 
(12) 重复 上 述 步 又 来 编程 其 他 的 铀 是 。 

















注意 : 钥 是 也 可 应 用 诊断 设备 进行 编程 。 最 多 可 编程 8 把 钥 是 。 如 果 系 统 的 备用 钥匙 编 


程 模式 未 被 开 局 ， 则 上 述 操 作 不 起 作用 。 必 须 应 用 诊断 设备 将 备用 钥匙 编程 模式 开局 。 
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三 、 福 特 猛 禽 F150 (2000 ~2012 年 )、 福 特 猛 禽 F250 (2000 ~2010 年 ) 、 福 
特 猛禽 F250 -550 (2008 ~2011 年 ) 轿车 遥控 器 设 定 


(一 ) 系统 操作 1 

(1) 按 下 遥 探 需 解 锁 键 1 次 激活 报警 系统 量 锁 止 所 有 和 车门。 遥控 融 如 图 15-5 所 示 。 

(2) 在 3s 内 按 下 遥控 需 解 锁 键 2 次 解除 报警 系统 和 解锁 所 有 
守门 |; 

(3) 按 下 遥 探 硕 解 锁 键 1 次 激活 报 党 系统 和 锁 止 所 有 车 门 。 

(4) 在 3s 内 按 下 遥控 器 锁 止 键 2 次 锁 止 全 部 车 门 。 喇 叭 响起 1 次 
来 表明 车 辆 车 门 锁 止 。 夺 车门 打 开 ， 喇 叭 啊 起 2 次 。 

(5) 按 下 逮 控 器 您 吓 键 1 次 激活 您 吓 报 警 系统 。 喇 叭 啊 起 和 驻 车 
灯 闪 烁 。 

(6) 再 次 按 下 遥控 硕 址 吓 键 或 打开 点 火 开 天， 则 臣 吓 报警 系统 
解除 。 

(二 ) 遥控 硕 编 程 

1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 系 统 需 进 行 编程 

(1) 增加 或 更 换 遥 控 硕 。 

(2) 系统 出 现 故 障 。 

2. 编程 方法 

(1) 准备 所 有 需要 编程 的 钥匙 。 

(2) 在 10s 内 将 点 火 开 关 由 OFF 调 至 ON 连续 8 次 。 

(3) 车 门将 锁 止 然后 解锁 。 

(4) 在 20s 内 按 下 第 1 把 遥控 器 任意 按键 。 

(5) 车 门将 锁 止 然后 解锁 。 

(6) 在 20s 内 按 下 第 2 把 遥控 器 任意 按键 。 

(7) 车 门将 锁 止 然后 解锁 。 

(8) 在 20s 内 按 下 第 3 把 遥控 器 任意 按键 。 

(9) 车 门将 锁 止 然后 解锁 。 

(10) 在 20s 内 按 下 第 4 把 遥控 器 任意 按键 。 

(11) 车 门将 锁 止 然后 解锁 。 

(12》 关 闭 太 火 天 天。 

(13) 车 门将 锁 止 然后 解锁 。 











图 15-5 遥控 器 








(三 ) 遥 探 需 电 池 更 换 方 法 
电池 更 换 方 法 如 图 15-6 所 示 。 
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(1) 关闭 点 火 开 关 后 进入 系统 报警 状态 。 

(2) 打开 点 火 开 关 。 确 保 系 统 警告 灯 点 亮 
约 3s。 

(3) 看 系统 警告 灯 不 伸 灭 或 内 烁 ， 说 明 系 统 
故障 。 

(五 ) 防盗 编程 

1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 系 统 需 进 行 重新 编程 

(1) 增加 或 更 换 钥 是 。 

(2) 系统 出 现 故障 。 

2. 编程 方法 

2006 年 及 以 前 车 型 : 

(1) 准备 2 把 已 编程 完毕 的 钥匙 (A 和 了 B)。 

(2) 将 A 钥匙 插入 点 火 开 关内 。 

(37) 才 天 太 火 开关 ， 窜 们 18 

(4) 关闭 点 火 开 关 并 拔 出 钥匙 A。 

(5) 在 5s 内 将 B 钥匙 插入 点 火 开关 内 。 

(6) 打开 点 火 开 关 ， 等 待 1s。 

(7) 关闭 点 火 开 关 并 拔 出 钥匙 B。 

(8) 在 10s 内 : (将 需要 编程 的 钥 是 插入 点 火 开关 内 。@ 打 开 点 火 开 关 ， 等 待 1s。 

(9) 关闭 点 火 开 关 。 

(10) 起 动 发 动机 。 

(11) 知 发 动机 不 能 起 动 和 系统 警告 灯 闪 烁 : (打开 点 火 开关 。 忆 重复 编程 步骤 。 

(12) 重复 上 述 步 又 来 编程 其 他 的 钥匙 。 

(13) 钥匙 也 可 应 用 诊断 设备 进行 编程 。 





图 15-6 电池 更 换 方 法 








注意 : 最 多 可 编程 8 把 钥匙 。 如 果 系 统 的 备用 钥匙 编程 模式 未 被 开启 ， 则 上 述 操作 


不 起 作用 。 必 须 应 用 诊断 设备 将 备用 钥匙 编程 模式 开局 。 





2007 年 及 以 后 车 型 : 

(1) 准备 2 把 已 编程 完毕 的 钥匙 (A 和 了 B)。 

(2) 将 A 钥匙 插入 点 火 开 关内 。 

(3) 打开 点 火 开 关 ， 等 待 3 ~ 10s。 

(4) 关闭 点 火 开 关 并 拔 出 钥匙 A。 

(5) 在 5s 内 将 B 钥匙 插入 点 火 开 关内 。 

(6) 打开 点 火 开 关 ， 等 待 3 ~ 10s。 

(7) 关闭 点 火 开 关 并 拔 出 钥匙 B。 

(8) 在 10s 内 : 山 将 需要 编程 的 钥匙 搬入 点 火 开 关内 。@ 打 开 上 点火 开关 ， 等 待 3 ~ 10s。 
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(9) 起 动 发 动机 ， 
(10) 硅 发 动机 不 能 起 动 : 山 打开 点 火 开 关 。@) 重 复 编程 步 又。 
(11) 重复 上 述 步骤 来 编程 其 他 的 钥匙 。 





注意 : 钥 是 也 可 应 用 诊断 设备 进行 编程 。 最 多 可 编程 8 把 钥 是 。 如 林 系 统 的 备用 铀 古 纺 


程 模 式 未 被 开局 ， 则 上 述 操作 不 起 作用 。 必 须 应 用 诊断 设备 将 备用 钥匙 编程 模式 开启 。 





四 、 福 特 嘉 年 华 轿车 遥控 器 设 定 (2010 ~ 2013 年 ) 


(一 ) 带 无 钥匙 进入 系统 的 车 辆 

1. 系统 操作 1 

(1) 警报 /中 控 锁 系统 和 双重 锁 止 系统 在 无 钥匙 模式 下 激活 : 

QD 关闭 点 火 开 关 ， 确 保 所 有 车 门 和 行李 箱 完全 关闭 。 

Go 按 下 驾驶 人 侧 或 乘客 侧 车 门 把 手 上 的 锁 止 键 (图 15-7) 1 
次 ， 销 止 车 辆 。 

@ 在 3s 内 按 下 驾驶 员 侧 或 乘客 侧 车 门 把 手 上 的 锁 止 键 2 次 ”图 区 -7 车 门 把 所 
激活 双重 锁 止 和 警报 系统 。 指 示 灯 将 闪烁 2 次 。 

(2) 警报 /中 控 锁 系统 和 双重 锁 止 系统 在 无 钥匙 模式 下 解除 ， 携带 遥控 器 靠近 车 辆 ， 拉 
任何 一 个 车 门 把 手 : 报警 解除 和 车 门 解锁 。 指 示 灯 内 \ 
烁 1 次 。 f 
(3) 整体 关闭 : 按 下 并 按 住 驾驶 人 侧 车 门 把 手 上 肝 
的 锁 止 键 2s 关闭 车 窗 和 天 窗 。 

(4) 在 遥控 器 内 插 有 1 把 应 急 机 械 钥 是 (图 15-8)。 

(5) 报警 系统 和 中 控 锁 系统 可 使 用 遥控 器 解除 和 
激活 。 

(6) 按 下 遥控 器 解锁 键 1 次 解除 报警 系统 且 仅 解 人 
锁 驾 驶 人 侧 和 车门 。 指 示 灯 闪烁 工 次 。 

(7) 在 3s 内 按 下 遥控 器 解锁 键 2 次 解锁 全 部 车 门 和 解除 报警 系统 。 指 示 灯 闪烁 次 。 

(8) 按 下 遥控 吉 锁 止 键 1 次 激活 警报 系统 和 锁 止 所 有 和 车门。 指示 灯 闪 烁 2 次 。 

(9) 在 3s 内 按 下 遥控 器 锁 止 键 2 次 激活 双重 锁 止 系统 和 警报 系统 。 指 示 灯 闪烁 2 次 。 

(10) 按 下 遥控 央行 李 箱 解锁 键 2 次 仅 解锁 行李 箱 。 

(11) 整体 打开 /关闭 

Oz 按 住 遥 探 器 锁 止 键 约 2s 来 关闭 车 窗 和 天 窗 。 

@ 按 住 遥 控 器 解锁 键 约 3s 来 打开 车 窗 和 天 窗 。 

2. 同步 设 定 

(1) 当 以 下 情况 出 现时 ， 系 统 需 进 行 同步 设 定 : 当 遥 控 需 被 锁 在 车 内 。 

(2) 同步 方法 

QD 将 遥控 器 从 车 内 取出 。 

@) 按 下 遥控 咒 解 锁 键 。 
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(3 打开 点 火 开关 。 
(4 起 动 发 动机 。 
(关闭 点 火 开关 。 
(0) 车 辆 将 锁 止 或 解锁 来 表明 同步 设 定 完成 。 
3. 遥控 器 电池 更 换 方 法 

电池 更 换 方 法 如 图 15-9 所 示 。 





图 15-9 电池 更 换 方 法 
4. 遥控 器 编程 
(1) 当 出 现 以 下 情况 时 ， 系 统 需 进行 编程 
(DD 增加 或 更 换 钥 十。 
@) 系统 出 现 故障 。 
(2) 编程 方法 
(DD 准备 所 有 需要 编程 的 钥匙。 
@) 遥控 需 只 能 应 用 诊断 设备 进行 编程 。 





注意 : 最 多 可 编程 8 把 遥控 器 。 





S. 系统 操作 2 

(1) 关闭 点 火 开关 1s 后 系统 进入 报警 状态 。 

(2) 打开 点 火 开 关 。 在 信息 显示 系统 上 显示 “ 钥 古 未 被 识别 ”， 表 明 遥 欣 需 密码 未 被 识别 。 
6. 防盗 编程 

(1) 当 出 现 以 下 情况 时 ， 系 统 需 进行 编程 

中 增加 或 更 换 遥 探 需 。 

@) 系统 出 现 故障 。 在 信息 显示 系统 上 显示 “钥匙 未 被 识别 ”。 

(2) 编程 方法 





J 准备 所 有 需要 编程 的 钥匙 。 
@ 只 能 应 用 诊断 设备 进行 编程 。 








(二 ) 不 市 无 钥 是 进入 系统 的 车 辆 : 
1. 系统 操作 1 
(1) 按 下 钥 是 解锁 键 (图 1$-10) 解除 报警 系统 和 解锁 车 辆 。 


"230 . 


第 十 五 章 ”福特 车 系 示 控 器 设 定 与 保养 灯 归 零 


(2) 按 下 钥匙 锁 止 键 1 次 激活 报警 系统 和 锁 目 
和 车辆 。 

(3) 带 双 重 锁 止 的 车 辆 : 在 3s 内 按 下 钥 古 锁 目 
键 2 次 激活 双重 锁 止 系统 和 报警 系统 。 





(中 按 下 钥匙 解锁 键 1 次 解除 报警 系统 且 仅 解锁 
本 图 15-10 “钥匙 
当 驶 人 侧 车 门 。 1 一 解锁 键 “2 一 锁 止 键 ”3 一 行李 箱 释放 键 
gg 在 3s 内 按 下 遥控 融 解 锁 键 2 次 解锁 全 部 车 门 
和 解除 报警 系统 。 
(6) 编程 解锁 功能 
J 关闭 点 火 开 关 。 
(2 同时 按 下 并 按 住 解 锁 和 锁 止 键 4s。 指 示 灯 闪烁 2 次 来 表明 解锁 功能 已 被 编程 。 
(3) 重复 上 述 步 又 可 将 解锁 功能 改 为 原始 功能 。 
(7) 整体 打开 /关闭 
J 按 住 遥 控 硕 解锁 键 在 压 下 位 置 约 3s 来 打开 车 窗 和 天 窗 。 
@O) 按 住 有 带 控 硕 锁 止 健在 压 下 位 置 约 3s 来 天 闭 车 窗 和 天 窗 。 
(8) 如 果 已 解锁 的 车 辆 在 4$s 内 车 门 和 上门 未 被 开启 ， 则 车 辆 目 动 锁 I 上 。 
2. 外 是 编程 
(1) 当 出 现 以 下 情况 时 ， 系 统 需 进行 编程 
(中 增加 或 更 换 钥 是 。 
@ 系统 出 现 故障 。 
(2) 编程 方法 
() 系 上 安全 带 和 关闭 所 有 和 车门 ， 在 编程 过 程 中 避免 其 他 警告 声音 信号 的 干扰 。 
@) 在 6s 内 将 点 火 开 关 由 0 位置 转 至 了 [位 置 4 次 。 
@) 关闭 点 火 开 关 ， 但 不 要 拔 出 钥匙 。 约 10s 后 编程 模式 激活 (一 个 状态 提示 音响 起 )。 
(9 按 下 述 步骤 操作 : 按 下 并 松 开 钥匙 任意 键 ， 提 示 音 啊 起 。 在 第 1 把 钥匙 编程 完毕 10s 
后 编程 模式 重新 为 第 2 把 钥匙 编程 。 重 复 上 述 步骤 来 编程 全 部 钥匙 (包括 原始 钥匙 )。 
( 在 点 火 开 关内 编程 钥匙 : 不 要 将 钥匙 拔 出 点 火 开 关 ， 按 下 和 松 开 钥 是 任意 键 。 
(0) 退出 编程 模式 : 将 点 火 开关 置 于 卫 位 置 或 等 待 10s。 
CO 车 辆 将 锁 止 和 解锁 车 辆 来 表明 钥匙 已 成 功 编程 。 























3. 遥控 器 电池 更 换 方法 

电池 更 换 方 法 如 图 15-11 所 示 。 

4. 系统 操作 2 

(1) 关闭 点 火 开 关 后 3s 系统 进入 报警 状态 。 系 统管 报 后 ,仪表 板 上 的 LE 灯 将 闪烁 。 
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图 15-11 电池 更 换 方 法 


(2) 打开 点 火 开 关 。 确 保 在 仪表 板 上 的 LED 灯 闪 烁 约 3s。 

(3) 如 果 LED 灯 持 续 点 亮 约 1min 或 按 1min 间隔 闪烁 ， 然 后 不 规律 内 烁 : 钥匙 识别 码 
未 被 识别 。 

(4) 拨 出 钥匙 ， 等 竺 至少 20s 后 再 试 。 

S. 防盗 编程 

(1) 当 出 现 以 下 情况 时 ， 系 统 需 进行 编程 

系统 出 现 故障 。 

@) 在 信息 显示 系统 上 显示 “IMMOBILIZER ACTIVE”。 

(3) 增加 或 更 换 角 是。 

(2) 编程 方法 





J 准备 所 有 需要 编程 的 钥匙 。 
Q 防盗 系统 只 能 应 用 诊断 设备 进行 编程 。 





五 、 和 福克斯 (2008 ~2013 年 ) 、 野 马 〈2008 ~2010 年 ) 轿车 遥控 器 设 定 


(一 ) 系统 操作 1 
(1) 按 下 遥控 器 锁 止 键 1 次 激活 警报 系统 和 锁 止 所 有 车 门 。 遥 控 器 如 图 15-12 和 图 
15-13 所 示 。 








图 15-12 遥控 器 图 15-13 遥控 器 
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(2) 在 3s 内 按 下 遥控 需 锁 止 键 2 次 锁 止 全 部 车 门 。 喇 叭 啊 起 1 次 来 表明 车 辆 车 门 锁 止 。 
各 车 门 打开 ， 喇 叭 啊 起 2 次 。 

(3) 按 下 遥控 融 解 锁 键 1 次 解除 报警 系统 且 仅 解锁 吉 驶 人 侧 车 门 。 

(4) 在 3s 内 按 下 遥控 需 解 锁 键 2 次 解除 报警 系统 和 解锁 所 有 车 门 。 

(5) 按 下 遥 探 硕 灵 ， 吓 键 1 次 激活 恐吓 报警 系统 。 喇 叭 啊 起 和 方 癌 指示 灯 或 驻 车 灯 闪 烁 。 

(6) 再 次 按 下 遥控 天 咪 吓 键 或 打开 点 火 开 关 ， 则 丸 吓 报警 系统 解除 。 

(二 ) 遥控 病 编 程 

1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 系 统 需 进 行 编程 

(1) 增加 或 更 换 遥 探 硕 。 

(2) 系统 出 现 故障 。 

2. 编程 方法 

确保 执行 下 列 步 又 期 间 不 要 踩 下 制 动 踏板 : 

(1) 准备 所 有 需要 编程 的 钥匙 。 

(2) 在 10s 内 将 点 火 开 关 由 OFF 调 至 ON 连续 8 次 。 

(3) 车 门将 锁 止 然后 解锁 。 

(4) 在 20s 内 按 下 第 1 把 和 遥控 器 任意 按键 。 

(5) 车 门将 锁 止 然后 解锁 。 

(6) 在 20s 内 按 下 第 2 把 遥控 器 任意 按键 。 

(7) 车 门将 锁 止 然后 解锁 。 

(8) 在 20s 内 按 下 第 3 把 遥控 器 任意 按键 。 

(9) 车 门将 锁 止 然后 解锁 。 

(10) 在 20s 内 按 下 第 4 把 遥控 器 任意 按键 。 

(11) 车 门将 锁 止 然后 解锁 。 注 意 : 硅 车 门 锁 不 动作 ， 等 待 几 秒 后 再 次 按键 。 

(12) 和 若 有 需要 按 以 上 步骤 编程 第 $ 把 和 第 6 把 钥匙 或 关闭 点 火 开关 。 

(13) 车 门将 锁 止 然后 解锁 。 





注意 : 2005 以 前 Five Hunderd/Focus/Freestar 和 Freestyle/Ranger/Taurus 最 多 可 编程 


4 把 遥控 器 。2006 年 及 以 后 Freestar 和 Mustang 最 多 可 编程 6 把 遥控 器 。 








(三 ) 遥控 带电 池 更 换 方 法 

电池 更 换 方法 如 图 15-14 所 示 。 

(四 ) 系统 操作 2 

(1) 关闭 点 火 开 关 后 进入 系统 报 和 党 状态 。 

(2) 打开 点 火 开 关 。 确 保 系统 和 警告 灯 点 亮 
约 3s。 

(3) 厂 系 统 和 敬告 灯 不 煜 灭 或 内 炬 ， 说 明 系 统 
故障 。 图 15-14 电池 更 换 方 法 


(天 一 一 


guo 
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(五 ) 防盗 编程 

1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 系 统 需 进 行 重新 编程 

(1) 增加 或 更 换 钥 是 。 

(2) 系统 出 现 故 障 。 

2. 编程 方法 

(1) 准备 2 把 已 编程 完毕 的 钥匙 (A 和 了 B)。 

(2) 将 A 钥匙 插入 点 火 开 关内 。 

(3) 打开 点 火 开 关 ， 等 竺 3 ~ 10s。 

(4) 关闭 点 火 开关 并 拔 出 钥匙 A。 

(5) 在 5s 内 将 B 钥匙 插入 点 火 开关 内 。 

(6) 打开 点 火 开 关 ， 等 竺 3 ~ 10s。 

(7) 关闭 点 火 开 关 并 拔 出 钥匙 B。 

(8) 在 10s 内 : (也 将 需要 编程 的 钥匙 插入 点 火 开 关内 。 己 打开 点 火 开关 ， 等 待 3 ~ 10s。 

(9) 起 动 发 动机 。 

(10) 硅 发 动机 不 能 起 动 和 系统 警告 灯 闪 炼 ， 打开 点 火 开 关 ， 等 待 至 少 30s。 忆 关闭 
点 火 开 关 。@G) 重 复 编程 步骤 。 

(11) 重复 上 述 步骤 来 编程 其 他 的 钥匙 。 








注意 : 铀 是 也 可 应 用 诊断 设备 进行 编程 。 最 多 可 编程 8 把 钥 王 。 如 林 系 统 的 备用 钠 
是 编程 模式 未 被 开局 ， 则 上 述 操 作 不 起 作用 。 必 须 应 用 诊断 设备 将 备用 钥匙 编程 模式 


oe 





六 、 长 安福 特 蒙迪欧 轿车 遥控 器 设 定 (2013 ~2018 年 ) 


(1) 关闭 所 有 和 车门 并 系 上 安全 市 。 

(2) 在 设 定时 不 要 有 干扰 的 警告 声音 。 

(3) 在 6s 内 将 点 火 开关 打开 和 关闭 4 次 ， 在 第 4 次 关闭 点 火 开 关 时 ， 会 有 一 个 提示 的 
声音 ， 表 示 进 入 编程 模式 状态 。 





注意 ; 在 进入 模式 状态 10s 内 设 定 还 控 器 。 如 有 林 在 10s 内 没有 设 定 遥控 器 ， 那 么 自 


动 退出 编程 模式 状态 。 











(4) 按 下 遥控 名 上 的 任意 键 1 次 ， 此 时 会 有 提示 声音 ， 表 示 遥 控 带 设 定 成 功 。 
(5) 如 采 设 定 下 一 个 遥控 大 ， 那 么 到 第 (3) 步 有 提示 声音 后 ， 接 看 再 按 下 一 个 遥控 肯 
上 的 任意 键 1 次 ， 此 时 会 有 提示 声音 ， 表 示 遥 控 带 设 定 成 功 。 


七 、 长 安福 特 福克斯 轿车 遥控 器 设 定 (2008 ~2012 年 ) 
(1) 关闭 所 有 徊 门 并 系 上 安全 市 。 
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(2) 在 设 定 时 不 要 有 干扰 的 警告 声音 。 
(3) 在 6s 内 将 点 火 开 关 打 开 和 关闭 4 次 ,在 第 4 次 关闭 点火 开关 时 ,会 有 一 个 提示 的 
声 首 ， 表 示 进 入 编程 模式 状态 。 





注意 ; 在 进入 模式 状态 10s 内 设 定 还 控 器 。 如 有 林 在 10s 内 没有 设 定 遥控 器 ， 那 么 自 


动 退出 编程 模式 状态 。 











(4) 按 下 遥控 器 上 的 任意 键 1 次， 此 时 会 有 提示 声音 ， 表 示 遥 探 器 设 定 成 功 。 

(5) 如 果 设 定 下 一 个 遥控 需 ， 那 么 到 第 (3) 步 有 提示 声音 后 ， 接 痢 册 按 下 一 个 遥控 着 
上 的 任意 键 1 次 ， 此 时 会 有 提示 声音 ， 表 示 遥 控 需 设 定 成 功 。 

八 、 长 安福 特 蒙 迪 欧 致胜 轿车 遥控 器 设 定 (2008 ~2014 年 ) 

(1) 关闭 所 有 车 门 并 系 上 安全 带 。 

(2) 在 设 定 时 不 要 有 干扰 的 警告 声音 。 

(3) 在 6s 内 将 点 火 开 关 打 开 和 关闭 4 次 ,在 第 4 次 关闭 点 火 开关 时 ,会 有 一 个 提示 的 
声音 ， 表 示 进 入 编程 模式 状态 。 








注意 : 在 进入 编程 模式 状态 10s 内 设 定 遥控 器 。 


么 自动 退出 编程 模式 状态 。 





(4) 按 下 遥控 器 上 的 任意 按键 1 次 ， 此 时 会 有 提示 声音 ， 表 示 遥 控 需 设 定 成 功 。 
(5) 如 采 设 定 下 一 个 遥控 大 ， 那 么 到 第 (3) 步 有 提示 声音 后 ， 接 看 再 按 下 一 个 遥控 肯 
上 的 任意 键 1 次 ， 此 时 会 有 提示 声音 ， 表 示 遥 欣 带 设 定 成 功 。 


九 、 长 安福 特权 虎 遥控 器 设 定 (2013 ~2018 年 ) 


(1) 找到 位 于 转 回 盘 左 下 方 靠近 制 动 踏板 处 的 保险 盒 ， 打 开 盒 盖 即 可 看 到 熔 丝 。 

(2) 取 下 12 号 位 置 的 SA 收音 机 /时 钟 熔 丝 。 

(3) 按 下 列 程序 设 定 新 遥控 需 。 

J 在 防盗 解除 情况 下 ， 将 点 火 开 关 从 OFF 打 到 ON 位 置 8 次 ， 并 停留 在 ON 位 置 ， 此 时 
车 门 会 上 锁 ， 再 开锁 一 次 ， 表 示 成 功 进 入 学 习 模 式 。 

@) 20s 内 按 遥 控 融 任 一 键 ， 车 门 会 上 锁 ， 再 开锁 一 次 ， 表 示 此 遥控 吉 学 习 成 功 。 

(3) 重复 步骤 2， 共 可 设 定 4 把 遥控 咒 。 完 成 4 把 遥控 需 设 定 后 ， 目 动 退出 学 习 模 式 。 

(将 点 火 开关 从 OFF 位 打 到 ON 位 置 ， 车 门 会 上 锁 ， 再 开锁 一 次 ， 表 示 强 制 退出 学 习 
模式 ，20s 内 没 按 遥控 器 任 一 键 ， 也 会 自动 退出 学 习 模 式 。 

(5 将 SA 收音 机 /时 钟 熔 丝 插 回 原 处 ， 设 定 完成 。 


十 、 长 安福 特 锐 界 遥 控 咒 匹配 (2015 ~2018 年 ) 
对 于 免 钥匙 的 遥控 硕 ， 用 专用 仪 硕 进行 设 定 ; 对 于 市 钥匙 的 遥控 希 ， 可 以 用 下 面 的 方法 
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进行 匹配 。 
(1) 关闭 所 有 车 门 ， 在 6s 内 将 点 火 开 关 由 OFF 至 ON 位 连续 4 次 。 
(2) 使 点 火 开 关 置 于 OFF 位 置 。 
(3) 系统 发 出 提示 音 ， 表 明 编 程 模式 激活 。 
(4) 在 10s 内 按 下 第 一 把 钥 是 任意 键 。 





(5) 系统 发 出 提示 首 ， 表 明 钥 是 已 经 编程 。 
(6) 关闭 点 火 开 关 。 





十 一 、 长 安福 特 履 博 遥控 器 匹配 (2013 ~ 2018 年 ) 


(1 ) 关闭 所 有 和 车门， 并 系 上 安全 市 。 

(2) 在 设 定时 ， 不 要 有 干扰 的 警告 声音 。 

(3) 在 6s 内 将 点 火 开 关 打 开 和 关闭 4 次， 在 第 四 次 关闭 点 火 开 关 时 ， 会 有 几 下 短暂 的 
提示 音 ， 表 示 进 入 编程 模式 状态 。 

(4) 按 下 遥控 器 上 的 “开锁 ” 键 2 次 ， 出 现 很 小 的 咬 咬 声 ， 表 示 遥 控 需 设 定 成 功 。 


十 二 、 长 安福 特 福 赛 斯 增 配 和 遥控 钥匙 (2015 ~2017 年 ) 


需要 两 把 原 猴 钥匙 辅助 匹 配 ， 两 把 原 车 钥 是 〈 原 车 遥控 钥匙 A、 备 用 钥 是 B) 加 新 配 铀 
A (CC) 

(1) 将 原 车 遥控 钥匙 A 插 人 点 火 开 关 里面 ， 转 到 第 工 位 置 ， 等 待 18， 转 回 OFF 位 ， 取 
出 钥匙 A。 

(2) 在 $s 内 ,将 备用 钥匙 B 插入 点 火 开 关 里 面 ， 转 到 第 工 位 置 ， 等待 1s， 转 回 OFF 
位 ， 取 出 钥匙 B。 

(3) 在 10s 内 ， 将 新 配 钥匙 C 插入 点 火 开关 里 面 ,然后 将 点 火 开关 转 到 第 荆 位 置 ， 等 
待 4s。 

(4) 当 车 双 闪 灯 闪 一 次 ， 车 门 自 动 开关 一 次 ， 表 示 匹 配 成 功 。 

(5) 将 点 火 开 关 转 至 OFF 人 位置， 等 待 Ss。 


第 二 万 ”福特 车 系 保养 灯 归 雪 


一 、 福 特 曼 虎 轿 车 保养 灯 归 零 (2013 ~2018 年 ) 

(1) 关闭 所 有 车 门窗 。 

(2) 打开 点 火 开 关 至 “2” 位 置 。 

(3) 同时 完全 踩 下 加 速 踏板 和 制 劲 踏板 ， 并 保持 15s。 

(4) 等 待 仪表 显示 “Service: oil reset in prog”。 

(5) 再 等 符 英 文 显 示 “Service: oil reset complete”， 就 可 以 松 开 加 速 踏板 和 制 动 踏板 了 。 
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(6) 系统 重新 设置 。 

二 、 福 特 S -MAX 轿车 保养 灯 归 零 (2006 ~2011 年 ) 

(1) 关 财 所 有 车 门 和 车 徐 。 

(2) 将 点 火 开关 设 定 到 ON。 

(3) 同时 踩 下 加 速 踏 板 和 制 动 踏板 并 保持 踩 下 状态 ， 
等 符 15s。 

(4) 按 下 按钮 A (图 15-15)。 保养 提 示 灯 熄灭 。 

(5) 松 开 加 速 和 制 动 踏板 。 

(6) 将 点 火 开关 设置 到 OFF。 ry 


三 、 福 特 全 新 蒙迪欧 轿车 保养 灯 归 零 (2013 ~2017 年 ) 


利用 转 癌 盘 左 侧 上 的 “信息 显示 控制 选择 ” 键 来 设置 ， 操 作 方 法 如 下 。 

(1) 回 下 选择 “汽车 ” 沫 单 ， 按 右 选 择 键 进 入 “汽车 ”界面 。 

(2) 按 右 选择 键 进 入 “汽车 设置 ”界面 。 

(3) 按 回 下 键 找到 “机 油 寿 命 重 设 ”选项 ， 按 右 选 择 键 进入 “机 油 寿 命 重 设 ”。 
(4) 按 选 择 刍 选择 “ 设 定 为 70%”。 











注意 : “70%” 指 7000km 后 会 出 现 提醒 保养 信息 ， 可 根据 客户 使 用 的 机 油 品 牌 和 质 


量 选 择 提醒 保 狼 的 期 限 。 








(5) 长 按 功 能 选择 键 中 的 OK 键 ， 按 住 不 放 ， 等 待 提醒 设置 成 功 。 
(6) 设置 成 功 后 ， 仪 表 会 提示 机 油 的 寿命 为 70% 。 


四 、 福 特 探险 者 轿车 保养 灯 归 零 (2006 ~2010 年 ) 


1. 机 油 寿 命 提示 归 零 设 定 (不 配备 多 功能 驾驶 员 信 息 中 心 系 统 ) 

(1) 将 点 开关 设 定 到 ON。 

(2) 按 住 图 15-16 所 示 的 按钮 A， 下 至 显示 屏 
显示 “SET PRESS MENU HOLD RESET”。 

(3) 按 下 按钮 A， 然 后 松 开 。 | 

(4) 按 住 按 钮 A， 直 至 显示 屏 显 示 “SYSTEM 
CHECK HOLD RESET ”。 

(5) 反复 按 下 按钮 A， 直 至 显示 屏 显 示 
“HOLD RESET IF NEW OIL”。 

(6) 按 住 按钮 A， 直 至 显示 屏 显 示 “OIL LIFE 图 15-16 ”按钮 识别 
SET TO 100% ”, 

2. 机 油 寿命 提示 归 零 设 定 (配备 多 功能 驾驶 员 信 息 中 心 系统 ) 

(1 ) 将 点 开关 设 定 到 ON。 























“203 . 


新 款 汽车 保养 灯 归 零 与 程序 设 定 大 全 





(2) 按照 图 15-17 所 示 ， 按 下 2 次 按钮 A。 

(3) 显示 屏 显 示 “ PRESS RESET TO BEGIN 
SYSTEM CHECK” 。 

(4) 反复 按 下 按钮 B， 直 至 显示 屏 显 示 
“HOLD RESET IF NEW OIL”, 

(5) 按 住 按钮 B,， 保持 2s， 和 直至 显示 屏 显 示 
“OIL CHANGE SET TO 100% ”, 

(6) 将 点 火 开 关 设 定 到 OFF。 

五 、 福 特 锐 界 轿 车 保养 灯 归 零 (2011 ~ 图 15-17 “按钮 识别 
2013 年 ) 


(1) 利用 转 回 盘 左 侧 上 的 “信息 显示 控制 选择 键 ”来 设置 ， 如 图 15-18 所 示 。 
(2) 回 下 选择 “汽车 ”( 图 15-19) ， 按 右 选 择 键 进入 “汽车 ”界面 。 




















图 15-18 信息 显示 控制 选择 键 图 1$-19 选择 “汽车 ”界面 


(3) 继续 按 右 选择 键 进入 “汽车 设置 ”界面 (图 15-20)。 
(4) 按 回 下 键 找到 “机 油 寿命 重 设 ”选项 后 ， 按 右 选择 键 进 入 “机 油 寿命 重 设 ”界面 
(图 15-21)。 





S00 时 放 让 加 图 1$-21 进入 “机 油 寿 命 重 设 ” 界 面 


(5) 进入 “机 油 寿 命 重 设 ”界面 后 ， 按 选择 键 选择 “ 设 定 为 70%”( 图 15-22)。 


注意 : “70%” 指 7000km 会 出 现 提醒 保养 信息 ， 可 根据 客户 使 用 的 机 油 品 牌 和 质量 


选择 来 提醒 保养 的 期 限 。 





(6) 长 按 功能 选择 键 中 的 OK 键 来 设 定 ， 按 住 不 放 ， 等 待 提醒 设置 成 功 。 
(7) 设置 成 功 后 ， 仪 表 会 提示 机 油 的 寿命 为 70% (图 1$-23 ) 。 
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图 15-22 ”选择 “ 设 定 为 70% ”界面 图 15-23 提示 机 油 的 寿命 为 70% 


六 、 福 特 曙 博 轿车 保养 灯 归 零 (2013 ~2018 年 ) 

(1) 关闭 所 有 备 门 窗 。 

(2) 打开 点 火 开关 至 “2” 位 置 。 

(3) 同时 完全 踩 下 并 踩 住 制 动 踏板 和 加 速 踏板 ， 等 待 1min 左右 就 可 以 松 掉 。 
(4) 因 生 型 配置 的 不 同 ， 有 的 车 型 会 提示 设置 成 功 ， 有 的 车 型 不 会 提示 。 


七 、 福 特 野 马 轿 车 保养 灯 归 零 (2010 ~2013 年 ) 


当 车 辆 达到 保养 间隔 时 ， 显 示 屏 会 显示 “CHANGE OIL SOON 或 OIL CHANGCE RE- 
QUIRED”， 提 示人 车 主 尽 快 到 维修 厂 更换 发 动机 机 油 。 机 油 更 换 完 毕 后 ， 应 按照 如 下 和 叙述 执 
行 发 动机 更 换 提 示 归 和 零 设 定 操 作 . 

(1) 将 点 火 开 关 设 定 到 ON。 

(2) 按 下 图 15-24 所 示 的 按钮 A， 直至 显示 屏 显 示 “RESET FOR SYS CHECK”。 














INFO [ISETUP|RESET 


图 15-24 按钮 识别 


(3) 按 下 按钮 A， 然后 松 开 。 

(4) 显示 屏 显 示 “OIL CHANGE x x x% HOLD RESET”。 

(5) 按 住 按钮 B 并 持续 2s， 显 示 屏 显示 “OIL CHANGE SET TO 100%”。 
(6) 将 点 火 开关 设 定 到 OFF。 








”203 . 





第 十 六 章 “林肯 车 系 遥 控 
器 设 定 

















一 、 林 肯 Mark LT 皮卡 遥控 器 设 定 (2006 ~2008 年 ) 


(一 ) 系统 操作 1 

(1) 按 下 遥控 融 锁 止 键 1 次 激活 报警 系统 和 锁 止 所 有 车 门 。 遥 控 需 如 图 16-1 所 示 。 

(2) 在 3s 内 按 下 遥控 需 锁 止 键 2 次 锁 止 全 部 和 车门。 喇叭 啊 起 1 次 表明 和 车辆 车 门 锁 止 。 
各 车 门 打开 ， 喇 叭 啊 起 2 次 。 

(3) 按 下 遥 探 硕 解 锁 键 1 次 解除 报警 系统 且 仅 解锁 轰 驶 人 侧 车 门 。 

(4) 在 3s 内 按 下 遥控 需 解 锁 键 2 次 解除 报警 系统 和 解锁 所 有 和 车门。 

(5) 按 下 遥控 器 恐吓 键 1 次 激活 恐吓 报警 系统 。 

(6) 再 次 按 下 遥控 需 赤 吓 键 或 打开 点 火 开 关 ， 则 恕 吓 报 警 系 统 解 除 。 

(二 ) 遥控 硕 编 程 

1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 系 统 需 进行 编程 

(1) 增加 或 更 换 遥 欣 关 。 

(2) 系统 出 现 故障 。 

2. 编程 方法 

(1 ) 准备 所 有 需要 编程 的 钥匙 。 

(2) 在 10s 内 将 点 火 开 关 由 OFF 调 至 ON 连续 8 次 。 

(3) 车 门将 锁 止 然后 解锁 。 

(4) 在 20s 内 按 下 第 1 把 遥控 器 任意 按键 。 图 16-1 遥控 器 

(5) 车 门将 锁 止 然后 解锁 。 

(6) 在 20s 内 按 下 第 2 把 遥控 器 任意 按键 。 

(7) 车 门将 锁 止 然后 解锁 。 

(8) 在 20s 内 按 下 第 3 把 遥控 器 任意 按键 。 

(9) 车 门将 锁 止 然后 解锁 。 

(10) 在 20s 内 按 下 第 4 把 遥控 器 任意 按键 。 

(11) 车 门将 锁 止 然后 解锁 。 
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(12) 区 财 总 火 开 关 。 
(13) 车 门将 锁 止 然后 解锁 。 





(三 ) 遥控 融 电 池 更 换 方法 
电池 更 换 方 法 如 图 16-2 所 示 。 
(1) 关闭 点 火 开 关 后 系统 进入 报警 状态 。 
(2) 打开 点 火 开 关 。 确 保 系 统 警 告 灯 点 亮 约 28s。 二 
(3) 若 系统 警 告 灯 不 熄灭 或 闪烁 ， 说 明 系统 (二 | 
故障 。 
(五 ) 防盗 编程 
1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 系 统 需 进 行 重新 编程 
(1) 增加 或 更 换 钥 是 。 图 16-2 电池 更 换 方 法 
(2) 系统 出 现 故障 。 
2. 编程 方法 
(1) 准备 2 把 已 编程 完毕 的 钥匙 (A 和 了 B)。 
(2) 将 A 钥匙 搬入 点 火 开 关内 。 
(3) 打开 点 火 开 关 ， 等 待 3 ~ 10s。 
(4) 关闭 点 火 开关 并 拔 出 钥匙 A。 
(5) 在 5s 内 将 B 钥 是 插入 点 火 开关 内 。 
(6) 打开 点 火 开 关 ， 等 待 3 ~ 10s。 
(7) 关闭 点 火 开 关 并 拔 出 钥 是 B。 
(8) 在 10s 内 : 山 将 需要 编程 的 钥匙 插入 点 火 开 关内 。G@) 打 开 点 火 开 关 ， 等 竺 3 ~ 10s。 
(9) 起 动 发 动机 ， 
(10) 硅 发 动机 不 能 起 动 : 山 打开 点 火 开 关 。@) 重 复 编程 步 又。 
(11) 重复 上 述 步骤 来 编程 其 他 的 钥匙 。 











注意 : 钥 是 也 可 应 用 诊断 设备 进行 编程 。 最 多 可 编程 8 把 角 是 。 如 果 系 统 的 备用 钥匙 编 


程 模 式 未 被 开局 ， 则 上 述 操作 不 起 作用 。 必 须 应 用 诊断 设备 将 备用 钥匙 编程 模式 开启 。 





二 、 林 肯 MKS 轿车 遥控 器 设 定 (2010 ~2012 年 ) 


(一 ) 系统 操作 1 
1. 带 无 钥匙 进入 系统 的 车 辆 
(1) 报警 /中 控 锁 系统 可 在 无 钥匙 模式 下 解除 。 
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(2) 携 市 遥控 希 靠 近 车 辆 ， 压 下 驾驶 人 侧 车 门 上 的 无 钥匙 按键 1 次 ， 解 除 报警 系统 且 
仅 解 锁 驾 驶 人 侧 车 门 。 指 示 灯 闪烁 圭 次 和 警告 蜂 鸣 需 啊 起 ， 遥 控 融 如 图 16-3 所 示 。 

(3) 携带 遥控 融 靠 近 车 辆 ， 压 下 行李 箱 释 放 键 : 解除 报警 
系统 和 解锁 行李 箱 。 

(4) 在 遥控 需 内 插 有 1 把 应 急 机 械 钥匙 。 

(5) 按 下 遥控 希 锁 止 键 1 次 激活 报警 系统 和 锁 止 所 有 三 门 。 
方 同 指示 灯 闪 炮 1 次 表明 操作 。 如 有 果 任 何 车 门 或 行李 箱 打开 ， 
则 喇叭 将 啊 起 2 次 。 

(6) 在 3s 内 按 下 遥控 器 锁 止 键 2 次 ， 喇 叭 将 响起 1 次 和 方 
回 指 示 灯 闪烁 2 次 表明 所 有 和 车门 锁 止 。 如 果 任 何 车 门 或 行李 箱 图 16-3” 表 控 器 
打开 ， 则 喇叭 将 啊 起 2 次 。 

(7) 按 下 遥控 锅 解 锁 键 1 次 解除 报警 系统 且 仅 解锁 吉 驶 人 侧 车 门 。 

(8) 在 3s 内 按 下 遥控 需 解 锁 键 2 次 解除 报警 系统 和 解锁 所 有 和 车门 。 

(9) 在 3s 内 按 下 行李 箱 释 放 键 2 次 仅 打 开行 李 箱 。 

(10) 报警 /中 控 锁 功能 可 更 改 。 

2. 不 市 无 钥匙 进入 系统 

(1) 按 下 遥控 融 锁 止 键 1 次 激活 报警 系统 和 锁 止 所 有 人 车门 。 方 癌 指 示 灯 闪烁 1 次 表明 
操作 。 如 采 任 何 和 车门 或 行李 箱 打 开 ， 则 会 将 啊 起 2 次 。 通 控 右 如 图 16-4 所 示 。 

(2) 在 3s 内 按 下 遥控 需 锁 止 键 2 次 ， 喇 叭 将 啊 起 1 次 和 
方 回 指 示 灯 闪烁 2 次 表明 所 有 车 门 锁 止 。 如 果 任 何 车 门 或 行李 
箱 打 开 ， 则 喇叭 将 啊 起 2 次 。 

(3) 按 下 遥控 希 解 锁 键 1 次 解除 报警 系统 且 仅 解锁 驾驶 
大 有 了 

(4) 在 3s 内 按 下 遥控 融 解 锁 键 2 次 解除 报警 系统 和 解锁 
所 有 和 车门。 

(5) 在 3s 内 按 下 行李 箱 释 放 刍 2 次 仅 打 开行 李 箱 。 图 16-4 ”遥控 器 

(6) 报警 /中 控 锁 系统 功能 可 应 用 诊断 设备 进行 更 改 。 

(二 ) 遥控 本 编程 

1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 系 统 需 进行 编程 

(1) 增加 或 更 换 遥 控 关 。 

(2) 系统 出 现 故 障 。 

2. 编程 方法 

在 防盗 系统 编程 过 程 中 遥控 器 已 经 编程 


Vg 
毕 。 


(三 ) 遥控 带电 池 更 换 方 法 

电池 更 换 方 法 如 图 16-5 和 图 16-6 
所 示 。 

(四 ) 系统 操作 2 

(1) 关闭 点 火 开 关 后 进入 系统 报警 图 16-5 电池 更 换 方法 
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状 雁 
(2) 打开 点 火 开 关 。 确 保 系 统 警告 
灯 点 亮 约 3s。 

(3) 若 系统 警 告 灯 不 熄灭 或 闪烁 ， 
说 明 系 统 故 障 。 

(五 ) 防盗 编程 

1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 系 统 需 进行 
重新 编程 

(1) 增加 或 更 换 钥匙 。 

(2) 系统 出 现 故 障 。 SU 

2. 编程 方法 

带 无 钥匙 进入 系统 车 辆 .: 

(1) 准备 2 把 已 编程 完毕 的 钥匙 。 

(2) 将 2 把 编程 完毕 的 钥匙 放置 于 车 内 。 

(3) 关闭 所 有 车 门 。 

(4) 将 新 的 未 被 编程 的 钥匙 放置 于 杂 物 箱 内 钥匙 饰物 口袋 中 且 按 键 向 外 和 钥匙 线圈 
相对 。 

(5) 按 下 驾驶 人 侧 或 乘客 侧 车 门 门 锁 开 关 解 锁 键 3 次 。 

(6) 踩 下 并 松 开 制 动 踏 板 。 

(7) 按 下 驾驶 人 侧 或 乘客 侧 车 门 门 锁 开 关 解 锁 键 3 次 。 

(8) 躁 下 并 松 开 制 动 踏板 。 

(9) 点 火 开关 按钮 开始 闪烁 表明 编程 模式 激活 ， 已 经 识别 到 2 把 编程 完毕 的 钥匙 。 

(10) 在 lmin 内 按 下 点 火 开 关 按 钮 来 编程 钥 是 。 

(11) 当 遥 控 硕 编程 完毕 后 ， 将 显示 一 个 提示 。 

(12) 将 新 钥匙 从 杂 物 箱 内 取出 。 

(13) 按 下 遥控 需 解 锁 或 锁 止 键 退出 编程 模式 。 

(14) 测试 编程 完毕 的 钥匙 。 

不 带 无 钥匙 进入 系统 车 辆 : 

(1) 准备 2 把 已 编程 完毕 的 钥匙 (A 和 了 B) 。 

(2) 将 A 钥匙 插入 点 火 开关 内 。 

(3) 打开 点 火 开 关 ， 等 待 3 ~ 10s。 

(4) 关闭 点 火 开关 并 拔 出 钥匙 A。 

(5) 在 3s 后 不 超过 10s; 将 钥匙 B 插入 点 火 开 关内 。 

(6) 打开 点 火 开 关 ， 等 待 3 ~ 10s。 

(7) 关闭 点 火 开关 并 拔 出 钥匙 B。 

(8) 在 3s 后 不 超过 20s: 将 需要 编程 的 钥匙 搬 人 点 火 开 关内 。@ 打 开 点 火 开 关 ， 等 
待 6s。 

(9) 关闭 点 火 开 关 。 氢 出 钥匙 。 

(10) 检查 遥控 器 操作 或 起 动 发 动机 。 
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(11) 和 奉 发 动机 不 能 起 动 或 遥控 需 不 工作 : 山 打 开 点 火 开关 。 书 等待 208。 凶 关闭 点 火 
开关 。 凶 重复 编程 步 又。 
(12) 重复 上 述 步骤 来 编程 其 他 的 钥匙 。 





注意 : 铀 是 也 可 应 用 诊断 设备 进行 编程 。 最 多 可 编程 8 把 铀 王 。 如 林 系 统 的 备用 钠 
是 编程 模式 未 被 开局 ， 则 上 述 操 作 不 起 作用 。 必 须 应 用 诊断 设备 将 备用 钥匙 编程 模式 


痢 记 。 





三 、 林 肯 MKT 轿车 遥控 器 设 定 (2010 ~ 2013 年 ) 


(一 ) 系统 操作 1 

(1) 报警 /中 控 锁 系统 可 在 无 钥匙 模式 下 解除 。 

(2) 携带 还 控 器 靠近 车 辆 ， 压 敬 驶 人 侧 车 门 上 的 无 钥匙 按键 1 次 : 解除 报警 系统 且 仅 
解锁 芭 驶 人 侧 车 门 。 指 示 灯 闪 炼 1 次 和 警告 蜂 鸣 右 啊 起 。 还 控 絮 如 图 16-7 所 示 。 

(3) 携带 膛 控 硕 徘 近 车 辆 ， 压 下 举 升 门 释放 开关 ， 解除 报 
警 系统 和 举 升 门 打开 。 

(4) 在 遥控 需 内 插 有 1 把 应 急 机 械 钥 是 。 

(5) 按 下 遥 探 需 锁 止 键 1 次 激活 报警 系统 和 锁 止 所 有 和 车门。 
方 回 指示 灯 闪 炮 1 次 表明 操作 。 如 有 果 任 何 车 门 或 举 升 门 打开 ， 
则 喇叭 将 啊 起 2 次 。 

(6) 在 3s 内 按 下 遥控 器 锁 止 键 2 次 ， 喇 叭 将 响起 1 次 和 方 
加 指示 灯 闪 烁 2 次 来 表明 所 有 和 车门 锁 止 。 如 采 任 何 车 门 或 举 升 图 16-7 ”遥控 器 
门 打开 ， 则 喇叭 将 响起 2 次 。 

(7) 按 下 遥控 融 解 锁 键 1 次 解除 报警 系统 且 仅 解锁 吉 驶 人 侧 车 门 。 

(8) 在 3s 内 按 下 遥控 需 解 锁 键 2 次 解除 报警 系统 和 解锁 所 有 车 门 。 

(9) 在 3s 内 按 下 举 升 门 释放 键 2 次 仅 打开 举 升 门 。 

(10) 报警 /中 控 锁 功能 可 更 改 。 

(二 ) 遥控 上 需 编 程 

1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 系 统 需 进 行 编程 

(1) 增加 或 更 换 遥 探 需 。 

(2) 系统 出 现 故障 。 














2. 编程 方法 
在 防盗 系统 编程 过 程 中 遥控 器 已 经 编程 
完毕 。 


(三 ) 遥控 各 电池 更 换 方 法 
电池 更 换 方法 如 图 16-8 所 示 。 
(四 ) 系统 操作 2 图 16-8 ”电池 更 换 方法 
(1) 关闭 点 火 开 关 后 进入 系统 报警 状态 。 
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打开 点 火 开关 。 确 保 系 统 置 告 灯 点 党 约 3s。 
厂 系 统 光 告 灯 不 烽 炎 或 内 烧 ， 说 明 系 统 故 障 。 





(五 ) 防盗 编程 
1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 系 统 需 进行 重新 编程 


(a 
(2) 


增加 或 更 换 钥 是 。 
系统 出 现 故障 。 


2. 编程 方法 
市 无 钥匙 进入 系统 和 车辆. 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
相对 。 
(3 
(60) 
7 
(8) 
(9) 





准备 2 把 已 编程 完毕 的 钥匙 。 

将 2 把 编程 完毕 的 钥匙 放置 于 车 内 。 

关闭 所 有 车门。 

将 新 的 未 被 编程 的 钥匙 放置 于 杂 物 箱 内 钥匙 饰物 口袋 中 且 按 键 向 外 和 钥匙 线圈 





按 下 车 强人 侧 或 磋 客 侧 车 门 门 锁 开 天 解锁 键 3 次 。 

踩 下 并 松 开 制 动 踏板 。 

按 下 芍 台 人 侧 或 乘客 侧 和 本 门 门 锁 开 关 解 锁 键 3 次 。 

踩 下 并 松 开 制 动 踏板 。 

点 火 开 关 按 钮 开始 内 烁 表明 编程 模式 激活 ， 已 经 识别 到 2 把 编程 完毕 的 钥匙 。 








(10) 在 1min 内 按 下 点 火 开 关 按 钮 编程 钥匙 。 
(11) 当 遥 控 可 编程 完毕 将 显示 一 个 提示 。 
(12) 将 新 钥 是 从 末 物 箱 内 取出 。 

(13) 按 下 遥控 硕 解 锁 或 锁 止 键 退出 编程 模式 。 
(14) 测试 编程 完毕 的 钥匙 。 


四 、 
(一 ) 系统 操作 1 


(1) 


车 门 ， 方 回 指 示 灯 闪烁 来 表明 操作 。 遥 控 融 如 网 16-9 所 示 。 


(2) 


和 方 问 指示 灯 内 烁 1 次 表明 所 有 和 车门 锁 止 。 如 琳 任 何 和 车门 或 
行李 箱 或 发 动机 舱 冀 打开 ， 则 喇叭 将 啊 起 2 次 。 


(3) 


驶 人 侧 车 门 。 


(4) 


林肯 MKX 轿车 遥控 器 设 定 (2008 ~2012 年 ) 


按 下 遥控 囊 锁 止 键 1 次 油 活 报警 系统 和 锁 止 所 有 


在 5s 内 按 下 遥控 表 锁 止 键 2 次 ， 喇 叭 将 啊 起 1 次 


按 下 遥控 可 解锁 键 1 次 解除 报警 系统 且 仅 解锁 过 





在 5s 内 按 下 遥控 带 解 锁 键 2 次 解除 报警 系统 和 解 


锁 所 有 车 门 。 
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(5) 编程 解锁 功能 

J 同时 按 下 并 按 住 解锁 / 锁 止 键 约 4s， 方 回 指示 灯 闪 烁 2 次 表明 解锁 功能 被 重新 编程 。 
(2 重复 上 述 步骤 可 将 解锁 功能 编程 到 原始 功能 。 

(6) 按 下 恐吓 键 约 1s 激活 起 吓 报 警 系 统 。 喇 叭 啊 起 和 方 辐 指示 灯 闪 烁 。 

(7) 再 次 按 下 灵 吓 键 或 打开 点 火 开 关 ， 恕 吓 报 警 系 统 将 解除 。 

(8) 在 3s 内 按 下 行李 箱 释放 键 2 次 仅 打 开行 李 箱 。 

(二 ) 遥控 融 编 程 

1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 系 统 需 进行 编程 
(1) 增加 或 更 换 遥 探 融 。 

(2) 系统 出 现 故 障 。 

2. 编程 方法 

在 防盗 系统 编程 的 过 程 中 遥控 髓 已 经 编程 完毕 。 
(三 ) 遥控 融 电 池 更 换 方 法 
电池 更 换 方法 如 图 16- 10 所 示 。 图 16-10 ”电池 更 换 方法 
(四 ) 系统 操作 2 

(1) 打开 点 火 开关 。 确 保 系 统 警 告 灯 点 亮 约 3s。 

(2) 和 若 系 统 警 告 灯 不 熄灭 或 内 烁 ， 说 明 系 统 故障 。 

(五 ) 防盗 编程 

1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 系 统 需 进 行 重新 编程 

(1) 增加 或 更 换 钥 是 。 

(2) 系统 出 现 故 障 。 

2. 编程 方法 

(1) 准备 2 把 已 编程 完毕 的 钥匙 (A 和 了 B) 

(2) 将 A 钥匙 插入 点 火 开 关内 。 

(3) 打开 点 火 开 关 ， 等 待 3 ~ 10s。 

(4) 关闭 点 火 开 关 并 拔 出 钥 是 A。 

(5) 在 10s 内 : 将 钥匙 B 插 入 点 火 开 关内 。 

(6) 打开 点 火 开 关 ， 等 待 3 ~ 10s。 

(7) 关闭 点 火 开 关 并 拔 出 钥 是 B。 

(8) 在 20s 内 : 中 将 需要 编程 的 钥匙 插入 点 火 开 关内 。@) 打 开 点 火 开 关 ， 等 待 6s。 
(9) 关闭 点 火 开 关 。 拔 出 钥匙 。 

(10) 检查 遥控 上 需 操 作 或 起 动 发 动机 。 

(11) 知 发 动机 不 能 起 动 或 遥控 融 不 工作 : 山 打 开 点 火 开 关 ， 等 竺 20s。 忆 关闭 点 火 开 
G) 重 复 编 程 步骤 。 

(12) 重复 上 述 步 又 来 编程 其 他 的 钥匙 。 














外 





注意 : 钥 是 也 可 应 用 诊断 设备 进行 编程 。 最 多 可 编程 8 把 钥 是 。 如 果 系 统 的 备用 钥匙 编 


程 模式 未 被 开导 ， 则 上 述 操 作 不 起 作用 。 必 须 应 用 诊断 设备 将 备用 钥 是 编程 模式 开 司 。 
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五 、 林 肯 MKZ (2007 ~2013 年 )、 林 肯 Zephyr (2006 ~2010 年 ) 轿车 遥控 


(一 ) 系统 操作 1 

(1) 按 下 遥控 器 锁 止 键 1 次 激活 报警 系统 和 锁 止 所 有 车 门 ， 方 向 指示 灯 闪 烁 来 表明 操 
作 。 遥 控 器 如 图 16-11 所 示 。 

(2) 在 3s 内 按 下 遥控 融 锁 止 键 2 次 ， 喇 叭 将 啊 起 1 次 和 方向 指示 灯 闪 烁 二 次 来 表明 所 





有 车 门 锁 止 。 如 果 任 何 车 门 或 行 至 箱 或 发 动机 舱 盖 打开 ， 则 喇叭 将 啊 起 2 次 。 
(3) 按 下 遥控 融 解 锁 键 1 次 解除 报警 系统 且 仅 解锁 吉 驶 人 侧 车 门 。 
(4) 在 5s 内 按 下 遥控 需 解 锁 键 2 次 解除 报警 系统 和 解锁 所 有 车 门 。 





(5) 编程 解锁 功能 

J 同时 按 下 并 按 住 解锁 / 锁 止 键 约 4s， 方 癌 指 示 灯 闪烁 2 次 表明 解锁 功能 被 重新 编程 。 

@) 重复 上 述 步 又 可 将 解锁 功能 编程 到 原始 功能 。 

(6) 按 下 巩 吓 键 约 1s 激活 钨 吓 报警 系统 。 喇 叭 响起 和 方向 指 
示 灯 闪烁 。 

(7) 再 次 按 下 愁 吓 键 或 打开 点 火 开 关 ， 臣 吓 报警 系统 将 解除 。 

(8) Zephyr: 按 下 行李 箱 释 放 键 1 次 释放 行李 箱 。 

(9) MKZ: 在 3s 内 按 下 行李 箱 释放 键 2 次 仅 打 开行 李 箱 。 

(二 ) 遥控 器 编程 

1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 系 统 需 进 行 编程 

(1) 增加 或 更 换 还 控 器 。 人 

(2) 系统 出 现 故障 。 

2. 编程 方法 

在 防盗 系统 编程 过 程 中 遥 欣 天 已 经 编程 完毕 。 

(三 ) 遥控 需 电 池 更 换 方法 

电池 更 换 方法 如 图 16-12 所 示 。 

(四 ) 系统 操作 2 

(1) 打开 点 火 开 关 。 确 保 系统 警告 灯 点 亮 约 3s。 

(2) 车 系统 警告 灯 不 熄灭 或 闪烁 ,说明 系统 故障 。 

(五 ) 防盗 编程 

1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 系 统 需 进 行 重新 编程 

(1) 增加 或 更 换 钥匙 。 

(2) 系统 出 现 故障 。 

2. 编程 方法 图 16-12 电池 更 换 方 法 

(1) 准备 2 把 已 编程 完毕 的 钥匙 (A 和 B)。 
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(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 
(8) 
(9) 


将 钥 是 A 插入 点 火 开 关内 。 

打开 点 火 开 关 ， 等 待 3 ~ 10s。 

关闭 点 火 开关 并 拔 出 钥匙 A。 

在 10s 内 : 将 钥匙 B 插 入 点 火 开关 内 。 

打开 点 火 开 关 ， 等 待 3 ~ 10s。 

关闭 点 火 开 关 并 拔 出 钥匙 B。 

在 20s 内 : 人 将 需要 编程 的 钥匙 插 和 人 点 火 开 关内 。@ 打 开 点 火 开 关 ， 等 待 6s。 
关闭 点 火 开关 。 拔 出 钥匙 。 


(10) 检查 遥控 吉 操 作 或 起 动 发 动机 。 

(11) 知 发 动机 不 能 起 动 或 遥控 器 不 工作 : 由 打开 点 火 开 天， 等待 20s。 忆 关闭 点 火 开 
关 。 吧 重复 编程 步骤 。 

(12) 重复 上 述 步 又 来 编程 其 他 的 钥 是 。 





注意 : 铀 是 也 可 应 用 诊断 设备 进行 编程 。 最 多 可 编程 8 把 钥 王 。 如 林 系 统 的 备用 钠 
是 编程 模式 未 被 开局 ， 则 上 述 操 作 不 起 作用 。 必 须 应 用 诊断 设备 将 备用 钠 是 编程 模式 


让 层 。 
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器 设 定 与 保养 灯 归 要 








第 一 节 ”吉普 车 系 脖 控 堪 设 定 
一 、 指 挥 官 (2010 ~ 2014 年 ) 、 大 切诺基 (2010 ~ 2017 年 ) 轿车 遥控 器 
设 定 
(一 ) 系统 操作 1 
(1) 按 下 钥匙 锁 止 键 激活 报 党 系统 和 中 控 锁 系统 。 钥 是 如 图 17-1 和 图 17-2 所 示 。 
(2) 按 下 钥匙 解锁 键 1 次 解除 报警 系统 和 仅 解锁 区 邓 人 侧 
其 轨 
(3) 在 5s 内 按 下 钥匙 解锁 键 2 次 解除 报警 系统 和 解锁 全 
部 车 门 及 行李 箱 。 
(4) 在 5s 内 按 下 钥匙 行李 箱 释放 键 2 次 打开 和 关闭 行 
李 箱 。 
(二 ) 遥控 融 编 程 
1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 系 统 需 进行 编程 
增加 或 更 换 遥 控 需 。 
2. 编程 方法 
钥匙 只 能 使 用 诊断 设备 来 完成 编程 。 
(三 ) 钥匙 电池 更 换 方法 
电池 更 换 方 法 如 图 17-3 所 示 。 
(四 ) 系统 操作 2 
打开 点 火 开 关 ， 防 盗 警 告 灯 点 亮 约 3s。 
(五 ) 防盗 编程 
1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 系 统 需 进 行 编程 
增加 或 更 换 钥 是 。 
2. 编程 方法 
防盗 系统 必须 用 诊断 设备 来 完成 编程 。 














图 17-3 电池 更 换 方法 
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二 、 指 南 者 (2010 ~2015 年 )、 自 由 客 (2010 ~2015 年 )、 和 牧马人 (2010 ~ 
2016 年 ) 轿车 遥控 天 设 定 


(一 ) 系统 操作 1 

(1) 按 下 钥匙 解锁 键 1 次 仅 解 锁 驾 驶 人 侧 和 车门 和 车 内 灯 点 亮 。 钥 是 如 图 17-4 所 示 。 
(2) 在 5s 内 按 下 钥匙 解锁 键 2 次 解锁 全 部 车 门 。 
(3) 当 车 辆 锁 止 后 ， 车 内 灯 熄 灭 。 

(4) 当 车 速 超 过 24km/h 时 ， 车 门 自动 锁 止 。 
(5) 报警 /中 控 锁 功能 可 使 用 钥匙 进行 更 改 。 
(二 ) 遥控 上 需 编 程 

1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 系 统 需 进行 编程 

增加 或 更 换 遥 控 需 。 图 17-4 钥匙 
2. 编程 方法 











注意 : 必须 有 1 把 已 经 编程 的 有 效 钥 是 来 操作 以 下 步 又。 





(1) 获取 所 有 需要 编程 的 钥 是 。 

(2) 进入 车 内 ， 关闭 所 有 车 门 。 

(3) 打开 点 火 开关 。 

(4) 用 已 编程 的 钥匙 做 如 下 操作 

J 按 下 并 按 住 钥 是 解锁 键 。 至 少 4s， 但 不 能 超过 10s。 

(2 按 下 钥匙 鸣 笛 键 。 确 保 一 提示 音信 号 发 出 表明 编程 模式 激活 。 
(5) 松 开 两 个 键 。 

(6) 在 60s 内 按 如 下 操作 程序 完成 剩余 钥匙 编程 

Q 同时 按 下 和 松 开 钥匙 锁 止 键 和 解锁 键 。 确 保 一 声音 信号 发 出 。 











在 4s 内 按 下 和 松 开 解 锁 键 。 确 保 一 声 最 终 声音 信号 发 出 。 
(7) 关闭 点 火 开 天 或 等 待 60s 退出 编程 模式 。 


注意 ; 更 换 铀 是 也 可 以 使 用 诊断 设备 来 完成 。 最 多 可 编程 6 把 钥匙 。 





(三 ) 钥匙 电池 更 换 方法 

电池 更 换 方 法 如 图 17-5 所 示 。 

(四 ) 系统 操作 2 

(1 ) 关闭 点 火 开 关 后 系统 进入 报警 状态 。 

(2) 打开 点 火 开 关 ， 防 盗 警告 灯 闪 烁 点 亮 约 3s。 
(五 ) 防盗 编程 

1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 系 统 需 进行 编程 
增加 或 更 换 钥 是 。 





图 17-5 电池 和 更换 方法 
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2. 编程 方法 


注意 : 必须 有 2 把 已 编程 的 有 效 钥 三 才能 进行 下 列 程序 操作 。 





(1) 获取 所 有 需要 编程 的 钥 古 。 

(2) 用 第 1 把 已 编程 完毕 的 钥匙 完成 以 下 操作 

(D 打开 点 火 开 关 ， 等 待 3s 后 关闭 点 火 开关 ， 氢 出 钥匙 。 

将 第 2 把 已 编程 的 钥 古 插入 点 火 开 关 并 打开 点 火 开 关 。 等 行 约 10s。 确 认 防 盗 系统 警 
告 灯 开始 内 烁 并 有 一 声音 信号 发 出 。 

BB 关闭 点 火 开 关 并 拔 出 钥匙 。 

(9 在 60s 内 将 未 编程 的 新 钥 古 搬入 点 火 开 关 并 打开 点 火 开 天 。 等 竺 约 10s。 确 认 有 一 声 




















音信 号 发 出 和 防盗 系统 警告 灯 一 二 点 完 约 3s， 次 明 系统 编程 完成 。 
(3) 重复 上 述 操作 来 编程 剩 下 钼 古 。 


注意 : 更 换 钥 是 也 可 使 用 诊断 设备 进行 编程 。 最 多 可 编程 6 把 钢 匙 。 





三 、 自 由 人 轿车 遥控 器 设 定 (2008 ~2014 年 ) 


(一 ) 系统 操作 1 
(1) 按 下 银 古 /遥控 融 解 锁 键 1 次 解除 报警 系统 和 仅 解 锁 轨 驶 人 侧 车 门 。 钥 是 / 遥 欣 带 
如 图 17-6 和 图 17-7 所 示 。 





图 17-6 钥匙 图 17-7 钥匙 


(2) 在 5s 内 按 下 钥 是 /遥控 融 解 锁 键 2 次 解除 报警 系统 和 解锁 全 部 车 门 。 
(3) 当 车 速 超过 24km/h 时 ， 车 门 自动 锁 止 。 

(4) 警报 /中 控 锁 功能 可 使 用 钥匙 / 遥 探 需 进 行 更 改 。 

(二 ) 钥 是 / 遥 欣 需 编 程 

1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 系 统 需 进 行 编程 

增加 或 更 换 钥匙 /遥控 器 。 
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2. 编程 方法 


注意 : 必须 有 1 把 已 经 编程 的 有 效 钥 旺 遥 控 器 来 操作 以 下 步骤 。 





(1) 获取 所 有 需要 编程 的 钥匙 /遥控 天 。 

(2) 打开 点 火 开关 。 

(3) 用 已 编程 的 钥 是 /还 控 絮 做 如 下 操作 

OQ 按 下 并 按 住 钥 是 /遥控 器 解锁 键 最 少 10s。 

Q 在 按 住 钥匙 /遥控 需 解 锁 键 4s 后 ， 按 下 钥匙 /遥控 融 恐 吓 键 后 同时 松 开 两 键 。 确 保 一 
提示 音信 号 发 出 表明 编程 模式 激活 。 

(4) 在 30s 内 按 如 下 操作 程序 剩余 钥匙 /遥控 锅 编 程 。 同 时 按 下 和 松 开 钥 是 /遥控 需 锁 目 
键 和 解锁 键 ， 然 后 按 下 任意 键 。 在 每 次 操作 后 ， 确 保 一 提示 音信 号 发 出 。 

(5) 关闭 点 火 开 关 或 等 待 60s， 退 出 编程 模式 。 确 保 一 提示 音信 号 发 出 。 





注意 : 更 换 钥 是 /遥控 器 也 可 以 使 用 诊断 设备 来 完成 。 最 多 可 编程 6 把 钥匙 /遥控 器 。 





(三 ) 钥 是 /遥控 喜 电 池 更 换 方法 
电池 更 换 方法 如 图 17-8 和 图 17-9 所 示 。 





图 17-8 电池 更 换 方法 


(四 ) 系统 操作 2 
(1) 关闭 点 火 开关 后 系统 进入 报警 状态 。 


(五 ) 防盗 编程 

1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 系 统 需 进 行 编 程 
增加 或 更 换 钥 是 。 

2. 编程 方法 


注意 : 必须 有 2 把 已 编程 的 有 效 钥 三 才能 进行 下 列 程序 操作 。 





“278 . 


第 十 七 章 ， 吉 普 车 系 遥 控 器 设 定 与 保养 灯 归 堆 


(1) 获取 所 有 需要 编程 的 钥匙 。 

(2) 用 第 1 把 已 编程 完毕 的 钥 是 完成 以 下 操作 

打开 点 火 开 关 。 等 待 3s 后 关闭 点 火 开 关 ， 拔 出 钥匙 。 

@) 将 第 2 把 已 编程 的 钥匙 插入 点 火 开 关 并 打开 点 火 开 关 ， 等 待 约 10s。 确 保 防 盗 系 统 警 
告 灯 闪烁 并 有 一 提示 音信 号 发 出 。 

(3) 在 60s 内 完成 如 下 操作 

(DD 关闭 点 火 开 关 并 拔 出 钥匙 。 











0 将 未 编程 的 新 钥 古 搬入 点 火 开 关 并 打开 点 火 开 关 ， 等 符 约 10s。 确 认 有 一 声音 信和 号 发 
出 和 防盗 系统 警告 灯 一 直 点 亮 约 3s， 说 明 系 统 编程 完成 。 
(4) 香 复 上 述 操作 来 编程 镜 下 的 钥匙 。 





第 一 三 ”吉普 车 系 保养 灯 归 和 零 


一 、 牧 马 人 轿车 保养 灯 归 零 (2001 ~2016 年 ) 


1. 电子 时 钟 时 间 设 定 

(1) 将 点 火 开 关 转 至 ON 或 ACC， 如 图 17-10 
所 示 。 

(2) 按 住 TIME 按键 并 保持 按压 状态 ， 耳 至 
显示 小 时 的 数字 开始 闪烁 。 

(3) 如 图 17-11 所 示 ， 转动 右 侧 的 TUNE/ 
SCROLL 控制 钮 ， 将 小 时 数字 调节 成 当前 的 时 间 。 

(4) 小 时 数字 设 定好 后 ， 按 压 一 下 TUNE/ 图 17-10 点 火 开关 位 置 识别 
SCROLL 按钮 ， 显 示 分 钟 的 数字 开始 闪烁 。 











图 17-11 电子 时 钟 设 定 按键 


(5) 转动 右 侧 的 TUNEASCROLL 控制 钮 ， 将 分 钟 数学 调 市 成 当前 的 时 间 。 
(6) 按压 一 下 TUNEZSCROLL 按钮 ， 保存 设 定 好 的 时 间 。 
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(7) 等 待 5s， 即 可 退出 设 定 程 序 。 

2. 转向 盘 位 置 传感器 设 定 

如 采 在 维修 保养 过 程 中 荔 电 池 连 接 断 开 ， 需 要 对 转 回 盘 位 置 传 感 硕 执 行 如 下 重新 设 定 
(1) 起 动 发 动机 ，。 

(2) 使 发 动机 盒 速 运行 。 

(3) 把 转 回 盘 从 一 侧 极限 位 置 转 到 另 一 侧 极 限 位置 。 

(4) 将 点 火 开关 设置 到 OFF。 


二 、 大 切诺基 轿车 保 麻 灯 归 零 (2001 ~2013 年 ) 


1. 电子 时 钟 时 间 设 定 

(1) 将 点 火 开关 转 至 ON 或 ACC,， 各 国信 

(2) 如 图 17-13 所 示 ， 按 住 TIME 按键 
并 保持 按压 状态 ， 直 至 显示 小 时 的 数字 开始 
闪烁 。 

(3) 转动 右 侧 的 TUNE 控制 钮 ， 将 小 时 
数字 调 市 成 当前 的 时 间 。 

(4) 小 时 数字 设 定好 后 ， 按 压 一 下 
TUNE 按钮 ， 显 示 分 钟 的 数字 开始 闪烁 。 

(5) 转动 右 侧 的 TUNE 控制 钮 ， 将 分 钟 
数字 调 市 成 当前 的 时 间 。 








ES 








Ea 
Ea 


(6) 按压 一 下 TUNE 按钮 ,保存 设 定好 的 
时 间 。 

(7) 等 待 5s， 即 可 退出 设 定 程 序 。 

2. 2001 ~ 2005 年 大 切诺基 轿车 保养 间隔 设 定 

(1) 将 点 火 开关 设置 到 ON。 

(2) 如 图 17-14 所 示 ， 按 下 仪表 板 上 的 按钮 
A， 下 至 显 不 保养 间隔 。 图 17-14 ”按钮 识别 

(3) 按 下 按钮 B 并 保持 按压 状态 至 少 3s， 使 
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显示 屏 重 新 设 定 。 
3. 2005 ~ 2012 年 大 切诺基 轿车 保养 间隔 设 定 
(1) 将 点 火 开关 设置 到 ON。 
(2) 如 图 17-15 所 示 ， 按 下 仪表 板 上 的 按钮 C， 直 至 显示 方向 /温度 。 
(3) 反复 按 动 按 钮 A， 直至 显示 保养 间隔 。 


(4) 按 下 按钮 B 并 保持 按压 状态 至 少 3s， 
使 显示 屏 重新 设 定 。 NAN C BA 


(5) 将 点 火 开关 拧 至 OFF。 

4. 电动 车 窗 初始 化 设 定 

维护 保养 过 程 中 如 果断 开 过 蓄电池 ， 保 养 完 四 @== 
毕 ， 重 新 连接 蓄电池 后 要 按照 如 下 叙述 执行 电动 
车 窗 初始 化 设 定 操 作 : 

(1) 把 点 火 开关 设 定 到 ON。 

(2) 按 住 电动 车 窗 的 关闭 开关 ， 使 电动 车 A) 
窗 完全 关闭 ;然后 继续 按 住 关闭 开关 ， 持 续 1s。 

(3) 确认 电动 车 窗 的 自动 开关 功能 恢复 正常 。 

(4) 把 点 火 开关 设 定 到 OFF。 

5. 电动 天 窗 设 定 

维护 保养 过 程 中 如 果断 开 过 蔷 电 池 ， 保 养 完 毕 ， 重 新 连接 蓄电池 后 要 按照 如 下 叙述 执行 
电动 天 窗 设 定 操作 . 

(1) 起 动 发 动机 。 

(2) 按 住 电动 天 窗 的 倾斜 开关 ， 使 电动 天 窗 完 全 倾斜 ， 然 后 继续 保持 开关 的 按压 状态 ， 
持续 1s。 

(3) 松 开 开 关 。 

(4) 按 住 电动 天 窗 的 关闭 开关 ， 持 续 1s， 使 电动 天 窗 完全 关闭 。 

(5) 确认 电动 天 窗 的 功能 恢复 正常 。 

(6) 把 点 火 开关 设 定 到 OFF。 


三 、 指 挥 官 轿车 保养 灯 归 零 (2006 ~ 2012 年 ) 


1. 保养 提示 归 零 设 定 

(1) 将 点 火 开关 设置 到 ON 。 

(2) 在 10s 内 ， 连 续 踩 下 3 次 加 速 踏板 。 
(3) 将 点 火 开 关 拧 至 OFF。 

2. 电动 车 窗 初 始 化 设 定 

与 大 切诺基 轿车 相同 。 

3. 电动 天 窗 设 定 

与 大 切诺基 轿车 相同 。 


四 、 自 由 客 轿 车 保养 灯 归 零 (2006 ~2012 年 ) 


1. 保养 提示 归 零 设 定 
与 指挥 官 轿车 相同 。 
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2. 转向 盘 位 置 传感器 设 定 

与 牧马人 轿车 相同 。 

五 、 指 南 者 轿车 保养 灯 归 零 (2006 ~2015 年 ) 
1. 保养 提示 归 零 设 定 

与 指挥 家 轿车 相同 。 

2. 转向 盘 位 置 传感器 设 定 

与 牧马人 轿车 相同 。 
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一 、 丰 田 坦 途 (2008 ~ 2012 年 )、 丰 田 FJ 酷 路 泽 (2008 ~ 2013 年 )、 丰 田 
兰 德 酷 路 泽 (2008 ~2012 年 ) 轿车 遥控 器 设 定 

(一 ) 系统 操作 1 

(1) 按 下 遥控 吉 LOCK 键 激活 报警 系统 和 中 控 锁 系统 。 丰 田 兰 德 酷 路 泽 /FJ 酷 路 泽 遥 控 
大 如 图 18-1 所 示 ， 丰 田 坦途 遥控 器 如 图 18-2 所 示 。 





图 18-1 兰 德 酷 路 泽 /HJ 酷 路 泽 遥 探 器 图 18-2 坦途 遥控 器 


(2) 按 下 遥控 融 UNLOCK 键 1 次 解除 报警 系统 和 仅 解 锁 绝 驶 人 芋 侧 门 。 
(3) 按 下 遥控 融 UNLOCK 键 2 次 解除 报警 系统 和 解锁 所 有 和 车门。 

(4) 硅 已 解锁 的 车 辆 在 30s 内 和 车门 或 行李 箱 未 被 打开 ， 则 有 目 动 锁 止 和 激活 报警 系统 。 
(二 ) 遥控 硕 编 程 

1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 系 统 需 进行 编程 

(1) 增加 或 更 换 遥 控 关 。 

(2) 系统 出 现 故障 。 

2. 编程 方法 

(1) 打开 驾驶 人 备 门 ， 将 钥 是 从 点 火 开 天 拔 出 。 

(2) 在 5s 内 : 将 钥匙 插入 点 火 开 关 并 拔 出 连续 2 次 。 

(3) 在 40s 内 : 关闭 和 打开 轰 邓 人 侧 车 门 2 次 。 
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(4) 将 钥匙 插入 点 火 开关 并 拔 出 。 

(5) 在 40s 内 : 关闭 和 打开 驾驶 人 侧 车 门 2 次 。 
(6) 将 钥匙 搬入 点 火 开 关 和 关闭 驾驶 人 侧 车 门 。 
(7) 将 点 火 开关 从 ON 到 OFF: 1 次 为 添加 





模式 ，2 次 为 重新 编程 模式 ，3 次 为 确认 模式 ，5 > Cs 
次 为 禁止 模式 。 2 一 
(8) 将 钥匙 拔 出 点 火 开 关 ， 系 统 将 立刻 依据 4 OO 





已 选 定 的 不 同 模式 锁 止 或 解锁 车 辆 1 次 、2 次 、3 
次 或 5 次 。1 ~4 次 ， 缓慢 操作 ， 使 系统 识别 注册 
的 遥控 需 数 量 。 
(9) 在 40s 月: 同时 按 下 并 投 住 LOCK 向 让 中 久 
UNLOCK 键 约 1. 5s。 


(10) 在 3s 内 : 按 下 LOCK 键 。 系 统 将 立刻 锁 止 并 解锁 车 辆 1 次 以 表明 遥控 融 注 册 成 
功 ， 若 锁 止 、 解 锁 2 次 则 表明 注册 失败 。 
(11) 在 40s 内 重复 按键 步骤 来 编程 剩 下 的 遥控 硕 。 





(三 ) 遥 欣 带电 池 的 更 换 方 法 
电池 更 换 方法 如 图 18-3 ~ 图 18-5 所 示 。 





图 18-4 ” 兰 德 酷 路 泽 /FJ 酯 路 渗 遥 控 融 电池 更 换 方法 图 18-5 坦途 遥控 角 电 池 更 换 方法 


拔 下 点 火 铀 是 后 系统 进入 报警 状态 。 

(五 ) 防盗 编程 

1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 系 统 需 进 行 编程 

(1) 增加 或 更 换 钥 是 。 

(2) 系统 出 现 故 障 。 

2. 编程 方法 

防盗 系统 只 能 使 用 诊断 设备 进行 编程 。 
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二 、 丰 田 雷 克 萨 斯 Avensis 轿车 遥控 器 设 定 (2009 ~2014 年 ) 


不 市 无 钥匙 进入 系统 : 

(一 ) 系统 操作 1 

(1) 按 下 争 是 锁 止 键 (图 18-6) 激活 报警 系统 和 中 控 锁 系统 。 括 示 灯 闪烁 1 次 。 

(2) 按 下 钥匙 锁 止 键 2 次 激活 双重 锁 止 系统 和 报警 系统 。 指 示 灯 闪烁 2 次 。 

(3) 按 下 钥匙 行李 箱 释 放 键 解除 行李 箱 。 指 示 灯 闪烁 2 次 。 

(二 ) 钥匙 编程 

1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 系 统 需 进 行 编程 

(1 ) 增加 或 更 换 钥 是 。 

(2) 系统 出 现 故障 。 

2. 编程 方法 

(1) 打开 驾 台 人 备 门 ， 将 钥匙 从 点 火 开 天 拔 出 。 

(2) 在 5s 内 : 将 钥匙 插入 点 火 开关 并 拔 出 连续 
2 次 。 

(3) 在 40s 内 : 关闭 和 打开 驾驶 人 侧 车 门 2 次 。 

(4) 将 钥 是 插入 点 火 开 关 并 拔 出 。 

(5) 关闭 和 打开 驾 强 人 侧 车 门 2 次 。 

(6) 将 钥匙 搬入 点 火 开 关 和 关闭 驾驶 人 侧 征 门 。 

(7) 在 40s 内 : Q@ 将 点 火 开 关 从 ON 到 OFF 1 次 为 添加 模式 ，2 次 为 重新 编程 模式 ，3 
次 为 确认 模式 ，5 次 为 禁止 模式 。@) 将 钥匙 拔 出 点 火 开 关 。 

(8) 在 5s 内 : 系统 将 依据 已 选 定 的 不 同 模式 立刻 锁 止 或 解锁 车 辆 1 次 、 2 次 、3 次 或 
5 次 。 

(9) 在 5s 内 : 册 按 下 人 锁 止 键 或 解锁 键 1 次 。 避 在 3s 内 按 下 同一 个 锁 止 键 或 解锁 键 1 
次 。 系 统 将 立刻 锁 止 并 解锁 车 辆 。 








图 18-6 钥匙 





(10) 重复 按键 步 又 来 编程 剩 下 的 钥 古 。 

(11) 打开 和 车 门将 退出 编程 模式 。 最 多 可 编程 4 把 钥匙 。 
(三 ) 钥 古 电池 的 更 换 方 法 

电池 更 换 方法 如 图 18-7 所 示 。 

(四 ) 系统 操作 2 

(1) 关闭 点 火 开 关 后 系统 进入 报警 状态 。 

(2) 打开 点 火 开 关 。 
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(3) 在 LED 内 炼 或 一 下 点 有 党 ， 则 银 匙 密 
人 码 不 能 识别 。 拔 下 钥 是 ， 等 待 $s 青 试 。 试验 
其 他 备用 钥匙 。 

(五 ) 防盗 编程 

1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 系 统 需 进行 编程 

(1 ) 增加 或 更 换 钥 是 。 

(2) 系统 出 现 故障 。 

2. 编程 方法 

防盗 系统 只 能 使 用 诊断 设备 进行 编程 。 图 18-7 电池 更 换 方法 
最 多 可 以 编程 4 把 钥 是 。 

价 无 钥匙 进入 系统 的 车 辆 : 

(一 ) 系统 操作 1 

(1) 按 下 钊 是 锁 止 键 (图 18-8) 激活 报警 系统 和 中 控 锁 系统 。 括 示 灯 闪烁 1 次 。 

(2) 按 下 钥 是 锁 止 键 (图 18-8) 解除 报警 系统 和 解锁 中 控 锁 系统 。 指 示 灯 闪烁 2 次 。 

(3) 按 下 钥匙 行李 箱 释 放 键 解除 行李 箱 。 指 示 灯 闪烁 2 次 。 

(4) 警报 /中 控 锁 系统 在 无 钥匙 模式 下 激活 

J 关闭 点 火 开 关 。 确 保 所 有 和 车门 和 行李 箱 关 闭 。 

@) 按 下 轰 驶 人 侧 车 门 把 手 上 的 锁 止 按钮 (图 18-9) 来 锁 止 车 辆 和 诉 活 报警 系统 。 指 示 
灯 闪 烁 1 次 。 











图 18-8 遥控 器 图 18-9 车 门 把 手 





(5) 报警 /中 控 锁 系统 在 无 钥 是 模式 下 解除 : 携 市 遥控 郑 靠近 和 车辆 ， 拉 任何 车 门 把 手 ， 
解除 报警 系统 和 解锁 和 车门。 指示 灯 闪烁 2 次 。 

(二 ) 钥匙 编程 

1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 系 统 需 进 行 编程 

(1 ) 增加 或 更 换 钥 是 。 

(2) 系统 出 现 故 障 。 

2. 编程 方法 

(1) 获取 所 有 遥控 三 。 

(2) 遥控 硕 只 能 使 用 诊断 设备 来 完成 编程 。 
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(三 ) 钥匙 电池 的 更 换 方 法 

电池 更 换 方法 如 图 18- 10 所 示 。 

关闭 点 火 开 关 后 系统 进入 报警 状态 。 

(五 ) 防盗 编程 

1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 系 统 需 进行 编程 

(1) 增加 或 更 换 钥 是 。 

(2) 系统 出 现 故 障 ， 发 动机 不 能 起 动 ， 防盗 警 图 18-10 电池 更 换 方 法 
告 灯 闪 烁 或 连续 点 亮 。 

2. 编程 方法 

(1) 获取 所 有 壮 控 融 。 

(2) 防盗 系统 只 能 使 用 诊断 设备 进行 编程 。 最 多 可 以 编程 7 把 钥 是 。 


三 、 丰 田 兰 德 酷 路 泽 LC200 轿车 遥 探 器 设 吓 (2008 ~2014 年 ) 


(一 ) 系统 操作 1 

(1) 报警 /中 控 锁 系统 在 无 钥匙 模式 下 解除 

J 携带 带 控 器 靠近 和 车辆， 握 住 各 驶 人 侧 或 乘客 侧 车 门 把 手 ， 解 除 报警 系统 和 解锁 车 门 。 

( 携带 带 控 器 靠 近 和 车辆 ， 按 下 行李 箱 释 放 按 钮 解除 报警 系统 和 打开 行李 箱 。 

(2) 报警 /中 控 锁 系统 在 无 钥匙 模式 下 激活 

(关闭 点 火 开关 。 确 保 所 有 车 门 和 行李 箱 完 
全 关闭 。 

@) 按 下 轨 驶 人 侧 或 乘客 侧 车 门 把 手 上 的 锁 目 
按钮 (图 18-11) 来 锁 止 车 辆 和 激活 报警 系统 。 

(3) 按 下 遥控 器 锁 止 键 (图 18-12) 激活 报警 
系统 和 中 控 锁 系统 。 指 示 灯 闪烁 1 次 。 

(4) 按 下 遥控 夫 解 锁 键 解除 报警 系统 和 解锁 
中 控 锁 系统 。 指 示 灯 闪烁 2 次 。 

(5) 按 下 遥控 融 恐 吓 键 超过 1s 激活 愁 吓 报 警 
系统 。 指 示 灯 闪烁 。 

(6) 知已 解锁 车 辆 在 30s 内 车 门 或 行李 箱 未 被 打开 ， 则 报警 系统 和 锁 止 重新 激活 。 

(7) 在 遥控 器 中 插 着 1 把 应 急 钥匙 。 

(二 ) 同步 设 定 

1. 当 以 下 情况 出 现时 ， 系 统 需 进行 同步 设 定 

(1) 当 遥 控 需 被 锁 在 车 内 。 

(2) 还 控 右 电池 更 换 。 


























图 18-11 车 门 把 手 


287 ， 


新 款 汽车 保养 灯 归 零 与 程序 设 定 大 全 





2. 编程 方法 

(1) 按 下 遥控 天 解锁 键 ， 然 后 按 下 锁 止 键 。 
(2) 同步 设 定 程序 完成 。 

(三 ) 遥控 硕 编 程 

1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 系 统 需 进 行 编程 
(1) 增加 或 更 换 遥 控 病 。 

(2) 系统 出 现 故障 。 图 18-12 ”遥控 器 

2. 编程 方法 1 一 锁 止 键 ”2 一 解锁 键 ”3 一 鸣 笛 键 
遥控 硕 只 能 使 用 诊断 设备 来 完成 编程 。 











(四 ) 遥控 硕 电 池 的 更 换 方 法 

电池 更 换 方 法 如 图 18-13 所 示 。 
(五 ) 系统 操作 2 

关闭 点 火 开 关 后 系统 进入 报警 状态 。 

(六 ) 防盗 编程 

1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 系 统 需 进 行 重 新 编程 
(1) 增加 或 更 换 遥 控 硕 。 

(2) 系统 出 现 故 障 。 

2. 编程 方法 

防盗 系统 只 能 使 用 诊断 设备 进行 编程 。 图 18.13 ”电池 更 换 方 法 


四 、 普 锐 斯 (2004 ~2010 年 ) 轿车 遥控 絮 设 定 


(一 ) 系统 操作 1 

1. 市 无 钥匙 进入 系统 车 辆 

(1) 报警 /中 控 锁 系统 在 无 钥匙 模式 下 解除 

(中 携带 遥控 器 靠近 和 车辆 ， 握 住 芍 驶 人 侧 或 乘客 侧 车 门 把 手 ， 解 除 报警 系统 和 解锁 车 门 。 
(2 携带 遥控 器 靠近 和 车辆 ， 按 下 行李 箱 释放 按钮 解除 报警 系统 和 打开 行李 箱 。 

(2) 报警 /中 控 锁 系统 在 无 钥匙 模式 下 激活 

J 关闭 点 火 开 关 。 确 保 所 有 车门 和 行李 箱 完全 关闭 。 

@) 按 下 驾驶 人 侧 或 乘客 侧 车 门 把 手 上 的 锁 止 按钮 来 锁 止 车 辆 和 激活 报警 系统 。 
(3) 在 遥控 右 中 择 厦 1 把 应 急 钥匙 。 

2. 所 有 车 型 

(1) 按 下 遥控 器 锁 止 键 激 活 报警 系统 和 中 控 锁 系统 。 遥 控 需 如 图 18-14 所 示 。 
(2) 按 下 遥控 融 解 锁 键 1 次 解除 报警 系统 且 仅 解锁 吉 驶 人 侧 车 门 。 

(3) 在 3s 内 按 下 遥控 需 解 锁 键 2 次 解除 报警 系统 和 解锁 全 车 车 门 。 

(4) 厂 已 解锁 车 辆 在 30s 内 车 门 或 行李 箱 未 被 打开 ， 则 报警 系统 和 锁 止 重新 激活 。 
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(二 ) 遥控 本 编程 

1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 系 统 需 进 行 编程 

(1) 增加 或 更 换 遥 控 硕 。 

(2) 系统 出 现 故 障 。 

2. 编程 方法 

2008 年 车 型 及 以 后 不 市 无 银 怀 进入 系统 车 辆 . 

(1) 打开 驾驶 人 备 门 ， 将 钥匙 从 点 火 开 天 拔 出 。 图 18-14 遥控 全 

(2) 在 5s 内 : 将 钥匙 搬 人 点 火 开 关 并 拔 出 连续 2 次 。 

(3) 在 40s 内 : 关闭 和 打开 驾驶 人 侧 车 门 2 次 。 

(4) 将 钥匙 搬入 点 火 开 关 并 拔 出 2 次 。 关 闭 和 打开 驾驶 人 侧 车 门 2 次 。 

(5) 将 钥匙 插入 点 火 开 关 并 拔 出 2 次 。 

(6) 将 钥 是 插入 点 火 开关 和 关闭 癌 驶 人 侧 和 车门。 

(7) 在 40s 内 【在 完成 下 列 操作 时 不 要 踩 下 制 动 踏 板 ) : 将 点 火 开 关 从 ON 到 OFF, 1 
次 为 添加 模式 ，2 次 为 重新 编程 模式 ，3 次 为 确认 模式 ，5 次 为 禁止 模式 。 

(8) 将 钥匙 拔 出 点 火 开 天 。 

(9) 在 5s 内 : 系统 将 立刻 依据 已 选 定 的 不 同 模式 锁 止 或 解锁 车 辆 1 次 、 2 次 、3 次 或 5 
次 。1 ~4 次 ， 绥 慢 操 作 ， 使 系统 识别 注册 的 遥控 融 数 量 。 

(10) 在 40s 内 : 同时 按 下 并 按 住 销 止 键 和 解锁 键 约 1. 5s。 

(11) 在 3s 内 : 按 下 锁 止 键 。 系 统 将 立刻 锁 止 并 解锁 车 辆 1 次 以 表明 还 控 器 注册 成 功 ， 
2 次 则 表明 注册 失败 。 

(12) 在 40s 内 重复 按键 步 又 来 编程 剩 下 的 遥控 希 。 注 意 : 打开 车 门将 退出 编程 模式 。 
最 多 可 编程 4 把 遥控 名 。 

市 无 钥匙 进入 系统 的 车 辆 : 遥控 带 只 能 使 用 诊断 设备 来 完成 编程 。 最 多 可 以 编程 $ 把 遥 
控盘。 

(三 ) 通 探 可 电池 的 更 换 方法 

电池 更 换 方法 如 图 18-15 所 示 。 

(四 ) 系统 操作 2 

从 点 火 槽 中 拔 下 点 火 钥 是 后 系统 进入 报警 状态 。 

(五 ) 防盗 编程 

1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 系 统 需 进行 重新 编程 

(1) 增加 或 更 换 遥 探 硕 。 

(2) 系统 出 现 故 障 。 

2， 编 程 方法 图 18-15 电池 更 换 方法 

防盗 系统 只 能 使 用 诊断 设备 进行 编程 。 最 多 可 以 编程 $ 把 遥控 大。 


五 、 丰 田 FJ 酷 路 泽 (2006 ~ 2007 年 ) 、 丰 田 RAV4 (2008 ~2012 年 ) 轿车 
遥控 器 设 定 
(一 ) 系统 操作 1 
(1) 按 下 遥控 天 LOCK 键 激活 报警 系统 和 中 欣 锁 系统 。 遥 欣 关 如 图 18- 16 所 示 。 
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次 、 


(2) 按 下 遥控 融 UNLOCK 键 1 次 解除 报警 系统 且 仪 解锁 驾 强 人 侧 车 门 。 

(3) 按 下 遥控 表 UNLOCK 键 2 次 解除 报警 系统 和 人 解锁 所 有 车 门 。 

(4) 知已 解锁 的 车 辆 在 30s 内 车 门 或 行李 箱 未 被 打开 ， 则 上 自动 锁 止 和 激活 报警 系统 。 
(二 ) 遥控 融 编 程 

1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 系 统 需 进 行 编程 

(1) 增加 或 更 换 遥 控 硕 。 

(2) 系统 出 现 故 障 。 

2. 编程 方法 

(1) 打开 驾驶 人 备 门 ， 将 钥 是 从 点 火 开 关 拔 出 。 
(2) 在 5s 内 : 将 钥匙 插入 点 火 开关 并 拔 出 连续 2 次 。 
(3) 在 40s 内 : 关闭 和 打开 敬 驶 人 侧 车 门 2 次 。 

(4) 将 钥匙 搬 人 点火 开关 并 拔 出 。 图 18-16 遥控 器 

(5) 在 40s 内 : 关闭 和 打开 敬 驶 人 侧 车 门 2 次 。 

(6) 将 钥匙 插入 点 火 开 关 和 关闭 驾驶 人 侧 车 门 。 

(7) 将 点 火 开关 从 ON 到 OFF，1 次 为 添加 模式 ，2 次 为 重新 编程 模式 ，3 次 为 确认 模 
5 次 为 禁止 模式 。 

(8) 将 钥匙 拔 出 点 火 开 关 : 系统 将 立刻 依据 已 选 定 的 不 同 模式 锁 止 或 解锁 车 辆 1 次 、2 
3 次 或 5 次 。1 ~4 次 ， 绥 慢 操 作 ， 使 系统 识别 注册 的 遥控 带 数 量 。 

(9) 在 20s 内 : 同时 按 下 并 按 住 LOCK 和 UNLOCK 键 约 1. 5s。 

(10) 在 3s 内 : 按 下 遥控 带 LOCK 键 。 系 统 将 立刻 锁 止 并 解锁 和 车辆 1 次 以 表明 遥控 希 注 











册 成 功 ，2 次 则 表明 注册 失败 。 


(11) 在 40s 内 重复 按键 步骤 来 编程 剩 下 的 遥控 般 。 注 意 : 打开 驾驶 人 侧 千 门将 退出 纺 





程 模式 。 最 多 可 编程 4 把 遥控 般 。 


(三 ) 遥控 右 电 池 的 更 换 方 法 
电池 更 换 方法 如 图 18-17 所 示 。 
(四 ) 系统 操作 2 

拨 下 点 火 钥 是 后 系统 进入 报警 状态 。 





(五 ) 防盗 编程 < 六 

1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 系 统 需 进行 编程 了 

(1) 增加 或 更 换 银 十。 

(2) 系统 出 现 故 障 。 图 18-17 电池 更 换 方 法 
2. 编程 方法 


防盗 系统 只 能 使 用 诊断 设备 进行 编程 。 
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(一 ) 系统 操作 1 

(1) 按 下 遥控 送 锁 止 键 激 活 报警 系统 和 中 控 锁 系统 。 遥 控 
器 如 图 18-18 所 示 。 

(2) 按 下 通 控 各 解锁 键 1 次 解除 报警 系统 上 且 仅 解锁 驾驶 人 :4 
侧 车 门 。 

(3) 按 下 遥控 希 解 锁 键 2 次 解除 报警 系统 和 解锁 所 有 备 门 。 

(4) 按 下 遥控 需 行 李 箱 键 约 1s 解锁 和 释放 行李 箱 车 窗 。 

(5) 按 下 遥控 融 恕 吓 键 超 过 1s 激活 候 吓 报警 系统 。 

(6) 按 下 遥控 需 赤 ′ 吓 键 或 解锁 键 或 打开 点 火 开 关 来 解除 臣 
趾 报 警 系统 。 

(7) 大 已 解锁 的 车 辆 在 30s 内 和 车门 或 行李 箱 未 被 打开 ， 则 有 目 动 锁 止 和 激活 报警 系统 。 

(二 ) 遥控 病 编 程 

1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 系 统 需 进行 编程 

(1) 增加 或 更 换 遥 控 硕 。 

(2) 系统 出 现 故 障 。 

2. 编程 方法 

(1 ) 打开 驾 台 人 备 门 ， 将 钥 是 从 点 火 开 天 拔 出 。 

(2) 在 5s 内 : 将 钥匙 插入 点 火 开关 并 拔 出 连续 2 次 。 

(3) 在 40s 内 : 关闭 和 打开 驾驶 人 侧 车 门 2 次 。 

(4) 将 钥 是 插入 点 火 开 关 并 拔 出 。 

(5) 关闭 和 打开 驾驶 人 侧 备 门 2 次 。 

(6) 将 钥匙 搬入 点 火 开 关 和 关闭 驾驶 人 侧 竺 门 。 

(7) 在 40s 内 : 将 点 火 开 关 从 ON 到 OFF，1 次 为 添加 模式 ，2 次 为 重新 编程 模式 ，3 次 
为 确认 模式 ，5 次 为 禁止 模式 。 

(8) 将 钥匙 拔 出 点 火 开 关 : 系统 将 立刻 依据 已 选 定 的 不 同 模式 锁 止 或 解锁 和 车辆 1 次 、2 
次 、3 次 或 5 次 。1 ~4 次 ， 绥 慢 操 作 ， 使 系统 识别 注册 的 遥控 带 数 量 。 

(9) 在 40s 内 : 同时 按 下 并 按 住 锁 止 键 和 解锁 键 约 1. 5s。 

(10) 在 3s 内: 按 下 遥控 帝 锁 止 键 。 

(11) 系统 将 立刻 锁 止 并 解锁 车 辆 1 次 以 表明 遥控 希 注 册 成 功 ，2 次 则 表明 注册 失败 。 

(12) 在 40s 内 重复 按键 步骤 来 编程 剩 下 的 遥控 带 。 注 意 : 打开 概 台 人 侧 车 门将 退出 编 
程 模 式 。 最 多 可 编程 4 把 带 探 笑 。 

Ds 

(一 ) 系统 操作 1 

(1) 报警 “中 控 锁 系统 在 无 钥 是 模式 下 解除 

(中 携带 遥控 器 靠近 和 车辆 ， 握 住 芍 驶 人 侧 或 乘客 侧 车 门 把 手 ， 解 除 报警 系统 和 解锁 车 门 。 

@) 携带 遥控 器 靠近 和 车辆 ， 按 下 行李 箱 释放 按钮 解除 报警 系统 并 打开 行李 箱 。 

(2) 报警 /中 控 锁 系统 在 无 钥匙 模式 下 激活 

中 关闭 点 火 开 关 。 确 保 所 有 车 门 和 行李 箱 完全 关闭 。 

Go 按 下 任何 一 个 车 门 把 手 上 的 锁 止 按钮 来 锁 止 车 辆 和 激活 报警 系统 。 








图 18-18 遥控 器 
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(3) 在 遥控 天 中 插 着 1 把 应 急 钥匙 。 

(4) 按 下 遥控 髓 锁 止 键 激活 报警 系统 和 中 控 锁 系统 。 遥 控 句 如 图 18- 19 所 示 。 

(5) 按 下 遥控 融 解 锁 键 1 次 解除 报警 系统 且 仅 解锁 过 驶 人 侧 车 门 。 

(6) 按 下 遥控 希 解 锁 键 2 次 解除 报警 系统 和 解锁 全 车 备 门 。 

(7) 按 下 遥控 融 行 李 箱 释放 键 约 1s 解锁 行李 箱 。 

(8) 按 下 遥控 融 灵 吓 键 超 过 1s 激活 如 吓 报警 系统 。 

(9) 按 下 遥控 希 灵 ， 吓 键 或 解锁 键 或 打开 点 火 开 关 来 簿 吓 报 警 系 统 。 

(10) 者 已 解锁 车 辆 在 30s 内 芋 门 或 行李 箱 未 被 打开 ， 则 报警 系统 
和 锁 止 重新 激活 。 

(二 ) 遥控 本 编程 

1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 系 统 需 进 行 编程 

(1) 增加 或 更 换 遥 探 硕 。 图 18-19 逐 控 条 

(2) 系统 出 现 故 障 。 

2. 编程 方法 

听 控 各 编程 只 能 使 用 诊断 设备 来 完成 。 最 多 可 以 编程 7 所 遥控 大。 

(三 ) 遥控 硕 电 池 的 更 换 方 法 

电池 更 换 方法 如 图 18-20 和 图 18-21 所 示 。 








图 18-20 电池 更 换 方 法 (类 型 1) 图 18-21 电池 更 换 方 法 (类 型 2) 


(四 ) 系统 操作 2 

拔 下 点 火 钥 是 后 系统 进入 报 管状 态 。 
(五 ) 防盗 编程 

类 型 1 : 

1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 系 统 需 进行 重新 编程 
(1) 增加 或 更 换 遥 探 禹 。 

(2) 系统 出 现 故 障 。 

2. 编程 方法 

防盗 系统 只 能 使 用 诊断 设备 进行 编程 。 最 多 可 以 编程 5 把 主 铀 是 和 3 把 副 钥 是 。 
类 型 2 : 

1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 系 统 需 进行 重新 编程 
(1) 增加 或 更 换 遥 探 禹 。 

(2) 系统 出 现 故 障 。 
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2. 编程 方法 
防盗 系统 只 能 使 用 诊断 设备 进行 编程 。 最 多 可 以 编程 7 把 钥匙 。 
七 、 丰 田 红 杉 (2010 ~ 2012 年 ) 、 丰 田 塞 纳 (2008 ~2014 年 ) 轿车 遥控 器 
设 定 


(一 ) 系统 操作 
(1) 按 下 遥控 需 锁 止 键 激活 报警 系统 和 中 探 锁 系统 。 遥 探 骨 如 图 18-22 ~ 图 18-24 
所 示 。 








图 18-22 到 控 器 一 图 18-23 遥控 器 二 图 18-24 遥控 器 三 


(2) 按 下 并 按 住 遥 控 需 锁 止 键 激活 恐吓 报警 系统 。 

(3) 按 下 遥 探 硕 解 锁 键 1 次 解除 报警 系统 和 仅 解 锁 轰 驶 人 侧 车 门 。 

(4) 在 3s 内 按 下 膛 控 胡 UNLOCK 键 2 次 解除 报警 系统 和 解锁 所 有 车 门 。 

(5) 夯 已 解锁 的 车 辆 在 30s 内 芋 门 或 行李 箱 未 被 打开 ， 则 有 目 动 锁 止 和 激活 报警 系统 。 

(二 ) 遥控 硕 编 程 

1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 系 统 需 进 行 编程 

(1) 增加 或 更 换 遥 探 硕 。 

(2) 系统 出 现 故障 。 

2. 编程 方法 

(1) 打开 驾驶 人 备 门 ， 将 钥匙 从 点 火 开 关 氢 出 。 

(2) 在 5s 内 : 将 钥匙 搬入 点 火 开 关 并 拔 出 连续 2 次 。 

(3) 在 40s 内 : 关闭 和 打开 驾驶 人 侧 和 车 门 2 次 。 

(4) 将 钥匙 插 和 人 点火 开关 并 拔 出 。 

(5) 关闭 和 打开 轨 驶 人 侧 车 门 2 次 。 

(6) 将 钥匙 插入 点 火 开 关 和 关闭 可 驶 人 侧 车 门 。 

(7) 在 40s 内 : 将 点 火 开 关 从 ON 到 OFF，1 次 为 添加 模式 ，2 次 为 重新 编程 模式 ，3 次 
为 确认 模式 ，5 次 为 禁止 模式 。 

(8) 将 钥匙 拔 出 点 火 开 关 : 系统 将 依据 已 选 定 的 不 同 模式 立刻 锁 止 或 解锁 车 辆 1 次、2 
次 、3 次 或 5 次 。1 ~4 次 ， 绥 慢 操 作 ， 使 系统 识别 注册 的 遥控 硕 效 量 。 

(9) 在 40s 内 : 同时 按 下 并 按 住 遥 控 需 锁 止 键 和 解锁 键 约 1. Ss。 

(10) 在 3s 内 : 按 下 膛 控 器 锁 止 键 。 系 统 将 立刻 锁 止 并 解锁 车 辆 1 次 以 表明 遥控 器 注册 
成 功 ，2 次 则 表明 注册 失败 。 
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(11) 在 40s 内 重复 按键 步骤 来 编程 剩 下 的 遥控 硕 。 


注意 ， 打开 驾驶 人 侧 车 门将 退出 编程 模式 。 最 多 可 编程 4 把 珊 控 





(三 ) 遥控 套 电 池 的 更 换 方 法 

电池 更 换 方法 如 图 18-25 所 示 。 

(四 ) 系统 操作 2 

拔 下 点 火 钥 证 后 系统 进入 报警 状态 。 
(五 ) 防盗 编程 

1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 系 统 需 进 行 编 程 
(1 ) 增加 或 更 换 钥 是 。 

(2) 系统 出 现 故 障 。 

2. 编程 方法 

防盗 系统 只 能 使 用 诊断 设备 进行 编程 。 





图 18-25 电池 更 换 方 法 


: 最 多 可 编程 5 把 主 钥匙 和 3 把 副 角 是。 





八 、 丰 田 普 拉 多 2700 轿车 遥控 辟 设 定 (2008 ~2012 年 ) 


(1) 关闭 所 有 和 车门， 然后 打开 驾驶 人 侧 和 车 门 。 

(2) 将 钥匙 搬入 并 拔 出 点 火 开 关 2 次 。 

(3) 关闭 打开 驾驶 人 侧 车 门 2 次 。 

(4) 将 钥匙 插入 并 拔 出 点 火 开 关 2 次 。 

(5) 关闭 并 打开 驾 台 人 侧 车 门 2 次 。 

(6) 将 钥 是 插入 点 火 开 关 ， 然 后 将 车 门 关 闭 ， 打 开 点 火 开 关 到 ON， 然 后 关闭 点 火 开 
关 ， 拔 下 钥匙 。 此 时 中 央 门 锁 开 关 动 作 (闭锁 和 开锁 ) 1 次 ， 表 示 进 入 评 加 模式 。 如 果 中 央 
门 锁 开 关 没 有 动作 ， 那 么 说 明 以 上 操作 步骤 没有 做 好 或 超出 时 间 范 围 ， 需 要 重新 操作 。 

(7) 同时 压 下 遥控 器 锁 止 键 (LOCK) 和 解锁 键 (UNLOCK) 1s， 然 后 松 开 ,在 2s 内 再 
同时 压 下 遥控 顶 锁 止 键 (LOCK) 和 解锁 键 (UNLOCK) 1 次 ， 然 后 松 开 。 此 时 中 央 门 锁 开 
关 会 动作 (闭锁 和 开锁 )) 1 次 ， 表 示 遥 欣 带 设 定 成 功 。 如 采 中 央 门 锁 开 关 动 作 2 次 ， 那 么 
表示 没有 设 定 成 功 。 

(8) 硅 设 定 下 一 把 听 控 带 ， 则 到 第 (7) 步 中 央 门 锁 开 关 动 作 (闭锁 和 开锁 ) 1 次 后 ， 
接 春 按 下 一 个 遥控 可 ， 同 时 压 下 遥控 可 锁 止 键 (LOCK) 和 解锁 键 (UNLOCK) 1s， 然 后 松 
开 。 在 2s 内 再 同时 压 下 遥控 器 锁 止 键 (LOCK) 和 解锁 键 (UNLOCK) 1 次 ， 然后 松 开 。 此 
时 中 央 门 锁 开 关 会 动作 (闭锁 和 开锁 ) 1 次 ， 表 示 设 定 完成 。 

(9) 选择 开关 模式 

中 点火 开关 开关 1 次 : 添加 模式 ， 此 时 中 央 门 锁 开 关 会 目 动 动作 1 次 。 

Go 点 火 开关 开关 2 次 : 重新 编程 模式 ， 此 时 中 央 门 锁 开 关 会 自动 动作 2 次 。 
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(3) 点 火 开 关 开 关 3 次 : 确认 模式 ， 此 时 中 央 门 锁 开 关 会 自动 
动作 3 次 。 
由 点 火 开 关 开 关 5 次 : 禁止 模式 ， 此 时 中 央 门 锁 开 关 会 自动 
动作 5 次 。 
九 、 丰 田 凯 美 瑞 轿车 遥控 器 设 定 (2008 ~ 2013 年 ) 
(一 ) 钥 是 清除 方法 
(1) 关上 所 有 车 门将 已 注册 的 主 钥匙 (图 18-26) 插入 点 





火 开 关 ， 并 在 15s 之 内 ， 踩 、 放 加 速 踏板 6 次 。 图 18-26 明天 瑞 冰 控 禹 
(2) 20s 之 内 ， 踩 、 放 制 动 踏板 7 次 ， 此 时 SECURITY 防盗 指 
示 灯 应 闪烁 。 


(3) 拔 下 已 注册 的 主 钥匙 ，SFCURITY 防 资 指 示 灯 应 闪烁 ， 清 除 完 成 。 








(二 ) 钥匙 同步 设 定 方法 

(1) 关上 所 有 车 门 ， 插 入 已 注册 的 主 钥 是 到 点 火 开 关 ， 在 15s 内 踩 放 加 速 踏板 $ 次 。 

(2) 踩 、 放 制 动 踏板 6 次 。 

(3) 拔 下 已 注册 的 主 钥匙 ， 并 在 10s 内 搬 人 要 注册 的 主 钥匙 。 

(4) 踩 、 放 加 速 踏板 1 次 ，SECURITY 防盗 指示 灯 应 闪烁 。 等 待 Imin 后 ，SECURITY 
防盗 指示 灯 熄 灭 ， 即 完成 同步 设 定 。 

(5) 如 果 要 设 定 副 钥匙 ， 插 入 已 注册 的 主 钥 是 ,在 15s 内 蹊 、 放 加 速 踏板 4 次。 

(6) 踩 、 放 制 动 踏板 5 次 ， 拔 下 已 注册 的 主 钥 是 ， 在 10s 内 ,插入 要 设 定 的 副 钥 是。 

(7) 踩 、 放 加 速 踏板 1 次 ，SECURITY 防盗 指示 灯 应 闪烁 。 等 待 1min 后 ，SECURITY 
防盗 指示 灯 熄 灭 ， 即 完成 同步 设 定 。 


十 、 丰 田 海狮 轿车 遥控 器 设 定 (2008 ~2012 年 ) 


(1) 关闭 所 有 和 车门， 然后 打开 驾驶 人 侧 车 门 。 

(2) 将 钥匙 搬 和 人 并 拔 出 点 火 开 关 2 次 。 

(3) 关闭 打开 驾驶 人 侧 车 门 2 次 。 

(4) 将 钥匙 插入 并 拔 出 点 火 开关 1 次 。 

(5) 关闭 并 打开 驾 强 人 侧 车 门 2 次 。 

(6) 将 钥匙 插入 点 火 开关 ， 然 后 将 车 门 关 闭 ， 打 开 点 火 开关 到 ON， 然 后 关闭 点 火 开 
关 ， 拔 下 钥匙 。 此 时 中 央 门 锁 开 关 动 作 (闭锁 和 开锁 ) 1 次 ,表示 进入 添加 模式 。 如 果 中 天 
门 锁 开关 没有 动作 ， 那 么 说 明 以 上 操作 步骤 没有 做 好 或 超出 时 间 范 围 ， 需 要 重新 操作 。 

(7) 同时 压 下 遥控 器 锁 止 键 (LOCK) 和 解锁 键 (UNLOCK) 1s， 然后 松 开 。 在 2s 内 再 
同时 压 下 遥控 器 锁 止 键 (LOCK) 和 解锁 键 (UNLOCK) 1 次 ， 然 后 松 开 。 此 时 中 央 门 锁 开 
关 会 动作 〈 闭 锁 和 开锁 ) 1 次 ， 表 示 遥 控 需 设 定 成 功 。 如 果 中 央 门 锁 开 关 动 作 2 次， 那么 表 
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示 没 有 设 定 成 功 。 

(8) 奉 设 定 下 一 个 遥控 六 ， 则 到 第 (7) 步 中 央 门 锁 开 关 动 作 (闭锁 和 开锁 ) 1 次 后 ， 
接 独 按 下 一 个 遥控 可 ， 同 时 压 下 遥控 可 锁 止 键 (LOCK) 和 解锁 键 (UNLOCK) 1s， 然 后 松 
开 。 在 2s 内 再 同时 压 下 遥控 器 锁 止 键 (LOCK) 和 解锁 键 (UNLOCK) 1 次 ， 然 后 松 开 。 此 
时 中 央 门 锁 开 关 会 动作 (闭锁 和 开锁 ) 1 次 ， 表 示 设 定 完成 。 

(9) 选择 开关 模式 。 点 火 开 关 开 关 1 次 为 添加 模式 ， 此 时 中 央 门 锁 开 关 会 自动 动作 1 
次 。 点 火 开关 开关 2 次 为 重新 编程 模式 ， 此 时 中 央 门 锁 开 关 会 目 动 动作 2 次 。 点 火 开 关 开 关 
3 次 为 确认 模式 ， 此 时 中 央 门 锁 开 关 会 目 动 动作 3 次 。 点 火 开关 开关 5 次 为 保护 模式 ， 此 
时 ， 中 央 门 锁 开 关 会 自动 动作 5 次 。 


十 一 、 一 汽 丰 田 花 冠 (2008 ~2012 年 ) 、 一 汽 丰 田 威驰 (2002 ~2008 年 ) 轿 
车 遥控 器 设 定 

(1) 打开 驾驶 人 侧 车 门 ， 把 钥匙 插入 点 火 开 关中 。 

(2) 在 10s 内 把 点 火 开关 从 ON 转 到 OFF 5 次 。 使 安全 指示 器 LED 灯亮 。 

(3) 安全 指示 器 LED 灯亮 时 ， 在 16s 内 按压 任意 遥控 器 的 按键 1 次 。 这 样 会 使 LED 灯 熄 灭 。 

(4) 再 次 按压 同样 的 按键 1 次 会 使 LED 灯 闪 炬 1 次 ， 然 后 保持 常 亮 ,遥控 大 识 别 码 的 
注册 就 完成 了 。 

(5) 为 了 注册 其 他 的 遥控 器 (识别 码 ) ， 在 先前 的 注册 工作 完成 后 16s 内 重复 步骤 
(3) 、(4) 。 

提示 : (D1 次 能 注册 4 个 识别 码 。 忆 如 果 试 图 注册 5 个 遥控 需 〈 识 别 码 ) ， 则 最 早 注册 
在 TVSS ECU 中 的 识别 码 将 被 清除 。 色 ) 当 任何 一 虱 车 门 关 上 ， 上 点火 开 关 转 到 ON 或 者 遥控 央 
在 登记 后 的 16s 内 没有 信号 发 出 ， 则 LED 灯会 熄灭 ， 识 别 码 的 登记 就 结束 了 。 


十 二 、 一 汽 直 田 人 花冠 EX 轿车 遥控 器 设 定 (2008 ~2014 年 ) 


1. 进入 注册 模式 

(1) 在 解锁 状态 下 将 钥匙 搬入 点 火 开 关 。 

(2) 任何 一 扇 车 门 在 5s 内 完成 开 一 关 一 开 一 关 一 开 (起 始 时 车 门 保持 关 的 状态 )。 

(3) 点 火 开 关 在 10s 内 ON->LOCK 5 次 (最 后 保持 LOCK 的 状态 ) 。 

(4) 上 述 操作 之 后 转向 灯 闪 烁 1 次 ， 表明 进入 注册 状态 。 

2. 注册 遥控 器 

(1) 进入 注册 状态 后 在 5s 内 同时 按 下 遥控 需 的 解锁 与 锁 止 键 1 次 。 这 时 转 回 灯 闪烁 2 
次 ， 表 明 这 个 遥控 需 注 册 成 功 。 

(2) 第 1 个 遥控 器 注册 成 功 后 $s 之 内 ， 同 时 按 下 第 2 个 遥控 器 的 解锁 与 锁 止 键 1 次 。 
这 时 转向 灯 闪 烁 2 次 ， 表 明 第 2 个 遥控 融 注 册 成 功 。 

(3) 重复 上 述 步 骤 ， 注 册 其 他 遥控 硕 (花冠 EX 最 多 可 以 注册 4 个 遥控 关 ) 。 

3. 退出 注册 模式 

(1) 当 4 个 遥 探 硕 全 部 注册 完毕 ， 将 目 动 退出 注册 模 陈 。 

(2) 如 果 注 册 的 遥控 圳 数量 少 于 4 个， 那么 在 最 后 一 个 遥控 融 注 册 成 功 之 后 5s 之 内 如 
条 没有 新 的 遥控 硕 的 信号 ， 将 退出 注册 模式 。 
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注意 : 退出 注册 模式 时 转向 灯 闪 烁 1 次 。 就 花冠 EX 而 言 ， 只 有 上 述 一 种 注册 模式 。 
在 这 种 注册 模式 下 ， 只 要 有 一 个 遥控 避 被 注册 ， 那 么 系统 中 所 存储 以 前 的 遥控 器 信息 会 


被 全 部 清除 挥 。 即 ， 每 次 注册 时 需要 把 所 有 的 遥控 器 重新 注册 一 贺 。 





十 三 、 一 汽 直 田 皇 冠 (2004 ~ 2008 年 ) 、 一 汽 丰 田 锐 志 〈2005 ~ 2010 年 )、 


一 汽 丰 田 卡 罗拉 (2007 ~ 2009 年 ) 轿车 遥控 器 设 定 


爆 炎 


灯 焊 


(一 ) 通过 点 火 开 天 的 操作 来 删除 钥 古 方法 

(1) 开始 

J 驾驶 人 侧 车 门 关闭 时 ， 安 全 指示 灯 内 烁 。 

@) 钥 古 没有 搬入 到 点 火 开 关 ， 提 示 : 直到 搬入 第 1 把 钥 是 。 

(2) 将 已 注册 的 主 钥 是 在 点 火 开关 内 插入 和 拔 出 6 次 (结束 时 插入 )， 安 全 指示 灯 











(3) 打开 和 关闭 驾驶 人 侧 车 门 7 次 (结束 时 为 天 闭 )， 安 全 指示 灯 在 35s 内 腕 。 
(4) 氢 出 主 钥 古 ， 安 全 指示 灯 在 10s 内 内 腕 。 
(5) 安全 指示 灯 烛 灭 。 





(0 ) 结 O 
(二 ) 通过 点 火 开关 的 操作 来 注册 添加 钥匙 方法 
(1) 开始 


Qa 驾驶 人 侧 车 门 关闭 。 在 35s 内 ， 安 全 指示 灯 闪 烁 。 

(2 钥匙 没有 插入 到 点 火 开 关 。 提 示 : 直到 插入 第 1 把 钥匙 。 

(2) 将 已 注册 的 主 钥 是 在 点 火 开关 钥匙 孔 内 插入 和 拨 出 5 次 (结束 时 插入 ) ， 安 全 指示 
火 。 

(3) 打开 和 关闭 轨 台 人 侧 车 门 6 次 (结束 时 为 关闭 ) 。 

(4) 拨 出 主 钥 是 。 

(5) 将 需要 注册 的 钥 是 搬入 到 点 火 开 关 钥 匙 孔 内 ， 安 全 指示 灯 闪 烁 。 

(6) 60s 过 后 ， 钥 是 被 注册 。 安 全 指示 灯 闪 烁 。 

(7》 下 一 步 。 安 全 指 不 灯 烛 灭 。 

(8) 结束 。 


十 四 、 一 汽 丰 田 星 冠 〈2009 ~2014 年 ) 、 一 汽 丰 田 普 锐 斯 (2008 ~2014 年 ) 














轿车 遥控 器 设 定 


(一 ) 乔 能 钥匙 注册 方法 

(1) 开始 

中 获 驶 人 侧 车 门 关闭 。 在 35s 内 安全 指示 灯 闪 烁 。 

Q 钥匙 没有 插入 到 点 火 开关 钥匙 孔 内 。 提 示 : 直到 插入 第 1 把 钥匙 。 

(2) 将 已 注册 的 主 钥 是 在 点 火 开 关中 插入 和 拔 出 5 次 (结束 时 插入 )。 安 全 指示 灯 





煜 灭 。 
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(3) 打开 和 关闭 驾驶 人 侧 车 门 6 次 (结束 时 为 天 闭 )。 
(4) 拔 出 主 钥匙 。 亮 1s 后 ， 安 全 指示 灯 熄 灭 。 

(5) 将 需要 注册 的 钥 嫩 插入 到 钥 古 槽 内 。 安 全 指示 灯 内 有 之。 
(6) 60s 过 后 ， 钥 不 被 注册 。 安 全 指示 灯 闪 炼 。 

(7) 下 一 步 。 安 全 指示 灯 烛 灭 。 





(二 ) 入 能 钥匙 删除 方法 
(1) 开始 


中 驾驶 人 侧 车 门 关 财 。 安 全 指示 灯 闪 烁 。 

@ 钥 是 没有 搬入 到 点 火 开关 钥匙 糟 内 。 提 示 : 直到 搬入 第 1 把 钥匙 。 

(2) 将 已 注册 的 主 钥 古 在 点 火 开 关 钥 古 模 内 搬入 和 拔 出 5 次 (结束 时 插入 )。 安 全 指示 
灯 煜 灰 。 

(3) 打开 和 关闭 驾驶 人 侧 车 门 7 次 (结束 时 为 天 闭 )。 

(4) 拔 出 主 钥 不 。 安 全 指示 灯 在 10s 内 点 完 ，1s 后 烛 灭 。 

(5) 安全 指示 灯 烛 灭 。 

(6) 结束 。 


十 五 、 一 汽 丰 田 锐 志 (2008 ~ 2013 年 )、 一 汽 丰 田 卡 罗拉 (2010 ~ 2018 
年 ) 、 一 汽 丰 田 新 威驰 (2008 ~2014 年 ) 、 一 汽 丰 田 RAV4 (2010 ~2014 年 ) 轿 
车 遥控 器 设 定 

(1) 驾驶 人 侧门 打开 ， 钥匙 未 插入 点 火 开 关 。 

(2) 在 5s 内 钥 古 插入 和 取出 点 火 开 关 2 次 。 

(3) 在 40s 内 关上 再 打开 轨 台 人 侧门 2 次， 然后 插入 钥匙 到 点 火 开 关 。 

(4) 关闭 所 有 车 门 ， 以 1s 的 时 间 间 隔 ， 把 点 火 开 关 从 LOCK 到 ON 再 转 回 LOCK， 以 操 
作 的 次 数 (1 ~5 次 ) 来 进行 模式 选择 。 

ON -LOCK 操作 ，1 次 为 增加 模式 ，2 次 为 重新 编程 模式 ，3 次 为 确认 模式 ，5 次 为 禁止 
檬 式 。 

(5) 将 钥匙 拔 出 点 火 开 天 。 














注意 : 如 果 点 火 开关 的 ON -LOCK 操作 次 数 是 0、4、6 或 更 多 ,操作 会 结束 而 无 任 
何 信号 。 增 加 模式 ， 是 在 增加 新 的 识别 码 时 保留 已 经 注册 的 识别 码 。 此 模式 用 增加 遥控 
器 。 如 果 注 册 了 的 识别 码 数目 超过 4 个 ， 以 前 注册 的 识别 码 将 从 最 先 和 录入 的 码 开 始 被 其 


除 。 重 新 编程 模式 ， 是 删除 所 有 旧 的 识别 码 ， 注 册 新 的 识别 码 。 此 模式 用 于 更 换 新 的 怕 
控 器 或 门 接收 器 。 确 认 模 式 ， 是 在 一 次 注册 识别 码 前 ， 确 认 已 经 注册 了 多 少 个 识别 码 。 
蔡 止 模式 ， 是 删除 所 有 已 经 注册 的 识别 码 并 取消 无 线 门 锁 功 能 ， 琐 和 控 器 丢失 时 用 此 模式 。 








(6) 在 3s 内 自动 进行 锁 止 一 解锁 (LOCK 一 UNLOCK) 动作 ， 选 择 的 设 定 模式 与 锁 止 一 
解锁 的 循环 次 数 相 对 应 ， 以 通知 操作 者 模式 已 被 选择 。 
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注意 ， 在 确认 模式 中 ， 当 锁 止 一 解锁 (LOCK 一 UNLOCK) 动作 进行 了 2 次 ， 表 示 2 
个 识别 码 已 注册 。 如 果 已 注册 的 识别 码 数 目 是 0， 锁 止 一 解锁 (LOCK 一 UNLOCK) 动作 


自动 进行 5 次。 








(7) 在 选择 了 增加 模式 或 重新 编程 模式 之 后 40s 内 ， 同 时 按 住 还 控 絮 的 锁 止 键 
(LOCK) 和 解锁 键 (UNLOCK) 1~1.5s 后 ,在 3s 内 ， 按 住 其 中 一 个 键 1s 以 上 。 

(8) 在 松 开 遥控 需 按 键 后 的 3s 内 ， 如 采 遥 探 融 的 识别 但 登记 成 功 ， 门 锁 会 上 月 动 进行 锁 
止 一 解锁 (LOCK 一 UNLOCK) 1 次 ， 如 果 门 锁 上 自动 进行 锁 止 一 解锁 (LOCK 一 UNLOCK ) 2 
次 ， 说 明 注 册 失 败 。 从 开始 重 做 注册 程序 。 

(9) 如 果 继 续 注册 ， 在 上 一 注册 之 后 中 的 40s 内 注册 遥控 句 。 





注意 : 1 次 可 以 登记 4 个 识别 码 。 








(10) 如 果 以 下 其 中 一 个 条 件 满足 ， 注 册 程 序 将 结束 。 
QD 门 锁 控 制 继电器 回应 后 超过 40s。 

@) 敬 驶 人 侧门 被 打开 。 

(3) 钥匙 插入 点 火 开关 里 。 

由 1 次 注册 了 4 个 识别 码 。 


十 六 、 丰 田 普拉多 4000 轿车 还 控 器 设 定 (2008 ~2012 年 ) 


(1) 关闭 所 有 车 门 ， 然 后 打开 芍 驶 人 侧 车 门 。 

(2) 将 钥匙 插入 并 拔 出 点 火 开关 2 次 。 

(3) 关闭 打开 驾驶 人 侧 车 门 2 次 。 

(4) 将 钥 是 插入 并 拔 出 点 火 开关 1 次 。 

(5) 关闭 并 打开 驾驶 人 侧 御 门 2 次 。 

(6) 将 钥匙 插入 点 火 开关 ， 然 后 将 车 门 关 闭 ， 打 开 点 火 开关 到 ON， 然 后 关闭 点 火 开 
关 ， 拔 下 钥匙 ， 此 时 中 央 门 锁 开 关 动 作 (闭锁 和 开锁 ) 1 次 ， 表 示 进 入 添加 模式 。 如 果 中 天 
门 锁 开 关 没 有 动作 ， 那 么 说 明 以 上 操作 步骤 没有 做 好 或 超出 时 间 范 围 ， 需 要 重新 操作 。 

(7) 同时 压 下 遥控 需 锁 止 键 (LOCK) 和 解锁 键 (UNLOCK) 1s， 然 后 松 开 。 在 2s 内 再 
同时 压 下 遥控 器 锁 止 键 (LOCK) 和 解锁 键 (UNLOCK) 1 次 ， 然 后 松 开 。 此 时 中 央 门 锁 开 
关 会 动作 〈 锁 止 和 解锁 ) 1 次 ， 表示 遥控 天 设 定 成 功 。 如 果 中 央 门 锁 开 关 动 作 2 次 ， 那 么 表 
示 没 有 设 定 成 功 。 

(8) 大 议定 下 一 个 遥控 天 ， 则 到 第 (7) 步 中 央 门 锁 开 关 动 作 (闭锁 和 开锁 ) 1 次 后 ， 
接 肴 按 下 一 个 遥控 可 ， 同 时 压 下 遥控 融 锁 止 键 (LOCK) 和 解锁 键 (UNLOCK) 1s， 然 后 松 
开 。 在 2s 内 再 同时 压 下 遥控 器 锁 止 键 (LOCK) 和 解锁 键 (UNLOCK) 1 次 ， 然后 松 开 。 此 
时 中 央 门 锁 开 关 会 动作 ( 锁 止 和 解锁 ) 1 次 ， 表 示 设 定 完 成 。 
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(9) 选择 开关 模式 

中 点火 开关 开关 1 次 ; 添加 模式 ， 此 时 中 央 门 锁 开 关 会 目 动 动作 1 次 。 

@ 点 火 开关 开关 2 次 : 重新 编程 模式 ， 此 时 中 央 门 锁 开 关 会 自动 动作 2 次。 
点火 开关 开关 3 次 : 确认 模式 ， 此 时 中 央 门 锁 开 关 会 目 动 动作 3 次 。 

网 点 火 开 关 开 关 5 次 : 保护 模式 ， 此 时 中 央 门 锁 开 关 会 目 动 动作 5 次 。 


十 七 、 广 汽 丰 田 凯 美玉 轿车 遥控 器 设 定 (2008 ~2014 年 ) 


(一 ) 通过 点 火 开 关 的 操作 来 删除 钥 古 方法 

(1) 开始 

JU 驾驶 人 侧 车 门 关 财 。 安 全 指示 灯 闪 烁 。 

忆 钥匙 没有 插入 到 点 火 开关 。 提 示 : 直到 插入 第 1 把 钥匙 。 

(2) 将 已 注册 的 主 钥 是 在 点 火 开关 内 插入 和 拔 出 6 次 (结束 时 插入 )。 安 全 指示 灯 








煜 火 








(3) 打开 和 关闭 驾驶 人 侧 车 门 7 次 (结束 时 为 关闭 )， 在 35s 内 进行 下 一 步 。 
(4) 拔 出 主 钥 是 ， 安 全 指示 灯 在 10s 内 点 亮 ，1s 后 熄灭 。 








(5) 结 
(二 ) 通过 点 火 开 关 的 操作 来 注册 添加 铀 是 方法 
(1) 开始 


QD 驾驶 人 侧 车 门 关闭 。 在 35s 内 ， 安 装 指示 灯 闪 烁 。 

@) 钥 是 没有 插入 到 点 火 开关 钥匙 孔 内 。 提 示 ， 直到 插入 第 1 把 钥匙。 

(2) 将 已 注册 的 主 钥 匙 在 点 火 开关 钥匙 孔 内 插入 和 拔 出 5 次 (结束 时 插入 )。 安 全 指示 
类 TR 

(3) 打开 和 关闭 普 台 人 侧 车 门 6 次 (结束 时 为 关闭 )。 

(4) 拔 出 主 钥 是 。 

(5) 将 需要 注册 的 钥匙 插入 到 点 火 开关 。 安 全 指示 灯 闪 亮 。 

(6) 60s 过 后 ， 钥 是 被 注册 。 安 全 指示 灯 闪 烁 。 

(7) 安全 指示 灯 熄 灭 。 结 

(三 ) 遥控 器 设 定 方法 

(1) 驾驶 人 侧门 打开 ， 钥匙 未 插入 点 火 开 关 。 

(2) 在 5s 内 钥匙 插入 和 取出 点 火 开关 2 次 。 

(3) 在 40s 内 关上 再 打开 驾驶 人 侧门 2 次 ， 然后 钥匙 再 次 插入 和 取出 点 火 开关 1 次 。 

(4) 在 40s 内 关上 再 打开 轰 驶 人 侧门 2 次 ， 然 后 搬入 钥匙 到 点 火 开 关 。 

(5) 关闭 所 有 和 车门， 以 1s 的 时 间 间 隔 ， 把 点 火 开 关 从 LOCK 到 ON 再 转 回 LOCK， 以 操 
作 的 次 数 ，(1 ~5 次 ) 来 进行 模式 选择 。 

ON -LOCK 操作 ，1 次 为 增加 模式 ，2 次 为 重新 编程 模式 ，3 次 为 确认 模式 ，5 次 为 禁止 
模式 。 

(6) 钥匙 拔 出 点 火 开 关 。 
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注意 : 如 果 点 火 开关 的 ON -LOCK 操作 次 数 是 0、4、6 或 更 多 ,操作 会 结束 而 无 任 
何 信号 。 增 加 模式 ， 是 在 增加 新 的 识别 码 时 保留 已 经 注册 的 识别 码 。 此 模式 用 增加 遥控 
器 。 如 果 注 册 了 的 识别 码 数目 超过 4 个 ， 以 前 注册 的 识别 码 将 从 最 先 和 录入 的 码 开 始 被 其 


除 。 重 新 编程 模式 ， 是 删除 所 有 旧 的 识别 码 ， 注 册 新 的 识别 码 。 此 模式 用 于 更 换 新 的 怕 
控 器 或 门 接收 器 。 确 认 模式 ， 是 在 1 次 注册 识别 码 前 ， 确 认 已 经 注册 了 多 少 个 识别 码 。 
禁止 模式 ， 是 删除 所 有 已 经 注册 的 识别 码 并 取消 无 线 门 锁 功 能 ， 远 控 帮 丢 失 时 用 此 模式 。 








(7) 在 3s 内 自动 进行 锁 止 一 解锁 (LOCK 一 UNLOCK) 动作 ， 选 择 的 设 定 模式 与 锁 目 一 
解锁 的 循环 次 数 相 对 应 ， 以 通知 操作 者 模式 已 被 选择 。 


注意 在 确认 模式 中 ， 当 锁 止 一 解锁 (LOCK 一 UNLOCK) 动作 进行 了 2 次 ， 表示 2 
个 识别 码 已 注册 。 如 果 已 注册 的 识别 码 数 目 是 0， 锁 止 一 解锁 (LOCK 一 UNLOCK) 动作 
引 5 








(8) 在 选择 了 增加 模式 或 重新 编程 模式 之 后 40s 内 ， 同 时 按 住 遥控 需 的 锁 止 键 
(LOCK) 和 解锁 键 (UNLOCK) 1~1.5s 后 ,在 3s 内 ， 按 住 其 中 一 个 键 1s 以 上 。 

(9) 在 松 开 到 控 器 按键 后 的 3s 内， 如 果 公 控 右 的 识别 码 注 册 成 功 ， 门 锁 会 上 自动 进行 锁 
止 一 解锁 (LOCK 一 UNLOCK) 1 次 ， 如 果 门 锁 自 动 进行 锁 止 一 解锁 (LOCK 一 UNLOCK) 2 
次 ， 说 明 注 册 失 败 。 从 开始 重 做 注册 程序 。 

(10) 如 果 继 续 注册 ， 在 上 一 次 注册 之 后 的 40s 内 注册 其 他 遥控 磊 。 





注意 1 次 可 以 注册 4 个 识别 码 。 





(11) 如 果 以 下 其 中 一 个 条 件 满足 ， 注 册 程 序 将 会 结束 。 
QD 门 锁 控制 继电器 回应 后 超过 40s。 

@ 驾驶 人 侧门 被 打开 。 

(3) 钥匙 插入 点 火 开关 里 。 

由 1 次 登记 了 4 个 识别 码 。 


十 八 、 三 汽 丰 田汉 兰 达 轿车 遥控 怖 设 定 (2010 ~2014 年 ) 


(1) 关闭 所 有 和 车门 ， 然 后 打开 驾驶 人 侧 车 门 。 

(2) 将 钥匙 搬入 并 拔 出 点 火 开 关 2 次 。 

(3) 关闭 打开 驾驶 人 侧 车 门 2 次 。 

(4) 将 钥匙 搬入 并 拔 出 点 火 开 关 1 次 。 

(5) 关闭 并 打开 和 驾 强 人 侧 车 门 2 次 。 

(6) 将 钥 是 插入 点 火 开关 ， 人 然后 将 车 门 关 闭 ， 打 开 点 火 开关 到 ON， 然 后 关闭 点 火 开 
关 ， 拔 下 钥匙 ， 此 时 中 央 门 锁 开 关 动 作 ( 锁 止 和 解锁 ) 1 次 ， 表示 进入 添加 模式 。 如 果 中 天 
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门 锁 开 关 没 有 动作 ， 那 么 说 明 以 上 操作 步骤 没有 做 好 或 超出 时 间 范 围 ， 需 要 重新 操作 。 

(7) 同时 压 下 遥控 带 锁 止 键 (LOCK) 和 解锁 键 (UNLOCK) 1s， 然后 松 开 ,在 2s 内 再 
同时 压 下 遥控 器 锁 止 键 (LOCK 和 解锁 键 (UNLOCK) 1 次 ， 然 后 松 开 ， 此 时 中 央 门 锁 开 关 
会 动作 (闭锁 和 开锁 ) 1 次 ， 表 示 遥 控 咒 设 定 成 功 。 如 果 中 央 门 锁 开 关 动 作 2 次 ， 那 么 表示 
没有 设 定 成 功 。 

(8) 奋 设 定 下 一 把 遥控 器 ， 则 到 第 (7) 步 中 央 门 锁 开 关 动 作 ( 锁 止 和 解锁 ) 1 次 后 ， 
接 看 按 下 一 个 遥控 硕 ， 同 时 压 下 遥控 希 锁 止 键 (LOCK) 和 解锁 键 (UNLOCK) 1s， 然 后 松 
开 , 在 2s 内 再 同时 压 下 遥控 器 锁 目 键 (LOCK) 和 解锁 键 (UNLOCK) 1 次 ， 然 后 松 开 ， 此 
时 中 央 门 锁 开 关 会 动作 〈 锁 止 和 解锁 ) 1 次 ， 表 示 设 定 完成 。 

(9) 选择 开关 模式 

中 点火 开关 开关 1 次 : 添加 模式 ， 此 时 中 央 门 锁 开 关 会 自动 动作 1 次 。 

@g) 点 火 开 关 开 关 2 次 : 重新 编程 模式 ， 此 时 中 央 门 锁 开 关 会 自动 动作 2 次 。 

(3 点 火 开关 开关 3 次 : 确认 模式 ， 此 时 中 央 门 锁 开 关 会 自动 动作 3 次 。 

(9 点 火 开关 开关 5 次 : 禁止 模式 ， 此 时 中 央 门 锁 开 关 会 自动 动作 S 次 。 


十 九 、 广 汽 丰 田 雅 力士 轿车 遥控 器 设 定 (2008 ~2009 年 ) 


(1) 打开 驾驶 人 侧 车 门 ， 其 他 车 门 关闭 。 

(2) 将 点 火 开关 打开 并 关闭 5 次 ， 此 时 安全 指示 灯 应 该 点 亮 。 
(3) 按 下 遥控 需 任 意 键 ， 安 全 指示 灯 应 该 炸 灭 。 

(4) 再 按 遥 控 器 任意 键 ， 安 全 指示 灯 再 次 点 亮 ， 遥 控 需 设 定 完成 。 
(5) 关闭 车 门 ， 检 查 遥 控 需 功能 。 


二 十 、 广 汽 丰 田 雅 力士 轿车 遥控 器 设 定 (2010 ~2014 年 ) 


1. 车 辆 应 处 于 如 下 状态 

(1) 钥匙 搬入 点 火 开 关 锁 世 。 

(2) 仅 鸭 驶 人 侧 车 门 打开 。 

2. 进行 下 列 操作 设 定 遥 控 器 

(1) 在 5s 内 将 钥匙 搬入 点 火 开 关 并 拔 出 2 次 〈 以 拔 出 结束 ) 。 

(2) 关闭 和 打开 驾驶 人 侧 车 门 2 次 〈 以 打开 结束 ) ， 然 后 将 钥匙 插入 点 火 钥匙 芯 并 拔 出 钥匙 。 

(3) 关闭 和 打开 斩 驶 人 侧 车 门 2 次 〈 以 打开 结束 ) 然后 将 钥匙 搬入 点 火 钥 匙 锁 芯 ， 并 
关闭 车 门 。 

(4) 将 点 火 开 关 LOCK - ON -LOCK 转动 1 次 ， 然 后 将 钥匙 从 点 火 钥 匙 锁 拔 出 。 主 车 身 
ECU 在 5s 内 自动 执行 门 锁 锁 止 一 解锁 操作 。 

(5) 在 45s 内 同时 按 住 原 车 遥控 器 上 的 锁 止 键 和 解锁 键 1 ~ 1.$s。 然 后 放 开 ， 再 按 住 其 
中 一 个 键 超过 1s。 

(6) 在 释放 按键 后 5s 内 ， 如 果 注 册 成 功 ， 将 自动 执行 1 次 锁 止 一 解锁 操作 。 如 果 有 自动 
执行 2 次 锁 止 一 解锁 , 说明 注 册 失 败 。 

(7) 同时 按 住 新 的 遥控 器 上 的 锁 止 键 和 解锁 键 1 ~ 1.5s。 然 后 放 开 ， 再 按 住 其 中 一 个 按 
键 超过 1s， 在 释放 按钮 后 $s 内 ， 如 果 注 册 成 功 ， 将 自动 执行 1 次 锁 止 一 解锁 操作 。 一 次 可 
注册 6 个 识别 码 。 
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(8) 满足 下 列 条 件 之 一 ， 注 册 模 式 也 将 结束 : 
( 注册 码 注 册 完 成 后 超过 40s。 

( 任意 车 门 打 开 。 

@) 钥匙 搬入 点 火 开 关 锁 芯 。 

(9 已 注册 6 个 识别 码 。 


二 十 一 、 广 汽 丰 田 锡 致 轿车 遥控 怖 设 定 (2011 ~ 2015 年 ) 


(1) 驾驶 人 侧 和 车门 打开 ， 其 他 车 门 关闭 。 

(2) 钥匙 插入 点 火 开关 并 拔 出 1 次 。 

(3) 芍 驶 人 侧 车 门 天 闭 并 打开 3 次 ， 最 后 保持 打开 。 

(4) 钥匙 插入 点 火 开关 并 拔 出 1 次 。 

(5) 芍 驶 人 侧 车 门 天 闭 并 打开 3 次 ， 最 后 保持 关闭 。 

(6) 钥匙 插入 点 火 开 关 ，( ON - OFF，1 次 为 添加 模式 ，2 次 为 重新 编程 模式 ) ， 拨 出 铀 
诈 ， 中 央 门 锁 应 该 动作 1 次 。 

(7) 同时 按 住 遥控 可 上 的 锁 止 键 与 解锁 键 你 持 1s， 上 再 按 任意 按键 一 下 ， 和 车门 锁 动 作 1 
次 ， 说 明 匹 配 成 功 。 


第 二 万 丰田 扯 系 保养 灯 归 夫 


一 、 丰 田 酷 路 泽 轿 车 保养 灯 归 零 (2007 ~2012 年 ) 


1. 电子 钟 时 间 调 节 

维护 保养 过 程 中 如 果断 开 过 墓 电池 ,保养 完毕 ， 重 新 连接 蓄电池 后 要 按照 图 18-27 所 未 
重新 调节 电子 钟 时 间 。 

2. 保养 归 零 设 定 

(1) 将 点 火 开关 设置 到 ON。 

(2) 按 下 图 18-28 所 示 的 按钮 A， 显示 里 程 读数 。 


加 































oto 


O00 





MAINT 
REQD 
A 
按 饭 与 显示 屏 指示 灯 


图 18-27 调节 按钮 识别 图 18-28 按钮 与 指示 灯 识 别 


(3) 将 点 火 开关 设置 到 OFF。 

(4) 按 住 按钮 A。 

(5) 将 点 火 开关 设置 到 ON。 

(6) 继续 按 住 按钮 A 并 保持 5s 以 上 。 显 示 屏 B 显示 “000000” 和 “MAINT REQD”。 
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(7) 当 重 新 设 定 完 成 后 ， 显 示 屏 显示 “MAINT REQD RESET COMPLETE”， 随 后 指示 灯 
会 候 灭 ， 表 示 归 和 雪 设 定 完成 。 


二 、 丰 田 RAV4 轿车 保养 灯 归 零 (2005 ~2013 年 ) 


(1) 将 点 火 开关 设置 到 ON。 

(2) 如 图 18-29 所 示 ， 反 复 按 动 按 
钮 A， 直 至 显示 屏 B 显示 “TRIP A”。 

(3) 将 点 火 开关 设置 到 OFF。 

(4) 按 住 按钮 A。 

(5) 将 点 火 开关 设置 到 ON。 MAINT 

(6) 继续 按 住 按 钮 A 并 保持 5s 以 
上 。 显 示 屏 B 显示 “000000” 和 毛 蚀 和 显示 研 指示 灯 
“MAINT REQD”， 指 示 灯 熄灭 ， 表 示 归 


零 设 定 完成 。 











图 18-29 按钮、 显示 屏 和 指示 灯 识 别 


三 、 皇 冠 轿车 保养 灯 归 零 (2007 ~2012 年 ) 


1. 电动 天 窗 系统 设 定 

当 出 现下 列 任 意 情 况 时 ， 需 要 按照 如 下 叙述 重新 设 定 电动 天 窗 : 

J) 著 电 池 岂 开 。 

( 驱动 齿轮 连接 天 被 连接 / 断 开 。 

(3) 电动 天 窗 被 更 换 或 拆 装 。 

电动 天 窗 系 统 设 定 步 又 如 下 : 

(1) 打开 点 火 开 关 。 

(2) 如 有 果 电 动 天 窗 打 开 ， 则 应 完全 关闭 。 

(3) 按 下 天 窗 的 滑动 开关 或 倾斜 开关 。 

(4) 操作 天 窗 : 上 倾 一 约 1s 一 下 倾 一 滑动 打开 一 滑动 关闭 。 

(5) 设置 操作 完成 。 检 查 电动 天 窗 自 动 操 作 是 否 正常 运行 。 

2. 电动 车 窗 设 定 

当 出 现下 列 任意 情况 时 ， 必 须 按照 如 下 和 氢 述 设 定 步 骤 重 新 进行 电动 车 窗 设 定 . 

J 更 换 或 拆 装 多 路 传输 网 络 主 开关 、 多 路 传输 网 络 开 关 、 多 路 传输 网 络 车 门 ECU 线 
束 、 电 动车 窗 升 降 调 市 器 电动 机 。 

@) 更 换 与 电动 车 窗 控制 相关 的 炊 丝 或 断 电 右 。 除 非 重新 设 定 电动 车 窗 升 降 调节 各 电 动 
机 ， 否 则 多 路 传输 网 络 主 开关 的 AUTO 操作 功能 、 防 夹 功能 和 遥控 操作 功能 将 不 起 作用 。 























注意 : 用 各 自 的 多 种 传输 网 络 开 关 重 新 设 定 电 动车 窗 升 降 调 市 器 电 动机 ， 电 动机 不 
能 用 多 路 传输 网 络 开 关 的 遥控 操作 来 重新 设 定 。 为 防止 强 电流 从 时 线 中 流 过 ， 不 要 同时 


重新 设 定 两 个 或 更 换 的 电动 车 窗 升 降 调节 器 电动 机 。 





如 果 电 动车 窗 开 关 钙 长 时 间 持 续 操 作 ， 电 动车 窗 升 降 调节 带电 动机 将 俘 止 以 使 额定 的 负 
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荷 不 会 加 到 电动 机 上 。 在 限制 AUTO UPADOWN 的 功能 和 遥控 UPZDOWN 功能 的 同时 ， 即 使 
在 电动 机 停止 之 后 继续 操作 开关 ， 也 会 引起 开关 的 “AUTO” 灯 闪烁 ， 如 果 出 现 了 这 种 情 
况 ， 等 待 几 分 钟 之 后 再 重新 设 定 。 

电动 车 窗 设 定 方法 如 下 : 

(17 打 关 成 火 开关 

(2) 将 电动 车 窗 上 升 到 半 程 。 

(3) 完全 推 上 开关 直到 电动 车 窗 完 全 关闭 ， 并 在 电动 车 窗 完 全 关闭 之 后 将 开关 继续 保 
持 1s 或 更 长 时 间 。 

(4) 检查 AUTO UP /DOWN 功能 操作 是 否 正 常 ， 如 果 AUTO UP/ DOWN 功能 运行 正常 ， 
则 重新 设 定 完成 。 

3. 方向 控制 模块 设 定 

如 条 在 维护 保养 过 程 中 更 换 悬 桨 和 方 回 控制 模块 ， 更 换 高 度 欣 制 传 感 硕 ， 则 应 按照 如 下 
叙述 对 方向 控制 模块 进行 设 定 。 对 方 回 控制 模块 进行 设 定 后 ， 应 调整 前 照 灯 对 光 情 况 。 

设 定 前 检查 确认 车 辆 状况 处 于 如 下 状况 : 

Q 燃油 箱 中 有 约 10L 左右 的 燃油 。 

Q 车 辆 印 载 。 

(3) 车 中 应 没有 乘员 。 

(4 关闭 前 照 灯 。 

G) 打开 点 火 开 关 ， 检 查 警 告 灯 是 否 点 亮 。 正 向 情况 下 ， 人 警告 灯 应 点 亮 3s。 

方 回 控制 模块 设 定 如 下 : 

(1) 用 路 接线 跨 接 诊断 座 端子 4 和 8, 如 图 /ilsjn|sjelulols 
18-30 所 示 。 [RE 

(2) 通过 旋转 前 照 灯 变 光 开关 ， 使 前 照 灯 在 20s 
内 闪烁 3 次 。 注 意 : 使 前 照 灯 以 约 1s 的 间隔 闪烁 。 

(3) 正常 情况 下 ， 警 告 灯 以 0.Ss 的 间隔 闪烁 3 
次 ， 然 后 熄灭 ; 设 定 电路 出 现 故 障 时 ， 警 告 灯 不 内 






































图 18-30 ”诊断 座 端 子 识别 


烁 或 持续 闪烁 。 
4. 防滑 控制 模块 设 定 轮胎 压力 警告 灯 


当 更 换 轮胎 或 轮胎 换 位 后 ， 应 按照 如 下 叙述 
对 防 请 控制 模块 进行 设 定 。 设 定 前 应 检查 轮胎 压 
力 并 将 其 调整 到 规定 值 。 点 火 开 关 置 于 ON， 和 车 
辆 停止 ， 奉 轮胎 压力 和 警告 灯亮 ， 如 网 18-31 所 示 ， 
则 按 住 轮 胎 压 力 警告 重 置 开关 1 ~2s， 即 可 取消 2 ~ 
轮胎 压力 报警 信号 。 ~、 

防滑 控制 模块 设 定 操作 步骤 如 下 : 

(1) 停车 ， 将 点 火 开 关 转 到 ON。 

(2) 按 住 轮胎 压力 报警 重 置 开 关 3s 或 更 长 
时 间 ， 直 到 轮胎 压力 警告 灯 闪 烁 3 次 《间隔 1s) 。 

(3) 车 辆 以 30km/h 或 更 高 的 速度 行驶 ， 完 图 18-31 轮胎 压力 告警 示意 图 
成 防 请 控制 模块 设 定 。 











[轮胎 压力 警 从 
重 置 开 关 
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(4) 车 辆 行驶 20 ~60min 后 ， 检 查 轮 胎 压 力 警 告 灯 是 否 点 渤 ; 车 辆 行驶 时 ， 夺 轮胎 压 
力 警 告 灯 以 0.25s 的 间 阳 内 烁 ， 则 设 定 可 能 失败 ， 应 重新 设 定 ; 关闭 点 火 开关 ， 重复 步 驯 


se 
(5) 完成 设 定 后 ， 防 滑 控制 模块 通过 速度 传 怀 带 监测 轮胎 压力 。 


四 、 上 丰田 锐志 轿车 保养 灯 归 零 (2005 ~2012 年 ) 


1. 电动 天 窗 设 定 

当 出 现下 列 任 意 情 况 时 ， 需 要 按照 如 下 叙述 重新 设 定 电动 天 窗 : 
(D 蓄电池 断 开 。 

(电动 天 窗 驱 动 齿 轮 连接 带 被 连接 / 断 开 。 

(3) 电动 天 窗 被 更 换 或 拆 装 。 

电动 天 窗 系 统 设 定 步 又 如 下 : 

(1) 打开 点 火 开 关 。 

(2) 如 有 果 电 动 天 窗 打 开 ， 则 应 完全 关闭 。 

(3) 按 下 天 窗 的 滑动 开关 或 倾斜 开关 。 

(4) 操作 天 窗 : 上 倾 一 约 1s 一 下 倾 一 滑动 打开 一 滑动 关闭 。 
(5) 设置 操作 完成 。 检 查 电 动 天 窗 有 自动 操作 是 否 正常 运行 。 
2. 防滑 控制 模块 设置 

设置 方法 与 皇冠 轿车 相同 。 


五 、 丰 田 卡罗拉 轿车 保养 灯 归 零 (2005 ~2013 年 ) 
1. 电子 钟 时 间 重 新 设 定 























维修 中 发 生 断 电 后 ， 要 按照 图 18-32 所 示 的 按键 重新 J an Ey) 
设 定好 电子 时 钟 的 时 间 。 

电子 时 钟 设 定 操作 步骤 如 下 L_ 

(1) 将 点 火 开 关 设 定 到 ACC 或 ON 。 一 

(2) 按 住 正 键 we A ATTN 

(3) 按 住 M 键 ， 设 定 分 钟 数字 。 图 18-32 ”电子 时 钟 设 定 按键 


2. 保养 归 零 设 定 

(1) 将 点 火 开 关 设 置 到 ON 。 

(2) 按 下 如 图 18-33 所 示 的 按 
钮 A， 显 示 里 程 读 数 。 

(3) 将 点 火 开关 设置 到 OFF。 

(4) 按 住 按钮 A。 














(5) 将 点 火 开关 设置 到 ON 。 按钮 与 显示 屏 

(6) 继续 按 住 按钮 A 并 保 持 5s 图 18-33 ”按钮 和 指示 灯 识别 
以 上 。 显 示 屏 B 显示 “000000” 和 
“MAINT REQD”, 





(7) 当 重 新 设 定 完 成 后 ， 显 示 屏 显示 “MAINT REQD RESET COMPLETE” 
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六 、 丰 田 雅 力士 轿车 保养 灯 归 零 (2007 ~ 2013 年 ) 

1. 不 配备 无 钥匙 进入 系统 的 雅力士 轿车 保养 归 零 设 定 

(1) 将 点 火 开关 设置 到 ON 。 

(2) 反复 按 动 图 18-34 所 示 的 按钮 B， 直 至 显示 屏 C 显示 “TRIP A”。 





图 18-34 按钮 识别 


(3) 将 点 火 开关 设置 到 OFF。 

(GC 

(5) 将 点 火 开关 设置 到 ON。 

(6) 继续 按 住 按钮 B 并 保持 5s 以 上 。 

(7) 当 显 示 屏 不 显示 任何 内 容 时 ， 立 即 松 开 按钮 B。 显 示 屏 随后 显示 “000000”， 持 续 





显示 1s， 然 后 警告 灯 煜 灭 。 


持续 








(8) 上 归 零 设 定 完 毕 ， 里 程 表 会 出 现在 显示 屏 上 。 

2. 配备 无 钥匙 进入 系统 的 雅力士 轿车 保养 归 零 设 定 

(1) 把 遥控 钥匙 插入 点 火 开 关 。 

(2) 按 2 次 STARTASTOP 按钮 ， 使 点 火 开 关 设 置 到 ON。 

(3) 反复 按 动 按钮 B， 直 至 显示 屏 显 示 “TRIP A”。 

(4) 按 1 次 STARTASTOP 按钮 ， 使 点 火 开 关 设 置 到 OFF。 

(5) 按 住 按钮 B。 

(6) 按 2 次 STARTASTOP 按钮 ， 使 点 火 开关 设置 到 ON 。 

(7) 继续 按 住 按钮 B 并 保持 5s 以 上 。 

(8) 当 显 示 屏 C 不 显示 任何 内 容 时 ， 立 即 松 开 按钮 B。 显 示 屏 随后 会 显示 “000000”， 
显示 1s， 然 后 警告 灯 熄 灭 。 

(9) 归 零 设 定 完 毕 ， 里 程 表 会 出 现在 显示 屏 上 。 

3. 驾驶 人 电动 车 窗 初始 化 设 定 

维护 保养 过 程 中 如 条 断 开 过 著 电 池 ， 保 养 完毕 ， 重 新 连接 蓄电池 后 要 按照 如 下 叙述 执行 

















电动 车 窗 初 始 化 设 定 操作 


(1) 将 点 火 开关 设 定 到 ON 
(2) 当 驾 驶 人 电动 车 窗 警告 灯 开始 内 时 : 

OD 按 住 电动 车 窗 的 开启 开关 ， 使 车 窗 完全 开启 ， 继 续 按 住 开关 保持 1s 以 上 。 

@ 立即 抬 起 并 保持 电动 车 窗 的 关闭 开关 ， 使 车 窗 完全 关闭 ， 继 续 抬 起 关闭 开关 保持 1s 











> 
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(3) 松 开 开关 。 
(4) 当 罗 驶 人 电动 车 窗 警 告 灯 点 亮 时 ， 确 认 千 窗 可 以 彻底 开启 和 彻底 关闭 。 
(5) 把 点 火 开 关 设 置 到 OFF。 


七 、 丰 田 海狮 轿车 保养 灯 归 零 (1998 ~2007 年 ) 


(1) 从 仪表 板 上 拆 缀 固定 锁 环 。 

(2) 将 点 火 开关 设置 到 ON。 

(3) 如 图 18-35 所 示 ， 用 合适 的 工具 按 下 按钮 A。 
(4) 机 油 更 换 警 告 灯 会 塌 灭 ， 如 图 18-36 所 示 。 


及 一 
1s 


图 18-35 按钮 识别 图 18-36 ”机油 更 换 警 告 灯 

















OIL 
CHANGE / 2™ 





J 


(5) 将 点 火 开关 设置 到 OFF。 
八 、 丰 田 坦途 轿车 保养 灯 归 零 (2003 ~2012 年 ) 


1. 配备 多 功能 显示 屏 的 坦途 轿车 保养 归 零 设 定 2 

(1) 将 点 火 开关 设置 到 ON。 

(2) 按 下 图 18-37 所 示 的 按钮 A， 显示 屏 显 示 
“TRIP A”。 

(3) 将 点 火 开关 设置 到 OFF。 

(4) 按 住 按 钮 A。 

(5) 将 点 火 开关 设置 到 ON。 

(6) 继续 按 住 按钮 A 并 保持 5s 以上。 图 18-37 按钮 与 显示 屏 识别 

(7) 显示 屏 显 示 “MAINT REQD RESET COM- 
PLETE”， 持 续 显示 1s 后 ， 显 示 屏 重新 显示 里 程 读数 。 

(8) 松 开 按钮 A， 完成 归 雪 设 定 操作 。 

2. 不 配备 多 功能 显示 屏 的 坦途 轿车 保养 归 零 设 定 

(1) 将 点 火 开 关 设 置 到 ON。 

(2) 按 下 图 18-38 所 示 的 按钮 A， 显示 屏 显 示 “TRIP A”。 

(3) 将 点 火 开关 设置 到 OFF。 

(4) 按 住 按 钮 A。 

(5) 将 点 火 开关 设置 到 ON。 

(6) 继续 按 住 按钮 A 并 保持 $s 以 上 。 显 示 屏 显示 “MA- 图 18-38 ”按钮 识别 
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INT REQD RESET MODE”。 
(7) 当 重 新 设 定 完成 后 ， 显 示 屏 显示 “000000” 和 “MAINT 
REQD”， 指 示 灯 会 爆 炙 ， 如 图 18-39 所 示 。 M A | N T 


(8) 归 零 设 定 操作 完成 。 REQD 


九 、 丰 田 普锐斯 轿车 保养 灯 归 零 (2004 ~2012 年 ) 


1，2004 ~ 2009 年 PRIUS 轿车 保养 归 零 设 定 图 18-39 指示 灯 识 别 


(1) 按 动 2 次 POWER 按钮 ， 将 点 火 开 关 设 置 到 ON。 
(2) 按 下 图 18-40 所 示 的 按钮 A， 显 示 里 程 谈 数 。 
MAINT 
REQD 
指示 灯 














按钮 
图 18-40 ”按钮 与 指示 灯 识 别 

(3) 按 下 POWER 按钮 ， 将 点 火 开关 设置 到 OFF。 

(4) 按 住 按钮 A。 

(5) 按 动 2 次 POWER 按钮 ， 将 点 火 开 关 设 置 到 ON。 

(6) 继续 按 住 按钮 A 并 保持 5s 以 上 。 显 示 屏 B 显示 “000000”，MAINT REQD 指示 灯 


熄灭 ， 表 示 归 零 完 毕 。 

2. 2010 ~ 2012 年 PRIUS 轿车 保养 
归 零 设 定 

(1) 将 点 火 开关 设置 到 ON。 

(2) 按 下 图 18-41 所 示 的 按钮 B， 
显示 屏 C 显示 “TRIP A”。 

(3) 将 点 火 开关 设置 到 OFF。 

(4) 按 住 按钮 B。 ) 

(5) 将 点 火 开关 设置 到 ON。 

(6) 继续 按 住 按钮 A 并 保持 5s 以 
上 上。 显示 屏 以 C 显示 “000000”， 表 示 图 18-41 按钮 识别 
归 零 完毕 。 

十 、 丰 田 凯 美 瑞 轿 车 保养 灯 归 零 (2007 ~2013 年 ) 

1. 不 配备 多 功能 显示 屏 的 凯美瑞 轿车 保养 归 零 设 定 

(1) 将 点 火 开 关 设 置 到 ON。 

(2) 按 下 图 18-42 所 示 的 按钮 A， 显 示 屏 B 显示 “TRIP A”。 

(3) 将 点 火 开关 设置 到 OFT。 
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MAINT 
REQD 


指示 条 





按钮 和 岂 示 屏 


图 18-42 ”按钮 与 指示 灯 识 别 


(4) 按 住 按钮 A。 

(5) 将 点 火 开 关 设 置 到 ON。 

(6) 继续 按 住 按 钮 A 并 保持 5s 以 上 。 显 示 屏 以 B 显示 “000000”，MAINT REQD 指示 
灯 烛 灭 ， 表 示 归 堆 完 毕 。 

2. 配备 多 功能 显示 屏 的 凯美瑞 轿车 保养 归 零 设 定 

(1) 将 点 火 开 关 设 置 到 ON。 

(2) 按 下 图 18-43 所 示 的 按钮 A， 显示 屏 B 显示 “TRIP A”。 

a 
人 ee DD | 
四 

(5) 将 点 火 开 关 设 置 到 ON。 改 30 

(6) 继续 按 住 按钮 A 并 保持 5s 以 人 一 、 
上 。 显 示 屏 B 显示 “OIL MILEAGE 
RESET MODE”。 

(7) 设 定 完 成 后 ， 显 示 屏 B 显示 
“ OILMILEAGE RESET MODE COM- 
PLETE”， 持 续 显 示 约 1s。 

(8) 显示 屏 B 重新 显示 里 程 数 ， 图 18-43 ”按钮 与 指示 灯 识 别 
此 时 可 松 开 按钮 A。 


十 一 、 丰 田 红 杉 轿车 保养 灯 归 零 (2008 ~ 
2012 年 ) 


1. 配备 多 功能 显示 屏 的 红 杉 轿车 保养 归 零 设 定 

(1) 将 点 火 开 关 设 置 到 ON。 

(2) 按 下 图 18-44 所 示 的 按钮 A， 显示 屏 B 显示 
“TRIP A”, 

(3) 将 点 火 开关 设置 到 OFF。 图 18-44 ”按钮 与 显示 屏 识别 

(4) 按 住 按 钮 A 。 















一 20 、 
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(5) 将 点 火 开 关 设 置 到 ON。 

(6) 继续 按 住 按钮 A 并 保持 5s 以 上 。 显 示 屏 显示 “OIL MILEAGE RESET MODE”。 

(7) 当 重 新 设 定 完成 后 ， 显 示 屏 B 显示 “OILMILEAGE RESET MODE COMPLETE”， 持 
续 显 示 约 1s， 显 示 屏 重新 显示 里 程 数 。 

(8) 松 开 按钮 A， 完成 归 零 设 定 操 作 。 

2. 不 配备 多 功能 显示 屏 的 坦途 轿车 保养 归 零 设 定 

(1) 将 点 火 开关 设置 到 ON。 

(2) 按 下 图 18-45 所 示 的 按钮 A， 显示 屏 B 显示 “TRIP A”。 














MAINT 
REQD 


按钮 和 显示 屏 指示 灯 
图 18-45 按钮 、 显 示 屏 与 指示 灯 识 别 
(3) 将 点 火 开 关 设 置 到 OFF。 
(4) 按 住 按钮 A。 
(5) 将 点 火 开关 设置 到 ON。 
(6) 继续 按 住 按钮 A 并 保持 5s 以 上 。 显 示 屏 显示 “MAINT REQD RESET MODE”。 
(7) 当 重 新 设 定 完成 后 ， 显 示 屏 显示 “000000” 和 “MAINT REQD” 字 符 ， 指 示 灯 会 
熄灭 。 
(8) 归 和 去 设 定 操作 完成 。 


十 二 、 丰 田汉 兰 达 轿车 保养 灯 归 零 (2008 ~2013 年 ) 


(1) 将 点 火 开关 设置 到 ON。 
(2) 按 下 图 18-46 所 示 的 按钮 A， 显示 屏 B 显示 里 程 读数 (类 型 1 仪表 ) 或 显示 
“TRIP A”( 类 型 2 仪表 ) 。 

















图 18-46 ”按钮 与 显示 屏 识别 
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(3) 将 点 火 开 关 设 置 到 OFF。 

(4) 按 住 按 钮 A。 

(5) 将 点 火 开关 设置 到 ON。 

(6) 继续 按 住 按 钮 A 并 保持 5s 以 上 。 显 示 屏 B 显示 “COMPLETE”。 
(7) 松 开 按钮 A， 归 零 设 定 完成 。 





“ 312 . 


第 十 九重 ” 雷 兄 了 萨 斯 后 系 
迁 控 露 设 定 与 保 乔 灯 归 零 





一 、 雷 克 萨 斯 LS400 轿车 防盗 系统 设 定 与 解除 (2008 ~ 2016 年 ) 


防盗 系统 采用 车 门 锁 控制 系统 元 件 和 某 些 其 他 元 件 ， 当 某 人 企图 不 用 钥匙 强行 进入 汽车 
或 打开 发 动机 舱 盖 或 行李 箱 时 ， 或 当 蓄 电池 被 拆 下 又 重新 连接 时 ， 防 盗 系 统 会 使 嗽 叭 发 声 ， 
并 闪烁 前 灯 和 尾灯 约 1min 作为 报警 。 与 此 同时 ， 系 统 关 闭 所 有 车 门 并 脱 开 起 动机 。 

1. 防盗 系统 的 设 定 

设 定 条 件 : 

(1) 关闭 所 有 车 门 。 

(2) 关闭 发 动机 舱 盖 和 行李 箱 门 。 

(3) 从 点 火 开 关 锁 世 拔 出 点 火 钥匙 。 

设 定 工作 ， 

当下 列 (1)、(2) 或 (3) 中 任何 一 项 操作 完成 时 ， 防 盗 指 示 灯 将 按 下 表 所 示 闪 烁 ， 
并 在 执行 操作 后 约 30s 完成 防盗 系统 设 定 。 

(1) 有 钥 是 锁 住 左 侧 或 右 侧 前 门 〈 所 有 和 芋 门 通过 钥 是 联 锁 动 作 已 锁 住 ) 。 

(2) 用 门 锁 无 线 控制 系统 锁 住 所 有 车 门 。 

(3) 保持 所 有 后 门 锁 住 及 一 扇 前 门 锁 住 ， 不 用 钥匙 锁 住 另 一 扇 前 门 〈 无 钥匙 门 锁 ) 。 

















设 定 工作 后 需要 时 间 指示 灯 
约 30s 内 腕 
约 30s 内 闪烁 〈 亮 1s 灭 1s) 








备注 : 防盗 系统 设 定 后 ， 车 门 不 能 用 门 锁 控 制 开关 锁 住 或 打开 ， 行 李 箱 门 不 能 用 行李 箱 
门 开 局 需 开关 打开 。 

2. 解除 已 设 定 的 防盗 系统 

检查 防盗 指示 灯 是 否 在 闪光 。 

下 面 (1)、(2)、(3) 或 (4) 中 的 任何 一 项 操作 完成 时 ， 防 盗 系统 即 解除 指示 灯 灭 。 

(1 ) 用 钥匙 打开 左 侧 或 右 侧 前 门 。 

(2) 用 门 锁 无 线 控制 系统 打开 所 有 的 车 门 。 
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(3) 将 点 火 钥 匙 插入 点 火 锁 芯 ， 并 将 其 转 至 ACC 或 ON 时 (只 有 在 防盗 系统 从 未 工作 
时 ， 该 项 才 可 执行 )。 

(4) 用 钥匙 打开 行李 箱 门 。 

防盗 系统 仅 在 行李 箱 门 开 时 临时 解除 ， 在 行李 箱 门 关闭 约 2s 后 ， 防 盗 系统 重新 议定 。 

二 、 雷 克 萨 斯 GS450h (2009 ~ 2013 年 )、 雷 克 萨 斯 HS2S0h (2010 ~ 2013 
年 )、 雷 克 萨 斯 IS2S0 (2009 ~2010 年 )、 雷 克 萨 斯 IS350 (2009 ~ 2010 年 ) 、 雷 
克 萨 斯 ISF (2010 ~ 2013 年 ) 、 雷 克 萨 斯 LX570 (2008 ~ 2010 年 )、 雷 克 萨 斯 
RX350 (2010 ~2014 年 ) 、 雷 克 萨 斯 RX450h (2010 ~2014 年 ) 轿车 遥控 器 设 定 


(一 ) 系统 操作 1 

(1) 报警 “中 控 锁 系统 在 无 钥 是 模式 下 解除 

( 携带 带 控 带 徘 近 和 车辆 ， 握 住 任 何 一 个 车 门 把 手 ， 解 除 报 营 系统 和 解锁 车 门 。 

@) 携带 遥控 器 靠近 和 车辆 ， 按 下 行李 箱 释放 按钮 ， 解 除 报 营 系统 和 打开 行李 箱 。 

(2) 报警 “中 控 锁 系统 在 无 钥 是 模式 下 激活 

J 关闭 点 火 开 关 。 确 保 所 有 和 车门 和 行李 箱 完全 关闭 。 

Go 按 下 任何 一 个 车 门 把 手 上 的 锁 止 按钮 来 锁 止 车 辆 和 激活 报警 系统 。 注 意 : 无 钥 证 进 
和信 卡 是 可 以 使 用 的 ， 但 没有 遥控 功能 。 

(3) 在 遥控 关中 插 着 1 把 应 急 钥匙 。 

(4) 按 下 遥控 融 锁 止 键 激活 报警 系统 和 中 欣 锁 系统 。 遥 控 希 如 几 19-1 所 示 ， 无 钥匙 进 
入 卡 如 图 19-2 所 示 。 


\S 
图 19-1 遥控 器 图 19-2 ”无 钥匙 进入 卡 



























(5) 按 下 遥控 硕 解 锁 键 1 次 解除 报警 系统 和 仅 解 锁 轰 驶 人 侧 车 门 。 
(6) 在 3s 内 按 下 遥控 需 解 锁 键 2 次 解除 报警 系统 和 解锁 全 部 车 门 。 
(7) 按 下 遥控 硕 行 李 箱 酸 放 键 约 1s 解锁 行李 箱 。 
(8) 奋 已 解锁 车 辆 在 60s 内 和 车门 或 行李 箱 未 被 打开 ， 则 报警 系统 和 锁 止 重新 激活 。 
(二 ) 遥控 硕 编程 
1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 系 统 需 进 行 编程 
(1) 增加 或 更 换 遥 探 顶 /进入 卡 。 
(2) 系统 故障 。 
2. 编程 方法 
遥控 硕 / 进 入 卡 只 能 使 用 诊断 设备 进行 编程 。 注 意 : 最 多 可 以 编程 7 把 遥 探 硕 / 进 入 卡 。 
(三 ) 遥控 可 电池 更 换 方 法 
. 314 . 
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电池 更 换 方 法 如 图 19-3 所 示 。 

(四 ) 系统 操作 2 Kp 

关闭 点 火 开关 后 系统 进入 报警 状态 。 站 Gu 
(五 ) 防盗 编程 二 
1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 系 统 需 进行 重新 编程 中 ss 
(1) 增加 或 更 换 遥 控 器 /进入 卡 。 

(2) 系统 故障 。 图 19-3 电池 更 换 方法 


2. 编程 方法 

防盗 系统 只 能 使 用 诊断 设备 进行 编程 。 注 意 : 最 多 可 编程 7 把 遥控 表 / 进 入 卡 。 

三 、 雷 克 人 萨 斯 IS250 (2006 ~ 2008 年 ) 、 雷 克 了 萨 斯 IS350 (2006 ~2008 年 ) 轿 
车 遥控 器 设 定 

(一 ) 系统 操作 1 

(1) 报警 “中 控 锁 系统 在 无 钥 是 模式 下 解除 

J 携带 遥控 融 靠 近 车 辆 ， 握 住 驾 驶 人 侧 车 门 把 手 ， 解 除 报警 系统 和 解锁 轰 驶 人 侧 车 门 。 

@) 携带 遥控 融 靠 近 车 辆 ， 握 住 乘客 侧 或 后 车 门 把 手 ， 解 除 报警 系统 和 解锁 车 门 。 

(3) 携 刘 遥控 需 靠 近 车 辆 ， 按 下 行李 箱 释 放 按 钮 ， 解 除 报警 系统 和 打开 行李 箱 。 

(2) 报警 “中 控 锁 系统 在 无 钥 是 模式 下 激活 

J 关闭 点 火 开 关 。 确 保 所 有 和 车门 和 行李 箱 完全 关闭 。 

@) 按 下 任何 一 个 车 门 把 手 上 的 锁 止 按钮 来 锁 止 车 辆 和 激活 报警 系统 。 

(3) 在 遥控 套 中 插 厦 1 把 应 急 钥 是 。 

(4) 按 下 遥 欣 硕 锁 止 键 激活 报警 系统 和 中 欣 锁 系统 。 遥 欣 硕 如 图 19-4 所 示 。 

(5) 按 下 遥控 融 解 锁 键 1 次 解除 报警 系统 和 仅 解锁 驾 台 
人 侧 车 门 。 

(6) 在 3s 内 按 下 遥控 需 解 锁 键 2 次 解除 报警 系统 和 解 
锁 全 部 车 门 。 

(7) 按 下 遥控 融 行 李 箱 释放 键 约 1s 解锁 行李 箱 。 

(8) 厂 已 解锁 和 车辆 在 30s 内 芋 门 或 行李 箱 未 被 打开 ， 则 
报警 系统 和 锁 止 重新 激活 。 

(二 ) 遥控 病 编 程 

1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 系 统 需 进 行 编程 

(1) 增加 或 更 换 遥 探 硕 。 

(2) 系统 出 现 故 障 。 

2. 编程 方法 

遥控 希 只 能 使 用 诊断 设备 进行 编程 。 注 意 : 最 多 可 以 编程 4 把 遥控 亲 。 

(三 ) 遥控 希 电 池 更 换 方 法 

电池 更 换 方 法 如 图 19-5 所 示 。 

(四 ) 系统 操作 2 

关闭 点 火 开 关 后 系统 进入 报警 状态 。 














图 19-4 遥控 器 
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(五 ) 防盗 编程 


1 当 出 现 以 下 情况 时 ， 系 统 需 进行 重新 编程 中 
(1) 增加 或 更 换 遥 控 器 。 4 全 


(2) 系统 故障 。 Cy 
2. 编程 方法 I 


防盗 系统 只 能 使 用 诊断 设备 进行 编程 。 注 意 : 最 多 


可 编程 4 把 遥控 天 。 图 19-5 电池 更 换 方 法 


四 、 雷 克 萨 斯 RX330 (2004 ~ 2006 年 ) 、 雷 


克 萨 斯 RX350 (2007 ~ 2009 年 )、 雷 克 萨 斯 
RX400h (2008 ~ 2012 年 ) 轿车 遥控 器 设 定 


(一 ) 系统 操作 1 
(1) 按 下 钥 古 LOCK 键 激活 报警 系统 和 中 控 锁 系统 。 钥 是 如 图 19-6 和 图 19-7 所 示 。 


名 

O A 

全 六 

4 

[Lo] S83 
: 
3 国 





图 19-6 ”钥匙 图 19-7 钥匙 


(2) 按 下 钥 是 UNLOCK 键 1 次 解除 报警 系统 和 仪 解 锁 敬 驶 人 侧 车 门 。 
(3) 在 3s 内 按 下 UNLOCK 键 2 次 解除 报警 系统 和 解锁 全 部 车 门 。 
(4) 知已 解锁 车 辆 在 30s 内 车 门 和 行李 箱 未 被 开启 ， 则 报警 系统 重新 激活 和 车 辆 重新 锁 


(二 ) 遥控 硕 编程 

1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 系 统 需 进 行 编程 

(1 ) 增加 或 更 换 钥 是 。 

(2) 系统 故障 。 

2. 编程 方法 

(1) 打开 驾驶 人 侧 车 门 ， 其 他 和 芋 门 关闭 , 将 钥 是 从 点 火 开 天 拔 出 。 

(2) 在 5s 内 : 将 钥匙 搬 和 人 点 火 开 关 并 拔 出 连续 2 次 。 

(3) 在 40s 内 : 关闭 和 打开 驾驶 人 侧 车 门 2 次 。 

(4) 将 钥 是 插入 点 火 开 关 并 拔 出 。 

(5) 在 40s 内 : 关闭 和 打开 驾驶 人 侧 车 门 2 次 。 

(6) 将 钥匙 插入 点 火 开 关 和 关闭 可 驶 人 侧 车 门 。 

(7) 将 点 火 开关 从 ON 到 OFF，1 次 为 添加 模式 ，2 次 为 重新 编程 模式 ，3 次 为 确认 模 
5 次 为 禁止 模式 。 

(8) 将 钥匙 拔 出 点 火 开关 。 系 统 将 立刻 依据 已 选 定 的 不 同 模式 尔 止 或 解锁 车辆 1 次 、2 











、3 次 或 5 次 。1 ~4 次 ， 缓 慢 操作 ， 使 系统 识别 注册 的 遥控 大 数量 。 


(9) 在 40s 内 : 同时 按 下 并 按 住 LOCK 键 或 UNLOCK 键 约 1.5Ss。 
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(10) 在 3s 内 : 按 下 和 松 开 LOCK 或 UNLOCK 键 。 
(11) 系统 将 立刻 锁 止 一 解锁 车 辆 ，1 次 以 表明 钥匙 注册 成 功 ，2 次 则 表明 注册 失败 。 
(12) 在 40s 内 重复 按键 步骤 来 编程 剩 下 的 钥匙 。 





(三 ) 遥控 器 电池 的 更 换 方法 

电池 更 换 方 法 如 图 19-8 所 示 。 

(四 ) 系统 操作 2 

拔 下 点 火 钥 是 后 系统 进入 报警 
状态 。 

(五 ) 防盗 编程 

1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 系 统 需 进 
行 重 新 编程 

(1) 增加 或 更 换 遥 控 髓 。 

(2) 系统 出 现 故障 。 打 开 点 火 开 
关 ，SECURITY 警告 灯 连 续 点 亮 。 

2. 编程 方法 

防盗 系统 只 能 使 用 诊断 设备 进行 和 
编程 。 最 多 可 以 编程 5 把 主 钥 是 和 3 
把 副 角 是。 


五 、 雷 克 萨 斯 SC340 轿车 遥控 器 设 定 (2008 ~2014 年 ) 


(一 ) 系统 操作 1 

(1) 按 下 钥匙 LOCK 键 激活 报警 系统 和 中 控 锁 系统 。 钥 是 如 图 19-9 所 示 。 

(2) 按 下 钥匙 UNLOCK 键 1 次 解除 报警 系统 
和 仅 解 锁 四 驶 人 侧 车 门 。 

(3) 在 3s 内 按 下 UNLOCK 键 2 次 解除 报警 系 
统 和 解锁 全 部 车 门 。 

(4) 若 已 解锁 车 辆 在 30s 内 车 门 和 行李 箱 未 被 
开启 ， 则 报警 系统 重新 激活 和 车 辆 重新 锁 止 。 

(二 ) 遥控 硕 编 程 

1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 系 统 需 进 行 编程 

(1) 增加 或 更 换 钥 是 。 

(2) 系统 故障 。 

2. 编程 方法 (2008 年 以 后 的 车 型 ) 

(1 ) 打开 轨 驶 人 侧 车 门 ， 其 他 车 门 关 闭 , 将 钥匙 从 点 火 开 关 拔 出 。 

(2) 在 5s 内 : 将 钥匙 插 和 人 点 火 开 关 并 拔 出 连续 2 次 。 








图 19-9 钥匙 
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(3) 在 40s 内 : 也 关闭 和 打开 芍 驶 人 侧 车 门 2 次 。@) 将 钥匙 搬入 点 火 开 关 并 拔 出 。@) 关 
闭 和 打开 驾驶 人 侧 车 门 2 次 。 仙 将 钥匙 搬入 点 火 开 关 和 关闭 驾驶 人 侧 车 门 。 

(4) 在 40s 内 : 将 点 火 开 关 从 ON 到 OFF，1 次 为 添加 模式 ，2 次 为 重新 编程 模式 ，3 次 
为 确认 模式 ，5 次 为 禁止 模式 。 

(5) 将 钥匙 拔 出 点 火 开 关 。 系 统 将 依据 已 选 定 的 不 同 模式 立刻 锁 止 或 解锁 车 辆 1 次 、2 
次 、3 次 或 5 次 。1 ~4 次 ， 绥 慢 操 作 ， 使 系统 识别 注册 的 遥控 器 数量 。 

(6) 在 40s 内 : 同时 按 下 并 按 住 LOCK 键 UNLOCK 键 。 

(7) 在 3s 内 : 按 下 和 松 开 LOCK 或 UNLOCK 键 。 

(8) 系统 将 立刻 锁 止 一 解锁 车 辆 ，1 次 以 表明 钥匙 注册 成 功 ，2 次 则 表明 注册 失败 。 

(9) 在 40s 内 重复 按键 步骤 来 编程 镜 下 的 钥 是 。 





注意 : 打开 驾驶 人 侧 车 门 或 插入 点 火 铀 是 ， 将 退出 编程 模式 。 最 多 可 编程 4 把 还 





(三 ) 遥控 硕 电 池 的 更 换 方 法 

电池 更 换 方 法 如 图 19- 10 所 示 。 

(四 ) 系统 操作 2 

拨 下 点 火 钥 是 后 系统 进入 报警 状态 。 

(五 ) 防盗 编程 

1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 系 统 需 进 行 重 新 编程 

(1) 增加 或 更 换 遥 探 顶 。 

(2) 系统 出 现 故 障 。 

2. 编程 方法 (2005 年 以 后 的 车 型 ) 

防盗 系统 只 能 使 用 诊断 设备 进行 编程 。 最 多 可 
以 编程 5 把 主 钥 是 和 3 把 副 钥匙 。 








图 19-10 电池 更 换 方 法 


入、 雷克萨斯 LS600h 轿车 遥控 器 设 定 (2007 ~2014 年 ) 


(一 ) 系统 操作 1 

1. 市 无 钥匙 进入 系统 车 辆 

(1) 报警 /中 控 锁 系统 在 无 钥匙 模式 下 解除 

中 携带 遥控 器 靠近 和 车辆 ， 握 住 芍 驶 人 侧 或 乘客 侧 车 门 把 手 ， 解 除 报警 系统 和 解锁 车 门 。 
@) 携带 遥控 器 靠近 和 车辆 ， 按 下 行李 箱 释放 按钮 ， 解 除 报 营 系统 和 打开 行李 箱 。 

(2) 一 些 车 型 (者 已 编程 ) 

中 携带 遥控 融 靠 近 车 辆 ， 握 住 驾 台 人 侧 车 门 把 手 ， 解 除 报警 系统 和 解锁 轰 驶 人 侧 车 门 。 
Q 携带 遥控 器 靠近 和 车辆 ， 握 住 乘客 侧 或 后 乘客 车 门 把 手 ， 解 除 报警 系统 和 解锁 车 门 。 
(3) 报警 /中 控 锁 系统 在 无 钥匙 模式 下 激活 

(关闭 点 火 开关 。 确 保 所 有 车 门 和 行李 箱 关 闭 。 

@) 按 下 驾驶 人 侧 或 乘客 侧 车 门 把 手 上 的 锁 止 按钮 来 锁 止 车 辆 和 激活 报警 系统 。 
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(3) 市 双重 锁 止 车 辆 ， 在 2s 内 按 下 营 怠 人 侧 或 乘客 侧 车 门 把 手 上 的 锁 止 按钮 2 次 来 激活 
双重 锁 止 系统 。 

(9 按 住 驾驶 人 侧 或 乘客 侧 车 门 把 手 上 的 锁 止 按钮 在 压 下 位 置 来 关闭 车 窗 和 天 窗 。 

(4) 在 还 控 花 中 插 着 1 把 应 急 钥 匙 ， 如 图 19-11 所 示 。 

2. 所 有 车 型 

(1) 按 下 钥 是 /遥控 需 锁 止 键 激活 报警 系统 和 中 控 锁 系统 。 钥 是 /遥控 天 如 图 19-11 和 
图 19-12 所 示 。 














图 19-11 遥控 器 图 19-12 钥匙 


(2) 带 双 重 锁 止 系统 车 辆 : 在 5s 内 按 下 钥匙 /遥控 融 锁 止 键 2 次 激活 双重 锁 止 系统 。 

(3) 按 下 钥匙 /还 控 如 解锁 键 解 除 报警 系统 和 解锁 车 门 。 

(4) 按 下 钥匙 /遥控 需 行 李 箱 释放 键 约 1s 解锁 行李 箱 。 

(5) 知已 解锁 车 辆 在 30s 内 车 门 或 行李 箱 未 被 打开 ， 则 报警 系统 和 锁 止 重新 激活 。 

(6) 一 些 车 型 (知已 编程 ) : 

J 按 下 钥匙 /遥控 需 解 锁 键 1 次 解除 报警 系统 且 仅 解锁 轰 驶 人 侧 车 门 。 

@) 在 3s 内 按 下 钥匙 /遥控 器 解锁 键 2 次 解除 报警 系统 和 解锁 全 部 车 门 。 

@) 按 住 钥 是 /遥控 器 解锁 键 在 压 下 位 置 来 解锁 全 车 车 门 和 打开 车 窗 和 天 窗 。 

全 不 带 丸 吓 报警 系统 : 按 住 钥匙 /遥控 右 锁 止 键 在 压 下 位 置 来 锁 止 全 车 车 门 和 关闭 车 窗 
和 天 窗 。 

@) 带 臣 吓 报 警 系统 : 按 住 钥匙 /遥控 需 锁 止 / 姓 吓 键 超过 3s 来 激活 恐吓 报警 系统 。 

(7) 报警 /中 控 锁 功能 可 以 改变 。 

(二 ) 遥控 上 需 编 程 

1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 系 统 需 进 行 编程 

(1) 增加 或 更 换 钥 是 /遥控 硕 。 

(2) 系统 故障 。 

2. 编程 方法 

不 带 无 钥匙 进入 系统 : 

(1) 打开 和 芍 驶 人 侧 车 门 ， 其 他 车 门 关 闭 , 将 钥 是 从 点 火 开 关 拔 出 。 

(2) 在 5s 内 : 将 钥匙 插入 点 火 开关 并 拔 出 连续 2 次 。 

(3) 在 40s 内 : 中 关闭 和 打开 驾驶 人 侧 车 门 2 次 。 避 将 钥匙 插入 点 火 开 关 并 拔 出 。@ 关 
闭 和 打开 驾驶 人 侧 车 门 2 次 。 外 将 钥匙 插入 点 火 开 关 和 关闭 驾驶 人 侧 车 门 。 

(4) 在 40s 内 : 将 点 火 开 关 从 ON 到 OFF，1 次 为 添加 模式 ，2 次 为 重新 编程 模式 ，3 次 
为 确认 模式 ，5 次 为 禁止 模式 。 

(5) 将 钥匙 拔 出 点 火 开 关 。 系 统 将 依据 已 选 定 的 不 同 模式 立刻 锁 止 或 解锁 车 辆 1 次 、2 
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次 、3 次 或 5 次 。1 ~4 次 ， 绥 慢 探 作 ， 使 系统 识别 注册 的 膛 控 各 数量 。 
(6) 在 40s 内 : 同时 按 下 并 按 住 LOCK 键 UNLOCK 键 约 1.5s， 如 图 19-12 所 示 。 
(7) 在 3s 内 : 按 下 和 松 开 LOCK 或 UNLOCK 键 。 
(8) 系统 将 立刻 锁 止 一 解锁 车 辆 ，1 次 以 表明 钥匙 注册 成 功 ，2 次 则 表明 注册 失败 。 
(9) 在 40s 内 重复 按键 步骤 来 编程 镜 下 的 钥 是 。 





佛 无 钥匙 进入 系统 : 

(1) 获取 1 把 已 编程 的 主 适 探 天 。 

(2) 打开 下台 人 侧 车 门 ， 将 遥控 胡 从 点 火 开 关 权 中 拔 出 。 

(3) 在 5s 内 : 将 遥控 融 插 入 点 火 开 关 槛 并 拔 出 连续 2 次 。 

(4) 在 40s 内 : 关闭 和 打开 驾驶 人 侧 车 门 2 次 。@ 将 遥控 需 搬 人 点 火 开 关 并 拔 出 。 

(5) 在 40s 内 : 中 关闭 和 打开 罗 驶 人 侧 车 门 2 次 。 书 将 钥 是 插入 点 火 开 关 模 和 关闭 驾驶 
人 侧 车 门 。 

(6) 在 40s 内 : 将 点 火 开关 从 ON 到 OFF 1 次 为 添加 模式 。 

(7) 将 冯 控 右 拔 出 点 火 开关 模 。 系 统 将 立刻 锁 止 或 解锁 车 辆 1 次 。 

(8) 用 已 编程 的 主 膛 控 絮 进行 如 下 操作 : 在 40s 内 ， 按 下 和 松 开 锁 止 键 或 解锁 键 ， 如 图 
19-11 所 示 。 

(9) 在 3s 内 : 系统 将 立刻 锁 止 一 解锁 车 辆 ，1 次 以 表明 进入 编程 模式 ，2 次 则 表明 编程 
模式 没 激活 。 

(10) 用 需要 编程 的 遥控 需 如 下 操作 

在 40s 内 : 同时 按 下 并 按 住 LOCK 和 UNLOCK 键 约 1s。@ 在 3s 内 按 下 和 松 开 LOCK 
或 UNLOCK 键 。 

在 3s 内 : 系统 将 立刻 锁 止 一 解锁 车 辆 ，1 次 以 表明 钥匙 注册 成 功 ，2 次 则 表明 注册 
失败 。 

在 40s 内 重复 按键 步骤 来 编程 剩 下 的 遥控 融 。 














注意 : 打开 驾驶 人 侧 车 门 或 拔 下 远 控 器 从 点 火 档 ， 将 退出 编程 模式 。 最 多 可 编程 5 


把 主 膛 控 囊 和 3 把 副 铀 是 。 





(三 ) 钥 是 /遥控 需 电 池 更 换 方 法 

电池 更 换 方法 如 图 19-13 和 图 19-14 所 示 。 

(四 ) 系统 操作 2 

拔 下 钥 是 /遥控 硕 从 点 火 开 关 / 覃 后 系统 进入 报警 状态 。 
(五 ) 防盗 编程 

1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 系 统 需 进行 重新 编程 

(1) 增加 或 更 换 钥 是 /遥控 硕 。 
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(2) 系统 故障 。 
2. 编程 方法 
防盗 系统 只 能 使 用 诊断 设备 进行 编程 。 








第 二 六。 雷克萨斯 熙 系 保养 灯 归 夫 


一 、 雷 克 萨 斯 RX 级 轿车 保养 灯 归 零 (2002 ~2009 年 ) 


1. 电动 车 窗 初 始 化 设 定 

维护 保养 过 程 中 如 条 断 开 过 著 电 池 ， 保 养 完毕 ， 重 新 连接 蓄电池 后 要 按照 如 下 叙述 执行 
电动 车 窗 初 始 化 设 定 : 

(1 ) 将 点 火 开关 设 定 到 ON。 

(2) 按 动 电动 车 窗 的 开关 ， 将 电动 车 窗 开启 到 半 开 位 置 。 

(3) 提起 电动 车 窗 的 关闭 开关 ， 使 车 窗 完全 关闭 ;， 车 窗 完全 关闭 后 ， 继 续 保 持 开 关 的 
提起 状态 ， 持 续 1s 以 上 。 

(4) 松 开 电动 车 和 窗 的 关闭 开关 。 

(5) 确认 电动 车 窗 可 以 完全 开启 。 

(6) 人 确认 电动 车 窗 可 以 完全 关闭 。 

(7) 对 其 他 的 电动 车 窗 也 执行 同样 的 设 定 操 作 。 

(8) 将 点 火 开 关 设 置 到 OFF。 

2. 电动 天 窗 设 定 

维护 保养 过 程 中 如 条 断 开 过 著 电 池 ， 保 养 完 毕 ， 重 新 连接 著 电 池 后 要 按照 如 下 叙述 执行 
电动 天 窗 设 定 操作 : 

(1 ) 将 点 火 开 关 设 定 到 ON。 

(2) 按 动 电动 天 窗 的 倾斜 开关 ， 将 电动 天 窗 彻底 倾斜 ， 然 后 继续 保持 开关 的 按 下 状态 ， 
持续 至 少 1s。 

(3) 电动 天 和 窗 会 完全 关闭 ， 然 后 会 完全 开启 并 迅速 关闭 。 

(4) 松 开 电 动 天 窗 的 倾斜 开关 。 

(5) 确认 电动 天 窗 可 以 完全 开启 。 
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(6) 确认 电动 天 窗 可 以 完全 关闭 。 

(7) 将 点 火 开关 设置 到 OFF。 

3. 2004 ~ 2006 年 RX330 轿车 保养 归 零 设 定 

(1) 将 点 火 开关 设置 到 ON。 

(2) 按 下 如 图 19-15 所 示 的 按钮 A， 显示 屏 B 显示 里 程 读数 。 





和 - MAINT 
REQD 


按钮 8 示 灯 





图 19-15 按钮 与 指示 灯 识 别 


(3) 将 点 火 开关 设置 到 OFF。 

(4) 按 住 按钮 A。 

(5) 将 点 火 开关 设置 到 ON。 

(6) 继续 按 住 按钮 A 至 少 保持 5s。 

(7) 显示 屏 B 显示 “00000”，MAINT REQD 指示 灯 熄 灭 ， 表 示 归 零 完 成 。 

4. 2007 ~ 2009 年 雷克萨斯 RX350 轿车 保养 归 零 设 定 

与 2004 ~ 2006 年 雷克萨斯 RX330 轿车 保养 归 零 设 定 操 作 方 法 相同 。 

5. 2010 年 雷克萨斯 RX350 轿车 保养 归 零 设 定 

(1) 将 点 火 开关 设置 到 ONF。 

(2) 按 下 如 图 19-16 所 示 的 按钮 A， 显 
示 屏 B， 显 示 里 程 读 数 。 

(3) 将 点 火 开关 设置 到 OFF。 

(4) 按 住 按钮 A。 

(5) 将 点 火 开关 设置 到 ON， 显 示 屏 B 
会 显示 “MAINT REQD RESET MODE”。 

(6) 继续 按 住 按钮 A 至 少 保持 5s。 显 示 
屏 B 显示 “COMPLETE”， 蜂 鸣 器 会 发 出 一 声 











» 


峰 鸣 提示 ， 表 示 设 定 完成 。 图 19-16 按钮 与 显示 屏 识 


泽 





(7) 松 开 按钮 A。 

6. 2006 ~ 2009 年 雷克萨斯 RX400n 轿车 保养 归 零 设 定 

与 2010 年 雷 克 院 斯 RX350 轿车 保养 归 零 设 定 操作 方法 相同 。 
7. 2010 年 雷克萨斯 RX350 轿车 保养 归 零 设 定 

与 2010 年 雷 元 院 斯 RX350 轿车 保养 归 零 设 定 操作 方法 相同 。 
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二 、 雷 克 萨 斯 GS 级 轿车 保养 灯 归 零 (2002 ~2012 年 ) 


1. 电动 车 窗 初始 化 设 定 

维护 你 养 过 程 中 如 打 断 开 过 荔 电 池 ， 保 养 完 毕 ， 重 新 连接 闭 电 池 后 要 按照 如 下 氢 述 执行 
电动 后 窗 初 始 化 设 定 操作 

(1) 将 点 火 开 关 设 定 到 ON。 

(2) 按 动 电动 车 窗 的 开关 ， 将 电动 车 窗 开局 到 半 开 位 置 。 

(3) 提起 电动 车 徐 关 闭 开 关 ， 将 车 徐 完 全 关闭 ; 车 窗 完 全 关闭 后 ， 继 续 保持 开关 的 所 
起 状态 ,持续 1s 以 上 。 

(4) 松 开 电 动车 窗 的 关闭 开关 。 

(5) 检查 电动 车 徐 的 日 动 开局 和 关闭 功能 是 否 恢 复 正 第 ;如 末 仍 然 不 正 第 ， 则 断 开 车 
辆 的 荔 电 池 ， 等 街 10s， 然 后 重新 连接 蓄电池 ， 上 再 次 执行 设 定 操作 。 

(6) 将 后 火 开关 设置 到 OFF。 

2. 电动 天 窗 初 始 化 设 定 

维护 保养 过 程 中 如 条 断 开 过 著 电 池 ， 保 养 宛 毕 ， 重 新 连接 著 电 池 后 要 按照 如 下 叙述 执行 
电动 天 窗 设 定 操作 : 

(1) 将 点 火 开 关 设 定 到 ON 。 

(2) 确保 电动 天 徐 完 全 关闭 。 

(3) 按 动 电动 天 黎 的 倾斜 开关 ， 将 电动 天 黎 彻 底 倾 冬 ， 然 后 继续 保持 开关 的 按 下 状态 。 

(4) 电动 天 窗 会 完全 关闭 ， 然 后 会 完全 开局 并 迅速 关闭 。 

(5) 松 开 电动 天 窗 的 倾 笠 开关 。 












































(6) 确认 电动 天 窗 的 自动 开关 功能 恢复 正常 。 如 果 不 正常 ， 则 重新 执行 操作 步骤 。 
(7) 将 点 火 开关 设置 到 OFF。 

3. 2002 ~ 2012 年 雷克萨斯 GX 系列 轿车 保养 归 零 设 定 

(1) 将 点 火 开关 设置 到 ON 状态 . 

(2) 按 下 如 图 19-17 所 示 的 按钮 A， 使 多 功能 显示 屏 B 清除 显示 。 





图 19-17 按钮 与 显示 屏 识别 


(3) 将 点 火 开关 设置 到 OFF。 
(4) 按 住 按钮 C。 
(5) 将 点 火 开关 设置 到 ON 。 
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(6) 按 住 按钮 C， 持 续 时 间 至 少 7s。 显 示 屏 B 显示 “OIL MILEAGE RESET”， 表 示 设 定 
成 。 


三 、 雷 区 了 萨 斯 LS 级 轿车 保养 灯 归 零 (2002 ~2012 年 ) 


1. 驻 车 辅助 控制 系统 设 定 

维护 保养 过 程 中 如 末 汤 开 过 鞋 电池， 保养 完毕 ,重新 连接 蓄电池 后 要 按照 如 下 叙述 执行 
设 定 操作 : 

(1) 起 动 发 动机 。 

(2) 使 车 辆 保持 静止 状态 。 

(3) 将 转 问 盘 从 一 侧 的 极限 位 置 转动 到 男 一 侧 的 极限 位 置 。 

2. 2002 ~ 2012 年 雷克萨斯 LS 系 
列 轿车 保养 归 零 设 定 

(1) 确保 点 火 开 关 处 于 OFF。 

(2) 按 下 如 图 19-18 所 示 的 按 
钮 A。 

(3) 将 点 火 开关 设置 到 ON。 

(4) 按 住 按 钮 A， 至 少 持续 6s。 
显示 屏 B 显示 “MILEAGE RESET”。 革 
蜂 哆 硕 发 出 一 声 蜂 鸣 提示 ， 表 示 归 零 
元 肌 ， 

四 、 雷 克 萨 斯 ES 系列 轿车 保养 灯 归 零 (2008 ~2016 年 ) 


(1) 将 点 火 开关 设置 到 ON 。 

(2) 按 下 如 图 19-19 所 示 的 按钮 A， 显示 
屏 B 显示 “TRIP A”。 

(3) 将 点 火 开关 设置 到 OFF。 

(4) 按 住 按钮 A。 

(5) 将 点 火 开关 设置 到 ON 。 

(6) 继续 按 住 按钮 A 至 少 保持 5s 以 上 。 

(7) 显示 屏 B 显示 “00000”， 显 示 时 间 约 
1s 左右。 

(8) 显示 屏 C 显示 “OIL MAINT REQD”， 图 19-19 ”按钮 识别 
表示 归 零 充 定 完成 。 


五 、 雷 克 萨 斯 GX 系列 轿车 保养 灯 归 零 (2008 ~2014 年 ) 


(1) 将 点 火 开关 设置 到 ON。 

(2) 按 下 如 图 19-20 所 示 的 按钮 A， 显示 屏 B 显示 里 程 读 数 。 
(3) 将 点 火 开 关 设 置 到 OFF。 

(4) 按 住 按 钮 A。 
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图 19-18 按钮 识别 
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(5) 将 点 火 开关 设置 到 ON。 

(6) 继续 按 住 按钮 A。MAINT REQD 指 
示 灯 熄灭 ， 表 示 归 零 完 成 。 

六 、 雷 克 萨 斯 HS 系列 轿车 保养 灯 
归 零 (2008 ~2014 年 ) pl oe 

(1) 将 点 火 开关 设置 到 ON。 

(2) 按 下 如 图 19-21 所 示 的 按钮 A， 显 按钮 和 显示 屏 指示 灯 


示 屏 B 显示 “TRIP A”。 
(3) 将 点 火 开 关 设置 到 OFF， 图 19-20 按钮、 显示 屏 和 指示 灯 识 别 
(4) 按 住 按钮 A。 
(5) 将 点 火 开 关 设 置 到 ON。 
(6) 继续 按 住 按钮 A 至 少 保持 $s 以上。 显示 屏 B 显示 “00000”， 
显示 屏 C 显示 “OIL MAINT REQD”， 指 示 灯 熄灭 ， 表 示 归 零 设 定 完 成 。 


~ 
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REQD 


人 到 


© | 性 20 /> 
— i 2 OIL MAINT 
() 
. 


按钮 利 显 示 屏 指示 灯 


图 19-21 按钮 、 显 示 屏 和 指示 灯 识 别 


七 、 雷 克 萨 斯 LX 系列 轿车 保养 灯 归 零 (2008 ~2014 年 ) 


1. 2008 ~ 2013 年 雷克萨斯 LX470 轿车 保养 提示 归 零 设 定 


(1) 将 点 火 开关 设置 到 ON。 
(2) 按 下 如 图 19-22 所 示 的 按钮 A， 直 至 显示 里 程 读数 。 


TRIPA 六 六 二 
000 BUUULULUL 
MAINT 
(Gr. REED 


指 水 灯 











按钮 


图 19-22 按钮 和 指示 灯 识 别 


(3) 将 点 火 开关 设置 到 OFF。 
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(4) 按 住 按钮 A。 

(5) 将 点 火 开 关 设 置 到 ON。 

(6) 继续 按 住 按钮 A。MAINT REQD 指示 灯 熄 灭 ， 表 示 归 零 完 成 。 
2. 2008 ~ 2014 年 雷克萨斯 LXS70 轿车 保养 归 零 设 定 

(1 ) 确保 点 火 开关 处 于 OFF。 

(2) 按 下 如 图 19-23 所 示 的 按钮 A。 





图 19-23 ”按钮 识别 


(3) 将 点 火 开关 设置 到 ON。 
(4) 按 住 按钮 A， 至 少 持续 6s。 显 示 屏 B 显示 “MILEAGE RESET” 字 符 。 蜂 鸣 器 发 出 
一 声 蜂 鸣 提示 ， 表 示 归 雪 完 成 。 
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第 一 节 本田 手 系 脖 控 器 设 定 


一 、 本 田 思 域 轿车 遥控 器 设 定 (2006 ~2014 年 ) 


(一 ) 系统 操作 1 

(1) 按 下 钥匙 锁 止 键 (图 20-1) 1 次 激活 中 控 锁 系统 和 报警 系统 〈 若 装备 ) 。 

(2) 在 5s 内 再 次 按 下 已 锁 车 辆 的 钥匙 锁 目 解锁 刍 锁 目 争 
键 激活 双重 锁 目 系统 和 报警 系统 〈 若 装 备 ) 。 

(3) 按 下 钥匙 解锁 键 1 次 解除 中 控 锁 系统 
和 报警 系统 ( 奋 装 备 ) 。 和 车 内 灯 点 亮 约 3s。 

(4) 如 果 已 解锁 咎 辆 的 车 门 或 行李 箱 在 30s 
内 未 被 打开 ， 则 车 辆 自动 锁 止 并 激活 警报 系统 。 

(5) 一 些 车 型 : 按 下 钥匙 解锁 键 1 次 仅 解 到 人 
锁 和 驾驶 人 侧 车 门 和 解除 报警 系统 ( 若 装 备 ) 。 按 
下 钥匙 解锁 键 2 次 解锁 全 部 车 门 和 解除 报警 系统 〈 若 装备 ) 。 

(二 ) 钥匙 编程 

1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 系 统 需 进行 编程 

(1) 增加 或 更 换 钥 匙 。 

(2) 系统 故障 。 

2. 编程 方法 

钥匙 只 能 使 用 诊断 设备 进行 编程 。 最 
多 可 以 编程 6 把 钥匙 。 

(三 ) 钥匙 电池 更 换 方法 

电池 更 换 方法 如 图 20-2 所 示 。 

(1) 关闭 点 火 开 关 后 系统 进入 报警 
状态 。 图 20-2 电池 更 换 

(2) 打开 点 火 开 关 。 防 盗 警告 灯 内 
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烁 1 ~2s。 硅 发 动机 不 能 起 动 和 防盗 警告 条 内 炼 ， 则 系统 故障 。 
(3) 拔 下 钥 是 再 试 。 
(五 ) 防盗 编程 
1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 系 统 需 进 行 编程 
(1) 增加 或 更 换 钥匙 。 
(2) 系统 故障 。 
2. 编程 方法 
防盗 系统 只 能 使 用 诊断 设备 进行 编程 。 注 意 : 最 多 可 编程 6 把 钥匙 。 


二 、 本 田 CR -VV 轿车 遥控 器 设 定 (2007 ~2011 年 ) 


(一 ) 系统 操作 1 

(1) 按 下 钥匙 锁 止 键 (图 20-3) 锁 止 所 有 车 门 和 激活 报警 系统 ( 奋 疲 备 )。 指 示 灯 内 
烁 3 次 。 

(2) 在 5s 内 再 次 按 下 已 锁 车 辆 的 钥匙 锁 止 解锁 刍 锁 目 争 
键 激 活 双重 锁 止 系统 和 报警 系统 (和 若 装 备 ) 。 

(3) 按 下 钥匙 解锁 键 解锁 所 有 和 车门 和 解除 
报警 系统 (者 装 备 ) 。 指 示 灯 闪烁 1 次 。 如 果 已 
解锁 和 车辆 的 车 门 或 行李 箱 在 30s 内 未 被 打开 ， 
则 车 辆 自动 锁 止 并 激活 报 党 系统 。 

(二 ) 钥匙 编程 图 而 3 戎 圳 

1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 系 统 需 进 行 编程 

(1) 增加 或 更 换 钥 是 

(2) 系统 故障 。 

2. 编程 方法 

钥匙 只 能 使 用 诊断 设备 进行 编程 。 

(三 ) 钥 是 电池 更 换 方法 

电池 更 换 方法 如 图 20-4 所 示 。 


(四 ) 系统 操作 2 《一 
(1) 关闭 点 火 开关 后 系统 进入 报警 


状态 。 

(2) 打开 点 火 开 关 。 防 盗 警 告 灯 闪烁 
1 ~2s。 知 发 动机 不 能 起 动 和 防盗 警告 灯 闪 烁 : 系统 故障 。 

(3) 拔 下 钥匙 再 试 。 

(五 ) 防盗 编程 

1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 系 统 需 进 行 编 程 

(1) 增加 或 更 换 钥 是 。 

(2) 系统 故障 。 

2. 编程 方法 

防盗 系统 只 能 使 用 诊断 设备 进行 编程 。 
. 328 . 








图 20-4 电池 更 换 方 法 
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三 、 广 州 本 田 锋 范 轿车 遥控 器 设 定 (2008 ~2015 年 ) 


遥控 器 接收 器 装置 内 存 中 最 多 可 以 存储 3 个 遥控 器 代码 ， 如 果 要 存储 第 4 个 代码 ， 则 第 
1 次 输入 的 代码 将 被 擦 除 。 注 意 : 保证 各 步骤 之 间 的 时 间 间 隔 非常 重要 ， 确 信和 车 门 、 发 动机 
舱 盖 和 行李 箱 均 已 关闭 。 

遥控 吉 设 定 方法 : 

(1) 将 点 火 开 关 置 于 ON。 

(2) 使 遥控 器 对 准 电 动车 窗 主 控 开关 旁 的 接收 器 ， 在 4s 内 按 下 遥控 器 的 解锁 键 和 锁 
止 键 。 

(3) 在 4s 内 ， 将 点 火 开 关 转 到 OFF。 

(4) 在 4s 内 ， 将 点 火 开 关 转 到 ON。 

(5) 使 遥控 器 对 准 电 动车 窗 主 控 开关 旁 的 接收 器 ， 在 4s 内 按 下 遥控 器 的 解锁 键 或 锁 
止 键 。 

(6) 在 4s 内 ， 将 点 火 开 关 转 到 OFF。 

(7) 在 4s 内 ， 将 点 火 开 关 转 到 ON。 

(8) 使 遥控 器 对 准 电 动车 窗 主 控 开关 旁 的 接收 器 ， 在 4s 内 按 下 遥控 器 的 解锁 键 或 锁 
止 键 。 

(9) 在 4s 内 ， 将 点 火 开 关 转 到 OFF。 

(10) 在 4s 内 ， 将 点 火 开 关 转 到 ON。 

(11) 在 遥控 器 对 准 电 劲 宿主 控 开 关 旁 的 接收 硕 ， 在 4s 内 按 遥 控 占 的 解锁 键 或 锁 止 键 。 

(12) 确认 听 到 门 锁 动 作 器 的 动作 声音 后 ， 在 4s 内 按 下 遥控 器 的 解锁 或 锁 止 键 。 

(13) 在 10s 内 ， 使 需要 在 接收 器 中 存储 其 代码 的 遥控 器 (最 多 可 再 存储 2 个 ) 对 准 接 
收 硕 ， 然 后 按 下 遥控 需 的 解锁 键 或 者 锁 止 键 。 在 每 个 遥控 需 代 码 存储 后 ， 必 须 确认 能 听 到 门 
锁 动 作 器 的 动作 声音 。 

(14) 将 点 火 开 关 转 到 OFF， 拔 出 钥 是 。 

(15) 确定 遥控 器 能 够 正常 工作 。 


四 、 广 州 本 田 新 奥德赛 轿车 遥控 器 设 定 (2010 ~2014 年 ) 


遥控 器 接收 器 装置 内 存 中 最 多 可 以 存储 3 个 遥控 器 代码 ， 如 果 要 存储 第 4 个 代码 ， 则 第 
1 次 输入 的 代码 将 被 擦 除 。 注 意 : 保证 各 步骤 之 间 的 时 间 间隔 非常 重要 ， 确 信 车 门 、 发 动机 
舱 盖 和 行李 箱 均 已 关闭 。 

遥控 器 设 定 方法 : 

(1) 将 点 火 开 关 置 于 ON。 

(2) 使 肝 控 器 对 准 电动 车 窗 主 控 开 关 旁 的 接收 器 ， 在 4s 内 按 下 遥控 器 的 解锁 键 和 锁 
止 键 。 

(3) 在 4s 内 ， 将 点 火 开关 转 到 OFF。 

(4) 在 4s 内 ， 将 点 火 开关 转 到 ON。 

(5) 使 肝 控 器 对 准 电动 车 窗 主 控 开 关 旁 的 接收 器 ， 在 4s 内 按 下 遥控 器 的 解锁 键 或 钙 
止 键 。 
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(6) 在 4s 内 ,将 点 火 开 关 转 到 OFT。 

(7) 在 4s 内 ,将 后 火 开关 转 到 ON。 

(8) 使 怕 控 右 对 准 电动 车 窗 主 控 开关 劳 的 接收 各 ， 在 4s 内 按 下 遥控 表 的 解锁 键 或 锁 
止 键 。 

(9) 在 4s 内 : 将 点 火 开 关 转 到 OFT。 

(10) 在 4s 内 : 将 后 火 开关 转 到 ON。 

(11) 在 遥控 机 对 准 电动 窗 主 控 开 关 劳 的 接收 希 ， 在 4s 内 按 遥 控 带 的 解锁 键 或 锁 止 键 。 

(12) 确认 昕 到 门 锁 动作 此 的 动作 声 首 后 ， 在 4s 内 按 下 朋 控 带 的 解锁 或 锁 止 键 。 

(13) 在 10s 内 : 使 知 要 在 接收 帮 中 存储 其 代码 的 交 控 伪 (最 多 可 再 存储 2 个 ) 对 准 接 
收 夯 ， 然 后 按 下 遥控 肯 的 解锁 键 或 者 锁 止 键 。 在 每 个 遥控 融 代 码 存 储 后 ， 必 须 确认 能 听 到 门 
锁 动 作 融 的 动作 声音 。 

(14) 将 点 火 开 关 转 到 OFF ， 拔 出 钥 是。 








(15) 确定 遥控 融 能 够 正常 工作 。 
五 、 广 州 本 田 新 飞度 轿车 遥控 器 设 定 (2008 ~2011 年 ) 
遥控 融 接 收 硕 荫 置 内 存 中 最 多 可 以 存储 3 个 遥控 希 代 但 ， 如 果 要 存储 第 4 个 代码 ， 则 第 


1 次 输入 的 代码 将 被 探 除 。 注 意 : 保证 各 步骤 之 间 的 时 间 间 隅 非常 重要 ， 确 信 生 门 、 发 动机 
舱 兰 和 行李 箱 均 已 天 闭 。 


遥控 此 设 定 方法 : 

(1) 将 点 火 开 关 置 于 ON。 

(2) 使 遥控 带 对 准 电动 车 窗 主 控 开 关 劳 的 接收 天 ， 在 4s 内 按 下 遥控 天 的 解锁 键 和 锁 
止 键 O 


(3) 在 4s 内 : 将 点 火 开 关 转 到 OFF。 

(4) 在 4s 内 : 将 点 火 开 关 转 到 ON。 

(5) 使 遥控 吉 对 准 电动 车 窗 主 控 开 关 旁 的 接收 舌 ， 在 4s 内 按 下 遥控 器 的 解锁 键 或 锁 
止 键 。 

(6) 在 4s 内 : 将 点 火 开 关 转 到 OFF。 

(7) 在 4s 内 : 将 点 火 开 关 转 到 ON。 

(8) 使 遥控 吉 对 准 电动 车 窗 主 控 开 关 旁 的 接收 舌 ， 在 4s 内 按 下 遥控 器 的 解锁 键 或 锁 
止 键 。 

(9) 在 4s 内 ,将 点 火 开关 转 到 OFF。 

(10) 在 4s 内 ,将 点 火 开 关 转 到 ON。 

(11) 在 遥控 器 对 准 电动 车 窗 主 控 开 关 旁 的 接收 咒 ， 在 4s 内 按 遥 控 吉 的 解锁 键 或 锁 
止 键 。 

(12) 确认 听 到 门 锁 动作 咒 的 动作 声音 后 ， 在 4s 内 按 下 还 控 器 的 解锁 或 锁 止 键 。 

(13) 在 10s 内 : 使 视 要 在 接收 各 中 存储 其 代码 的 遥控 可 (最 多 可 青 存储 2 个 ) 对 准 接 
收 硕 ， 人 然后 按 下 遥控 带 的 解锁 键 或 者 锁 止 键 。 在 每 个 遥控 需 代 码 存 储 后 ， 必 须 确认 能 听 到 门 
锁 动 作 吉 的 动作 声音 。 

(14) 将 点 火 开 关 转 到 OFF， 拔 出 钥 是 。 
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(15) 确定 遥控 上 需 能 够 正常 工作 。 
六 、 广 州 本 田 雅 阁 (第 八代 雅 同 ) 轿车 遥控 器 设 定 (2008 ~2013 年 ) 


遥控 器 接收 器 装置 内 存 中 最 多 可 以 存储 3 个 遥控 器 代码 ， 如 果 要 存储 第 4 个 代码 ， 则 第 
1 次 输入 的 代码 将 被 擦 除 。 注 意 ; 保证 各 步骤 之 间 的 时 间 间 隔 非常 重要 ， 确 信和 车 门 、 发 动机 
舱 盖 和 行李 箱 均 已 关闭 。 

遥控 需 设 定 方法 : 

(1) 将 点 火 开 关 置 于 ON。 

(2) 使 遥控 器 对 准 电 动车 窗 主 控 开 关 旁 的 接收 器 ， 在 4s 内 按 下 遥控 器 的 解锁 键 和 锁 
止 键 。 

(3) 在 4s 内 ， 将 点 火 开 关 转 到 OFF。 

(4) 在 4s 内 ， 将 点 火 开 关 转 到 ON。 

(5) 使 遥控 器 对 准 电 动车 窗 主 控 开 关 旁 的 接收 器 ， 在 4s 内 按 下 遥控 器 的 解锁 键 或 锁 
止 键 。 

(6) 在 4s 内 ， 将 点 火 开 关 转 到 OFF。 

(7) 在 4s 内 ， 将 点 火 开 关 转 到 ON。 

(8) 使 遥控 器 对 准 电 动车 窗 主 控 开 关 旁 的 接收 器 ， 在 4s 内 按 下 遥控 器 的 解锁 键 或 锁 
止 键 。 

(9) 在 4s 内 ， 将 点 火 开 关 转 到 OFF。 

(10) 在 4s 内 ， 将 点 火 开 关 转 到 ON。 

(11) 在 遥控 器 对 准 电 动车 窗 主 控 开关 旁 的 接收 器 ， 在 4s 内 按 遥 控 器 的 解锁 键 或 锁 
止 键 。 

(12) 确认 听 到 门 锁 动 作 器 的 动作 声音 后 ， 在 4s 内 按 下 遥控 器 的 解锁 或 锁 止 键 。 

(13) 在 10s 内 : 使 需要 在 接收 器 中 存储 其 代码 的 遥控 器 (最 多 可 再 存储 2 个 ) 对 准 接 
收 硕 ， 然 后 按 下 遥控 需 的 解锁 键 或 者 锁 止 键 。 在 每 个 遥 探 锅 代 码 存储 后 ， 必 须 确 认 能 听 到 门 
锁 动 作 器 的 动作 声音 。 

(14) 将 点 火 开 关 转 到 OFF， 拔 出 钥 是 。 

(15) 确定 遥控 器 能 够 正常 工作 。 


七 、 广 州 本 田 凌 派 轿 车 遥控 器 设 定 (2015 ~2017 年 ) 


1. 遥控 器 与 中 央 探 制 器 的 互 识 

遥控 表 与 中 央 控 制 耸 不 是 一 一 对 应 的 ， 使 用 遥控 表 前 应 该 进行 遥控 表 与 控制 疮 的 互 识别 
工作 ， 即 将 遥控 带 里 面 的 信息 传输 到 遥控 闪 。 

(1) 有 2 把 机 械 钥 是 的 互 识别 方法 。 用 第 1 把 钥匙 打开 点 火 开 关 ， 用 第 2 把 钥匙 在 外 部 
锁 车 ， 此 时 室内 灯会 点 之 30s， 表 明 可 以 对 新 的 遥控 起 互相 识别 ， 互 相识 别 的 时 候 必须 在 
30s 内 完成 。 按 压 2 次 于 探 枯 开关 的 任意 一 个 开关 ， 室 内 灯 熄 灭 ， 互 识别 结束 。 

(2) 有 1 把 机 械 钥 古 的 互相 识别 的 方法 。 用 钥 古 打开 点 火 开 关 ， 在 2.5s 内 完成 按压 4 
次 后 窗 除 霜 开关 的 动作 ， 此 时 室内 灯会 点 亮 30s， 表明 可 以 对 新 的 还 控 器 相互 识别 ， 互 相识 
别 的 时 间 必 须 在 30s 内 完成 。 按 压 2 次 和 遥控 带 开 天 的 任意 一 个 开关 ， 室 内 灯 熄 灭 。 互 相识 别 
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2. 每 个 中 央 控 制 器 可 以 记忆 了 1 把 遥控 器 信息 
八 、 广 州 本 田 缤 智 轿 车 遥控 器 设 定 (2015 ~ 2018 年 ) 


1. 遥控 器 的 测试 

使 用 遥控 句 打 开 或 锁 住 车 门 时 ， 如 果 遥 控 右 上 的 LED 灯 不 亮 ， 说 明 LED 有 故障 ， 应 更 
换 遥 控 需 。 如 果 任 一 车 门 打开 ， 则 无 法 用 遥控 需 锁 住 车门 。 如 果 遥 控 需 打开 了 竺 门 锁 ， 但 没 
有 在 30s 内 开局 车 门 ， 门 锁 会 犁 动 锁 住 车 门 。 如 果 点 火 钥 是 捅 在 点 火 开 关内 ， 则 无 法 用 遥控 
器 打开 或 锁 住 车 门 。 

(1) 按 下 锁 止 或 开锁 按钮 5~6 次 ， 使 遥控 器 复位 。 如 果 门 锁 工 作 则 遥控 需 正 常 ， 如果 
门 锁 不 工作 ， 则 转 到 第 2 步 。 

(2) 拆 开 遥 探 器， 检查 是 否 有 水 浸入 。 如 果 发 现 有 水 浸入 ， 就 更 换 遥 探 需 ; 如果 无 水 
损 ， 则 转 到 第 (3) 步 。 

(3) 更 换 新 的 遥控 需 电 池 ， 并 重新 按 锁 止 或 开锁 按钮 S ~6 次， 尝试 用 遥控 需 锁 住 车 
门 。 如 果 和 车门 锁 住 或 打开 ， 则 遥控 上 需 正 常 ， 如 果 和 车门 不 能 锁 住 或 打开 ， 则 转 到 第 (4) 步 。 

(4) 重新 对 遥控 絮 进 行程 序 设 定 并 登记 ， 然 后 尝试 打开 或 锁 住 车 门 。 如 果 车 门 能 锁 住 
和 开锁 ， 则 遥控 器 正常 ， 如 果 车 门 不 能 锁 住 和 开锁 ， 则 尝试 对 另 一 车 辆 进行 程序 设 定 ， 若 仍 
无 效 ， 则 更 换 此 遥控 需 。 

2. 遥控 器 的 程序 设 定 

保证 各 步 嗓 之 间 的 时 间 间 隐 非 常 重要， 确信 车门、 发 动机 舱 盖 和 行李 箱 均 已 关闭 。 双 控 
接收 顷 装 置 内 存 中 最 多 可 存储 3 个 发 送 右 代码 ， 如 果 要 储存 第 4 个 代码 ， 则 第 1 次 输入 的 代 
码 将 被 擦 除 。 

(1) 将 点 火 开 关 转 到 ON。 

(2) 将 遥控 顺 对 准 电 动车 窗 主 控 开 关 劳 的 遥控 接收 器 ,在 1 ~4s 内 ， 按 下 遥控 融 的 锁 目 
或 开锁 按钮 。 

(3) 在 1~4s 内 ,将 点 火 开关 转 到 OFF。 

(4) 在 1~4s 内 ,将 点 火 开关 转 到 ON。 

(5) 将 遥控 顺 对 准 电动 车 窗 主 控 开 关 劳 的 遥控 接收 器 ,在 1 ~4s 内 ， 按 下 遥控 融 的 锁 目 
或 开锁 按钮 。 

(6) 在 1~4s 内 将 点 火 开关 转 到 OFF。 

(7) 在 1~4s 内 将 点 火 开 关 转 到 ON。 

(8) 将 遥控 顺 对 准 电 动车 窗 主 控 开 关 劳 的 遥控 接收 器 ， 在 1 ~4s 内 按 下 遥控 融 的 锁 止 或 
开锁 按钮 。 

(9) 在 1~4s 内 将 点 火 开关 转 到 OFF。 

(10) 在 1~4s 内 将 点 火 开关 转 到 ON。 

(11) 将 遥控 需 对 准 电动 车 窗 主 控 开 关 旁 的 遥控 接收 占 , 在 1~4s 内 ， 按 下 遥控 融 的 锁 
止 或 开锁 按钮 。 

(12) 确认 可 以 听 到 车 门 锁 动 作 需 的 动作 声音 ,在 1 ~4 内 ， 再 次 按 下 遥控 天 的 锁 止 和 
开锁 按钮 。 
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(13) 在 10s 内 ， 将 需要 在 遥控 接收 需 中 储存 其 代码 的 遥控 句 (雅阁 2 个、 奥德赛 最 多 
3 个 ) 对 准 接收 器 ， 然 后 按 下 遥控 器 的 锁 止 和 开锁 按钮 。 每 一 遥控 器 代码 存储 后 ， 均 必须 确 
认 能 听 到 门 锁 动作 硕 的 动作 声音 。 

(14) 将 点 火 开关 打 到 OFF 拔 出 钥匙。 

(15) 确认 发 送 需 能 正常 工作 。 


九 、 东 风 本 田 思 域 (2012 ~ 2014 年 ) 、 东 风 本 田 CR -V (2010 ~2015 年 )、 
东风 本 田 思 铂 寄 (2010 ~2015 年 ) 轿车 遥控 器 设 定 


匹配 倘 控 器 时 需要 使 用 HDS 专用 诊断 仪 匹 配 钥 匙 。 
十 、 东 风 本 田 杰 德 轿车 遥控 器 设 定 (2015 ~ 2017 年 ) 


SYA 
东风 本 田 杰 德 轿 车 的 遥控 占 数 量 最 多 能 匹配 4 把 ， 当 匹配 第 5 把 时 ,第 1 把 就 会 失效 
(1) 关闭 全 部 车 门 。 
(2) 用 前 乘客 侧 和 车门 上 的 旋钮 钞 上 和 车门。 
(3) 在 10s 内 将 钥匙 插入 和 拔 出 车 门 钥 是 孔 6 次 〈 搬 入 和 拨 出 算 1 次)。 
(4) 全 部 车 门 会 日 动 开锁 。 
(5) 在 3s 内 打开 和 车门 钥匙 孔 到 ACC 档 ， 同 时 重复 做 第 2 步 。 
(6) 按 1 次 遥控 器 的 任意 键 ， 门 锁 就 会 动作 。 
(7) 此 时 打开 轨 驶 人 侧 车 门 , 这 1 把 钥 是 就算 配 好 了 。 
(8) 需要 下 1 把 钥匙 就 再 关上 全 部 车 门 ， 用 前 乘客 侧 车 门 上 的 旋钮 把 车 门 锁 上 。 
(9) 按 第 2 把 钥匙 的 任意 键 ， 门 锁 也 会 动作 。 
(10) 打开 驾驶 人 侧 车 门 ， 设 定 就 成 功 了 。 


十 一 、 东 风 本 田 XR -V 轿车 保养 灯 归 零 (2015 ~2017 年 ) 


(1) 将 点 火 开 关 置 于 LOCK 或 ACC 时 ,里 程 表 上 将 出 现 里 程 数 。 
(2) 按 住 里 程 表 复位 按键 ,然后 将 点 火 开关 置 于 ON ， 继 续 保 持 按 住 该 按键 至 少 5s， 直 
到 里 程 表 上 显示 “000000”， 目 保养 提示 灯 熄 灭 。 奉 操作 失败 ， 保 养 提 示 灯 将 会 继续 闪烁 。 


第 二 六。 本田 轿 车 保养 灯 归 夫 


一 、 本 田 雅 阁 轿 车 保养 灯 归 零 (2008 ~2013 年 ) 


机 油 寿 命 提 示 系 统 归 零 设 定 操作 步骤 如 下 : 

(1) 将 点 火 开关 设置 到 ON。 

(2) 按照 图 20-5 所 示 ， 反复 按 动 按 钮 A， 直 至 显示 机 油 寿命 。 

(3) 按 住 按钮 A， 持 续 约 10s， 直 至 发 动机 机 油 剩 余 寿 命 和 保养 代码 指示 灯 闪 亮 。 
(4) 按 住 按钮 A， 持续 约 5s， 直 至 显示 屏 “OIL LIFE 100%”。 

(5) 将 点 火 开关 设置 到 OFF。 
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图 20-5 按钮 识别 


二 、 本 田 思 域 轿车 保养 灯 归 零 (2006 ~2014 年 ) 


机 油 寿 命 提 示 系 统 归 堆 设 定 操作 步骤 如 下 : 
(1) 将 点 火 开关 设置 到 ON。 
7 
AL 
”Ne 





钮 A， 直 至 显示 机 油 寿 命 。 
(3) 按 住 按钮 A， 持 续 约 10s， 直 至 


(2) 按照 图 20-6 所 示 ， 反 复 按 动 按 
发 动机 机 油 剩 余 寿 命 和 保养 代码 指示 灯 一 一 


Cy 





办 亮 。 要 学 ( = 
(4) 按 住 按钮 A， 持 续 约 58， 直 至 (oy 
显示 屏 “OIL LIFE 100% ”。 
(5) 将 点 火 开 关 设 置 到 OFF。 图 20-6 ”按钮 识别 


三 、 本 田 CR -V 轿车 保养 灯 归 零 (2007 ~2010 年 ) 


机 油 寿 命 提 示 系 统 归 零 设 定 操作 步 又 如 下 : 

(1) 将 点 火 开关 设置 到 ON。 

(2) 按照 图 20-7 所 示 ， 反 复 按 动 按钮 A， 且 
至 显示 机 油 寿 命 。 

(3) 按 住 按钮 A， 持续 约 10s， 直 至 显示 “INI- 
TIAL RESET MODE” 。 

(4) 转动 按钮 A， 选择 机 油 寿 命 指 示 灯 。 显 示 
屏 会 开始 内 亮 。 

(5) 按 下 按钮 A。 

(6) 按 住 按 钮 A， 持续 约 5s， 直 至 显示 屏 显 示 
“OIL LIFE 100% ”, 

(7) 将 点 火 开关 设置 到 OFF。 


四 、 本 田 飞 度 轿车 保养 灯 归 零 (2007 ~2010 年 ) 


1. 2007 ~ 2009 年 飞度 轿车 机 油 寿 命 提示 系统 归 零 设 定 
(1) 将 点 火 开 关 设 置 到 ON。 
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图 20-7 按钮 识别 
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(2) 按照 图 20-8 所 示 ， 反 复 按 动 按 钮 A， 下 至 显示 机 油 寿 命 。 

(3) 按 住 按钮 A， 持 续 约 10s， 直 至 发 动机 机 油 剩余 寿命 和 保养 代码 指示 灯 闪 亮 。 
(4) 按 住 按钮 A， 持 续 约 Ss， 直 至 显示 屏 “OIL LIFE 100% ”。 

(5) 将 点 火 开关 设置 到 OFF。 

2. 2010 年 飞度 轿车 机 油 寿 命 提 示 系 统 归 零 设 定 

(1) 将 点 火 开关 设置 到 ON。 

(2) 按照 图 20-9 所 示 ， 反 复 按 动 按 钮 A， 直至 显示 机 油 寿命 。 





图 20-8 按钮 识别 图 20-9 ”按钮 识 别 


(3) 按 住 按钮 A， 持 续 约 10s， 直 至 发 动机 机 油 剩余 寿命 和 保养 代码 指示 灯 闪 亮 。 
(4) 按 住 按钮 A， 持续 约 5s， 直 至 显示 屏 “OIL LIFE 100%”。 
(5) 将 点 火 开 关 设 置 到 OFF。 


五 、 本 田 奥德赛 轿车 保养 灯 归 零 (2007 ~2014 年 ) 


机 油 寿 命 提 示 系 统 归 零 设 定 操作 步 又 如 下 : 

(1) 将 点 火 开关 设置 到 ON。 

(2) 按照 图 20-10 反复 按 动 按钮 A， 下 至 显示 
机 油 寿 命 。 

(3) 按 住 按钮 A， 持 续 约 108， 直 至 显示 
“CUSTOM RESET”, 

(4) 按 住 按钮 A， 直 至 显示 屏 显 示 “OIL LIFE 
100%”( 如果 要 取消 重新 设 定 ， 可 按 下 按钮 B， 使 
显示 屏 显 示 CANCEL 字符 ， 然 后 按 下 按钮 A) 。 

(5) 将 点 火 开关 设置 到 OFF。 图 20-10” 按 乌 识别 


六 、 广 州 本 田 凌 派 轿 车 保养 灯 归 零 (2015 ~2017 年 ) 
(1) 关闭 点 火 开 天 。 
(2) 按 住 回 零 调整 按钮 。 


(3) 打开 点 火 开 关 ， 松 开 按钮 。 
(4) 再 按 住 按钮 ， 保 养 灯 周期 指示 融 被 清 零 。 
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七 、 广 州 本 田 缤 智 轿 车 保养 灯 归 零 (2015 ~2017 年 ) 


(1) 汽车 每 行驶 12000km， 维 护 灯 就 会 亮 起， 警告 车 主要 做 机 油 及 滤芯 的 维护 与 更 换 ， 
待机 油 及 滤芯 更 换 后 ， 再 重新 设 定 维护 灯 。 

(2) 这 个 维护 灯 的 按键 位 置 在 点 火 开 关 劳 。 和 在 要 重新 设 定 ，KFEY - ON 时 将 维护 灯 的 按 
键 按 下 3s 即 可 重新 设 定 。 寿 要 确定 是 否 完成 ， 先 置 KEY - OFF， 再 置 KEY - ON 看 看 维护 灯 
是 否 再 亮 起， 没有 亮 表 示 完 成 ， 和 在 亮 ， 则 须 再 重 做 一 次 。 

八 、 东 风 本 田 杰 德 轿车 保养 灯 归 零 (2015 ~2017 年 ) 

(1) 行驶 里 程 将 近 12000km 时 ，MAINTENANCE REQUIRED 维护 灯 即 会 从 绿色 变 为 黄 
色 ， 行驶 至 12000km， 仍 未 做 维护 及 维护 灯 归 零 时 ， 维 护 灯 即 会 由 黄色 变 为 红色 。 


(2) 待 发 动机 维护 工作 完成 后 ， 用 钥匙 搬入 并 压 下 转速 表 下 方 的 长 形 孔 内 ， 即 可 完成 
归 零 。 
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一 、 认 歌 MDX (2010 ~ 2014 年 ) 、 证 歌 RDX (2010 ~ 2016 年 ) 、 记 歌 TSX 
(2009 ~ 2010 年 ) 、 讶 歌 ZDX (2010 ~2012 年 ) 轿车 遥控 器 设 定 


(一 ) 系统 操作 1 

(1) 按 下 钥匙 锁 止 键 (图 21-1) 1 次 锁 止 车 辆 。 

(2) 在 5s 内 按 下 钥匙 锁 止 键 2 次 激活 报警 系统 。 

(3) 按 下 钥匙 解锁 键 1 次 解除 
报警 系统 和 仅 解 锁 驾 驶 人 侧 车 门 。 

(4) 在 5s 内 按 下 钥匙 解锁 键 2 
次 解锁 所 有 和 于 门 和 行李 箱 。 

(5) 在 5s 内 按 下 钥匙 解锁 键 2 
次 并 按 住 将 打开 车 窗 和 天 和 窗 。 

(6) 按 下 钥匙 键 3 超过 2s 激活 








孢 吓 报警 系统 。 图 21-1 钥匙 
(7) 按 下 钥匙 任意 键 或 打开 点 1 一 锁 止 键 、 2 一 解锁 键 ” 3 一 恐吓 键 4 一 行李 箱 释放 键 


火 开关 解除 恕 吓 报 警 系统 。 

(8) 当 车 速 超 过 24km/h 时 ， 车 门将 自动 锁 止 。 

(9) 如 果 已 解锁 的 车 辆 的 车 门 在 30s、60s 或 90s (依据 编程 ) 内 未 被 打开 ， 则 车 辆 自 
动 锁 止 和 报警 重新 激活 。 

(10) 按 下 行李 箱 释 放 键 1 次 打开 和 关闭 行李 箱 。 





(二 ) 遥控 钥匙 编程 
1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 需 对 遥控 钥匙 进行 编程 
(1) 增加 或 更 换 遥 控 融 。 


(2) 系统 故障 。 
2. 编程 方法 
遥控 钥 是 只 能 使 用 诊断 设备 来 完成 编程 。 最 多 可 以 编程 $ 把 遥控 钥匙 。 
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(三 ) 遥控 硕 电池 和 更换 方 法 (图 21-2) 

(四 ) 系统 操作 2 

用 遥控 希 锁 止 车 辆 后 系统 进入 报警 状态 。 

(五 ) 防盗 编程 

1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 系 统 需 进行 重新 
编程 

(1) 系统 故障 。 

(2) 增加 或 更 换 钥 是 。 

2. 编程 方法 

防盗 系统 只 能 使 用 诊断 设备 进行 编程 。 





图 21-2 电池 更 换 方 法 





二 、 认 歌 RL (2005 ~ 2010 年 )、 证 歌 TL (2009 ~2013 年 ) 轿车 遥控 器 


(一 ) 系统 操作 

(1) 报警 系统 /中 控 锁 在 无 钥匙 模式 下 解除 

(中 携带 遥控 器 靠近 和 车辆 ， 握 住 黎 怠 人 侧 或 乘客 侧 车 门 把 手 ， 解 除 报警 系统 和 人 解锁 敬 驶 
人 侧 车 门 。 

Q 携带 遥控 器 靠近 车 辆 ， 握 住 乘客 侧 车 门 把 手 ， 解 除 报警 系统 和 解锁 所 有 车 门 。 

(2) 报警 系统 /中 控 锁 在 无 钥匙 模式 下 激活 

J 关闭 点 火 开 关 。 

(2 确保 所 有 和 车门 和 行李 箱 关闭 。 

@) 触摸 驾驶 人 侧 或 乘客 侧 车 门 把 手 上 的 锁 止 按钮 来 锁 止 车 辆 和 激活 报警 系统 。 

(3) 按 下 遥控 器 锁 止 键 (图 21-3) 1 次 锁 止 车 辆 和 激活 警报 系统 。 

(4) 按 下 还 控 如 解锁 键 1 次 解除 警报 系 
统 和 仪 解锁 澡 驶 人 侧 车 门 。 

(5) 按 下 遥控 絮 解 锁 键 1 次 激活 驾驶 位 
置 记 忆 功 能 。 

(6) 在 5s 内 按 下 录 控 器 解锁 键 2 次 解锁 
所 有 和 车门。 

(7) 按 下 遥控 上 需 行 李 箱 释放 键 约 2s 激 
活 行李 箱 释 放 功 能 。 




















(8) 按 下 遥控 融 键 超过 2s 激活 专 吓 报 图 21-3 ”遥控 器 
警 系 统 。 1 一 锁 止 键 ”2 一 解锁 键 ”3 一 行李 箱 释放 键 
(9) 按 下 遥控 器 任意 刍 解 除 灵 吓 报警 SB se 
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(10) 当 车 速 超过 15km/h 时 ， 车 辆 将 自动 落 锁 ( 知 该 功能 已 选择 ) 。 

(11) 若 已 解锁 的 车 辆 的 车 门 或 行李 箱 在 30s 内 未 被 打开 ， 则 车 辆 重新 锁 止 和 激活 报警 
系统 。 

(12) 在 还 控 器 内 插 首 1 把 应 急 机 械 钥 是 。 

(二 ) 遥控 上 需 编 程 

1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 系 统 需 进 行 编程 

(1) 增加 或 更 换 遥 探 需 。 

(2) 系统 有 故障 。 

2. 编程 方法 

遥控 需 只 能 使 用 诊断 设备 进行 编程 。 注 意 : 最 多 可 编程 6 把 还 控 髓 。 

(三 ) 钥匙 /遥控 需 电 池 更 换 方法 

电池 更 换 方 法 如 图 21-4 所 示 。 

(四 ) 系统 操作 2 

(1) 关闭 点 火 开 关 后 系统 进入 报警 
状态 。 

(2) :打开 局 火 开关 。 

(3) 防盗 警告 灯 点 亮 几 秒 。 

(4) 如 果 防 盗 警告 灯 闪 烁 几 秒 后 快速 闪 
烁 ， 则 钥匙 密码 未 被 识别 。 拔 出 钥 是 再 重 试 。 图 21-4 电池 更 换 方法 

(五 ) 防盗 编程 

1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 系 统 需 进 行 重新 编程 

(1) 系统 故障 。 

(2) 增加 或 更 换 钥 是 。 

2. 编程 方法 

防盗 系统 只 能 使 用 诊断 设备 进行 编程 。 

















第 二 站” 认 歌 车 系 保 养 灯 归 雪 


一 、 证 歌 RL 轿车 保养 灯 归 零 (2006 ~2012 年 ) 


1. 发 动机 机 油 更 换 提示 灯 归 零 设 定 

(1) 将 点 火 开关 设置 到 ON。 

(2) 如 图 21-5 所 示 ， 反复 按 下 转向 盘 上 的 SETZRESET 按键 ， 直 至 显示 屏 显 示 机 油 寿 
命 数值 或 保养 信息 。 

(3) 按 下 SETARESET 按钮 并 保持 按 下 状态 至 少 10s， 直 至 看 到 保养 信息 或 “MAINTE- 
NANCE RESET”。 按 下 转 回 盘 上 的 INFO 按键 ， 选 定 显 示 屏 上 出 现 的 RESET 选项 ， 按 下 
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SETZRESET 按钮 。 
(4) 将 点 火 开关 设置 到 OFF。 
2. 驾驶 人 座 椅 和 车 外 后 视 镜 位 置 记忆 设 定 
在 维护 保养 过 程 中 如 果 崭 开 过 蓄电池 电 统 ， 则 应 按照 如 下 叙述 重新 设 定 : 
(1) 将 点 火 开关 设置 到 ON。 
(2) 将 驾驶 人 电动 座 椅 和 车 外 电动 后 视 锐 均 调 扩 到 理想 位 置 。 
(3) 按照 图 21-6 所 示 ， 按 下 MEMO 按键 ， 蜂 鸣 器 会 发 出 1 声 提 示 音 。 











MEMO 键 


位 置 记忆 预 设 键 
\ 


SET/RESET 
按键 





图 21-5 SETZRESET 按键 和 INFO 按键 识别 图 21-6 位 置 记 忆 设 定 按键 


(4) 听 到 提示 首 后 ， 立 即 按 下 位 置 预 设 按键 1 或 2。 

(5) 蜂 鸣 器 会 发 出 2 声 提示 音 ， 按 键 上 的 LED 灯 也 会 点 亮 ， 表 示 该 位 置 已 经 成 功 存储 。 

3. PCM (动力 传动 控制 模块 ) 怠速 学 习 设 定 

在 完成 下 列 操作 后 ， 要 进行 仿 速 学 习 。 

中 更 换 PCM (动力 传动 控制 模块 ) 。 

忆 对 PCM (动力 传动 控制 模块 ) 执行 软件 升级 。 

3) 更 换 或 清洁 市 气门 体 。 

(9 对 发 动机 或 变速 希 执 行 分 解 操 作 。 

PCM (动力 传动 控制 模块 ) 仿 速 学 习 设 定 操作 如 下 : 

(1) 确保 把 车 辆 的 用 电 附件 (空调 、 首 调 、 后 窗 除 逢 带 、 车 灯 ) 全 部 关闭 。 

(2) 用 HDS (本 田 故 障 诊断 仪 ) 对 PCM (动力 传动 控制 模块 ) 执行 设 定 操 作 。 

(3) 将 后 火 开 关 设 定 到 ON ， 等 待 2s。 

(4) 起 动 发 动机 ， 将 变速 器 设 定 在 P 位 或 N 位 ， 把 发 动机 转速 器 提高 至 3000r/min， 直 
至 发 动机 冷却 风 书 开始 运行 。 

(5) 不 踩 下 加 速 踏板 ,使 发 动机 在 肪 速 状态 下 运行 Smin。 


二 、 证 歌 TL 轿车 保养 灯 归 零 (2006 ~2012 年 ) 


1. 发 动机 机 油 更 换 提 示 灯 归 零 设 定 
(1) 将 点 火 开 关 设 置 到 ON。 
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(2) 如 图 21-7 所 示 ， 反复 按 下 INFO 按键 ， 直 至 显示 屏 显 示 “OIL LIFE”。 

(3) 按 下 SETARESET 按钮 并 保持 按 下 状态 至 少 10s， 显 示 屏 显示 询问 信息 请 用 户 确认 。 
(4) 如 果 用 户 确 认 要 执行 归 零 操作 ， 按 下 SEL/RESET 按钮 选择 OK， 即 可 执行 归 零 。 
2. 驾驶 人 座 椅 和 车 外 后 视 镜 位 置 记忆 设 定 

在 维护 保养 过 程 中 如 果断 开 过 蓄电池 电缆 后 ， 可 按照 下 列 步 骤 进 行 设 定 。 

(1) 将 点 火 开关 设置 到 ON。 

(2) 将 芍 驶 人 电动 座 椅 和 车 外 电动 后 视 镜 均 调 市 到 理想 位 置 。 

(3) 按 下 MEMO 按键 ， 如 图 21-8 所 示 ， 蜂 鸣 器 会 发 出 1 声 提示 音 。 


MEMO 键 


SET/RESET 
“gy 


前 二 性 




















和 Wn 


INFO 按 键 位 置 预 设 键 


图 21-7 按键 识别 图 21-8 位 置 记忆 设 定 按键 


(4) 听 到 提示 首 后 ， 立 即 按 下 位 置 预 设 按键 1 或 2。 
(5) 蜂 鸣 需 会 发 出 2 声 提示 音 ， 按 键 上 的 LED 灯 也 会 点 亮 ， 表 示 该 位 置 已 经 成 功 存储 。 


三 、 认 歌 MDX 轿车 保 蛮 灯 归 零 (2006 ~2014 年 ) 


1. 发 动机 机 油 更 换 提示 灯 归 零 设 定 

(1) 将 点 火 开关 设置 到 ON。 

(2) 反复 按 下 INFO 按键 ， 如 图 21-9 所 示 ， a 
直至 显示 屏 显 示 “OIL LIFE”。 按键 | 

(3) 按 下 SET/ARESET 按钮 并 保持 按 下 状态 
至 少 10s， 显 示 屏 显示 询问 信息 请 用 户 确认 。 

(4) 如 果 用 户 确 认 要 执行 归 零 操作 ， 按 下 
SETZRESET 按钮 选择 OK， 即 可 执行 归 零 。 

2. 驾驶 人 座 椅 和 车 外 后 视 镜 位 置 记忆 设 定 

在 维护 保养 过 程 中 如 果断 开 过 蓄电池 电 统 ， a 
则 应 按照 如 下 叙述 重新 设 定 : 按键 

(1) 将 点 火 开关 设置 到 ON。 

(2) 将 禹 强 人 电动 座 椅 和 车 外 电动 后 视 锐 均 
调节 到 理想 位 置 。 

























图 21-9 按键 识别 
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(3) 按 下 MEMO 按键 ， 蜂 鸣 右 会 发 出 1 声 提示 音 。 

(4) 听 到 提示 首 后 ， 立 即 按 下 位 置 预 设 按键 1 或 2， 如 图 21-10 所 示 。 

(5) 蜂 鸣 器 会 发 出 2 声 提 示 音 ， 按 键 上 的 LED 灯 也 会 点 亮 ， 表 示 该 位 置 已 经 成 功 存 储 。 
四 、 证 歌 RDX 轿车 保养 灯 归 零 (2006 ~2012 年 ) 

发 动机 机 油 更 换 提 示 灯 归 零 设 定 操作 方法 如 下 : 

(1 ) 将 点 火 开关 设置 到 ON。 


(2) 如 图 21-11 所 示 ， 反复 按 动 SET/RESET 按键 ， 直 至 显示 屏 显 示 “OIL LIFE”， 如 
图 21-12 所 示 。 


位 置 设置 按键 





INFO 按 键 





MEMO 按 键 


图 21-10 位 置 记 忆 设 定 按键 图 21-11 SETZRESET 按键 识别 


(3) 按 下 SETZRESET 按键 持续 10s， 显 示 屏 上 显示 的 “OIL LIFE” 和 保养 编码 会 内 炼 
显示 。 

(4) 继续 按 住 SETZRESET 按键 持续 5s， 显 示 屏 上 显示 的 保养 编码 会 消失 , “OIL LIFE” 
数值 会 重新 设 定 为 “100%”， 如 图 21-13 所 示 。 


OIL LIFE 7 
和 三 


要 








图 21-12 显示 屏 显 示 的 OIL LIFE 图 21-13 归 零 后 的 显示 


五 、 认 歌 ZDX 轿车 保养 灯 归 零 (2009 ~2012 年 ) 
发 动机 机 调 更 换 提 示 灯 归 零 设 定 操作 方法 如 下 : 
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(1 ) 将 点 火 开关 设置 到 ON。 

(2) 如 图 21-14 所 示 ， 反复 按 动 SET/ 
RESET 按键 ， 和 耻 至 显示 屏 显 示 “OIL LIFE”， 
如 图 21-15 所 示 。 

(3) 按 下 SET/RESET 按键 持续 10s， 显 
示 屏 上 显示 的 “OIL LIFE” 和 保养 编码 会 闪 
烁 显示 。 

(4) 用 SETZRESET 按键 上 方 黑色 上 下 第 
头 按键 选择 RESET， 显 示 屏 上 显示 的 保养 编 
码 会 消失 ，“0OIL LIFE” 数 值 会 重新 设 定 为 
“]100% ”。 





项 


谎 歌 车 系 遥 控 器 设 定 与 保养 灯 归 零 


SET/RESET 
按键 





图 21-14 SET/RESET 按键 识别 


OIL LIFE RESET 


CANCEL 


OIL LIFE 








Do 发 动机 机 油 寿命 


一 一 保养 项 目 编码 


图 21-15 显示 屏 显 示 的 “OIL LIFE” 机 油 寿命 


六 、 证 歌 TSX 轿车 保养 灯 归 零 (2006 ~2012 年 ) 
发 动机 机 油 更 换 提 示 归 云 设 定 操作 步骤 如 下 : 


(1) 将 点 火 开 关 设 定 到 ON 。 
(2) 如 图 21-16 所 示 ， 反复 按 动 按钮 A， 








/EN 


230279 





直至 显示 屏 显 示 “OIL LIFE” (机 油 寿 命 ) 。 






图 21-16 按钮 识别 


(3) 按 住 按钮 A 持续 10s， 显 示 屏 上 会 显示 发 动机 机 油 剩 余 寿 命 重 新 设 定 模 式 。 





(4) 按 动 按钮 B， 显 示 屏 显示 “RESET"” 。 


(5) 按 下 按钮 A， 进 行 确认 。 
(6) 将 点 火 开 关 设 置 到 OFF。 
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第 一 节 日 产 车 系 遂 控 器 设 定 














一 、 日 产 GT -R (2009 ~2017 年 ) 、 日 产 Maxima (2009 ~2017 年 ) 轿车 遥 
控 器 设 定 (2009 ~2017 年 ) 


(一 ) 系统 操作 1 

(1) 报警 “中 控 锁 系统 在 无 钥匙 模式 下 解除 

(中 携带 遥控 器 靠近 和 车辆 ， 奈 下 区 驶 人 侧 或 乘客 侧 车 门 把 手 上 的 锁 止 /解锁 开关 ， 解 除 报 
警 系 统 并 解锁 轨 驶 人 侧 或 乘客 侧 车 门 。 指 示 灯 闪烁 1 次 和 警告 蜂 鸣 硕 啊 起 。 

@) 携带 遥控 器 靠近 和 车辆， 在 1min 内 压 下 驾驶 人 侧 或 乘客 侧 车 门 把 手 上 的 锁 止 /解锁 开 
关 2 次 ， 解 除 报警 系统 并 解锁 所 有 车 门 。 

(3) 携带 遥控 絮 徘 近 车 辆 ， 压 下 行李 箱 上 的 解锁 开关 超过 1s， 解 除 报警 系统 和 行李 箱 
打开 。 

(2) 报警 /中 控 锁 系统 在 无 钥匙 模式 下 激活 

WU 网 是 火 天 天 。 

(2 确保 所 有 和 车门 和 行李 箱 关闭 。 

(3) 压 下 两 个 前 车 门 把 手 上 的 锁 止 /解锁 开关 来 锁 止 车 辆 和 激活 报警 系统 。 

(3) 遥控 融 中 插 痢 1 把 应 急 钥 匙 。 

(4) 按 下 遥控 吉 锁 止 键 1 次 激活 报警 系统 和 锁 【 止 所 有 和 车门。 
遥控 器 如 图 22-1 所 示 。 

(5) 按 下 遥控 需 解 锁 键 1 次 解除 报警 系统 和 仅 解 锁 驾 驶 人 
侧 车 门 。 

(6) 指示 灯 闪 烁 1 次 。 

(7) 在 1min 内 按 下 遥控 器 解锁 键 2 次 解除 报警 系统 和 解锁 
所 有 车 门 。 

(8) 按 下 遥 探 需 行 李 箱 释放 键 至 少 1s 仪 解锁 行李 箱 。 

(9) 按 下 遥控 器 恐吓 键 至 少 1s 激活 恐吓 报警 如 下 功能 : 
由 喇叭 响起 。@) 前 照 灯 闪 烁 。 




















图 22-1 遥控 需 
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(10) 按 下 遥控 融 任 意 按键 解除 妃 吓 报警 系统 。 注 意 : 惑 吓 报警 在 25s 后 自动 停止 。 

(11) 知已 解锁 的 车 辆 在 1min 内 所 有 和 车门 和 行李 箱 未 被 打开 ， 则 自动 锁 止 。 

(12) 报警 /中 控 锁 系统 功能 可 以 使 用 诊断 设备 更 改 。 

(二 ) 遥控 上 需 编 程 

1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 系 统 需 进 行 编程 

(1) 增加 或 更 换 遥 控 需 。 

(2) 系统 出 现 故障 。 

2. 编程 方法 

遥控 需 只 能 使 用 诊断 设备 进行 编程 。 最 多 可 以 编程 4 把 遥控 需 。 

(三 ) 遥控 需 电 池 更 换 方 法 

电池 更 换 方 法 如 图 22-2 所 示 。 

(四 ) 系统 操作 2 

(1) 关闭 点 火 开 关 后 系统 进入 报警 
状态 。 

(2) 若 发 动机 不 能 起 动 ， 按 以 下 步 又 
操作 

Qa 移 除 所 有 可 能 对 钥匙 线圈 进行 干扰 的 
信和 号 源 。 

@) 打开 点 火 开 关 约 5s。 

(3) 关闭 点 火 开 关 。 等 待 约 10s。 图 22-2 电池 更 换 方 法 

(9 打开 点 火 开 关 约 5s。 

(外) 关闭 点 火 开 关 。 等 待 约 10s。 

(@) 起 动 发 动机 。 夺 发 动机 能 起 动 ， 则 表示 有 信号 干扰 源 ， 如 果 发 动机 不 起 动 ， 则 系统 
有 故障 。 

(五 ) 防盗 编程 

1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 系 统 需 进 行 重新 编程 

(1) 增加 或 更 换 遥 控 需 。 

(2) 系统 出 现 故障 : 打开 点 火 开 关 ，SECURITY 警告 灯 持 续 点 亮 。 

2. 编程 方法 

(1) 防盗 系统 只 能 应 用 诊断 设备 进行 编程 。 

(2) 准备 所 有 需要 编程 的 遥控 项 。 注 意 : 最 多 可 编程 4 把 遥控 融 。 


二 、 日 产 楼 兰 轿车 遥控 器 设 定 (2008 ~2013 年 ) 


(一 ) 系统 操作 1 

1. 融 无 钥匙 进入 系统 的 车 辆 

(1) 报警 “中 控 锁 系统 在 无 钥匙 模式 下 解除 。 遥 探 硕 如 网 22-3 所 示 。 
(2) 报警 /中 控 锁 系统 在 无 钥匙 模式 下 激活 : 

中 居 财 操 火 开关 。 

(2 确保 所 有 车 门 和 行李 箱 关 闭 。 
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(3) 压 下 两 个 前 车 门 把 手 上 的 锁 止 /解锁 开关 来 锁 止 车 辆 和 激活 报警 系统 。 

(3) 遥控 关中 插 痢 1 把 应 急 钥匙 。 

2. 不 融 无 钥匙 进入 系统 的 车 辆 

(1) 按 下 遥控 需 锁 止 键 1 次 激活 报警 系统 和 锁 止 所 有 和 车门。 遥控 需 如 图 22-4 所 示 。 





图 22-3 遥控 器 图 22-4 遥控 器 


(2) 控 下 遥控 需 解 锁 键 1 次 解除 报警 系统 和 仅 解锁 轨 驶 人 侧 和 车门 及 油箱 关 。 

(3) 在 5s 内 按 下 遥控 带 解 锁 键 2 次 解除 报警 系统 和 解锁 全 部 车 门 。 

(4) 石 已 解锁 的 车 辆 在 lmin 内 所 有 和 三 门 和 行李 箱 未 被 打开 ， 则 目 动 锁 止 。 

(5) 按 住 遥 控 带 解锁 键 在 压 下 位 置 约 3s，1 次 芋 门 解锁 ， 打 开 前 门 车 窗 。 

(6) 按 下 遥控 需 恐 吓 键 至 少 1s 激活 您 吓 报 营 如 下 功能 中 喇叭 啊 起 。@ 前 照 灯 闪烁 。 
(7) 按 下 遥控 融 任 意 按键 解除 灵 吓 报警 系统 。 注 意 : 了 臣 吓 报 警 在 25 ~30s 后 目 动 停止 。 
(8) 报警 /中 控 锁 系统 功能 可 以 使 用 诊断 设备 更 改 。 

(二 ) 遥控 奉 编 程 

1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 系 统 需 进行 编程 

(1) 增加 或 更 换 遥 欣 丛 。 

(2) 系统 出 现 故 障 。 

2. 编程 方法 








不 市 无 钥 古 进入 系统 的 车 辆 。 





(1) 获取 所 有 需要 编程 的 遥控 需 。 

(2) 关闭 所 有 车 门 。 

(3) 在 10s 内 将 钥匙 插入 并 拔 出 点 火 开 关 超 过 6 次 。 指 示 灯 闪烁 2 次 。 

(4) 将 钥匙 插入 点 火 开 关 并 转 到 ACC。 

(5) 按 下 第 1 把 遥控 右上 的 任意 键 进行 编程 。 指 示 灯 内 炼 2 次 表明 车 辆 编程 完成 。 旧 
的 遥控 器 代 码 将 被 擦 除 。 

(6) 编程 其 他 遥控 需 

QD 用 驾驶 人 车 门 控制 板 上 的 锁 止 /解锁 开关 解锁 然后 再 锁 止 车 辆 。 

GO 按 下 第 2 把 遥控 带 上 的 键 来 进行 编程 。 指 示 灯 闪烁 2 次 表明 车 辆 编程 完成 。 旧 的 遥 
探 需 代码 将 被 控 除 。 
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(7) 重复 操作 (6) 编程 剩 下 其 他 遥控 硕 。 

(8) 打开 驾驶 人 和 车门 后 退出 编程 模式 。 

(9) 测试 编程 完毕 的 遥控 着 动作。 注意 : 遥控 融 也 可 使 用 诊断 设备 进行 编程 。 
审 无 钥匙 进入 系统 车 辆 ; 

遥控 带 只 能 使 用 诊断 设备 进行 编程 。 最 多 可 以 编程 4 把 遥控 需 。 

(三 ) 通 探 右 电 池 更 换 方 法 

电池 更 换 方法 如 图 22-5 和 图 22-6 所 示 。 











图 22-5 电池 更 换 方 法 图 22-6 电池 更 换 方 法 
(四 ) 系统 操作 2 
(1) 关闭 点 火 开 关 后 系统 进入 报警 状态 。 
(2) 确保 防盗 警 告 灯 简短 地 点 亮 ， 如 图 22-7 所 示 。 
(3) 知 发 动机 不 能 起 动 ， 或 遥控 套 电 池 电 压低 ， 按 以 下 步骤 
操作 
J 移 除 所 有 可 能 对 钥匙 线圈 进行 干扰 的 信号 源 。 
@ 打开 点 火 开关 约 5s。 a) 
(3) 关闭 点 火 开关 。 等 待 约 10s。 
(9 打开 点 火 开关 约 5s。 
( 引 关闭 点 火 开关 。 等 待 约 10s。 
(@) 起 动 发 动机 。 夺 发 动机 能 起 动 ， 则 表示 有 信号 干扰 源 ， 如 果 发 动机 不 起 动 ， 则 系统 
有 故障 。 
(五 ) 防盗 编程 
1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 系 统 需 进 行 重新 编程 
(1) 增加 或 更 换 遥 控 硕 。 
(2) 系统 出 现 故障 : 打开 点 火 开 关 ，SECURITY 警告 灯 持 续 点 亮 。 
2. 编程 方法 
(1) 防盗 系统 只 能 应 用 诊断 设备 进行 编程 。 
(2) 准备 所 有 需要 编程 的 钥 是 /遥控 闫 。 注 意 : 最 多 可 编程 5 把 遥控 规 。 


三 、 日 产 贵 士 轿车 遥控 器 设 定 (2006 ~2015 年 ) 


(一 ) 系统 操作 1 
(1) 按 下 还 控 器 锁 止 键 1 次 激活 报警 系统 和 锁 止 所 有 和 车门。 遥控 器 如 图 22-8 所 示 。 
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(2) 按 下 遥控 器 解锁 键 1 次 解除 报警 系统 和 
仅 解锁 驾驶 人 侧 车 门 。 

(3) 在 5s 内 按 下 遥控 器 解锁 键 2 次 解除 报警 
系统 和 解锁 所 有 车 门 。 

(4) 知已 解锁 的 车 辆 在 1min 内 所 有 人 车门 和 行 
李 箱 未 被 打开 ， 则 自动 锁 止 。 

(5) 按 住 遥 控 器 解锁 键 在 压 下 位 置 超过 3s 打 
开 前 门 车 窗 。 

(6) 按 下 遂 控 各 您 吓 键 至少 0.5s 激活 您 吓 报 
警 如 下 功能 ;人 喇叭 响起 。@ 前 照 灯 闪烁 。 轩 

(7) 按 下 倘 控 器 任意 按键 解除 恐吓 报警 系统 ， 








注意 . 戏 古 报 敖 在 25 ~30s 后 自动 停止 。 





(8) 报警 “中 控 锁 系统 功能 应 使 用 诊断 设备 更 改 。 
(二 ) 遥控 可 编程 

1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 系 统 需 进 行 编程 

(1) 增加 或 更 换 遥 探 病 。 

(2) 系统 出 现 故障 。 

2. 编程 方法 


注意 : 最 多 可 编程 5 把 遥控 器 。 





(1) 获取 所 有 需要 编程 的 遥控 需 。 

(2) 关闭 所 有 车 门 。 

(3) 在 10s 内 将 钥匙 插入 并 拔 出 点 火 开 关 超 过 6 次 。 指 示 灯 闪烁 2 次 。 

(4) 将 钥匙 插入 点 火 开 关 并 转 到 ACC。 

(5) 按 下 第 1 把 遥控 天上 的 任意 键 来 进行 编程 。 指 示 灯 闪烁 2 次 来 表明 车 辆 编程 完成 。 
旧 的 遥控 融 代 码 将 被 探 除 。 

(6) 编程 其 他 遥控 需 

QD 用 驾驶 人 车 门 控制 板 上 的 锁 止 /解锁 开关 解锁 然后 再 锁 止 车 辆 。 

Go 按 下 第 2 把 遥控 带 上 的 键 来 进行 编程 。 指 示 灯 闪烁 2 次 表明 车 辆 编程 完成 。 旧 的 遥 
探 需 代码 将 被 控 除 。 

(7) 重复 操作 (6) 编程 剩 下 其 他 遥控 硕 。 

(8) 打开 驾驶 人 和 车门 后 退出 编程 模式 。 

(9) 测试 编程 完毕 的 遥控 需 动 作 。 注 意 : 膛 控 大 也 可 使 用 诊断 设备 进行 编程 。 

(三 ) 还 控 器 电池 更 换 方 法 

电池 更 换 方 法 如 图 22-9 所 示 。 
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(1) SECURITY 警告 灯 位 于 中 央 仪 表 板 上 部 。 

(2) 关闭 点 火 开 关 后 系统 进入 报警 状态 。 

(3) 大 发 动机 不 能 起 动 ， 按 以 下 步骤 操作 

(中 移 除 所 有 可 能 对 钥匙 线圈 进行 干扰 的 信 
号 源 。 

( 打开 点 火 开关 约 5s。 

(3) 关闭 点 火 开关 。 等 待 约 5s。 

由 打开 点 火 开关 约 5s。 

G@) 关闭 点 火 开关 。 等 待 约 5s。 图 22-9 电池 更 换 方法 

(©) 起 动 发 动机 。 知 发 动机 能 起 动 ， 则 表示 有 信 
号 干扰 源 ， 如 果 发 动机 不 起 动 ， 则 系统 有 故障 。 

(四 ) 防盗 编程 

1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 系 统 需 进行 重新 编程 

(1) 增加 或 更 换 遥 探 需 。 

(2) 系统 出 现 故 障 : 打开 点 火 开 关 ，SECURITY 警告 灯 持 续 点 亮 。 

2. 编程 方法 

(1) 防盗 系统 只 能 应 用 诊断 设备 进行 编程 。 

(2) 准备 所 有 需要 编程 的 钥匙 /遥控 需 。 注 意 : 最 多 可 编程 5 把 遥控 需 。 


四 、 日 产 奇骏 轿车 遥控 器 设 定 (2008 ~2013 年 ) 


(1) 拿 出 所 有 的 遥控 钥 是 〈 最 多 可 以 设 定 4 把 遥控 钥 是 ) 。 

(2) 在 10s 内 将 点 火 开 关 接 通 、 上 断 开 6 次 ， 最 后 保持 在 断 开 状态 ，2s 后 防盗 指示 灯 将 
闪烁 2 次 ， 表 明 编 程 模式 已 经 激活 ，2min 后 进行 如 下 操作 : 按 住 还 控 钥 是 上 的 UN -LOCK 
键 ; 按压 遥控 钥匙 上 的 LOCK 键 3 次 ; 松 开 遥控 钥 是 上 的 UNLOCK 键 ， 防 次 指示 灯 将 闪烁 1 
次 ， 说 明 该 把 遥控 编程 成 功 。 

(3) 重复 步骤 (2) 完成 对 其 他 遥控 钥匙 的 设 定 ， 完 成 第 4 把 遥控 钥 是 编程 后 ， 防 盗 指 
示 灯 闪烁 3 次 ， 说 明 所 有 遥控 钥匙 编 程 成 功 。 

(4) 将 点 火 开 关 转 到 ON， 退 出 编程 模式 。 

(5) 检查 所 有 已 设 定 遥 控 钥 是 。 


五 、 东 风 日 产 新 阳光 轿车 遥控 器 设 定 (2011 ~2016 年 ) 


(1) 关闭 所 有 车 门 。 

(2) 打开 点 火 开 关 。 

(3) 长 按 中 控 门 锁 的 “解锁 ” 键 ， 直 至 双 闪 灯 闪 烁 ， 放 开 中 控 门 锁 的 “解锁 ” 键 。 
(4) 关闭 点 火 开 关 。 

(5) 按 中 控 门 锁 的 “ 锁 止 ” 键 。 

(6) 快速 插 、 拔 钥匙 6 次 ， 车 门 锁 自动 打开 。 

(7) 打开 点 火 开 关 。 

(8) 按 中 控 门 锁 的 “ 锁 止 ” 键 。 
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(9) 按 遥 控 术 “解锁 ” 键 一 次 ， 第 一 把 遥控 硕 设 定 成 功 。 

(10) 按 中 控 门 锁 的 “ 锁 止 ” 键 。 

(11) 按 第 二 把 遥控 器 “解锁 ” 键 一 次 ， 第 二 把 遥控 融 设 定 成 功 。 

(12) 按 中 控 门 锁 的 “ 锁 止 ” 键 ， 关 闭 点 火 开 关 ， 打 开 备 门 ， 然 后 关闭 和 车门， 遥控 议定 
完成 。 


六 、 东 风 日 产 颈 达 轿 车 遥控 器 设 定 (2005 ~2010 年 ) 


(1) 关闭 所 有 车 门 ， 然 后 按 下 中 央 门 锁 开 关上 锁 。 

(2) 在 10s 内 将 钥 是 插入 并 拔 出 点 火 开 关 6 次 ,在 第 6 次 将 钥 是 插入 点 火 开 关 后 ， 所 有 
门 锁 开 关 目 动 解锁 。 

(3) 在 第 6 次 将 钥匙 插入 点 火 开 关 ， 所 有 门 锁 开关 目 动 解锁 后 2s 内 ， 将 点 火 开 关 转 至 
ON 2s 内 ， 青 按 中 央 门 锁 开 关上 人 锁 。 

(4) 按 遥 欣 硕 锁 止 键 1 次 ， 所 有 门 锁 开 关上 月 动 解 锁 ， 表 示 遥 欣 硕 设 定 成 功 。 

(5) 奉 设 定 下 一 把 遥控 锅 ， 则 到 第 (4) 步 按 遥 控 需 锁 止 键 1 次 ， 所 有 门 锁 开关 上 自动 解 
锁 后 ， 接 看 再 按 中 央 门 锁 开 关上 锁 ， 然 后 按 遥 控 帝 财 锁 键 1 次 ， 所 有 门 锁 开关 日 动 解 镶 ， 表 
示 迁 欣 希 议定 成 功 。 

(6) 打开 驾 台 人 侧 车 门 ， 退 出 学 习 模 式 。 


七 、 东 风 日 产 颐达 轿车 遥控 怖 设 定 (2005 ~ 2010 年 ) 


(1) 关闭 所 有 和 车门， 然后 按 下 中 央 门 锁 开 关上 锁 。 

(2) 在 10s 内 将 钥匙 插入 并 拔 出 点 火 开 关 6 次 ,在 第 6 次 将 钥匙 插 和 人 点 火 开 关 后 ， 所 有 
门 锁 开关 目 动 解锁 。 

(3) 在 第 6 次 将 钥匙 插入 点 火 开 关 ， 所 有 门 锁 开关 目 动 解锁 后 2s 内 ,将 点 火 开关 转 至 
ON 2s 内 ， 青 按 中 央 门 锁 开 关上 人 锁 。 

(4) 按 遥 欣 硕 锁 止 键 1 次 ， 所 有 门 锁 开 天目 动 解锁 ， 表 示 遥 欣 硕 设 定 成 功 。 

(5) 奉 设 定 下 一 把 遥控 锅 ， 则 到 第 (4) 步 按 遥 控 需 锁 止 键 1 次 ， 所 有 门 锁 开关 上 自动 解 
锁 后 ， 接 痢 冉 按 中 央 门 锁 开 关上 人 锁 ， 然 后 按 人 到 控 带 闭锁 键 1 次 ， 所 有 门 锁 开 头目 动 解 锁 ， 表 
示 迁 欣 希 充 定 成 功 。 

(6) 打开 驾 台 人 侧 车 门 ， 退 出 学 习 模 式 。 


八 、 东 风 日 产 骊威 轿车 遥控 器 设 定 (2007 ~2015 年 ) 


(1) 关闭 所 有 和 车门， 然后 按 下 中 央 门 锁 开 关上 锁 。 

(2) 在 10s 内 将 钥匙 插入 并 拔 出 点 火 开 关 6 次 ,在 第 6 次 将 钥匙 插 和 人 点 火 开 关 后 ， 所 有 
门 锁 开关 目 动 解锁 。 

(3) 在 第 6 次 将 钥匙 插入 点 火 开 关 ， 所 有 门 锁 开关 目 动 解锁 后 2s 内 ， 将 点 火 开关 转 至 
ON 2s 内 ， 青 按 中 央 门 锁 开 关上 人 锁 。 

(4) 按 遥 欣 硕 锁 止 键 1 次 ， 所 有 门 锁 开 天目 动 解锁 ， 表 示 遥 欣 硕 设 定 成 功 。 

(5) 奉 设 定 下 一 把 遥控 锅 ， 则 到 第 (4) 步 按 遥 控 需 锁 止 键 1 次 ， 所 有 门 锁 开关 上 自动 解 
锁 后 ， 接 痢 冉 按 中 央 门 锁 开 关上 人 锁 ， 然 后 按 人 还 控 带 闭锁 键 1 次 ， 所 有 门 锁 开 头目 动 解 锁 ， 表 
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示 遥 欣 融 设 定 成 功 。 


(6) 打开 驾驶 人 侧 车 门 ， 退 出 学 习 模 式 。 
九 、 东 风 日 产 轩 人 锡 轿 车 遥控 器 设 定 (2005 ~ 2010 年 ) 


遥控 此 变 定 方法 : 
(1) 关闭 所 有 和 车门， 然后 按 下 中 央 门 锁 开 关上 锁 。 
(2) 在 10s 内 将 钥 古 插入 并 拔 出 点 火 开 关 6 次 ,在 第 6 次 将 钥 是 插入 点 火 开关 后 ， 所 有 


门 锁 开关 日 动 解锁 。 


(3) 在 第 6 次 将 钥 古 插入 点 火 开 关 ， 所 有 门 锁 开关 日 动 解锁 后 2s 内 ,将 点 火 开 关 转 至 


ON 2s 内 ， 再 按 中 央 门 锁 开 关上 锁 。 


(4) 按 遥 欣 页 锁 止 键 1 次 ， 所 有 门 锁 开关 目 动 解锁 ， 表 示 遥 控 豆 说 定 成 功 。 
(5) 舌 设 定 下 一 把 遥控 天 ， 则 到 第 〈4) 步 按 遂 控 柯 锁 止 键 1 次 ， 所 有 门 锁 开 头目 动 解 


锁 后 ， 接 春 再 按 中 央 门 锁 开 关上 锁 ， 然 后 按 遥 控 郁 闭锁 键 1 次， 所 有 门 锁 开关 目 动 解锁 ， 表 
示 遥 欣 泗 设 定 成 功 。 


可， 


EC 


(6) 打开 概 驶 人 侧 车 门 ， 退 出 学 习 模 式 。 

十 、 东 风 日 产 天 籁 轿车 遥控 器 设 定 (2008 ~2015 年 ) 

天 籁 车 型 (B1) 遥控 融 不 能 人 工 匹 配 ， 只 能 使 用 CONSULT - 或 者 CONSULT - 亚 匹 
不 再 详 述 。 

十 一 、 郑 州 日 产 帕拉丁 遥控 怖 设 定 (2003 ~2010 年 ) 


(1) 解除 防盗 系统 。 

(2) 关闭 所 有 丰 门 ,在 10s 内 将 车 门 打开 2 次 ， 最 后 一 次 为 打开 状态 。 

(3) 扩 火 开关 处 于 关闭 状态 时 ， 在 10s 内 将 点 火 开 关 打 开 和 关 财 4 次 ， 第 4 次 在 关闭 状 
半 问 灯 办 2 次 ， 表明 进 入 设 定 模式 。 

(4) 按 膛 控 右 上 的 任意 键 ， 转 向 灯 闪 烧 1 次 ， 表示 第 1 把 遥控 俘 设 定 成 功 。 

(5) 和 磊 设 定 下 一 把 遥控 本， 则 到 第 (4) 步 转 问 条 闪烁 1 次 后 ， 接 春 按 下 一 把 遥控 内 任 





意 键 ， 转 同和 灯 闪 烁 2 次， 表示 第 2 把 遥控 带 设 定 成 功 。 


十 二 、 郑 州 日 产 NV200 还 探 器 设 定 (2008 ~2016 年 ) 


(1) 先 上 车 按 中 控 锁 开关 ， 把 车 门 锁 上 。 

(2) 把 钥匙 搬 拔 6 次 ， 这 时 候 锁 会 开 (10s 之 内 )。 
(3) 把 钥匙 插 进 开 到 ACC， 在 把 中 控 锁 开关 锁 上 。 
(4) 按 遥 控 促 上 的 任意 键 。 

(5) 打开 车 门 退出 学 习 。 


十 三 、 郑 州 日 产 D22 遥控 器 设 定 (2010 ~2014 年 ) 


D22 高 级 车 最 多 可 匹配 4 个 遥控 句 ， 匹 配方 法 如 下 : 
(1) 关闭 所 有 车 门 。 
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(2) 如 图 22-10 所 示 ， 查 找 车 上 M66 插件 的 25 
写 脚 。 

(3) 如 图 22-11 所 示 ， 将 一 根 导线 的 一 端 连接 
到 M66 插件 的 25 号 脚 ， 如 图 22-12 所 示 ， 另 一 端 
对 12V 电源 连接 、 断 开 6 次 ， 最 后 保持 在 断 开 状 
态 。 相 当 于 点 火 钥 是 搬 拔 6 次 ， 示 廓 灯会 闪烁 2 次 。 





. 


2 ll 将 导线 的 一 端 连接 到 M66 插件 的 25 号 脚 图 22-12 为 一 端 对 12V 电源 连接 





(4) 将 点 火 开关 转 到 ACC。 

(5) 按 下 遥控 需 的 任 一 按钮 。( 和 危险 警告 灯 将 闪烁 2 次 ) 这 时 新 的 密码 已 经 输入 ， 同 时 
旧 的 密码 被 删除 。 

(6) 若 要 输入 其 他 遥控 器 进行 下 列 操作 : 

Q@ 用 左前 门 闭锁 /开锁 开关 (电动 车 窗 和 车 门 闭锁 /开锁 开关 ) 将 车 门 打开 再 关闭 。 

@) 按 下 表 控 器 的 任何 按钮 1 次 〈 和 警告 灯 闪 烁 2 次 )。 新 的 遥控 器 密码 写 入 ， 旧 的 密码 
删除 。 

还 想 增 加 遥控 需 密码 的 话 ， 重 复 上 面 第 (5) 步 的 操作 。 最 多 可 以 输入 4 个 遥控 右 的 密 
码 ， 如 果 多 于 4 个 ， 最 早 的 密码 将 被 删除 。 

(7) 打开 左前 车 门 。 











局 Ce 
) 王 已， 
AU 日 


JW 如 果 膛 控 器 丢失 ， 为 防止 非法 使 有 用， 丢失 遥控 器 的 密码 必须 删除 。 


@ 当 注 册 增 加 1 个 遥控 器 时 ， 原 记忆 存在 的 密码 可 能 被 删除 或 也 可 能 没有 被 删除 。 
当 描 加 遥控 器 时 ， 如 果 记 忆 中 4 个 密码 存在 ， 将 删除 旧 的 密码 才能 号 入 ; 如 果 少 于 4 
个 密码 存在 记忆 ， 当 增加 密码 时 ， 新 的 密码 增加 ， 但 没有 了 旧 的 密码 被 删除 。 
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(3 如果 你 想 增加 2 个 以 上 的 新 的 遥控 器 ， 每 个 新 遥控 器 重复 “增加 密码 ”程序 。 
(4) 最 多 可 以 输入 4 个 遥控 器 密码 ， 如 果 多 于 4 个 ， 最 旱 的 密码 将 被 删除 。 


@) 如果 1 个 密码 被 注册 保存 ， 同 样 的 密码 再 次 被 保存 ， 每 注册 1 个 密码 将 被 认为 增 
Wo 





十 四 、 东 风 郑 州 日 产 皮卡 (P27 车 型 ) 遥控 器 设 定 (2010 ~2014 年 ) 


(1) 防盗 机 置 于 解除 状态 下 。 

(2) 在 驾驶 座 上 4 门 关 闭 的 条 件 下 ，10s 内 将 车 门 打 开 2 次 (打开 一 关闭 一 打开 )， 车 
门 最 后 一 次 需 维持 在 打开 状态 。 

(3) 火 开 关 在 关闭 状态 时 ，10s 内 将 点 火 开 关 来 回 开 关 3 次 〈 打 开 一 关闭 一 打开 一 关闭 
一 打开 一 关闭 ) ， 最 后 一 次 维持 在 关闭 状态 。 

(4) 符合 条 件 ， 转 向 灯 闪 2 下 ， 喇 叭 鸣叫 2 声 表 示 进 入 密码 学 习 模 式 。 紧 接着 在 30s 内 
按 遥 控 融 按键 ， 让 主机 设 定 遥 探 硕 密码 。 

按 遥 控 带 任 一 键 ， 转 回 灯 内 1 下， 喇叭 鸣叫 1 声 ， 第 1 个 遥控 豆 设 定 成 功 。 

按 夯 遥 探 珊 任 一 键 ， 转 回 灯 内 2 下， 喇叭 鸣叫 2 声 ， 第 2 个 遥控 表 设 定 成 功 。 

按 夯 遥 探 剖 任 一 键 ， 转 回 灯 内 3 下 ， 喇 叭 鸣叫 3 声 ， 第 3 个 遥控 表 设 定 成 功 。 

按 帮 迁 控 表 任 一 键 ， 转 回 灯 内 4 下， 喇叭 鸣叫 4 声 ， 第 4 个 遥控 名 设 定 成 功 。 

(5) 跳 离 密码 设 定 模式 当 4 组 肥 控 带 设 定 成 功 或 车 门 天 闭 时 , 满足 上 述 (4) 中 任 一 
条 件 ， 主 机 立即 跳 离 密 码 设 定 模式 ， 转 向 灯 内 2 下 。 

(6) 进入 密码 设 定 醒 式 后 ， 未 成 功 载 人 新 遥控 带 密 码 ， 则 主机 密码 维持 旧 密 人 码 设 定 。 
只 有 经 设 定 过 的 遥控 此 才 有 效 ， 未 经 说 定 过 的 遥控 仙 无 效 。 


第 二 帮 ”日产 车 系 保 养 灯 归 雪 


一 、 日 产 贵 士 轿车 保养 灯 归 零 (2006 ~2015 年 ) 


1. 加 速 踏板 释放 位 置 学 习 设 定 

与 日 产 350Z 轿车 相同 。 

2. 节气 门 关 闭 位 置 学 习 设 定 

与 日 产 350Z 轿车 相同 。 

3. 傅 速 空气 量 学 习 设 定 

在 维修 车 辆 时 ， 如 采 更 换 了 电子 节气 门 控制 执行 套 或 发 动机 控制 模块 ， 都 必须 按照 如 下 
叙述 执行 全速 空气 量 学 习 设 定 ， 使 发 动机 控制 模块 学 习 仿 速 空气 量 ， 将 发 动机 仿 速 控制 在 规 
定 范围 内 。 

(1) 执行 “加 速 踏板 释放 位 置 学 习 ”。 

(2) 执行 “市 气门 关闭 位 置 学 习 ”。 

(3) 起 动 发 动机 暧 机 至 正常 工作 温度 。 
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(4) 确保 上 述 各 个 项 目 都 符合 条 件 。 

(5) 将 点 火 开 关 转 至 OFF， 等 待 至 少 10s。 

(6) 确保 将 加 速 踏板 完全 释放 ; 将 点 火 开 关 转 至 ON ， 等 待 至 少 3s。 

(7) 5s 内 将 加 速 踏板 彻底 踩 下 并 完全 释放 5 次 。 

(8) 等 待 7s， 彻 底 躁 下 加 速 踏板 并 保持 约 20s， 直 至 仪表 板 上 的 MIL (故障 指示 灯 ) 由 
闪烁 状态 变 为 常 亮 状态 。 

(9) 仪表 板 上 的 MIL (故障 指示 灯 ) 转变 为 浓 亮 状态 后 3s 内 ， 彻底 释放 加 速 踏 板 。 

(10) 起 动 发 动机 傅 速 运行 。 等 待 20s。 

将 发 动机 转速 提高 2 ~3 次 ， 确 认 发 动机 念 速 和 点 火 正 时 均 在 规定 范围 内 。 

发 动机 念 速 : 

4 速 自动 变速 器 车 型 : 650 ~750r/min (变速 器 设 定 在 N 位 )。 

5 速 目 动 变 速 融 车 型 : 625 ~725r/min (变速 套 设 定 在 N 位 )。 

点 火 正 时 :， 上 止 点 前 10。~ 20。 (变速 器 设 定 在 P 位 或 N 位) 。 

执行 仿 速 空气 量 设 定 前 需要 满足 的 条 件 见 表 22- 1 。 
表 22-1 执行 仿 速 空气 量 设 定 前 需要 满足 的 条 件 

条 


1 











项 目 
蓄电池 电压 发 动机 念 速 时 应 在 12. 9V 以 上 
发 动机 冷却 夜 温度 应 保持 在 70 ~ 100%C 
驻 车 / 空 档 位 置 开关 应 设 定 到 ON 
用 电 附 件 (如 空调 、 

















后 窗 除 和 钉 右 、 前 照 灯 ) “9 
转向 盘 位 置 应 设 定 在 正中 位 置 
率 速 应 处 于 静止 状态 
应 处 于 已 经 预 热 状态 ， 对 于 配 有 CONSULT - 开 的 车 型 ， 驾 驶 车 辆 直至 A/T 系统 的 “DATA 
变速 带 MONITOR (数据 监测 )” 模 式 中 的 “ATF TEMP SE1 (ATF 温度 传感器 1)” 显 示 小 于 0.9V; 


对 于 不 配 有 CONFSULT - 的 车 型 ， 驾 驶 车 辆 10min 


二 、 日 产 奇骏 轿车 保养 灯 归 零 (2008 ~2017 年 ) 


1. 2001 ~ 2007 年 X-TRAIL (T30) 轿车 电子 时 钟 设 定 

在 维护 保养 过 程 中 如 果断 开 过 著 电 池 电 级 ， 则 电子 时 钟 会 因 断 电 而 失 致 ， 可 按照 如 下 统 
述 进 行 时 间 调 二 : 

(1) 按压 电子 时 钟 调节 旋钮 ， 如 图 22-13 所 示 ， 直 至 屏幕 出 现时 钟 图 案 。 

(2) 问 左 侧 转 动 调 市 旋钮 ， 可 以 调 市 小 时 。 

(3) 问 右 侧 转动 调 市 旋钮 ， 可 以 调 市 分 钟 。 

2. 2008 ~2017 年 X-TRAILL (T31) 轿车 保养 间隔 提示 灯 归 零 设 定 

(1) 将 点 火 开关 设 定 到 ON。 显示 屏 将 会 显示 扳手 标志 和 距 下 一 次 保养 的 里 程 数 学 。 

(2) 如 图 22-14 所 示 ， 在 5s 内 ， 按 住 按 钮 A， 至 少 持 续 3s。 
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图 22-13 ”电子 时 钟 调节 旋钮 图 22-14 归 零 按钮 识别 





(3) 扳手 标志 和 中 下 一 次 保养 的 里 程 数字 会 闪烁 显示 。 
(4) 按 下 按钮 A。 显示 屏 恢 复 到 机 油 油 位 显示 。 
(5) 将 点 火 开关 设置 到 OFF。 


三 、 日 产 楼 兰 轿车 保养 灯 归 零 (2005 ~2012 年 ) 


(1) 将 点 火 开关 设 定 到 ON。 

(2) 如 图 22-15 所 示 ,， 按 2 次 按钮 A， 使 
显示 屏 显 示 维 护 信息 。 

(3) 如 图 31-22 所 示 ， 用 操纵 融 B 设 定 距 
下 次 保养 的 里 程 。 

(4) 选择 “提示 信息 的 显示 ”， 按 下 按钮 C 
确认。 

(5) 按 下 按钮 D, 使 显示 屏 返 回 主 亲 单 。 

(6) 将 点 火 开关 设置 到 OFF。 


四 、 日 产 颐 达 / 颈 达 轿 车 保养 灯 归 零 (2010 ~2013 年 ) 


1. 加 速 踏 板 释放 位 置 学 习 设 置 

在 维修 车 辆 时 ， 如 果断 开 过 加 速 踏板 位 置 传 感 顺 结束 或 断 开 过 发 动机 控制 模块 连接 线 
束 ， 都 必须 按照 执行 加 速 踏板 释放 位 置 学 习 程 序 ， 使 发 动机 控制 模块 通过 监测 加 速 踏板 位 置 
传 感 旨 的 信号 输出 学 习 加 速 踏板 完全 释放 的 位 置 。 

(1) 确认 将 加 速 踏板 完全 释放 。 

(2) 将 点 火 开关 设 定 到 ON 并 等 待 至 少 2s。 

(3) 将 点 火 开关 设 定 到 OFF 并 每 待 至 少 10s。 

(4) 再 将 点 火 开 关 设 定 到 ON 并 等 待 至 少 2s。 

(5) 最 后 将 点 火 开关 设 定 到 OFF 并 等 待 至 少 10s。 

2. 节气 门 关 闭 位 置 学 习 设 置 

在 维修 车 辆 时 ， 如 采 断 开 过 电子 节气 门 控制 执行 大 结束 或 断 开 过 发 动机 模块 连接 线束 ， 
都 必须 按照 如 下 令 述 执行 节气 门 关 闭 位 置 学 习 程 序 ， 使 发 动机 控制 模块 通过 监测 节气 门 位 置 
传 感 需 的 信号 输出 来 学 习 节 气门 完全 关闭 的 位 置 。 











A ~ 
We TI HI, 


图 22-15 ” 归 零 按钮 识别 
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(1) 确保 加 速 踏板 完全 释放 。 
(2) 将 点 火 开关 设置 到 ON。 
(3) 将 点 火 开关 设置 到 OFF 并 等 竺 至少 10s， 此 时 通过 节气 门 动 作 的 声音 来 确认 节气 门 


动作 超过 10s。 


3. 侣 速 空 气量 学 习 设 置 


在 维修 车 辆 时 ， 


叙述 执行 仿 速 空气 量 


定 范 围 内 。 
(1) 
(2) 
(3 
(4) 
(3 
(6) 
C7 
(8) 


如 果 更 换 了 电子 节气 门 控制 执行 器 或 发 动机 控制 模块 ， 都 必须 按照 如 下 
学 习 设 定 ， 使 发 动机 控制 模块 学 习 傅 速 空气 量 ， 将 发 动机 傅 速 控制 在 规 





执行 “加 速 路 板 释放 位置 学 习 ”。 

执行 “节气 门 关 闭 位 置 学 习 ”。 

起 动 发 动机 暧 机 至 正常 工作 温度 。 

确保 上 述 各 个 项 日 都 符合 条 件 。 

将 点 火 开关 转 至 OFF ， 等 待 至 少 10s。 

确保 将 加 速 踏板 完全 释放 ; 将 点 火 开 天 转 至 ON ， 等 待 至 少 3s。 

5s 内 将 加 速 踏板 彻底 踩 下 并 完全 释放 5 次 。 

等 待 7s， 彻 底 踩 下 加 速 踏 板 并 保持 约 20s， 直 至 仪表 板 上 的 MIL (故障 指示 灯 ) 由 





闪烁 状态 变 为 常 亮 状态 。 
(9) 仪表 板 上 的 MIL (故障 指示 灯 ) 转变 为 常 亮 状 态 后 3s 内 ， 彻 底 释 放 加 速 踏板 。 
(10) 起 动 发 动机 人 铺 速 运行 。 等 待 20s。 
高 2 


1 
(11) 将 发 动机 转速 提高 


发 动机 念 速 : 





~3 次 ， 确 认 发 动机 念 速 和 点 火 正 时 均 在 规定 范围 内 。 





目 动 变速 希 车 型 : 6$0 ~750r/min (变速 天 设置 在 P 位 或 N 位 )。 
手动 变速 器 车 型 : 600 ~700r/min (变速 器 设置 在 空 档 )。 











点 火 正 时 : 
自动 变速 器 车 型 : 上 止 点 前 6" +5° (变速 器 设置 在 P 位 或 N 位 )。 
手动 变速 名 车 型 : 上 止 点 前 6" + 上 3" (变速 关 设 置 在 空 档 ) 。 











执行 仿 速 空气 量 设 定 前 需要 满足 的 条 件 见 表 22-2。 








表 22-2 执行 仿 速 空气 量 设 定 前 需要 满足 的 条 件 
项 目 条 件 
蓄电池 电压 发 动机 念 速 时 应 在 12. 9V 以 上 
发 动机 冷却 夜 温度 应 保持 在 70 ~ 100%C 
驻 车 / 空 档 位 置 开关 应 设 定 到 ON 


用 电 附 件 (如 空调 、 








后 窗 除 霜 带 、 前 照 灯 ) 
转 回 盘 位 置 应 设 定 在 正中 位 置 
车 速 应 处 于 毅 止 状态 
变速 融 应 处 于 已 经 预 热 状态 (将 车 辆 运行 10min 即 可 达到 预 热 状态 ) 
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五 、 日 产 天 籁 轿车 保 弃 灯 归 零 (2008 ~2014 年 ) 


1. 加 速 踏板 释放 位 置 学 习 设置 
加 速 踏板 释放 位 置 学 习 操 作 通 过 监测 加 速 踏板 位 置 传 感 硕 输出 信号 ， 学 习 加 速 踏板 完全 








释放 时 的 位 置 。 在 每 次 断 开 加 速 踏板 位 置 传 感 肯 或 发 动机 控制 模块 的 结束 接头 后 ， 必 须 按照 
如 下 叙述 进行 设置 操作 。 


Y 


(1) 确认 将 加 速 踏板 完全 释放 。 

(2) 将 点 火 开关 设 定 到 ON 并 等 待 至 少 2s。 

(3) 将 点 火 开关 设 定 到 OFF 并 等 待 至 少 10s。 

(4) 将 点 火 开关 设 定 到 ON 并 等 待 至 少 2s。 

(5) 将 点 火 开关 设 定 到 OFF 并 等 待 至 少 10s。 

2. 节气 门 关 闭 位 置 学 习 设置 

节气 门 完 全 关闭 的 位 置 节 和 气门 关闭 位 置 学 习 操 作 是 通过 监测 节气 门 位 置 传 感 右 输出 信 
学 习 节 气门 控制 执行 右 或 发 动机 控制 模块 的 结束 接头 后 ， 必 须 按照 如 下 叙述 进行 设置 。 
(1) 确保 加 速 踏板 完全 释放 。 

(2) 将 点 火 开 关 设 定 到 ON。 

(3) 将 点 火 开 关 设 定 到 OFF， 等 竺 至 少 10s。 

(4) 通过 节气 门 的 动作 声音 来 确认 气门 动作 超过 10s。 

3. 仿 速 空气 量 学 习 设 置 


在 维修 车 辆 时 ， 如 果 更 换 了 电子 市 气门 控制 执行 带 或 发 动机 控制 模块 ， 部 必须 按照 如 下 























投 述 执行 仿 速 空气 量 学 习 设 是， 使 发 动机 控制 模块 学 习 肪 速 空气 量 ， 将 发 动机 仿 速 控制 在 规 
汇 范 围 内 。 


(1) 执行 “加 速 踏板 释放 位 置 学 习 ”。 

(2) 执行 “市 气门 关闭 位 置 学 习 ”。 

(3) 起 动 发 动机 暧 机 至 正常 工作 温度 。 

(4) 确保 上 述 各 个 项 目 都 符合 条 件 。 

(5) 将 点 火 开 关 转 至 OFF， 等 待 至 少 10s。 

(6) 确保 将 加 速 踏板 完全 释放 ; 将 点 火 开关 转 至 ON ， 等 竺 至少 3s。 

(7) 5s 内 将 加 速 踏板 彻底 踩 下 并 完全 释放 5 次 。 

(8) 等 待 7s， 彻 底 躁 下 加 速 踏 板 并 保持 约 20s， 直 至 仪表 板 上 的 MIL (故障 指示 灯 ) 由 





闪烁 状态 变 为 常 完 状态 。 


(9) 仪表 板 上 的 MIL (故障 指示 灯 ) 转变 为 常 亮 状态 后 3s 内 ， 彻 底 释 放 加 速 踏板 。 
(10) 起 动 发 动机 铺 速 运行 。 等 待 20s。 

(11) 将 发 动机 转速 提高 2 ~3 次 ， 确 认 发 动机 依 速 和 点 火 正 时 均 在 规定 范围 内 。 
发 动机 傅 速 .650 ~750r/min (变速 器 设 定 在 P 位 或 N 位 )。 

点 火 正 时 : 上 止 点 前 10。 ~20” (变速 帮 设 定 在 P 位 或 N 位) 。 

执行 念 速 空气 量 设 定 前 需要 满足 的 条 件 见 表 22-3。 
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项 目 未 人 
蕾 电池 电压 发 动机 念 速 时 应 在 12. 9V 以 上 
发 动机 冷却 夜 温度 应 保持 在 70 ~ 100%C 








驻 车 / 空 档 位 置 开关 应 设 定 到 ON 
用 电 附 件 (如 空调 、 











后 窗 除 箱 右 、 前 照 灯 ) Eo 
转向 盘 位 置 应 设 定 在 正中 位 置 
车 速 应 处 于 静止 状态 
应 处 于 已 经 预 热 状态 ; 对 于 配 有 CONSULT - 开 的 车 型 ， 驾 驶 车 辆 直至 A/T 系统 的 “DATA 
变速 各 MONITOR (数据 监测 )” 模 式 中 的 “ATF TEMP SE (自动 变速 器 油 液 温度 传感器 ) ” 显示 小 





于 0.9V; 对 于 不 使 用 CONFSULT - 了 的 自动 变速 嚣 车型， 驾驶 车 辆 10min 
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第 一 节 ”英菲尼迪 车 系 遥 控 器 设 定 
一 、 英 菲 尼 迪 FX3S (2009 ~ 2013 年 ) 、 喘 菲 尼 迪 FXS0 (2009 ~2013 年 ) 、 
英菲尼迪 G35 (2007 ~ 2008 年 )、 英 菲 尼 迪 G37 (2008 ~ 2013 年 )、 英 菲 尼 迪 
M35 (2006 ~ 2013 年 )、 英 菲 尼 迪 M45 (2006 ~ 2013 年 )、 英 菲 尼 迪 QX56 
(2010 ~2014 年 ) 轿车 遥控 器 设 定 


(一 ) 系统 操作 1 

(1) 报警 /中 控 锁 系统 在 无 钥匙 模式 下 解除 ， 遥 控 融 如 网 
23-1 所 示 。 

J 携带 遥控 上 需 靠 近 车 辆 ， 压 下 驾驶 人 侧 车 门 把 手 上 的 锁 目 / 
解锁 开关 1 次 ,解除 报警 系统 和 解锁 驾驶 人 侧 车 门 和 油箱 其。 

( 携 斋 遥控 上 需 靠 近 车 辆 ， 压 下 乘客 侧 车 门 把 手 上 的 锁 目 / 解 
锁 开 关 1 工 次 ， 解 除 报警 系统 和 解锁 乘客 侧 车 门 及 油箱 盖 。 

@) 携带 遥控 器 靠近 车 辆 ,在 S$s 内 压 下 车 门 把 手 上 的 锁 止 / 
解锁 开关 2 次 ， 解除 报警 系统 和 解锁 所 有 车 门 。 


























(2) 报警 /中 控 锁 系统 在 无 钥匙 模式 下 激活 

(D 关闭 点 火 开关 。 

(2 确保 所 有 车 门 和 行李 箱 关 闭 。 

(3) 压 下 两 个 前 车 门 把 手 上 的 锁 止 /解锁 开关 来 锁 止 车 辆 和 激活 报警 系统 。 

(3) 按 下 还 控 带 锁 止 键 1 次 激活 报警 系统 和 锁 止 所 有 车 门 。 

(4) 按 下 遥控 右 解 锁 键 1 次 解除 报警 系统 和 仪 解锁 驾驶 人 侧 车 门 及 油箱 盖 。 

(5) 在 5s 内 按 下 遥控 器 解锁 键 2 次 解除 报警 系统 和 解锁 全 部 车 门 。 

(6) 按 下 遥控 需 行 李 箱 释放 键 至 少 1s 仅 打开 行李 箱 。 

(7) 按 下 遥控 器 铠 吓 键 至 少 1s 激活 您 吓 报 警 如 下 功能 ， 凤 喇 叭 啊 起 。@ 前 照 灯 闪烁 。 
(8) 按 下 还 控 器 任意 按键 解除 恕 吓 报 警 系 统 。 注 意 : 恐吓 报警 在 25s 后 自动 停止 。 
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(9) 遥控 各 中 插 着 1 把 应 急 钥 是 。 

(10) 报警/ 中 欣 锁 系统 功能 可 以 使 用 诊断 设备 更 改 。 

(二 ) 遥控 硕 编 程 

1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 系 统 需 进 行 编程 

(1) 增加 或 更 换 遥 控 硕 。 

(2) 系统 出 现 故 障 。 

2. 编程 方法 

遥控 融 只 能 使 用 诊断 设备 进行 编程 。 最 多 可 编程 4 把 遥控 表 。 

(三 ) 遥控 希 电 池 更 换 方 法 

电池 更 换 方 法 如 图 23-2 所 示 。 

关闭 点 火 开 关 后 系统 进入 报警 状态 。 

(五 ) 防盗 编程 

1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 系 统 需 进行 重新 编程 

(1) 增加 或 更 换 钥 是 /遥控 硕 。 

(2) 系统 出 现 故 障 : 打开 点 火 开 关 ，SECURI- 
TY 警告 灯 持 续 点 亮 。 

2. 编程 方法 图 23-2 电池 更 换 方法 

(1) 防盗 系统 只 能 应 用 诊断 设备 进行 编程 。 

(2) 准备 所 有 需要 编程 的 钥匙 /遥控 闫 。 注 意 : 最 多 可 编程 4 把 钥匙 /遥控 送 。 


二 、 英 菲 尼 迪 QXS6 轿车 遥控 器 设 定 (2008 ~2010 年 ) 


(一 ) 系统 操作 1 

(1) SECURITY 警告 灯 中 央 仪 表 板 上 部 。 

(2) 带 报警 系统 : 当 激活 时 ，SECURITY 警告 灯 点 亮 约 308， 然 后 有 规律 地 闪烁 。 

(3) 按 下 遥控 融 锁 止 键 1 次 激活 报警 系统 和 锁 止 所 有 和 车门， 还 控 融 
如 图 23-3 所 示 。 

(4) 按 下 遥控 融 解 锁 键 1 次 解除 报警 系统 和 仅 解 锁 芝 驶 人 侧 车 门 。 

(5) 在 5s 内 按 下 遥控 需 解 锁 键 2 次 解除 报警 系统 和 解锁 全 部 车 门 。 

(6) 按 住 遥 控 融 行李 箱 释 放 键 至 少 1s 仪 打 开行 李 箱 。 

(7) 按 下 录 控 器 您 吓 键 至 少 1s 激活 臣 吓 报警 如 下 功能 : 中 喇叭 响 
起 。G@) 前 照 灯 闪烁 。 

(8) 按 下 还 控 右 解锁 键 、 锁 止 键 或 行李 箱 释 放 键 解除 您 吓 报 党 
系统 。 图 23-3 遥控 需 




















(二 ) 遥控 器 编程 
1 当 出 现 以 下 情况 时 ， 系 统 需 进行 编程 
(1) 增加 或 更 换 珊 控 器 。 
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(2) 系统 出 现 故障 。 
2. 编程 方法 





(1) 获取 所 有 需要 编程 的 遥控 需 。 

(2) 关闭 所 有 车 门 。 

(3) 在 10s 内 将 钥匙 插入 并 拔 出 点 火 开 关 超 过 6 次 。 指 示 灯 闪烁 2 次 。 
(4) 将 钥匙 插入 点 火 开 关 并 转 到 ACC。 








(5) 按 下 第 1 把 遥控 希 上 的 任意 键 来 进行 编程 。 指 示 灯 闪烁 2 次 来 表明 和 车辆 编程 完成 。 
旧 的 遥控 融 代 码 将 被 探 除 。 

(6) 编程 其 他 遥控 着 

J 用 驾 邓 人 和 车门 控制 板 上 的 锁 止 /解锁 开关 解锁 然后 再 锁 止 车 辆 。 

@) 按 下 第 2 把 遥控 需 上 的 任意 按键 来 进行 编程 。 

指示 灯 闪 烁 2 次 来 表明 三 辆 编程 完成 。 旧 的 遥控 帝 代 但 将 被 探 除 。 

(7) 重复 上 述 操作 来 编程 剩 下 其 他 遥控 着 。 

(8) 打开 驾驶 人 和 车门 后 退出 编程 模式 。 

(9) 测试 编程 完毕 的 遥控 硕 动 作 。 注 意 : 遥控 硕 也 可 使 用 诊断 设备 进行 编程 。 

(三 ) 遥控 带电 池 更 换 方 法 

电池 更 换 方法 如 图 23-4 所 示 。 

(四 ) 系统 操作 2 

(1) SECURITY 和 警告 灯 位 于 中 央 仪 表 板 
上 部 。 

(2) 关闭 点 火 开 关 后 系统 进入 警报 状态 。 

(3) 奋发 动机 不 能 起 动 ， 或 过 控 帮 电池 电 
压低 ， 按 以 下 步骤 操作 : 

J 移 除 所 有 可 能 对 钥 是 线圈 进行 干扰 的 信 
号 源 。 图 23-4 电池 更 换 方 法 

加 打开 点 火 开 关 约 5s。 

(3) 关闭 点 火 开 关 。 等 待 约 10s。 

(9 打开 点 火 开 关 约 5s。 

(5) 关闭 点 火 开 关 。 等 待 约 10s。 

(6) 起 动 发 动机 。 硅 发 动机 能 起 动 ， 则 表示 有 信号 干扰 源 ， 如 果 发 动机 不 起 动 ， 则 系统 
有 故障 。 

(五 ) 防盗 编程 

1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 系 统 需 进 行 重 新 编程 

(1) 增加 或 更 换 遥 欣 丛 。 

(2) 系统 出 现 故障 : 打开 点 火 开 关 ，SECURITY 警告 灯 持 续 点 亮 。 
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2. 编程 方法 
(1) 防盗 系统 只 能 应 用 诊断 设备 进行 编程 。 
(2) 准备 所 有 需要 编程 的 钥匙 /遥控 闫 。 注 意 : 最 多 可 编程 5 把 遥控 需 。 





一 、 英 菲 尼 迪 M 系列 轿车 保养 灯 归 零 (2009 ~2012 年 ) 


1. 驾驶 人 位 置 、 转 向 盘 倾 斜 角度 和 车 外 后 视 镜 位 置 记 忆 设 定 

在 维护 保养 过 程 中 如 末世 开 过 蓄电池 电 绵 ， 则 预先 存储 的 座 椅 位 置 、 转 辐 盘 倾斜 角度 和 
车 外 后 视 镜 位 置 记 忆 均 会 丢失 ， 可 按照 如 下 叙述 将 座 椅 位 置 、 转 问 盘 倾斜 角度 和 车 外 后 视 镜 
调节 到 理想 位 置 后 加 以 存储 记忆 : 

(1) 对 于 自动 变速 需 车 型 ， 将 变速 器 设 定 到 了 位 ; 对 于 手动 变速 融 车 型 ， 拉 起 驻 车 制 
动 融 。 

(2) 将 点 火 开 关 设 定 到 ON。 

(3) 将 四 驶 人 电 动 座 椅 位 置 、 转 同 盘 倾斜 角度 和 车 外 后 视 镜 调节 到 理想 位 置 。 

(4) 按 下 如 图 23-5 所 示 的 
SET 键 ,在 5s 内 按 下 按键 1 或 
按键 2， 按 压 时间 应 至 少 在 1s 
以 上 。 

(5) 当前 设 定 的 位 置 即 可 
存储 记忆 。 

2. 加 速 踏板 释放 位 置 学 习 设 定 

在 维修 车 辆 时 ， 如 果 上 断 开 过 加 速 踏板 位 置 传 感 需 线束 或 断 开 过 发 动机 控制 模块 连接 线 
束 ， 要 按照 如 下 叙述 执行 加 速 踏板 释放 位 置 学 习 程序 ， 使 发 动机 控制 模块 通过 监测 加 速 踏板 
位 置 传 感 需 的 信号 输出 来 学 习 加 速 踏板 完全 释放 的 位 置 : 

(1) 确保 将 加 速 踏板 完全 释放 。 

(2) 将 点 火 开 关 设 定 到 ON 并 等 待 至 少 2s。 

(3) 将 点 火 开关 设 定 到 OFF 并 等 竺 至少 10s。 

(4) 再 将 点 火 开关 设 定 到 ON 并 等 待 至 少 2s。 

(5) 最 后 将 点 火 开关 设 定 到 OFF 并 等 待 至 少 10s。 

3. 节气 门 关闭 位 置 学 习 设 定 

在 维修 车 辆 时 ， 如 果 上 断 开 过 电子 节气 门 控制 执行 融 线 束 或 断 开 过 发 动机 控制 模块 连接 线 
束 ， 必 须 按照 如 下 叙述 执行 节气 门 关 闭 位 置 学 习 程序 ， 使 发 动机 控制 模块 通过 监测 市 气门 位 
置 传 感 需 的 信号 输出 来 学 习 节 气门 完全 关闭 的 位 置 。 

(1) 确保 将 加 速 踏板 完全 释放 。 

(2) 将 点 火 开 关 设 定 到 ON。 

(3) 将 点 火 开 关 设 定 OFF 等 待 至 少 10s。 

(4) 再 将 点 火 开关 设 定 到 ON 并 等 竺 至少 2s。 
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图 32-5 位 置 记忆 设 定 按 键 
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4. 怠速 空气 量 学 习 设 定 


在 维修 车 辆 时 ， 如 采 更 换 了 电子 市 气门 控制 执行 带 或 发 动机 控制 模块 ， 避 必须 执行 仿 速 

















空气 量 学 习 设 定 。 使 发 动机 控制 模块 学 习 仍 速 空气 量 ,， 将 发 动机 傅 速 控制 在 规定 范围 内 。 在 
执行 仿 速 空气 量 学 习 设 定 前 ， 先 要 确保 满足 表 23-1 所 示 的 条 件 ， 然 后 按照 如 下 叙述 执行 设 
定 操作 
表 23-1 念 速 空气 学 习 设 定 前 需要 满足 的 条 件 
项 目 条 件 
蓄电池 电压 发 动机 仍 速 时 应 在 12.9V 以 上 
发 动机 冷却 夜 温度 应 保持 在 70 ~ 100C 
驻 车 / 空 档 位 置 开 关 应 设 定 到 ON 
用 电 附 件 〈 如 空调 、 后 窗 除 霜 器 、 前 照 灯 ) | 均 应 关闭 
转向 盘 位 置 应 设 定 在 正中 位 置 
车 速 应 处 于 静止 状态 
变速 器 应 处 于 已 经 预 热 状态 


(1) 执行 “加 速 踏板 释放 位 置 学 习 ”。 

(2) 执行 “节气 门 关 闭 位 置 学 习 ”。 

(3) 起 动 发 动机 暧 机 至 正常 工作 温度 。 

(4) 确保 上 述 各 个 项 目 都 符合 条 件 。 

(5) 将 点 火 开 关 转 至 OFF， 等 待 至 少 10s。 

(6) 确保 将 加 速 踏板 完全 释放 ; 将 点 火 开关 转 至 ON ， 等 待 至 少 3s。 

(7) 5s 内 将 加 速 踏板 彻底 踩 下 并 完全 释放 5 次 。 

(8) 等 待 7s， 彻 底 躁 下 加 速 踏板 并 保持 约 20s， 直 至 仪表 板 上 的 MIL (故障 指示 灯 ) 由 
闪烁 状态 变 为 常 亮 状态 。 

(9) 仪表 板 上 的 MIL (故障 指示 灯 ) 转变 为 背 亮 状态 后 3s 内 ,彻底 释放 加 速 踏板 。 

(10) 起 动 发 动机 傅 速 运行 。 等 待 20s。 

将 发 动机 转速 提高 2 ~3 次 ， 确 认 发 动机 念 速 和 点 火 正 时 均 在 规定 范围 内 。 

发 动机 念 速 : 

自动 变速 器 车 型 : 600 ~700r/min 〈 变 速 器 设 定 在 已 位 或 N 位 )。 

手动 变速 名 车 型 : 600 ~700r/min (变速 定 

点 火 正 时 : 

自动 变速 器 车 型 ， 上 止 点 前 10。~ 20。 (变速 器 设 定 在 P 位 或 N 位 ) 。 

手动 变速 器 车 型 : 上 止 点 前 10。~ 20。 (变速 器 设 定 在 驻 车 或 空 档 ) 。 

5. 电子 时 钟 时 间 设 定 

车 辆 维修 中 如 果断 开 过 电子 时 钟 的 供电 电路 ， 则 维修 完毕 后 要 将 电子 时 钟 调节 到 正确 时 
间 。 对 于 第 一 种 类 型 的 电子 钟 ， 可 按照 图 23-6 所 示 ， 转 动 调节 按钮 ， 即 可 调节 电子 时 钟 。 
对 于 第 二 种 类 型 的 电子 时 钟 (图 23-7) ， 可 按照 如 下 步骤 调节 : 

(1) 如 果 想 向 前 调节 电子 时 钟 的 时 间 ， 可 按 下 按钮 1。 

(2) 如 果 想 向 后 调节 电子 时 钟 的 时 间 ， 可 按 下 按钮 2。 
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(3) 如 果 想 快速 使 时 间 回 前 或 身后 调节 ， 可 以 按 住 按钮 1 或 2 保持 Ss 以 上 。 









调 他 按键 


图 23-6 ”第 一 种 类 型 电子 时 钟 调节 按钮 图 23-7 第 二 种 类 型 电子 时 钟 调 市 按钮 


二 、 英 菲 尼 迪 G 系列 轿车 初始 化 设置 (2009 ~2012 年 ) 


1. 轨 驶 人 位 置 、 转 向 盘 倾斜 角度 和 车 外 后 视 镜 位 置 记 忆 设 定 

在 维护 保养 过 程 中 如 末世 开 过 蓄电池 电 绑 ， 则 预先 存储 的 座 椅 位 置 、 转 回 盘 倾 糙 角度 和 
车 外 后 视 和 错位 置 记忆 均 会 丢失 ， 可 按照 如 下 叙述 将 座 椅 位 置 、 转 回 盘 倾 料 角度 和 咎 外 后 视 镜 
调节 到 理想 位 置 后 加 以 存储 记忆 : 

(1) 对 于 目 动 变速 带 和 车型， 将 变速 作 设 定 到 P 位 ; 对 于 手动 变速 天 车型 ， 拉 起 驻 车 制 
动 从 。 

(2) 将 点 火 开 关 设 定 到 ON 。 

(3) 将 驾驶 人 电动 座 椅 位 置 、 转 回 盘 倾斜 角度 和 丰 外 后 视 镜 调节 到 理想 位 置 。 


(4) 按 下 SET 键 ， 如 网 23-8 所 示 ， 在 5s 内 按 























下 按键 1 或 按键 2， 按压 时 间 应 至 少 在 1s 以 上 。 
(5) 当前 设 定 的 位 置 即 可 存储 记忆 。 
2. 加 速 踏板 释放 位 置 学 习 设 定 
与 英菲尼迪 M 系列 轿车 相同 。 
3. 节气 门 关闭 位 置 学 习 设 定 
与 英菲尼迪 M 系列 轿车 相同 。 ~ 
4. 傅 速 空气 量 学 习 设 定 
与 非 尼 迪 M 系列 轿车 相同 。 图 23-8 ”位 置 记忆 设 定 按键 
5. 电子 时 钟 时 间 设 定 
车 辆 维护 保养 过 程 中 如 果断 开 过 蓄电池 电缆 ， 
则 维修 完毕 后 要 将 电子 时 钟 调节 到 正确 时 间 。 可 按照 如 下 叙述 执行 调节 . 
(1) 如 有 果 想 癌 前 调 市 电子 时 钟 (图 23-9) 的 时 间 ， 可 按 下 按钮 1 。 
(2) 如 果 想 向 后 调节 电子 时 钟 的 时 间 ， 可 按 下 按钮 2。 
(3) 如 果 想 快速 使 时 间 向 前 或 器 后 调节 ， 可 以 按 住 按 钮 1 或 2 保持 5s 以 上 。 













SD 
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三 、 英 菲 尼 迪 FX 系列 轿车 保养 灯 归 零 (2009 ~2012 年 ) 


1. 驾驶 人 位 置 、 转 向 盘 倾 斜 角 度 和 车 外 后 视 镜 位 置 记忆 设 定 

在 维护 保养 过 程 中 如 果断 开 过 六 电 池 电 级， 则 预先 存储 
的 座 楠 位置 、 转 癌 盘 倾斜 角度 和 车 外 后 视 镜 位 置 记忆 均 会 丢 
失 ， 可 按照 如 下 叙述 将 座 椅 位 置 、 转 癌 盘 倾斜 角度 和 车 外 后 
视 镜 调 市 到 理想 位 置 后 加 以 存储 记忆 : 

(1) 对 于 目 动 变速 各 和 车 型 ， 将 变速 疾 设 定 到 P 位 ;对 于 
手动 变速 融 车 型 ， 拉 起 驻 车 制 动 硕 。 

(2) 将 点 火 开关 设 定 到 ON。 

(3) 将 澡 驶 人 电动 座 椅 位 置 、 转 问 盘 倾斜 角度 和 车 外 后 
视 镜 调节 到 理想 位 置 。 

(4) 按 下 SET 键 ， 如 图 23-10 所 示 ， 在 5s 内 按 下 按键 1 
或 按键 2， 按 压 时 间 应 至 少 在 1s 以 上 。 

(5) 当前 设 定 的 位 置 即 可 存储 记忆 。 

2. 加 速 踏板 释放 位 置 学 习 设 定 

与 英菲尼迪 M 系列 轿车 相同 。 

3. 节气 门 关 闭 位 置 学 习 设 定 

与 英菲尼迪 M 系列 轿车 相同 。 

4. 龟 速 空气 量 学 习 设 定 

与 英菲尼迪 M 系列 轿车 相同 。 

5. 电子 时 钟 时 间 设 定 

车 辆 维护 保养 过 程 中 如 采 断 开 过 蓄电池 电 统 ， 则 维修 完毕 后 要 将 电子 时 钟 调 节 到 正确 时 
间 。 可 按照 如 下 叙述 执行 调节 . 

(1) 如 采 想 回 前 调和 电子 时 钟 (图 23-11) 的 时 间 ， 可 按 下 按钮 1 。 






































图 23-9 电子 钟 调节 按钮 识别 

















SET 


加 中 





图 23-10 位置 记忆 设 定 按键 图 23-11 电子 钟 调节 按钮 识别 


(2) 如 采 想 回 后 调节 电子 时 钟 的 时 间 ， 可 按 下 按钮 2。 
(3) 如 果 想 快速 使 时 间 回 前 或 身后 调节 ， 可 以 按 住 按钮 1 或 2 保持 Ss 以 上 。 
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一 、 铃 木 超 级 维特 拉 轿 车 遥控 器 设 定 (2005 ~2012 年 ) 


(一 ) 遥控 需 编 程 方法 

(1) 打开 加 强人 侧 车 门 。 

(2 有 省 所 火 下 大 。 

(3) 在 10s 内 将 钥匙 拔 出 点 火 开 关 。 

(4) 在 20s 内 按 下 并 松 开 轨 驶 人生 门 上 的 门 控 开 关 3 次 。 

(5) 打开 总 火 天 天。 

(6) 在 10s 内 将 钥匙 拔 出 点 火 开 关 。 芋 门将 锁 止 ， 表 明 编 程 模式 激活 。 

(7) 在 20s 内 按 下 并 按 住 遥 控 需 解锁 键 ， 车 门 锁 将 动作 。 此 时 表明 该 遥控 融 被 编程 


直 
让 


(8) 松 开 解锁 键 。 





(9) 重复 上 述 步 又 来 编程 其 他 遥控 天 。 最 多 可 编程 3 把 钥匙 。 
(二 ) 更 换 遥 探 可 电池 

(1) 用 1 把 螺钉 旋 具 拧 下 螺钉 。 

(2) 取出 遥控 硕 外 这。 

(3) 取出 旧 电 池 ， 更 换 新 电池 ， 确 保 电 池 正 极 面 戎 下 。 

(4) 关上 章 兰 。 闻 好 遥 欣 从 。 拧 对 虹 钉 。 

(5) 检查 遥 探 硕 功 能 。 

二 、 铃 木 吉 姆 尼 轿 车 遥控 器 设 定 (2001 ~2015 年 ) 
遥控 可 编程 方法 : 


(1) 关闭 点 火 开 关 。 

(2) 连接 诊断 设备 。 

(3) 按 诊 断 设备 屏 禹 说 明 进 行 操作 。 最 多 可 编程 4 把 遥控 融 。 
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三 、 铃 木 利 亚 纳 轿车 遥控 器 设 定 (2001 ~2011 年 ) 


(一 ) 遥控 硕 编 程 

(1) 打开 芍 驶 人 侧 车 门 。 

(2) 下 着 以 炎 半天。 

(3) 在 10s 内 将 钥匙 拔 出 点 火 开 关 。 

(4) 在 20s 内 按 下 并 松 开 驾驶 人 竹 门 上 的 门 控 开 关 3 次 。 

(537 打 半 记 火 于 下 

(6) 在 10s 内 将 钥匙 拔 出 点 火 开 关 。 

(7) 按 下 并 按 住 遥 控 融 解锁 键 。 和 车 门 锁 将 动作 。 此 时 表明 该 遥控 需 被 编程 完毕 。 
(8) 松 开 解锁 键 。 

(9) 重复 上 述 步骤 来 编程 其 他 遥控 六 。 最 多 可 编程 3 把 钥 是 。 





(1) 用 1 把 螺钉 旋 具 拧 下 蝶 钉 。 

(2) 取出 遥控 天外 元。 

(3) 取出 旧 电 池 ， 更 换 新 电池 。 

(4) 关上 单 兽 。 交 好 遥控 和 从。 拧 过 曝 钉 。 
(5) 检查 遥控 从 功能 。 


四 、 铃 木 SX4 轿车 遥控 器 设 定 (2006 ~2011 年 ) 


(1) 坐 在 轨 驶 人 座 棒 上。 

(2) 关闭 芍 驶 人 侧 车 门 。 

(3) 确保 驾驶 人 侧 车 门 未 锁 止 。 

(4) 将 钥匙 搬入 点 火 开 关内 。 

(5) 在 25s 内 按 下 驾驶 人 和 车门 上 的 锁 止 开关 先 锁 止 后 解锁 连续 3 次 。 

(6) 将 车 门 上 的 锁 止 开关 置 于 锁 止 位 置 。 

(7) 将 钥 是 插入 并 拔 出 点 火 开关 连续 4 次 。 

(8) 起 动 发 动机 。 等 得 3 次 。 

(9) 按 下 并 按 住 要 设 定 的 遥控 希 上 的 锁 止 键 。 一 个 声音 信号 啊 起 2 次 。 和 车 门 锁 将 动作 。 
此 时 表明 钥匙 已 成 功 编程 完毕 。 

(10) 在 30s 内 重复 上 述 步 又 来 编程 其 他 钥 是 。 

(11) 将 钥匙 拔 出 点 火 开 关 。 

(12) 编程 模式 结束 。 最 多 可 编程 4 把 钥匙 。 


五 、 铃 木 雨 燕 轿 车 遥控 器 设 定 (2004 ~2011 年 ) 


(一 ) 遥控 硕 编 程 

(1) 打开 芍 驶 人 侧 车 门 。 
并 是 火 庆 天 。 

(3) 在 10s 内 将 钥匙 拔 出 点 火 开 天。 
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(4) 
(5) 
(6) 
(7) 
(8) 


(2) 


在 20s 内 按 下 并 松 开 驾驶 人 竹 门 上 的 门 控 开关 3 次 。 

和] 开 扎 火 开 关 。 

在 10s 内 将 钥匙 拔 出 点 火 开 关 。 

车 门将 锁 止 来 表明 编程 模式 激活 。 

在 20s 内 按 下 并 按 住 遥控 器 解锁 键 。 车 门 锁 将 动作 。 此 时 表明 该 膛 控 右 被 编程 


松 开 解锁 键 。 





(10) 重复 上 述 步 又 来 编程 其 他 遥控 硕 。 最 多 可 编程 3 把 钥匙 。 
(二 ) 更 换 遥 欣 帝 电池 


前 。 


用 1 把 螺钉 旗 具 拧 下 螺钉 。 

取出 遥控 表 外 有 元。 

取出 旧 电 池 。 更 换 新 电池 。 确 你 电池 正极 面 朝 下 。 
关上 单 兰 。 净 好 遥控 本。 拧 款 曼 杀 。 

检查 遥控 从 功 能 。 


长 安 铃木 天 语 SX4 轿车 遥控 器 设 定 (2007 ~ 2016 年 ) 


坐 在 芍 驶 人 座 椅 上 。 

关闭 驾驶 人 侧 车 门 。 

确保 驾驶 人 侧 车 门 未 锁 止 。 

将 钥匙 插入 点 火 开 关内 。 

按 下 敬 驶 人 车 门 上 的 锁 止 开关 先 锁 止 后 解锁 连续 3 次 ， 最 后 为 锁 止 位 置 。 

将 钥匙 拔 出 并 插入 点 火 开关 连续 4 次 ， 最 后 为 拔 出 位 置 。 

起 动 发 动机 。 等 竺 3s 炸 火 。 

按 下 要 设 定 的 遥控 器 上 的 任意 键 1 次 ， 完 成 设 定 。 最 多 可 以 设 定 4 把 遥控 需 。 
必须 在 30s 内 完成 设 定 ， 否 则 遥控 器 设 定 无 效 。 


长 安 铃木 雨燕 轿车 遥控 器 设 定 (2004 ~2016 年 ) 


关闭 所 有 车门。 

打开 驾驶 人 侧 车 门 。 

汪 开局 火 开 天 。 

在 10s 内 将 钥匙 拔 出 点 火 开 关 。 

拨 下 钥 是 时 ， 在 20s 内 按 下 并 松 开 驾驶 人 车 门 上 的 门 控 开关 3 次 ， 第 3 次 在 松 开 位 














打开 扣 火 开关 。 
在 10s 内 将 钥 古 拔 出 点 火 开 天 ， 转 回 灯 闪烁 ， 帮 门将 锁 止 和 解锁 1 次 来 表明 编程 模 





按 下 并 按 住 遥 控 表 解锁 键 1 次， 所 有 车 门 锁 将 锁 止 并 解锁 1 次 ， 表 示 遥 控 囊 设 定 





右 设 定 下 一 把 遥控 天， 重复 上 述 步骤 来 编程 其 他 遥控 机 。 最 多 可 编程 3 把 遥控 闪 。 


第 二 十 四 章 ”铃木 车 系 遥 控 怖 设 定 与 保 章 灯 归 零 


和 一 一 十 二 


第 一 久 ”铃木 车 系 保养 灯 归 和 零 


令 木 SX4 轿车 保养 灯 归 零 (2006 ~ 2016 年 ) 

1. 机 油 压力 警告 灯 归 零 设 定 

当 需 要 更 换 发 动机 机 油 和 机 油 滤 清 帮 的 时 候 ， 发 动机 控 
制 系统 即 点 亮 仪表 板 上 的 机 油 压力 警告 打 ， 如 图 24-1 所 示 ， ~ 
提示 维修 人 员 和 驾驶 人 应 及 时 到 维修 厂 更 换 发 动机 机 油 和 机 
油 滤 清 右 。 更 换 完 毕 后 ， 应 使 用 诊断 设备 对 机 油 压力 警 告 灯 
进行 归 零 设 定 操 作 ， 使 其 熄灭 。 

2. 转向 盘 位 置 传感器 归 零 设 定 

(1) 起 动 发 动机 。 

(2) 使 发 动机 念 速 运行 。 

(3) 驾驶 车 辆 直线 行驶 ， 车 速 保 持 在 16 ~32km/h。 

(4) TCS/ESP 警告 灯会 烛 灭 ， 表 示 设 定 完 成 。 


图 24-1 机 油 压 力 警告 灯 识 别 
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一 、 三 萎 蓝 蕊 、 三 萎 欧 蓝 德 轿车 过 探 器 设 定 (2008 ~2012 年 ) 


(一 ) 系统 操作 1 

(1) 报警 /中 控 锁 系统 在 无 钥匙 模式 下 解除 

J 携带 遥控 锅 靠近 车 辆 ， 握 住 驾驶 人 侧 车 门 把 手 ， 解 除 报 警 系 统 和 解锁 驾驶 人 侧 车 门 。 
@) 携带 遥控 融 靠 近 车 辆 ， 担 住 乘客 侧 车 门 把 手 ， 解 除 报警 系统 和 解锁 车 门 。 

(3) 携带 遥控 需 靠 近 车 辆 ， 压 下 /行李 箱 释 放 键 ， 解 除 报警 系统 和 解锁 行李 箱 。 

(2) 报警 /中 控 锁 系统 在 无 钥匙 模式 下 激活 

J 关闭 点 火 开 关 。 

@) 确保 所 有 车 门 和 行李 箱 关 闭 。 














3) 压 下 任意 前 车 门 的 锁 止 按钮 来 锁 止 车 辆 和 激活 报警 系统 。 





(3) 在 遥控 需 内 揪 着 1 把 应 急 机 械 钥 是 ， 遥 控 器 如 图 25-1 所 示 。 

(4) 按 下 遥控 融 锁 止 键 激 活 报警 系统 和 中 欣 锁 系统 。 

(5) 按 下 遥控 融 解 锁 键 1 次 解除 报警 系统 和 仅 解 锁 轰 
驶 人 侧 车 门 。 

(6) 按 下 遥控 融 解 锁 键 2 次 解除 报警 系统 和 解锁 所 有 
守 | 

(7) 按 下 遥控 器 恐吓 键 至 少 1s 激活 狼 吓 报警 系统 。 

(8) 按 下 遥控 融 任 意 键 或 打开 点 火 开 关 解 除 念 吓 报 警 
系统 。 

(9) 若 已 解锁 的 车 辆 在 30s 内 所 有 车 门 和 行李 箱 未 被 图 25-1 遥控 器 
打开 ， 则 自动 上 锁 和 报警 重新 激活 。 

(二 ) 还 控 器 编程 

1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 系 统 需 进行 编程 

(1) 增加 或 更 换 遥 探 融 。 
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(2) 系统 出 现 故障 。 

2. 编程 方法 

遥控 可 只 能 使 用 诊断 设备 进行 编程 。 最 多 可 编程 4 把 和 遥控 硕 。 

(三 ) 遥控 天 电池 和 更换 方 法 

电池 更 换 方法 如 图 25-2 所 示 。 

关闭 点 火 开关 后 系统 进入 报警 状态 。 S| 

(五 ) 防盗 编程 

1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 系 统 需 进行 重新 编程 

(1) 增加 或 更 换 遥 探 箱 。 

(2) 系统 出 现 故 障 

2. 编程 方法 

防盗 系统 只 能 使 用 诊断 设备 进行 编程 。 最 多 图 25-2 电池 更 换 方 法 
可 编程 4 把 遥控 融 。 


二 、 三 菱 蓝 琴 轿车 遥控 器 设 定 (2006 ~2015 年 ) 


(1 ) 关闭 车 门 。 

(2) 点 火 开 关 OFF 一 ON， 重 复 3 次 然后 转 到 OFF。 
(3) 按 左 门 门 锁 开 关 ，LOCK 一 UNLOCK 一 LOCK。 
(4) 按 遥 控 器 上 的 UNLOCK 键 门 锁 打开 。 


三 、 三 蓉 菱 绅 轿车 遥控 器 设 定 (2006 ~2013 年 ) 


(1) 检查 车 门 是 否 可 以 用 钥 是 正常 锁 止 。 

(2) 将 点 火 钥 是 搬入 点 火 开 关内 ， 将 其 保持 在 OFF。 

(3) 将 数据 连接 搬 接 硕 的 端子 1 搭 铁 ， 系 统 处 于 密码 注册 存储 模式 。 
(4) 在 10s 内 ， 按 下 人 危险 警告 灯 开 关 6 次 。 














注意 ; 步骤 (4) 完成 后 ， 所 有 车 门将 开锁 / 锁 止 1 次， 然后 进入 存储 模式 (无 论 危 


险 警 告 灯 开关 何 时 被 按 下 ， 它 都 会 交替 地 开 和 关 ) 。 





(5) 按 下 遥控 器 上 任意 按键 ， 然 后 在 第 1 次 按 下 后 10s 内 再 按 下 2 次 ， 密 码 注册 完毕 。 
一 旦 程序 被 存储 ， 所 有 车 门将 进行 1 次 开锁 和 锁 止 操作 。 

(6) 若 用 2 个 或 更 多 的 遥控 器 或 增加 第 2 个 遥控 器 ， 要 在 设 定 第 1 个 和 遥控 器 后 1min 内 ， 
进行 同样 的 设 定 程序 。 

(7) 在 下 列 情况 下 ， 设 定 模式 将 被 取消 。 

OD 2 个 遥控 器 的 密码 都 已 经 注册 过 。 

O 诊断 接口 搭 铁 线 断 开 。 

@ 钥匙 从 点 火 开关 内 取出 。 
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(8) 注册 完成 后 ， 拔 下 点 火 开 关 钥 是 ， 关 闭 所 有 的 和 车门。 然后 检查 无 钥 古 进入 系统 的 
工作 是 否 正常 。 


注意 在 下 列 情况 下 必须 重新 向 ETACS -ECU 内 的 EEPROM (可 擦 写 只 读 存 储 器 ) 


和 





(更 换 遥 控 右 或 ETACS -ECU。 

人 需 使 用 新 的 遥控 天。 

BB 出 现 注 册 码 错误 ， 迁 控 天 不 起 作用 。 

最 多 可 以 设 定 4 个 不 同 代 码 的 遥控 希 。 当 第 工人 个 遥控 硕 中 的 代码 被 注册 时 ， 移 前 所 有 遥 
控 器 中 注册 的 代码 都 被 清除 。 因 此 ， 如 果 要 用 4 个 遥控 需 或 增加 遥控 器 ， 所 有 遥控 需 的 代码 
必须 重新 进行 同时 注册 。 


四 、 东 南 三 菱 戈 蓝 轿 车 遥控 器 设 定 (2006 ~2012 年 ) 


(1) 关闭 所 有 人 车门。 

(2) 将 钥匙 插入 点 火 开 关 ， 在 5s 内 打开 和 关闭 点 火 开关 3 次 。 

(3) 按 中 央 门 锁 开 关 ， 在 5s 内 完成 LOCK ( 锁 止 ) 一 UNLOCK (解锁 ) 一 LOCK ( 锁 
止 )， 此 时 倒车 镜 上 转身 灯 内 2 次 。 

(4) 按 遥 控 需 解锁 键 ， 此 时 门 锁 动 作 ( 锁 止 和 解锁 )， 转 向 灯 闪 1 次 ， 表 示 设 定 成 功 。 

(5) 奋 设 定 下 一 把 交 控 带 ， 则 到 第 (4) 步 按 遥 探 需 解锁 键 ， 此 时 门 锁 动 作 ( 锁 止 和 解 
锁 ) ， 转 回 灯 内 1 次 ， 接 下 来 按 下 一 个 还 控 器 解锁 键 ， 此 进门 锁 动作 〈 锁 止 和 解锁 ) ， 转 回 
灯 内 1 次 ， 表 示 设 定 成 功 。 


五 、 东 南 V3 蓉 悦 轿车 遥控 器 设 定 (2008 ~2013 年 ) 


当 遥 探 融 损坏 、 丢 失 或 更 换 锁 头 后 ， 可 通过 重新 学 习 将 原 遥 控 句 信息 从 主机 中 删除 ， 然 
后 重新 设 定 新 遥控 需 。 

(1) 插入 钥匙 。 

(2) 拆 开 转向 柱 下 护 盖 ， 找 到 遥控 器 主 控制 单元 。 

遥控 需 设 定 方法 : 

(1) 用 钢 针 按 一 下 主 控 制 单元 学 习 按 钮 ， 主 控制 单元 蜂 鸣 禹 “ 哗 ” 响 一 声 。 

(2) 主 控制 单元 蜂 鸣 器 “ 哗 ” 啊 一 声 后 ， 在 5s 内 将 点 火 开 关连 续 打 开 (从 OFF 位 置 一 
ACC 位 置 ) 3 次 ,第 3 次 停留 在 ACC 位 置 2s 以 上 ， 报警 喇叭 鸣叫 一 声 ， 转 向 灯 长 亮 ， 表示 
主 控制 单元 进入 学 习 状 态 。 

(3) 在 10s 内 按 遥 控 句 上 任何 按键 ， 转 向 灯 闪 3 次 后 党 亮 ， 表 示 一 个 新 遥控 器 设 定 成 
功 ， 等 待 设 定 下 一 个 遥控 器 。 
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( 必 诈 二 NE 每 世道 探 栖 愉 0 术 全 全 发 宝 山区 本 所 王权 引 | 喇 用 设 
定 了 2 次 ， 郁 外 一 把 遥控 器 没 设 定 到 ， 因 为 系统 只 允许 设 定 2 把 遥控 器 ， 这 时 需要 重新 
I 


@@ 在 第 1 把 还 控 器 设 定 成 功 10s 内 ， 若 没有 设 定 第 2 把 遥控 器 ， 则 系统 将 退出 学 习 


全 

(3) 设 定 时 必须 将 转向 柱 锁 解 码 单元 连接 好 ， 和 否则 2 转向 
柱 锁 不 能 正 第 解锁 和 锁 止 。 系 统 进 入 学 习 状 态 后 ， 如 林 15s 内 没有 进行 任何 操作 ， 那 么 
系统 将 自动 退出 学 习 状 态 ， 原 遥控 器 保持 不 变 。 





六 、 长 丰 三 鞭 帕 杰 罗 V73 轿车 遥控 器 设 定 (2005 ~2013 年 ) 


(1) 将 钥匙 插入 点火 开关 。 

ee 

(3) 在 10s 内 连续 按 动 危险 紧 告 灯 开 关 6 次 ， 门 锁 将 进行 1 次 锁 止 或 解锁 ,表示 进 入 编 
程 模 式 状态 。 

Eee 在 10s 内 再 按 琐 控 融 上 的 任意 按键 2 次 ， 门 锁 将 目 动 

了 本] 次 锁 止 和 解锁 动作 ， 表 示 遥 欣 融 设 定 成 功 。 

人 右 设 定 下 一 把 遥控 带 ， 则 在 完成 第 1 把 遥控 天 设 定 后 1s 内， ee 
的 任意 按键 1 次 ， 在 10s 内 再 按 盘 各 控 表 上 的 任意 键 2 次 ， 门 锁 将 目 动 进行 1 次 锁 止 和 解锁 动 
作 ， 表 示 遥 欣 表 设 定 成 功 。 


七 、 北 京 三 缀 速 跑 轿车 遥控 器 设 定 (2006 ~2010 年 ) 


(1) 将 钥 是 插入 点 火 开关 。 

(2) 诊断 座 1 号 脚 搭 铁 。 

(3) 在 10s 内 连续 按 动 危 险 和 警告 条 开关 6 次 ， 门 锁 将 进行 1 次 锁 止 或 解锁 动作 ， 表 示 进 
入 编程 模式 状态 。 

ee 上 的 任意 键 1 次 ， 在 10s 内 再 按 遥 控 需 上 的 任意 按键 2 次 ， 门 锁 将 自动 

了 1 次 锁 止 和 解锁 动作 ， 表 示 遥 控 硕 设 定 成 功 。 

机 区 定 下 一 把 遥控 融 ， 则 在 完成 第 1 把 遥控 需 设 定 后 1s 内 ， 接 着 按 下 一 把 遥控 需 
上 的 任意 按键 1 次 ,在 10s 内 再 按 遥 控 需 上 的 任意 键 2 次 ， 门 锁 将 自动 进行 1 次 锁 止 和 解锁 
动作 ， 表 示 遥 探 需 设 定 成 功 。 
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一 、 斯 巴 鲁 贾 豹 轿车 遥控 器 设 定 (2007 ~ 2014 年 ) 


带 无 钥匙 进入 系统 : 

(一 ) 系统 操作 1 

(1) 报警 /中 控 锁 系统 在 无 钥匙 模式 下 激活 

(关闭 点 火 开关 。 

( 确保 所 有 车 门 和 行李 箱 门 关闭 。 

@ 压 下 驾驶 人 侧 或 乘客 侧 车 门 的 锁 止 按钮 (图 26-1) 1 次 来 锁 止 车 辆 和 激活 报警 系统 。 
指示 灯 闪 烁 1 次 。 

(2) 报警 /中 控 锁 系统 在 无 钥匙 模式 下 解除 

遥控 器 LED 闪烁 。 

@) 携带 遥控 器 靠近 车 辆 ， 握 住 芍 驶 侧 和 乘客 侧 车 门 把 手 锁 止 /解锁 按钮 1 次 ， 解除 报警 
系统 和 解锁 和 车门。 指示 灯 闪 烁 2 次 。 

(3) 按 下 遥控 器 锁 止 键 (图 26-2) 激活 报警 系统 和 中 控 锁 系统 。 指 示 灯 闪烁 1 次 。 

(4) 按 下 遥控 右 解 锁 键 1 次 解除 警报 系统 和 解锁 中 控 锁 系统 。 指 示 灯 闪烁 2 次 。 

















图 26-1 车 门 把 手 图 26-2 遥控 震 
1 一 解锁 键 ”2 一 锁 止 键 ”3 一 行李 箱 释 键 
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(5) 按 下 遥控 送行 李 箱 释放 键 1 次 仅 解锁 行李 箱 。 指 示 灯 闪烁 2 次 。 

(6) 知已 解锁 的 车 辆 在 30s 内 所 有 车 门 和 行李 箱 示 被 打开 ， 则 自动 上 锁 和 报警 重新 
激活 。 

(二 ) 遥控 病 编 程 

1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 系 统 需 进 行 重 新 编程 

(1) 增加 或 更 换 遥 探 硕 。 

(2) 系统 出 现 故 障 。 

2. 编程 方法 

(1) 获取 所 有 遥控 硕 。 

(2) 获取 车 主 车 辆 安全 卡 。 

(3) 遥 探 硕 只 能 使 用 诊断 设备 来 完成 编程 。 最 多 可 以 编程 7 把 遥控 融 。 

(三 ) 遥控 带电 池 更 换 方 法 

电池 更 换 方 法 如 网 26-3 所 示 。 











图 26-3 电池 更 换 方 法 


关闭 点 火 开 关 后 系统 进入 报警 状态 。 

(五 ) 防盗 编程 

1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 系 统 需 进行 重新 编程 

(1) 增加 或 更 换 遥 欣 估 。 

(2) 系统 出 现 故 障 。 

2. 编程 方法 

(1) 获取 所 有 遥控 大 。 

(2) 获取 车 主 车 辆 安全 卡 。 

(3) 遥控 天 只 能 使 用 诊断 设备 进行 编程 。 最 多 可 编程 7 把 遥控 三 。 
不 审 无 钥 是 进入 系统 : 

(一 ) 系统 操作 1 

(1) 市 双重 锁 止 系统 

J 按 下 钥匙 锁 止 键 (图 26-4) 激活 报警 系统 和 双重 锁 目 系统。 指示 灯 闪 烁 1 次。 
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(2) 按 下 钥 是 解锁 键 约 2s 解除 报警 系统 和 
解锁 所 有 和 车门 及 行李 箱 。 指 示 灯 闪烁 2 次 。 

(3) 按 下 行李 箱 释 放 键 1 次 仅 解锁 行李 箱 。 
指示 灯 闪 烁 2 次 。 

(2) 不 带 双重 锁 止 系统 : 

Q@ 按 下 钥匙 锁 止 键 激活 报警 系统 和 双重 锁 
止 系统 。 指 示 灯 闪烁 1 次 。 

2) 按 下 钥匙 解锁 键 1 次 解除 报警 系统 和 解 
锁 所 有 备 门 及 行李 箱 。 指 示 灯 闪烁 2 次 。 

@ 按 下 钥匙 行李 箱 释 放 键 1 次 仅 解锁 行李 图 26-4 铀 站 
箱 。 指 示 灯 闪烁 2 次 。 1 一 锁 止 键 ”2 一 解锁 键 ”3 一 行李 箱 释 放 键 

由 知已 解锁 的 车 辆 在 30s 内 所 有 和 车门 和 行 
李 箱 未 被 打开 ， 则 自动 上 锁 和 报警 重新 激活 。 

(二 ) 钥匙 编程 

1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 系 统 需 进 行 重新 编程 

(1) 增加 或 更 换 银 十。 

(2) 系统 出 现 故 障 。 

2. 编程 方法 

(1) 获取 所 有 铀 是 。 

(2) 拆 下 驾驶 人 侧 饰 板 /A 柱 下 装饰 。 

(3) 拆 下 驾驶 人 侧 下 饰 板 /A 柱 下 沪 饰 。 

(4) 连接 中 控 锁 注册 搬 接 硕 (日 色 )， 如 图 26-5 所 示 。 

(5) 按 下 并 按 住 驾 台 人 千 门 上 的 中 欣 锁 开关 按键 在 解锁 位 置 ， 如 图 26-6 所 示 。 车 内 灯 
将 闪烁 ， 系 统 将 发 出 一 声 信 号 来 表明 编程 模式 开始 。 











中 控 锁 开关 





图 26-5 搬 接 器 图 26-6 中 控 锁 开 关 


(6) 如 下 操作 来 编程 第 1 把 钥 是 

(DD 按 下 并 按 住 获 驶 人 车 门 上 的 中 控 锁 开关 按键 在 解锁 位 置 。 

CO 按 下 钥 是 解锁 键 2 次 和 压 下 。 

BB 车 门 锁 将 先后 锁 止 和 解锁 来 表明 第 1 把 钥匙 编程 完成 。 

(7) 重复 编程 程序 编程 镜 余 其 他 钥匙。 一 旦 最 后 一 次 编程 完成 ， 靳 开 中 控 锁 注册 插 
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接 兢 。 
(8) 检查 已 编程 的 钥 是 的 操作 。 最 多 可 以 编程 4 把 钥匙 。 
(三 ) 钥 是 电池 和 更换 方法 
电池 更 换 方法 如 图 26-7 和 图 26-8 所 示 。 








图 26-7 电池 更 换 方 法 图 26-8 电池 更 换 方 法 


(四 ) 系统 操作 2 

(1) 拔 下 点 火 钥 证 后 系统 进入 报警 状态 。 

(2) 当 进 入 报警 状态 时 ， 防 盗 警 告 灯 闪烁 ， 如 岁 26-8 所 示 。 
(3) 打开 点 火 开关 。 

(4) 防盗 警 告 灯 连 续 点 亮 ， 则 钥匙 密码 不 识别 。 拔 下 钥匙 ， 等 待 5s 后 再 试 。 
(五 ) 防盗 编程 

1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 系 统 需 进 行 重 新 编程 

(1) 增加 或 更 换 钥 是 。 

(2) 系统 出 现 故障 。 

2. 编程 方法 

(1) 获取 所 有 钥匙 。 

(2) 获取 车 主 车 辆 安全 卡 。 

(3) 钥 是 只 能 使 用 诊断 设备 进行 编程 。 最 多 可 编程 7 把 钥 是 。 


二 、 斯 巴 鲁 森林 人 轿车 遥控 器 设 定 (2012 ~2018 年 ) 


1. 遥控 忌 注 册 











注意 ; 每 一 辆 车 最 多 可 注册 4 个 还 控 上 器。 更换 或 增加 还 控 吕 时， 必须 重新 注册 只 。 


更 换 遥 控 器 (钥匙 ) ) 时 ， 也 必须 注册 发 动机 防盗 锁 止 系 统 。 


NE 





(1) 从 点 火 开 关中 拔 出 遥控 需 。 
(2) 拆 下 驾驶 人 侧 下 饰 件 盖 ， 连 接 注 册 接 头 〈 单 极 白 色 接 头 ) 。 
(3) 将 电动 车 窗 主 开关 下 的 门 锁 开 关 推 至 UNLOCK。 车 厢 灯 闪烁 ， 并 且 蜂 鸣 器 鸣 响 指 
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示 系 统 处 于 注册 模式 。 

(4) 在 门 锁 开关 推 到 UNLOCK 人 情况 下 ， 按 下 将 被 注册 的 遥控 融 按钮 2 次 。 

(5) 当 注 册 正 和 凋 完 成 时 ， 芋 门 热 行 融 执 行 财 锁 一 开锁 操作 。 如 无 法 执行 财 锁 一 开锁 
操作 ， 下 次 尝试 步骤 (4)。 








注意 : 按 下 还 控 发 射 器 按钮 时 ， 确 保 按 1 次 ， 然 后 再 按 1 次 并 保持 片刻 以 检查 车 门 
执行 器 操作 。 请 勿 按 下 遥控 发 射 器 上 的 按钮 超过 2 次 。 请 勿 反复 按 下 遥控 发 射 器 上 的 





(6) 如 打 有 其 他 遥控 发 射 内需 要 注册 ， 重 复 步 又 (4) 。 
(7) 拆 下 注册 接头 ， 安 疙 加 强人 侧 下 饰 件 盖 。 


注意 : 遥控 发 射 器 仅 在 门 锁 开关 推 至 UNLOCK 情况 下 可 注册 。 释 放 门 锁 开 关 时 ， 可 
以 通过 把 门 锁 开关 移 到 UNLOCK 并 保持 来 再 次 进行 注册 。 注 册 新 遥控 器 时 ， 确 保 再 次 注 


册 已 经 注册 的 还 控 嚣 。 





2. 清除 遥控 器 的 注册 

(1) 从 点 火 开 关中 拔 出 遥控 发 射 从 。 

(2) 拆 下 芍 台 人 侧 下 饰 件 兽 ， 连 接 注 册 接 头 。( 单 极 日 色 接头 ) 。 

(3) 将 电动 车 窗 主 开关 下 的 门 锁 开 关 推 至 LOCK。 车 厢 灯 闪烁 ， 并 且 蜂 鸣 器 鸣 响 指示 系 
统 处 于 清除 模式 。 

(4) 在 门 锁 开 关 推 至 LCOK 情况 下 ，10s 内 将 钥匙 插入 / 拔 出 点 火 开关 10 次 。 

(5) 当 注 册 正 篆 清 除 时 ， 芋 门 执行 融 执 行 财 锁 一 开锁 操作 。 如 果 无 法 执行 闭锁 一 开锁 
操作 ， 再 次 符 试 步 又 (4) 。 

(6) 拆 下 注册 接头 ， 安 疙 各 驶 人 侧 下 饰 件 盖 。 











注意 : 注册 仅 在 门 锁 开 关 推 至 LCOK 的 情况 下 可 清除 。 一 旦 门 锁 开 关 杰 放 时 ， 如 果 
再 次 将 门 锁 开 关 保 持 推 在 LOCK， 可 执行 清除 模式 。 从 注册 模式 转 到 清除 模式 之 前 完成 


注册 。 和 否则 模式 不 能 转换 至 清除 模式 。 并 且 反 之 亦 然 。 





三 、 斯 巴 鲁 力 狮 轿车 遥控 器 设 定 (2010 ~2018 年 ) 


(1) 拆 下 鸭 驶 人 侧 的 门 栏 盖 ， 然 后 连接 在 前 柱 下 端的 编程 插 接 器 。 

(2) 将 门 锁 打开 。 

(3) 为 了 编程 ， 将 驾驶 人 侧 车 门 的 锁 开 关 按 到 UNLOCK 解锁 ， 按 下 遥控 需 任 意 键 2 次 。 
(4) 门 锁 会 按 顺 序 自动 上 锁 和 开锁 ， 这 说 明 完 成 了 第 1 把 遥控 需 的 匹配 。 

(5) 重复 步骤 (3) 和 (4) 来 对 第 2 个 和 第 3 个 遥控 需 进 行 匹 配 。 
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(6) 在 完成 所 有 操作 后 ， 呆 开 编程 插 接 硕 ， 测 试 死 配 好 的 遥控 硕 ， 闻 好 门 栏 兰 即 可 。 
四 、 斯 巴 鲁 傲 虎 轿车 遥控 器 设 定 (2008 ~2018 年 ) 


经 检测 心 族 为 4D60， 遥 控 频 率 434。 用 设备 (中 文 SBB) 能 进入 系统 ， 先 把 原 车 的 还 
控 钥 匙 芯片 取 下 ， 换 上 新 的 普通 60 芯片 上 车 解码 ， 按 照 提 示 操 作 。 

(1) 进入 IMMO 一 防盗 系统 一 斯 巴 鲁 一 做 席 05 。 

(2) 插入 新 钥匙 打开 点 火 开关 ， 进 行 新 钥匙 编程 ， 写 入 计时 。 

(3) 提示 钥 是 已 保存 ， 另 外 的 钥匙 是 否 保存 ， 继 续 匹 配 按 确认 键 ， 不 匹配 按 退 出 。 


第 二 斯巴鲁 皇 系 傈 着 灯 归 零 


一 、 斯 巴 鲁 和 森林 人 轿车 保养 灯 归 零 (2002 ~2012 年 ) 


维护 保养 过 程 中 如 条 断 开 过 著 电 池 ， 保 养 完毕 ， 重 新 连接 著 电 池 后 要 按照 如 下 叙述 执行 
电动 车 窗 初 始 化 设 定 操 作 : 

(1 ) 关闭 轨 驶 员 人 侧 车 门 。 

(2) 把 点 火 开 关 设 定 到 ON。 

(3) 把 电动 车 窗 降 至 半 开 位 置 。 

(4) 提起 电动 车 窗 的 关闭 开关 ， 使 电动 车 窗 完全 关闭 ， 然 后 继续 保持 关闭 开关 的 提起 
状态 ， 持 续 1s。 

(5) 把 点 火 开 关 设 定 到 OFT。 


二 、 斯 巴 鲁 收 豹 轿车 初始 化 设 定 (2000 ~ 2012 年 ) 


1. 2000 ~ 2007 年 斯 巴 鲁 曼 鹏 轿车 电动 车 窗 初始 化 设 定 
电动 车 窗 初 始 化 设 定 与 斯 巴 鲁 森林 人 轿车 相同 。 
2. 2008 ~ 2012 年 斯 巴 鲁 曼 鹏 轿车 电动 车 窗 初始 化 设 定 
电动 车 窗 初 始 化 设 定 与 斯 巴 鲁 森林 人 轿车 相同 。 


三 、 斯 巴 鲁 力 狮 轿车 保养 灯 归 零 (2003 ~2012 年 ) 
电动 车 窗 初 始 化 设 定 与 秩 林 人 轿 相 相同 。 
四 、 斯 巴 鲁 傲 虎 轿 车 保养 灯 归 零 (2003 ~2012 年 ) 
电动 车 窗 初 始 化 设 定 与 秩 林 人 轿 相 相同。 
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一 、 马 自 达 5 轿车 遥控 器 设 定 (2008 ~2013 年 ) 


(1) 把 第 3 把 钥匙 〈 也 就 是 你 新 买 来 的 钥匙 ， 记 住 要 开 齿 ) 搬入 点 火 开关 ， 并 扭 到 
ON。 确 认 防 盗 指 示 灯 不 停 地 闪烁 ， 然 后 扭 回 到 LOCK ， 拔 出 来 。 

(2) 把 第 1 把 原装 钥匙 (还 控 钥 是 ) 搬 进 点 火 开 关 ， 然 后 扭 到 ON， 仪表 板 内 很 多 灯 都 
会 亮 ， 然 后 等 防盗 指示 灯 熄 灭 ， 迅 速 将 钥匙 回 到 LOCK， 并 拔 出 来 。 

(3) 把 第 2 把 原配 钥 是 (是 原 猴 备用 钥 是 ) 按照 步 又 (2) 重复 。 

(4) 把 刚 开 好 齿 的 第 3 把 钥匙 按照 步骤 (2) 重复 。 


二 、 一 汽 马自达 6 轿车 遥控 器 设 定 (2007 ~2015 年 ) 


(1) 关闭 所 有 和 车门。 然后 打开 和 敬 驶 人 侧 车 门 。 

(2) 将 钥匙 插入 点 火 开 关 ， 然 后 打开 和 关闭 点 火 开 关 3 次 ， 不 要 拔 出 钥匙 。 

(3) 将 车 门 关 财 和 打开 3 次 ,在 第 3 次 打开 车 门 时 ， 门 锁 开 关 动 作 1 次 ， 表 示 进 入 编程 
模式 状态 。 

(4) 按 遥 控 需 锁 止 键 2 次 ， 门 锁 开 关 又 动作 1 次 。 

(5) 寿 设 定 下 一 个 遥控 ， 则 重复 步骤 (4) 。 

(6) 氢 下 钥 是 ， 门 锁 开 关 动 作 2 次 ， 报警 喇叭 响 2 次 ， 说 明 遥 探 带 设 定 成 功 。 








注意 : 

GD 如 果 有 2 个 和 控 器 ， 设 定 过 锯 没 设 定 过 的 不 
会 已 
能 用 


COE 
件 出 现 问 题 、 那 么 不 会 设 趾 成 功 。 
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三 、 马 自 达 赛 收 轿 车 遥控 器 设 定 (2010 ~ 2015 年 ) 


用 国产 匹配 仪 二 代 开 始 进入 马 目 达 窒 绝 ， 选 遥控 融 探 除 与 匹配 。 

匹配 智能 提示 把 遥控 融 放 在 副 座 上 ， 中 控 锁 开锁 2 次 ， 提 示 按 遥控 带 开 锁 键 2 次 ,第 1 
ne 

第 2 把 遥控 右 放 在 前 排 乘 客座 上 ， 中 控 锁 开锁 2 次 ， 提 示 按 遥控 硕 开 锁 键 2 次 ,第 2 把 
成 功 完成 。 


四 、 马 自 达 8 轿车 遥控 器 设 定 (2014 ~2015 年 ) 








(1) 准备 好 新 增 的 钥匙 (名 怀 3) 用 作 注 册 。 
(2) 用 钥 是 1， 打开 点 火 开 关 到 ON。 





(3) 检查 安全 灯 是 否 点 党 约 3s， 然 后 熄灭 。 

(4) 在 安全 灯 熄 灭 后 约 4s， 将 钥匙 1 打 到 LOCK。 
(5) 取 下 铀 是 1。 

(6) 用 钥匙 2 重复 步骤 (2) ~ (5)。 

(7) 用 钥匙 3 重复 步骤 (2) ~ (5)。 


五 、 长 安 马自达 2 (2007 ~2011 年 ) 、 长 安 马 自 达 3 (2006 ~2014 年 ) 轿车 
遥控 希 设 定 

(1) 关闭 所 有 和 车门 。 然 后 打开 驾驶 人 侧 车 门 。 

(2) 将 钥匙 插入 点 火 开关 ， 然 后 打开 和 关闭 点 火 开关 3 次 ， 不 要 拔 出 钥匙 。 

(3) 将 车 门 关 闭 和 打开 3 次 ,在 第 3 次 打开 和 车门 时 ， 门 锁 开 关 动 作 1 次 ， 表示 进 入 编程 
模式 状态 。 

(4) 按 遥 控 需 锁 止 键 2 次 ， 门 锁 开 关 又 动作 1 次。 

(5) 知 设 定 下 一 个 遥控 占 ， 则 重复 步骤 (4) 。 

(6) 拔 下 钥匙 ， 门 锁 开 关 动 作 2 次 ， 报 警 喇叭 啊 2 次 ， 说 明 遥 控 需 设 定 成 功 。 





注意 : 

(QD 如 果 有 2 个 这 榨 北 ， 设 定 过 所 没 设 定 过 的 不 
如 
能 用 


@) 在 设 定 前 必须 保证 门 灯 开关、 遥控 器 接收 只、 遥控 器 、 线 路 正常 。 如 果 有 一 个 部 
件 出 现 问题 ， 那 么 不 会 设 定 成 功 。 





六 、 长 安 马 自 达 昂 科 塞 拉 轿 车 未 控 器 设 定 (2014 ~ 2017 年 ) 


1. 钥匙 编程 方法 
(1) 市 好 2 把 原 车 钥 不 和 折 鲜 钥 不 ， 坐 入 车 内 。 
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(2) 将 1 把 原 钥匙 插入 锁 孔 转 到 ON ， 看 到 仪表 板 里 红色 小 车 指示 灯亮 起 检测 钥 是 内 的 
芯片 ， 约 1s 后 ， 指 示 灯 熄灭 ， 拔 出 钥 是 。 

(3) 将 第 2 把 原 钥匙 插 进 去 ， 转 到 ON ， 看 到 仪表 板 里 红色 小 车 指示 灯亮 起 检测 钥匙 内 
的 芯片 ， 约 1s 后 ， 指 示 灯 烛 灭 ， 拔 出 钥匙 。 

(4) 插入 配 好 的 折 闭 钥匙 ， 转 到 ON， 车 内 电脑 进入 检测 及 写 和 人 芯片 状态 ， 仪 表 板 内 红 
色 指 示 灯 内 动 几 下 后 熄灭 ， 此 时 钥匙 编程 完成 ， 试 一 下 是 否 能 正常 起 动车 辆 。 

2. 遥控 器 编程 方法 

(1 ) 打开 车 门 ， 按 动车 门 上 的 开锁 键 2 次 。 

(2) 将 原 钥匙 插入 锁 孔 内 ， 转 到 ON， 又 转 回 到 LOCK， 循 环 3 次 ， 最 后 停 在 LOCK 上 ， 
此 动作 5s 内 完成 。 

(3) 关 车 门 ， 再 打开 和 车门 ， 如 此 循环 3 次 ， 最 后 将 车 门 停留 在 开 的 位 置 ， 此 动作 10s 内 














元 成 。 
(4) 此 时 车 上 电脑 做 出 第 1 次 反应 ， 目 动 锁 门 开锁 1 次 。 

(5) 按 新 遥控 天上 任意 键 2 次 ， 此 时 车 上 电脑 会 做 出 第 2 次 反应 ， 目 动 锁 门 开锁 1 次 。 
(6) 拨 出 钥 古 ， 此 时 车 上 电脑 做 出 最 后 1 次 反应 ， 目 动 锁 门 开锁 4 次 左右 。 匹 配 完成 。 


七 、 长 安 马 自 达 CX -5 轿车 遥控 器 设 定 (2013 ~ 2015 年 ) 


(1) 主 车 门 打开 ， 钥 是 开关 3 次 ， 不 拔 出 。 
(2) 关 一 开车 门 3 次 ， 门 锁 动 作 ， 则 进入 学 习 状 态 。 
(3) 按 人 遥控 右 任 意 按 键 2 次 ， 门 锁 动 作 。 
(4) 氢 出 钥匙 ， 门 锁 再 动作 ， 则 遥控 融 匹 配 成 功 。 


第 二 及。 马 目 达 丰 系 保养 灯 归 夫 


一 、 马 自 达 2 轿车 保养 灯 归 零 (2008 ~2013 年 ) 


(1) 拆 下 仪表 板 总 成 ， 在 仪表 板 后 面 有 一 个 印 制 电路 板 ， 在 板 上 找 出 标 有 NC 和 NO 字 
样 的 地 方 。 

(2) 将 印 有 上 述 字样 一 边 的 螺钉 拆 下 拧 到 另 一 孔 上 去 ， 即 可 完成 归 零 。 等 到 下 次 再 做 
归 零 时 ， 则 再 将 螺钉 拆 下 拧 回 原 孔 即 可 。 


二 、 马 自 达 3 轿车 保养 灯 归 零 (2006 ~2012 年 ) 


1. 电子 时 钟 调节 设 定 

(1) 按 下 图 27-1 所 示 的 CLOCK 开关 ， 直 至 蜂 鸣 器 发 出 一 声 提示 首 ， 屏幕 会 显示 
“12Hr” 或 “24Hr”。 

(2) 按 下 SET 开关 ， 选 定 “12Hr” 或 “24Hr” 时 间 显 示 方 式 ， 选 中 哪 种 显示 方式 ， 哪 
种 显示 方式 就 会 内 烁 。 

(3) 按 下 CLOCK 开关 ， 确认 选中 的 时 间 显 示 方 式 。 

(4) 显示 屏 随 后 显示 “Hr. ADJUST”， 显 示 屏 上 显示 小 时 的 区 工会 闪烁 ; 按 下 SET 或 
INFO 开关 设 定 小 时 数字 ， 然 后 再 次 按 下 CLOCK 开关 。 
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带 旅程 电脑 
不 带 旅 程 电 脑 


图 27-1 电子 时 钟 调节 按键 


(5) 显示 屏 随后 显示 “Min. ADJUST”， 显 示 屏 上 显示 分 钟 的 区 域内 烁 ; 按 下 SET 或 IN- 
FO 开关 设 定 分 钟 数 字 ， 然 后 再 次 按 下 CLOCK 开关 。 

2. 保养 归 零 设 定 

(1 ) 按 动 START/STOP 按钮 2 次 ， 使 点 火 开 关 接 通 。 

(2) 如 图 27-2 所 示 ， 反 复 按 动 















B 
按钮 A， 直 至 显示 屏 B 显示 “SET- FF 牺 二 7 / 
TINGS”。 I rk c 
(3) 反复 按 动 按钮 C， 直 至 et | 
“MAINTENANCE” 被 高 亮 显示 。 \ 过 = 








(4) 按 动 按 钮 D。 显示 屏 显示 BR 
“TYPE ROTATION” 和 “SERVICE 
DUE”, > 

(5) 反复 控 动 按钮 C， 下 至 图 27-2” 归 零 按 钮 识别 
“SERVICE DUE” 被 高 亮 显 示 。 

(6) 按 动 按钮 D。 显 示 屏 显示 “SET” 或 “OFT"”。 

(7) 按 动 按钮 D。 

(8) 反复 按 动 按钮 C， 直 至 “SET” 被 高 亮 显 示 。 

(9) 按 动 按钮 D。 显 示 屏 显示 “DISTANCE” 和 “DAYS7”。 

(10) 按 动 按钮 C, 在 “DISTANCE” 和 “DAYS” 2 个 选项 中 选 定 一 个 。 

(11) 按 动 按钮 D。 显 示 屏 显示 “SET DISTACNE x x x x MILES/KM”“SET DAYS 

x x x DAYS 。 
(12) 按 动 按钮 D。 
(13) 按 动 START/STOP 按钮 ， 使 点 火 开 关 关 闭 。 


三 、 马 自 达 $ 轿车 保 蛮 灯 归 零 (2008 ~2014 年 ) 


1. 电子 时 钟 调节 设 定 
(1) 按 下 CLOCK 开关 ， 直至 蜂 鸣 器 发 出 一 声 提示 音 , 屏幕 会 显示 “12Hr” 或 
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“24Hr 。 
(2) 按 下 图 27-3 所 示 的 SET 开关 ， 选 是 “12Hr” 或 “24Hr” 时 间 显 示 方 式 ， 选 中 哪 
种 显示 方式 ， 哪 种 显示 方式 就 会 内 烁 。 














图 27-3 电子 时 钟 调节 按键 





(3) 按 下 CLOCK 开关 ， 确认 选中 的 时 间 显 示 方 式 。 

(4) 显示 屏 随 后 显示 “Hr. ADJUST”， 显 示 屏 上 显示 小 时 的 区 域 会 办 烁 ; 按 下 SET 开关 
设 定 小 时 数字 ， 然 后 再 次 按 下 CLOCK 开关 。 

(5) 显示 屏 随 后 显示 “Min. ADJUST”， 显 示 屏 上 显示 分 钟 的 区 域内 烁 ; 按 下 SET 开关 
设 定 分 钟 数 字 ， 然 后 再 次 按 下 CLOCK 开关 。 

2. 电动 车 窗 初始 化 设 定 

维护 保养 过 程 中 如 条 断 开 过 著 电 池 ， 维 修 完 毕 ， 重 新 连接 蓄电池 后 要 按照 如 下 叙述 执行 
电动 车 窗 初 始 化 设 定 操作 : 

(1 ) 将 点 火 开关 设 定 到 ON。 

(2) 按 住 电动 车 窗 的 开启 开关 ， 将 电动 车 窗 完 全 开启 。 

(3) 提起 电动 车 窗 的 关闭 开关 ,使 电动 车 窗 完 全 关闭 ， 然 后 继续 你 持 开 关 的 提起 状态 ， 
保持 2s。 

(4) 检查 电动 车 徐 是 否 恢复 正常 工作 。 

(5) 对 其 他 的 电动 车 窗 也 执行 同样 的 设 定 操 作 。 

(6) 将 点 火 开关 设置 到 OFF。 


四 、 马 自 达 6 轿车 保养 灯 归 零 (2008 ~2015 年 ) 


(1) 按 住 保 养 按钮 (是 按 住 小 里 程 归 零 按钮 ) 。 
(2) 插入 钥匙 到 灯亮 ， 听 到 叮 的 一 声 后 放 开 保养 按钮 ， 不 要 动 钥匙 。 
(3) 按 住 仪 表 劳 边 的 分 钟 按钮 (MIN) ， 只 要 lmin 时 间 没 有 变动 ， 归 零 成 功 。 
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五 、 马 自 达 CX -7 轿车 保 蛮 灯 归 零 (2003 ~2014 年 ) 


1. 电动 车 窗 初 始 化 设 定 

与 马自达 5 轿车 相同 。 

2. 转身 盘 位 置 传感器 初始 化 设 定 

维护 保养 过 程 中 如 末 汤 开 过 鞋 电池， 维修 完毕 ， 重 新 连接 蓄电池 后 要 按照 如 下 叙述 执行 
转 回 盘 位 置 传 感 硕 设 定 操作 

(1) 起 动 发 动机 。 

(2) 使 发 动机 仿 速 运行 。 

(3) 把 转 癌 盘 从 一 侧 的 极限 转动 到 为 一 侧 极 限 位 置 。 

(4) 驾驶 车 辆 行驶 10min 左右 。 

(5) 关闭 发 动机 。 
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第 一 节 ”现代 车 系 遂 控 器 设 定 


一 、 北 京 现 代 瑞 纳 轿车 遥控 器 设 定 (2010 ~2017 年 ) 


1. 遥控 器 密码 输入 (使 用 密码 输入 右 ) 

(1) 打开 车 门 。 

(2) 连接 密码 输入 需 的 电池 (B+ ) 、 搭 铁 、 信 号 线路 。 

(3) 如 果 连 接 正常 ， 信 和 号 线路 激活 ， 红 色 指 示 灯 亮 。 

(4) 如 果 代 码 保护 需 打 开 ， 传 送 通过 信和 号 线 的 数据 。 

(5) 接收 到 来 自 密码 输入 器 的 数据 时 ，BCM 进入 密码 输入 模式 ， 并 通过 信和 号 线路 发 送 
密码 输入 起 动 信 和 号。 

(6) 接收 到 密码 输入 启动 信号 时 ， 密 码 输入 器 绿色 指示 灯亮 。 

(7) 按 下 遥 探 咒 的 锁 止 键 或 解锁 键 ， 回 BCM 发 送 密码 。 

(8) 如 果 要 输入 2 个 遥控 器 密码 ， 执 行 第 (7) 步 进 行 输入 。 

(9) 如 果 代 码 保护 需 开 关 关 闭 或 分 离 ， 代 码 存 储 模式 将 完成 。 

2. 遥控 器 密码 输入 (使 用 GDS ) 

(1) 将 GDS 的 DLS 导线 连接 至 位 于 
轰 驶 侧 防 撞 热 下 板 的 诊断 插 接 器 (16 针 
端子 ) 上 ， 如 图 28-1 所 示 ， 打 开 GDS 的 
电源 。 

(2) 选择 车 型 ， 执行 “密码 保存 ”， 
如 图 28-2 所 示 。 

(3) 选择 “密码 输入 ” 沫 单 后 ， 按 
下 ENTER 键 ， 屏 大 将 显示 

密码 保存 方法 : 

1) 从 锁 简 上 拔 出 点 火 开关 钥匙 。 2 

2) 按 下 OK 键 等 待 28s， 然 后 按 下 遥 
探 器 上 的 “闭锁 ” 键 按 钮 ls 以 上 。 
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图 28-2 密码 保存 


3) 准备 就 绪 后 按 OK 键 。 

(4) 从 点 火 开 关 钥 是 锁 简 内 拔 出 钥匙 后 按 下 ENTER 键 ， 进 入 密码 输入 的 下 一 个 模式 。 
遵循 如 下 步 台 ， 人 完成 密码 输入 操作 。 

步骤 1: 按 下 殴 控 右上 的 “闭锁 ” 键 按 钮 1s 以 上 。 已 注册 的 还 探 右 0 个。 

步骤 2: 密码 保存 方法 。 

保存 第 1 个 遥控 右 。 

如 果 想 要 保存 其 他 遥控 右 ， 按 OK 键 。 

按 “ 取 消 ” 键 退出 。 

检查 保存 的 遥控 器 ， 必 须 转 到 GDS 主屏 幕 。 

步骤 3: 按 下 遥控 右上 的 “闭锁 ”按钮 1s 以 上 。 

注册 的 遥控 需 数 量 : 1 个 

步骤 4: 密码 保存 方法 。 

保存 第 2 个 遥控 右 。 

如 果 想 要 保存 其 他 遥控 右 ， 按 OK 键 。 

按 “ 取 消 ” 退 出 。 

步骤 5: 按 下 遥控 右上 的 “闭锁 ”按钮 1s 以 上 。 

注册 的 遥控 需 数 量 : 2 个 

步骤 6: 密码 保存 方法 。 

保存 第 3 个 膛 控 絮 。 

如 果 想 要 保存 其 他 遥控 器 ， 按 OK 键 

按 “ 取 消 ” 退 出 。 

步骤 7: 按 下 遥控 右上 的 “闭锁 ”按钮 1s 以 上 。 

注册 的 遥控 需 数 量 : 3 个 

步骤 8: 密码 保存 方法 。 

按 OK 键 ， 确 认 遥 控 套 工作 。 

步骤 9: 按 下 遥控 右上 的 “闭锁 ”按钮 1s 以 上 。 
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注册 的 遥控 内 数量 : 4 个 


二 、 第 八代 索纳塔 轿车 遥控 器 设 定 (2010 ~ 2015 年 ) 


遥控 融 密 但 储存 (使 用 CDS ) 

0 DLC 导线 和 驾驶 侧 仪 表 板 

疹 饰 板 内 的 诊断 插 接 痊 (16 针 端 子 ) ， 接 通 
GDS 电源 ， 如 图 28-3 所 示 。 

(2) 选择 车 型 ， 执 行 “ 密 码 保存 ”， 如 图 
28-4 所 示 。 

(3) 选择 “密码 输入 ”菜单 后 ， 按 下 EN- 
TER 键 ， 屏 幕 如 下 显示 密码 保存 方法 : 

1) 从 锁 简 上 拔 出 点 火 开关 钥匙 。 

2) 按 下 OK 键 等 待 28s， 然 后 按 下 遥控 器 
上 的 “闭锁 ” 键 按 钮 1s 以 上 。 


图 28-4 密码 保存 


3) 准备 就 绪 后 按 OK 键 。 


(4) 从 操 火 开关 钥匙 锁 价 内 拔 出 钥匙 后 按 下 ENTER 键 ， 


遵循 如 下 步 又， 完成 密码 输入 操作 。 


步 又 1: 投下 遥控 林 上 的 “闭锁 ” 键 按 钮 1s 以 上 。 


步骤 2: 密码 保存 方法 。 
保存 第 1 个 遥控 融 。 

如 果 想 要 保存 其 他 遥控 髓 ， 按 OK 键 。 
按 “ 取 消 ” 键 退出 。 

检查 保存 的 遥控 融 





注册 的 遥控 带 数 量 : 1 个 
步骤 4: 密码 保存 方法 。 
保存 第 2 个 还 控 右 。 
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， 必 须 转 到 GDS 主屏 幕 。 
步骤 3: 按 下 遥控 器 上 的 “闭锁 ”按钮 ls 以 上 。 














进入 密码 输入 的 下 一 个 模式 。 


注册 的 肥 控 右 0 个 。 
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如 宁 想 要 保存 其 他 遥控 久 ， 按 OK 键 。 

按 “ 了 取消 ”退出 。 

步骤 5: 按 下 人 表 探 可 上 的 “闭锁 ”按钮 1s 以 上 。 
注册 的 遥控 带 数 量 : 2 个 

步骤 6: 密码 保存 方法 。 

保存 第 三 个 遥控 本。 

如 条 想 要 保存 其 他 遥控 天 ， 按 OK 键 

按 “ 了 取消 ”退出 。 

步 又 7: 按 下 人 表 控 可 上 的 “闭锁 ”按钮 1s 以 上 。 
注册 的 遥控 带 效 量 : 3 个 

步骤 8: 密码 保存 方法 。 

按 OK 键 , 确认 遥控 带 工 作 。 

步 又 9: 按 下 遥控 可 上 的 “ 财 锁 ”按钮 1s 以 上 。 
注册 的 遥控 珊 效 量 : 4 个 

(5) 注册 完成 后 按 取 消 结束 。 


三 、 北 京 现 代 途 胜 轿车 遥控 器 设 定 (2010 ~2014 年 ) 


1. 钥匙 复制 

(1) 口令 设 定 : 当 丢 失 了 ID 钥 是 时 ,可 以 用 口令 和 人 金 和 奔腾 彩 圣 解码 紫 注 册 钥 是 。 

(2) 初始 口令 : 制造 商 将 初始 口令 定 为 2345 (存储 在 ICM 中 ) 。 输 入 新 口令 前 ， 用 初 
始 口令 可 以 注册 钥匙 。 

(3) 注册 和 更 换 口 令 : 使 用 金 奔腾 彩 圣 解码 器 ， 可 以 把 初始 口令 (全 部 设 为 2345) 更 
换 为 新 口令 。 口 令 巾 4 位 数字 (0 ~9) 组 成 ， 注 册 新 口令 后 ，ICM 将 以 ID 码 的 形式 永久 性 
记录 下 来 ， 原 口 今 2345 不 能 再 使 用 。 

2. 钥匙 注册 和 改 码 

(1) 注册 方法 

1) 开始 注册 。 

2) 用 ID 钥匙 将 点 火 开 关 从 ON 位 置 转 至 OFF 位 置 ， 此 时 ，ID 钥匙 已 注册 (在 10s 内 
元 

3) 用 主 钥匙 1 将 点 火 开 关 从 ON 位 置 转 至 OFF 位 置 ， 此 时 ， 主 钥匙 1 已 注册 (在 10s 
内 完成 ) 。 

4) 按 上 述 方法 注册 主 钥 是 2。 

5) 结束 注册 。 

(2) 主 钥匙 改变 注册 密码 。 当 原 主 钥匙 遗失 或 使 用 新 主 钥 是 时 ， 必 须 更 改 注 册 密 码 ， 
方法 如 下 : 

1) 使 用 ID 钥匙 ，ICM 便 进 行 确认 。 

2) 用 ID 钥匙 转动 点 火 开关 ， 在 10s 内 完成 5 次 ON 一 OFF 动作 。 

3) 拔 出 ID 钥匙 ， 用 主 钥 是 1 将 点 火 开关 从 ON 转 至 OFF， 此 时 ， 主 钥 是 1 已 注册 (在 
10s 内 完成 ) 
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4) 按 上 述 方法 注册 主 钥 是 2 。 

5) 结束 注册 。 

3. 使 用 口令 

当 遗 失 ID 钥匙 ， 对 新 主 钥匙 进行 注册 时 ， 使 用 金 奔腾 彩 圣 解 但 闫 可 进行 注册 。ID 钥匙 
不 能 注册 和 复制 。 

(1) ICM 已 经 确认 。 

(2) 用 新 主 钥匙 1 将 点 火 开关 置 于 ON。 等 待 5s。 

(3) 用 金 奔 腾 彩 圣 解 码 器 输入 口令 (在 10s 内 完成 ) 。 

(4) 新 主 钥匙 1 注册 结束 ， 拔 出 钥匙 (在 10s 内 完成 ) 。 

(5) 用 新 主 钥 匙 2 将 点 火 开关 从 ON 转 至 OFF。 新 主 钥匙 2 注册 结束 ， 拔 出 钥匙 。 

(6) 结束 注册 。 


四 、 北 京 现 代 酷 派 轿 车 遥控 器 设 定 (2010 ~2014 年 ) 


1. 遥控 防盗 中 控 门 锁 

(1) 按 下 遥控 锅 UNLOCK 按键 ， 解 除 防盗 系统 并 打开 车 门 锁 。 

(2) 按 下 遥控 器 LOCK 按键 ， 激 活 报警 和 中 控 门 锁 系 统 。 

(3) 报警 喇叭 啊 一 下 以 表明 收 到 信号 。 

2. 同步 设 定 方 法 

需要 进行 同步 设 定 的 情况 : 在 超出 遥控 范围 外 连续 操作 遥控 按键 ， 系 统 无 法 工作 ; 系统 
失效 。 

(1) 进入 位 于 中 央 控 制 台 后 防盗 控制 模块 。 

(2) 将 记忆 开关 置 于 OFF， 打 开 点 火 开 关 。 

(3) 等 待 5s， 将 记忆 开关 打 到 SET 位 置 。 

(4) 按 遥 控 顺 上 UNLOCK 按键 ,将 密码 传输 至 防盗 控制 模块 。 

(5) 将 记忆 开关 打 到 OFF。 

(6) 开 闭 点 火 开 关 。 

(7) 同步 设 定 完成 。 

(8) 中 控 门 上 锁 和 开锁 1 次 ， 验 证 设 定 完成 。 

3. 复制 钥匙 方法 

需要 进行 复制 钥匙 的 情况 : 添加 或 更 换 钥 匙 ; 系统 失效 。 

(1) 将 主角 不 插入 点 火 开关 ( 主 钥 是 两 侧 均 有 现代 标志 ) 。 

(2) 开局 点 火 开 关 。 

(3) 关闭 点 火 开 关 。 

(4) 10s 内 完成 下 述 操作 

(D 拔 出 主 钥匙 。 

@) 将 第 1 把 需要 编程 的 钥匙 插入 点 火 开 关 ， 该 钥 是 一 侧 有 字母 M。 

(3) 开启 点 火 开关 。 

(9 关闭 点 火 开关 。 

(5) 10s 内 完成 下 述 操作 
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QD 拔 出 钥匙 1。 

@) 将 第 2 把 需要 编程 的 钥匙 插入 点 火 开关 。 
(3) 开启 点 火 开关 。 

由 关闭 点 火 开关 。 

@) 拔 出 钥匙 2。 

(6) 编程 结 


第 一 久 ”现代 车 系 保养 灯 归 和 零 


一 、 现 代 途 胜 轿 车 保养 灯 归 零 (2004 ~2014 年 ) 


1. 电动 天 窗 设 定 

维护 保养 过 程 中 如 末 断 开 过 蕾 电池 ， 维 修 完 毕 ， 重 新 连接 著 电 池 后 要 按照 如 下 叙述 执行 
电动 天 窗 的 设 定 操 作 . 

(1) 将 点 火 开关 设置 到 ON。 

(2) 按 住 天 徐 的 倾斜 开关， 使 天 徐 完 全 倾斜 。 

(3) 松 开 倾斜 开关 。 

(4) 持续 按 住 天 窗 的 倾斜 开关 ， 天 窗 会 倾 笠 过 最 大 倾斜 位 置 。 

(5) 松 开 倾斜 开关 。 

(6) 将 点 火 开关 设置 到 OFF。 

2. 指南 针 归 零 设 定 

在 维修 过 程 中 如 条 断 开 过 蓄电池 ， 则 重新 连接 著 电 池 后 应 执行 如 下 指南 针 归 堆 设 定 : 

(1) 起 动 发 动机 。 

(2) 以 不 超过 8km/h 的 车 速 芍 驶 车 辆 进行 加 周 行 强 。 

(3) 指南 针 即 可 重新 显示 正确 方 回 。 


二 、 现 代 朗 动 轿车 保养 灯 归 零 (2013 ~2016 年 ) 


(1) 现代 天 动 组 合 仪表 LCD 显示 病 具 备 保 养 提 示 功 能 ， 目 动 计 算 并 显示 车 辆 周期 保养 
服务 的 里 程 和 时 间 。 

(2) 当 续 航 里 程 或 时 间 达 到 1500km 或 30 天 (保养 间隔 可 使 用 专用 仪 硕 修改 ) ， 每 次 将 
点 火 开关 或 发 动机 起 动 / 停 止 按钮 置 于 ON 时 显示 “维护 ”信息 几 秒 钟 。 

(3) 如 果 超 过 已 设 定 的 维护 保养 间隔 周期 维护 保养 车 辆 ， 则 每 次 将 点 火 开 关 或 发 动机 
起 动 / 停 止 按钮 置 于 ON (里 程 和 日 期 变 为 “- - -”) 时 显示 “需要 维护 ”信息 儿 秒 钟 ， 
如 果 原 车 未 设置 维护 间隔 ， 则 提示 功能 关闭 ，LCD 显示 器 上 显示 “维护 关 ” 信息。 

(4) 保养 提示 归 零 复位 操作 : 按 下 RESET (复位 ) 按钮 5s 以 上 上， 激活 复位 模式 ， 再 次 
按 下 RESET (复位 ) 按钮 1s 以 上 ， 复 位 完成 。 
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一 、 起 亚 锐 欧 轿车 遥控 器 设 定 (2005 ~2011 年 ) 


(一 ) 系统 操作 1 

(1) 按 下 钥 是 的 锁 止 〈 图 29-1) 激活 报警 系统 
和 锁 止 车 辆 。 

(2) 按 下 钥匙 的 解锁 键 解 除 报警 系统 和 解锁 
车 辆 。 

(3) 若 已 解锁 车 辆 在 30s 内 车 门 未 被 打开 ， 锁 
止 重新 激活 。 锁 止 /解锁 键 

(二 ) 钥匙 编程 

1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 系 统 需 进行 编程 

(1) 增加 或 更 换 钥 是 。 

(2) 系统 出 现 故 障 。 

2. 编程 方法 

钥匙 只 能 使 用 诊断 设备 进行 编程 

(三 ) 钥 古 电池 更 换 方法 

电池 更 换 方法 如 图 29-2 和 图 29-3 所 示 。 








图 29-1 钥匙 





图 29-2 电池 更 换 方法 1 图 29-3 电池 更 换 方法 2 
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关闭 点 火 开 关 后 系统 进入 报警 状态 。 
(五 ) 防盗 编程 


1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 系 统 需 进行 重新 编程 


(1) 系统 故障 。 
(2) 增加 或 更 换 钥 是 。 
2. 编程 方法 





防盗 系统 只 能 使 用 诊断 设备 进行 编程 。 最 多 


可 以 编程 4 把 铀 是 。 


二 、 起 亚 秀 尔 轿 车 遥控 器 设 定 (2009 ~2013 年 ) 


(一 ) 系统 操作 1 

(1) 按 下 钥匙 /遥控 融 的 锁 止 (图 29-4) 
激活 报警 系统 和 中 控 锁 。 指 示 灯 闪烁 1 次 。 

(2) 按 下 钥匙 /还 控 帮 的 解锁 键 解除 报警 
系统 和 中 控 锁 。 指 示 灯 闪烁 2 次 。 

(3) 按 下 钥 是 /遥控 需 的 行李 箱 释 放 键 约 
1s 解锁 行李 箱 。 指 示 灯 闪烁 2 次 。 

(4) 按 下 钥 是 /遥控 带 灵 ， 吓 键 至 少 5s 激 
活 妹 吓 报 警 系 统 如 下 功能 : 中 喇叭 啊 起 。 
@) 指 示 灯 闪烁 。 

(5) 按 下 钥匙 /还 控 帮 任意 键 解除 报警 区 
是 系 统 。 

(二 ) 钥匙 /遥控 需 编 程 

1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 系 统 需 进行 编程 

(1) 增加 或 更 换 钥 是 /遥控 天 。 

(2) 系统 出 现 故障 。 

2. 编程 方法 

钥匙 /遥控 融 只 能 使 用 诊断 设备 进行 编程 。 

(三 ) 钥匙 电池 更 换 方 法 

电池 更 换 方法 如 图 29-5 和 图 29-6 所 示 。 





图 29-5 电池 更 换 方法 1 


图 29-4 钥匙 /遥控 需 
1 一 锁 止 键 2 一 解锁 键 
3 一 行李 箱 释 放 键 
4 一 起 吓 键 


图 29-6 电池 更 换 方法 2 
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(四 ) 系统 操作 2 

(1) 关闭 点 火 开 关 后 系统 进入 报警 状态 。 

(2) 打开 局 火 开关。 

(3) 确保 防盗 警告 灯 点 亮 Ss， 如 图 29-7 所 示 。 


(4) 在 防 盗 警 告 灯 闪烁， 则 钥 古 密码 不 被 识别 。 氢 
下 钥 是 ， 等 待 5s 后 再 试 。 用 车 辆 备用 钥匙 再 试 。 0 


(五 ) 防盗 编程 
1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 系 统 需 进行 重新 编程 
(1) 系统 故障 。 
(2) 增加 或 更 换 钥 是 。 图 29-7 防 次 党 与 灯 
2. 编程 方法 
防盗 系统 只 能 使 用 诊断 设备 进行 编程 。 最 多 可 以 编 

程 8 把 钥匙 。 


三 、 起 亚 新 佳 乐 轿车 遥控 器 设 定 (2006 ~2011 年 ) 


(一 ) 系统 操作 1 

(1) 按 下 遥控 融 的 锁 止 键 (图 29-8) 1 次 激活 报警 系统 
和 锁 止 车 辆 。 

(2) 按 下 遥控 融 的 解锁 键 解除 报警 系统 和 解锁 和 车辆 。 

(3) 按 下 遥控 融 的 行李 箱 释 放 键 解锁 行李 箱 (在 装备 ) 。 

(4) 知已 解锁 车 辆 在 30s 内 车 门 未 被 打开 ， 锁 止 重 新 
激活 。 

(二 ) 遥控 硕 编 程 

1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 系 统 需 进 行 编程 

(1) 增加 或 更 换 遥 控 需 。 

(2) 系统 出 现 故障 。 














2. 编程 方法 图 29-8 ”遥控 器 
遥控 硕 只 能 使 用 诊断 设备 进行 编程 。 1 一 锁 止 键 2 一 解锁 键 


3 一 行李 箱 释 放 键 


(三 ) 钥 是 电池 更 换 方 法 
电池 更 换 方 法 如 图 29-9 所 示 。 





图 29-9 电池 更 换 方 法 
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(四 ) 系统 操作 2 

关闭 点 火 开 关 后 系统 进入 报警 状态 。 

(五 ) 防盗 编程 

1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 系 统 需 进 行 重 新 编程 

(1) 系统 故障 。 

(2) 增加 或 更 换 钥 是 。 

2. 编程 方法 

防盗 系统 只 能 使 用 诊断 设备 进行 编程 。 最 多 可 以 编程 4 把 钥匙 。 


四 、 起 亚 嘉 华 轿车 遥控 器 设 定 (2006 ~2011 年 ) 


(一 ) 系统 操作 1 

(1) 按 下 遥控 天 的 锁 止 键 (图 29-10) 1 次 激活 
报警 系统 和 锁 止 车 辆 。 

(2) 按 下 偿 控 厦 的 解锁 键 解 除 报警 系统 和 解锁 
车 辆 。 

(3) 按 下 遥控 融 的 行李 箱 释 放 键 完全 打开 或 关闭 
行李 箱 〈 奉 猴 备 ) 。 

(4) 按 下 遥控 器 的 按键 4 打开 或 关闭 左 侧 电动 滑 
1 门 ( 奋 痰 备 )。 

(5) 按 下 遥控 器 的 按键 5 打开 或 关闭 右 侧 电动 滑 图 29.10 表 控 典 
门 ( 右 小 备 )。 1 一 锁 止 键 “2 一 解锁 键 ”3 一 行李 箱 释放 键 

(6) 按 下 遥控 融 灵 ， 吓 键 激活 各 吓 报警 系统 如 下 功 和 于 无 仙 门 键 5 一 右 侧门 键 ”6 一 恐吓 键 
能 约 27s: 喇叭 啊 起 和 指示 灯 闪 烁 。 

(7) 奋 已 解锁 车 辆 在 30s 内 和 车门 未 被 打开 ， 锁 止 重新 激活 。 

(二 ) 遥控 硕 编 程 

1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 系 统 需 进行 编程 

(1) 增加 或 更 换 遥 控 送 。 

(2) 系统 出 现 故 障 。 

2. 编程 方法 

遥控 上 需 只 能 使 用 诊断 设备 进行 编程 。 

(三 ) 钥 是 电池 更 换 方法 

电池 更 换 方法 如 图 29-11 所 示 。 

(四 ) 系统 操作 2 

关闭 点 火 开 关 后 系统 进入 报警 状态 。 

(五 ) 防盗 编程 

1. 当 出 现 以 下 情况 时 ， 系 统 需 进 行 重 
新 编程 

(1) 系统 故障 。 

(2) 增加 或 更 换 钥匙 。 图 29-11 电池 更 换 方法 
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2. 编程 方法 
防盗 系统 只 能 使 用 诊断 设备 进行 编程 。 最 多 可 以 编程 4 把 钥 是 。 
(六 ) 新 钥 是 和 新 防 咨 电 脑 注 册 方 法 ， 如 几 29-12 所 示 。 





进行 注册 


使 用 ID 钥匙 ， 点 火 开 关 置 于 ON 或 
OFF， 此 时 ， 卫 钥匙 注册 到 EMS 








10s 内 完成 此 项 工作 
10s 内 完成 此 项 工作 


使 用 主 钥匙 1， 点 火 开关 置 于 ON 至 
OFF， 此 时 ， 主 钥匙 1 已 注册 到 ICM 


按 上 述 方法 对 主 钥匙 2 进行 注册 


注册 结束 


图 29-12 新 钥 是 和 新 防盗 电脑 注册 方法 





(七 ) 注册 新 主 钥匙 ，ID 钥匙 和 防盗 电脑 是 旧 的 ， 注 册 方 法 如 图 29-13 所 示 。 


SMARTRA 已 经 注册 


使 用 ID 角 是， 点 火 开关 在 10s 内 完 
成 $ 次 ON 和 OFF 动 作 


拔 出 ID 钥 是 






10s 内 完成 此 项 工作 
10s 内 完成 此 项 工作 


使 用 主 钥 是 1， 点 火 开关 置 于 ON 至 
OFF， 此 时 ， 主 钥匙 1 已 注册 到 EMS 


按 上 述 方法 对 主 钥匙 2 进行 注册 


注册 结束 


< 
DA 


图 29-13 ID 钥匙 和 防 次 电脑 是 上 日 的 ， 注 册 新 主 钥匙 ， 注 册 方 法 
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第 二 六。 起亚 牛 系 保 养 灯 归 夫 


一 、 起 亚 索 兰 托 轿车 保养 灯 归 零 (2006 ~2013 年 ) 


维护 你 养 过 程 中 如 朱 断 开 过 蕾 电池， 维修 完毕 ， 重 新 连接 著 电 池 后 要 按照 如 下 叙述 执行 
电动 天 黎 的 设 定 操作 : 

(1) 将 点 火 开关 设 定 到 ON。 确保 电动 天 窗 完 全 关闭 。 

(2) 按 住 天 窗 的 倾斜 开关 ， 使 天 窗 完 全 倾 笠 ， 继 续 按 住 开关 持续 15s。 

(3) 松 开 倾斜 开头 。 

(4) 按 住 天 窗 的 倾斜 开关 ， 天 窗 会 完全 关闭 ， 然 后 完全 开局 并 迅速 关闭 。 

(5) 松 开 倾斜 开头 。 

(6) 将 点 火 开 关 设 置 到 OFF。 


二 、 起 亚 佳 乐 轿车 保养 灯 归 零 (2006 ~2013 年 ) 


1. 电动 天 窗 设 定 

维护 保 弈 过 程 中 如 末 断 开 过 著 电 池 ， 维 修 完 毕 ， 重 新 连接 蓄电池 后 要 按照 如 下 叙述 执行 
电动 天 窗 的 设 定 操 作 . 

(1) 将 点 火 开 关 设 定 到 ON。 确保 电 动 天 窗 完全 关闭 。 

(2) 按 住 天 窗 的 倾 科 开关， 使 天 窗 完 全 倾 笠 ， 继 续 按 住 开 关 持 续 1s。 

(3) 松 开 倾斜 开关 。 

(4) 按 住 天 窗 的 倾斜 开关 ， 天 窗 会 倾斜 过 最 大 倾 笠 位 置 。 

(5) 松 开 倾斜 开关 。 

(6) 检查 电动 天 徐 是 否 可 以 正常 工作 。 

2. 驾驶 人 侧 电 动车 窗 初 始 化 设 定 

维护 保养 过 程 中 如 条 断 开 过 著 电 池 ， 维 修 完 毕 ， 重 新 连接 著 电 池 后 要 按照 如 下 叙述 执行 
电动 车 窗 的 设 定 操 作 . 

(1) 将 点 火 开关 设 定 到 ON。 

(2) 按 住 车 徐 的 开启 开关 使 车 窗 完 全 开启 。 确 保 车 和 窗 可 以 完全 开启 。 

(3) 按 住 车 窗 的 关闭 开关 使 车 窗 完全 关闭 ， 继 续 按 住 车 窗 的 关闭 开关 并 保持 至 少 1s。 
确保 车 窗 可 以 完全 关闭 。 

(4) 将 点 火 开关 设置 到 OFF。 


三 、 起 亚 狮 跑 轿车 保养 灯 归 零 (2006 ~2013 年 ) 


在 维护 保养 过 程 中 如 果断 开 过 一 电池 ， 则 需要 按照 如 下 叙述 执行 电动 天 窗 设 定 : 

(1) 将 点 火 开关 设 定 到 ON。 

(2) 如 果 天 窗 人 处 于 彻底 关闭 或 倾斜 状态 ， 按 下 电动 天 窗 的 TILT UP (倾斜 上 升 ) 按钮 ， 
直至 电动 天 窗 彻 底 倾斜 上 升 ， 如 果 电 动 天 窗 人 处 于 滑动 开启 状态 ， 则 按 住 电 动 天 窗 的 CLOSE 
(关闭 ) 按钮 至 少 5s， 使 天 徐 彻 底 关 闭 ， 然 后 按 下 电动 天 窗 的 TIILT UP ( 倾 科 上升) 按钮， 
直至 电动 天 窗 彻 底 倾斜 上 升 。 















































“397 


新 款 汽车 保养 灯 归 零 与 程序 设 定 大 全 





(3) 松 开 TILTUP ( 倾 射 上 升 ) 按钮 。 
(4) 按 住 TLTUP (倾斜 上 升 ) 按钮 ， 天 窗 会 继续 上 升 到 略 高 倾 笠 上 升 的 最 局 位 置 ， 然 
后 恢复 到 倾 笠 上 升 位 置 。 


(5) 电动 天 窗 设 定 完 毕 。 
四 、 起 亚 KS 轿车 保养 灯 归 零 (2012 ~2014 年 ) 


(1) 按 TIPE 键 ， 按 出 保养 提示 数字 。 
(2) 再 常 按 TIPE 键 数秒 ， 采 单 显 示 有 “消耗 品 设 置 ”。 
(3) 按 REST 确定 ， 按 TIPE 键 选择 ， 有 3000km、4000km 和 5000km。 
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sa = 一 汽 奔腾 车 系 逐 控 器 设 定 


奔腾 B70 轿车 遥控 器 匹配 方法 (2006 ~2012 年 ) 
遥控 带 匹 配方 法 如 图 30-1 所 示 。 














开始 


@@ 从 转向 锁 上 按 出 钥匙 
@@ 关上 全 部 车 门 和 车 尾行 李 箱 盖 
@@ 打开 驾驶 人 侧 车 门 


1. 钥 匙 已 插入 钥匙 播 入 锁 孔 

2. 重 复 以 下 步骤 3 次 

国 将 点 火 开 关 打 到 ON, 然 后 转 
今 查 车 门 锁 “| 在 以 下 范 回 至 LOCK 的 位 置 
控制 电动 机 “| 围 内 执行 ] | 注意 :不 要 从 锁 孔 中 拔 出 钥匙 
重复 锁定 这 些 程序 


时 解锁 24 
sod l 按压 驾驶 人 侧 的 车 门 开关 3 次 


把 下 加 驶 信人 确认 门 锁 控 制 电 动机 
车 门 开关 




























等 候 40s 


可 以 锁 上 ， 然 后 开锁 


按压 任意 一 个 遥控 器 上 的 任意 一 个 
按钮 2 次 


人 确认 门 锁 控 制 电 机 可 以 
进行 锁 上 ， 然 后 开锁 






如 有 果 只 有 一 个 遥控 器 ， 按 任意 一 个 
按钮 2 次 ， 如 采 有 2 个 或 3 个 遥控 


器 ， 按 任意 一 个 按钮 及 其 他 遥控 需 
上 的 任意 一 个 按钮 2 次 





图 30-1 遥控 带 匹 配方 法 
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人 确认 门 锁 控制 电动 机 可 
以 进行 锁 上 ， 然 后 开锁 


如 采 有 1 个 或 者 2 个 遥控 器 ， 按 任 
意 1 个 传送 器 上 的 任意 一 个 按钮 2 
次 ， 如 果 你 有 3 个 遥控 器， 按 任意 
1 个 按钮 及 最 后 1 个 遥控 器 上 的 任 
意 1 个 按钮 2 次 





确认 门 锁 控制 电动 机 可 
以 进行 锁 上 ， 然 后 开锁 


图 30-1 遥控 需 匹 配方 法 ( 续 ) 


二 、 奔 腾 B70 轿车 遥控 器 匹配 方法 (2011 ~2016 年 ) 
遥控 需 匹 配方 法 如 图 30-2 所 示 。 


开始 


1. 钥 是 从 点 火 开 关 拔 出 
2. 左 前 门 打开 


3. 右 前 门 、 右 后 门 、 左 后 门 、 行 李 箱 盖 以 及 发 动机 舱 盖 全 部 关闭 
4.4 个 门 锁 均 为 开锁 状态 








a. 将 机 械 钥 匙 插入 点 火 开关 ， 并 将 点 火 开关 按照 以 下 顺序 进行 动 
作 : LOCK 一 ACC 一 ON 一 ACC 一 ON 一 ACC 一 ON 一 ACC 一 ON 


一 ACC 一 ON, 最 后 保持 钥匙 处 于 点 火 开关 的 ON 位 置 








30s 内 完 
成 a 到 b 
b. 按 照 以 下 方式 开关 左前 门 : 关闭 一 打开 一 关闭 一 打开 一 关闭 
打开 一 关闭 一 打开 一 关闭 一 打开 一 关闭 ,最 后 保持 左前 门 关闭 
| c.4 个 门 锁 及 行李 箱 锁 电 动机 进行 闭锁 、 解 锁 动 作 各 1 次 ， 表 示 BCM 


进入 遥控 带 学 习 模 式 


d. 依 次 按 下 通 控 器 闭锁 键 一 开锁 键 一 闭锁 键 各 1 次 ，4 个 门 锁 及 
行李 箱 锁 电 动机 进行 闭锁 解锁 动作 各 1 次 ， 所 有 转 癌 灯 内 烁 1 次 ， 
表示 BCM 已 经 成 功 学 习 了 该 遥控 器 





e. 如 果 需 要 对 多 个 遥控 器 进行 学 习 ， 则 按照 步 又“d" 重 新 进行 学 习 


以 下 任 一 条 件 均 会 结束 遥控 器 的 学 习 : 
1 .钥匙 不 在 点 火 开 关 的 ON 





2.4 门 2 盖 中 任 一 门 状态 从 关闭 到 打开 


图 30-2 ”遥控 带 匹 配方 法 


三 、 奔 腾 B50 轿车 遥控 器 匹配 方法 (2012 ~2014 年 ) 


(1) 系统 处 于 防盗 解除 状态 。 
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(2) 打开 车 门 ，7s 内 将 钥匙 插入 点 火 开 关 再 拔 出 ， 如 此 执行 4 次 。 

(3) 在 第 5 次 插入 钥匙 时 ， 将 听 到 喇叭 鸣 啊 1 次 ， 车 内 灯 熄 灭 ， 此 时 可 按 遥 探 融 上 的 
任意 按键 ， 将 再 次 听 到 喇叭 鸣 啊 1 次， 车 内 灯 点 亮 后 再 熄灭 ， 说 明 遥 探 吉 已 经 学 习 完 成 。 

(4) 每 辆 车 只 能 匹配 1 把 遥控 句 。 须 在 听 到 喇叭 〈 车 内 灯 炸 灭 ) 提示 后 7s 内 完成 遥控 
需 的 学 习 工 作 ，10s 后 自动 退出 学 习 状 态 ， 喇 叭 鸣 啊 1 次 。 学 习 过 程 中 将 钥匙 拔 出 即 退 出 学 
习 状 态 ， 喇 叭 鸭 响 1 次 。 注 意 : 在 钥匙 插入 第 5 次 时 ， 应 将 钥匙 留 在 点 火 钥匙 和 孔 内 ， 此 时 按 
下 允 探 胡 任 意 键 1 次 。 


四 、 奔 腾 X80/B90 轿车 遥控 器 设 定 (2010 ~2018 年 ) 


(1) 关闭 所 有 和 车门 ， 然 后 打开 和 敬 驶 人 侧 车 门 。 

(2) 将 钥匙 插入 点 火 开 关 ， 然 后 打开 和 关闭 点 火 开 关 3 次 ， 不 要 拔 出 钥匙 。 
操作 过 程 在 5s 内 完成 . 

打开 点 火 开 关 一 关闭 点 火 开关 (第 1 次 )。 

打开 点 火 开 关 一 关闭 点 火 开关 (第 2 次 )。 

打开 点 火 开 关 一 关闭 点 火 开关 (第 3 次 )。 

(3) 将 车 门 关 闭 和 打开 3 次 ， 在 第 3 次 打开 车 门 时 ， 门 锁 开 关 动 作 〈 锁 止 和 开锁 ) 1 
表示 进入 模式 状态 。 

操作 过 程 在 6s 内 完成 . 

关闭 车 门 一 打开 车 门 (第 1 次 )。 

关闭 车 门 一 打开 车 门 (第 2 次 )。 

关闭 车 门 一 打开 车 门 (第 3 次 )。 

(4) 按 遥 控 需 锁 止 键 2 次 ， 门 锁 开 关 又 动作 1 次 。 

(5) 寿 设 定 下 一 个 遥控 融 ， 则 在 第 1 个 遥控 需 设 定 成 功 后 ， 立 即 重复 步骤 (4) 。 
(6) 拔 下 钥匙 ， 门 锁 开 关 动 作 2 次 ， 报警 喇 叭 啊 2 次 ， 说 明 遥 控 需 设 定 成 功 。 








¥ 





注意 ， 
1) 如 果 有 2 个 遥控 器 ， 则 必须 同时 进行 设 定 ， 设 定 过 的 能 用 ， 没 设 定 过 的 不 能 用 。 
2 、 线 路 正常 。 如 果 有 一 个 部 


件 出 现 问题 ， 则 不 会 设 定 成 功 。 





一 、 奔 腾 B50 轿车 保养 灯 归 零 (2012 ~ 2014 年 ) 


(1) 关闭 钥 古 门 。 

(2) 按 住 有 有 下 角 归 零 按钮 。 

(3) 打开 钥 是 门 〈 不 是 打 火 ， 按 住 归 零 按 钮 不 能 松 开 ) ， 仪 表 板 会 出 现 一 个 不 内 烁 的 扳 
手 伯 号。 
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(4) 松 开 归 零 按钮 。 
(5) 再 按 一 下 归 零 按钮 。 扳 手 符号 消失 。 


二 、 奔 腾 B90 轿车 保养 灯 归 零 (2013 ~ 2016 年 ) 


(1) 将 车 辆 关闭 钥匙 处 于 OFF。 
(2) 长 按 刊 水 器 端 处 调节 按钮 5 ~8s 后 ， 钥 匙 转 至 ACC 处 。 
(3) 按 刊 水 妖 端 处 调节 按钮 10s， 即 可 使 保养 灯 归 零 。 


三 、 奔 腾 B50 轿车 自动 落 锁 设置 (2012 ~2014 年 ) 


(1) 按 遥 探 套 或 用 机 械 钥 是 打开 左前 车 门 。 

(2) 将 钥匙 插 和 人 点 火 开 关 ，4 个 车 门 处 于 关闭 状态 。 

(3) 在 3s 内 重复 开关 左前 车 门 5 次 ， 如 果 转 回 灯 闪 3 次 ， 即 完成 设置 。 
(4) 重复 可 恢复 设置 (消除 自动 落 锁 ) 。 


四 、 奔 腾 B50、 奔 腾 B70 轿车 初始 化 (2011 ~2015 年 ) 


1. 电动 车 窗 初始 化 设 定 

奔腾 车 系 的 电动 车 窗 具 备 以 下 功能 : 

(1) 手动 开局 /关闭 功能 。 

(2) 训 驶 人 侧目 动 开 局 /关闭 功能 。 

(3) 区 驶 人 侧 千 窗 防 夹 功能 。 

当 驾 驶 人 侧 车 窗 开关 断 电 后 需要 进行 电动 车 窗 的 初始 化 设 定 ， 具 体操 作 步 又 如 下 : 

(1) 将 点 火 开关 转 至 ON。 

(2) 投下 要 台 人 侧 的 开关 ， 使 门窗 玻璃 完全 打开 。 

(3) 将 轨 驶 人 侧 的 开关 拉 到 手动 调节 的 位 置 ， 使 车 窗 玻 璃 完全 关闭 ， 并 使 该 开关 处 于 
该 位 置 约 2s。 

(4) 查看 芍 驶 人 侧 车 窗 是 否 恢复 日 动 升降 和 防 夹 功 能 。 

2. 电动 天 窗 初 始 化 设 定 

奔腾 车 系 的 天 窗 具 有 以 下 功能 : 

(1) 天 窗 玻 璃 板 上 甬 或 平 开 。 

(2) 目 动 开局 /关闭 功能 。 

(3) 天 窗 防 夹 功能 。 

吴 电 后 需要 进行 天 窗 的 初始 化 设 定 ， 具 体操 作 步 又 如 下 . 

(1) 按 “ 关 ” 键 , 使 天 窗 关 闭 至 初始 位 置 。 

(2) 按 住 “ 开 ” 键 , 使 天 窗 打 开 人 至 最 大 。 

(3) 松 开 “ 开 ” 键 ,再 按 下 “ 开 ” 键 持续 3s。 

(4) 按 “ 关 ” 键 使 天 窗 关 闭 。 

(5) 再 按 住 “ 开 ” 键 使 天 窗 打 开 至 最 大 ， 此 时 会 听 到 “ 吡 ” 的 一 声响 ,设置 完毕 。 

(6) 点 触 天 窗 开 关 ， 看 天 窗 能 否 自动 开启 和 关闭 。 如 能 ， 则 天 和 窗 初 始 化 成 功 ， 如 不 能 ， 
则 重复 步骤 (1) ~ (5)。 
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一 、 吉 利 金刚 轿车 遥控 器 设 定 方法 (2011 ~2015 年 ) 


(1) 在 15s 内 完成 设 定 

J 将 钥匙 插入 点 火 开 关 ， 在 7s 内 关闭 和 打开 点 火 开 关 4 次 ,第 4 次 在 打开 ON 位 置 。 

观察 空调 开关 面板 的 防盗 条 (红色 发 光 二 极 管 ) ， 会 快速 闪烁 3s， 停 顿 1s， 当 防盗 
灯 再 次 亮 起 时 ， 将 钥 是 从 ON 位 置 反 到 OFF 人 位置， 再 到 ON 位 置 ， 此 时 喇叭 会 鸣叫 1 次 ， 表 
示 已 进入 学 习 模 式 。 

(3) 按 下 遥控 器 任 意 按键 2s 以 上 ， 喇 叭 会 鸣叫 1 次 ， 表 示 完 成 设 定 。 

(2) 如 末 设 定 下 一 个 遥控 硕 ， 在 上 一 个 遥 探 融 设 定 成 功 后， 接着 按 下 一 个 遥控 硕 任 意 
按键 2s 以上， 喇叭 会 鸣叫 1 次， 表示 完成 设 定 。 

(3) 将 钥 是 从 ON 位 置 近 到 OFF 位 置 或 等 待 10s， 喇叭 会 鸣叫 1 次 ， 表示 退 出 学 习 
模式 。 

(4) 最 多 设 定 4 把 还 控 器 。 

二 、 吉 利 远景 轿车 遥控 器 设 定 方法 (2013 ~2017 年 ) 


(1) 在 15s 内 完成 设 定 。 

(D 解除 防盗 ， 打开 左前 车 门 。 

@) 将 钥匙 插入 点 火 开关 。 

(3 在 10s 内 打开 和 关闭 点 火 开关 6 次 ， 在 第 6 次 关闭 点 火 开 关 时 ， 喇 叭 鸣叫 2 次 ， 表示 
进入 学 习 状 态 。 

出 按 住 怕 控 右 任意 按键 ,喇叭 会 鸣叫 1 次 ， 表 示 设 定 成 功 。 

(2) 如 果 设 定 下 一 个 遥控 器 ， 则 在 上 一 个 遥控 需 设 定 成 功 后 ， 接 着 按 下 一 个 遥控 需 任 
意 按键 ， 喇 叭 会 鸣叫 1 次 ， 表 示 设 定 成 功 。 


三 、 吉 利 帝 豪 EC7 轿车 遥控 器 设 定 方法 (2010 ~2017 年 ) 
(1) 打开 点 火 开 关 ， 发 动机 停止 运转 。 








. 403 . 


新 款 汽车 保养 灯 归 零 与 程序 设 定 大 全 





(2) 打开 驾驶 人 和 车门， 钥 是 在 10s 内 OFF 一 ON 6 次， 最 后 停 在 OFF 位 置 。 


(3) 防盗 指示 灯 腕 ， 转 回 灯 闪烁 1 次 ， 表 示 进 入 设 定 状态 ， 然 后 按 住 遥 控 融 任 一 键 。 
如 采 防 盗 指 示 灯 内 一 下 ， 转 回 灯 闪烁 1 次， 表示 设 定 成 功 。 

(4) 重复 步骤 (2) 、(3) 的 方法 ， 可 以 依次 设 定 4 把 遥控 硕 。 

(5) 遥控 需 学 习 模 式 将 在 10s 后 或 设 定 完 4 把 遥控 需 后 或 至 少 设 定 1 把 遥控 需 后 点 火 开 
关 处 于 ON 位 置 后 自动 退出 。 


第 二 帮 ” 吉利 车 系 保 养 灯 归 雪 


一 、 吉 利 锅 桔 EC7 轿车 保养 灯 归 零 (2010 ~2017 年 ) 


(1) 遍 多 功能 转 癌 盘 的 可 以 直接 在 转 回 盘 荣 单 归 零 。 
(2) 没 多 功能 转 回 盘 的 ， 按 住 仪表 右边 的 键 ， 打 开 点 火 开 关 ， 再 按 一 下 左边 的 键 ， 有 完 








二 、 吉 利 帝豪 EC7 轿车 电动 车 窗 玻璃 升降 器 初始 化 (2010 ~ 2017 年 ) 


1. 初始 化 操作 方法 

若 要 初始 化 系统 ， 玻 璃 必须 完全 上 升 到 项 ， 并 且 开 关 保 持 上 拉 状 态 ， 直 到 控制 模块 停止 
玻璃 升降 器 电动 机 为 止 (在 车 窗 位 于 顶部 位 置 1s 内 ) 。 每 次 系统 失去 初始 化 程序 时 ， 必 须 
重复 上 述 操 作 ， 以 恢复 防 夹 功能 。 

2. 初始 化 条 件 

(1) 在 初始 化 后 ， 所 有 规定 的 系统 功能 必须 可 操作 。 

(2) 初始 化 时 ， 控 制 模块 上 的 电压 不 得 降 至 9V 以 下 。 

(3) 当 控 制 模 块 上 的 供电 电压 出 现 瞬 间 下 降 但 仍 大 于 6V 时 , 已 初始 化 的 状态 保持 
有 效 。 

(4) 每 次 车 窗 使 用 自动 向 上 模式 至 自动 停止 时 (在 完全 到 项 位 置 ) ， 系 统 将 得 到 最 新 的 
完全 点 到 位 置 ， 并 和 莉 盖 以 前 的 数值 ， 用 于 计算 完全 上 升 位 置 。 

3. 注意 事项 

(1) 只 有 新 数值 在 已 校准 值 范 围 内 才 窗 盖 原 数值 ， 否 则 控制 模块 将 忽略 新 数值 。 

(2) 奇 初 始 化 程序 尚未 执行 或 已 经 丢失 ， 则 不 提供 自动 上 升 ， 防 夹 和 舒适 性 关闭 功能 ， 
手动 升 、 降 和 自动 下 降 功 能 仍 可 操作 。 

以 下 情况 会 造成 初始 化 程序 丢失 ( 如 装备 防 夹 功 能 ): 

(1) 电源 被 切断 。 

(2) 在 升降 天 移动 时 ， 电 源 电压 降 至 6V 以 下 。 

(3) 控制 模块 检测 到 不 合 逻辑 的 霍 尔 传感器 信和 号 。 

(4) 车 窗 移 动 到 标准 操作 范围 之 外 的 位 置 。 

















. 404 . 





第 三 十 二 章 ”上 海 麻 碱 车 系 
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上 海 采 威 350、 采 威 550 轿 生 遥控 善 设 定 (2010 ~2015 年 ) 
(1) 使 用 遥控 融 靠 近 车 辆 。 


(2) 快速 操作 任意 按钮 4 次 。 
(3) 第 4 次 操作 时 全 车 车 门 应 锁 止 或 解锁 。 同 步 设 定 完 成 。 


第 二 节 ”上海 荣威 车 系 保 状 灯 归 夫 


一 、 上 海 荣威 350 轿车 保养 灯 归 零 (2010 ~2015 年 ) 


用 仪表 板 右 侧 按钮 进行 手动 归 零 ， 具 体 步 又 如 下 : 

(1 ) 关闭 点 火 开 关 。 

(2) 同时 按 住 2 个 和 荫 头 按 扭 ， 然 后 接 通 点 火 开 天 。 

(3) 约 3s 后 松 开 2 个 藤 头 按 扭 。 出 现 归 零 荣 单 ， 询 问 是 否 归 零 。 

(4) 按 住 SET ( 归 零 ) ， 保 持 3s 以 上 。 

(5) 按 MODE (模式 ) 按 扭 。 

(6) 关闭 点 火 开 关 ， 完 成 归 零 。 

二 、 上 海 荣威 550 轿车 车 窗 防 夹 功能 重新 设 定 (2010 ~ 2015 年 ) 

在 维护 保养 过 程 中 ， 如 果 汤 开 过 蓄电池 ， 则 电动 车 窗 的 防 夹 功 能 将 不 能 继续 使 用 ， 必 须 
按照 如 下 叙述 执行 重新 设 定 操作 

(1) 完全 打开 所 有 车 窗 。 

(2) 彻底 关闭 所 有 车 窗 。 电 动车 窗 防 来 功能 即 可 恢复 。 

三 、 上 海 荣威 550 轿车 电动 车 窗 控制 开关 重新 设 定 (2010 ~2015 年 ) 

如 果 持 续 按 动 电动 车 窗 控 制 开关 超过 20s， 系 统 可 能 会 因为 保护 电动 机 寿命 而 导致 电动 
车 和 窗 控 制 开 关 失 效 。 出 现 这 种 情况 后 ， 重 新 开启 1 次 点 火 开 关 即 可 使 电动 车 和 窗 控 制 开关 恢复 
正常 的 控制 功能 。 
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四 、 上 海 荣 威 550 轿车 惯性 开关 复位 设 定 (2010 ~2015 年 ) 


车 辆 发 生 磁 撞 或 突然 冲击 时 ， 车 辆 的 惯性 开 
关 会 开启 ， 切 断 发 动机 的 燃油 供应 ， 防 止 车 辆 碰 
撞 或 遭受 突然 冲击 后 导致 燃油 泄漏 而 引发 更 大 的 
灾害 。 当 惯性 开关 开启 时 ， 车门 门 锁 自 动 开锁 ， 
室内 照明 灯 点 亮 ， 和 危险 警告 灯 闪 烁 。 惯 性 开关 位 
于 仪表 板 左 侧 的 储 物 盒 后 面 ， 如 图 32-1 所 示 。 车 
辆 维修 完毕 ,确认 燃油 系统 没有 泄漏 后 ， 要 对 开 
关 执 行 复位 操作 。 按 动 开 关 顶 部 即 可 完成 开关 的 
复位 操作 。 恢 复发 动机 燃油 供应 。 














图 32-1 惯性 开关 


五 、 上 海 荣 威 350 轿车 惯性 开关 复位 设 定 (2010 ~2015 年 ) 


和 车辆 发 生 碰撞 或 突然 冲击 时 ， 车辆 的 惯性 开关 会 开局 ， 
切断 发 动机 的 燃油 供应 ， 防 止 车 辆 碰撞 或 遭受 突然 冲击 后 导 
致 燃油 泄漏 而 引发 更 大 的 灾害 。 当 惯性 开关 开 忆 时， 在 门 门 
锁 目 动 开 锁 ， 室 内 照明 灯 上 点 完 ， 和 危险 警告 灯 内 烁 。 惯 性 开关 
位 于 发 动机 舱 内 右 侧 纵 梁 后 侧 ， 车 辆 维修 完毕 ， 确 认 燃 油 系 
统 没有 汇源 后 ， 要 对 开关 执行 复位 操作 ， 按 动 图 32-2 所 示 
的 开关 顶部 即 可 完成 开关 的 复位 操作 ， 恢 复发 动机 燃油 
供应 。 
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图 32-2 惯性 开关 复位 


第 三 十 三 草 ”长 城 车 系 壳 
控 器 设 定 与 保 弄 灯 归 零 





一 、 长 城 哈 弗 H6 遥控 器 设 定 方 法 (2013 ~2016 年 ) 


(1) 在 15s 内 完成 设 定 。 

(关闭 所 有 人 车门， 打开 芍 驶 人 侧 和 车门。 

@) 将 钥匙 插入 点 火 开 关 ， 然 后 快速 将 点 火 开 关 打 开 (ON 挡 ) 和 关闭 (LOCK 挡 ) 5 
次 。 注 意 : 第 5 次 在 ON 挡 位 置 时 ， 和 危险 警告 灯 闪 1 次 ， 说明 进 入 设 定 模式 。 

(3) 按 遥 控 吉 上 的 任意 键 ， 和 危险 警告 灯 闪 1 次 ， 表 示 设 定 成 功 。 

(2) 如 果 设 定 下 一 个 遥控 种， 则 在 上 一 个 遥控 部 设 定 成 功 后 ， 接 着 按 下 一 个 遥控 表 任 
意 次 ， 和 危险 警告 灯 闪 2 次 ， 表 示 设 定 成 功 。 

二 、 长 城 哈弗 、 风 骏 遥 控 器 匹配 (2012 ~2017 年 ) 

(1) 打开 左前 车 门 ( 勿 天 上)， 将 原 车 钥 是 插入 点 火 锁 ， 由 OFF 档 到 ON 档 连 续 转 动 $ 
次 ， 第 五 次 停 在 ON 档 位 置 ， 转 癌 灯 闪 一 次 ， 表 示 进 入 遥控 磊 学 习 状 态 。 

(2) 按 遥 欣 吉 任意 键 ， 转 回 灯 闪 2 次 ， 表 示 第 一 个 遥控 天 学 习 成 功 ;， 再 按 第 二 个 遥控 
伏 任 意 键 ， 转 回 灯 闪 2 次 ， 表 示 第 二 个 遥控 天 学 习 成 功 。 

(3) 在 学 习 状 态 下 ， 如 果 在 10s 内 无 任何 遥控 需 按键 操作 ， 则 系统 目 动 退出 学 习 状 态 。 

三 、 长 城 腾 翼 C30 遥控 器 匹配 (2010 ~2016 年 ) 

(1) 关闭 所 有 车 门 ， 打 开 驾 强 人 侧 车 门 。 

(2) 将 钥匙 插入 点 火 开 关 ， 人 然后 打开 和 关闭 5 次 。 

(3) 点 火 开 关 第 五 次 在 ON 位 置 时 ， 双 办 灯 闪 一 次 ， 说明 进 入 模式 状态 。 

(4) 按 遥 控 器 上 的 任意 键 ， 双 闪 灯 又 闪 一 次 ， 表 示 设 定 成 功 。 

四 、 长 城 哈弗 H3 遥控 器 匹配 (2010 ~2013 年 ) 

(1) 所 有 车 门 关 闭 ， 主 车 门 打开 。 

(2) 钥匙 插 进 点 火 开 关 ，OFF 到 ON 5 次 ， 最 后 一 次 保持 在 ON 位 置 ， 双 闪 灯 闪烁 。 
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(3) 按 遥 控 各 任意 键 1 次 ， 双 内 灯 再 内 1 次 ， 表 示 第 1 把 钥 古 匹配 成 功 。 


第 一 久 ”长 城 车 系 保养 灯 归 和 零 


一 、 长 城 腾 翼 C50 保养 灯 归 零 (2013 ~2015 年 ) 


按 动 仪表 板 左 侧 的 RESET 键 ， 调 到 保养 提醒 界面 ， 长 按 此 键 30s 左右 ,保养 提醒 会 恢 
复 到 5000km。 


二 、 长 城 腾 曙 C30 保养 灯 归 零 (2013 ~ 2016 年 ) 


汽车 保养 后 必须 对 里 程 表 进 行 归 零 ， 操 作 方 法 如 下 : 
(1) 打开 点 火 开 关 ， 按 压 仪 表 板 上 复位 按钮 ， 直 至 里 程 表 显示 0 为 止 。 




















注意 : 在 轿车 未 进行 保养 前 ， 不 可 因 保 养 灯 第 腕 而 采取 归 零 操作 ,这样 里 程 表 累 积 


保养 里 程 将 不 正确 ， 保 养 灯会 失 提示 保养 的 作用 。 





(2) 关闭 点 火 开 关 ， 将 点 火 钥 匙 插 到 转速 表 下 面 的 槽 内 进行 归 雪 。 

(3) 压 下 转 癌 柱 右 侧 仪表 下 面 的 按钮 并 按 住 3s， 完 成 归 堆 操作。 

(4) 按 住 组 合 仪表 右 侧 的 按钮 SELECT 与 RESET， 打 开 点 火 开 关 ，10s 后 松 开 按 钮 ， 归 
雪 完 成 。 

三 、 长 城 腾 收 C30 天 窗 初 始 化 程序 (2010 ~2013 年 ) 

重要 条 件 : 点 火 开 关 必 须 在 ON 才能 执行 初始 化 的 程序 。 

天 窗 在 FULL TILT 的 位 置 时 ， 持 续 按 住 CLOSE 按钮 达到 S$s。 

当天 窗 走 到 FULL TILT 位 置 碰 到 阻拦 点 时 ， 天 窗 将 立刻 被 校正 ， 自 此 ECU 将 可 全 功能 
操作 。 

现在 ECU 已 具有 所 有 功能 及 天 窗 所 有 位 置 。 

四 、 长 城 炫丽 注册 遥控 希 

(1) 在 正常 情况 下 ， 打 开 左 前 车 门 ( 勿 天 上 )， 将 原 车 钥匙 插入 点 火 锁 ,在 5s 内 将 车 
钥匙 开关 ON->OFF 5 次 ， 第 5 次 停 在 ON 位 置 上 ， 蜂 鸣 器 叫 1 声 ， 车 灯 闪 1 次 ， 进 入 注册 状 


\ 
/DAN oO 























(2) 在 10s 内 再 按 第 2 个 遥控 硕 任 意 键 ， 蜂 鸣 需 叫 2 声 ， 第 2 个 遥控 需 注 册 成 功 〈 了 最 终 
注册 4 个 遥 欣 大 ) 。 

(3) 在 注册 成 功 后 ， 将 王 钥 是 关闭 (OFF) ， 退 出 注册 状态 。 如 在 10s 内 未 按 任 何 遥 欣 
键 ， 则 10s 后 系统 退出 注册 状态 ， 原 遥控 不 变 。 


五 、 长 城 哈 弗 H8 /He 电动 车 窗 初始 化 (2015 ~ 2017 年 ) 
如 果 荔 电池 在 被 断 电 或 没 电 后 重新 连接 ， 和 车 窗 必 须 初 始 化 。 
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第 三 十 三 章 ” 长城 车 系 遥 控 咒 设 定 与 保 章 灯 归 零 


(1) 一 键 起 动 开关 置 于 ON 模式 。 
(2) 依次 癌 上 拉动 各 咎 窗 开 关 超 过 压力 点 ， 直 到 丰 窗 关 财 ， 继 续 拉 住 开 关 约 2s。 








(3) 再 次 操作 各 和 车 窗 开关 ， 使 各 车 窗 分 别 进 行 一 次 一 键 开局 和 一 键 关 闭 。 








六 、 长 城 哈弗 Hg 全 景 天 窗 初 始 化 (2015 ~2017 年 ) 


天 窗 和 迟 阳 帘 系 统 出 现 共 乱 ， 可 以 通过 以 下 操作 恢复 。 
1. 天 窗 初 始 化 
(1) 天 窗 开 关 将 旋钮 旋转 至 “关闭 ”位 置 并 保持 住 ， 天 窗 完 全 关闭 后 ， 继 续 保持 8s 再 





(2) 5s 内 再 次 将 旋钮 旋转 至 “关闭 ”位 置 并 保持 住 ， 约 3s 后 天 窗 开 始 运 动 ， 从 关闭 到 
完全 打开 ， 最 后 再 返回 天 财 位 置 。 

(3) 天 窗 运 动 到 关闭 位 置 后 ， 松 开 旋钮 ， 完 成 初始 化 。 

2. 遮阳 穿 初 始 化 

(1) 持续 按 住 “关闭 ”按钮 ， 遮 阳 帘 运动 到 关闭 位 置 后 ， 继 续 保 持 8s 青松 开 。 

(2) 5s 内 再 次 按压 “关闭 ”按钮 并 保持 住 ， 约 3s 后 遮阳 帘 开 始 运 动 ， 从 关闭 到 完全 打 
开 ， 最 后 再 返回 天 闭 位 置 。 

(3) 遮阳 窗 运 动 到 关闭 位 置 后 ， 松 开 按钮 ， 完 成 初始 化 。 
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第 三 十 四 和 章 ” 江 准 生 系 租 
控 嚣 设 定 与 傈 乔 灶 归 零 





第 一 六 ”江淮 车 系 膛 控 器 设 定 














一 、 江 淮 珊 座 遥控 希 设 定 方法 (2011 ~2014 年 ) 





(1) 关闭 点 火 开 关 ， 打 开 左 前 车 门 。 

(2) 将 ETACS 电脑 外 边 的 开关 拨 到 SET 位 置 。 

(3) 按 住 遥 控 需 锁 止 键 不 放 。 

(4) 等 待 3s， 将 ETACS 电脑 外 边 的 开关 拨 到 OFF 位 置 。 

(5) 再 等 待 3s， 然 后 松 开 遥控 髓 锁 止 键 。 

(6) 等 待 3s， 再 按 遥 控 需 锁 止 键 3s。 

(7) 松 开 遥控 器 锁 止 键 ， 再 按 住 2s， 此 时 4 门 中 控 锁 动作 〈 锁 止 和 解锁 ) ， 表 示 遥 控 器 
设 定 成 功 。 


二 、 江 淮 宾 悦 遥控 器 的 匹配 方法 (2010 ~2013 年 ) 


(1) 先 使 用 1 把 机 械 钥 匙 删除 已 存储 的 遥控 需 信 息 : 

(D 使 用 钥匙 将 点 火 开关 打 到 ON。 

@) 同时 按 下 油箱 盖 开 启 按 钮 与 锁定 /解锁 按钮 ， 随 后 再 按 下 后 雾 灯 开启 按钮 。 已 存储 的 
RCT 信息 将 被 删除 ， 转 向 灯 将 会 闪烁 工 次 以 提醒 遥控 融 信 息 已 被 删除 。 

(2) 使 用 2 把 机 械 钥 是 进行 匹配 。 

(DD 使 用 第 1 把 钥匙 将 点 火 开 关 打 到 ON。 

Q 使 用 第 2 把 钥匙 锁定 车 辆 ， 内 部 灯光 点 亮 30s， 表 明 人 允许 设置 新 的 遥控 吉 。 

@) 将 新 的 遥控 器 上 的 按钮 按 2 次 ， 内 部 灯光 熄灭 ， 同 时 新 的 钥 是 匹配 完成 。 

(3) 使 用 1 把 机 械 钥 匙 进行 匹配 : 

(DD 使 用 钥匙 将 点 火 开关 打 到 ON。 
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第 三 十 四 章 “江淮 车 系 于 器 设 定 与 保养 灯 归 零 


在 2.5s 内 将 后 除 霜 按钮 按 下 4 次 。 内 部 灯光 将 点 渤 30s， 表 明 人 允许 设置 新 的 遥控 带 。 

3) 将 新 的 遥控 带 上 的 按钮 按 2 次 ， 内 部 灯光 熄灭 ， 同 时 新 的 钥 是 匹配 完成 。 

(9 如 果 闭 配 的 遥控 带 少 于 4 个 ， 则 新 的 遥控 融 代 码 人 存储 于 下 一 个 内 在 位 置 ， 当 4 个 遥 
控 融 祁 配 置 好 了 ， 第 4 个 钥 恕 代码 将 被 重新 写 信 ， 每 把 钥 古 的 配置 都 必须 按 以 上 方法 进行 。 


第 一 太 ”江淮 车 系 保养 灯 归 和 零 


一 、 江 淮 和 避 A30 保养 灯 归 零 (2013 ~2015 年 ) 


(1) 在 插 钥 是 后 (不 旋转 钥匙 )， 按 住 仪 表 板 按钮 不 放 ， 约 5s。 

(2) 钥匙 旋转 到 加 电 档 位 (不 起 动车 ) ， 还 是 按 住 仪表 板 按 钮 不 放 ， 约 5s。 这 时 候 能 
到 仪表 板 的 那些 灯 都 亮 了 ， 进 入 自 检 程序 。 

(3) 等 竺 “扳手 ”自动 消失 ， 消 失 后 再 松 开 按钮 ， 取 下 钥匙 。 

(4) 关 好 车 门 ， 上 锁 。 


二 、 江 淮 瑞风 S3 保养 灯 归 零 (2013 ~ 2015 年 ) 


关闭 点 火 开 大， 投 住 回 零 /调整 按钮 。 打 开 点 火 开 关 ， 松 开 回 零 / 调 整 核 钮 。 按 压 按 钮 ， 
保养 周期 指示 俘 即 被 清 为 零 ， 恢 复 为 笛 规 显示 模式 。 
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第 三 十 五 草 ”比亚迪 手 系 
迁 控 辟 讽 是 与 体 乔 灯 归 零 

















一 、 比 亚 迪 F3 轿车 遥控 器 设 定 方法 (2011 ~2016 年 ) 





(1) 关闭 点 火 开关 ， 拨 出 钥匙 ， 关 闭 所 有 车 门 、 发 动机 舱 盖 、 行 李 箱 盖 。 
(2) 打开 行李 箱 盖 ， 打 开 左 前 车 门 。 
(3) 将 钥匙 搬入 点 火 开 关 。 


注意 ; 在 以 上 步骤 完成 后 Ss 内 进行 下 一 步 操作 ， 和 否则 将 退出 设 定 模式 。 如 果 时 间 超 


过 5s， 那 么 重新 进行 (1) ~ (3) 步 操作 。 





(4) 打开 点 火 开关 2 次 。 在 5s 内 完成 OFF 一 ON 一 ACC 一 ON。 

(5) 关闭 并 打开 车 门 1 次， 在 5s 内 完成 。 

(6) 关闭 并 打开 点 火 开关 1 次 ， 此 时 喇叭 响 1 次 ， 表 示 进 入 设 定 模式 。 

(7) 按 遥 控 需 任意 按键 ， 此 时 喇叭 啊 2 次 ， 表 示 遥 控 融 设 定 成 功 。 知 喇叭 啊 4 次 ， 则 
表示 还 控 设 定 失 败 。 


二 、 上 比亚迪 F0 轿车 遥控 器 匹配 (2008 ~2015 年 ) 


(1) 用 原 车 钥匙 把 后 备 厢 打开 ， 用 膛 控 打开 车 门 ， 坐 进 芍 驶 室 ， 关闭 所 有 车 门 。 

(2) 打开 驾驶 人 侧 车 门 。 

(3) 插 进 原 车 钥匙 到 点 火 开 关 ， 从 0 档 转 到 2 档 ， 再 从 2 档 转 到 0 档 ， 然 后 再 从 0 档 到 
2 

(4) 关闭 四 驶 人 侧 车 门 ， 接 着 打开 罗 驶 人 侧 车 门 ， 最 后 门 是 开 着 的 。 

(5) 钥 是 再 从 2 档 转 回 0 档 ， 最 后 从 0 档 转 到 2 档 (注意 这 些 步 又 要 在 10s 之 内 完成 ， 
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第 三 十 五 章 ”比亚迪 车 系 咒 探 器 设 定 与 保养 灯 归 零 


或 者 可 以 在 更 短 时 间 内 完成 ) 。 

(6) 此 时 仪表 板 上 面 的 双 闪 灯会 快 内 4 次 ， 接 着 按 住 新 过 控 器 的 “ 锁 车 ” 键 28， 双 内 
灯会 再 内 4 次， 表示 匹配 成 。 

(7) 拔 出 钥匙， 设 定 结 


三 、 比 亚 迪 S$6 轿车 遥控 器 匹配 方法 (2012 ~2015 年 ) 


将 钥匙 拔 出 ， 确 认 关 好 4 门 、 发 动机 舱 盖 和 行李 箱 时 按照 以 下 步 又 进行 遥控 钥匙 匹配 
操作 

(1 ) 打开 行李 箱 盖 。 

(2) 打开 任 让 二 诗 |]。 

(3) 搬入 点 火 钥 匙 。 在 本 步骤 完成 5$s 内 执行 下 一 步骤 动作 ， 否 则 将 退出 对 码 模 式 ， 如 
想 继续 ， 则 需 从 步骤 (1) 开始 。 

(4) 点 火 钥 匙 开关 2 次 〈 起 始 状态 OFF 一 ON 一 ACC 一 本 步骤 完成 状态 ON ) 。 

原状 态 : 点 火 钥 是 位 于 OFF。 

第 一 步 : 将 点 火 钥匙 打 到 ON。 

第 二 步 : 将 点 火 钥匙 由 ON 打 到 ACC。 

第 三 步 : 将 点 火 钥匙 由 ACC 打 到 ON。 

本 步 又 完成 状态 : 点 火 钥 是 位 于 ON。 

在 本 步骤 完成 5s 内 执行 下 一 步骤 动作 ， 否 则 将 退出 对 码 模式 ， 如 想 继续 ， 则 需 从 步骤 
(1) 开始 。 

(5) 车 门 关 开 1 次 〈 原 状态 开 一 关 一 本 步骤 完成 状态 开 ) 。 车 门 打 开 一 关闭 一 打开 。 

本 步骤 完成 状态 : 车 门 打 开 。 

在 本 步骤 完成 5s 内 执行 下 一 步骤 动作 ， 否 则 将 退出 对 码 模式 ， 如 想 继续 ， 则 需 从 步骤 
QQ》 并 如 

(6) 点 火 钥 匙 关 开 1 次 (原状 态 ON 一 ACC 一 本 步骤 完成 状态 ON ) 。 

初始 ， 点 火 钥 是 位 于 ON: 

1) 将 点 火 钥 是 由 ON 打 到 ACC。 

2) 将 点 火 钥 是 由 ACC 打 到 ON。 

终了 ， 点 火 钥 是 位 于 ON: 

此 时 报警 喇叭 啊 1 声 表 示 进 入 匹配 模式 ， 请 继续 下 一 步 操作 ; 如 不 啊 ， 则 未 进入 对 码 模 
式 ， 如 想 继 绥 ， 则 需 从 步 又 (1) 开始 。 

(7) 按 遥 控 需 任意 键 。 步 又 (6) 中 报警 喇叭 啊 后 ， 按 下 遥控 需 任 意 键 ， 此 时 报警 喇叭 
会 鸣叫 指示 对 码 结果 。 报 警 喇叭 响 2 次 ， 则 匹配 成 功 ; 报警 喇叭 啊 4 次 ， 则 对 匹配 失败 ， 如 
想 继续 ， 则 需 从 步骤 (1) 开始 。 


第 一 三 ”比亚迪 车 系 初 始 化 


一 、 比 亚 迪 S7 电动 车 窗 防 夹 功能 初始 化 (2015 ~2017 年 ) 
凡 开 莫 电 池 常 电 ， 左 前 徐 控 上 自动 上 升 功能 失效 ， 防 夹 功 能 失效 ，AUTO 指示 灯 闪 烁 ， 可 
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新 款 汽车 保养 灯 归 零 与 程序 设 定 大 全 











通过 初始 化 操作 恢复 电动 车 窗 防 夹 功能 。 

(1) 拨 起 车 窗 控制 开关 并 保持 ,使 玻璃 上 升 至 顶端 ， 当 玻璃 上 升 至 最 顶端 后 松手 。 

(2) 再 次 拨 起 车 窗 控 制 开 关 ， 使 其 在 最 顶端 位 置 增 转 400ms， 此 时 窗 控 开关 上 的 指示 类 
由 闪烁 变 为 点 冠 ， 表 明 初 始 化 已 完成 。 


二 、 比 亚 迪 秦 电 动车 窗 防 夹 功能 初始 化 (2014 ~2018 年 ) 


如 果断 开 后 又 接 上 汽车 起 动 幕 电池 接线 ， 则 车 徐 目 动 上 升 ， 防 夹 功能 会 失 录 ， 可 采取 以 
下 步 又 恢复 此 功能 。 

(1) 持续 拨 起 车 窗 升降 瘟 开 关 ， 使 玻璃 上 升 至 最 顶端 并 保持 一 小 段 时 间 。 

(2) 松 开 开关 ， 上 再 次 拨 起 车 窗 升 降 表 开关 并 保持 一 小 段 时 间 ， 此 时 目 动 上 升 及 防 夹 功 


三 、 比 亚 迪 宋 电 动车 窗 及 天 窗 初 始 化 (2016 ~2018 年 ) 


1. 电动 车 窗 防 夹 功能 初始 化 

左前 车 窗 在 升降 运动 过 程 中 断 挥 蓄电池 和 常 电 ， 左 前 窗 控 自 动 上 升 功 能 失效 ， 防 夹 功 能 失 
效 ，AUTO 指示 灯 闪 烁 ， 应 按 如 下 操作 进行 初始 化 设置 。 

拨 起 左前 窗 欣 制 开 关 并 保持 ， 使 玻璃 上 升 至 顶端 并 使 其 在 最 顶端 位 置 墙 转 400ms， 此 时 
窗 控 开关 上 的 指示 灯 由 闪烁 变 为 点 之 ， 这 表明 初始 化 已 完成 。 

2. 天 窗 或 遮阳 帘 初 始 化 

天 窗 或 遮阳 帘 在 运动 过 程 中 断 著 电池 篆 电 ， 则 天 窗 或 遮阳 帘 目 动 关闭 功能 失效 ， 防 夹 功 
能 失效 。 可 按 如 下 操作 进行 初始 化 设置 。 






































(1) 天 窗 初 始 化 。 顺 时 针 旋 转 天 窗 旋 钮 并 保持 ， 使 天 窗 运 行 至 完全 关闭 位 置 并 坪 
转 400ms 。 

(2) 遮阳 帘 初 始 化 。 按 下 遮阳 帘 关 闭 按 键 并 保持 ， 使 诞 阳 帘 运 行 至 关闭 位 置 并 墙 
转 400ms。 
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